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UWAGA: UWAGA:

WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE WYSOKOSCIOWE
ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE.
RYSUNKI ARCHITEKTURY ROZPATRYWAC tACZNIE
Z RYSUNKAMI POSZCZEGOLNYCH BRANZ.

UWAGA:

* NA DRZWIACH DO WC UMIESCIC

SYMBOL TOALET

UWAGA:

*DRZWI DO KABIN USTEPOWYCH NIE ZNAJDUJA SIE
W ZESTAWIENIU, PONIEWAZ WYKONANE SA

W SYSTEMIE SCIAN DZIAt OWYCH HPL

WODOODPORNYCH GR. 1,2 MM WRAZ Z DRZWIAMI.

*WYMIARY WSZYSTKICH OTWOROW W MURZE NALEZY SPRAWDZIC
PRZED ZAMOWIENIEM | WBUDOWANIEM SLUSARKI | STOLARKI.

* WYPELNIENIE OTWOROW S'LUSARKA ALUMINIOWA, PVC LUB
STALOWA NALEZY DOSTOSOWAC DO WIELKOSCI OTWORU
| SYSTEMU WYKONANIA ELEMENTU.

*WSZYSTKIE PROFILE ZEWNETRZNE IZOLOWANE TERMICZNE.

* PRZESZKLENIA ZEWNETRZNE SZKLONE ZESTAWAMI SZYBOWYMI

Umax=1,0 W/m2K.

*W DRZWIACH Z SAMOZAMYKACZAMI NALEZYZWROCIC UWAGE, ABY
SAMOZAMYKACZ NIE ZANIZAt. WYSOKOSCI W SWIETLE OTWORU
DRZWIOWEGO MIN. WYS. 200 CM.

* WSZYTSKIE SKRZYDtA DRZWIOWE NALEZY ZAOPATRZYC W TRZY
ZAWIASY.

* OTWORY DRZWIOWE W MURZE NALEZY DOSTOSOWAC DO RODZAJU
OSCIEZNIC (stolarka typowa systemowa).

* GRUBOSC SKRZYDtA DRZWI PO OTWARCIU NIE MOZE POMNIEJSZAC
WYMIARU SZEROKOSCI PRZEJSCIA EWAKUACYJNEGO
WYNOSZACEGO W DRZWIACH MIN. 90 CM.
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PROJEKTY BUDOWLANE

Obiekt:
ROZUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP WRAZ Z TOWARZYSZACA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Branza/ Faza :
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Tytut rysunku:

ul. Akademicka 6, 35-084 Rzeszéw
tel. 500 348 155, 503 1
biuro@draft.com.pl
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