(1) (2 (3) O)
< <
a a
T I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
]
A o/ PN [ ] et/
= o2 Instalacja prowadzona I \o¢/
L 9110 __ pod w izolacji dachu \l
\ % ) 1,02 Instalacja _prowadzona oraz przestrzeni sufitu
‘ | pod w izolacji dachu podwiesznaego |
; oraz przestrzeni sufitu s
...ﬁki—ejé rowadzona [ : -—I-_
————pod-w-izolacj| dachu Dpodmesznoego @ e‘IF
oraz rzeni sufitu
podwiesznaego <:~|.E I o/ PSY
=S \05 /

S
Wywiewka dachowa |
wg proj. arch. \gl

iewka dachowa |
wg proj. arch.

o~
Q
e <
|
g5

Instalacja / \ I Instalacja

prowadzona prowadzona )

W przestrzeni w przestrzeni -

strychu strychu D

dachowa/”
wg proj. arch.
prowadzona
\\ w przestrzeni
strychu
N\ D w przestrzeni i
\ strychu iewka_dachowa
NP0 [ _e110 wg proj. arch.
1,0% ) 1,0% 4
/ Unstalacja g proj. arch.
/ prowadzona
S/ /w przestrzeni -
/?& g
/

30A .

LEGENDA:

o———— Woda zimna

e— — —— Woda ciepta

e— - — - — Cyrkulacja cieplej wody

& — — = Instalacja hydrantowa

#—— = = — Kanalizacja sanitama nadposadzkowa

&————— Kandlizacja sanitama podposadzkowa

#— — — —= Kanalizacja sanitarna wentylacja
piondw

———w—-— Kandlizacja technologii kuchni
gm=eemeememe— QOdplyw skroplin z klimatyzacji

._M Pion kandlizacji sanitarnej
Pion kanalizacji sanitamej tlocznej

160 20%  Opis instalacji kanalizacyjnej (srednica,spadek)
Opis instalacji wody uzytkowej

BB/ 16T (rednica zimna woda/cwu/cyrkulacja, materiat)

Zawdr zwrotny do wody pitnej
Zawdr z koncéwkq do weza
Zawdr odcingjqcy Cwiercobrotowy
Krdciec

UWAGA

Piony instalacji kanalizacji sanitarnej
zaizolowa¢ akustycznie min. Scm welny
mineralnej.

xmgie

Przejscia instalacji podposadzkowej
przez ciany fundewmatowe nalezy
wykona¢ w rurach ostonowych 8250 na
diugosci 1m.

W miejscach krzyzowania sig instalacji
kanalizacji z innymi instalacjami
rurowymi wykona¢ 3 cm wybranie w
plycie stropowe;.

W przypadku kolizji piondw kandlizacji z
konstrukcjq dachu, wykona¢ przebicia w
belkach lub etaz do warstw izolacji.
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