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CZESC OPISOWA DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ADRES OBIEKTU: cz. DZ. NR EW. 1531/5
OBREB: 0001 Jasionka
JEDN.EWID.: 181613_2 Trzebownisko

INWESTOR: Gmina Trzebownisko
Trzebownisko 976
36-001 Trzebownisko

1. PRZEDMIOT | PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Przedmiotem opracowania jest:

Projekt zagospodarowania terenu obejmuje rozbudowe i przebudowe budynku

REMIZY OSP w Jasionce wraz z towarzyszgcg infrastrukturg - wewnetrznymi instalacjami:
elektryczng, wodociggowo-kanalizacyjng, gazowsg, centralnego ogrzewania, przebudowa
odcinka przytagcza wodociggowego (przebudowa nie objeta opracowaniem). Na dziatce
inwestora planowane sg takze elementy zagospodarowania terenu takie jak tereny
utwardzone.
Projektowana rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP realizowana bedzie na cz.
dz. nr ewid 1531/5 w miejscowosci Jasionka, jedn. ewid. 181613_2 Trzebownisko. Dojazd
i dojscie do budynku odbywac sie bedzie poprzez istniejgce dwa zjazdy z drogi
gminnej urzgdzonej na dziatce nr ewid.: 1530. Istniejgce zjazdy sg w dobrym stanie
technicznym. Komunikacja wewnetrzna odbywac sie bedzie poprzez istniejgce oraz
projektowane tereny utwardzone. Na terenie inwestycji w stanie obecnym znajduje sie
13 miejsc postojowych w tym jedno dla osob niepetnosprawnych. Nie projektuje sie
dodatkowego miejsca gromadzenia odpadow statych, odpady bedg gromadzone w
istniejgcych szczelnie zamknietych pojemnikach (lokalizacja zgodnie z rys. PZT1).

Projektowana rozbudowa budynku remizy OSP o wym. catkowitych budynku po
rozbudowie i przebudowie 21,91 m x 31,43m |okalizuje sie od zachodniej $ciany
szczytowej istniejgcego budynku.

Po planowanej przebudowie i rozbudowie istniejgce pomieszczenia bedg nadal
petnity funkcje zwigzane z obstugg budynku remizy OSP.

1.2 Podstawa opracowania:
- Zlecenie inwestora

- Decyzja o warunkach zabudowy



- Aktualna mapa do celow projektowych

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych,
Jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

- Warunki Techniczne gestorow sieci
-Dz.U.2022.1225 t.]
-Dz.U.2021 poz. 2351 z p. zm.

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 Potozenie:

Dziatka nr ewid 1531/5 zlokalizowana jest w Jasionce. Teren objety wnioskiem o
pozwolenie na budowe zostat oznaczony na projekcie zagospodarowania terenu linig
przerywang w kolorze czerwonym i literami A-R zgodnie z decyzjg o warunkach

zabudowy.

2.2 Kategoria obiektu

KATEGORIA XVIl — BUDYNKI HANDLU, GASTRONOMII | UStUG

2.3 Dostepnos¢ komunikacyjna:

Jak wynika z mapy do celdw projektowych na przedmiotowej dziafce istniejg tereny
utwardzone stanowigce wewnetrzny uktad komunikacyjny. Teren objety wnioskiem
znajduje sie w bezposrednim sgsiedztwie dziatki nr 1530, na ktorej to znajduje sie droga
publiczna gminna stanowigca dojazd do drogi publicznej wojewodzkiej nr DW 878,
urzgdzonej na dziatce nr ew. 2166. Istniejgca droga gminna jest utwardzona i posiada
odpowiednie parametry. Dziatka bedgca przedmiotem wniosku o pozwolenie na budowe
posiada zatem dostep do drogi publicznej poprzez dwa istniejgce zjazdy z drogi gminnej

urzgdzonej na dz.nr ew. 1530.

2.4 Zabudowa:

Obecnie teren objety wnioskiem jest czesSciowo zabudowany budynkiem remizy OSP, dla
ktérego projektuje sie przebudowe i rozbudowe.
Handlowo-ustugowe, biurowe, oswiaty nauki i kultury oraz sportowe wg KST. Aktualnie

znajduje sie w nim sklep spozywczy, apteka, fryzjer, remiza OSP, sala bankietowa z



zapleczem kuchennym. Zbudowany zostat w 1972r., 2-kondygnacyjny, niepodpiwniczony,
murowany, pokryty blachg. W granicach terenu inwestycji znajdujg sie rowniez: istniejgce

utwardzenie, ogrodzenie, infrastruktura techniczna (media).

2.5 Uzbrojenie istniejgce:

Przez dziatke objetg wnioskiem, zgodnie ze stanem obecnym przebiegajg elementy
infrastruktury technicznej, tj. sie¢ wodociggowa, przytgcz wodociggowy dla ktorej
projektuje sie przebudowe w zwigzku z projektowang przebudowg i rozbudowg budynku
remizy OSP oraz nieczynny zbiornik na deszczéwke (do likwidacji).

Przez dziatke objeta wnioskiem przebiega rowniez sieC oraz przytgcz kanalizacji
sanitarnej, sieC gazu, napowietrzna linia elektroenergetyczna | napowietrzna linia
teletechniczna.

Wszystkie media dostepne sg z dziatki objetej wnioskiem o pozwolenie na budowe
bedacej wtasnoscig Inwestora. Projektowana Inwestycja posiada zatem mozliwo$c
podfgczenia do wszystkich mediéw koniecznych do samodzielnego funkcjonowania
nieruchomosci.

Na terenie objetym wnioskiem nie znajdujg sie Zadne urzgdzenia melioracji wodnej, w
zwigzku z tym lokalizacja projektowanego budynku nie bedzie kolidowac¢ z zadnymi

instalacjami.

2.6 Zielen:

Na terenie inwestycji w chwili obecnej nie wystepuje zielen wysoka.

2.7 Uksztaltowanie terenu

Teren inwestycji jest ptaski - nie ma znacznych roznic terenu.

2.8 Dzialki sasiednie:

e Od strony potudniowej przedmiotowa dziatka nr ewid. 1531/5 graniczy z
zabudowang budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym  dziatkg  1531/6,
zabudowang budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, Budynek produkcyjny
ustugowy i gospodarczy, Budynek produkcyjno ustugowy i gospodarczy dziatkg
1534, budynek handlowo-ustugowy 1531/2.

e Od strony zachodniej przedmiotowa dziatka nr ewid. 1531/5 graniczy z
niezabudowang dziatkg nr ewid 1535/4, 1532.



Od strony poétnocnej przedmiotowa dziatka nr ewid. 1531/5 graniczy z dalszg
czescig dziatki
Od strony wschodniej przedmiotowa dziatka nr ewid. 1531/5 graniczy z drogowg nr

ewid 1530.



3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1 Obiekty i urzagdzenia budowlane objete wnioskiem

Zgodnie z zamierzeniem inwestycyjnym oraz decyzjg o warunkach zabudowy znak.
BR.6730.1.196.2022 z dnia 14.10.2022r. wydang przez Wajta Gminy Trzebownisko. Teren
inwestycji okreslony w niniejszej Decyzji obejmuje czes¢ dziatki 1531/5 (granica dziatki
budowlanej objetej opracowaniem wedtug rys. PZT1 w czesci graficznej projektu
zagospodarowania terenu). Projektuje sie rozbudowe i przebudowe budynku remizy OSP
wraz z towarzyszgcg infrastrukturg techniczng wewnetrznymi instalacjami: wody,
kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, gazu, elektryczng. Na dziatce planowane
sg rowniez nowe tereny utwardzone.

Dostep do projektowanego budynku bedzie mozliwy bezposrednio z drogi publicznej
gminnej urzgdzonej na dz nr ewid. 1530 poprzez dwa istniejgce zjazdy. Dla obstugi
rozbudowy nie planuje sie wykonania nowych miejsc postojowych, obecnie znajduje
sie 13 miejsc w tym jedno dla osbéb niepetnosprawnych.

Nie projektuje sie dodatkowego miejsca gromadzenia odpadow statych, odpady beda
gromadzone w istniejgcych szczelnie zamknietych pojemnikach.

Budynek posiada zasilanie elektryczne z istniejgcego napowietrznego
przytgcza, istniejgce poditgczenie gazowe, istniejgcg kanalizacje sanitarng,
napowietrzna linia teletechniczna. Istniejgcy zbiornik na wode deszczowg jest
nieczynny i przeznaczony do likwidacji.

Przytacz wody przebudowany ze wzgledu na kolizje z projektowang rozbudowag
projektowany po trasie istniejgcego od istniejgcego wezta wodociggowego do
projektowanego tréjnika nastepnie na odejsciu przytgcza do budynku OSP oraz do

budynku nr 584 — przebudowa przytgczy nie objeta opracowaniem

Zamierzenie budowlane bedzie realizowane w jednym etapie zgodnie z §16.
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego.

Gabaryty projektowanej rozbudowy uwzgledniajg zapis decyzji o warunkach
zabudowy dotyczgcej w szczegodlnosci: cech zabudowy, wysokosci do okapu i kalenicy,
geometrii i spadku dachu, uktadu potaci dachowych.

Rozbudowywany budynek ma catkowite wymiary 21,91m x 31,43m — ma on
nieregularny ksztatt. Budynek zlokalizowany jest w zachodniej czesci terenu inwestycji, w

odlegtosci:



- 8,05m od granicy potudniowej,
- od 3,00m do 8,19m od granicy zachodniej,
- od 3,01m do 9,58m od granicy péinocnej,
- od 17,36m do 24,85m granicy wschodniej
Od strony zachodniej istniejgcego budynku projektuje sie rozbudowe budynku
remizy OSP o wymiarach 4,07m x 15,80m o konstrukcji murowanej tradycyjnej, budynek
dwukondygnacyjny, nie podpiwniczony z wiezbg dachowg drewniang, z poddaszem
uzytkowym. Dach jednospadowy o nachyleniu potaci pod kagtem 6°, pokryty
blachodachéwkag. Rozbudowana czes¢ budynku bedzie zaopatrywana w media (woda,
kanalizacja sanitarna, energia elektryczna, gaz, c.o.) poprzez projektowane instalacje
wewnetrzne potgczone =z istniejgcg instalacja wewnetrzng istniejgcego budynku
podlegajgcego rozbudowie i przebudowie, ktéry posiada doprowadzony przytgcz ks,
energii elektrycznej, gazu, teletechniczny oraz przytgcz wody, ktory podlega przebudowie
ze wzgledu na kolizje z projektowang rozbudowa.
Planowana inwestycja nie wptynie negatywnie na otaczajgce jg Srodowisko
naturalne i nie zagraza wtascicielom sgsiednich dziatek.

Szczegdtowe zagospodarowanie terenu przedstawia projekt zagospodarowania.

Utwardzenie powierzchni gruntu na dziatce budowlanej kostka brukowa:

Sposodb wykonania robat:

Zdjecie warstwy wierzchniej gruntu o grubosci ok. 40,0 cm

Wykonanie podsypki z pospotki grubosci 20 cm z zageszczeniem,

Wykonanie podbudowy pod kostke brukowg z chudego betonu grubosci 15 cm z
wyprofilowaniem spadkow,

5. Osadzenie kraweznikow,

6. Utozenie kostki brukowej.

i A

Sposob odprowadzania sciekow i zagospodarowania woéd opadowych:
Scieki sanitarno — bytowe

W przedmiotowej inwestycji przewiduje sie odprowadzenie nieczystosci ciektych poprzez
istniejgce przytgcze kanalizacji sanitarnej do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej.

Wody opadowe

Wody opadowe pochodzgce z potaci dachowej rozbudowanej czesci budynku oraz
nowych placow utwardzonych zostang doprowadzone na wtasny teren inwestycji
nieutwardzony

Obliczenie ilosci wody opadowej z dachu projektowanej rozbudowy budynku
oraz czesci nowych terenéw utwardzonych, ktéra bedzie odprowadzana ne

wilasny teren inwestycji nieutwardzony:



Obliczenia wod opadowych:
=F-q-%¥

gadzie:
F — powierzchnia zlewni [ha]

q — natezenie deszczu [l/s-ha]

W — wspotczynnik sptywu
Q — ilo$¢ wod opadowych [dm3/s]

Powierzchnia dachu: 69,74m?

Powierzchnia terendw utwardzonych z odprowadzeniem wody opadowej na teren
wtasny : 38,23m?

q = 130 [I/s-ha]

Y = 0,6 — dla terenow utwardzonych

Y = 0,90 - dla dachow

Q =0,006974 [ha]- 130 [I/s-ha] - 0,90 + 0,003823 [ha] - 130 [I/s-ha] - 0,6

= 1,115 [dm%s]
Wyliczenie zdolnosci chtonnej podtoza:
V=As"k
V-chtonno$¢ podfoza [m®/s]
As- powierzchnia wsigkania [m?]
k- wspotczynnik filtracyjny gruntu [m/s]
k=0,017*103
As= 251,07 m?
V= 251,07 * 0,017 * 10° = 4,268*10° [m*/s] = 4,268 [dm*/s]
V= 4,268 [dm®/s] > Q= 1,115 [dm’/s]

Zatem nalezy stwierdzic¢, ze teren inwestycji jest w stanie przyja¢ wody opadowe z

nowej czesci dachu i terenéw utwardzonych




3.2 Uktad komunikacyjny i sposéb dostepu do drogi publicznej
Projektowana inwestycja posiada bezpoSredni dostep do drogi gminnej
urzgdzonej na dz.nr ew. 1530 poprzez istniejgce dwa zjazdy. Po terenie dziatki
budowlanej komunikacja piesza i jezdna odbywac sie bedzie istniejgcymi terenami
utwardzonymi o nawierzchni z kostki brukowej oraz masy bitumicznej az do opaski
wokot budynku z kostki brukowej
Na terenie objetym wnioskiem projektuje sie utwardzenia z kostki brukowej,

stanowigcej dojscie do projektowanego budynku.

3.3 Parametry techniczne urzadzen uzbrojenia terenu
Przytgcza do budynku istniejgce. Rozpatrywac zgodnie z czescig graficzng
zagospodarowania terenu.
- przyfacz kanalizacji sanitarnej — przytgcz istniejgcy.
- napowietrzny przytacz energii elektrycznej - przytgcz istniejgcy.
- przytacz gazu - przytgcz istniejgcy.
Do projektowanego budynku planuje sie wykonac¢:
- przytacz wody- przytgcz istniejgcy, dla ktorego projektuje sie przebudowe.
Przebudowywany przytagcz wykonany zostanie po trasie istniejgcego z rur PE100-
RC SDR17 PN10, fi63 na odcinku od sieci wodociggowej fi225 do trdjnika na
odejsciu przytgcza do budynku nr 584, nastepnie do budynku OSP rurami fi40
PE100-RC SDR17 PN10. tgczna dtugos¢ wynosi¢ bedzie 52m. Przytgcz
podtgczony bedzie do sieci wodociggowej zlokalizowanej na terenie inwestycji
przebiegajgcej wzdtuz granicy wschodniej. Trasa przebudowy przytgcza zostata

oznaczona ha projekcie zagospodarowania terenu.

3.4 Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Nie projektuje sie zmiany uksztattowania terenu w miejscu usytuowania
przedmiotowego obiektu oznaczonego na planie zagospodarowania terenu symbolem
B1. Pozostawia sie rzeczywisty poziom terenu i jednocze$nie nawigzuje poziomem
posadowienia posadzki parteru czesci rozbudowanej do ppp — 0,00 w czesci
istniejgcej. Projektowana niwelacja terenu nie zmienia kierunku i natezenia odptywu
wod opadowych (zgodnie z art. 234 Ustawy Prawo Wodne — Dz.U.2021.2233 t.j.).



4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

Warunki i szczegolowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajgce z przepiséw odrebnych, a w szczegdélnosci w zakresie wg decyzji znak.
BR.6730.1.196.2022 z dnia 14.10.2022r. wydang przez Wéjta Gminy Trzebownisko:

Nazwa elementu Powierzchnia [m2] Pow. do terenu inwestycji
zagospodarowania [%]

Pow. zabudowy istniejgcej 465,47m? 13,51%

Pow. zabudowy projektowanej 66,95m? 1,94%

Pow. zabudowy catkowitej 532,42 15,45%

Teren utwardzony istniejgcy 1929,24m? 56%

Tereny utwardzony projektowany 38,23m? 1,11%

Teren biologicznie czynny 945,11m? 27,44%

Teren dziatki budowlanej 3445m? 100%

PARAMETRY OKRESLONE W DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

Wg warunkéw zabudowy Wg projektu

Wskaznik wielkosci powierzchni
zabudowy w stosunku do powierzchni <25% 15,45%
terenu inwestyciji

Wskaznik wielkosci terenu biologicznie
czynnego w stosunku do powierzchni >300m? 945,11m?
terenu inwestyciji

Szerokos¢ elewaciji frontowej budynku
(od strony wjazdu na dziatke) <36m 31,43m

Wysokos¢ gornej krawedzi elewac;i
frontowej budynku (elewacja od strony 10m+20% ~9.80m
wjazdu na dziatke)

Kat nachylenia gtéwnych potaci dachu Do 45° 6°

4.1. Ustalenia odnoszace sie do rodzaju zabudowy:
e linie rozgraniczajgce teren inwestycji oznaczono literami ABCDEF.

4.2. Ustalenia odnoszace sie do funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu:

e Rozbudowa budynku OSP w Jasionce

4.3. Zasady zagospodarowania terenu i warunki zabudowy:
1) Cechy zagospodarowania terenu:
a) przy projektowaniu inwestycji zachowano wymogi okreslone w przepisach

ustawy Prawo budowlane i w przepisach wykonawczych do ustawy Prawo



b)

budowlane,
wskaznik powierzchni zabudowy w odniesieniu do powierzchni terenu objetego

decyzjg do 0,25 — warunek spetniony — 0,1545

c) udziat powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni terenu
objetego decyzjg nie mniejszy niz 300m?— warunek spetniony — 945,11m?

2) Cechy zabudowy:

a) szerokosc elewacji frontowej budynku do 36m — warunek spetniony — szerokosc¢
elewac;ji frontowej budynku wynosi 31,43m.

b) geometria dachu: dach budynku jedno, dwu- lub wielopotaciowy, o k3cie

nachylenia potaci dachowych - do 45°— warunek spetniony — jednopotaciowy 6°



5. POZOSTALE INFORMACJE | DANE DOTYCZACE TERENU INWESTYCJI

5.1. Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkdw i nie jest objety strefg ochrony
konserwatorskg zabytkow ani ochrony dziedzictwa kulturowego, nie stanowi takze dobra
kultury wspofczesnej, nie wystepujg tez na nim obiekty wymagajgce ochrony z wyzej
wymienionego tytutu. W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych lub
ziemnych przedmiotu, co do ktoérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy
wstrzymac¢ wszelkie roboty moggce uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot i miejsce

jego odkrycia i niezwtocznie zawiadomi¢ o tym wojewodzkiego konserwatora zabytkow.

5.2. Informacja odnosnie potozenia obiektéw budowlanych na terenach gérniczych

Teren nie znajduje sie w obrebie wptywu eksploatacji gorniczej.

5.3. Informacja dotyczaca zagrozenia zalewaniem wodami powodziowymi i
osuwaniem si¢ mas ziemnych

Teren objety wnioskiem potozony jest poza obszarem zagrozonym zalewaniem wodami
powodziowymi oraz nie wystepuje w obrebie terendw narazonych na niebezpieczenstwo

osuwisk.

5.4. Charakter i cechy istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu budowlanego i jego
otoczenia

- Informacja o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla

srodowiska - Obiekt nie jest zaliczony do obiektow, ktére mogg negatywnie oddziatywac
lub pogorszy¢ stan srodowiska naturalnego. Nalezy chroni¢ warto$ciowg zielen.

- Oddziatywanie projektowanego obiektu na dziatki sgsiednie - Projektowana inwestycja

nie ogranicza dostepu do drogi publicznej wiascicielom i uzytkownikom dziatek sgsiednich.
Projektowany budynek nie powoduje przystaniania swiatta budynkom zlokalizowanym na
dziatkach sgsiednich. Projektowana inwestycja nie uniemozliwia korzystania z
infrastruktury technicznej wiascicielom i uzytkownikom dziatek sgsiednich. Projektowana
inwestycja nie zmienia stosunkéw wodnych i stabilnosci gruntu. Projektowana inwestycja
nie zmienia stanu wody na gruncie i kierunku odptywu wody opadowej.

- Informacja o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla

higieny i zdrowia uzytkownika - Nie przewiduje sie szczegdlnych zagrozen dla

uzytkownikow budynku podczas jego eksploatacji. Informacje dotyczgce zagrozen



podczas budowy wymieniono w BIOZ, stanowigcym zatgcznik do wniosku o pozwolenie na

budowe.

5.6. Informacja odnosnie ograniczen lub zakazéw w zabudowie wynikajacych z
aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy

e Dla terenu objetego opracowaniem ustanowiono nieprzekraczalng linie
zabudowy w odlegtosci 8m od granicy terenu inwestycji.

e Ustalajgc lokalizacje budynku i zagospodarowanie ternu, uwzgledniono
uwarunkowania topograficzne, geologiczne, hydrogeologiczne obowigzujgce
przepisy | normy dotyczgce zachowania odpowiednich odlegtosci od
istniejgcych obiektow budowlanych, dziatek sgsiednich, sieci oraz uzbrojenia
terenu. Wszystkie  odlegtosci wzgledem istniejgcych,  budowanych,
rozbudowywanych i przebudowywanych sieci oraz urzgdzen infrastruktury
technicznej zostaty zachowane | sg zgodne z warunkami technicznymi
wydanymi przed dysponentow sieci. Uwzgledniajgc, ze Sciany i dach obiektu
wykonane bedg z materiatow nie rozprzestrzeniajgcych ognia oraz na
fragmencie Sciany zachodniej znajdujgcej sie w odlegtosci 3,00m od granicy
dziatki nr ewid 1535/4 zaprojektowano pas wetny mineralnej klasie odpornoSci
pozarowej REI120 nalezy stwierdzi¢, iz wymagania w zakresie usytuowania
budynkoéw, z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, Sg zgodne z
postanowieniami §271-272 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

(Dz.U. 2019r. Poz. 1065). Warunek z Decyzji jest zatem spetniony.

5.5. Informacja odnosnie wystepowania urzagdzen melioracji wodnych
Planowana inwestycja nie koliduje z urzgdzeniami melioracyjnymi. Decyzja o
warunkach zabudowy zostata uzgodniona z Dyrektorem Regionalnego Zarzadu

Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w zakresie melioracji wodnych.

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej
6.1.Informacja o powierzchni zabudowy, wysokosci, liczbie kondygnacji

Budynek wolnostojgcy;



-p.p.p = 196,80 m n.p.m.

- powierzchnia zabudowy: {gcznie 532,42 m?

- powierzchnia uzytkowa: fgcznie 797,74 m?

- wysokosc: 7,94 m, wysokoS¢ budynku ustalono na podstawie § 6 Warunkéw
Technicznych, zgodnie z § 8 budynek zaliczono do budynkéw niskich

- dwie kondygnacje nadziemne

6.2.Informacja o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposoéb

uzytkowania

Ze wzgledu na przeznaczenie i sposob uzytkowania budynek kwalifikuje sie do kategorii
zagrozenia ludzi,

ZL | — zawierajgce pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad
50 0s0b niebedgcych ich statymi uzytkownikami, a nieprzeznaczone przede wszystkim do
uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sie,

ZL Il - uzyteczno$ci publicznej, niezakwalifikowane do ZL |i ZL I

PM - w czeSci garazowej

6.3.informacja o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i
stopniu rozprzestrzeniania ognia przez sciany zewnetrzne i dachy
Dla budynkoéw zakwalifikowanych do kategorii ZL | zagrozenia ludzi w grupie budynkow

niskich (2 kondygnacje nadziemne) wymagana klasa ,,C” odpornosci pozarowe.

K Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku

asa
Gtéwna . .

odpornosci Konstrukcja Sciana Sciana Przekrycie
konstr. Strop

pozarowej ] dachu zewn. wewn. dachu
nosna

,C” R60 R15 REI60 EI30 EI15 REI 15

R - nosno$¢ ogniowa w minutach,
E - szczelno$¢ ogniowa w minutach,
| - izolacyjnos¢ ogniowa w minutach.

(-) - nie stawia si¢ wymagan.



Dla budynkow zakwalifikowanych do kategorii PM zagrozenia ludzi w grupie budynkow
niskich (2 kondygnacje nadziemne) i gesto$ci obcigzenia ogniowego strefy pozarowej

mniejszej niz 500MJ/m? wymagana klasa ,D” odpornosci pozarowej.

K Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku

asa
Gtéwna . .

odpornosci Konstrukcja Sciana Sciana Przekrycie
konstr. Strop

pozarowe;j . dachu zewn. wewn. dachu
nosna

»D” R30 (-) REI30 EI30 (-) (-)

R - nosno$¢ ogniowa w minutach,
E - szczelno$¢ ogniowa w minutach,
| - izolacyjnos¢ ogniowa w minutach.

(-) - nie stawia si¢ wymagan.

Dla budynkéw zakwalifikowanych do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi w grupie budynkow

niskich (2 kondygnacje nadziemne) wymagana klasa ,,C” odpornosci pozarowey.

Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku

Klasa odpornosci | Gtéwna ) )
) Konstrukcja .. . Przekrycie
pozarowej konstr. Strop | Sciana zewn. | Sciana wewn.
] dachu dachu
no$na
,C” R60 R15 REI60 EI30 El15 REI 15

R - no$nosc¢ ogniowa w minutach,
E - szczelnoS¢ ogniowa w minutach,
| - izolacyjno$c ogniowa w minutach.

(-) - nie stawia sie wymagan.

6.4.Informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje
dotyczace pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia

wybuchem w przestrzeni zewnetrznej

W obiekcie ani jego przestrzeniach zewnetrznych nie bedg wystepowac przestrzenie

zagrozone wybuchem.

6.5.informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
informacje o odlegtosciach od sasiadujacych obiektéw budowlanych, dziatek lub

terenéw oraz parametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne



Budynek projektowany w odlegtosci ~9,6m od najblizszego budynku mieszkalnego
Jjednorodzinnego wykonanego w technologii tradycyjnej, murowanego, z dachem
nierozprzestrzeniajgcym ognia. W czeS¢ projektowanej rozbudowy oddalonej od
granicy dziatki 3m zastosowano wetne mineralng REI 120.

informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia

dziatan ratowniczych, w tym informacje o:

- droga pozarowa oraz doj$cia dla ekip ratowniczych:

Do budynku zawierajgcego strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi
ZL | nalezy doprowadzi¢ droge pozarowg zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009r. W sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych.

Droga pozarowa bedzie przebiegac wzdtuz dtuzszego boku budynku o dt. 31,43m i bedzie
oddalona od budynku o minimum 5,09m i max. 13,06m. Pomiedzy Sciana budynku a
droga pozarowa nie wystepujg zadne state elementy zagospodarowania ternu lub drzewa
i krzewy o wys. przekraczajgcej 3m, uniemozliwiajgce dostep do elewacji budynku za
pomocg podno$nikow i drabin mechanicznych. Droga pozarowa zapewnia przejazd bez
cofania i na kazdym odcinku posiada szerokos¢ wiekszg niz 4m. Dla ekip ratowniczych
zapewniony jest dostep z drogi pozarowej do budynku o szerokoSci min. 1,5m i dtf. nie
wiekszej niz 50 m w Sposob zapewniajgcy dotarcie bezposrednio lub drogami

ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej w tych obiektach.

- zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym o wymaganej ilosci
wody do celdow przeciwpozarowych, urzgdzeniach i innych rozwigzaniach w zakresie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode, usytuowaniu zrodet wody do celow
przeciwpozarowych, hydrantdw zewnetrznych Ilub innych punktéw poboru wody oraz
stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdow pozarniczych:

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24.07.2009r. W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych wymagane jest zapewnienie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru. Wymagana ilos¢ wody wynosi 10 dm3/s z co najmniej
jednego hydrantu o $rednicy 80 mm lub 100 m® zapasu wody w przeciwpozarowym
zbiorniku wodnym. Zapotrzebowanie na wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
pokrywac bedzie istniejgcy na terenie inwestycji hydrant zewnetrzny w odlegtosci 24m
od budynku na dz. 1531/5.



6.6.informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢
pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w

zakresie rozwigzan objetych projektem zagospodarowania dziatki lub terenu

Nie dotyczy.

Architektura projektant:
mgr inz.arch. Agata Jasinska-Malec
upr. nr RZ/A-09/06

Architektura sprawdzajacy:
mgr inz. arch. Tomasz Malec
upr.nr 61/06/SLOOK/II



INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

ADRES OBIEKTU: DZ. NR EW. 1531/5
OBREB: 0001 Jasionka
JEDN.EWID.: 181613_2 Trzebownisko

INWESTOR: Gmina Trzebownisko
Trzebownisko 976
36-001 Trzebownisko

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP
2. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest ustalenie obszaru oddziatywania projektowanego obiektu na

dziatki sgsiednie.

3. PODSTAWA PRAWNA
art. 34 ust. 3 pkt 1e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. poz. 2351 z
2021r. 1j.).

4. DANE DOTYCZACE TERENU INWESTYCJI

- POLOZENIE cz. dz. nr ewid. 1531/5
obreb 0001 Jasionka
jedn. Ewid. 181613_2 Trzebownisko

5. DANE DOTYCZACE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

- POWIERZCHNIA ZABUDOWY 532,42 m?

Teren inwestycji graniczy bezposrednio z dziatkami:

- od strony wschodniej z dziatka nr ewid. 1530 bedaca dziatka drogowg

- od strony potudniowej z dziatkami nr ewid. 1531/6, 1534 oraz 1531/2. Dziatki te sg
zabudowane

- od strony zachodniej z dziatkami nr ewid. 1535/4 oraz 1532 obie dziatki sg

dziatkami niezabudowanymi

- od strony pétnocnej z dalszg cz. dziatki 1531/5

- ODLEGLOSCI OD GRANIC budynku po rozbudowie i przebudowie



7.
8.
9.

- 8,05m od granicy potudniowej,
- od 3,00m do 8,19m od granicy zachodniej,

- od 3,01m do 9,58m od granicy pétnocnej,

10. - od 17,36m do 24,85m granicy wschodniej
6. ANALIZA ODDZIALYWANIA OBIEKTU NA DZIALKI SASIEDNIE W OPARCIU O
WARUNKI TECHNICZNE (Dz.U.2022.1225 t.j. - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z

dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie

a)

b)

na podstawie §12 ust 1 pkt 1 i 2 Sciany bez otworéw okiennych i drzwiowych
projektowanego budynku nalezy sytuowa¢ w odlegtosci od granicy tej dziatki w
odlegtosci nie mniejszej niz 3 m, Sciany z otworami drzwiowymi i okiennymi w
odlegtosci 4 m od granicy z sgsiednig dziatka budowlang — projektowany budynek
spetnia wymagane odlegtosci wzgledem tego paragrafu, nie oddziatuje na dziatki
sgsiednie.

na podstawie §271 ust. 1 rozporzadzenia jw. projektowany obiekt powinien
znajdowac sie w odlegtosci 8 m od obiektow w klasie ZL, IN i PM Q<1000 oraz 15
m od obiektow PM 1000<Q<4000 i 20 m od obiektéw PM przy Q>4000. Analizujgc
wyzej wymieniony paragraf planowana inwestycja bedzie oddziatywa¢ do 8 m od
swoich Scian zewnetrznych w kazdym kierunku. Najblizej zlokalizowane budynki to:

budynek potozony na dz.nr ewid. 1531/6 w odlegtosci 9,49m.

Projektowana rozbudowa budynku ustugowego usytuowana jest w

najmniejszej odlegtosci 3m od granicy z dziatkg nr ewid. 1535/4.

Uwzgledniajgc, ze sciany i dach obiektu wykonane bedg z materiatow
nierozprzestrzeniajgcych ognia oraz ze fragment sciany i dachu od strony
potudniowo-zachodniej, zaprojektowane zostaty jako o klasie odpornosci
pozarowej REIl 120, nalezy stwierdzi¢, iz wymagania w zakresie usytuowania
budynkéw, z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, sg zgodne z
postanowieniami §271-272 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.
(Dz.U. 2022r. Poz. 1225). Sciane oddzielenia p.poz. zaznaczono na rysunku
PZT1. W zwigzku z powyzszym projektowana rozbudowa nie oddziatuje na

potencjalna zabudowe dziatki sgsiednie;.



c¢) planowana inwestycja nie bedzie zmienia¢ stosunkéw gruntowo — wodnych.
Wody opadowe z terendéw utwardzonych, drég, parkingdw projektowanego budynku
odprowadzone na teren wiasny zielony, w spos6b zapewniajgcy ochrone gruntow
sgsiednich.
Wody opadowe =z potaci dachu projektowanego budynku i terenéw
utwardzonych na teren zielony.
d) Projektowana inwestycja nie bedzie naruszac intereséw oséb trzecich ani
ogranicza¢ dostepu do drogi publicznej, nie bedzie pozbawiac mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz Srodkow
tgcznosci osob trzecich, nie bedzie ogranicza¢ dostepu Swiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, nie bedzie wywotywa¢ ucigzliwosci
powodowanych przez hatas, wibracje, zakitbcenia elektryczne i promieniowanie, nie
bedzie powodowac zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, nie bedzie powodowac
zmiany stanu wody opadowej na gruncie ani kierunku odptywu ze Zzrddet.
Podsumowujgc inwestycja nie wptynie negatywnie na otaczajgce jg srodowisko

naturalne.

7. PRZEWIDYWANY WPLYW PROJEKTOWANEGO BUDYNKU WRAZ Z
URZADZENIAMI BUDOWLANYMI Z NIM ZWIAZANYMI NA TERENY SASIEDNIE |
OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Projektowana rozbudowa i przebudowa budynku OSP wraz z urzgdzeniami
technicznymi, zapewniajgcymi mozliwos¢ uzytkowania go zgodnie z przeznaczeniem,
spetnia wymagania o ktérych mowa art.5, w tym w ust. 1 pkt.9 ustawy Prawo budowlane w
zakresie poszanowania, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnione
interesy oso6b trzecich. Na terenie inwestycji nie projektuje sie nowego miejsca

gromadzenia odpadéw statych oraz nowych miejsc postojowych.

W zwigzku z czym stwierdzi¢ nalezy ze zakres oddziatywania nie wykracza poza
teren inwestycji objetej wnioskiem o zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenia
pozwolenia na budowe i obejmuje dziatke nr ewid. 1531/5 w Jasionce, obr. - 0001

Jasionce.



8. WNIOSKI:
W oparciu o przeprowadzong analize stwierdza sie, ze projektowana rozbudowa i
przebudowa wraz z projektowang infrastrukturg bedzie oddziatywaé na teren wtasny

inwestycji, tj. dz. nr ewid. 1531/5.

PROJEKTANT:

mgr inz. arch.
Tomasz Malec

NR UPR. 61/06/SLOKK/II



OSWIADCZENIE

zgodnie z art. 34 ust. 3D pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.) oswiadczam, ze:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DO:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP WRAZ Z WEWNETRZNYMI
INSTALACJAMI

potozonego na czesci dziatki nr ewid. 1531/5 obreb 0001 Jasionka, jedn. ewid. 181613_2
Trzebownisko, wykonany dla Gminy Trzebownisko, 36-001 Trzebownisko 976 zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANCI:

zakres
opracowania

petiona funkcja
projektowa

imie i nazwisko,
specjalnosé
i numer uprawnien budowlanych

Podpis

ARCHITEKTURA

Projektant (obiektu

mgr inz. arch. Tomasz Malec

ZVCS,\?IEPODARO spec. uprawnien architektoniczna do projektowania bez ograniczen
numer upr. 61/06/SLOKK/II
Projektant mgr inz. arch. Agata Jasifnska-Malec
sprawdzajacy architektoniczna do projektowania bez ograniczeri
. RZ/A-09/06
spec. uprawnien
numer upr.
INSTALACJE Projektant Inz. Daniel Krzyszton
SANITARNE (obiektu) instalacyjno inzynieryjnej do sporzadzania projektéw instalacji
-PRZEBUDOWA spec. uprawnien sanitarnych, sieci wodociggowych, kanalizacyjnych i cieplnych
PRZYLACZA uzbrojenia terenu
WODOCIAGOWEGO- || numer upr. S-116/82
NIE OBJETE
OPRACOWANIEM,
OBLICZENIA WOD
OPADOWYCH
Projektant Mgr inz. Jerzy Grad
sprawdzajacy instalacyjno inzynieryjnej do projektowania bez ograniczeri w

Spec. uprawnien

numer upr.

specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych

PDK/0199/POOS/10

Data opracowania:

11.2022r.



Egz. Nr ...

ul. Akademicka 3
35-084 Rzeszow
tel. 503 110 534
ww.draft.com.pl

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP WRAZ Z
WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI

Dane inwestycji:

Kategoria obiektow: XVl
181613_2.0001.1531/5

Id dziatki :

Adres Inwestycji:

CZ.DZ. NR EW. 1531/5

OBREB: 0001 Jasionka
JEDN.EWID.: 181613_2 Trzebownisko

Inwestor: Gmina Trzebownisko
Trzebownisko 976
36-001 Trzebownisko
PROJEKTANCI:
zakres petniona funkcja imie i nazwisko, Podpis

opracowania

projektowa

specjalnosé
i numer uprawnien budowlanych

ARCHITEKTURA

Projektant (obiektu

spec. uprawnien

mgr inz. arch. Tomasz Malec
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CZESC OPISOWA DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

ADRES OBIEKTU: DZ. NR EW. 1531/5
OBREB: 0001 Jasionka
JEDN.EWID.: 181613_2 Trzebownisko

INWESTOR: Gmina Trzebownisko
Trzebownisko 976
36-001 Trzebownisko

d) PRZEDMIOT | PODSTAWA OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest:

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w
miejscowosci Jasionka wraz z instalacjami wewnetrznymi: gazowg, c.0., wod.-kan.,
elektryczng. Na terenie inwestycji planowane sg rowniez tereny utwardzone. Zakres
opracowania obejmuje projekt architektoniczno-budowlany przebudowy i rozbudowy

budynku remizy OSP w Jasionce.

Podstawa opracowania:

- Zlecenie inwestora

- Decyzja o warunkach zabudowy

- Aktualna mapa do celow projektowych

- Polskie Normy i przepisy Budowlane

e) Przeznaczenie i program uzytkowy

Przedmiotowy obiekt to budynek Handlowo-ustugowy, biurowe, oswiaty nauki i kultury
oraz sportu wg KST. Aktualnie znajduje sie w nim sklep, apteka, fryzjer, remiza OSP, sala
bankietowa z zapleczem kuchennym. Rozbudowe i przebudowe budynku projektuje sie
Jako 2-kondygnacyjng: parter + pietro, bez podpiwniczenia. Na parterze w czesci
rozbudowy zaprojektowano klatke schodowg wraz z kottownig i pom. technicznym
nastepnie na parterze w czeSci istniejgcej zlikwidowano klatke schodowg i wydzielone
zostato miejsce na winde towarowg do obstugi zaplecza kuchennego na pietrze budynku.

Rowniez na pietrze rozbudowanej czesci zaprojektowano sanitariaty i pom. gospodarcze



natomiast w czesSci przebudowanej przeprojektowano zaplecze kuchenne obstugujgce
sale bankietows.

11.
Kategoria obiektow budowlanych

Budynek Remizy OSP, ustugowy
KATEGORIA XVIl — BUDYNKI HANDLU, GASTRONOMII | USLUG

Program uzytkowy
Projekt przebudowy i rozbudowy obejmuje:
e likwidacja nieuzytkowego zbiornika na nieczystoSci ciekte

e przebudowa po istniejgcej trasie przytgcza wodociggowego

e wykucie nowych otworow drzwiowych wewnetrznych i zewnetrznych w celu zmiany
aranzacji wnetrz obiektu,

e docieplenie styropianem 10cm i wykonczenie tynkiem Sciany istniejgcej od strony
potudniowej

e Skucie istniejgcej posadzki w cz. istniejgcej kuchni, podniesienie poziomu podfogi o
30cm celem wyrownania poziomow na pietrze budynku,

e usuniecie czeSci Scian dziatowych oraz wymurowanie nowych w celu zmiany
aranzacji pomieszczen;

e czeSciowa wymiana oraz czesciowa likwidacja stolarki okiennej i drzwiowey,

o likwidacja istniejgcych schodow wewnetrznych,

e powiekszenie istniejgcego budynku poprzez wydtuzenie go w kierunku zachodnim
0 4,07m oraz w kierunku poétnocnym o 15,80m,

o Wyposazenie rozbudowanej czesci w klatke schodowg, kottownig, sanitariaty,
pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenie techniczne,

e wykonanie pergoli aluminiowej przed gtownym wejsciem do rozbudowanej czesci
budynku,

e odmalowanie sali bankietowej — $ciany, sufity

e przebudowa istniejgcych kominbw — oczyszczenie istniejgcych przewodow
kominowych wraz z montazem nasad, wyk. klinkieru, wymiana elementow
blacharskich, czapki zelbetowe, deflektory

e odmalowanie elewacji catego budynku



f) Ukiad przestrzenny i forma architektoniczna
3.1. Stan istniejacy

Obiekt wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej, posiada 2 kondygnacje
nadziemne przykryty dachem  wielospadowym. Przykrycie budynku  stanowi
blachodachéwka. Caty budynek wyposazony jest w instalacje wodno-kanalizacyjng,
gazowa, c.o. oraz elektryczng. Sciany wykonane sg z bloczkéw komérkowych otynkowane
tynkiem cementowo-wapiennym. Stropy stanowig ptyty zelbetowe monolityczne. Budynek
ten czesciowo wykorzystywany jest na potrzeby remizy OSP a czeSciowo jako obiekt
ustugowy. W czesci parterowej znajduje sie garaz dwustanowiskowy oraz pomieszczenia
techniczne, nastepnie sklep, fryzjer i punkt apteczny. Na pietrze znajduje sie sala

bankietowa wraz z zapleczem kuchennym.

3.2. Stan projektowany

Budynek, w ktorym aktualnie swojg siedzibe posiada Ochotnicza Straz Pozarna
wymaga rozbudowy o klatke schodowa, kottownie, pomieszczenie techniczne, zaplecze
sanitarne, pom. Gosp. oraz przebudowanie istniejgcych pomieszczen na zaplecze
socjalno-sanitarne z kuchnig do obstugi istniejgcej sali bankietowey.

Istniejgcy budynek peftnit takze role ustugowego, oraz Domu Ludowego w ktorym
odbywaty sie zebrania i uroczystoSci wiejskie, jak tez imprezy okolicznosciowe i wesela.
Obecne zaplecze kuchenne i socjalne nie spetnia norm i standardéw sanitarnych. Celem
opracowywanego niniejszeqgo projektu przebudowy i rozbudowy budynku jest
doprowadzenie obiektu do stanu zgodnego z przepisami | Sstworzenia mozliwosci
wykorzystywania obiektu do urzgdzania réznych imprez okolicznosciowych (przyjecia,
bankiety, wesela).

Projektowane zaplecze sktada sie z nastepujgcych pomieszczen: sanitariat z
zapleczem socjalnym, aneks kuchenny potgczony funkcjonalnie z istniejgcg salg
bankietowg

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany rozbudowy i
przebudowy budynku remizy o pomieszczenia uzytkowe. Istniejgcy obiekt to budynek
dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony z dachem wielospadowym o konstrukcji drewnianey,
0 kgcie nachylenia potaci ok. 6° 15° i 30°. Rozbudowywany budynek ma catkowite
wymiary 21,91m x 31,43m — ma on nieregularny ksztaft. Projekt zaktada wyburzenie
fragmentu ocieplenia na elewacji zachodniej w ramach rozbudowy powierzchni uzytkowej
od strony zachodniej budynku. W budynku bedzie prowadzona dziatalno$c¢ statutowa OSP

oraz w razie potrzeb dziatalnosc¢ kulturalno- oswiatowa.



W zwigzku z tym, ze istniejgca wewnetrzna klatka schodowa nie spetnia aktualnych
wymagan warunkow technicznych w tym w zakresie ochrony przeciwpozarowej m.in.
poprzez niewystarczajgcg szerokoSc¢ biegu klatki schodowej i spocznika oraz szeroko$c
przejScia prowadzgcego z klatki schodowej, przeznacza sie jg do wyburzenia. Nowo
projektowana klatka schodowa miescic¢ sie bedzie w czesci rozbudowanej po stronie
zachodniej istniejgcego budynku. Obiekt tgczy w sobie takze funkcje techniczng -
kottownia z piecem gazowym.

Projektowana czes$¢ budynku nawigzuje charakterem do cze$ci istniejgcej poprzez
zastosowanie spojnej kolorystyki dachu, dopasowaniem wymiarow i kolorystyki stolarki
oraz elewacji. Jednoczesnie budynek wyposaza sie elementy nowoczesnej architektury w
formie luksfer, drewnianej pergoli nad wejsciem czy zastosowaniem cegty klinkierowej na
elewacjach.

Obiekt zaprojektowano jako dwukondygnacyjny (parter, pietro) z klatkg schodowa.

Czesc¢ istniejgca na parterze podlegajgca przebudowie zostata przeznaczona na
pomieszczenia ustugowe, przeznaczone tylko na czasowy pobyt ludzi. W miejscu
istniejgcej klatki schodoweyj, ktora zostata przeznaczona do likwidacji projektuje sie osobne
wejScie prowadzgce do pomieszczenia z windg towarowa.

Na parterze w czesci projektowanej dobudowuje sie niezalezne wejscie z zewngtrz
Z klatkg schodowg prowadzgcg na wyzszg kondygnacje, kottownie oddzielong Scianami
wewnetrznymi i drzwiami ppoz, pom. Tech. z wejSciem do cz. rozbudowanej prowadzgcy
do pomieszczen pomocniczych Remizy OSP w czesci istniejgce.

Na pietrze w czeSci istniejgcej sala bankietowa pozostaje w funkcji niezmieniona
projektowana na max 80 os. Zmianie ulega zaplecze kuchenne i socjalne nie zmieniajgc
funkcji celem powiekszenia, dostosowania wysokoSci posadzki do sali bankietowej i
ulepszenia funkcji (przygotowalnia, zmywalnia, magazyn, chtodnia, kuchnia wiasciwa,
pom. Socjalne z wc, zmywalnia, rozdzielnia kelnerska) potgczone przej$ciem z salg
bankietows.

W czesci nowo projektowanej na pietrze zostaty dobudowane sanitariaty (meski,
damski, niepetnosprawny - do ktorej dostep zapewniony bedzie za pomocg schodotfazu
ggsienicowego rozwigzanie jest zgodne z Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki
i ich usytuowanie § 54 pkt1 oraz § 55 pkt2. - Do poruszania sie miedzy kondygnacjami
zaprojektowano schody — rdznica poziomow posadzek pomiedzy pierwszg a drugg
kondygnacjg nadziemng wynosi 3,85m), szatnia dla gosci, pom. Gospodarcze. W kuchni

znajduje sie wytaz do pomieszczenia strychowego (pom. Nieuzytkowe).



Zestawienie powierzchni budynku w czesci rozbudowy i przebudowy

Zestawienie powierzchni
nr nazwa pom. |rodzaj |pow. (m?) Wykonczenie Scian i posadzek
posadz
ki
0.1 | hol/lkomunika |Ptytki 24,70 e Tynk c-w, gfadz gipsowa 2 warstwy (Sciany
cja gresowe i sufit), tynk dekoracyjny do wys. 150cm,
(w tym wym. powyzej farba lateksowa
schody) 60x60
klasa
Scieraln
osci PEI
4
0.2 |Kottownia Ptytki 11,43 o Tynk, c-w, gfadz gipsowa 2 warstwy (Sciany
gresowe i sufit), ptytki ceramiczne glazurowane (wym.
wym. min 30x60cm, rektyfikowane, nasigkliwo$¢
60x60 po wypaleniu 10-24%, Wytrzymato$¢ na
klasa zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa
Scieraln Odporno$c¢ szkliwa na pekniecia wtosowate
osci PEI nie mnigjsza niz 1600 C) na wys. 2,2m, farba
v lateksowa
0.3 |Pom. Ptytki 16,59 e Tynk, c-w, gfadz gipsowa 2 warstwy (Sciany
techniczne gresowe i sufit), ptytki ceramiczne glazurowane (wym.
wym. min 30x60cm, rektyfikowane, nasigkliwo$¢
60x60 po wypaleniu 10-24%, Wytrzymato$c na
klasa zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa
Scieraln Odpornosc¢ szkliwa na pekniecia wiosowate
osci PEI nie mniejsza niz 1600 C) na wys. 2,2m, farba
4 lateksowa
0.4 |Przedsionek |Plytki 3,99 o Tynk, c-w, gtadz gipsowa 2 warstwy (Sciany
z windg gresowe i sufit), ptytki ceramiczne glazurowane (wym.
towarowg wym. min 30x60cm, rektyfikowane, nasigkliwo$¢
60x60 po wypaleniu 10-24%, Wytrzymato$¢ na
klasa zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa
Scieraln Odporno$c¢ szkliwa na pekniecia wtosowate
osci PEI nie mniejsza niz 1600 C) na wys. 2,2m, farba
74 lateksowa
0.5 |Lokal Ptytki 23,44 e Tynk c-w. gfadz gipsowa 2 warstwy (Sciany
uzytkowy 1 gresowe i sufit), Tynk dekoracyjny do wys. 150cm,
powyzej farba lateksowa
0.6 |wc Ptytki 5,563 e Tynk, c-w, gfadz gipsowa 2 warstwy (Sciany
gresowe i sufit), ptytki ceramiczne glazurowane (wym.
min 30x60cm, rektyfikowane, nasigkliwo$¢
po wypaleniu 10-24%, Wytrzymatosc na
zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa
Odpornosc¢ szkliwa na pekniecia wiosowate
nie mnigjsza niz 1600 C) na wys. 2,2m, farba
lateksowa odporna na wilgo¢
0.7 |Sklep — lokal |Plytki 48,21 e tynk c-w. gfadz gipsowa 2 warstwy (Sciany i
uzytkowy 2 |gresowe sufit), Tynk dekoracyjny do wys. 150cm,
powyzej farba lateksowa
0.8 |komunikacja |Ptytki 4,55 -
gresowe




09 |wc Ptytki 1,10 -
gresowe
0.10 |Pom. tech. Ptytki 20,32 e tynk c-w. gfadz gipsowa 2 warstwy (Sciany i
gresowe sufit), Tynk dekoracyjny do wys. 150cm,
powyzej farba lateksowa
0.11 |Apteka — Ptytki 58,43
lokal gresowe
uzytkowy 3
0.12 |Salon Ptytki 26,83 -
fryzjerski — gresowe
lokal
uzytkowy 4
0.13 |komunikacja |Plytki 1,21 -
gresowe
0.14 |Pom. Ptytki 11,62 -
socjalne gresowe
0.15 |komunikacja |Ptytki 5,47 -
gresowe
0.16 |szatnia Ptytki 10,73 -
gresowe
0.17 |garaz Ptytki 137,76 -
gresowe
0.18 |umywalnia Ptytki 3,32 -
gresowe
0.19 |wc Ptytki 2,16 -
gresowe

Razem pow. parteru objeta rozbudowg i przebudowg 128,36m?,
pozostate pow. 289,03m?

Zestawienie powierzchni

nr |nazwa rodzaj pow. |Wykonczenie Scian i posadzek
pom. posadzki | (m?)
1.1 |Komunika |Ptytki 14,59 |e Tynk c-w, gfadz gipsowa 2 warstwy (Sciany i sufit),
cja gresowe tynk dekoracyjny do wys. 150cm, powyzej farba
wym. 60x60 lateksowa
klasa
Scieralnosci
PEI'V
1.2 |Wc meski |Ptytki 10,72 |e tynk, c-w, gfadz gipsowa 2 warstwy (Sciany i sufit),
gresowe plytki ceramiczne glazurowane (wym. min 30x60cm,
wym. 60x60 rektyfikowane, nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10-24%,
klasa WytrzymatoSc na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa
Scieralnosci Odpornosc¢ szkliwa na pekniecia wtosowate nie
PEIV mniejsza niz 1600 C) na wys. 2,2m, farba lateksowa
odporna ha wilgo¢
1.3 |Pom. Ptytki 2,40 |e tynk, c-w, gfadz gipsowa 2 warstwy ($ciany i sufit),
Tech. gresowe plytki ceramiczne glazurowane (wym. min 30x60cm,
wym. 60x60 rektyfikowane, nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24%,
klasa Wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa
Scieralnosci Odporno$c¢ szkliwa na pekniecia wtosowate nie
PEI'V mniejsza niz 1600 C) na wys. 2,2m, farba lateksowa




14 |wc Ptytki 8,65 |e tynk, c-w, gfadz gipsowa 2 warstwy (Sciany i sufit),
damski gresowe ptytki ceramiczne glazurowane (wym. min 30x60cm,
wym. 60x60 rektyfikowane, nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10-24%,
klasa WytrzymatoSc na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa
Scieralnosci Odporno$c¢ szkliwa na pekniecia wtosowate nie
PEI'V mnigjsza niz 1600 C) na wys. 2,2m, farba lateksowa
odporna nha wilgo¢
1.5 |We Phytki 4,13 |e tynk, c-w, gfadz gipsowa 2 warstwy (Sciany i sufit),
niepet. gresowe ptytki ceramiczne glazurowane (wym. min 30x60cm,
wym. 60x60 rektyfikowane, nasigkliwos$c¢ po wypaleniu 10-24%,
klasa WytrzymatoS¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa
Scieralnosci Odpornos$¢ szkliwa na pekniecia wlosowate nie
PEI'V mniejsza niz 1600 C) na wys. 2,2m, farba lateksowa
odporna na wilgo¢
Zaplecze kuchenne
1.6 |komunika |Ptytki 9,48 |e tynk c-w, gfadz gipsowa 2 warstwy ($ciany i sufit),
cja gresowe tynk dekoracyjny do wys. 150cm, powyzej farba
wym. 60x60 lateksowa
klasa
ScieralnoSci
PEI'V
1.7 |obieralnia |Ptytki 5,82 |e tynk, c-w, gfadz gipsowa 2 warstwy ($ciany i sufit),
gresowe ptytki ceramiczne glazurowane (wym. min 30x60cm,
wym. 60x60 rektyfikowane, nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10-24%,
klasa WytrzymatoSc na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa
Scieralnosci Odporno$c¢ szkliwa na pekniecia wtosowate nie
PEI'V mniejsza niz 1600 C) na wys. 2,2m, farba lateksowa
odporna na wilgo¢
1.8 |kuchnia |Plytki 30,96 |e tynk, c-w, gtadz gipsowa 2 warstwy (Sciany i sufit),
gresowe plytki ceramiczne glazurowane (wym. min 30x60cm,
wym. 60x60 rektyfikowane, nasigkliwos$c¢ po wypaleniu 10-24%,
klasa Wytrzymatos$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa
Scieralnosci Odpornosc¢ szkliwa na pekniecia wiosowate nie
PEI'V mniejsza niz 1600 C) na wys. 2,2m, farba lateksowa
odporna na wilgo¢
1.9 |Rozdzieln | Plytki 6,01 |e tynk, c-w, gladZ gipsowa 2 warstwy (Sciany i sufit),
ia gresowe ptytki ceramiczne glazurowane (wym. min 30x60cm,
kelnerska |wym. 60x60 rektyfikowane, nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10-24%,
klasa Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa
Scieralnosci Odporno$¢ szkliwa na peknigcia wiosowate nie
PEI'V mniejsza niz 1600 C) na wys. 2,2m, farba lateksowa
odporna na wilgo¢
1.10 |zmywalni |Plytki 9,27 |e tynk, c-w, gtadz gipsowa 2 warstwy (Sciany i sufit),
a gresowe plytki ceramiczne glazurowane (wym. min 30x60cm,
wym. 60x60 rektyfikowane, nasigkliwos$c¢ po wypaleniu 10-24%,
klasa Wytrzymatos$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa
Scieralnosci Odpornosc¢ szkliwa na pekniecia wiosowate nie
PEI'V mniejsza niz 1600 C) na wys. 2,2m, farba lateksowa
odporna na wilgo¢
1.11 |chtodnia |Antyposlizgo |3,74 |e Komora chfodnicza
wa stal
nierdzewna
AISI 304
1.12 |magazyn |Ptytki 8,29 |e tynk c-w.,gfadz gipsowa 2 warstwy ($ciany i sufit),
gresowe farba lateksowa

wym. 60x60




klasa
Scieralnosci
PEIV
1.13 |Pom. Ptytki 5,02 |e tynk, c-w, gfadz gipsowa 2 warstwy ($ciany i sufit),
socjalne |gresowe plytki ceramiczne glazurowane (wym. min 30x60cm,
wym. 60x60 rektyfikowane, nasigkliwos$c po wypaleniu 10-24%,
klasa WytrzymatosS¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa
Scieralnosci Odpornos¢ szkliwa na pekniecia wiosowate nie
PEI'V mniejsza niz 1600 C) na wys. 2,2m(w cz. aneksu),
farba ceramiczna
1.14 |wc Ptytki 1,13 |e tynk, c-w, gfadz gipsowa 2 warstwy (Sciany i sufit),
gresowe ptytki ceramiczne glazurowane (wym. min 30x60cm,
wym. 60x60 rektyfikowane, nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10-24%,
klasa WytrzymatoSc na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa
Scieralnosci Odporno$c¢ szkliwa na pekniecia wtosowate nie
PEI'V mnigjsza niz 1600 C) na wys. 2,2m, farba lateksowa
odporna na wilgo¢
1.15 |Pom. Ptytki 2,80 |e tynk c-w.,gfadz gipsowa 2 warstwy ($ciany i sufit),
Gosp. gresowe farba lateksowa
wym. 60x60
klasa
Scieralno$ci
PEIV
1.16 |Sala Ptytki 224,3 |e tynk c-w. glfadz gipsowa 2 warstwy (Sciany i sufit),
bankietow |gresowe — |7 Tynk dekoracyjny do wys. 150cm, powyzej farba
a istniejgce lateksowa
Razem pow. pietra objeta rozbudowa i przebudowg 347,47m?

Kolorystyka elewacji budynku czesci rozbudowanej i przebudowanej nawigzuje do

stanu istniejagcego - spokojna w tonacjach neutralnych (dach pokryty
blachodachowka w kolorze ciemnobrazowym, tynk w kolorze jasnoszarym i
ciemnoszarym, cokét z plytek w kolorze szarym). Stolarka okienna i drzwiowa w

kolorze biatym.

3.3 Opis technologii przygotowania positkow

Pomieszczenia przeznaczone na kuchnie znajdowac sie bedg na pietrze budynku
OSP. Zgodnie z projektem budowlanym pomieszczenia przeznaczone na zaplecze kuchni
stanowig wydzielong funkcjonalnie cze$c¢ budynku i posiada dojscie z zewnagtrz dla
personelu i dostawy towaru za pomocg windy towarowej. Kuchnia przygotowywac bedzie
positki na imprezy okolicznosciowe dla max. 80 osob. Positki sktadac sie bedg z zup, dan
podstawowych: miesnych, rybnych, mgcznych, surowek, deserow, napojow gorgcych,
zimnych itp. Kuchnie oraz zaplecze kuchenne przewidziano do petnego przygotowania
potraw, wydzielajgc pomieszczenia: magazynowe, przygotowalni brudnej, wfaSciwej

kuchni, zmywalni oraz rozdzielni kelnerskiej.



Zaplecze kuchni wyposazono w magazyn produktow suchych. W pomieszczeniach
magazynowych bedg przechowywane produkty suche, napoje, produkty i potprodukty
zamrozone oraz pozostate produkty niezbedne do przygotowanie positkow. Warzywa nie
bedg magazynowane, natomiast dostarczane bedg na biezgco w zaleznosci od
zapotrzebowania.

W pomieszczeniu przygotowalni brudnej wydzielono stanowiska wyposazone w blaty
robocze oraz zlewozmywaki: stanowisko wstepnego przygotowania jaj wraz z
urzgdzeniem wyparzacza do jaj, stanowisko wstepnego przygotowania mies i ryb oraz
stanowisko wstepnego przygotowania warzyw. Po przygotowaniu wstepnym produkty

trafiajg do kuchni gdzie przeprowadzana jest ich wtasSciwa obrobka, na poszczegdlnych

stanowiskach:

e stanowisko rozmrazania mies

e stanowisko przygotowania potraw

e stanowisko do obrobki cieplnej (piekarnik, kuchenka, patelnia, taboret
elektryczny).

Wydawanie positkdw zaktada sie na naczyniach wielokrotnego uzytku poprzez
rozdzielnie kelnerskg (np. wézkami podawczymi), natomiast zwrot naczyn przewidziany
Jest bezposrednio do pomieszczenia zmywalni poprzez obstuge kelnerska.

W pomieszczeniach magazynowych, kuchni, zmywalni oraz toaletach zakfada sie
wentylacje grawitacyjng wspomagana mechanicznie a nad stanowiskiem obrobki
termicznej, w kuchni - oddzielng wentylacie z wyprowadzeniem od okapow
wentylacyjnych.

Smieci usuwane bedg do pojemnikébw czasowego gromadzenia odpadéw,
Zlokalizowanych na dziatce inwestora. Odpady po produkcyjne kuchenne usuwane bedg
do w/w pojemnikéw, klasyfikowane jako odpady bytowe. Odpady pokonsumpcyjne
gromadzone bedg w zmywalni w zamykanym pojemniku, dezynfekowane, a nastepnie

usuwane do miejsca czasowego gromadzenia odpadow statych na terenie dziatki.

Utrzymywanie czystosci na zapleczu

Zaplecze gastronomiczne sprzgtane bedzie po kazdym dniu pracy,
a czynnosci z tym zwigzane obejmowac bedg mycie blatow roboczych, potek regatow oraz
czeSci Scian pokrytych glazura.

Do Srodkow myjgcych nalezy stosowaC detergenty o  wfasciwosciach

dezynfekujgcych.



Sprzet  porzgdkowy  uzywany na  zapleczu  przechowywany  bedzie
w szafie porzgdkowej oraz pomieszczeniu porzgdkowym.
Przy wszystkich umywalkach nalezy przewidzie¢ mydfo ptynne w pojemnikach oraz

reczniki jednorazowego uzytku. Przewidziec¢ tez pojemniki na zuzyte reczniki.

3.4 Organizacja pracy i zatrudnienie

Do obstugi rozbudowanej i przebudowanej czeSci w budynku przewiduje sie
maksymalnie jednoczeSnie czterech pracownikow. Gtéwne miejsce pracy to
pomieszczenie kuchni. Dla pracownikow przewidziano pomieszczenie socjalne wraz z
toaletg. W pomieszczeniu socjalnym zlokalizowano szafki na odziez. Osoby pracujgce w
kuchni powinny posiadac¢ aktualne badania lekarskie wraz z ksigzeczkg zdrowia
uprawniajgcg do kontaktu z Zywno$cig. Osoby wykonujgce prace w procesie produkcji lub
obrocie zywnoscig muszg przestrzegac higieny osobistej oraz nosi¢c wtasciwg, czystg
odziez oraz, jezeli to niezbedne, obuwie robocze, a takze stosowa¢ wymagane Srodki
ochrony indywidualnej. Dla personelu kuchni przewidziano pomieszczenie socjalne z

szafkami odziezowymi oraz pomieszczenie higieniczno-sanitarne.

3.5 Wytyczne wykonczenia wnetrz
Pomieszczenia pracy i ich wyposazenie powinny zapewnia¢ pracownikom bezpieczne i

higieniczne warunki pracy. W szczegdlnosci w pomieszczeniach pracy nalezy zapewnic
wtaSciwe oswietlenie, odpowiednig temperature, wymiane powietrza oraz zabezpieczenie
przed wilgocig, niekorzystnymi warunkami cieplnymi i nastonecznieniem, drganiami oraz
innymi czynnikami szkodliwymi dla zdrowia. W zakresie wykonczenia wewnagtrz
pomieszczen zaplecza nalezy przewidziec:

e Sciany i sufity wszystkich pomieszczen powinny mieé gtadkg powierzchnie.
W pomieszczeniach magazynowych Sciany i sufity bielone mlekiem wapiennym Iub
przepuszczalng farbg emulsyjnag.

e W kuchni, obieralni | dezynfekcji jaj, zmywalni naczyn  stotowych,

w weztach sanitarnych Sciany do wysokoSci minimum 2,0 m powinny mie¢ powierzchnig
dostosowang do zmywania wodg (proponuje sie wytozenie Scian glazurg do wysokosci
2,0 m, powyzej bielone mlekiem wapiennym Ilub malowane przepuszczalng farbg
emulsyjng).

o W pomieszczeniu szaf chtodniczych - na catej wysokoSci.

e W pomieszczeniach kuchennych nalezy zastosowac posadzki tatwo zmywalne oraz o

takiej szorstkoSci, aby chronity przed poslizgnieciem personelu.



e Drzwi powinny by¢ gtadkie i dostosowane do zmywania wodg.

Czesc istniejgca jak i projektowana budynku o konstrukcji tradycyjnej, murowany bez
podpiwniczenia. Projektowany dach jednospadowy o kgcie nachylenia potaci 6°

Zlokalizowany pod dachem istniejgcym o kgcie nachylenia potaci ok. 15°-30°.

Poziom posadowienia projektowanej posadzki znajduje sie na tym samym

poziomie co istniejagce posadzki parteru- 196,80 m n.p.m.



4. Charakterystyczne parametry techniczne po rozbudowie

Powierzchnia zabudowy czesci istniejgcej 465,47 m?
Powierzchnia zabudowy rozbudowy 66,95 m?
,I:?zuégelll"zjzm? zabudowy budynku po rozbudowie i 532,42m?
Pow. uzytkowa rozbudowy i przebudowy 479,81 m?
Pow. uzytkowa catego budynku 768,84m?
Kubatura budynku 3964,94m’
Dtugosc budynku 31,43m
Szerokosc¢ budynku 21,91m
Wysokosc¢ rozbudowy budynku do gt. kalenicy 7,38m
Wysokos$c¢ gornej krawedzi elewacji frontowej budynku 9.80m
(elewacja od strony wjazdu na dziatke) ’

llo$¢ kondygnacji 2

Parametry okreslone w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego

Wg warunkéw zabudowy Waq projektu

Wskaznik wielkosci powierzchni
zabudowy w stosunku do powierzchni <25% 15.45%
terenu inwestycji ’

Wskaznik wielkoSci terenu biologicznie
czynnego w stosunku do powierzchni >300m?2 945.11m?
terenu inwestycji ’

Szeroko$c¢ elewacji frontowej budynku
(od strony wjazdu na dziatke) <36m 31.43m

Wysokos$¢ gérnej krawedzi elewacji
frontowej budynku (elewacja od strony 10m+20% ~9 80m
wjazdu na dziatke) B ’

Kat nachylenia gtownych potaci dachu Do 45° 6°

Wszystkie zapisy z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zostaly

spefnione.



5. Liczba lokali mieszkalnych i ustfugowych

W budynku brak lokali mieszkalnych, wyrézniamy 5 lokali uzytkowych:

- remiza strazacka OSP wraz z salg bankietowg z zapleczem kuchennym
- istniejgcy sklep

- Istniejgca apteka

- istniejgcy salon fryzjerski

- lokal ustugowy 1 — przeznaczony pod wynajem

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej

6.1. INFORMACJA O POWIERZCHNI wewnetrznej, WYSOKOSCI, LICZBIE
KONDYGNACJI

-p.p.p = 196,80 m n.p.m.

- powierzchnia zabudowy: fgcznie 532,42 m*

- powierzchnia uzytkowa: tgcznie 768,84m?

- wysokosc: 9,80m, wysokos$¢ budynku ustalono na podstawie § 6 Warunkéw
Technicznych, zgodnie z § 8 budynek zaliczono do budynkow niskich

- dwie kondygnacje nadziemne

- szeroko$¢ budynku po rozbudowie i przebudowie - 21,91m

- dtugosc¢ budynku po rozbudowie i przebudowie - 31,43m

6.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych  materialdw  niebezpiecznych  pozarowo oraz zagrozeniach
wynikajgcych z procesow technologicznych

W budynku znajdowac sie bedg materiaty stanowigce wyposazenie pomieszczen {j.
meble, regaty wykonane z drewna i materiatbw drewnopodobnych, ktérych temperatura
zapalenia wynosi 270 - 400°C. Ponadto mogg wystepowac materiaty takie jak: zastony,
wyktadziny i inny wystoj wnetrz o zblizonej temperaturze zapalenia. Wystepowac rowniez
beda urzgdzenia techniczne takie jak: komputery, urzgdzenia audiowizualne, odbiorniki rtv,
grzatki, ekspresy, czajniki, ktore posiadajg palne elementy i izolacje wykonane z

materiatdw sztucznych. Materiaty uzyte na sufity podwieszone oraz trwaty wystroj Scian
winny posiadac¢ odpowiednie atesty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie

powszechnym.



TABELA: PODSTAWOWE DANE FIZYKO-CHEMICZNE WYSTEPUJACYCH MATERIAtOW PALNYCH:

L.p. Rodzaj materiatu Temperatura Ciepto spalania |Stan skupienia
zapalenia [ oC] [MJ/kg]
1 Papier 194 16 Staty
2 Drewno 210 18 Staty
3 Tworzywa sztuczne 430 36 Staty
4 Skora 450 20 Staty
5 Art.wetniane 255 -415 17-21 Staty
i bawetniane

6.3. INFORMACJA O KLASYFIKACJI POZAROWEJ Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE |
SPOSOB UZYTKOWANIA

Ze wzgledu na przeznaczenie i sposob uzytkowania budynek kwalifikuje sie do kategorii
zagrozenia ludzi,

ZL | — zawierajgce pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad
50 0s6b niebedgcych ich statymi uzytkownikami, a nieprzeznaczone przede wszystkim do
uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sie,

ZL Il - uzytecznoSci publicznej, niezakwalifikowane do ZL 1i ZL I,

PM - w czesci garazowey.

6.4. informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na
kazdej kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne

powinny otwieraé sie na zewnatrz pomieszczen

Budynek niski, zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi:

ZL | — istniejgca czeS¢ budynku uzytecznosSci publicznej oaz projektowana rozbudowa
i przebudowa

W strefie ZL | budynku przewiduje sie pobyt 80 osob

fgczna powierzchnia wewnetrzna ZLI — 404,4 m?

ZL Illl — istniejaca czesé¢ budynku uzytecznoSci publicznej oaz projektowana

rozbudowa i przebudowa

taczna powierzchnia wewnetrzna ZLIIl — 205 m?

PM — cz. garazowa

fgczna powierzchnia wewnetrzna PM — 159,44 m?



Wszystkie drzwi w budynku otwierajg sie na zewnagtrz w kierunku ewakuacji.

6.5. informacje o podziale na strefy pozarowe

W budynku wydzielono dwie strefy pozarowe:
-ZL | 0 pow.: 404,4 m?

- ZL Ill o pow.: 205 m?

- PM o pow.: 159,44 m?

6.6. Maksymalng gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegélnych stref
pozarowych PM wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia

Dla obiektow zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL nie ma obowigzku

obliczania gestosci obcigzenia ogniowego.

Dla obiektow zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi PM gestoS¢ obcigzenia

ogniowego do 500MJ/m2.

6.7.informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i

stopniu rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Dla budynkéw zakwalifikowanych do kategorii ZL | zagrozenia ludzi w grupie budynkow

niskich (2 kondygnacje nadziemne) wymagana klasa ,,C” odpornoSci pozarowe.

Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku

Klasa odpornosci | Gtéwna ] ]
] Konstrukcja . . Przekrycie
pozarowej konstr. Strop | Sciana zewn. | Sciana wewn.
] dachu dachu
nosna
~C” R60 R15 REI60 EI30 EI15 REI 15

R - no$nosc¢ ogniowa w minutach,
E - szczelno$c ogniowa w minutach,
| - izolacyjno$c ogniowa w minutach.

(-) - nie stawia sie wymagan.

Dla budynkow zakwalifikowanych do kategorii PM zagrozenia ludzi w grupie budynkow
niskich (2 kondygnacje nadziemne) i gestoSci obcigzenia ogniowego strefy pozarowej

mniejszej niz 500MJ/m? wymagana klasa ,D” odporno$ci pozarowej. Z uwagi, ze czes¢



wyzsza wymaga wykonania w C klasie odpornosci pozarowej obiekt projektuje sie w
klasie C z zastrzezeniem, ze cze$SC nosna w parterze na ktorej wsparty jest strop

oddzielenia pozarowego wykonana jest w klasie REI120

Dla budynkow zakwalifikowanych do kategorii ZL Ill zagrozenia ludzi w grupie budynkow

niskich (2 kondygnacje nadziemne) wymagana klasa ,,C” odpornosci pozarowe.

Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku

Klasa odpornosci | Gtéwna ) )
] Konstrukcja . . Przekrycie
pozarowej konstr. Strop | Sciana zewn. | Sciana wewn.
i dachu dachu
nosna
#C7 R60 R15 REI60 EI30 EI15 REI 15

R - nosnos$c ogniowa w minutach,
E - szczelno$¢ ogniowa w minutach,
| - izolacyjnoS¢ ogniowa w minutach.

(-) - nie stawia sie wymagan.

Inne zaprojektowane wydzielenia i wymaqania ppoZz.:

Klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku dla klasy ,,C”:

- gtbwna konstrukcja nosna — R 60, REI120 w czeSci na ktorej oparty jest strop REI120
- konstrukcja dachu — R15,

- strop — REI 60, REI120 (w czesci)

- Sciana zewnetrzna - El 30,

- Sciana wewnetrzna — EI15,

- przykrycie dachu — RE15.

Inne zaprojektowane wydzielenia i wymaqgania ppoZz.:

-drzwi kottowni EI30, EI60
-$ciany kottowni REI 60, REI120

-drzwi komunikacji na pietrze EI30

Wszystkie elementy budynku zostaty wykonane z materiatdw nierozprzestrzeniajgcych
ognia. Odpornos$c¢ pozarowa budynku i odporno$c¢ ogniowa elementéw budowlanych,
oraz stopien rozprzestrzeniania ognia zostaty dostosowane do obecnie
obowigzujgcych przepisow.



6.8. informacje o wystepowaniu materiatbw wybuchowych oraz zagrozenia
wybuchem, w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem

Budynek nie jest zagrozony wybuchem.

6.9. informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny
sposob, uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosSci oséb przebywajacych w
obiekcie. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych
instalacji i urzagdzen stuzgcych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okreSleniem

zakresu i celu ich stosowania.

Zasady ewakuacji ludzi z budynku (po dokonanym zakresie prac).

. Ewakuacja z pomieszczen | pietra realizowana bedzie przejsciami ewakuacyjnymi
maksymalnie przez trzy pomieszczenia na Korytarz. SzerokoSc korytarza wynosi minimum
1,41m. Z korytarza ewakuacje zapewniono klatkg schodowg obudowang i wydzielong
zgodnie z wymaganiami § 256.2 rozporzgdzenia WT.

o Klatka schodowa posiada bezpoSrednie wyjScie na zewnagtrz budynku.

o Ewakuacja z poziomu parteru z pomieszczen realizowana bedzie przej$ciem
ewakuacyjnym poprzez drzwi prowadzgce z jednego z pomieszczen bezposrednio na
zewnagtrz obiektu oraz poprzez komunikacje prowadzgcg przez przestrzen klatki
schodowej z wyjsciem na zewnatrz.

Wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen.

. Wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen przeznaczonych na pobyt Iludzi
posiadajg szerokos$¢ w Swietle oscieznicy co najmniej 0,9 m - zgodnie z § 239 ust. 1 WT.

. W drzwiach ograniczajgcych szerokoSc drogi ewakuacyjnej po ich catkowitym
otwarciu ponizej wymaganych parametrow, nalezy zastosowac¢ samozamykacze.

Przejscia ewakuacyjne.

. Dtugos$c¢ przej$¢ ewakuacyjnych nie przekracza 40 m - przejscie ewakuacyjne
prowadzi maksymalnie przez 3 pomieszczenia na poziomie | pietra oraz maksymalnie
poprzez 3 pomieszczenia na poziomie parteru.

Dojscia ewakuacyjne.

Dtfugosci dojs¢ ewakuacyjnych wynoszg maksymalnie:

e 10m w strefie ZLI

Pionowe drogi ewakuacyjne.

e Do ewakuacji pionowej stuzy¢ bedzie klatka schodowa.



Parametry klatki schodowej:
e minimalna szerokosSc¢ uzytkowa spocznikow wynosi 1,60 m;
e szerokoS$¢ uzytkowa biegow wynosi: 1,44 m
e WysoKkoSc stopni klatki schodowej wynosi 17,5cm
e obudowa klatki schodowej $cianami i stropami klasy REI(EI)60

odpornosci ogniowej z zamknieciem drzwiami klasy EI30 odpornoS$ci ogniowey.

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych:

o Dla obiektu nalezy zapewnic¢ gtbwny wytgacznik prgdu, ktory bedzie umozliwiac
odfgczanie wszystkich obwodow elektrycznych (dotyczy to rowniez obwodow
zasilanych ze zrodet rezerwowych np. agregatow pradotwaorczych lub UPS).

o Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego (Sciany
i stropy oddzielenia przeciwpozarowego na granicy stref pozarowych) powinny miec
klase odpornos$ci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementéw. Dopuszcza sie
nieinstalowanie przepustow, o ktérych mowa wyzej, dla pojedynczych rur instalacji
wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany i stropy do
pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

. Przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktdrych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest
nie nizsza niz EI60 Ilub REI60, a niebedgcych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny miec¢ klase odpornoS$ci ogniowej (El) $cian i stropow

tego pomieszczenia.

Instalacja wentylacji, ogrzewanie.

Kanaty wentylacyjne wykonane bedgq wytgcznie z materiatow niepalnych. Jako otuliny
termoizolacyjne rur wodociggowych, instalacji grzewczej i wentylacji nalezy zastosowac
wytgcznie materiaty posiadajgce ceche nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO).

W przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji. Jako otuliny
przewodow wentylacji nalezy zastosowac wytgcznie materiaty posiadajgce ceche
nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRQO). Przewoddéw wentylacyjne przechodzgce przez
strefy pozarowe oraz S$ciany i Sstropy oddzielen przeciwpozarowych pomieszczen
zamknietych nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowe klapy odcinajgce klasy EIS
odpornosci ogniowej wymaganej dla danej przegrody.

W budynku wydzielono pomieszczenie kottowni gazowej (moc 24kW) Scianami i stropem

klasy REI60 odpornoSci ogniowej z drzwiami klasy EI30 oraz EI60 odpornosci ogniowej



(pomieszczenie ,zamkniete”).

Instalacje i urzagdzenia przeciwpozarowe.
Do ochrony obiektu — poszczegdlnych stref pozarowych przewiduje sie nastepujgce
instalacje i urzgdzenia stuzgce ochronie przeciwpozarowej:
e gfowny wytgcznik pradu;
e awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne w przestrzeni drog ewakuacyjnych;
e instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami wewnetrznymi 25 z
wezem potsztywnym w strefie pozarowej ZL I;

e Instalacja do oddymiania ewakuacyjnej klatki schodowej nowo projektowanej

Wyposazenie w gasnice.

Zgodnie § 32 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terendw (Dz. U. nr 109, poz.719 z pézn. zm.) obiekt bedzie wyposazony w
gasnice przenos$ne spetniajgce wymagania Polskich Norm bedgcych odpowiednikami
norm europejskich (EN), dotyczgcych gasnic. Odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w
ktérym moze przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy nie bedzie przekraczac 30m.
Obiekt wyposazony bedzie w gasnice typu ABC za$ pomieszczenie wydawania positkow
(w przypadku gotowania, podgrzewania positkbw z uzyciem ttuszczoéw i olejow) w gasnice

typu F.

Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo —
gasniczych.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode.

Wymagang ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia wynosi 20 dm?®s. Woda do
zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniona bedzie z sieci wodociggowej
zapewniajgcg tgczng wydajnosS¢ z 1 hydrantu zewnetrznego na poziomie nie
mniejszym niz 20 dm?/s. Hydrant istniejgcy jest w odlegtosci 25 m od budynku na dz.

inwestora.

Droga pozarowa.
Do budynku zawierajgcego strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi

ZL | nalezy doprowadzi¢ droge pozarowg zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw



Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009r. W sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych.

Droga pozarowa bedzie przebiegac wzdtuz dtuzszego boku budynku o dt. 31,43m i bedzie
oddalona od budynku o minimum 5,09m i max. 13,06m. Pomiedzy Sciana budynku a
droga pozarowa nie wystepujg zadne state elementy zagospodarowania ternu lub drzewa
i krzewy o wys. przekraczajgcej 3m, uniemozliwiajgce dostep do elewacji budynku za
pomocg podno$nikow i drabin mechanicznych. Droga pozarowa zapewnia przejazd bez
cofania i na kazdym odcinku posiada szeroko$¢ wiekszg niz 4m. Dla ekip ratowniczych
zapewniony jest dostep z drogi pozarowej do budynku o szerokoSci min. 1,5m i dtf. nie
wiekszej niz 50 m w sposob zapewniajgcy dotarcie bezposrednio lub drogami

ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej w tych obiektach.

7. Dostepnosé dla osob niepetnosprawnych i starszych

Pomieszczenia zlokalizowane na parterze w czesSci rozbudowy zostaty
przystosowane dla 0sOb niepetnosprawnych poprzez zapewnienie bezpoSredniej
komunikacji z zewnagtrz, bez schodéw terenowych.

Sala bankietowa oraz toaleta na potrzeby osoby niepetnosprawnej znajdujg na
pietrze budynku — dostepna dla os6b niepetnosprawnych poprzez uzycie schodotazu (WT
§ 54 ust pkt1, § 55 ust pkt2) - roznica poziomow posadzek pomiedzy pierwszg a drugg
kondygnacjg nadziemng wynosi 3,85m. Toaleta ta zostata wyposazona w dodatkowe

uchwyty w obrebie miski ustepowej i umywalki, powierzchnia posadzki antyposlizgowa.

Pomieszczenia na parterze w czeSci istniejgcej przeznaczone dla 0so6b
niepetnoprawnych wykonane zostaly w sposob umozliwiajgcy bez przeszkod
przemieszcza¢ sie osobom korzystajgcym z wozka inwalidzkiego (hol, przestrzen

manewrowa).

Zakres pomieszczen ogolnodostepnych obejmuje parter oraz pietro budynku - w
czeSci rozbudowy. Natomiast w czeSci istniejgcej po przebudowie dostepne dla

niepetnosprawnych jest jedno pomieszczenie — toaleta oraz sala bankietowa.

Przy zagospodarowaniu terenu inwestycji uwzgledniono 1 miejsce postojowe dla
0S0b niepetnosprawnych z dogodnym dojazdem oraz bezpoSrednim zejsciem na chodnik

przed wejsciem gtownym.



8. Charakterystyka ekologiczna
* Projektowana rozbudowa budynku remizy OSP wraz z projektowanym wyposazeniem
oraz w przewidzianym sposobie uzytkowania nie emituje szczegolnych hatasow, wibracji

wymagajgcych dodatkowych srodkow zaradczych.

* Budynek zaprojektowany jest z materiatow spetniajgcych wymagania przepisow w
sprawie dopuszczalnych stezen czynnikow  szkodliwych dla zdrowia, oraz

uniemozliwiajgcych powstanie zagrzybienia i korozji biologiczney.

» Obiekt nie wprowadza szczegolnych zaktécen ekologicznych w charakterystyce
powierzchni ziemi, gleby, woéd powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy
budynku pozwala na zachowanie biologicznie czynnych terendw dziatki poza

powierzchnig zabudowy i utwardzonych dojs¢ i dojazdow do budynku.

* Max dobowe zapotrzebowanie wody na cele socjalno — bytowe — 600dms/d.

« Srednie dobowe odprowadzenie $ciekéw: 400cms/d. Scieki bytowe — powstajg w wyniku
bytowania ludzi oraz funkcjonowania budynku remizy. Sg to zuzyte wody odprowadzane

instalacjg sanitarng z budynku.

W budynku wytwarzane bedg wytgcznie odpady bytowe. lloS¢ odpadow statych nie
wieksza niz 2200l/tydzien. Odbiér odpadow zgodnie z zasadami obowigzujgcymi w gminie

Trzebownisko.

* Odpady komunalne, ktére powstang w trakcie eksploatacji bedg gromadzone

w kontenerze i usuwane okresowo.



9. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow

alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Dla projektowanego budynku roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do

ogrzewania oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej obliczone jest zgodnie z
przepisami  dotyczgcymi  metodologii  obliczania  charakterystyki  energetycznej
budynkow i wynosi: 35989[kWh/rok]. Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do
ogrzewania wynosi 26924[kWh/rok]. Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do
przygotowania cieptej wody wynosi 8975[kWh/rok].
Zaktadajgc iz energia uzyskana z pompy ciepta w skali roku stanowi 90% energii
potrzebnej do przygotowania cieptej wody uzytkowej, to roczne zuzycie gazu na ten cel
wynosi 36m3/rok. Dla poréwnania — roczne zuzycie gazu do przygotowania cieptej wody
uzytkowej przy pomocy kotta wynositoby 1087m3/rok. Zatem realizacja przy uzyciu
pompy ciepta zmniejszy zuzycie gazu o 1051m3/rok.

Koszty eksploatacji wybranych zrodet ciepta — zatozenia:
eobliczeniowa temperatura zewnetrzna - 20°C,
estrefa klimatyczna - 11l
ewspotczynnik pow. zaopatrzenia ciepta - 53,4 W/m2,
ewspotczynnik kub. Zapotrzebowania ciepta - 19,4 W/m3,
ewspotczynnik SZE powierzchniowy - 43,4 kWh/m2rok,
eWspotczynnik SZE kubaturowy - 15,8 kWh/m3rok,
eroczne zapotrzebowanie na ciepto na potrzeby C.O — 26924 kWh/rok,
eroczne zapotrzebowanie na ciepto na potrzeby c.w.u. - 8975 kWh/rok,
a.wyliczenia przy uzyciu kotta gazowego kondensacyjnego:
ekoszt wytworzenia 1 kWh ciepta na C.O. - 0,30 zt/kWh,
0,30* 26924=8077,20zt/rok,

ekoszt wytworzenia 1 kWh ciepta na c.w.u. - 0,30 zt/kWh
0,30* 8975= 2692,50zt/rok,

taczny koszt C.O. i c.w.u. przy uzyciu kotta gazowego kondensacyjnego:
10769,70 zt/rok.

b.Wyliczenia przy uzyciu pompy ciepta:
ekoszt wytworzenia 1 kWh ciepta na C.O. - 0,30 zt/kWh,



0,30*20565 = 8077,20 zt/rok,

ekoszt wytworzenia 1 kWh ciepta na c.w.u. - 0,20 zt/kWh

Roczne zuzycie energii elektrycznej przez pompe ciepta wynosi
90%*8975kWh/rok.

Pompa: 90%*(0,20* 8975 )= 1615,50 zt/rok

taczny koszt przygotowania C.O. i c.w.u. przy uzyciu pompy ciepta:

9692,70 zt/rok.

Whiosek:

Oszczednosc¢ eksploatacyjna miedzy systemami przy uzyciu kotta gazowego, a pompy

ciepta wynosi 1077 zt/rok.

Biorac pod uwage powyzsze wyliczenia oraz finansowe mozliwosci Inwestora, podjeto

decyzje o wykorzystaniu kotta gazowego do przyqgotowania c.w.u. oraz C.O.

10. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktére automatycznie reguluja temp. Oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach
lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w gtowice termostatyczng. Wktadki zaworowe na
koncach rozdzielacza podfogowego zasilajgcych petle ogrzewania podtogowego nalezy
wyposazy¢ w gtowice termostatyczne z czujnikiem wyniesionym do pomieszczen. W
szafkach rozdzielaczowych nalezy zamontowac listwy automatyki, stanowigcej zasilanie

dla elektrycznych termostatow pokojowych i gtowic termoelektrycznych.

11. Informacja o wyposazeniu w elementy instalacyjno-sanitarne

Projektowany budynek bedzie wyposazony w instalacje:

wodociggowa — budynek bedzie zaopatrywany w wode z sieci wodociggowej
przytaczem @40 wykonany z PE100 SDR17 PN10. Ulokowanie wodomierza przewidziano
w holu. Ciepta woda uzytkowa bedzie uzyskiwana przy pomocy zasobnika o0 pojemnosci
150l zasilanego przez kociot gazowy o mocy 24kW.

centralnego ogrzewania — W budynku zaprojektowano instalacje c.o. jako
ogrzewanie pompowe, dwururowe z rozdziatem dolnym. Czynnikiem grzejnym bedzie
woda o parametrach obliczeniowych 75°/55°C. Instalacje nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
PN-B-02414. Kotfownia, w ktorej bedzie znajdowat sie kociot spetnia wymogi zawarte w

Warunkach Technicznych. Przewidziano kociot kondensacyjny z zasobnikiem cwu — np.



DeDietrich MCR3 PLUS 24T z zasobnikiem 150I. Kociot ze zintegrowanym zasobnikiem
c.w.u. zapewnia dostawe ciepfa dla potrzeb c.o. i niezbedna iloS¢ cieptej wody uzytkowey.
kanalizacyjng- odprowadzenie Sciekow do sieci kanalizacji sanitarnej;
gazowa — gaz z instalacji gazociggu Sredniego cisnienia;
elektryczna — zasilanie w energie elektryczng kablem napowietrznym z

odpowiednim wyposazeniem.

Projektuje sie wykorzystanie istniejgcych w budynku instalacji: gazowej, kanalizacji

sanitarnej oraz elektrycznej.

12. Uwagi koncowe

Przy realizacji obiektu powinny by¢ zastosowane materiaty dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie, za ktore uznaje sie zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, wyroby posiadajgce:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa;
- deklaracje zgodnoSci lub certyfikat zgodnos$ci z Polskg Normg;
- aprobate techniczng w przypadku wyrobow dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.

Wszystkie zmiany, uzupetnienia i odstepstwa od projektu dokonywane w toku
robot muszg by¢ uzgodnione z autorem projektu konstrukcji.

Kierownik budowy jest zobowigzany do potwierdzenia wykonania robot zgodnie
Z projektem lub uzgodnionymi zmianami.

Parametry gruntu okreSlono na podstawie OPINII GEOTECHNICZNEJ.
Podczas wykopow pod fundamenty nalezy potwierdzi¢ parametry geotechniczne podfoza.
Do robdét fundamentowych mozna przystgpi¢ dopiero po odbiorze przez kierownika
budowy podtoza pod fundamenty - co powinno byc stwierdzone zapisem w dzienniku
budowy. Jesli parametry gruntu bedg odbiega¢ od przyjetych nalezy zawiadomic
projektanta oraz sprawdzi¢ nosnosc podfoza.

Wszelkie prace nalezy prowadzic pod nadzorem o0sob uprawnionych oraz
zgodnie z dokumentacjg techniczng i sztukg budowlang obowigzujgcymi normami ,
wymogami technicznymi oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych” : Tom | ,Budownictwo ogdlne”. Prace te mogg by¢ wykonywane
tylko na obszarze objetym pozwoleniem na budowe, a po zakonczeniu teren budowy
nalezy doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzgdku. Przed rozpoczeciem robot

budowlanych  opracowa¢  projekt  wykonawczy. W  przypadku  wystgpienia



nieprzewidzianych utrudnien w stosunku do projektu nalezy porozumieC sie z

projektantem.

13. Opis architektoniczno-budowlany:
13.1 OPIS OGOLNY KONSTRUKCJI BUDYNKU

Rozbudowa budynku zostata zaprojektowana w technologii tradycyjnej murowaney.

Na podstawie analizy rozwigzan architektonicznych zatozono, iz gtowng konstrukcje
noS$ng, realizujgcg zatozone obcigzenia klimatyczne oraz uzytkowe, stanowic bedzie ukfad
ztozony ze Scian podfuznych i poprzecznych murowanych oraz rdzeni zelbetowych
posadowionych na Scianach fundamentowych. Zatozono, iz konstrukcja dachu bedzie
oddziatywac¢ na uktad Scian konstrukcyjnych sitami pionowymi, natomiast sity poziome

przekazane zostang poprzez Sciany poprzeczne na fundament.

13.2 ROZWIAZANIA KONSTUKCYJNO-MATERIALOWE

Fundamenty:

W czesci rozbudowywanej budynku projektuje sie fundamenty bezposrednie,
fawy i stopy zelbetowe wylewane na mokro na placu budowy z betonu C20/25, zbrojone
stalg A-IlIN (B500SP, B500A) o wymiarach wskazanych na rysunkach szczegdétowych

zatgczonych do czeSci graficznej opracowania.

Pod fundamentami nalezy utozyc warstwe betonu C12/15 gr. 10cm.

W czasie wykonywania fundamentow nalezy przewidzie¢ przerwy robocze
minimalizujace skurcz betonu.

Wszystkie powierzchnie elementow zelbetowych stykajgce sie z gruntem, nalezy
dodatkowo zabezpieczyc, poprzez wykonanie dwuwarstwowej powtoki lub innej izolacji
zgodnie z projektem architektonicznym.

Roboty ziemne wykonywacC w porze suchej, a teren inwestycji zabezpieczy¢ przed
naptywem wod powierzchniowych i gruntowych.

Przy wykonywaniu wykopow fundamentowych, nalezy pozostawi¢ niewybrang
warstwe gruntu, o grubosci 20 - 40 cm. Grunt ten, nalezy usungc, w Sposob
nienaruszajgcy Struktury gfebszych warstw bezposrednio przed wylaniem chudego
betonu. Ewentualne przegtebienia Ilub w przypadku nadmiernego zawilgocenia,
uplastycznienia podfoza gruntowego, wykonaC podsypke piaskowo-zwirowg i zageScic
warstwami 15-20cm do min 1IS=0,95.  Przy zageszczaniu podsypki dobra¢ ubijaki o

takich parametrach, aby nadmierne wibracje nie uplastycznity gruntow zalegajgcych pod



podsypkg. Zaleca sie stosowanie ubijakow recznych. Nalezy przeprowadzac¢ kontrole
stopnia zageszczenia nasypu po jego wykonaniu.

W czasie wykonywania wykopow fundamentowych nalezy przewidzie¢ $rodki
zabezpieczajgce przed rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarznieciem podtoza,
zalaniem wykopu przez wody gruntowe, powierzchniowe lub opadowe. Zabrania sie
odprowadzania wody opadowej do wykopow.

Do robot fundamentowych mozna przystgpic dopiero po odbiorze przez
uprawnionego geologa podtoza pod fundamenty - co powinno byc¢ stwierdzone w
protokole odbioru oraz zapisem w dzienniku budowy. Jesli parametry gruntu bedg
odbiegac od zatozonych nalezy sprawdzi¢c noSnoSc podtoza i ewentualnie wymienic grunt
na podsypke piaskowo-zwirowg o 1s>0.97 do warstwy gruntow nosnych. W przypadku
pojawienia sie wod gruntowych podczas wykonywania wykopow, nalezy wykonac
odwodnienie wykopu poprzez studnie lub igfofiltry.

Podczas uzytkowania budynku nalezy zapewnic¢ odprowadzanie wod opadowych z

potaci dachowej poza obszar, na ktorym znajduje sie budynek.

SCIANY FUNDAMENTOWE

Sciany fundamentowe nalezy zabezpieczyé przed dziataniem wody.
Sciany fundamentowe zaprojektowano z bloczkéw betonowych grubosci 19cm na
zaprawie M10.

Dopuszcza sie wykonanie $cian z betonowych pustakow szalunkowych, ze
zbrojeniem poziomym, w kazdej spoinie poziomey.
- 2x dysperbit

- Sciana fund. z bloczka B10 zwienczony wiencem 19x19 zbrojenie podtuzne fi12 ze
strzemionami fi6 co 20

- 2x dysperbit

- ocieplenie 10cm XPS300

- siatka na kleju

- ptytki mrozoodporne

Sciany nadziemne

Sciany noéne

Projektuje sie Sciany nosne gr. 19cm z pustakow ceramicznych kl.15 na zaprawie M10.
Sciany stykajgce sie ze sobg nalezy przewigzywaé zgodnie z zasadami sztuki murarskiej.
Przyjeto, iz roboty murarskie wykonywane bedg przez wyszkolony zespot pod nadzorem

majstra murarskiego oraz stosowane bedg zaprawy produkowane fabrycznie lub zaprawy



wykonywane na budowie, a dozowanie skfadnikow i wytrzymatoS¢ zaprawy podlegac

bedzie kontroli.

Sciany nalezy powigzaé z rdzeniami i stupami poprzez dodatkowe zbrojenie lub przez
strzepia

Sciany dziatowe

Sciany, ktére nie zostaty ujete na rysunkach konstrukcyjnych nalezy traktowaé jako
dziatowe. Sciany dziatowe nalezy wykonaé zgodnie z opisem architektonicznym Sciany
dziatowe nalezy tgczy¢ z nosnymi na wigzania murarskie lub stosujgc stalowe tgczniki. W
przypadku gdy dtugosc¢ Scianki przekracza 4m, bez podpar¢ poprzecznych, w co drugiej
spoinie poziomej nalezy uktadac po dwa prety // 6. Projektuje sie ich posadowienie na
fragmentach posadzek z osobno wyksztatconym fundamentem. Zaréwno pod posadzkami
jak i pod fundamentami Scian dziatowych nalezy uzyskaC parametry podfoza (czyste

materiaty mineralne, bez domieszek) odpowiadajgce stopniowi zageszczenia 1S=0,97.

NADPROZA

Projektuje sie wylewane na mokro z betonu klasy C20/25, zbrojone podtuznie #12, #16 i
#20, A-IlIN (B500SP), oraz poprzecznie #6 i #8 A-IIIN wg opisow na schematach
konstrukcyjnych. Schematy statyczne belek i nadprozy przyjeto jako jednoprzestowe,

wieloprzestowe swobodnie podparte z czesSciowym utwierdzeniem na podporach.

Podfoga na gruncie

Podsypke piaskowg ukfadac¢ na gruncie oczyszczonym i wstepnie wyrownanym.
Wykonywac jg warstwami grubosci 10-15 cm - za kazdym razem zageszczac. Ostateczna
gruboS¢ podsypki nie powinna byc¢ mniejsza niz 30cm | jest zalezna od migzszoSci
warstwy gruntu organicznego, nienosnego — humusu.

Do zageszczania uzywa sie recznych ubijarek Ilub zageszczarek mechanicznych.
Zageszczona podsypka musi by¢ rowna i tworzyC stabilne oparcie dla ptyty betonowey.
Podczas zageszczanie nie dopusci¢ do uplastycznienia gruntow rodzimych znajdujgcych
sie pod zasypkg. Stopien zageszczenia Id nie mniejszy niz 0,9.

Ptyte betonowg wykonac z betonu klasy C12/15 o grubo$ci 10cm. Podfoge zabezpieczyc¢
poprzez wykonanie hydroizolacji i termoizolacji. Na termoizolacji wykonac wylewke

anhydrytowg gr. 7 cm.



Stropy

Projektuje sie wykonanie stropow Zzelbetowych, monolitycznych. Zbrojenie zgodnie z

czescig konstrukcyjng opracowania.

Wience, podciagi, nadproza, rdzenie, stupy, nadciagi

Projektuje sie wience, podciggi, nadciggi, nadproza, rdzenie, stupy zelbetowe wykonane
na mokro na placu budowy z betonu klasy C20/25. Wymiary oraz zbrojenie zgodnie z

czescig konstrukcyjng opracowania.

Przewody kominowe

Komin nalezy montowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta, zachowujgc szczeline
dylatacyjng ze $ciang budynku oraz okfadzing. Komin nalezy usztywni¢ zgodnie z
zaleceniami producenta, w przypadku gdy jego wysokosc¢ ponad dach bedzie wiekszg od
dopuszczalnej, nalezy wykonac wzmocnienie stalowymi kgtownikami L60x60x5 w kazdym
narozu stupa. Katowniki potgczy¢ ptaskownikiem 50x5mm. Kagtowniki prowadzi¢ jako
ciggle od stropu parteru do szczytu komina. Komin wewnetrzny nie usztywniony stropem,
nalezy usztywni¢ poprzez zastosowanie obejmy stalowej z ptaskownika 5x80mm na
wysokoSci kazdego wienca. Ptaskownik zamontowa¢ do wienca. Komin podeprze¢ w
wiezbie stosujgc systemowe podparcia i zakonczyc ptytami zelbetowymi gr.10cm
zbrojonymi siatkami z pretéw #6 o oczku 10cm.

W czeSci przebudowywanej, w miejscu gdzie projektuje sie komunikacje (pom.0/2 na
rzucie parteru), nalezy wykonac¢ przebicie przez istniejgcg Sciane i zainstalowac kanat

napowietrzajgcy typ Z.

HYDROIZOLACJA

- Izolacja pionowa fundamentéw — izolacje nalezy wykonac jako lekka.

- Izolacja pozioma fundamentéw — wykonac z papy termozgrzewalnej.

- Izolacja pozioma podfogi na gruncie — wykonac z folii PE.

Elementy konstrukcyjne dachu

Wiezbe dachowg zaprojektowano jako wielospadowg o nachyleniu potaci pod kgtem 6°.
Konstrukcja gtownej czesci wiezby dachowej ptatwiowo-krokwiowa. Wymiary i rozstawy
elementdéw zgodnie z cze$cig konstrukcyjna opracowania. Opis szczegotow montazowych

zgodnie z uwagami na rysunkach.



Drewno konstrukcyjne wiezby nalezy zaimpregnowac atestowanymi preparatami
zabezpieczajgcymi je przed dziataniem grzybow pleSniowych, glonéw oraz przed
bakteriami i owadami (np. impregnat do drewna NW, ALTAXIN, DREWNOCHRON) oraz
preparatami zapobiegajgcymi rozprzestrzenianiu ognia (np. Ogniochron, FOBOS M-4).
Elementy znajdujgce sie w odlegfosci mniejszej niz 30cm od kanatow spalinowych i

dymowych nalezy obic¢ oktadzing zapewniajgcg 30 minutowg odpornosc ogniowa.
Odbojoéwka, taras

Taras i odbojowke wykonac z kostki brukowej gr. 6cm uktadanej na podsypce cementowey.
Podbudowe stanowi warstwa zwirowo-piaskowa, zageszczona do [IL=0,9. Grubos¢

podbudowy ok. 30cm. Betonowe obrzeza stopni o wymiarze 100x30x8cm.

13.3 WYKONCZENIA WEWNETRZNE
Stolarka

Stolarka okienna

Stolarka okienna aluminiowa w kolorze BIALYM z nawiewnikami powietrza. Profile
izolowane termicznie. Okna ze szktem bezpiecznym. Okna nalezy wyposazy¢ w
urzgdzenia pozwalajgce na fatwe ich otwieranie i regulowanie wielkoSci otwarcia dzieki
klamce w postaci dzwigni na wysokosci 85-120 cm nad poziomem podfogi. Klamki

proste i kontrastujgcych barwach w stosunku do tta.
Stolarka drzwiowa
Drzwi zewnetrzne i wewnetrzne wykonac jako aluminiowe.
Stolarka drzwiowa zewnetrzna w kolorze BIALYM

Drzwi wejsSciowe

projektuje sie jako dwuskrzydtowe o szerokosci skrzydta gtbwnego 100cm, bez progu
(lekkie i tatwe w obstudze). Drzwi wejsciowe szklane (szkto bezpieczne) z dolng
krawedzig zabezpieczong do wys. 40cm, oznaczone dwoma pasami umieszczonymi
na wys. od 130cm do 140cm i od 90cm do 100cm . (Klamka, zamek oraz dzwonek
nalezy umiesci¢ na wys. 80-120cm nad poziomem podfogi).

Drzwi zewn. techniczne

aluminiowe w kolorze szarym (RAL 7037), oznaczone na el. Poétnocnej. Drzwi

wewnetrzne



oznaczy¢ kontrastowym kolorem w stosunku do powierzchni Sciany, klamki

wyrdzniajgce sie na tle drzwi. Drzwi do toalet oznaczone, otwierane na zewngtrz o

szer. min. 90cm. Drzwi aluminiowe, proponowane wykonczenie — jasny dgb. Drzwi w

tazienkach, pomieszczeniu gospodarczym oraz pomieszczeniu socjalnym z otworami

o tgcznej powierzchni 0,022 m2.

POSADZKI

Plytki gresowe

Gres nieszkliwiony, rektyfikowany, powierzchnia naturalna; Ptytki antypo$lizgowe
mrozoodporne; Klasa Scieralnosci 5; Nasigkliwo$c po wypaleniu nie wieksza niz 0,5
%; Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 35,0 MPa; Scieralno$é nie wiecej niz
176 mm3; Twardosc¢ dla ptytek gres wg skali Mahsa 8 Wym 60x90 cm (w pom.
Przedsionek, Komunikacja , hol, szatnia) Pozostate pom. 60x60cm , Zaprawa
klejowa wysoko elastyczna do gresu — typ C2TE S2 do uktadania ptytek gresowych
posadzkowych Schody pftytka gresowa- stopnica z antypos$lizgowym ryflem
( podstopnica w innym kolorze od stopnicy)- w celu uzyskania kontrastu. Na

fgczeniu posadzek listwy ze stali nierdzewnej

SCIANY

Wykonczenie Scian zgodnie z pkt. 2 tabela ,Zestawienie powierzchni” .

Tynki Sciany i sufity

Tynki cementowo-wapienne,kolor biaty. Gtadz gipsowa (2 warstwy). W przestrzeni
ogolnodostepnej  tynki  dekoracyjne matowe ( do wys. 150 cm
wapiennopolimerowe). Tynki dekoracyjne Zastosowanie Barwny tynk dekoracyjny
na bazie spoiwa z wodnych dyspersji zywic akrylowych oraz barwionego kruszywa
kwarcowego, duza odporno$¢ na S$cieranie, zmywanie | uderzenia, wysoka
odporno$¢ na dziatanie czynnikow atmosferycznych (intensywne opady, niskie
temperatury) idealnie nadaje sie takze do stosowania na zewngtrz. Odporny na
zmywanie | szorowanie. Nie stosowac na podfozach narazonych na zawilgocenie
oraz nie zabezpieczonych przed podcigganiem kapilarnym. Narozniki szlifowane .
Wtasciwosci

Wodo- i mrozoodporny.

Znakomicie przyczepny do podfoza.

Odporny na uderzenia mechaniczne, zmywanie, $cieranie, szorowanie.



e tatwy w naktadaniu. Stopien potysku: Matowy Dane Techniczne

o Wielkos$¢ ziarna: 0,8-1,2 mm 1,0-1,6 mm

e Przenikanie pary wodnej: Srednie sd = 1,4 m
o Wspotczynnik przepuszczalnosci wody: < 0,06 [kg/(m2h0,5)] Gestosc: ok. 1,6 -
1,7 kg/dm3 Przyczepnosc¢: = 0,5 MPa Konsystencja: potptynna Spoiwo: Dyspersja
zywic akrylowych Ptytki Scienne Ptytki gresowe, matowe, wym. min. 30x90cm,
proponowany odcien: biel, jasna szaroS¢, bez. Za umywalkami ptytki ze wzorem.
Ptytki na wys. 2,20m. W pom. Z umywalkami na wys. 2,2m i w odl. Min, 60cm po obu
str.. umywalki. W tazienkach nad umywalkami zastosowac listwy. Ptytki Scienne -
ptytki ceramiczne glazurowane wym. min 30x60cm Ptytki ceramiczne Scienne
rektyfikowane - parametry zgodne z normg EN 14411:2012 zatgcznik L, Blll GL,
prasowane na sucho "E>10%. Barwa — wg dokumentacji i w uzgodnieniu z
inwestorem Nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24 % WpytrzymatoS¢ na zginanie nie
mniejsza niz 10,0 MPa OdpornoS¢ szkliwa na peknigcia wtosowate nie mniejsza niz
1600 C Zaprawa klejowa do ptytek ceramicznych S$ciennych — wysokoelastyczna,
mrozoodporna, systemowa, do uktadania ptytek — typ C2TE S1. Nalezy zastosowac

spoiny o szerokoSci 2mm. Fugi o odcieniu ciemnejszym niz ptytka.

13.4 WYKONCZENIA ZEWNETRZNE

Tynki zewnetrzne

Przewiduje sie wykonanie elewacji metodg lekkg mokrg poprzez natozenie tynku
cienkowarstwowego na docieplenie. Kolorystyka elewacji niejaskrawa, wspotgrajgca z
kolorem pokrycia dachu.

Pokrycie dachu
Blachodachowka w kolorze antracytowym.

Rynny i rury spustowe
Rynny o Srednicy 120 mm, rury spustowe o Srednicy 120mm w kolorystyce pokrycia
dachowego.

Obrobki blacharskie

Wykonac¢ obrobke blacharskg okapow | pasow podrynnowych z blachy ptaskiej
powlekanej gr. 0,55mm. Kolorystyka obrobek blacharskich zgodna z pokryciem
dachowym.

Elewacje
Tynki Scian zewnetrznych



Tynk cienkowarstwowy o kolorystyce wskazanej na czeSci graficznej projektu. Podwalina
budynku wykonczona tynkiem mozaikowym.

Pokrycie dachu

Pokrycie blachodachéwkg w kolorze bragzowym (RAL: 8017).

(Na dachu zamontowac stopnie kominiarskie, klape oddymiajgca, itp. zgodnie z rys. rzutu
dachu).

Rynny i rury spustowe
Rynny o $rednicy 100 mm, blacha powlekana (w kolorze pokrycia dachu). Rury spustowe
o Srednicy 120mm,blacha powlekana (w kolorze pokrycia dachu).

Obroébki blacharskie
Wykona¢ obrobke blacharskg okapow | paséw podrynnowych z blachy ptaskiej
powlekanej. Kolorystyka obrobek blacharskich- wg czesci graficznej opracowania.

Wyposazenie w instalacje, wg opracowan branzowych.

Uwagi koncowe Przy realizacji obiektu powinny by¢ zastosowane materiaty dopuszczone
do obrotu i stosowania w budownictwie, za ktore uznaje sie zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, wyroby posiadajgce:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- deklaracje zgodnoSci lub certyfikat zgodno$ci z Polskg Normg;

- aprobate techniczng w przypadku wyrobow dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.
Wszystkie zmiany, uzupetnienia i odstepstwa od projektu dokonywane w toku robot muszg
by¢ uzgodnione z autorem projektu konstrukcji. Kierownik budowy jest zobowigzany do
potwierdzenia wykonania robot zgodnie z projektem Ilub uzgodnionymi zmianami.
Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem o0sOb uprawnionych oraz zgodnie z
dokumentacjg techniczng i sztukg budowlang obowigzujgcymi normami, wymogami
technicznymi oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych” : Tom | ,Budownictwo ogodlne”. Prace te mogg byc¢ wykonywane tylko na
obszarze objetym pozwoleniem na budowe, a po zakonczeniu teren budowy nalezy
doprowadzic do nalezytego stanu i porzadku. W przypadku wystgpienia
nieprzewidzianych utrudnien w stosunku do projektu nalezy porozumieC sie z
projektantem.

13.5 IZOLACJE
Izolacje termiczne, akustyczne
Sciana fundamentowa

Izolacje termiczng $ciany fundamentowej - pozioma izolacja fundamentow poprzez
utozenie dwoch warstw papy termozgrzewalnej.

Sciany zewnetrzne parteru i poddasza

Izolacja termiczna Scian zewnetrznych styropianem gr. 20cm.



Strop nad poddaszem

Izolacje termiczno-akustyczng stropu poddasza stanowi styropian EPS100 gr. min. 20cm.
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciw-wodne

Izolacja pionowa fundamentow

Izolacje nalezy wykonac z dyspersyjnych mas bitumicznych nakfadanych obustronnie.

Izolacja pozioma fundamentéw

Papa termozgrzewalna lub folia PE, uktadane pomiedzy stopg, a $ciang fundamentows.

Izolacja pozioma podfogi na gruncie

Papa termozgrzewalna lub folia PE uktadana pod warstwg ocieplenia.

Izolacja dachu

Wiatroizolacja - membrana dachowa

UWAGI OGOLNE

7. Przed rozpoczeciem robdot budowlanych i instalacyjnych nalezy
zapoznac sie z cato$cig dokumentacji technicznej obiektu.

8. Przy realizacji obiektu powinny by¢ zastosowane materiaty
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, za ktore uznaje sie zgodnie z
przepisami prawa budowlanego, wyroby posiadajgce:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa;

o deklaracje zgodnoS$ci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg;

o aprobate techniczng w przypadku wyrobow dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy.

c) Wszystkie zmiany, uzupetnienia i odstepstwa od projektu dokonywane w toku robot
muszg by¢ uzgodnione z autorem projektu konstrukcji.

d) Kierownik budowy jest zobowigzany do potwierdzenia wykonania robot zgodnie z
projektem lub uzgodnionymi zmianami.

e) Podczas wykopow pod fundamenty nalezy potwierdzi¢ parametry geotechniczne
podfoza. Do robo6t fundamentowych mozna przystgpi¢ dopiero po odbiorze przez
kierownika budowy podfoza pod fundamenty - co powinno byc¢ stwierdzone zapisem w
dzienniku budowy. JeSli parametry gruntu bedg odbiega¢ od przyjetych nalezy
zawiadomic projektanta oraz sprawdzi¢ nosnoSc podtoza.

f) Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osob uprawnionych oraz zgodnie
z dokumentacjg techniczng i sztukg budowlang obowigzujgcymi normami, wymogami

technicznymi oraz ,Warunkami  technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-



montazowych”. Tom | ,Budownictwo ogdlne”. Prace te mogg by¢ wykonywane tylko na
obszarze objetym pozwoleniem na budowe, a po zakonczeniu teren budowy nalezy
doprowadzic¢ do nalezytego stanu i porzgdku.

9) Przed rozpoczeciem robot budowlanych opracowac projekt wykonawczy.

h) W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych utrudnien w stosunku do projektu

nalezy porozumieC sie z projektantem.

PROJEKTANT:
Architektura: Konstrukgja:
mgr inz. arch. Tomasz Malec mgr inz. Olga Jasinska

NR UPR. 61/06/SLOKK/II PDK/0159/PWOK/10



Zestawienie powierzchni

PARTER

nr |nazwa rodzaj pow. |roboty wykornczeniowe w czesci projektowanej
pom. posadzki (m?)
0.1 | hol/komunik | Ptytki 24,70 |e Szpachlowanie i malowanie $cian
acja gresowe (gfadz dekoracyjna z powtokg lakierowang)
(w tym wym. 60x60 e wykonanie instalacji CO
schody) klasa « wykonanie instalacji gazu
Scieralnosci e wykonanie instalacji elektrycznej
PEI'V e wykonanie instalacji wod-kan
e montaz wodomierza
e montaz hydrantu
e schodotfaz
e malowanie sufitu (tynk c-w, farba: biel)
0.2 |Kottownia Ptytki 11,43 |e Szpachlowanie i malowanie $cian
gresowe e malowanie sufitu (tynk c-w, farba: biel)
wym. 60x60 « wykonanie instalacji CO
If/qsa o e wykonanie instalacji gazu
Scieralnosci e wykonanie instalacji elektrycznej
PEIV e wykonanie instalacji wod-kan
e wykonanie wentylacji
e montaz pieca i zbiornika na c.w.u.
0.3 |Pom. Ptytki 16,59 |e Szpachlowanie i malowanie $cian
techniczne |gresowe e malowanie sufitu (tynk c-w, farba: biel)
wym. 60x60 e wykonanie instalacji elektrycznej
klasa e wykonanie wentylacji
Scieralnosci
PEI'V
roboty wykonczeniowe w czesci istniejacej
0.4 |Przedsionek |Ptytki 3,99 |e skucie istniejgcej warstwy wykornczeniowej
Z windg gresowe posadzki
towarowg  |wym. 60x60 e zabudowanie czesci otworu po schodach
klasa e wykonanie nowych $cian
Scieralnosci e wykonanie warstwy wyrownawczej posadzki
PEI'V e wykonanie nowej nawierzchni posadzki
e szpachlowanie i malowanie $cian
e malowanie sufitu (tynk c-w, farba: biel)
e montaz windy fowarowej — karta katalogowa
0.5 |Lokal Ptytki 23,44 |e Skucie istniejgcych schodow zelbetowych
uzytkowy 1 |gresowe e skucie istniejgcej warstwy wykonczeniowej
posadzki
e zabudowanie czesci otworu po schodach
e wykonanie nowych $cian
e wykonanie warstwy wyréwnawczej posadzki
e wykonanie nowej hawierzchni posadzki
e zabudowanie czesci otworu po schodach
e szpachlowanie i malowanie $cian
e malowanie sufitu (tynk c-w, farba: biel)
0.6 |wc Ptytki 5,63 |e skucie istniejgcej warstwy wykorczeniowej
gresowe posadzki
e wykonanie warstwy wyréwnawczej posadzki
e wykonanie nowej nawierzchni posadzki
e malowanie sufitu (tynk c-w, farba: biel)
e montaz urzgdzen
0.7 |Sklep — Ptytki 48,21 |e zabudowanie cze$ci otworu po schodach
lokal gresowe e szpachlowanie i malowanie $cian




uzytkowy 2

e malowanie sufitu (tynk c-w, farba: biel)

0.8 |komunikacja |Plytki 4,65 |-
gresowe
0.9 |wc Ptytki 1,10 |-
gresowe
0.10 |Pom. tech. |Plytki 20,32 |e szpachlowanie i malowanie $cian
gresowe e malowanie sufitu (tynk c-w, farba: biel)
0.11 |Apteka — Ptytki 58,43 |-
lokal gresowe
uzytkowy 3
0.12 | Salon Ptytki 26,83 |-
fryzjerski— |gresowe
lokal
uzytkowy 4
0.13 |komunikacja | Plytki 1,21 |-
gresowe
0.14 |Pom. Ptytki 11,62 |-
socjalne gresowe
0.15 |komunikacja | Ptytki 547 |-
gresowe
0.16 |szatnia Ptytki 10,73 |-
gresowe
0.17 |garaz Ptytki 137,7 |-
gresowe 6
0.18 |umywalnia |Ptytki 3,32 |-
gresowe
0.19 |wc Ptytki 2,16 |-

gresowe




Zestawienie powierzchni PIETRO
nr |nazwa pom. |rodzaj pow. |roboty wykonczeniowe w czesci
posadzki (m?) | projektowanej
1.1 |Komunikacja |Ptytki 14,91 |e Szpachlowanie i malowanie $cian
gresowe (gfadz dekoracyjna z powtokg lakierowang)
wym. 60x60 e wykonanie instalacji elektrycznej
klasa e montaz 3 klap dymowych z centralg i
Scieralnosci przyciskami - wg karty katalogowej
PEI'V e montaz wieszakow szatniowych
e montaz urzgdzen
e malowanie sufitu (tynk c-w, farba: biel)
1.2 |Wc meski Ptytki 10,72 |e ufozenie ptytek (30x60) na $cianach do wys 2m
gresowe e wykonanie instalacji elektrycznej
wym. 60x60 e wykonanie instalacji CO
klasa * wykonanie instalacji wod-kan wraz z odptywami
Scieralnosci liniowymi, lustro w ptytkach
PEI'V e wykonanie wentylacji
e montaz Scianki z drzwiami - z ptyty HPL
e montaz urzgdzen
e malowanie sufitu (tynk c-w, farba: biel)
1.3 |Pom. Tech. |Plytki 2,40 |e wykonanie instalacji elektrycznej
gresowe e Szpachlowanie i malowanie $cian
wym. 60x60 « wykonanie wentylacji
klasa e malowanie sufitu (tynk c-w, farba: biel)
Scieralnosci
PEIV
1.4 |wc damski | Plytki 8,65 |e utozenie ptytek (30x60) na $cianach do wys
gresowe 2m, lustro w ptytkach
wym. 60x60 e wykonanie instalacji elektrycznej
klasa e wykonanie instalacji CO
Scieralnosci e wykonanie instalacji wod-kan wraz z odptywami
PEI'V liniowymi
e wykonanie wentylacji
e montaz Scianki- z ptyty HPL
e montaz urzgdzen
e malowanie sufitu (tynk c-w, farba: biel)
1.5 | Wec niepet. Ptytki 4,13  |e ufoZenie ptytek (30x60) na $cianach do wys
gresowe 2m, lustro w ptytkach
wym. 60x60 e wykonanie instalacji elektrycznej
klasa e wykonanie instalacji CO
Scieralnodci e wykonanie instalacji wod-kan wraz z odptywami
PEI'V liniowymi
e wykonanie wentylacji
e montaz urzgdzen
e malowanie sufitu (tynk c-w, farba: biel)
roboty wykonczeniowe w czesci istniejgcej
1.6 |komunikacja |Ptytki 9,48 |e skucie istniejgcej warstwy wykorczeniowej
gresowe posadzki
wym. 60x60 e wykonanie nowych $cian
klasa e wykonanie warstwy wyréwnawczej posadzki
ISD%??/”OSC’ e wykonanie nowej nawierzchni posadzki

e szpachlowanie i malowanie Scian (gftadz
dekoracyjna z powfokg lakierowang)

e malowanie sufitu (tynk c-w, farba: biel)

e wykonanie instalacji elektrycznej

e wykonanie instalacji CO




e wykonanie wentylacji
e montaz urzgdzen

1.7 |obieralnia Ptytki 5,82 |e skucie istniejgcej warstwy wykonczeniowej
gresowe posadzki
wym. 60x60 e wykonanie nowych Scian
lf/a.SG o e wykonanie warstwy wyréwnawczej posadzki
Scieralnoci e wykonanie nowej nawierzchni posadzki
PEI'V e malowanie sufitu (tynk c-w, farba: biel)
e utozenie ptytek (30x60) na Scianach do wys 2m
e wykonanie instalacji elektrycznej
e wykonanie instalacji CO
e wykonanie instalacji wod-kan wraz z odptywami
liniowymi
e wykonanie wentylacji
e montaz urzgdzen
1.8 |kuchnia Ptytki 30,96 |e skucie istniejgcej warstwy wykonczeniowej
gresowe posadzki
wym. 60x60 e wykonanie nowych $cian
klasa e wykonanie warstwy wyréwnawczej posadzki
Scieralnoci e wykonanie nowej nawierzchni posadzki
PEI'V e malowanie sufitu (tynk c-w, farba: biel)
e ufozenie ptytek (30x60) na $cianach do wys 2m
e wykonanie instalacji CO
e wykonanie instalacji gazu
e wykonanie instalacji elektrycznej
e wykonanie instalacji wod-kan wraz z odptywami
liniowymi
e wykonanie wentylacji
e montaz urzgdzen
1.9 |Rozdzielnia |Ptytki 6,01 |e skucie istniejgcej warstwy wykonczeniowej
kelnerska gresowe posadzki
wym. 60x60 ¢ wykonanie nowych $cian
lfla'sa o e wykonanie warstwy wyrdwnawczej posadzki
Scieralnosci e wykonanie nowej nawierzchni posadzki
PEI'V e szpachlowanie i malowanie $cian
e malowanie sufitu (tynk c-w, farba: biel)
e wykonanie instalacji elektrycznej
e montaz urzgdzen
1.10 |zmywalnia Ptytki 9,27 |e skucie istniejgcej warstwy wykonczeniowej
gresowe posadzki
wym. 60x60 e wykonanie nowych $cian
Iflqsa o e wykonanie warstwy wyréwnawczej posadzki
Scieralnosci e wykonanie nowej nawierzchni posadzki
PEI'V ¢ utozenie ptytek (30x60) na Scianach do wys 2m
e malowanie sufitu (tynk c-w, farba: biel)
e wykonanie instalacji CO
e wykonanie instalacji elektrycznej
e wykonanie instalacji wod-kan
e montaz urzgdzen
1.11 |chfodnia Antyposlizgo- |3,74  |e skucie istniejgcej warstwy wykoriczeniowej
wa stal posadzki
nierdzewna e wykonanie nowych Scian
AISI 304

wykonanie warstwy wyrownawczej posadzki
wykonanie nowej nawierzchni posadzki
malowanie sufitu (tynk c-w, farba: biel)
montaz szafy chfodniczej




1.12 \magazyn Ptytki 8,29 |e skucie istniejgcej warstwy wykoriczeniowej
gresowe posadzki
wym. 60x60 e wykonanie nowych Scian
klasa e wykonanie warstwy wyrownawczej posadzki
Scieralnosci e wykonanie nowej nawierzchni posadzki
PEI'V e szpachlowanie i malowanie $cian
e malowanie sufitu (tynk c-w, farba: biel)
e montaz windy towarowej
e montaz urzgdzen
1.13 |Pom. Ptytki 5,02 |e skucie istniejgcej warstwy wykonczeniowej
socjalne gresowe posadzki
wym. 60x60 e wykonanie nowych $cian
klasa e wykonanie warstwy wyrownawczej posadzki
Scieralnodci e wykonanie nowej nawierzchni posadzki
PEI'V e szpachlowanie i malowanie $cian
e malowanie sufitu (tynk c-w, farba: biel)
e wykonanie instalacji CO
e wykonanie instalacji elektrycznej
e wykonanie instalacji wod-kan
e montaz urzadzen
1.14 |wc Ptytki 1,13 |e skucie istniejgcej warstwy wykonczeniowej
gresowe posadzki
wym. 60x60 ¢ wykonanie nowych $cian
klasa e wykonanie warstwy wyréwnawczej posadzki
Scieralnodci e wykonanie nowej nawierzchni posadzki
PEI'V e utozenie ptytek (30x60) na Scianach do wys 2m
e malowanie sufitu (tynk c-w, farba: biel)
e wykonanie wentylacji
e wykonanie instalacji CO
e wykonanie instalacji elektrycznej
e wykonanie instalacji wod-kan
e montaz urzgdzen
1.15 |Pom. Gosp. |Plytki 2,80 |e skucie istniejgcej warstwy wykonczeniowej
gresowe posadzki
wym. 60x60 e wykonanie nowych $cian
klasa e wykonanie warstwy wyréwnawczej posadzki
Scieralnosci e wykonanie nowej nawierzchni posadzki
PEI'V e szpachlowanie i malowanie $cian
e malowanie sufitu (tynk c-w, farba: biel)
e wykonanie wentylacji
e wykonanie instalacji CO
e wykonanie instalacji elektrycznej
e wykonanie instalacji wod-kan
1.16 |Sala Ptytki 224,37 | e montaz hydrantu
bankietowa |gresowe — montaz nowych grzejnikow
istniejgce szpachlowanie i malowanie $cian

malowanie sufitu (tynk c-w, farba: biel)
wykonanie instalacji CO

wykonanie instalacji elektrycznej
wykonanie instalacji wod-kan

montaz klimatyzacji — karta katalogowa
montaz urzgdzen
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ZGODNIE Z ART. 3, UST. 1 ROZPORZadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r (Dz. U. Z 2012, poz. 463) ustalono
geotechniczne warunki posadowienia projektowanej rozbudowy i przebudowy budynku
Remizy OSP. Po przeprowadzeniu wizji lokalnej, w wyniku analizy danych archiwalnych
oraz badan geologicznych dotyczgcych podtoza terenu i jego otoczenia ustalono:

1. KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Biorgc pod uwage stopien skomplikowania warunkéw gruntowych i konstrukciji
budynku, mozliwos¢ przenoszenia odksztatcen i drgan stopnia ztozonosci oddziatywan,
stopnia zagrozenia zycia i mienia awarig konstrukgji, jak rowniez mozliwosci oddziatywania
tego obiektu na srodowisko — projektowana rozbudowa i przebudowa budynku Remizy
OSP zaliczono do | kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowych.

2. ODWODNIENIE BUDYNKU
Teren inwestycji nie wymaga odwodnienia — zwierciadto wod gruntowych wystepuje
ponizej projektowanego poziomu posadowienia.

3. OCENA PRZYDATNOSCI GRUNTOW STOSOWANYCH W BUDOWLACH
ZIEMNYCH
Nie dotyczy.

4. BARIERY LUB EKRANY USZCZELNIAJACE
Nie dotyczy.

5. OKRESLENIE NOSNOSCI, PRZEMIESZCZEN | OGOLNEJ STATECZNOSCI
PODLOZA GRUNTOWEGO
Na dziatce wystepujg proste warunki gruntowe, warstwy gruntow jednorodnych

genetycznie i litologiczne zalegajgce poziomo, nie obejmujg mineralnych gruntow stabo
nosnych. Brak niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Ustalenie wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego i podtoza gruntowego w
roznych fazach budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego oddziatywania obiektu
budowlanego z obiektami sgsiadujgcymi.

Posadowienie projektowanej rozbudowy budynku remizy OSP bezposrednio na gruncie
poprzez warstwe grubosci 10cm chudego betonu.

6. OCENA STATECZNOSCI ZBOCZY, SKARP WYKOPOW | NASYPOW
Nie dotyczy.

7. WYBOR METODY WZMACNIANIA PQDLOZA GRUNTOWEGO | STABILIZACJI
ZBOCZY, SKARP WYKOPOW | NASYPOW
Nie dotyczy.

8. OCENA WZAJEMNEGO ODDZIALYWANIA WOD GRUNTOWYCH | OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Zwierciadto wod gruntowych ponizej projektowanego poziomu posadowienia. Poziom waod
gruntowych jest uzalezniony bezposrednio od biezgcych opaddéw atmosferycznych. W
okresie intensywnych opadéw lub roztopow wiosennych poziom wéd gruntowych moze sie
podnosic, w okresie suchym bedzie sie obnizat.



9. OCENA STOPNIA ZANIECZYSZCZENIA PODLOZA GRUNTOWEGO | DOBOR
METODY OCZYSZCZANIA GRUNTOW
Nie dotyczy.

Konstruckja:
mgr inz. Olga Jasinska
upr. nr PDK/0159/PWOK/10



OSWIADCZENIE

zgodnie z art. 34 ust. 3D pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.) oswiadczam, ze:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY:
ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP WRAZ Z WEWNETRZNYMI

INSTALACJAMI.

potozonego na czesci dziatki nr ewid. 1531/5 obreb 0001 Jasionka, jedn. ewid. 181613_2
Trzebownisko, wykonany dla Gminy Trzebownisko, 36-001 Trzebownisko 976 zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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zakres
opracowania
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specjalnosé
i numer uprawnien budowlanych
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architektoniczna do projektowania bez ograniczen
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KONSTRUKCJA Projektant mgr inz. Olga Jasinska

BUDYNKU, OPINIA
GEOTECHNICZNA

spec. uprawnien

konstrukcyjna do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen

numer upr. PDK/0159/PWOK/10
Projektant mgr inz. Emilia Motak
sprawdzajacy konstrukcyjna do projektowania i kierowania robotami

spec. uprawnien

numer upr.

budowlanymi bez ograniczen
PDK/BO/0094/19

Data opracowania: 11.2022r.



Egz. Nr ...

ul. Akademicka 3
' ‘ 35-084 Rzeszow
tel. 503 110 534

PROJEKTY BUDOWLANE ww.draft.com.pl

ZALACZNIKI:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP WRAZ Z WEWNETRZNYMI
INSTALACJAMI

Dane inwestyc;ji:

Kategoria obiektow: XVII
Id dziatki : 181613_2.0001.1531/5
Adres Inwestycji: CZ. DZ. NR EW. 1531/5

OBREB: 0001 Jasionka
JEDN.EWID.: 181613_2 Trzebownisko

Inwestor: Gmina Trzebownisko
Trzebownisko 976
36-001 Trzebownisko

Data opracowania:11.2022r.


http://www.draft.com.pl/

C.D. STRONY TYTULOWEJ
SPIS TRESCI
DOKUMENTY FORMALNE | ZAtACZNIKI

Dokumenty formalno — prawne i zafgczniki Str...........
- Informacja BIOZ Stro..........



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

ADRES OBIEKTU: DZ. NR EW. 1531/5
OBREB: 0001 Jasionka
JEDN.EWID.: 181613_2 Trzebownisko

INWESTOR: Gmina Trzebownisko
Trzebownisko 976
36-001 Trzebownisko

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP WRAZ Z WEWNETRZNYMI
INSTALACJAMI

Projektant sporzadzajacy informacje:
mgr inz. Olga Jasinska

zam. ul. Wielkopolska 9, 35-084 Rzeszow
upr. bud. Nr PDK/0159/PWOK/10

branza : konstrukcyjna

11. 2022r.



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

czesS¢ opisowa

a) Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacii

W zakres robdét wchodzg roboty ogolnobudowlane zwigzane z wznoszeniem stanu s
alszej kolejnosci roboty instalacyjne i wykohczeniowe projektowanej czesci budynku.
Kolejnos¢ wykonywania robot budowlanych:

- zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy,

- geodezyjne wytyczenie rozbudowy budynku. pozostatych  elementow
zagospodarowania dziatki na gruncie przez uprawnionego geodete,

- wykonanie robdt ziemnych, po zdjeciu wierzchniej warstwy humusu, roboty ziemne
wykonaé¢ mozna w formie rozkopu,

- roboty zbrojeniowe i betonowe stop fundamentowych (beton dowozony Ilub
przygotowany na placu budowy ),

- roboty zbrojeniowe i betoniarskie — fundamenty itp.,

- roboty montazowe ptyty warstwowej przy wykonywaniu Scian zewnetrznych oraz
pokrycia, obrobki blacharskie, orynnowanie,

- montaz stolarki drzwiowej zewnetrznej,

- roboty instalacyjne wewnetrzne

- roboty wykonczeniowe: podtoza, izolacje przeciwwilgociowe i termiczne, posadzki,
malowanie, wykonywanie oktadzin itp.,

- roboty budowlane zewnetrzne: wykonywanie ptytek odbojowych, doj$¢ dojazdow.

b) Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

Na dziatce nr ewid. 1531/5 znajduje sie murowany budynek remizy OSP. Teren dziatki jest
réwniez uzbrojony w sieci: elektroenergetyczna, gazowa, wodociggowa, teletechniczna,
kanalizacji sanitarnej.

c) Wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Brak elementow mogacych stwarza¢ zagroze-
nie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

d) Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozeh oraz miejsce i czas ich

wystgpienia.



- roboty ziemne — w wypadku osuwania sie ziemi do wykopow podczas robot ziemnych
(fundamentoéw) oraz wykopy instalacji, nalezy przygotowac elementy do szalowania w
miejscach, w ktorych nastgpity osuniecia, grunt z wykopdw nalezy pryzmowac, a
nastepnie uzy¢ do obsypania $cian fundamentowych i podniesienia poziomu terenu.
Ewentualny nadmiar ziemi usungC z terenu dziatki, wykop nalezy zabezpieczyC i
oznakowac.

- przy wykonywaniu wszelkich robét ziemnych zwrécic uwage na uktad istniejgcego juz
uzbrojenia terenu

- roboty betonowe — sprawdzi¢ sprawnosc¢ sprzetu takiego jak: betoniarki, gietarki,
mieszarki, dzwigi, wyciggi itp. oraz prawidtowe podtgczenie do sieci elektrycznej,
dziatanie uziemienia. Obstuge urzgdzen nalezy powierzy¢ osobie odpowiednio
przeszkolonej i posiadajgcej odpowiednie doswiadczenie. Szczegdlnie zwréci¢ uwage i
zachowaC bezpieczenstwo przy uktadaniu elementow zbrojeniowych, prace na
rusztowaniach, ponadto nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na doktadne wykonanie
szalunkow i steplowan,

- roboty ciesielskie — wykonac¢ poprawnie montaz rusztowan. Stan rusztowan sprawdzac
kazdorazowo przed rozpoczeciem pracy, po dtuzszych przerwach w pracy oraz po
ulewnych opadach i wichurach, zabrania sie sktadowania materiatobw na rusztowaniach w
ilosci przekraczajgcej zapas bezposrednio przeznaczony do wbudowania,

- roboty ciesielskie i blacharsko — dekarskie powinni wykonywac pracownicy posiadajgcy
badania wysokosciowe, pomosty nalezy zabezpieczy¢ barierkami, robotnicy powinni mie¢
odpowiednig odziez do pracy na wysokosciach, nie rzuca¢ narzedzi i materiatow z
wysokosci na stropy, a takze na ziemie. ZwracaC¢ uwage na innych robotnikobw oraz
stosowa¢ odpowiednie zabezpieczenia ( liny, pasy itp. ). Roboty malarskie przy

konserwacji drewna nalezy wykonywac¢ na wolnym powietrzu na poziomie terenu,

- roboty malarskie — zapewni¢ odpowiedni przeptyw powietrza. Uwaza¢ z ogniem w
pomieszczeniach gdzie sg sktadowane farby i lakiery, lepiki i papa. W razie pozaru gasic

piaskiem lub pianag,

- roboty przy wykonywaniu i montazu instalacji winny wykonywac¢ osoby posiadajgce
stosowne uprawnienia. Przy wykonywaniu i montazu instalacji elektrycznej nalezy uzywaé

sprzetu izolowanego i zabezpieczajgcego,



- szczegblng uwage nalezy zwroci¢ na wyposazenie pracownikow w srodki ochrony i
odziez ochronng odpowiednig do rodzaju i stanowiska pracy oraz panujgcych warunkow

atmosferycznych.

e) Wskazanie s$rodkéw technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.

- kierownik budowy przed przystgpieniem do realizacji poszczegodlnych etapow inwestycji
winien przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw, w szczegdlnosci zapoznajgc pracownikow z
dokumentacjg techniczng oraz z zakresem robét (zwracajgc szczegolng uwage na roboty
niebezpieczne),

- miejsce prowadzenia robot nalezy wydzieli¢ i oznakowac. Oznakowac nalezy takze drogi
transportu materiatéw, drogi komunikacyjne oraz drogi ewakuacyjne. Pracownicy powinni
stosowac odziez ochronng i srodki ochrony osobistej. Nalezy oznakowacC miejsca poboru
wody i prgdu oraz usytuowanie podrecznego sprzetu gasniczego. Montaz rusztowan
powinien zosta¢ wykonany przez osoby uprawnione. Przestrzega¢é zasady
bezpieczenstwa przy uzywaniu elektronarzedzi, maszyn i urzgdzen. Maszyny i urzgdzenia
winny posiadac certyfikaty bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z PN. Zgodnie z PN
nalezy oznakowac¢ miejsce sktadowania substancji palnych ( farby, lakiery ). Sktadowanie
materiatdw nalezy zorganizowaé w sposob zapewniajgcy zachowanie odpowiednich
odlegtosci i umozliwiajgcych ich transport do wbudowania oraz bezpieczng komunikacje.
Na terenie dziatki nalezy magazynowac jedynie podreczny zapas materiatdw ( dowozenie
sukcesywne do zapotrzebowania ). Prace spawalnicze prowadzi¢ zgodnie z przepisami
branzowymi,

- przestrzegac przepiséw BHP i przeciwpozarowych,

- kierownik budowy zobowigzany jest sporzgdzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

zwany dalej ,, planem BIOZ”

Projektant:
mgr inz. Olga Jasinska
NR. UPR. PDK/0159/PWOK/10
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