RZUT FUNDAMENTOW
SKALA 1:100
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LAWA FUNDAMENTOWA tf-—1
Wymiary: 60x40cm
Zbrojenie podfuzne: 4#12
Strzemiona: 6 co 25 cm

LAWA FUNDAMENTOWA tf—2
Wymiary: 40x40cm
Zbrojenie podtuzne: 4412
Strzemiona: #6 co 25 cm

LAWA FUNDAMENTOWA tf-2
Wymiary: 100x40cm

/brojenie podfuzne: 4#12

Zbrojenie poprzeczne: #2 co 25cm
Strzemiona: #6 co 25 cm

LAWA FUNDAMENTOWA tf-4
/brojenie zgodne z rysunkiem schodow

Beton :€20/25
Stal: A-IlIN (RB500W), A-I (St3S)
Otulina: min. 5cm
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UWAGI:

1.

Roboty budowlano—instalacyjne muszq by¢ prowadzone z

rownolegfq koordynacjq miedzybranzowg. Przed przystgpieniem do
robdt wykonawca powienien zapozna¢ sie z catfosciq dokumentacji
branzowej.

2.

W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowiqzuja:
warunki techniczne wykonania i odbioru robot

budowlano—montazowych — normy Polskiego Komitetu
Normalizacyjnego

instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty

Instytutu Techniki Budowlanej

warunki techniczne producentéw i dostawcow materiafow

budowlano instalacyjnych
3.
architektownicznymi, a konstrukcyjnymi bqdz innymi branzami
nalezy powiadomic projektanta.

W przypadku roznic w wymiarach migdzy rysunkami

4. Wypusci¢ prety do zbrojenia sfupdw przed wylaniem
fundamentow.

5. Zapewni¢ minimum 60cm zakfadu pretow.

6. Naroza taw dozbroi¢ dodatkowymi wkfadkami #12 kotwionymi

po

100 ¢cm w obu kierunkach faw.

7. Pod fundamentami nalezy wykona¢ podkfad z chudego
betonu klasy C12/15
8. Sciane fundamentowq wykona¢ z bloczkéw betonowych B10.

Sciane fundamentowq zwieficzyé wieficem 24x24 ze zbrojeniem
podfuznym 4#12, strzemiona #6 co 25cm.

9. Wysokos¢ sciany fundamentowej rozpatrywaé z rysunkami
architektury.

10. W przypadku stwierdzenia gruntéw nienosnych lub
stabonosnych powiadomi¢ projektanta.

11, W przypadku wystgpienia gruntéw organicznych nalezy je
bezwzglednie wybra¢ i zastgpic¢ warstwg chudego betonu.

12. Przed wykonaniem fundamentow zaleca sie wykonanie
odwiertdow kontrolnych w celu potwierdzenia gruntéw przyjetych do
obliczen.

13. Fundamenty posadowi¢ na gfebokosci istniejgcych. W
przypadku réznic miedzy projektem, a stanem faktycznym nalezy
dostosowac gfeboos¢ posadowienia.

14, Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
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PROJEKTY BUDOWLANE

ul. Akademicka 3, 35-084 Rzeszéw
tel. 500 348 155, 511 110 534
biuro@draft.com.pl
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