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l. OPIS TECHNICZNY
1. UWAGI OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Projekt obejmuje opracowanie instalacji wewnetrznych instalacji elektrycznych oraz niskopradowych
dla projektowanej rozbudowy budynku remizy OSP w miejscowosci Jasionka. Zasilanie budynku

zrealizowane jest poprzez istniejacy przytacz.

Opracowanie obejmuje instalacje elektryczne budynku w zakresie czesci rozbudowanej oraz
przebudowanej, a takze w zwigzku budowg RG, modernizacji zasilania obwoddw zlokalizowanych

w czesci budynku niebedacej przedmiotem rozbudowy.

1.2. DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTU

Jako dane wyjsciowe do niniejszego opracowania postuzyly:
- podktady architektoniczno — budowlane

- wytyczne branzowe

- obowigzujace normy i przepisy

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze zawiera nastepujace instalacje oraz ich elementy:
- Tablice bezpiecznikowa (schematy)

- Instalacje o$wietlenia

- Instalacja gniazd wtyczkowych

- Instalacje nisko-pradowe

- Instalacja ochrony od porazen

- Instalacje niskopradowe

- Instalacja odgromowa



2. ROZWIAZANIA TECHNICZNE

2.1. Zasilanie

Zasilanie gtéwne obiektu pozostaje bez zmian. Projektuje sie montaz nowego ztacza ZK3 oraz ztgcza
licznikowego wraz z dopasowaniem do nowej grubosci ocieplenia elewacji budynku. Bezpo$rednio za
ztaczem licznikowym projektuje sie budowe wytacznika gtdwnego przeciwpozarowego. Sterowanie
wytacznikiem zrealizowa¢ nalezy poprzez dwa wytaczniki PWP zlokalizowane przy wejSciach
gtéwnych do budynku zgodnie z czescig rysunkowa. Wytacznik ppoz. oraz przyciski PWP montowac
wyposazone w aktualny certyfikat CNBOP.

Tablice gtéwng RG projektuje sie zlokalizowa¢ w pomieszczeniu na parterze budynku bezpo$rednio
przy windzie towarowej. Zasilanie RG wykona¢ policzkowo przewodem YKXS 4x120mm2. Z RG
wyprowadzi¢ nalezy wewnetrzne linie zasilajace do projektowanych tablic wewnetrznych a takze
przenie$¢ z istniejacego ztacza licznikowego zasilanie rozdzielni zlokalizowanych w czesci budynku
nie podlegajacej w obecnym etapie robotom budowlanym. W obiekcie wewnetrzne linie zasilajace

prowadzi¢ przewodami zgodnie z opisem na schematach podtynkowo w rurach ostonowych.

2.2. Tablice rozdzielcze
W budynku zaprojektowano tablice rozdzielcze odrebne dla poszczegélnych czesci budynku. Tablice
zasili¢ z RG wg schematu. Tablice montowac jako podtynkowe, zapewniajgc min 30 % zapas
na potrzeby przysztej rozbudowy instalacji Tablice wyposazy¢é w obudowy wyposazone w zamek
zamykany na klucz. W tablicy RG zamontowa¢ ochronniki przepigciowe klasy B+C, w tablicach
pozostatych zamontowaC ochronniki przepieciowe klasy D. W ramach opracowania planuje sie
budowe nowych rozdzielni oraz przebudowe i przeniesienie rozdzieli na pigtrze budynku (RB3)-
rozdzielnia po przebudowie i przeniesieniu oznaczona jako RB3'. Rozdzielni¢ nalezy zbudowat w
oparciu 0 pozostawione w ramach przebudowy obwody zasilania pom 1.16 oraz usungC nalezy
obwody odpowiadajace za przebudowywang cze$¢ budynku (pomieszczenia podlegajace

przebudowie — kuchnia i komunikacja na poziomie pigtra).

2.3. Instalacja oSwietlenia

Instalacje o$wietlenia ogolnego zaprojektowano w oparciu 0 aktualng norme. Instalacje projekiuje sie
wykona¢  przewodami typu DY wg opisbw na  schematach prowadzonymi
podtynkowo w $cianach, w posadzkach i nad stropami podwieszanymi. taczniki montowaé na

wysokos$ci 1,4m od poziomu posadzki. Rozmieszczenie tacznikow i opraw oswietleniowych pokazano



na rzutach kondygnacji. OS$wietlenie zaprojektowano dobierajgc moce oraz rodzaje opraw
o$wietleniowych. W pomieszczeniu kuchni, pomieszczeniach gospodarczych, fazienkach oraz na
zewnatrz obiektu stosowac¢ oprawy o podwyzszonym stopniu ochrony min P 44,

Na gtownych ciggach komunikacyjnych projektuje sie wykona¢ oSwietlenie awaryjne poprzez montaz
opraw dziatajacych przez okres min 1h po zaniku napiecia zasilajacego. Sterowanie zatgczania trybu
o$wietlenia wyprowadzi¢ nalezy z obwodéw fazowych doprowadzonych do facznikéw sterujgcych
o$wietleniem danego pomieszczenia.

Oswietlenie zewnetrzne zrealizowano poprzez oprawy zlokalizowane bezpo$rednio przy wejsciach do
budynku. Wszystkie faczniki nalezy montowa¢ wyposazone w optyczng sygnalizacje potozenia styku

oraz wyposazy¢ w podktadki zapobiegajace zabrudzeniu $ciany.

2.4 Instalacja gniazd wtyczkowych

W budynku zaprojektowano obwody gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia i gniazda
wtyczkowe obwodow sitowych dedykowanych dla urzadzen wyposazenia kuchni dzwigu towarowego
oraz urzadzen klimatyzacji i wentylacji. Gniazda montowac nalezy na wysoko$ci 0,3m od posadzki
dla pomieszczen 1.16 oraz w komunikacji natomiast w pomieszczeniach kuchennych, technicznych
oraz toaletach na wysoko$ci 1,2m od posadzki. Gniazda dedykowane do zasilania urzadzen
kuchennych, klimatyzacji lokalizowa¢ zgodnie z projektem aranzacji wnetrza oraz ~ wytycznymi

dostawcy urzadzen.

2.5 Instalacja ochrony od porazen

Uktad sieciowy instalacji wewnetrznej budynku to uktad ,TN-S”. W zwigzku z tym zgodnie z normg ICE
60364 wszystkie czesci przewodzace dostepne chronione byly wspolnie przez to samo urzadzenie
ochronne i powinny by¢ potaczone ze sobg przewodami ochronnymi i przytgczone do tego samego
uziomu. Podstawowym urzadzeniem ochronnym sg wytaczniki réznicowopradowe zainstalowane
w tablicach bezpiecznikowych. Zgodnie z przepisami powinien by¢ dla projektowanego budynku

powinien spetiony warunek:

Raxla < 50V

Przewoddw uziemiajacych nie wolno zabezpieczac ani przerywac wytgcznikami.

Jako dodatkowg ochrone od porazen pradem elekirycznym zastosowano ,szybkie wytaczenie
napiecia” zrealizowane poprzez wytgczniki nadmiarowo pradowe i wytgczniki roznicowopradowe, ktére
zapewniajg szybkie odtgczenie zasilania. Po wykonaniu instalacji skuteczno$¢ ochrony przed

porazeniem nalezy sprawdzi¢ poprzez pomiary.



2.6. Instalacja odgromowa

Dla ochrony od wytadowan atmosferycznych obiekt wyposazony bedzie w instalacje odgromowa.
Zwody poziome i pionowe nalezy wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym & 8mm. Przewody
odprowadzajace od dachu do ztgcz kontrolnych wykonaé drutem FeZn &8mm umieszczonym w rurce
RVS 28 p.t. Przewdd odprowadzajacy od ztgcza kontrolnego do uziomu fundamentowego jak i sam
uziom fundamentowy budynku wykona¢ ptaskownikiem FeZn 30x4mm. Ztgcza kontrolne zabudowac
w puszkach p.t. lub we wnekach zamykanych drzwiczkami (np. kominiarskimi ocynkowanymi). Uziomy
dla instalacji odgromowej oraz rozdzielni gtownej budynku wykona¢ poprzez wbijane uziomy pionowe
lub uziomy poziome wykonane ptaskownikiem FeZn 30x24mm. Rezystancja poszczegdlnych uziomow

powinna wynosi¢ mniej niz 10 Ohm.

2.8. Instalacje niskopradowe

W czes$ci rozbudowanej projektuje sie: SSWIN, System Oddymiania, System Przyzywowy.

SSWIN wykona¢ w oparciu o centrale wyposazong w awaryjne zasilanie bateryjne. System wyposazy¢
w czujniki PIR, sygnalizatory optyczno-akustyczne oraz manipulatory.

W projektowanej komunikacji gtownej wykona¢ nalezy system oddymiania klatki schodowej,
wyposazony w uktad sterujacy oraz trzy klapy oddymiajace. System wyposazy¢ w dwa taczniki typu
ROP. Na pietrze zamontowa¢ nalezy tacznik zaluzjowy umozlwiajacy otwarcie klap celem
przewietrzenia. Centrale oddymiajacq wyposazy¢ w zasilanie bateryjne umozliwiajace zadziatanie
systemu po zaniku napiecia zasilajacego.

W toalecie dla niepetnosprawnych zamontowa¢ nalezy system przyzywowy sktadajacy sie z centralki

sterujgcej, dwdch fgcznikow przyzywowych (sznurkowych), sygnalizatora optycznego oraz kasownika.

2.9 Instalacja fotowoltaiczna

Na pofaci dachu projektuje sie lokalizacje paneli fotowoltaicznych o zaktadanej mocy 10 KW, ktorg
poprzez ukfad falownikowy sprowadzi¢ nalezy do rozdzielni RBPV zlokalizowanej na parterze budynku
a nastepnie wpig¢ do rozdzielni gtéwnej. Instalacje zabezpieczy¢ pozarowo poprzez montaz
bezposrednio przy grupach paneli roztacznikow ppoz. Z uwagi na projektowang instalacje odgromowg
nalezy zachowa¢ wymagane normowo odlegtosci pomiedzy instalacjami. Instalacje fotowoltaiczng

montowac jako komplet z gwarancjg udzielong na dziatanie catego systemu.



2.9. Uwagi koficowe

Przyjmuje sie, ze Wykonawca zapoznat sig¢ z wszystkimi uwarunkowaniami oraz trudnosciami
jakie moga wystapi¢ przy realizacji niniejszego zadania. Wykonawca jest zobowigzany zapoznac sie z
opisem oraz zakresem rob6t innych branz. Bedzie miat rowniez obowigzek dostosowania sie do
obowigzujacych na terenie Polski norm dotyczacych instalacji i urzadzen elektrycznych, ktére chociaz
nie sg dotgczone w catoéci do niniejszego opracowania, jednak jako ogdlnie znane stanowig jego

uzupetnienie, a Wykonawca jest z mocy prawa zobowigzany do ich stosowania
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