INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA -

VI STREFA PLACU ZABAW
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SKALA 1

LEGENDA

S

projektowych, a takze ze wzgledu na zly stan zdrowotny oraz z przyczyn

POWIERZCHNIA CALKOWITA VI STREFA PLACU ZABAW: 1 029,85 m?
bezpieczenstwa

Wyodrebniony obszar parku, podlegajgcy szczegétowemu opracowaniu
Istniejgce drzewa lisciaste pozostawione do celéw projektowych

Istniejgce drzewa iglaste pozostawione do celéw projektowych
Istniejgce drzewa liscisate przeznaczone do usunigcia w celach

GRANICA TERENU INWESTYCJI
Numer porzadkowy rosliny
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UWAGA:

1. Nie skalowa¢ wymiaréw z rysunkow.

2. Wszystkie wymiary na wszystkich etapach wykonawstwa sprawdza¢ w naturze.

3. Rysunki architektoniczne pokazujq zasady rozwiqzafi, oczekiwane efekty wizualne,
lokalizacje i gabaryty elementéw budowlanych, konstrukcyjnych

standardy, poziomy,
i wykoficzeniowych. preferowane jest

zastosowanie rozwiqzan systemowych. przed przystgpieniem do realizacji, wszelkie przyjete rozwigzania

systemowe i indywidualne
rysunkdw, zgodnych z wytycznymi i zaleceniami producentdw. dobdr wszelkich
srodkow, elementdw, wszystkich stosowanych kolordw,

zosta¢ zaprezentowany i uzyska¢ akceptacje architekta.
4. Wszystkie elementy budowlane, konstrukcyjne i wykoficzeniowe muszq by¢é montowane i wykonywane
zgodnie z zapisami lokalnego prawa, lokalnych norm,  praktyki budowlanej, spetniac w i

statyczne, wymagania ochrony p—poz i

brzegdw, kantéw.

5. Projekt architektoniczny nalezy rozpatrywaé z projektami branzowymi. wszelkie

wszystkich elementow nalezy przedstawic architektom do akceptacji w formie
stosowanych materiatow,
faktury materiatéw wykoriczeniowych itp. musi

niejasno$ci pomiedzy projektami branzowymi nalezy zgfasza¢  projektantom.

6. Wszystkie watpliwosci, kolizje,

jasnodci nalezy zg

projektantom, przed przystgpieniem do robot wykonawczych.

(M&?Q. montaz rozpoczqé na podstawie rysunkéw warsztatowych

Przed wykonaniem elementdw (np. balustrad, porgczy, obuddw, etc.) sporzqdzic

7. Wszystkie Sciany przygotowaé¢ pod malowanie na peinq wysokoSt.

9. Wymiary stolarki skorygowa¢ na budowie.

10. Zakazuje si¢ wykonywania bruzd, przebi¢ lub wyku¢ w $cianach dziatowych oraz

jako elementdw nosnych &cian dziafowych i elewacyjnych — zewnetrznych.

Zastrzega si¢ wszelkie prawa wynikajgce z ustawy o prawie autorskim.

Rysunek niniejszy

nie moze byé w catosci lub w czesci przerysowany,
bez pi

p y lub

P j zgody firmy Archi—tektonika

qpiony

g

przepisy bhp. wszelkie krawedzie, pofqczenia, etc muszq byc
VG onane w sposSb  bezpieczny, krawedzie frezowane i szlifowane, elementy nie mogq mie¢ ostrych

niezgodnosci i
inspektorowi nadzoru  inwestorskiego i
inwentaryzacje z
wykonanych przez wykonawce.

wykorzystywania

ARCHITEKTONIKA

Archi-tektonika
Krzysztof Wrona
39-200 Debica
ul. Ogrodowa 3
tel. 606 768 081

Nazwa i adres

BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU

PUBLICZNYM WRAZ Z INSTALACJA ELEKTRYCZNA, KANALIZACJI

inwestycji: | SANITERNEJ ORAZ KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA DZIAtKACH
NR EWID. 164/2; 164/5; 166/64; 166/61 OBR. 1 MIASTO DEBICA.
Inwestor: GMINA MIASTA DEBICA Sadium
UL. RATUSZOWA 2; 39-200 DEBICA P.B.
INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA
Temat Skala
rysunku: VI STREFA PLACU ZABAW 1-200
Branza: Funkcja: Imig, nazwisko Podpis oW MMNN
Architektura: | Projektowat: mgr inz. arch. Krzysztof WRONA dﬂ \ﬂmﬂ

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE KOPIOWANIE ZABRONIONE




