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Oznaczenie Szeroko$¢ Wysoko$¢ llos¢ Prawe Lewe Opis
D1 90 200 7 4 3 Drzwi petne, biurowe, akustyczne min. 27 dB
D2 80 200 1 1 0 Drzwl petne, blurowe, akustyczne min. 27 dB
D3 110 200 1 1 0 Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe, EI30, kolor grafit, wypetnienie szkiem mlecznym
D4 80 200 1 1 0 Drzwi petne, antywlamaniowe min. RD2, EI30

Uwaga: przed dokonaniem zamowienia nalezy dokonac¢ weryfikac ji wymioarow na mie jscu inwestycji po demontazu istnie jacych drzwi,
wszystkie drzwi nalezy wyposazy¢ w zamek z wkladko oraz klamke w wykonczeniu stalowym.

Kolor okleiny nalezy uzgodnic z Zamawia joc
Niedozwolone jest Stosowanie drzwl z wype

m.
{niemiem ‘plaster miodu”

Inwestor:

Tyskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp . z o.0.

Adres zadania:

ul. Budowlanych 59 w Tychach

Nazwa zadania:

Remont korytarza | pietra i klatki schodowe;j
w budynku przy ul. Budowlanych 59 w Tychach

Nazwa rysunku:

| pietro stolarka

Nrrys.

R-01




