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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

1. Wstep.

1.1.Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace :
Budowy drogi gminnej, ul. Osiedlowej w m. Jetowa.

1.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Przedmiot i zakres robdot remontowych.
Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robot polegajacych na:
Budowie drogi gminnej, ul. Osiedlowej w miejscowosci Jetowa.

Zakres robét :
I. ROBOTY INZYNIERYJNE:
1. Roboty inZynieryjne w zakresie zagospodarowania terenu

BRANZA

SZATA ROSLINNA-ZIELEN
1.Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest podanie podstawowych norm i przepisoOw zwigzanych z
robotami budowlanymi szaty roslinnej na etapie przebudowy (rozbudowy) ulicy Osiedlowej w m. Jelowa
z ujeciem prac zwigzanych:

a) z usunig¢ciem zieleni- likwidacjg drzew i krzewow ,

b) z urzadzeniem zieleni tj. sadzeniem krzewow, zatozeniem trawnikow i kwietnikow

oraz pielggnacja roslinnosci w okresie gwarancyjnym.

2.ZakKres stosowania opracowania.

Niniejsze opracowanie mozna stosowaé przy wykonawstwie robot budowlanych dla obiektu
wymienionego w pkt. 1.

Stosowanie podanych norm i przepisdOw nie moze by¢ sprzeczne z jakimikolwiek innymi,
obowigzujacymi w chwili prowadzenia rob6t, normami i przepisami.

3. Zakres robét

3.1. Usunigcie zieleni- likwidacja

3.1.1. Przycinanie drzew i krzewow

3.1.2. Wywozenie galtezi i wycietych krzewow

3.2. Urzadzenie zieleni

3.2.1. Roboty agrotechniczne zwigzane z uprawg gleby

3.2.2. Sadzenie drzew krzewow

3.2.3. Zakladanie trawnikow, kwietnikow

3.2.4. Roboty pielggnacyjne drzew, krzewow, trawnikow i kwietnikow w okresie

gwarancyjnym w chwili prowadzenia robot, normami i przepisami.

4. Ogoélne wymagania dotyczace robot

4.1. Wszystkie roboty likwidacji zieleni oraz urzadzenia zieleni nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektami
wykonawczymi dotyczgcymi odpowiedniego rodzaju robot.

4.2. W przypadkach wymagajacych wyjasnien, uscislen lub wprowadzenia zmian w zastosowanych
rozwigzaniach konstrukcyjnych Wykonawca ma obowigzek powiadamiania

(w formie wezesniej uzgodnionej) Projektanta i Inspektora nadzoru w celu podjgcia decyzji technicznych w
zadanym lub proponowanym przez Wykonawcg zakresie.

4.3. Projekty uzupetniajace opracowane przez Wykonawce lub firmy wspotpracujace podlegaja bezwzglgdnemu
pisemnemu zatwierdzeniu przez projektanta zieleni pod

rygorem niewaznosci.

5. Materialy.

5.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow, przechowywania i sktadowania.

5.1.1. Usunigcie zieleni



5.1.2.Urzadzenie zieleni- przy wykonywaniu robot nalezy stosowa¢ materialy zgodnie z wlasciwa Polska
Norma.

5.1.3.1.Dla kazdego stosowanego materialu, w tym takze poszczegdlnych sktadnikow nalezy zachowac
wymagania podane w pkt 5.1.2. oraz wszystkie wymagania dotyczace transportu,

przechowywania i sktadowania, zawarte w odpowiednich tematycznych normach i przepisach zwigzanych z
tymi normami oraz innymi dokumentami np. instrukcjami producentow.

5.1.3.2. W przypadkach wymagajacych dodatkowych wyjasnien lub uscislen wykonawca ma
obowigzek:

-uzyska¢ brakujace dane bezposrednio od producenta danego materiatu,

-sprawdzi¢ poprawnos¢ i zgodno$¢ otrzymanych danych z obowigzujacymi normami i innymi dokumentami.
5.1.3.3. Roboty agrotechniczne zwigzane z uprawg gleby.

Ziemia urodzajna-do zaprawiania dotow sadzeniowych zywoplotow i krzewow.

Ziemia urodzajna do rozécielenia na tereny zieleni .

5.1.3.4. Zadrzewianie i zakrzewianie

Drzewa i krzewy iglaste wg. WMR.

Drzewa i krzewy lisciaste, krzewy okrywowe wg. WMR Woda.

5.1.3.5. Zaktadanie trawnikow i kwietnikow.

Nasiona traw wg WMR. Wapno nawozowe.

Mieszanka nawozow mineralnych nr 1. lub Azofoska.

Sadzonki bylin wg WMR. Krzewy r6z wg WMR.

Woda.

5.1.3.6. Roboty pielegnacyjne w okresie gwarancyjnym — 12 miesigcy

Drzewa i krzewy iglaste wg. WMR.

Drzewa i krzewy liSciaste wg. WMR.

Woda

Nasiona traw wg. WMR. Wapno nawozowe. Mieszanka nawozow mineralnych nr.1. lub Azofoska.
-sprawdzi¢ poprawnosc¢ i zgodno$¢ otrzymanych danych z obowigzujacymi normami i innymi dokumentami.
5.1.3.3. Roboty agrotechniczne zwigzane z uprawg gleby.

Ziemia urodzajna-do zaprawiania dotéw sadzeniowych zywoptotéw i krzewow.

Ziemia urodzajna do rozécielenia na tereny zieleni .

5.1.3.4. Zadrzewianie i zakrzewianie

Drzewa i krzewy iglaste wg. WMR.

Drzewa i krzewy lisciaste, krzewy okrywowe wg. WMR Woda.

5.1.3.5. Zaktadanie trawnikow i kwietnikow.
Nasiona traw wg WMR. Wapno nawozowe.

Mieszanka nawozow mineralnych nr 1. lub Azofoska.

Sadzonki bylin wg WMR. Krzewy r6z wg WMR.

Woda.

5.1.3.6. Roboty pielegnacyjne w okresie gwarancyjnym — 12 miesigcy

Drzewa i krzewy iglaste wg. WMR.

Drzewa i krzewy lisciaste wg. WMR.
Woda
Nasiona traw wg. WMR. Wapno nawozowe. Mieszanka nawozéw mineralnych nr.1. lub Azofoska.
Sadzonki bylin wg. WMR. Krzewy r6z wg. WMR.

6.Sprzet.

6.1. Ogodlne wymagania.

Sprzet uzywany w robotach usunigcia zieleni i urzadzenia zieleni musi odpowiadac
wymaganym przypisom eksploatacyjnym w zakresie:

-wymagan uzytkowych,

-utrzymania odpowiedniego stanu technicznego,

-czgstotliwosci 1 zakresu kontroli stanu technicznego,

-przestrzegania warunkdéw bhp i ochrony p. poz. w czasie uzytkowania sprzetu,
6.2. Wymagania dotyczace sprzetu.
6.2.1. Sprzet stosowany do robot likwidacji zieleni i urzadzenia zieleni musi by¢ uzytkowany zgodnie ze swoim
przeznaczeniem w zakresie zgodnym z dokumentacja techniczno-ruchowa.
6.2.2. Przeglady techniczne i naprawy musza by¢ prowadzone przez autoryzowane firmy wskazane przez
producenta sprzgtu i posiadajace wymagane uprawnienia do konserwacji i napraw sprzetu.
6.2.3. Usunigcie zieleni.

Pita motorowa tancuchowa

Przyczepa skrzyniowa.

Ciagnik kotowy.

Spycharka gasienicowa 74Kw.
6.2.4.Urzadzenie zieleni.

Glebogryzarka.

Koparka przedsiebierna o poj. tyzki 0,15m3.

Samochdd samowyladowczy do 5 t.



Samochéd do transportu materiatu szkotkarskiego.

Wat gladki i wat kolczatka.

Pita r¢czna i sekator ogrodniczy.

Kosiarka mechaniczna.
7.Transport.

7.1. Ogdlne wymagania.

Srodki transportu muszg spetnia¢ wymagania podane w normach i przepisach
branzowych.

7.2. Wymagania dotyczace transportu materiatow.

7.2.1. Sposoéb i warunki transportu materialow musza by¢ zgodne z odpowiednimi normami w
zakresie:

-iloéci przewozonego materiatu.

-sposobu jego uktadania na §rodku transportowym.

-sposobu zabezpieczenia przewozonego tadunku.

-sposobu zatadunku u dostawcy i wytadunku w miejscu docelowym.

7.2.2. Transport poziomy i pionowy na placu budowy.

Sprzet i urzadzenia stuzace do transportu, uzywane na placu budowy musza spetniaé
warunki techniczne zgodnie z obowigzujacymi przepisami transportowymi, branzowymi i
technicznymi.
7.2.3. Usunigcie zieleni

Galezie, karpine i dragowine nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.
7.2.4. Urzadzenie zieleni.
Transport materiatow do zatozenia zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, Ze nie
pogorszy jakosci transportowanych materialow. Krzewy moga by¢ przewozone wszystkimi
srodkami transportowymi. W czasie transportu krzewy musza by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem pedow, bryty korzeniowej lub korzeni. Bryly korzeniowe musza by¢ w
pojemnikach lub mie¢ opakowanie. W czasie transportu ro§linno$¢ nalezy zabezpieczy¢ przed
wyschnigciem i przemarznigciem. Krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia
powinny by¢ natychmiast sadzone. Jezeli jest to niemozliwe nalezy je zadotowa¢ w miejscu
ocienionymi nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewac.
8. Wykonanie robot.
8.1. Ogolne zasady wykonania.
Roboty likwidacji zieleni i urzadzenia zieleni nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi:
-normami podstawowymi,
-przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robét,
-przepisami BHP i ochrony p. poz. w zakresie obowigzujacym dla danego zakresu robot,
-projektami wykonawczymi branzowymi,
-ustaleniami podjetymi w czasie petnienia nadzoru autorskiego,
8.2. Wymagania dotyczace poszczeg6lnych rodzajow robot.
8.2.1. Usunigcie zieleni
Roboty zwigzane z likwidacjg drzew i krzewow obejmuja: wyznaczenie drzew i
krzewow do likwidacji, $cigcie drzew, wykopanie karpiny i krzewow, nastepnie zasypanie
dotow .

Prace zwigzane z likwidacja drzew i krzewow winny by¢ uzgodnione przez
Zamawiajacego z odpowiednimi wladzami administracyjnymi.

Roslinno$¢ istniejaca na tereniec budowy nie wymagajaca usuni¢cia, powinna by¢
przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnos¢, ktora ma by¢
zachowana zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢
odtworzona na koszt Wykonawcy w sposob zaakceptowany przez odpowiednie wtadze
administracyjne.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robot w taki sposob, aby drewno
przedstawiajace warto$¢ jako materiat uzytkowy nie stracito wlasciwosci w czasie robot.
8.2.2. Urzadzenie zieleni.

Zakres robot obejmuje:

-oczyszczenie terenu z resztek budowlanych , gruzu i $mieci,

-orka gleby glebogryzarka przyczepna,

-dowo6z ziemi urodzajnej,

-rozrzucenie ziemi urodzajne;j ,

-wyznaczenie w terenie miejsc sadzenia drzew i krzewow,

-sadzenie drzew i krzewow lisciastych w doty zaprawione ziemig urodzajng catkowicie,

-wykonanie trawnikow siewem z nawozeniem ,

8.2.3. Roboty pielggnacyjne

Nasadzenia roslinne oraz zaktadane trawniki podlegaja rocznemu w tym wypadku
okresowi gwarancji, t.j. polowie okresu wegetacji, a w razie konieczno$ci uzupetnienie
ubytkow.

Zakres robot obejmuje:



-pielegnacja drzew i krzewow lisciastych z uzupetieniem nasadzen w ilosci 6,0%,
-pielegnacja mechaniczna trawnikow,
9. Kontrola jakos$ci robét.
9.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.
Kontrola polega na sprawdzeniu kompletnosci wymagan podanych w punkcie 8.2.2. oraz zgodnosci realizacji
urzadzenia zieleni osiedlowej z rysunkami.
9.2. Badania i pomiary (sposéb i czestotliwose).
9.2.1. Usunigcie zieleni- likwidacji i przycinanie. Pomiary dotycza ilo$ci pozyskanych gatezi, karpiny i
dragowiny,
9.2.2. Urzadzenie zieleni.
Pomiary dotycza iloéci: rozrzuconej ziemi urodzajnej i torfu; posadzonych drzew lisciastych , zgodno$ci
gatunkowej 1 odmianowej materiatu szkotkarskiego i kwiatowego.
10. Odbiér robét.
10.1. Ogolne zasady odbioru robot.
Roboty usunigcia zieleni i urzadzenia zieleni uznaje si¢ za wykonane zgodnie z rysunkami, i wymaganiami,
jezeli pomiary z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
10.2. Odbidr czgsciowy , koncowy i ostateczny poszczegodlnych robot.
10.2.1. Usunigcie zieleni
Odbiorowi czgsciowemu podlega sprawdzenie wykarczowanych drzew i krzewow przed zasypaniem dotow.
10.2.2. Urzadzenie zieleni.
Odbiorowi czgsciowemu podlega sprawdzenie:
-glebokosci wykonanej orki glebogryzarka,
-$rednicy i glebokosci dotow pod projektowane drzewa i krzewy,
-zaprawiania- wypelnienia dotow i rowow ziemia urodzajna,
10.3. Odbior koncowy i ostateczny.
Odbiory z zakresu szaty roslinnej dokonywane sg na podstawie warunkow technicznych realizacji inwestycji
terendw zieleni zawartych w Katalogu Norm Kosztorysowych dla terenéw zieleni. Ustalenia stanowigce
podstawe do odbioru robot
powinny zawieraé:
-oceng¢ zgodnosci wykonania robdt z projektem i obowigzujacymi warunkami technicznymi,
-ilo$ci wykonanych robot ,
-terminowos$¢ wykonania itp.
W przypadku wystgpienia wad i usterek — wyznaczy¢ termin usunigcia.
10.3.1. Odbior robot ogrodniczych:
-kontrola materiatu ro§linnego w zakresie wymagan jako$ciowych,
-kontrola zgodnosci mieszanek traw,
-kontrola materiatu bylinowego,
-kontrola prawidtowego przycigcia korony,
-kontrola prawidtowosci zabiegdw pielggnacyjnych,
10.3.2. Odbiér robdt zakonczonych-sadzenie krzewow:
-zgodno$¢ realizacji obsadzenia z projektem, miejsca sadzenia, odleglosci poszczegdlnych roélin, gatunki,
odmiany, charakterystyczny pokrdj, wiek materiatu roslinnego,
-ocena jako$ciowa posadzonego materiatu roslinnego w zakresie wygladu i wymiaréw zgodnie z wymaganiami
normy branzowej,
-wykonanie misek i prawidtowo$ci zabiegdw pielegnacyjnych,
10.3.3.Przy zakladaniu trawnikow odbior polega na sprawdzeniu:
-grubos$ci warstw ziemi urodzajnej,
-prawidtowego ubicia i watowania terenu,
-stanu kietkowania i gg¢stosci nasion,
10.3.3. Przy zaktadaniu kwietnikow odbior polega na sprawdzeniu:
-grubos$ci warstwy ziemi urodzajne;j,
-rozstawy sadzenia poszczegolnych bylin i réz,
-ilo$ci posadzonych roslin i powierzchnia ukwiecona,
- stanu roslin po posadzeniu,
Nasadzenia ro$lin podlegaja rocznemu okresowi gwarancji, a w razie koniecznosci
uzupetienie ubytkow.
11.Normy i przepisy.
12.1. Normy zwigzane.
12.1.1. Usunigcie zieleni- nie wystgpuja.
12.1. 2. Urzadzenie zieleni.
-BN-73/9125-02. Material szkotkarski ozdobnych drzew i krzewow lisciastych,
-BN-73/9125-03. Materiat szkotkarski ozdobnych drzew i krzewow iglastych,
-PKN. PN-EN ISO 11091 Rysunek budowlany. Projekty
zagospodarowania terenu .
-PKN. PN-71/B-01027. Projekty zagospodarowania i uksztaltowania terenéw zieleni.
11.2. Inne dokumenty.



Katalog ozdobnego materiatu szkotkarskiego.

1. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.
Nie przewiduje sig.
1. Informacje o terenie budowy.

1.5.1 Lokalizacja budowy:
Jetowa, ul. Osiedlowa

1.5.2.  Organizacja robot budowlanych.
Prace prowadzone beda na terenie wsi Jetlowa

1.5.3 Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.
- Wykonaweca jest odpowiedzialny za zniszczenia i uszkodzenia wynikte na skutek jego dziatalnosci w obrgbie
drogi wojewddzkiej oraz terenu przyleglego i jest zobowigzany doich usunigcia na wlasny koszt,
- Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania czystosci w obrebie i sasiedztwie prowadzonych prac,
- Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za sprzgt i materiaty budowlane sktadowane na terenie budowy.

- Wszelkie zanieczyszczenia oraz szkody wynikte na skutek dziatalno$ci Wykonawcy zostang przez niego usuni¢te
niezwlocznie.

1.54 Warunki bezpieczenstwa pracy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie i realizacj¢ prac zgodnie
z obowigzujacymi przepisami BHP i przeciwpozarowymi.

1.5.5 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.
Zaplecze budowy Wykonawca zorganizuje w przekazanych Protokotem przekazania pomieszczeniach lub w
wilasnym zapleczu budowy , na terenie bedacym we wladaniu
gminy Ozimek we wskazanym miejscu.
Inwestor wskaze Wykonawcy punkt poboru wody, energii oraz miejsce ustawienia kontenera na §mieci.

1.6  Zakres robét budowlanych wg CPV

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu,
45112711-2 Roboty w zakresie ksztattowania parkow,
45112300-8 Rekultywacja gleby,

2 Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy muszg by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania

Na terenie kraju. Materiaty i wyroby zastosowane do wykonania planowanego remontu musza

posiada¢ stosowne certyfikaty, aprobaty i atesty ( decyzje) jednostek certyfikujacych lub by¢ zgodne z PN
przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane.

Odpowiednie warunki transportu i przechowywania materiatow zapewni Wykonawca.

3 Wymagania dotyczace sprze¢tu i maszyn niezbednych do wykonania robot.
Nie precyzuje sig.

4 Wymagania dotyczgce Srodkéw transportu.
Samochod samowytadowcezy do wywozu  ziemi.

5 Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych.
Roboty remontowe nalezy wykonywaé zgodnie z technologia podang w przedmiarze robot,
dokumentacji technicznej pn. ,, Budowa drogi gminnej, ulicy Osiedlowej w miejscowosci Jelowa”.
6 Opis dzialan zwiazanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobdéw i robét
budowlanych w nawigzaniu do dokument6éw odniesienia.
W trakcie trwania czynnosci odbiorowych Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokumenty dotyczace
zastosowanych materiatlow budowlanych ( aprobaty, certyfikaty, atesty).

Zamawiajacy dokona odbioru tych materiatow, ktore sa zgodne z materiatami przedstawionymi w ofercie.

7 Wymagania dotyczace wlasciwo$ci wyrobéw budowlanych.



Wszystkie materiaty uzyte do budowy musza by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie kraju. Materiaty i
wyroby zastosowane do wykonania planowanego remontu musza
posiadac stosowne certyfikaty, aprobaty i atesty ( decyzje) jednostek certyfikujacych lub by¢ zgodne z PN
przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane.
Odpowiednie warunki transportu i przechowywania materialow zapewni Wykonawca

12 Odbiér robot

12.1 Odbior jakosciowy.

Odbidr jakosciowy robodt nastapi w oparciu o obowigzujace normy budowlane ( a w przypadku ich braku w oparciu o
karty technologiczne producentdw materiatdéw ) okreslajace sposob

wykonywania prac oraz dopuszczalne tolerancje i odchytki od standardu. Wszystkie roboty budowlano-montazowe
nalezy wykonywaé zgodnie z,, Warunkami technicznymi wykonania

rob6t budowlano — montazowych” wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a

opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz instrukcjami szczegétowymi

dla poszczegolnych systemow budowlanych. W przypadku stwierdzenia usterek lub odstgpstw od norm lub kart

technologicznych, Inwestor wyznaczy dodatkowy termin ich usunigcia wynoszacy 3 dni robocze.

W przypadku nie usunigcia przez Wykonawce usterek i odstgpstw w tym terminie, Inwestor zacznie naliczaé

kary umowne za nieterminowa realizacj¢ prac.

12. Odbiér ilosciowy.

Odbidr ilosciowy robdt bedzie podstawa do ustalenia wartosci zrealizowanych przez Wykonawceg prac. Wykonawca
przedstawi Inwestorowi ksigzke obmiaru robot. Po jej sprawdzeniu przez Inwestora,
Wykonawca na podstawie ksigzki obmiaru sporzadzi kosztorys powykonawczy.
Sprawdzony i zatwierdzony kosztorys powykonawczy bedzie podstawa do wystawienia faktury.
13. Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych.

Nie przewiduje si¢ wystapienia robot tymczasowych i prac towarzyszacych.
14. Dokumenty odniesienia.

Podstawa wykonania robdt jest przedmiar robdt i dokumentacja techniczna pn.  Budowa drogi gminnej, ul.
Osiedlowej w miejscowosci Jelowa.



