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1. PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA.

1.1. Podstawg opracowania projektu budowlanego jest:
- Zlecenie Inwestora.
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane
- Zarzadzenie Min. Rozwoju 11 wrze$nia 2020 w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego Rozdz. 4

1.2. Zakres opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania:
Budowa drogi gminnej — ul. Osiedlowa w m. Jelowa, a przedmiotem niniejszego opracowania
jest projekt odwodnienia budowanego odcinka drogi.

2. PRZEDMIOT I ROZMIAR INWESTYCJI.

Przedmiotem opracowania jest projekt odwodnienia odcinka projektowanej budowy
drogi, ktore sklada si¢ z kolektora kanalizacji deszczowej wraz z wpustami w pasie drogi.

Zakres projektowanej inwestycji obejmuje:

Kanalizacja deszczowa z rur zelbet. Dn0,4 m (60kN/mb) L=158,0m
Kanalizacja deszczowa z rur zelbet. Dn0,3 m (50kN/mb) L=180,5m
Przytacza kanalizacyjne z rur PVC @ 200 (SN16) L=40,0m
Odgatezienie siodlowe @ 200 mm szt. —2
Studzienki rewizyjne @ 1000 mm bet. szt. — 8
Studzienki rewizyjne @ 1200 mm bet. z osadnikiem szt. — 1
Wylot kolektora DN400. szt. — 1

Wilot z rowu DN400. szt. —2
Wpust $ciekowy uliczny bet. @ 500 mm szt. — 12.

Rury ochronne dwudzielne @ 160 mm z dociepleniem L=16,0m/ 4 szt.
Rury ochronne dwudzielne @ 160 mm bez docieplenia ~ L =6,0 m/ 3 szt.

3. OPIS ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA.

Trasa projektowanych kolektorow kanalizacyjnych zlokalizowana jest glownie
w osi pasa ruchu projektowanej drogi. Obecnie, teren opracowania jest niezabudowany —
w najblizszym sasiedztwie wystepuje budownictwo jedno i wielorodzinne oraz uzbrojony:
sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami, sie¢ wodociggowa, nad ipodziemna
infrastruktura teletechniczna i elektroenergetyczna. Uzbrojenie pokazano na mapie sytuacyjno
wysokos$ciowej w skali 1:500 oraz profilach podluznych projektowanej kanalizacji
deszczowe;j.



4. CHARAKTERYSTYCZNE DANE O PRZYDATNOSCI GRUNTOW DO CELOW
BUDOWY.

Szczegotowe informacje zawarto w ,,Opinii geotechnicznej dla oceny geotechnicznych
warunkow budowy drogi gminnej - ulica Osiedlowa w m. Jetowa”, ktoéra stanowi odrgbne
opracowanie.

5. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA BUDOWLANE I MATERIALOWE.
5.1. Rurociagi i uzbrojenie.

Trasy kanatéw pokazano na mapach zasadniczych w skali 1:500 w cze$ci graficzne;j
opracowania.

Kanalizacj¢ projektuje si¢ wykona¢ z prefabrykowanych rur zelbetowych Dn0,3m
10,4 m, faczonych na uszczelke zintegrowang. Rury muszg posiada¢ zgodno$¢ na norm¢ PN-
EN 1916. Material $cianki rur w swoim przekroju musi by¢ jednolity — bez warstw z innego
materiatu niz ten gtéwny. Z uwagi na wysokie wymagania wytrzymalos$ciowe, dopuszcza si¢
do stosowania dodatkowe wzmocnienia z uzycie pretow ze stali gtadkiej lub zebrowane;.

Ze wzgledu na szczelno$¢ systemu kanalizacyjni deszczowej, wymaga si¢ aby rury
istudnie stanowily rozwigzanie tego samego wytworcy prefabrykowanych betonowych
wyrobdéw budowlanych.

Zasypke rur wykona¢ z materiatu zageszczalnego, z kontrolg wskaznika zageszczenia,
warto$¢ projektowana wskaznika zageszczenia 1S>0,97. Obsypke rur z kontrolg wskaznika
wykona¢ na min. 30cm ponad wierzch rury. Kazdy odcinek rur, w danej $rednicy, przed
zabudowaniem sprawdzi¢ poprzez wykonanie obliczen statyczno — wytrzymalto$ciowych wg
metodologii ATV-DVWK-A 127P.

Dla zachowania szczelnosci nalezy kontrolowa¢ wewngtrzng spoing zderzeniowa,
ktoéra okresla producent w wytycznych montazowych.

Parametry techniczne rur:

—  Wiytrzymato$¢ na zgniatanie rur zelbetowych DN300: 50kN/m

— Wiytrzymato$¢ na zgniatanie rur zelbetowych DN400: 60kN/m

— Grubos¢ $cianki rur DN300 1 DN400: 70mm

— Dlugo$¢ modularna rur: >Imi<2,5m

— Szczelno$¢ potaczen rur zapewniona przy cisnieniu: 1 bar

— Beton o minimalnej klasie wytrzymatos$ci na $ciskanie: >C35/45
— Produkcja z uzyciem kruszyw wg PN — EN 12620

— Scieralnos$¢ betonu wg PN-EN 13892: <7cm?® na 50cm3
— Nasigkliwos$¢ betonu wg PN-88/B-06250: <4%

Dla przedmiotowego Inwestycji uzyskano Decyzj¢ o pozwoleniu wodnoprawnym nr
GL.ZUZ.3.4210.92.2022.AC z dnia 17.05.2022 wydane przez Dyrektora Zarzadu Zlewni
w Opolu Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Prace przy budowie kanalizacji deszczowej prowadzi¢ w okresie bezdeszczowym. Na
czas prowadzenia prac nalezy zablokowa¢ przeptyw wody w rowach, a w przypadku duzego
jej naptywu stosowaé przepompowywanie do istniejacego odcinka rowu, ponizej
prowadzonych prac.



Projektuje si¢ wlaczenie do projektowanego kanalu wod prowadzonych istniejacym
rowem — wloty wll 1 wl2, wlaczone do studni DS. Przed wlotami na rowie projektuje si¢
wykona¢ osadniki, a studni¢ D5 o $r. 1200 mm wykonaé z osadnikiem o gt. min. 0.5 m (bez
kinety).

W miejscach wilgczenia przykanalikow wpustow oznaczonych w czeg$ci graficznej
literag T nalezy zamontowac - odgalezienie siodlowe z przegubem kulowym w zakresie 0-11
stopni o $rednicach odpowiednio @200 mm (elementy typowe). Zabrania si¢ montazy
prostych odgalezien montowanych na wiaczeniach do studni kanalizacyjnych tworzywowych
typu ,,in-situ”.

Przykanaliki projektuje si¢ z rur i ksztaltek PVC SN 16, litych, faczonych na
uszczelki, produkowanych w oparciu o norme 1401.

Projektuje si¢ rury o zwigkszonej sztywnosci obwodowej z uwagi na projektowane
zaglgbienia mniejsze niz zalecane, przy mozliwym duzym obcigzeniu.

Rury uktada¢ w gotowym wykopie na uprzednio przygotowanej podsypce piaskowej gr.
20 cm.

Uwaga: odcinek w-D1 nalezy posada wia¢ na podsypce piaskowej stabilizowanej cementem,
a obsypke wykona¢ rowniez piaskiem z domieszka cementu, z uwagi na plytkie posadowienie
pod droga .

Podsypke i obsypke nalezy uklada¢ réwnomiernie z obydwu stron przewodu
1 zageg$écie niezwlocznie po wbudowaniu. Zaggszczenie tych warstw powinno przebiegad
rgcznie (warstwami nie grubszymi niz 15 cm) lub lekkim sprzetem (warstwami do 30 cm
grubosci) — niedopuszczalne jest stosowanie sprzetu ciezkiego. Strefa utozenia przewodu ma
bowiem najwigksze znaczenie dla wytrzymalosci kanalu i1 dlatego nie wolno dopusci¢ do
wystgpienia pustych przestrzeni, szczegdlnie w dolnej czgsSci rury (podbicie ,,pach”
przewodu), a zageszczenie nie moze by¢ mniejsze niz 85% zmodyfikowanej proby Proctor a.
Warstwa obsypki grubosci 5 cm ukladana bezposrednio na podsypce i bezposrednio pod
przewodem nie powinna by¢ zageszczana bardziej niz do stanu $redniego zaggszczenia.
Zostanie ona dogeszczona podczas zaggszczania kolejnych warstw konstrukcyjnych w strefie
ulozenia przewodu i pozwoli na jego elastyczne ulozenie. Pod zlaczami nalezy wykonaé
zaglegbienia pod kielichy, aby przewody nie opieraty si¢ na ztaczach.

Wykopy zagesci¢ w dalszej czedci gruntem piaszczystym nowym tak, aby wskaznik
zageszczenia gruntu wynosit IS=0,98+1,00 (zgodny z podanym w czg$ci drogowe;).

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania”.

5.2. Studzienki rewizyjne.

Uzbrojenie kanalizacji deszczowej stanowi¢ beda studzienki kanalizacyjne
prefabrykowane, z elementoéw zelbetowych w $rednicach: DN1200, 1000.
Lokalizacja studzienek zgodnie z dokumentacja projektowa.

Studzienka DN1000 i DN1200 musi posiada¢ deklaracje na zgodno$¢ z normg PN-EN
1917. Wszystkie poszczegdlne elementy studzienek, faczy¢ na wuszczelki gumowe,
samosmarujace z pierscieniem redukujacym naprezenia, wg EN 681-1 z materiatu EPDM lub
SBR, o stopniu twardo$¢ wg IRHD: 40 +-/ 2. Przejécia rur przez $ciany studzienek wykonac
jako zabetonowane przejscia szczelne podczas etapu produkcji tych studni lub jako
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odwzorowania przej$¢ szczelnych w postaci fabrycznych odlewow betonowych,
z uszczelkami lub bez uszczelek (w zaleznos$ci od tego czy rura na koncu posiada uszczelke).
Nie dopuszcza si¢ wiercenia w $cianach dennic i montazu przej$¢ szczelnych po przez ich
wklejanie, czy to na budowie czy na zakladzie prefabrykacji.

Wymagania techniczne do elementéw studzienek kanalizacyjnych:

— dennica studzienki tj. §ciana nalezy wykona¢ jako jeden fabrycznych odlew (jeden etap
produkc;ji),

— kineta profilowana z betonu, w gotowej dennicy, o wytrzymatosci R28=20MPa

— przykrycie studzienek kanalizacyjnych — Zelbetowa ptyta pokrywowa o minimalne;j
wytrzymato$ci na obcigzenia pionowe 300 kN,

— drabinka wlazowa stalowa, w powloce z PE, z elementami odblaskowymi, wg normy PN-
EN 13101, lub stopnie zlazowe szerokie, w powtoce z PE, z elementami odblaskowymi,
wg normy PN-EN 13101

— Szczelno$¢ potaczen, na uszczelki (montaz przejs¢ szczelnych) i, zapewniona przy
ci$nieniu: 50 kPa,

— wytrzymalo$¢ na zgniatanie komory roboczej studzienki: 60kN/mb,

— Szczelno$¢ potaczen, na uszczelki, zapewniona przy ci$nieniu: >1bar

Parametry techniczne betonu:
— Beton o minimalnej klasie wytrzymatosci na S$ciskanie w elementach i w kinecie:

>C40/50
— Produkcja beton z uzyciem kruszyw wg PN — EN 12620
— Nasigkliwos$¢ betonu wg PN-88/B-06250: <4%
— Odpornos¢ betonu na dziatanie SO42- wg EN 196-2, w wodzie: > 3000 1< 6000mg/1
— Kilasa ekspozycji betonu dla elementéw zwienczajacych wg PN-EN 206: XC4

— Kilasa ekspozycji beton dla pozostatych elementéw studzienek, wg PN-EN 206: XCl1

Zwienczeniem studni bedzie wlaz kanalizacyjny typowy klasy D400 z wypetieniem
betonowym z wkladka tlumiaca.

Sciany studzienek zabezpieczy¢ min. 3 warstwami odpowiedniej powtloki bitumiczne;
nierozpuszczalnej w wodzie. Z dodatkowego zabezpieczenia powloka bitumiczng mozna
zrezygnowa¢ w przypadku posiadania o$wiadczenia producenta studni o braku takiej
koniecznosci.

Uwaga: Studnia D5, to studnia o $rednicy DN1200 mm, ktora nalezy wykona¢ z osadnikiem,
bez kinety. Gleboko$¢ osadnika min. 0,5 m, liczac od dna rury Dn 0.4 m odprowadzajacej
wody opadowe w kierunku odbiornika do dna osadnika.

5.3. Przykanaliki.

Scieki deszczowe z powierzchni terenu odprowadzane beda do kolektorow poprzez
projektowane przykanaliki. Przykanalik sklada si¢ ze studzienki $ciekowej @ 500 mm
z osadnikiem h>0,5 m, oraz rur litych, taczonych na uszczelki z PVC @200 mm SN16
(wymagania opisano w punkcie 5.1).




Studzienka $ciekowa sklada si¢ z kraty wpustu ulicznego zeliwnego typu wskazanego
w opracowaniu drogowym (kl. D400) o wymiarach 300x500 mm, krgegéw betonowych
@ 500 mm, osadnika, ptyty fundamentowej gr. 15 cm, pier§cienia odcigzajacego.

Studzienka $ciekowa ma za zadanie oczyszczenie $ciekOw z zanieczyszczen ziarnistych
mineralnych.

SCHEMAT WELACZENIA WPUSTU ULICZNEGO

N2

N3

Charakterystyczne rz¢dne pokazano w tabeli ponize;.

L Nr Rzgdna | Rzgdnadna | Rzgdnadna | pyp 004 Spadek | Nr studni
p. . . £0sC : S
wpustu | kraty | przykanalika przykanahl'ia przykanalika | 1 [%0] | wlaczeniowe;j
wpustu wpustu przy wlocie [L]
[N1] (wylot) do studni
[N2] [N3]

1 wl 169,81 168,96 168,91 4,5 10 D1

2 W2 169,81 168,91 168,89 1,7 10 D1

3] W3 170,66 169,61 169,58 1,6 20 T1

4 W4 170,66 169,66 169,58 4,2 20 T2

5| W5 170,87 169,87 169,84 2,2 15 D6

6, W6 170,87 169,92 169,85 4,5 15 D6

7 W7 171,13 170,18 170,15 2,3 15 D7

8 W8 171,13 170,23 170,15 5,7 15 D7

9 W9 171,38 170,43 170,39 2,2 20 D8

10| WI0 171,38 170,48 170,41 4,8 15 D8

11| Wil 171,80 170,75 170,70 2,3 20 D9

12| WI2 171,80 170,80 170,71 4,6 20 D9

5.4. Tlos¢ sciekow deszczowych.
Informacje na podstawie operatu wodnoprawnego, ktoéry byl podstawa do wydania
Decyzji o pozwoleniu wodno prawnym.

Wody opadowe i roztopowe nie sg wprowadzane do wod lecz do urzadzenia wodnego.
Wody opadowe z catego obszaru drogi oraz z dodatkowej zlewni poprzecznego do drogi rowu
RI-25, beda wprowadzane do rowu RI-25, za posrednictwem kanalu DN 400 mm, typowym
wylotem dokowym z kratg zabezpieczajaca.
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Dla obu zlewni, nat¢zenie deszczu miarodajnego okreslono uwzgledniajac Norm¢ PN-EN
752:2008 Zewngetrzne systemy kanalizacyjne - obliczenia hydrauliczne i oddzialywanie na
srodowisko.

Projektowana czestotliwo$¢ wystepowania deszczu miarodajnego (1 w n latach) przyjeto jak
dla terenéw mieszkaniowych tj. 1 na 2 lata, co odpowiada prawdopodobienstwu wystgpowan-
ia deszczu p=50%.

Czestos¢  deszczu oblic- Kategoria standardu odwodnienia terenu| Czestos¢  wystapienia

Zzeniowego (rodzaj zagospodarowania) wylania

C [1 raz na C lat] Cw [1 raz na C lat]
Inal I. Tereny pozamiejskie Inal0

I na2 II. Tereny mieszkaniowe 1 na 20

Ina$s III. Centra miast, tereny 1 na 30

ushig i przemyshu

I nal0 IV. Podziemne obiekty komunikacyjne,|1 na 50
przejscia i przejazdy pod ulicami itp.

Czas trwania deszczu miarodajnego:

Do obliczen przyjeto czas trwania deszczu miarodajnego = 15 minut - wedlug ATV A-118
z 1999 r. miarodajne czasy trwania deszczu (td min.) w zaleznos$ci od spadku terenu i stopnia
uszczelnienia powierzchni.

Obliczenia natezenia deszczu miarodajnego wykonano na bazie modelu Reinholda.

Model Reinholda zalecany jest do obliczania natezenia deszczu miarodajnego dla obszarow
dla ktérych dostepne sa dane o natgzeniu deszczu wzorcowego

38
(VC —0,3684)

q= CI15,1t+—9

gdzie :

q - jednostkowe (maksymalne) natezenie deszczu [dm’/s/ha]

t =15 - czas trwania deszczu [min. ]

C =2 — przyjeta czesto$¢ wystepowania deszczu o natezeniu q lub wigkszym, w latach

qis,1 - nat¢zenie deszczu wzorcowego o czasie trwania t=15 min i czgstotliwosci wystepowan-
ian=1 (czyli o czestosci C=1 raz na rok) [dm’/s ha]

Dla obszaru opolskiego natezenie deszczu wzorcowego wynosi : qus,;=117 [dm’/s/ha]
Wowczas:

Obliczeniowe nat¢zenie miarodajne opadéw z modelu Reinholda dla prawdopodobienstwa
wystapienia opadu p 50% (powtarzalnos¢ deszczu C = 2 i czasu trwania t =15 min :

Czas trwania opadu [min.] Natezenie opadu I [I/s/ha] wedlug modelu Reinholda

dla 117mm 1 C=2

15 152,05

W powyzszych obliczeniach wykorzystano zalecenia z opracowania Polskiej Akademii Nauk,
Andrzej Kotowski, Bartosz Kazmierczak, Andrzej Dancewicz, Warszawa 2010 ,Mo-
delowanie opadéw do wymiarowania kanalizacji”

Obliczeniowe nat¢zenie miarodajne q deszczu o czestotliwosci wystepowania C=2, raz na 2
lata, dla przyjetych czasow trwania, wynosi dla terenu przedsigwzigcia :

Qsi = 117,00 dm’/s =>0,117 m’/s

Qs2 = 152,05 dm’/s => 0,152 m’/s

Odptyw ze zlewni do wymiarowania urzadzen kanalizacyjnych obliczamy z zaleznosci :
Q = gqx¥PxF
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gdzie :

Q — miarodajny strumien objetosci [dm’/s]

Y — wspolczynnik sptywu powierzchniowego — przyjmowany w zalezno$ci od stopnia
uszczelnienia zlewni i nachylenia terenu [-]

F — powierzchnia zlewni deszczowe;j [ha]

Obliczenia zlewni drogowej i ilosci wod opadowych i roztopowych, cigzacych do
projektowanej kanalizacji deszczowej w ulicy Osiedlowe;j:

Z analizy mapy zasadniczej oraz portalu e-mapa, w tym mapy topograficznej i hipsometrii,
obszar zlewni drogowej ulicy Osiedlowej oszacowano na ok. 0,32 ha.

Wyniki obliczen wielkos$ci zlewni i charakterystyke zlewni drogowej przedstawiono w tabeli:

Powierzchnia , . Powierzchnia
. . ) . Wspotezynnik
Rodzaj powierzchni F zlewni rzeczy- Tyw zredukowana
wista F [ha] Spiywl ¢ F.=F x ¢ [ha]
Droga z kostki brukowej + skrzyzowania
+ §ciek z kostki brukowej+ zjazdy 0,260 0,70 0,180
Obustronne pobocze thuiczniowe 0,015 0,4 0,006
Razem zlewnia drogowa 0,275 - 0,186

Maksymalna ilo§¢ wod opadowych i roztopowych sptywajacych ze zlewni pasa drogowego
wyrazona w /s , obliczona wedlug wzoru Q = q x F, wynosi:
Qi52,=0,152 m’/s x 0,186 ha = 0,0283 m’/s => miarodajny sptyw ze zlewni drogi

Obliczenia zlewni rowu R-25 i ilosci wod opadowych i roztopowych, cigzacych do
projektowanej kanalizacji deszczowej w ulicy Osiedlowej:

Z analizy mapy zasadniczej oraz portalu e-mapa, w tym mapy topograficznej i hipsometrii,
obszar zlewni rowu RI-25 oszacowano na ok. 1 ha, po zachodniej stronie projektowanej drogi
i ok. 0,1 ha po wschodniej stronie projektowanej drogi. Na bazie analizy terenowej zlewni
przyjeto uszczelnienie zlewni w proporcjach:

- zabudowa zagrodowa o $rednim wspotczynniku sptywu 0,3 — 0,3 ha z obszaru calej zlewni.

- laki i tereny zielone o $rednim wspdtczynniku sptywu 0,15 — 0,8 ha z obszaru calej zlewni.
Wyniki obliczen wielkos$ci zlewni i charakterystyke zlewni drogowej przedstawiono w tabeli:

Powierzchnia , . Powierzchnia
) ) ) . Wspotezynnik
Rodzaj powierzchni F zlewni rzeczy- splyw zredukowana
wista F [ha] plywt ¢ F.=F x ¢ [ha]
zabudowa zagrodowa
0,300 0,3 0,09
taki i tereny zielone 0,800 0,15 0,12
Razem zlewnia rowu RI-25 0,275 - 0,21




Obliczenia nate¢zenia deszczu miarodajnego i splywu ze zlewni:

Z uwagi na malg i w perspektywie zurbanizowang zlewnie, do obliczen wykorzystano metode
wspotczynnika opdznienia MWO — formute Reinholda.

Model Reinholda, najbardziej uniwersalny, zalecany jest do obliczania nat¢zenia deszczu
miarodajnego dla obszarow, dla ktorych dostgpne sa dane o nat¢zeniu deszczu wzorcowego.

38
q=dis179 (VC —0,3684)
gdzie :
q - jednostkowe (maksymalne) natezenie deszczu [dm’/s/ha]
t =15 - czas trwania deszczu [min. ]
C = 2 - czgstos$¢ wystepowania deszczu o natezeniu q lub wigkszym, w latach
qQis, - natgzenie deszczu wzorcowego o czasie trwania t=15 min i czestotliwosci

wystepowania n = 1 (czyli o czestosci C=1 raz na rok) [dm’/s ha]

Dla obszaru opolskiego natezenie deszczu wzorcowego wynosi : qis,=117 [dm’/s/ha]
- wOwczas :

Odptyw ze zurbanizowanej zlewni deszczowej, do wymiarowania urzadzen kanalizacyjnych
obliczamy z zaleznosci :

Q = qx¥YxF
gdzie :
Q - miarodajny strumien objetosci [dm’/s]
Ws — wspotczynnik sptywu powierzchniowego — przyjmowany w zalezno$ci od stopnia
uszczelnienia zlewni [-]
F — powierzchnia zlewni deszczowe;j [ha]
Maksymalna ilos¢ woéd na sekunde, sptywajaca do odbiornika ze zlewni czastkowych,
obliczona wedlug wzoru Q =q x F; wynosi :
Zlewnia czastkowa 1 - Zabudowa zagrodowa o §rednim wspotczynniku sptywu 0,3 => 0,3 ha
x 0,3 =0,09 ha.
Zlewnia czastkowa 2- Igki i tereny zielone o $rednim wspoiczynniku sptywu 0,15 => 0,8 ha x
0,15 =0,12 ha.
Wigc po zredukowaniu Z1+Z2 = 0,21 ha
Qumays= 152,05 dm’/s x 0,21 ha) = 31,92 dm’/s => 0,032 m’/s
Odptyw ze zlewni rowu R-25, cigzacy do projektowanej kanalizacji deszczowej w ulicy
Osiedlowej, mogacy stuzyé jako miarodajny, wyniesie 0,032 m’/s.
Lacznie ze zlewni drogowej ulicy Osiedlowej i1 zlewni wiaczonego zlewni rowu RI-25, do
rowu RI-25, za pomocg wylotu DN 400 mm, bedzie wprowadzane:
Qumays= 0,028 m’/s + 0,032 m’/s = 0,06 m’/s

Wody opadowe sphlukuja zanieczyszczenia pochodzenia mineralnego oraz
zanieczyszczenia z produktéw ropopochodnych mogacych wystepowaé na powierzchniach
utwardzonych a zwlaszcza drogach z uwagi na sposob ich eksploatacji. Ww. splukiwane
substancje stanowi¢ bedg glowne zrodio zanieczyszczenia wod opadowych.

Splywajaca woda opadowa z drég charakteryzuje si¢ duza zmienno$cia w ciggu roku,
miesigca czy doby oraz w czasie trwania deszczu. Wody opadowe splywajace z nawierzchni
drogi zawieraja zanieczyszczenia, ktorych glownymi zrédtami sa:

- osiadle z powietrza aerozole i pyly

- zanieczyszczenia skladajace si¢ z produktow Scierania nawierzchni drogi, ogumienia,

piasku, ziemi, lisci, benzyn i innych zanieczyszczen.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi $rodladowej z dnia 12 lipca

2019 r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego, oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekdow, a takze
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przy doprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych —
(Dz. U. 2019, poz. 1311 z p6z. zm.), nakltada obowigzek oczyszczania Scieckéw opadowych
z powierzchni szczelnych w ilosci 15 /ha, tak aby $cieki wprowadzane do wdd i ziemi nie
zawieraly substancji zanieczyszczajacych w ilo$ciach przekraczajacych 100 mg/l zawiesin
og6lnych oraz 15 mg/l weglowodoréow ropopochodnych. Wody opadowe z przedmiotowej
inwestycji nie przekroczg parametréw granicznych.

5.5.Wylot,wlot

Projektuje si¢ 1 wylot z projektowanej kanalizacji deszczowe;j:
W - Dn 400 mm

Projektuje si¢ dwa wloty do kanalizacji z osadnikiem Dn 400

Wylot/wylot wykona¢ jako typowy zgodnie z rysunkiem szczegblowym w czgsdci
graficznej.

Projektuje si¢ wyczyszczenie i profilowanie ciekOw na odcinkach o dlugo$ci min 50 m
w kazdg strong.

6. SKRZYZOWANIE KOLEKTORA Z PRZESZKODAML.
Na trasie projektowanych kolektoréw kanalizacji deszczowej oraz przykanalikow
wystepuja skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem - wodociagiem oraz kanalizacja sanitarng

1 kablami telekomunikacyjnymi i elektroenergetycznymi.

Prace w rejonie istniejacego uzbrojenia nalezy przeprowadza¢ rgeznie ze szczego6lng
ostrozno$cia i pod nadzorem wlasciciela sieci.

Przed przystapieniem do wlasciwych robdt nalezy wykonaé przekopy kontrolne celem
sprawdzenia faktycznego polozenia istniejacych sieci.

O wystapieniu ewentualnej kolizji (badz ponadnormatywnym zblizeniu) nalezy
kazdorazowo powiadomi¢ wlasciciela sieci oraz Inspektora Nadzoru, celem omowienia
warunkow przelozenia kolidujacego odcinka. Bezwarunkowo, obligatoryjnie, przed
rozpocze¢ciem robdt, nalezy zleci¢ nadzor branzowy nad robotami gestorom sieci
znajdujacych si¢ w pasie robot. Przed rozpocz¢ciem robot Wykonawca dokona
aktualizacji map pod wzgledem uzbrojenia terenu budowy, ktore to powstalo po
sporzadzeniu niniejszej dokumentacji a przed rozpocze¢ciem robot.

We wskazanych w czgéci graficznej opracowania miejscach nalezy zabudowac rury
ochronne. Rury projektuje si¢ jako dwudzielne dostosowane do $rednicy zabezpieczanego
medium. Projektuje si¢, we wskazanych miejscach, docieplenie rur wodociggowych
1 kanalizacji ci$nieniowej, lupkami styropianowymi do zabudowy doziemnej o gr. min. 6 cm.
Na docieplenie nalezy zamontowac systemowe plozy dystansowe i dopiero wtedy rure
ochronng dwudzielng. Koncéwki rury ochronnej zabezpieczy¢ manszetami. Na odcinkach bez
docieplenia, ptozy dystansowe nalezy montowac bezposrednio na rurze przewodowe;.

7. WYTYCZNE REALIZACIJI.
Klauzula

Jednostka projektowa informuje, ze w niniejszej dokumentacji istniejace uzbrojenie
podziemne 1 nadziemne zostalo wyrysowane przez uprawnionego geodete w trakcie
wykonania 1 aktualizacji mapy. Podane w dokumentacji na mapach i profilach lokalizacje
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irzgdne uzbrojenia sg orientacyjne i nie moga by¢ podstawa zblizen i prowadzenia robot
ziemnych bez nadzoru.
Wykonawca winien bezwzglednie przed przystapieniem do wykonania robot;

e zapoznac si¢ z tre$cig oryginaldow uzgodnien i opisem technicznym w dokumentacji,

e zapozna¢ si¢ z wskazanymi normami,

o zglosi¢ si¢ do wilasdciciela-uzytkownika uzbrojenia (kabli energetycznych,
telekomunikacyjnych, wodociagdéw, linii napowietrznych, gazociggdédw itd.) w celu
spisania notatki stuzbowej dla ustalenia nadzoru nad prowadzonymi robotami,
terminow i technologii wykonania robot,

e Wykonawca robot winien zada¢ od wilasciciela dokladnego zlokalizowania jego
uzbrojenia,

e Wykonawca robot winien potwierdzi¢ ten fakt r¢cznymi przekopami kontrolnymi
i wpisem do dziennika budowy,

e W przypadku rozbieznos$ci stanu istniejacego z projektowanym, zawiadomi¢ nadzor
projektowy i inwestorski.

Brak powyzszych czynno$ci ze strony Wykonawcy zwalnia Biuro ze skutkéw awarii
urzadzen.

7.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w PN-B-10736:1999
,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociaggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania”. Przed przystgpieniem do robdt ziemnych tras¢ kolektora
wytyczy¢ geodezyjnie w terenie. Wykopy przyjeto wykona¢ mechanicznie i1 recznie
z odwozem gruntu na odlegto$¢ 10 km o $cianach pionowych z umocnieniem wypraskami lub
boksami szalunkowymi. Szeroko$¢ w dnie 1,00-3,00 m. W zblizeniu do istniejagcego
uzbrojenia podziemnego inadziemnego, pod nadzorem ich wiasciciela, wykopy wykonaé
recznie. Wykopy pozostate prowadzi¢ w sposdb mechaniczny z odwozem nadmiaru gruntu na
odlegtos¢ do 10 km. W miejscach przej$¢ pieszych oraz poruszania si¢ pojazdow kolowych
nalezy wykona¢ zabudowanie kfadek drewnianych typ A2 oraz B2. Prowadzenie wykopow
przewiduje si¢ z podzialem na grunty piaszczyste i gliniaste. Podloza pod rurociagi wykonaé
20 cm z piasku. Po utozeniu, rurociagi obsypac¢ recznie 30 cm nad wierzch rury. Do obsypki
nalezy uzy¢ wylacznie gruntéw piaszczystych, bez grud, korzeni ikamieni. Do zasypki
iobsypki uzy¢ gruntu sypkiego — piasku dowiezionego na plac budowy. Projektuje si¢
wymiane¢ gruntu na catym odcinku objetym zakresem opracowania. Calo$¢ zasypow zagescic¢
do wskaznika min. 0,98 (doktadny wskaznik zageszczenia podano w czesci drogowej).

Wykopy wykonaé¢ do glebokosci gruntu rodzimego. Bezwzglednie nalezy usunadé istniejace
na powierzchni nasypy niebudowlane.

Roboty ziemne na potrzeby kanalizacji deszczowej nalezy skoordynowa¢ z robotami
ziemnymi i budowg innych sieci realizowanych przy budowie drogi.

7.2. Montaz kolektorow z rur PVC/zelbet.

Montaz rur z PVC laczonego za pomoca zlacz kielichowych prowadzi¢ zgodnie
z Instrukcja projektowania i budowy przewodoéw kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych
1 zaleceniami producenta oraz posiadajace $wiadectwo jakosci. Do budowy kanaléw nalezy
stosowa¢ rury nieuszkodzone, odpowiedniej klasy (PVC SN16). Podczas wszystkich prac
montazowych nalezy zachowa¢ odpowiednie przepisy i zalecenia BHP.
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Montaz kanaléw z rur zelbetowych faczonych na uszczelki nalezy wykonywaé
zgodnie z instrukcjg producenta rur i wlasciwg norma.

Przed przystapieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ niwelety dna wykopu oraz wykona¢ dotki
montazowe w miejscach potaczen rur. Montaz kolektora nalezy rozpocza¢ od najnizszej
rz¢dnej dna rurociggu tj. od wylotu do rowu jednocze$nie wiaczajac projektowane
przykanaliki.

Rury przykanalikow i rur pelnych nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 20 cm
z zaggszezeniem. Zasypka recznie gruntem sypkim ( piasek ) warstwg 30 cm ponad wierzch
rury, pozostalg czes¢ wykopu uzupetni¢ mechanicznie zageszczajac warstwami.

Nalezy zwrocic¢ szczegolna uwage na staranny montaz przewodow, dobre zageszczenie gruntu
oraz podbicie ,,pachwin’ przewodow.

Przed ostatecznym odbiorem, prawidlowos$¢ ulozenie kanaléw sprawdzi¢ wykonujac
inspekcje kamerg — szczegolna uwage nalezy zwroci¢ na wykonanie prawidtowych spadkow
kanatéw oraz wiasciwe zalozenie uszczelek

7.3. Proba szczelnosci kolektora

W odbiorze na szczelno$¢ wystgpuja proby na: eksfiltracje i infiltracje wody.
W pierwszej kolejnosci przeprowadza si¢ probe na eksfiltracje odcinkami pomigdzy
studniami przy dlugosci do 50,0 m. Osobno nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ studni. Ziacza
kielichowe powinny zosta¢ odkryte. Woda do badanego odcinka musi by$ doprowadzona
z powierzchni terenu grawitacyjnie. Nie wolno napetnia¢ kanatu woda pod ci$nieniem. Czas
napetniania odcinka nie powinien by§ krotszy od 1 h dla spokojnego napehienia
i odpowietrzenia przewodu. Czas proby powinien wnosi¢ co najmniej 8 h. Na zlgczach nie
powinny pokaza¢ si¢ krople wody. Kolektor jest szczelny, jezeli dopetienie ilosci wody
w rurociggu w czasie proby nie wynosi wigcej niz 0,39 dm3/m2 powierzchni rury.
W przypadku nieszczelnego ztacza awari¢ usungc¢, a probg powtorzyc.

Prob¢ na infiltracje przeprowadzi¢ nalezy w przypadku wystepowania wody
gruntowej na poziomie posadowienia kolektora. Przeprowadza si¢ ja dla calego odcinka sieci
od koncowej studzienki zgodnie z jego spadkiem. Wiaze si¢ to z przerwami odwodnienia
wykopu. Probe nalezy wykona¢ zgodnie z PN — 92/B — 107351 PN- EN 1610 : 2002.

7.4. Montaz rurociagéw wodociagowych i uzbrojenia — przypadku koniecznosci
przektadek

Elementy sieci wodociagowej wykonywane beda z rur wodociagowych z PE100. Rury

PE10 zaleca si¢ uktada¢ w temperaturze powietrza +59C do +309C. Dobudowy przewodow
wodociggowych moga by¢ uzywane tylko rury, ksztattki i laczniki z PE 1 zeliwa
niewykazujace uszkodzen np. wgniecenia, pgknigcia i rysy na ich powierzchni.

Rury nalezy uklada¢ na podsypce piaskowej gr. 10 cm z zaggszczeniem. Zasypka
recznie gruntem sypkim ( piasek ) warstwa 30 cm ponad wierzch rury oraz zasypka pozostatej
czesci wykopu recznie z zaggszezeniem.

7.5. Proba szczelnoS$ci rurociagéw wodociagowych — przypadku koniecznosci przektadek

Proby szczelno$ci nalezy dokonywaé dla sprawdzenia wytrzymatos$ci rur i1 szczelno$ci
polaczen zgodnie z PN-81/B-10725 metoda préb hydraulicznych. Probe nalezy
przeprowadzi¢ po ulozeniu przewodu i przysypaniu z podbiciem obu stron rur dla
zabezpieczenia przed przesuwaniem si¢ przewodu. Wszystkie zlacza powinny by¢ odkryte dla
mozliwo$ci sprawdzenia ewentualnych przeciekéw. Nalezy zwraca¢ uwage na catkowite
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wypehienie przewodu woda przed podnoszeniem ci$nienia. Odcinek poddany préobie nie
powinien przekracza¢ 200 m.

Szczelnos¢ przewodu powinna gwarantowaé utrzymanie ci$nienia probnego przez okres
30 minut, podczas przeprowadzania proby hydraulicznej. Cisnienie probne powinno wynosi¢
1,5 ci$nienia roboczego, nie mniej niz 1 MPa. Ci$nienie probne calego przewodu py=0,6
MPa.

7.6. Plukanie i dezynfekcja wodociagu — przypadku koniecznosci przektadek

Rurociagi PE przed ich oddaniem do eksploatacji podlegaja dokladnemu przeptukaniu
woda, przy predkosci przeplywu dostatecznej do wyptlukania wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych. Do phlukania uzywa¢ wody wodociggowe] wypuszczajac brudng przez
hydranty, az do chwili kiedy wyplywajaca woda bedzie wzrokowo czysta.

Po przeptukaniu rurociagéw nalezy dokona¢ ich dezynfekcji za pomoca wodnego
roztworu podchlorynu sodu lub roztworu wapna chlorowanego. Calo$¢ tej operacji polega na
wprowadzeniu do rurociagu 3% roztworu podchlorynu sodu (lub roztworu wapna
chlorowanego w iloéci 100 mg/dm’) i utrzymaniu go przez okres 24 godzin. Po tym czasie
zachlorowana woda winna by¢ usunieta z sieci hydrantami poprzez doprowadzenie czystej
wody 1 przeptukaniu przewodu.

Po dokonaniu dezynfekcji i przeptukaniu powinna by¢ pobrana probka wody do analizy
pod wzgledem bakteriologicznym przez laboratorium Stacji Sanitarno-Epidemiologiczne;.

8. WARUNKI BEZPIECZENSTWA I HIGIENY PRACY.

Wszystkie roboty zwigzane z montazem sieci winny by¢ prowadzone zgodnie
z zachowaniem przepisow BHP. Poza ogélnymi zasadami obowigzujagcymi przy
wykonywaniu robot ziemnych, montazowych, transportowych oraz obstugi sprzetu
mechanicznego przy wykonywaniu instalacji technologicznych nalezy przestrzegaé przepisy
z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (DZ.U. nr 47, Poz. 401 z 2003 r.).
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