Roboty ziemne wykonaé koparkq podsigbierng na odwbdz

1 Wykop o Scianach pion., zabezp. boksami szalunkowymi 1
Podfoze pod rurociqg — piasek zageszczany gr. 20 c¢cm
1 Nad rurg obsypka piaskowa gr. 30 cm ubijana warstwami 1

Podfoze pod rurocigg — piasek zageszczany gr. 20 cm; stabilizowany cementem
Nad rurg obsypka pioslowq stabilizowana cementem &r. 30 cm ubijana warstwami
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HEKTOMETRY

Generator rysunkowy 7.33z (www.epi—graf.com.pl)

D1

D2

O

S
@

o

4 D5 T}
12

o
»

O
~l

[

o
()
©

wl1
155.00m
n.p.m.

E—= T &

Proj. wiqgczenie do kanafu kd 0.4, Rz.d.=169.34

1.38 169.34 169.52 170.72 #1.2m, Rz.d.=168.34
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Proj. wigczenie do kanafu kd #0.4, Rz.d.=169.34

1.38 169.34 169.52 170.72 ¢1.2m, Rz.d.=168.34
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Podane na profilach lokalizacja i rzedne istniejacego uzbrojenia s orientacyjne i nie moga
by¢ podstawg do prowadzenia robdt ziemnych. Podczas realizacji kazdorazowo nalezy
wykona¢ przekopy kontrolne w celu ustalenia faktycznego potozenia przewodow.
Wykonawca robdt budowlanych zobowigzany jest do ochrony znajdujacych si¢ na
terenieinwestycji statych punktow osnowy geodezyjnej i ponosi petng odpowiedzialno$¢ za
ich zniszczenie, usunigeie lub przemieszczenie

W rejonie istniejacego uzbrojenia prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegolne;
ostroznos$ci pod nadzorem wiasciciela sieci.

W przypadku skizyzowan z istniejacymi kablami energetycznymi i telefonicznymi, kable
nalezy zabezpieczy¢ poprzez zatozenie na nie rur ostonowych zgodnie z obowiazujacymi
normami

W przypadku wiaczenia kanatéw bocznych lub przykanalikéw z réznicg rzgdnych wigksza
lub réwng 0,45 m nalezy wykona¢ wigczenie poprzez kaskade.
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