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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Krapkowice, 03.03.2023
Inwestor:
Wojt Gminy Lubniany,
z/s 46-024 Lubniany ul. Opolska 104

Ja, nizej podpisany Damian Florek, zamieszkaly 47-303 Krapkowice ul. Cegielniana 4,

oSwiadczam, ze:
zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z2021 1.
poz. 2351, z 2022 r. poz. 88. z p6zn. zm.), zostal sporzadzony projekt techniczny, dotyczacy
zamierzenia budowlanego zgodnie z obowiazujgcymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-
budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego:

Projekt budowy drogi gminnej - ul. Osiedlowej w miejscowosci Jelowa. na dz. nr 89, 302/32,
313/32, 472/75, 490/76, 491/76, 495/76 ark. 2 obreb Jetowa, j. ew.16095 2.0068 Jetowa.

(nazwa inwestyeji, adres, nr dz. ew., obr.)

dla inwestora: W¢jt Gminy Lubniany z/s 46-024 Lubniany ul. Opolska 104
zgodnie z:

1. decyzjg nr 7/ZRID/2022 z dnia 21.07.2022 1.,
wydana przez Staroste Opolskiego;

2. zgtoszeniem budowy, o ktérej mowa w art. 29 ust.1 pkt 2-4:
OTGATOW (v v vv e s v wrsve waie e e 050, e s e s s e e ss s s s e
wdniu ... ,dlainwestora: ........................

" (nicpotrzebne skreslic)
Jednoczesnie oswiadczam, ze znane mi sg obowigzki i uprawnienia projektanta okreslone w
art. 20, 21, 34, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z

2022 r. poz. 88 z pozn. zm.), oraz rygory dotyczace odpowiedzialno$ci karnej i zawodowej
przewidziane w rozdziale 9 ww. ustawy.

510040859

(tel. kontaktowy)

* dotyczy tylko przypadku, w ktorym projekt budowlany zawiera projekt techniczny (art. 34
ust. 3 pkt 3 ustawy — prawo budowlane).




2. DANE OGOLNE

Inwestor: Gmina tubniany
ul. Opolska 104
46-024 tubniany
Obiekt: tubniany ul. Osiedlowa

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora,

- Mapa do celow projektowych,

- Wizja lokalna,

- Obowigzujgce przepisy i normy,

- Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaly technologiczne (Dz. U. 2015 poz. 680).

4. DOKUMENTACIA POWIAZANA

Projekt budowlany pn. ,Budowa drogi gminnej ul. Osiedlowej w m. Jetowa.”

5. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA BUDOWLI

Projektowana inwestycja nie wymaga zapotrzebowania na wode i odprowadzenia $ciekdw, nie emituje
zanieczyszczeri stalych. Ponadto nie jest Zrédlem wibracji, promieniowania i hataséw. Nie wywiera
wplywu na istniejgcy drzewostan, gleby oraz wody powierzchniowe i podziemne, nie stwarza

zagrozenia pozarowego.




'CZESE TECHNICZNA

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PRZEDMIOT OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZNY

ZESTAWIENIA TABELARYCZNE

WYMAGANIA ODNOSNIE ZASTOSOWANYCH MATERIALOW

UWAGI KONCOWE




1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W obszarze przedmiotowej inwestycji nie wystepuje infrastruktura kanatu technologicznego. Nie

Istnieje réwniez sie¢ telekomunikacyjna zadnego z operatorow.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy kanatu technologicznego w ramach

budowy drogi gminnej ul. Osiedlowej w m. Jetowa

Zakres rzeczowy opracowania;

- budowa ciggu 1xRHDPE110+3xHDPE40+1xDB7/10

- budowa ciggu 1xXRHDPEp110+1xRHDPEP125 (3xHDPE40+ 1xDB7/10)

- budowa studni kablowych prefabrykowanych SK-2

3. OPIS TECHNICZNY

Do budowy kanatu technologicznego KT nalezy stosowac rury, wyposazenie i osprzet (studnie, ztaczki

rur, uszczelnienia koricow rur) zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzaciji z dnia 21

kwietnia 2015r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadacé kanaty technologiczne

(Dz. U. 2015 poz. 680).

L

Przebieg projektowanych ciaggéw KT oraz miejsce posadowienia studni kablowych wskazano na
projekcie zagospodarowania terenu rys. 2.

Zgodnie z rozporzadzeniem zaprojektowano ciag gtéwny 0 profilu
1XxRHDPEp110+3xHDPE40+DB7/10 oraz 1XxRHDPEp110+1xRHDPEp125 (3xHDPE40+DB7/10).
Zaprojektowano studnie prefabrykowane typu SK-2 o ramie i pokrywie cieikiej.

Studnie naleiy wyposazy¢ w ramy z kotnierzem stalowym i pokrywy stalowe ciezkie z systemem
zasuwno-ryglowym, wypetnione betonem zbrojonym w klasie wytrzymatosci B-125.

Kaida studnia musi posiadaé wywietrznik z nazwa wiasciciela. Przyjeto w opracowaniu napis na
wywietrzniku ,GMINA tUBNIANY”, aczkolwiek zalecane, aby na etapie realizacji potwierdzi¢ z
Inwestorem logo na studniach.

Korice rur w studni nalezy uszczelni¢ korkami styropianowymi.

Rury powinny by¢ ukfadane na glebokosci min. 0,7 m ponizej poziomu gruntu pod zieleficem
i/lub chodnikiem oraz ma gtebokoéci nie mniejszej niz 0,5m, liczac od gérnej granicy zewnetrznej
scianki kanatu technologicznego do poziomu dolnej granicy konstrukeji pobocza, chodnika.
W miejscu poprzecznego przejscia pod konstrukcjg nawierzchni jezdni kanat technologiczny

nalezy posadowi¢ nie mniej niz 0,5m, liczac od gérnej granicy zewnetrznej écianki kanatu
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technologicznego do poziomu najnizej potozonego punktu dolnej granicy konstrukgji (nie mniej

niz 1m od poziomu nawierzchni). Przebieg rur powinien zosta¢ oznaczony tasmg ostrzegawcza
w pofowie glebokosci utozenia rur oraz tasmg lokalizacyjna ufoiong bezposrednio na
przysypanej warstwie piasku na rurach. Rury rurociggu w wykopie nalezy ukfadac¢ na podsypce
piaskowej o grubosci 10 cm. Ulozone warstwy rur naleizy przysypaé¢ warstwa piasku lub
przesianej ziemi 10 cm ponad poziom rury, a nastepnie dopiero zasypac.

Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ skorygowania wysokosci montazu wiazow studni w czasie budowy
powierzchni chodnika. Przed przystapieniem do budowy studni kablowych wykonawca winien
uzyskaé potwierdzenie pisemne od generalnego wykonawcy o aktualnosci rzednej wykonanych
nawierzchni w miejscach posadowienia studni.

Ramy i pokrywy istniejgcych studni nalezy wyregulowac do poziomu terenu projektowanego.
Miejsce wprowadzenia rur powinno zostac uszczelnione wzgledem otworu w studni zaprawg o
odpowiednich parametrach, Uszczelnienie wzgledem $ciany studni wykonac¢ masa bitumiczno-
kauczukowsg lub wodoszczelng zaprawg cementowa.

Mikrokanalizacja zostanie zbudowana w sposdb zapewniajacy jej trwatosc i funkcjonalnosc.
Mikrorurki zostana wykonane z polietylenu MDPE/HDPE, z gladkimi lub rowkowanymi $ciankami
wewnetrznymi z warstwa poslizgowg lub bez.

Klasa odpornoéci na sciskanie mikrorurki zapewnia wytrzymatos¢ minimum 180N przy
zachowaniu wspdtczynnika znieksztatcenia ksztattu mniejszym niz 5% przekroju mikrorurki,
Mikrorurki bedg mialy zewnetrzng powierzchnie gtadkg i wolng od nieregularnosci,

Mikrorurki i ztaczki mikrorurek zapewnig wytrzymatoéc pneumatyczng minimum 12 bar, stale
jak i podczas catego cyklu wdmuchiwania mikrokabli swiatlowodowych,

Mikrorurki beda posiadaly trwate oznaczenia kolorystyczne celem jednoznacznego okreélenia
traktu kablowego na cafej trasie,

Mikrorurki w studniach naleiy wylozyé wewngtrz studni po scianach studni zachowujac
minimalne promienie giecia.

Promieri giecia mikrorurek nie jest mniejszy od 15 srednic zewnetrznych, dokiadne dane
okreslono w kartach katalogowych producenta.

Korice mikrorurek dostarczanych fabrycznie lub powstate w skutek przeciecia przez instalatora
zostang wygladzone prostopadle do osi rur, do obcinania nalezy uzyé specjalnych nozykéw i
gilotynek.

taczenie mikrorur wykonywac jedynie w studniach kablowych. Nie lokowa¢ zigczek w rurach
kanalizacji pierwotnej, pomiedzy studniami. Podczas instalowania zigczek stosowaé
specjalistyczne narzedzia do przycinania mikrorur, w celu zapewnienie mozliwie gladkiej
powierzchni ciecia oraz utrzymania kata prostego pomiedzy krawedzia ciecia a boczng $ciankg

mikrorury. Dla ostony ztgczek i zatyczek mikrorur oraz potaczenia i zakoriczenia rury DB7/10
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stosowac dedykowane dla danego systemu mikrokanalizacji puszki pofgczeniowe dzielone

zapewniajgce mutoszczelnosé.

4. ZESTAWIENIA TABELARYCZNE

Tabela 1. Zakres trasowy budowy ciggow

Zakres
Lp. Typ ciagu Rodzaj rur Jednostka R
1XRHDPE110
1 Kiu +3xHDPEAO+1xDB7/10 m 35,9
1XRHDPEpP110
2 Kie +1XRHDPEP125(3xHDPEA0+1xDB7/10) m 44,5
RAZEM m 400
Tabela 2. Zestawienie liczby i typdw studni kablowych
Studnie kablowe [szt.]
Lp.
Prefabrykat
Nr studni SK-2
1 1 1
7 2 1
3 3 1
4 4 1
5 5 1
6 6 1
7 7 1
3 8 1
RAZEM 8

Tabela 3. Zestawienie diugosci trasowych odcinkow ciggdw miedzy studniami

Odcinek linii KT Typ budowli KTu Typ budowli KTp
o :
i o Bny s N b +3m1|-:(::54ﬁ101:7110 +lxRHDPEpi::?;tPRE-IFI':::ANDB?/lD)
1 1 2 18
2 2 3 79,5
3 3 4 54,5 11
4 4 5 49,5
5 5 5 81,5
6 6 7 75,5
7 7 8 30,5
RAZEM [m] 358,5 41,5
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Tabela 4. Zestawienie podstawowych materiatow

Lp. . Nazwa Im Hosé
Studnia kablowa prefabrykowana SK-2 — rama

1, |stalowa cigzka i pokrywa zasuwno-ryglowa (LOGO) kpl. 8
2. | 1xSR5110% m 369
3 1xSRS-G110/6.3* m 42
4. | 1xSRS-G125/7.1* m 42
¢ | Rura RHDPE 40/3.7 (3 wyrdiniki) ** m 427
. | Prefabrykowana wigzka mikrorur DB7/10%* m 427
7| Tasma ostrzegawcza™ m 411
g | Tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna* m 411
9. |Zfgczka skrecana ZRs40 szt 6
10. |Zaslepka do mikrorurki fi 10mm szt 14
11. | Zfaczka prosta do mikrorurki fi 10mm szt 7
12. |Jackmoon blank szt 6
13. | Klucz do studni ryglowanych szt 2
14. | Korki styropianowe szt 14

* - uwzgledniono 3% na falowanie; warto$é zaokraglona do petnych m

** - uwzgledniono 3% na falowanie + 2m/kazda studnia; wartosé zaokrgglona do petnych m

5. WYMAGANIA ODNOSNIE ZASTOSOWANYCH MATERIALOW

Wymagania podstawowe wymagane dla zastosowanych materiatow:

Studnie kablowe

a) Studnie kablowe zastosowane w projekcie s3 typu SK-2

b} Zwierczenia studni kablowych powinny by¢ typu ciezkiego dla klasy B-125
c) Na pokrywie studni umieszcza sie na trwate logo wtasciciela kanatu technologicznego
d) Polkrywy studni kablowych wyposaza sie w urzadzenie uniemozliwiajace dostep do wnetrza

studni osobom nieuprawnionym. Zabezpieczenia mechaniczne, powinny by¢ odporne na

karozje i czynniki atmosferyczne.

Rury o $rednicy 110mm

a) Materiaf z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci = 940 kg/m?

h) Zakres $rednic zewnetrznych od 110 do 125mm

c) Sztywnoéé obwodowa co najmniej 8 kN/m2

Rury o srednicy 40mm

a) Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci = 940 kg/m?>

b) Srednica zewnetrza 40mm, gruboéé écianki 3,7mm

c) Sztywnosé¢ abwodowa co najmniej 8 kN/m2

d) Wspdlczynnik tarcia nie wiekszy niz 0,1 (rura z warstwa poslizgowa)
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e)

Rury o
a)
b)

c)

Kolor czarny lub pomarariczowy z paskami identyfikacyjnymi (dla kazdej rury inny) i

oznaczeniem wiasciciela kanafu technologicznego
$radnicy 160mm (dwudzielne)

Srednica zewnetrza 160mm, gruboéé écianki 9,5mm
Sztywnosé obwodowa co najmniej 10 kN/m2

Odpornaosc na sciskanie N750

Prefabrykowana wigzka mikrorur

a)

Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci = 940 kg/m?3

b) Wigzki mikrorur sktada sie z prefabrykowanych mikrorur cienkosciennych o srednicy

Tasma
a)
b)

c)

zewnetrzna 10,0 mm i grubosci scianki 1,0 mm, foliowanych, instalowanych w ostonach o
srednicy ok 40 mm.
Konfiguracja wigzek mikrorur moze by¢ dowolna, z zastrzezeniem okragtego ksztattu wigzki i
maksymalnego wypetnienia wynikajgcego z wartosci $rednicy wewnetrznej rury ostonowej
ostrzegawcza
Szerokosé tasmy: 250 + 10 mm i grubosci co najmniej 0,3 mm w kolorze pomarariczowym
Trwaty napis ,Uwaga Kanat Technologiczny”

umieszczana nad ciggami kanatéw technologicznych w potowie glebokosci ich utozenia

Tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna

a)

b)

c)

Szerokosé tasmy: 250 + 10 mm i grubosci co najmniej 0,5 mm w kolorze pomarariczowym z
tasma kwasoodpornng o szerokosci co hajmniej 25 mm i grubosci co najmniej 0,1 mm
Trwaly napis ,Uwaga Kanat Technologiczny”

umieszczana bezposrednio nad ciggami kanatéw technologicznych

6. UWAGI KONCOWE

Projekt zrealizowano zgodnie z obowigzujgcymi normami i wytycznymi branzowymi
Wykonawcg prac moze by¢ przedsiebiorstwo lub osoba specjalizujgca sie i posiadajaca
odpowiednie uprawnienia do wykonywania tego rodzaju prac, posiadajgca ponadtao akceptacje
wiasciciela budowanej sieci KT.

O pracach nalezy powiadomié z wyprzedzeniem Inwestora a przed przystgpieniem do prac
nalezy wystapi¢ do odpowiednich zawartych w uzgodnieniach stuzbh o petnienie nadzoru
technicznego nad wykonywanymi pracami.

Szczegdtowy harmonogram robot opracowany na podstawie niniejszego opracowania nalezy
uzgodni¢ z wiascicielem budowanej sieci KT,

Roboty budowlane-montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej nalezy wykonywa¢ zgodnie

z normami a takie przepisami obowigzujacymi w budownictwie, tacznosci i pod nadzorem
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10.

upowaznionego przedstawiciela Inwestora.

Prace w pobliiu innych urzadzen podziemnych nalezy wykonywaé recznie, wykonujac
odpowiednie przekopy kontrolne. Przed przystapieniem do robot ziemnych wykonawca
powinien zapoznaé sie z aktualng mapa geodezyjng uzbrojenia podziemnego, uwagami
zawartymi w protokole z Narady Koordynacyjne;.

Whytyczenie projektowanych elementow nalezy wykonac po wyznaczeniu w terenie przez
uprawnionego geodete kraweznikéw, osi i pikietazu jezdni wg czesci drogowe;j.

Po wykonaniu wszystkich prac nalezy wykona¢ koricowe badania techniczne budowanej sieci i
dostarczyé wiascicielowi sieci protokoly badan i dokumentacje powykonawcza zgodng ze
stosowanym systemem paszportyzacji.

Wybudowane ciggi KT naleiy przed zasypaniem zgtosic do zinwentaryzowania przez
uprawnionego geodete i odbioru technicznego przez przedstawiciela Inwestora.

Odbidr przed zasypaniem budowanych ciggdw KT musi byé potwierdzony pozytywnym wpisem

odbioru w dziennik budowy inspektora nadzoru z ramienia Inwestora.
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proj. studnia nr 6
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Temat L ; :
b q T Budowa drogi gminnej ul. Osiedlowej w m. Jelowa.
Temat . .
rysunku: Projekt zagospodarowania terenu
Gmina t.ubniany Skala:
Inwestor: ul. Opolska 104 1:300
46-024 Eubniany
BRANZA TELEKOMUNIKACYJINA: Podpisy: Data:
marzec 2023 r.
OPRACOWAL: )
- mgr inz. Magda Grosz-Florek q‘O - FM
PROJEKTANT: B
- mgr inz, Damian Flarek nr upr. OPL/O81S/OWOT/15 & '
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SEWI Sebastian Raudzis Sebastian Wilisowski spotka jawna
45-231 Opole ul. Oleska 117
NIP 7543082885 REGON 161586995 KRS 0000608296
tel. 077 550-60-85, fax 077 550 63 40
E-Mail: botsewi@op.pl, s-r@wp.pl
www.botsewi.pl

46-024 Lubniany

Temat S . .
opracowania: *J .M\ Budowa drogi gminnej ul. Osiedlowej w m. Jelowa.
Temat
Sk Schemat blokowy

Gmina t.ubniany Skala:
Inwestor: ul. Opolska 104 bls

BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA:

OPRACOWAL:

- mgr inz. Magda Grosz-Florek

PROJEKTANT:

- mgr inZz. Damian Florck

Podpisy:

Q&:- Flonele

nr upr. OPL/1145/POOT/15
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Data:
marzec 2023 r.
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i SEWI Sebastian Raudzis Sebastian Wilisowski spotka jawna
Y 45-321 Opole ul. Oleska 117
S NIP 7543082885 REGON 161586995 KRS 0000508296
- tel 077 550-60-85, fax 077 550 63 40
E-Mail: botsewr@op.pl, s-i@wp.pl
m m E _ www. botsewi.pl
Temat R ; :
P —— %.\\ Budowa drogi gminnej ul. Osiedlowej w m. Jelowa.
Temat . .
rysunku: Schemat wprowadzenia rur do studni
Gmina Fubniany Skala:
Inwestor: ul. Opolska 104 bls
46-024 Lubniany
BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA: Padpisy: Data:

OPRACOWAL:
- mgr iné. Magda Grosz-Florek

PROJEKTANT:

- mgr inz. Damian Florek

nwaz- Ronet.
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nr upr. OPL/1145/POOT/15

marzec 2023 r,
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