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Wstep

Opinie niniejszg opracowano na zlecenie biura projektow SEWI Sebastian Raudzis
Sebastian Wilisowski spotka jawna, ul. Oleska 117, 45-321 Opole. Inwestorem przedsiewziecia
jest Gmina tubniany, 46-024 tubniany ul. Opolska 104.

Opracowanie przedstawia wyniki badania podtoza gruntowego dla potrzeb zadania
inwestycyjnego: Przebudowa drogi gminnej ul. Osiedlowej wraz przebudowg infrastruktury
technicznej w miejscowosci Jetowa”.

Wedtug informacji uzyskanych od Zleceniodawcy w ramach przedsiewziecia projektuje sie
budowe nawierzchni ulicy, prawdopodobnie z kostki brukowej lub asfaltowej, budowe
chodnikdow, odwodnienie drogi z potencjalnym odprowadzeniem wdd opadowych
instalacjami rozsaczajacgcymi lub studniami chtonnymi.

Projektowane obiekty nalezg do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowo-wodnych.

Zakres prac tj. lokalizacja i gtebokos¢ otworéw podane zostaty przez Zleceniodawce.
Zgodnie z ustaleniami przeprowadzono nastepujace prace:

* wizje lokalna terenu,

* wytyczenie w terenie otworow geotechnicznych na podstawie planu
zagospodarowania terenu, dostarczonego przez Zleceniodawce, z ustaleniem
rzednych w miejscach wiercen n podstawie interpolacji kartometrycznej z w/w mapy.

* 5 otwordéw geotechnicznych do gtebokosci 3,0 m p.p.t., o facznym metrazu 15,0mb.

* badania stanu zageszczenia gruntéw sondg dynamiczng w jednym otworze — 1,40 mb
pomiarow,

* badania makroskopowe przewiercanych gruntéw, obserwacje hydrogeologiczne,

e pobdr probek gruntéw do badan laboratoryjnych,

e laboratoryjne badania prébek gruntéw obejmujgce kontrolng analize makroskopowsa
prébek gruntéw pobranych podczas wiercen oraz analizy uziarnienia dla wybranych
probek gruntéw niespoistych,

e ustalenie wyprowadzonych parametréw geotechnicznych dla gruntéw poszcze-
golnych warstw na podstawie badan terenowych, laboratoryjnych i przez korelacje z
PN-81/B-03020, okreslenie wysadzinowosci gruntow,

e opracowanie zatgcznikdw graficznych i czesci tekstowej.
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Prace terenowe zostaty wykonane w dniach 01.06.2021r. pod nadzorem mgr Tomasza
Senusa i autorki dokumentaciji.

Opracowanie sporzadzono wg przepisbw Rozporzqdzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkdéw posadawiania obiektéow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463) oraz
Rozporzqdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020r w sprawie szczegotowego zakresu i

formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609)

1. Potozenie, morfologia i charakterystyka ogélna terenu

Przedsiewziecie, dla ktérego wykonane zostaty badania podtoza gruntowego
zlokalizowane jest w potudniowej czesci miejscowosci Jetowa gm. tubniany. Obejmuje
odcinek drogi gminnej ul. Osiedlowej, taczacej ul. Dworcowg z ul. Polng. Przebudowa
planowana jest dla odcinka drogi od wysokosci dziatki ewidencyjnej nr 306/72 do
skrzyzowania z ul. Polng. Ulica prowadzi przez tereny dziatek budowlanych przeznaczonych
pod budownictwo, na czesci zrealizowane.

Obecnie ul. Osiedlowa jest drogg gruntowg, o nawierzchni w czesci podtnocnej
utwardzonej kruszywem. W ulicy wystepuje sie¢ uzbrojenia podziemnego - kable
energetyczne, kanalizacja oraz sie¢ wodociggowa.

W czesci Srodkowej rozpoznania, w rejonie otworu nr 2 ulice przecina réow.

Rzedne powierzchni w miejscach wiercen wynoszg od 170,15 m n.p.m. na poczgtkowym,
potudniowym odcinku drogi do 171,70 m n.p.m. na odcinku koncowym, w czesci pétnocne;j.
W rejonie wystepowania rowu rzedne powierzchni wynoszg 169,80 — 170,22 m n.p.m. przy
koronie skarp oraz 169,50 m n.p.m. w dnie rowu.

Uksztattowanie powierzchni w tym rejonie ptaskie, urozmaicone pasmami wydm, z
ogblnym nachyleniem w kierunku potudniowo-zachodnim do osi doliny rzeki Brynica.

Wg podziatu fizyczno — geograficznego rejon badan nalezy do mezoregionu Réwnina

Opolska, makroregionu Nizina Slaska.

2. Budowa geologiczna i geotechniczna charakterystyka gruntéw
Podtoze gruntowe na rozpatrywanym odcinku trasy rozpoznane do gtebokosci 3,0 m
p.p.t. zbudowane jest z utwordw czwartorzedowych plejstoceriskich akumulacji wodno-

lodowcowej, przykrytych cienkg warstwg nasypow.
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Osady wodnolodowcowe wyksztatcone sg generalnie jako piaski S$rednioziarniste
stanowigce zasadnicze osady w podtozu, w rejonie otworéw 3 - 5 nieprzewiercone do gtebo-
kosci rozpoznania, w otworach nr 1 i 2 podscielone glinami, ktérych powierzchnia stropowa
nawiercona zostata na gtebokosciach 2,30 — 2,50 m p.p.t.
Od powierzchni podfoze rodzime przykrywa warstwa nasypdéw niebudowlanych
piaszczystych z glebg, o migzszosci 0,40 — 0,70 m. Wzdtuz instalacji podziemnych migzszos¢
moze by¢ wieksza.
Grunty rozpoznane w podtozu podzielono na nastepujgce warstwy geotechniczne
zréznicowane pod wzgledem wieku, genezy, wyksztatcenia litologicznego i witasciwosci
geotechnicznych:
warstwa | — nasypy niebudowlane z gleby, piasku sredniego, zwiru, kamieni, udo-
kumentowane we wszystkich otworach do gtebokosci 0,40 — 0,70 m p.p.t. Stan
techniczny nasypow luzny.

warstwa lla — dominujgce na catym badanym obszarze wilgotne i nawodnione piaski
$rednioziarniste. Stan techniczny gruntéw s$rednio zageszczony o stopniu
zageszczenia lp = 0,55 ustalonym z sondowan dynamicznych. Piaski nalezg do
gruntéw przepuszczalnych, niewysadzinowych, grupy nos$nosci G1.

warstwa llb — gliny pylaste zwiezte, udokumentowane w otworach nr 1 i 2 ponizej piaskéw
$rednioziarnistych warstwy Ilb tj. 2,30 - 2,50 m p.p.t. Stan techniczny glin
twardoplastyczny o stopniu plastycznosci 1,=0,20, symbol konsolidacji gruntow B.
Nalezg do gruntow stabo przepuszczalnych, mato wysadzinowych grupy nosnosci
G3.

Opisane wyzej warstwy geotechniczne wydzielone zostaty na zataczonych w czesci
graficznej kartach dokumentacyjnych otworéw geotechnicznych Parametry geotechniczne dla
gruntéw rodzimych ustalone na podstawie badan terenowych oraz przez korelacje z PN-81/B-
03020 zawiera zatgcznik nr 04 , Zestawienie parametrow geotechnicznych gruntéw”.

Wysadzinowos¢ gruntdw oraz warunki wodne okreslone zostaty wedtug kryterium
wysadzinowosci gruntéw i warunkéw wodnych przedstawionym w ,Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych”, stanowigcym zatacznik do zarzadzenia Nr

31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014r.
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4. Warunki wodne

W podtozu, wzdtuz badanego odcinka drogi wystepuje pierwszy poziom wadd gruntowych
w czwartorzedowych utworach piaszczystych. Wykazuje zwierciadto swobodne, stabilizujgce
sie podczas wiercen na gtebokosciach 1,20 — 1,30 m p.p.t. Bezwzgledne rzedne statycznego
zwierciadta wody wynosity od 168,90 m n.p.m. na odcinku poczagtkowym do 170,50 m n.p.m.
na odcinku koncowym. Generalne nachylenie zwierciadta wody gruntowej, zgodne z ogdlnym
spadkiem powierzchni nastepuje w kierunku potudniowo-zachodnim, do osi doliny rzeki
Brynicy.

Zasilanie warstwy wodonosnej odbywa sie bezposrednio z opaddw atmosferycznych.
Wahania zwierciadta wody po dtugotrwatych intensywnych opadach oceni¢ mozna na
+0,50m.

Grunty piaszczyste charakteryzujg sie dobrg przepuszczalnoscig o wspotczynniku filtracji
k=16,70 m/d.

Aktualne warunki wodne na badanym odcinku nalezg do przecietnych. Okresowo, przy

prognozowanym wzniosie zwierciadta z warunki wodne moga przechodzi¢ w zfe.

4. Whnioski

4.1. Podfoze gruntowe projektowanej drogi gminnej — ul. Osiedlowej w miejscowosci Jetowa
stanowig na catym badanym odcinku grunty piaszczyste Srednio zageszczone warstwy
lla — przepuszczalne, niewysadzinowe grupy nosnosci G1, stanowigce nosne podioze
budowlane. Lokalnie w otworach nr 1 i 2 ponizej piaskdw wystepuja gliny pylaste w
stanie twardoplastycznym, nalezgce do gruntéw stabo przepuszczalnych, mato
wysadzinowych grupy nosnosci G3.

4.2. Poziom przemarzania dla miejscowosci Jetowa wynosi H, = 1,0m.

4.3. Parametry geotechniczne dla gruntéw rodzimych wyprowadzone z badan terenowych,
laboratoryjnych i przez korelacje z PN-81/B-03020 zestawiono w zatgczniku nr 04.

4.4. Warunki wodne w dla projektowania konstrukcji podbudowy nawierzchni wg stanu z
okresu badan nalezg do przecietnych. Przy prognozowanym okresowo wzniosie
zwierciadta wody warunki przecietne moga przechodzi¢ w zte.

45. Wpg ,Katalogu...” konstrukcja nawierzchni podatnych i podtsztywnych powinna by¢
wykonana na podfozu niewysadzinowym grupy nos$nosci G1. Ostateczng kwalifikacje

grup nosnosci gruntow przyjmuje projektant w dostosowaniu do projektowanej
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niwelety drogi prognozowanych warunkéw gruntowo-wodnych.
4.6. Prace ziemne i kontrola zageszczenia nasypow powinny by¢ prowadzone pod nadzorem
geotechnicznym.

4.7. Wg KNR 2-01 wystepujgce w podtozu grunty nalezg do Il — Il kategorii urabialnosci.

Opracowata:

mgr Barbara Szydetko
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