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Budowa drogi gminnej - ul. Osiedlowej
w miejscowości Jełowa.

BRANŻA DROGOWA:
OPRACOWAŁ:

- mgr inż. Rafał Bomba
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nr upr. OPL/0283/PWOD/06
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nr upr. OPL/0286/POOD/06

Przekroje i szczegóły konstukcyjne

podsypka bazaltowa 0 - 4 mm gr. 3 cm,

zagęszczone podłoże gruntowe.
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podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
lub tłucznia kamiennego 0-31,5 mm gr. 10 cm,

podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie lub tłucznia kamiennego 0/63 mm gr. 20 cm,
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mieszanka z tłucznia
0 - 31,5 mm gr. 10 cm.

mieszanka z tłucznia
0 - 31,5 mm gr. 10 cm.

Wójt Gminy Łubniany
ul. Opolska 104
z/s 46-024 Łubniany
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mieszanka z tłucznia
0 - 31,5 mm gr. 10 cm.

krawężnik betonowy
najazdowy 15×22×100,
beton C16/20 (B - 20)

gr. 10 cm.
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tylko gdy na posesjach
 występuje nawierzchnia gruntowa
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podsypka bazaltowa 0 - 4 mm gr. 3 cm,

kostka betonowa drobnowymiarowa TT koloru szarego gr. 8 cm,

zagęszczone podłoże gruntowe.

podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
lub tłucznia kamiennego 0-31,5 mm gr. 10 cm,

podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie lub tłucznia kamiennego 0/63 mm gr. 20 cm, podsypka bazaltowa 0 - 4 mm gr. 3 cm,

kostka betonowa drobnowymiarowa koloru grafitowego gr. 8 cm,

zagęszczone podłoże gruntowe.

podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
lub tłucznia kamiennego 0-31,5 mm gr. 10 cm,

podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie lub tłucznia kamiennego 0/63 mm gr. 15 cm,
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