OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.
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Rozporzadzenie MTiGM z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Ustawa z dnia 21.05.1985 . - ,,0 drogach publicznych”.

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - ,,prawo budowlane”.

,Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych WT-2 Wymagania techniczne”.

Ustawa z dnia 10.04.2003 r. ,,0 szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych”.

Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych.

. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych.

Mapa do celow projektowych w skali 1:500.

. Opinia geotechniczna.

10. Inwentaryzacja urzadzen wykonana przez projektanta.

2. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa drogi

gminnej ul. Osiedlowej w m. Jetowa.

3. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu budowy drogi gminnej ul. Osiedlowej w m.

Jelowa obejmujacej swoim zakresem nastgpujace elementy:

budowa drogi gminnej,

budowa kanatu technologicznego,
budowa i przebudowa zjazdow,
budowa skrzyzowania z ul. Polna,
budowa odwodnienia,

przebudowa kolidujacej infrastruktury technicznej.

4. Opis stanu istniejacego.

Droga zlokalizowana jest pomigdzy ul. Polng droga gminng i ul. Dworcowg stanowiaca droge

wojewodzka nr 461. Obecnie ulica od strony drogi wojewddzkiej posiada nawierzchnig

gruntowg natomiast od ul. Polnej droga nie istnieje. W poprzek pasa drogowego przebiega row

melioracyjny nr R — | — 25. Ulica Polna na przedmiotowym odcinku posiada jezdni¢ o

nawierzchni asfaltowej wraz z obustronnymi gruntowymi poboczami i jednostronnym rowem.

Woda deszczowa i roztopowa odprowadzana jest bezposrednio do gruntu. Ulica jest oswictlona



oraz posiada w dalszych planach rozbudowe oswictlenia w ramach posiadanej przez Inwestora
dokumentacji projektowej.

Roboty rozbiérkowe:

W zwiazku z budowa ulicy przewiduje si¢ roboty rozbiorkowe istniejagcych nawierzchni jezdni,
zjazdow. Zgodnie z wykonanymi badaniami podloza gruntowego istniejgca konstrukcja jezdni
nie nadaje si¢ do uzycia pod nowg jezdnig.

W obrgbie planowanej inwestycji usytuowana jest nastepujaca infrastruktura techniczna:

- sie¢ energetyczna,

- sie¢ teletechniczna,

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ gazowa,

- kanalizacja sanitarna.
5. Charakterystyka inwestycji.

Zalozenia wyjsciowe:

Klasa drogi: gminna — D.

Kategoria ruchu — KR 1.

Predkos¢ projektowa — Vp=30 km/h.
Szerokos$¢ jezdni 5,00 m.

Szerokos$¢ pobocza utwardzonego - 0,75 m.
Plac do zawracania R = 6,0 m.

Spadek poprzeczny jezdni — 2 %.

Spadek poprzeczny pobocza — 8 %.

6. Opis stanu projektowanego.

Istniejagca nawierzchni¢ nalezy zebra¢ i nadmiar zagospodarowac. Ulice projektuje si¢ o
nawierzchni z kostki betonowej podwdjne T gr. 8 cm koloru szarego. Jezdnia ograniczona
bedzie obustronnym krawe¢znikiem betonowym najazdowym o wymiarach 15x22x100 na fawie
betonowej z oporem. Wzdtuz drogi po obu stronach na szerokosci 0,75 m wykonaé pobocze
utwardzone z mieszanki thuczniowej 0 - 31,5 mm gr. 10 cm. Projektuje si¢ $cieki z kostek
betonowych szer. 30 cm na tawie betonowej. Przy potaczeniu projektowanej jezdni z ul. Polna
projektuje si¢ kraweznik najazdowy. Projektuje sie zjazdy indywidualne o nawierzchni z kostki
betonowej drobnowymiarowej koloru grafitowego gr. 8 cm. Na zjazdach indywidualnych
projektuje sie skosy 1:1 (1,5 m : 1,5 m). Potaczenie zjazdéw ze Sciekiem nalezy wykonaé za
posrednictwem kraweznika betonowego najazdowego 15x22x100 wyniesionego 3 cm powyzej
nawierzchni jezdni. Na granicy posesji zjazd ograniczy¢ kraweznikiem betonowym

najazdowym o wym. 15x22x100 na tawie betonowej z oporem utozonym z obnizeniem 1 cm



wzgledem nawierzchni zjazdu. Nie stosowac¢ kraweznikoéw na granicy posesji, jesli istnieje na
niej nawierzchnia z kostki lub betonowa.

Jezdnig¢ projektuje si¢ ze spadkiem poprzecznym 2 %. Wzdluz drogi po obu stronach na
szerokosci 0,75 m wykona¢ pobocze utwardzone z mieszanki tluczniowej 0 - 31,5 mm gr. 10
cm ze spadkiem poprzecznym 8 %.

Na koncu drogi z uwagi na brak normatywnego przejazdu projektuje si¢ plac do zawracania 0
promieniu R = 6,0 m.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostki nalezy stosowa¢ wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostki nawierzchni przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Do
zageszczania nawierzchni z kostki nie wolno uzywaé walca.

W poprzek pasa drogowego przebiega réow melioracyjny nr R — | — 25, ktory zgodnie z
zaleceniami Gminnej Spotki Wodnej zostanie wlaczony do projektowanej kanalizacji
deszczowej. Koncowe odcinki kanalizacji deszczowej tj. wlotow i wylotu wykona¢ 0
nachyleniu w stosunku 1:1,5 (elementy wlotu i wylotu powinny by¢ wykonane w zaktadzie
prefabrykacji, nie dopuszcza si¢ cigcia na budowie) i wzmocni¢ betonem C16/20 o grubosci 10
cm, na ktorej zostanie utozony obruk z kamienia naturalnego 9/ 11 cm.

Na wilotach i wylocie kanalizacji deszczowej skarpy rowow nalezy umocni¢ zgodnie z
rysunkami szczegolowymi.

Teren zieleni nalezy zahumusowac i obsia¢ trawa.

Roboty ziemne polega¢ bgdg na wykopaniu koryta pod nowa konstrukcje jezdni, chodnika,
zjazdow. Po wykonaniu koryta podtoze nalezy doges$ci¢ mechanicznie.

Podbudowe wykonaé i zagg$ci¢ warstwami zgodnie z obowigzujacymi normami. Roboty
ziemne wykonywa¢ mechanicznie a w miejscach wystgpowania istniejacego uzbrojenia roboty

prowadzi¢ recznie.

7. Konstrukcje nawierzchni:

a) jezdni ul. Osiedlowej:

8 cm - kostka betonowa drobnowymiarowa koloru szarego,

3 cm - podsypka bazaltowa 0 — 4 mm,

10 cm - podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie lub tlucznia
kamiennego 0/31,5 mm,

20 cm - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub thucznia
kamiennego 0/63 mm,

zageszczone podloze gruntowe.

b) jezdni ul. Polnej (remont odcinka na skrzyzowaniu):

4 cm - w-wa S$cieralna z betonu asfaltowego ACI11S,



frezowanie ~ 4 cm istn. nawierzchni,

istniejgca konstrukcja.

C) zjazdu:

8 cm - kostka betonowa drobnowymiarowa koloru grafitowego,

3 cm - podsypka bazaltowa 0 — 4 mm,

10 cm - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub tlucznia
kamiennego 0/31,5 mm,

15 cm - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub tlucznia
kamiennego 0/63 mm,

zageszczone podtoze gruntowe.

d) wejs¢ pieszych:

8 cm - kostka betonowa drobnowymiarowa koloru szarego,

3 cm - podsypka bazaltowa 0 — 4 mm,

15 cm - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub tlucznia
kamiennego 0/31,5 mm,

zageszczone podtoze gruntowe.

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw
obiektu budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz

na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem.
Zapotrzebowania i jako$¢ wody oraz ilo$ci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekow.

Zapotrzebowanie w wode nie dotyczy. Woda deszczowa 1 roztopowa odprowadzana bedzie do
projektowanej kanalizacji deszczowej za posrednictwem projektowanych wpustow ulicznych.
Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i pylnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i rozprzestrzeniania sie.

Nie dotyczy.

Rodzaju i wytwarzania odpadow.

Nie dotyczy.

Emisji halasu oraz wibracji, a takze promieniowania w szczegoélnosci jonizujacego pola
elektromagnetycznego i innych zaklocen z podaniem odpowiednich parametrow tych
czynnikow i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Budowa nie pogorszy emisji halasu.

Pozostata cze$¢ nie dotyczy.

Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi w tym glebe ,
wody powierzchniowe i podziemne.

Budowa nie wptynie nickorzystnie na powierzchni¢ ziemi w tym glebe oraz wody



powierzchniowe i podziemne. Przewiduje si¢ do wycinki drzew kolidujacych z inwestycja tj.
dwie olsze czerne (Alnus incana (L.) Moench). Projektuje sie 24 szt. drzew z gatunku klon
zwyczajny 'Globosum' Acer platanoides 'Globosum' wi¢zba sadzenia 3 — 4 m, drzewa szczepione
na wysokosci 2 do 3 m forma kulista.

Przyj¢te w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajg i eliminujg
wpltyw obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty

budowlane.

9. Dane informujace czy dzialka lub teren, na ktorym jest
projektowany obiekt budowlany sa wpisane do rejestru zabytkow
oraz czy podlegaja ochronie na podstawie miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego.
Inwestycja realizowana jest na podstawie ustawy z dnia 10.04.2003 r. ,,0 szczegblnych zasadach

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych z pdz zm. W mysl, ktorej nie
stosuje si¢ Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
10. Wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia
budowlanego.

Teren inwestycji zlokalizowany jest poza obszarem eksploatacji gornicze;.

11. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i
przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi

Nie dotyczy.
12. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub rob6t budowlanych.

Nie dotyczy.

13. Obszar oddzialywania obiektu.

Nr ewidencyjny dzialki Podstawa formalno-prawna wiaczenia do Uwagi

obszaru objetego oddzialywaniem

89, 302/32, 313/32, 472/75, Dz. U. Nr. 89 poz. 414 ustawa prawo Budowa drogi gminne;j.
490/76. 491/76. 495/76 ark. 2 budowlane z dnia 07.07.1994 1. z pf’)in. zm.
' ' ' Dz. U. Nr 43 poz. 430z 99 r. RMTiGM z
obreb Jelowa dnia 02.03.99 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadad
drogi publiczne i ich usytuowanie z pozn.
zm.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i1 cieplnej oraz $rodkow

facznosci przez osoby trzecie w obszarze oddzialywania obiektu budowlanego. Inwestycja




oddziatuje na inne sgsiednie dziatki w zakresic budowy skrzyzowania, zjazdow drogi oraz

przebudowy infrastruktury technicznej.

14. Zielen.

Teren zieleni zahumusowac (10 cm) i obsia¢ trawg. Zajdzie konieczno$¢ wycinki drzew.

Obwdd drzewa Powierzchnia

mierzony na krzewu [m?]
wysokosci 130 cm

Lp. Nazwa gatunkowa od powierzchni Uwagi
gruntu
[cm]
1 Forsycja 1
(Forsythia Vahl)
5 Brzoza brodawkowata 197
(Betula pendula Roth)
3 Bez lilak 3
(Syringa vulgaris L.)
4 Krzewuszka 1
(Weigela Thunb.)
5 Brzoza brodawkowata 112
(Betula pendula Roth)
Czeremcha amerykanska
6 (Prunus serotina Ehrh.) 29+23+23
7 Olsza czerna 29 Do wycigcia.

(Alnus incana (L.) Moench)

8 Olsza czerna 97 Do wyciecia
(Alnus incana (L.) Moench) yelgeta.

Olsza czerna

o (Alnus incana (L.) Moench) 120 Do wycigcia.
Olsza czerna T

10 (Alnus incana (L.) Moench) 111 Do wycigcia.

11 Topola osika 61 Sucha,

(Populus tremula L.) obumarta

Topola osika

12 (Populus tremula L.) 79+54

13 werzha iwa 70+65+61+55

(Salix fragilis.)
Projektuje si¢ zadrzewienie przyuliczne w ilosci 24 szt. z gatunku - grab pospolity 'Fastigiata’

(odmiana waskokolumnowa o niewielkim systemie korzeniowym) —wg rys. nr 1.

15. Urzadzenia i obiekty obce.
Przewiduje si¢ regulacje wysokoSciowa istniejacych urzadzen obcych oraz punkty osnowy
geodezyjnej zgodnie z prawem geodezyjnym. Nie przewiduje si¢ przebudowy urzadzen obcych.

Zabezpieczenie kabli wg projektow branzowych.



16. Kanal technologiczny.
Projekt kanatu technologicznego wg projektu branzowego.

17. Oswietlenie uliczne.
Nie zachodzi potrzeba budowy oswietlenia — Inwestor posiada odrebny projekt budowy
oswietlenia ulicznego.

18. Sie¢ energetyczna.
Nie zachodzi potrzeba przebudowy.

19. Sieé teletechniczna.

Nie zachodzi potrzeba przebudowy.
20. Odwodnienie.

Woda deszczowa i roztopowa odprowadzana do projektowanej kanalizacji deszczowe;.
Projektuje si¢ wpusty uliczne klasy D400 o wymiarach 300 x 500 mm zlokalizowane w $cieku

badZz poza jezdnig. Nie dopuszcza si¢ lokalizacji wpustu w nawierzchni. Projekt branzy

sanitarnej wg projektu branzowego.
21. Opis warunkow geotechnicznych.

Kategori¢ geotechniczng ustalono w oparciu o dokumentacj¢ z badan podtoza gruntowego
wykonanych przez firme: Zaktad Ustug Geodezyjnych GRUNT s. c. ul. Grunwaldzka 3a 45-054
Opole.

Podtoze gruntowe projektowanej drogi gminnej — ul. Osiedlowej] w miejscowosci Jelowa
stanowig na calym badanym odcinku grunty piaszczyste $rednio zageszczone warstwy lla —
przepuszczalne, niewysadzinowe grupy nosnosci Gl, stanowigce nosne podtoze budowlane.
Lokalnie w otworach nr 1 i 2 ponizej piaskow wystepuja gliny pylaste w stanie
twardoplastycznym, nalezgce do gruntow stabo przepuszczalnych, mato wysadzinowych grupy
nosnosci G3.

Poziom przemarzania dla miejscowosci Jetowa wynosi Hz = 1,0 m.

Projektowany obiekt nalezy do pierwszej kategorii geotechniczne;.

Warunki gruntowe w zaleznosci do ich stopnia skomplikowania okreslono jako proste.
22. Informacje dodatkowe.

Do przebudowy nalezy uzy¢ materialy posiadajace stosowne aprobaty techniczne oraz
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym (zgodnie z ustawa o
wyrobach budowlanych).

Projektowane rozwigzania pokazano na rysunkach szczegotowych.

Integralng cz¢$cig opracowania sg specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét.

23. Organizacja ruchu.



Projekt organizacji ruchu na czas robot — zostanie opracowana przed przystgpieniem do robot.

Projekt stalej organizacji ruchu — wg odrebnego opracowania.
24. Roboty przygotowawcze.

Przed rozpoczgciem robot nalezy:

- zapozna¢ si¢ z plansza zbiorczg uzbrojenia,

- przeprowadzi¢  kontrole terenu celem wyznaczenia ewentualnych  kolizji z
niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym,

- zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego oznakowanie punktow osnowy geodezyjnej
celem zabezpieczenia przed zniszczeniem w czasie robot,

- wytyczy¢ oraz w sposob trwaly 1 widoczny oznakowaé¢ w terenie lokalizacje
projektowanych obiektow. Prace te powinny zosta¢ wykonane przez stuzby geodezyjne.

- teren budowy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi oraz widocznie oznakowacé,

- powiadomi¢ wiascicieli istniejacego uzbrojenia terenu i wiascicieli dziatek o terminie
rozpoczecia robot,

- oznakowac teren prac w pasie drogowym.

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami oraz sztukg
budowlana.
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