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KM.7121.2.29.2022. MW Opole, 25 — 05 - 2022
dotyczy:

stalej organizagji ruchu w ciagu budowanej drogi gminnej - ulica Osiedlowa oraz na skrzyzowaniu ulicy Osiedlowej z drogaq
gminng nr 102669 (ul. Polna - Laskowa) w m. Jelowa.

Pan Sebastian Raudzis
reprezentujgcy:

SEWI Sebastian Raudzis,
Sebastian Wilisowski spétka jawna
ul. Oleska 117, 45 - 231 Opole

dziatajacy w imieniu i z upowaznienia:

Gminy Lubniany

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o
ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2022 Poz. 988) oraz § 3 ust.1 pkt. 3 Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie szczegotowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzaniem (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 784) po zasiggnigciu opinil komisji powotanej na
podstawie § 8 ust.1 pkt.1 w/w rozporzgdzenia:

zatwierdzam z uwagamli

- niniejsze zatwierdzenie nie dotyczy wprowadzenia strefy ruchu, decyzje o ustaleniu strefy ruchu podejmuje
podmiot zarzadzajacy drogami wewnetrznymi, o ktérym mowa w art. 10 ust. 7 ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. - Prawo o ruchu drogowym,

- niniejsze zatwierdzenie bedzie wazne tylko w przypadku uzyskania przez ulice Osiedlowa statusu drogi
publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy
z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2022, poz. 988) Starosta zarzadza ruchem
na drogach powiatowych i gminnych,

- przed wprowadzeniem organizacji Tuchu nalezy przekazat Staroscie Opolskiemu nr drogi — ulica Osiedlowa;

przedstawiony w zataczeniu do pisma z dnia 28.03.2022 r. projekt statej organizaciji
ruchu w ciggu budowanej drogi gminnej - ulica Osiedlowa oraz na skrzyzowaniu ulicy
Osiedlowej z drogg gminng nr 102669 (ul. Polna - Laskowa) w m. Jetowa.

Termin realizadji zatwierdzonego projektu uptywa z dniem 31.1 2.2024 v.

Jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu na podstawie zatwierdzonego
projektu zobowigzana jest do zawiadomienia Wydziatu Komunikacji Starostwa
Powiatowego w Opolu o terminie jej wprowadzenia co najmniej na 7 dni przed
wprowadzeniem.

Zawiadomié nalezy réwniez zarzadce drogi oraz wiasciwego komendanta
Policji.

Brak zawiadomienia, o ktérym mowa powyzej spowoduje utratg waznosci zatwierdzonej
organizacji ruchu - § 12 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesénia 2003
roku w sprawie szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 784).

Zwrot:
1 egz. opieczetowanego projektu,
Zalgczniki Wydziah
- klauzula informacyjna na okolicznosé pozyskania danych osohowych od osoby, ktérej dane dotycza;
Do wiadomosci:
1. Komenda Miejska Poficji w Opolu,
2. Gmina tubniany,
3. afa
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METRYKA PROJEKTU

PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

TEMAT: Budowa drogi gminnej - ul. Osiedlowej w miejscowo$ci Jelowa

LOKALIZACJA:

dz. nr: 89, 302/32, 313/32, 472/75, 490/76, 491/76, 495/76 ark. 2 obr¢b Jelowa.
Kategoria obiektu: IV, XXV, XXVI.

STAROSTA OPOLSKI
ul. 1 Maja 29
7. up. STAROSTY 45-068 Opole
INWESTOR: p. STAROS
W()jt Lty Marcipiy
z/s 46-024 F.ubniany
ul. Opolska 104
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BRANZA DROGOWA:

Opracowat: Lukasz Wilisowski
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Data opracowania: maj 2022 r.

SEWI Sebastian Raudzis Sebastian Wilisowski spélka jawna
45-231 Opole ul. Oleska 117
NIP 7543082885 REGON 161586995 KRS 0000508296
tel. 077 550-60-85, fax 077 550 63 40

E-Mail: botsewi@op.pl, s-r@wp.pl www.botsewi.pl




OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania jest:

- Mapa sytuacyjno wysokosciowa,

- Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 1. poz. 2181 z péZniejszymi zmianami - w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakoéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczefistwa ruchu drogowego i warunki ich
umieszczania na drogach. (Dz.U. 22019 r., poz. 2311).

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 r., poz. 110) Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem. (Dz.U. z 2017 r,, poz. 784).

- Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie
znak6w i sygnaléw drogowych (Dz.U, 22019 r., poz. 2310).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 470) Rozporzadzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 22016 r., poz. 124).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 22019 ., poz. 1186). . M 1 1'{[
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2. CEL OPRACOWANIA

HonyIry W :-‘:‘ tre

Niniejsze opracowanie przedstawia stale oznakowanie dla zpd 1@ pn BudoWa drogl gmmneJ ul

Osiedlowej w m. Jetlowa.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Droga zlokalizowana jest pomiedzy ul. Polng drogg gminng i ul. Dworcowg stanowiacg drogg
wojewodzka nr 461. Obecnie ulica od strony drogi wojewddzkiej posiada nawierzchni¢ gruntowa
natomiast od ul. Polnej droga nie istnieje. W poprzek pasa drogowego przebiega réw melioracyjny
nr R — I — 25. Ulica Polna na przedmiotowym odcinku posiada jezdnie o nawierzchni asfaltowe;j
wraz 7z obustronnymi gruntowymi poboczami i jednostronnym rowem. Woda deszczowa i
roztopowa odprowadzana jest bezpoérednio do gruntu. Ulica jest o$wietlona oraz posiada w
dalszych planach rozbudowe o$wietlenia w ramach posiadanej przez Inwestora dokumentacji
projektowej. Jest to droga o matym natezeniu ruchu drogowego.

Droga wewnetrzna jest o nawierzchni thuczniowej. Po obydwu stronach ulicy znajduje si¢ zielen.
Na koficu opracowania istnieje zjazd z kostki betonowej koloru czerwonego. Zjazd ten faczy ul.

Osiedlows z ul. Dworcows. Jest to droga o znikomym natezeniu ruchu drogowego.




4, OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Zadanie pn.: Budowa drogi gminnej ul. Osiedlowej w m. Jetowa polegato bgdzie na budowie drogi
gminnej, budowie kanatu technologicznego, budowie i przebudowie zjazdow, budowie
skrzyzowania z ul. Polng, budowie odwodnienia i przebudowa kolidujacej infrastruktury

techniczne;j.

Ulicg Osiedlows projektuje sie o nawierzchni z kostki betonowej podwojne T. Jezdnia ograniczona
bedzie obustronnym krawegznikiem betonowym najazdowym. Wzdluz drogi po obu stronach na
szerokosci 0,75 m wykonaé pobocze utwardzone z mieszanki thuczniowej. Projektuje sig $cieki z
kostek betonowych szer. 30 cm. Przy polaczeniu projektowanej jezdni z ul. Polng projektuje si¢
kraweznik najazdowy. Projektuje sie zjazdy indywidualne o nawierzchni z kostki betonowe]
drobnowymiarowej. Na zjazdach indywidualnych projektuje sig skosy 1:1 (1,5 m : 1,5 m).
Polaczenie zjazdéw ze dciekiem nalezy wykona¢ za posrednictwem kraweznika betonowego

najazdowego. Na koficu drogi projektuje sig plac do zawracania o promieniu R = 6,0 m.

Droge wewnetrzng projektuje si¢ szerokosei 2,5 m — 3,5 m o nawierzchni z kostki typu eko bruk.
Jezdnia ograniczona bedzie obustronnym kraweznikiem betonowym najazdowym. Wzdluz jezdni

na szerokosci 0,50 m wykonaé pobocze utwardzone z thucznia kamiennego.

Projektuje sie zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej drobnowymiarowej oraz skosy 1:1
(1,5m:1,5m). Polaczenie zjazdéw z jezdnig nalezy wykonac za posrednictwem kraweznika
betonowego najazdowego.
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DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU: . ----------- 25 MAS 2022
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Skrzyzowanie ul. Polnej z ul. Osiedlowg oznakowane zostgnie ﬁﬁkﬁmi"D‘i*’lig?vi‘elkio's'bi‘ma{ej'. ;
Przy ul. Osiedlowej projektuje si¢ znak A - 7 wielkosci $rednie].

Wedtug miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ul Osiedlowa (dz. nr 491/76) jest
droga publiczng bez przejazdu, zakoficzona zostaje zawrotka. Na wlocie ul. Osiedlowej projektuje

sie znak D - 4a - droga bez przejazdu.
Droge wewngtrzng z obydwu stron wyznacza si¢ oznakowaniem D - 521 D - 53

Szczegdtowe rozwigzania pokazano na schematach.




Projektowane znaki nalezy umocowa¢ na wysokosci minimum 2,2 m mierzac od poziomu
nawietzchni pobocza oraz w odleglosci 0,50 m - 2,0 m od krawedzi jezdni drogi. Dla znakéw
zastosowaé konstrukcje wsporeza z pojedynczych stupkéw metalowych. Lica tarcz winny by¢
wykonane z folii odblaskowej typu II. Wszystkie stupki winny mie¢ przekroj okragly i mie¢ barweg

szarg.

Znaki nalezy ustawiaé zgodnie z zalagczonym planem sytuacyjnym tak, aby nie zastaniaty
istniejacego oznakowania. Znaki drogowe pionowe i poziome powinny by¢ zgodne ze wzorami w
zalgezniku nr 1 1 2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenistwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 220, péz. 2181
7 dnia 23 grudnia 2003 r.). Wykonawca zadania powinien kazdorazowo sprawdzi¢ ich widocznos¢ i

ewentualnie dokonaé¢ drobnych korekt ich ustawienia,
Przewidywany termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu: 31.12.2024 r.

AUTOR OPRACOWANIA:
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