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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1/45233120-6 |Roboty w zakresie budowy drég
1.1/45111300-1 |Roboty rozbiérkowe
1/KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1.1/0101-02
5,00+24,30+5,00 m 34,300
RAZEM 34,300
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywo- m2
d.1.1/0102-02 zem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
120,00 m?2 120,000
RAZEM 120,000
1.2/45233226-9 |Krawezniki, obrzeza
3|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1.2/0111-01 réwninnym.
0,50 km 0,500
RAZEM 0,500
4|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.1.2/0401-04 kat.IlI-IV
973,00+32,00 m 1.005,000
RAZEM 1.005,000
5|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem- C16/20 m3
d.1.2/0402-04
(0,10*0,25+0,50%0,10*0,10)*973,000 m3 29,190
(0,10*0,25+0,50*0,10*0,15*2)*32,00 m3 1,280
RAZEM 30,470
6/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemento- |m
d.1.2|0403-05 wo-piaskowej
973,00 m 973,000
RAZEM 973,000
7|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1.2|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
32,00 m 32,000
RAZEM 32,000
8|KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniudo 40 m |m
d.1.2/0403-08
120,00 m 120,000
RAZEM 120,000
1.3|45233226-9 |Jezdnia
9|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1.3/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
2093,00 m?2 2 093,000
RAZEM 2 093,000
10|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1.3]0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 4
2093,00 m?2 2 093,000
RAZEM 2 093,000
11/KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km grunt. |m3
d.1.3/0108-06 kat. Il
0,40*2093,00 m3 837,200
RAZEM 837,200
12|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.1.3/0108-08 Krotnos¢ = 9
837,20 m3 837,200
RAZEM 837,200
13 Opfata za wysypisko t
d.1.3|kalk. wtasna
837,20%1,60 t 1339,520
RAZEM 1.339,520
14|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1.3|/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
2093,00 m?2 2 093,000
RAZEM 2 093,000
15/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszcze- |m?2
d.1.3/0114-05 niu 15 cm
2093,000 m?2 2 093,000
RAZEM 2 093,000
16/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
d.1.3|0114-06 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 5
2093,00 m?2 2 093,000
RAZEM 2 093,000
17|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.3/0114-07 niu 8 cm
2093,00 m?2 2 093,000
RAZEM 2 093,000
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18|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
d.1.3]0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
2093,00 m?2 2 093,000
RAZEM 2 093,000
19/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce bazalto- |m?2
d.1.3|/0511-04 wej- kostka szara
2093,00 m?2 2 093,000
RAZEM 2 093,000
1.4/45233226-9 |Nawierzchnie asfaltowe
20|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m?2
d.1.4/0309-02 zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna) AC11S
120,00 m?2 120,000
RAZEM 120,000
1.5/45233260-9 |Zjazdy z kostki betonowej
21|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm gtebo- |m?2
d.1.5/0102-01 kosci koryta
197,00 m?2 197,000
RAZEM 197,000
22|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - za kazde dal- |m?2
d.1.5/0102-02 sze 5 cm gtebokosci koryta
Krotnos¢ = 5
197,00 m?2 197,000
RAZEM 197,000
23|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km grunt. |m3
d.1.5/0108-06 kat. Il
0,35*197,00 m3 68,950
RAZEM 68,950
24|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.1.5/0108-08 Krotnosé = 9
68,95 m3 68,950
RAZEM 68,950
25 Optata za wysypisko t
d.1.5|kalk. wtasna
68,95*1,60 t 110,320
RAZEM 110,320
26|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1.5/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
197,00 m?2 197,000
RAZEM 197,000
27|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.5/0114-05 niu 15 cm
197,00 m?2 197,000
RAZEM 197,000
28|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.5/0114-07 niu 8 cm
197,00 m?2 197,000
RAZEM 197,000
29|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
d.1.5/0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
197,00 m?2 197,000
RAZEM 197,000
30|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce bazalto- |m?2
d.1.5/0511-04 wej- kostka kolorowa
197,00 m?2 197,000
RAZEM 197,000
1.6/45233260-9 |Drogi piesze-chodniki
31|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm gtebo- |m2
d.1.6/0102-01 kosci koryta
analogia
15,00 m?2 15,000
RAZEM 15,000
32|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - za kazde dal- |m?2
d.1.6/0102-02 sze 5 cm gtebokosci koryta
Krotnos¢ = 3
15,00 m?2 15,000
RAZEM 15,000
33|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km grunt. |m3
d.1.6/0108-06 kat. Il
0,25*15,00 m3 3,750
RAZEM 3,750
34|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.1.6/0108-08 Krotnosé¢ = 9
3,75 m3 3,750
RAZEM 3,750
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35 Optata za wysypisko t
d.1.6|kalk. wtasna
3,75*1,60 t 6,000
RAZEM 6,000
36|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1.6/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
15,00 m?2 15,000
RAZEM 15,000
37|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.6/0114-07 niu 8 cm
15,00 m?2 15,000
RAZEM 15,000
38|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
d.1.6/0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnosé¢ = 7
15,00 m?2 15,000
RAZEM 15,000
39|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce bazalto- |m?2
d.1.6/0511-04 wej- kostka szara
15,00 m?2 15,000
RAZEM 15,000
1.7/45233260-9 |Drogi piesze-pobocze
40|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm gtebo- |m2
d.1.7/0102-01 kosci koryta
analogia
387,84*0,75*2 m?2 581,760
RAZEM 581,760
41|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km grunt. |m3
d.1.7/0108-06 kat. Il
0,10*581,76 m3 58,176
RAZEM 58,176
42|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.1.7/0108-08 Krotnos¢ = 9
58,176 m3 58,176
RAZEM 58,176
43 Opfata za wysypisko t
d.1.7 |kalk. wtasna
58,176*1,60 t 93,082
RAZEM 93,082
44|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1.7|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
581,76 m?2 581,760
RAZEM 581,760
45/KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa goérna z ttucznia - grubo$¢ po  |m?2
d.1.7|0204-05 zageszczeniu 7 cm
analogia
581,76 m?2 581,760
RAZEM 581,760
46|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gorna z ttucznia - kazdy dalszy |m?2
d.1.7/0204-06 1 cm grubos$é po zageszczeniu
Krotnosé = 3
581,76 m?2 581,760
RAZEM 581,760
1.8/45233260-9 |Sciek
47|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1.8/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
0,30*600,00 m?2 180,000
RAZEM 180,000
48|KNR 2-31 tawa betonowa zwykta- beton C12/15 m3
d.1.8/0402-03
0,10*0,30*600,00 m3 18,000
RAZEM 18,000
49|KNR 2-31 Scieki uliczne z kostki betonowej o wysokosci 8 cm na podsypce cementowo- |m
d.1.8/0608-07 piaskowej - 2 rzedy
analogia
600,00 m 600,000
RAZEM 600,000
50|KNR 2-31 Scieki uliczne z betonowej o wysokosci 8 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.1.8/0608-08 wej - kazdy nastepny rzad
analogia Krotnos¢ = 2
600,00 m 600,000
RAZEM 600,000
2/45111291-4 |Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
2.1/45112710-5 |Roboty w zakresie ksztatltowania terenéw zielonych
51|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i ztoze- |m3
d.2.1]0101-01 nie zanieczyszczen w pryzmy
5,00 m3 5,000

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 40666 Uzytkownik: Gmina tubniany




Jetowa ul Osiedlowa przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 5,000
52|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie za- |m3
d.2.1]0101-04 nieczyszczen samochodami na odlegto$¢ do 1.0 km
5,00 m3 5,000
RAZEM 5,000
53|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie za- |m3
d.2.1]0101-05 nieczyszczen samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km
Krotnos¢ = 18
5,00 m3 5,000
RAZEM 5,000
54 Optata za wysypisko t
d.2.1|kalk. wtasna
5,00*1,60 t 8,000
RAZEM 8,000
55|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |m3
d.2.1/0218-02 kim
0,15*800,00 m3 120,000
RAZEM 120,000
56|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Il z nawozeniem |m?2
d.2.1/0401-05
800,00 m?2 800,000
RAZEM 800,000
57|KNR 2-21 Reczna pielegnacja trawnikow dywanowych na terenie ptaskim m2
d.2.1/0702-01
800,00 m?2 800,000
RAZEM 800,000
2.2 Wycinka drzew i krzewéw
58/KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 26-35 cm) szt.
d.2.2/0103-03
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
59/KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 56-65 cm) szt.
d.2.2/0103-06
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
60|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 97--120 cm) szt.
d.2.2/0103-07
analogia
3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000
61|KNR 2-01 Reczne scinanie i karczowanie zagajnikow sredniej gestosci ha
d.2.2/0109-02
0,001 ha 0,001
RAZEM 0,001
62|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt.
d.2.2/0105-03
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
63|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 56-65 cm) szt.
d.2.2/0105-06
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
64| KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 97-120 cm) szt.
d.2.2/0105-07
analogia
3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000
65/KNR 2-01 Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do 2 km m3
d.2.2/0110-01
20,60 m3 20,600
RAZEM 20,600
66|KNR 2-01 Wywozenie dtuzyc - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu m3
d.2.2/0110-04 Krotnos¢ = 18
20,60 m3 20,600
RAZEM 20,600
67|KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km mp
d.2.2/0110-02
26,00 mp 26,000
RAZEM 26,000
68| KNR 2-01 Wywozenie karpiny i gatezi - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu mp
d.2.2/0110-05 Krotnos¢ = 18
26,00 mp 26,000
RAZEM 26,000
69|KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gatezie, korze- |[m2
d.2.2{0111-01 nie, kora i wrzos) ze spaleniem na miejscu
200,00 m?2 200,000
RAZEM 200,000
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70{KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
d.2.2{0302-05 gruncie kat. Il z catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebokos¢ : 0.5 m- grab
pospolity
24,00 szt. 24,000
RAZEM 24,000
71|KNR 2-21 Pielegnacja drzew lisciastych form naturalnych szt.
d.2.2/0701-03
24,00 szt. 24,000
RAZEM 24,000
3/45233150-5 |Roboty w zakresie regulacji ruchu
72|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt.
d.3|0702-01
5,00 szt. 5,000
RAZEM 5,000
73|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.3|0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2- znak D-1
, szt. 1,000
RAZEM 1,000
74|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.3|0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2- znak A-7
, szt. 1,000
RAZEM 1,000
75|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.3|0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2- znak D-4a
, szt. 1,000
RAZEM 1,000
76|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.3|0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2- znak D-52
, szt. 1,000
RAZEM 1,000
77|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.3|0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2- znak D-53
, szt. 1,000
RAZEM 1,000
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