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mieszanka z thucznia
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szczegot "A" |

0-31,5mm gr. 10 cm.

granica
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mieszanka z tlucznia ==

0-31,5 mm gr. 10 cm, \/875%0@@{
N

kostka betonowa drobnowymiarowa TT koloru szarego gr. 8 cm,

podsypka bazaltowa 0 - 4 mm gr. 3 cm,

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

kraweznik betonowy

- - mieszanka z tlucznia

lub tlucznia kamiennego 0-31,5 mm gr. 10 cm,

najazdowy 15x22x100,
beton C16/20 (B - 20)

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego

zaggszcezone podloze gruntowe.

mechanicznie lub thucznia kamiennego 0/63 mm gr. 20 cm,

gr. 10 cm.
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1szczegol "D"

kostka betonowa drobnowymiarowa TT koloru szarego gr. 8 cm,

podsypka bazaltowa 0 - 4 mm gr. 3 cm,

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

lub tlucznia kamiennego 0-31,5 mm gr. 10 cm,

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie lub thucznia kamiennego 0/63 mm gr. 20 cm,

zaggszczone podtoze gruntowe.
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tylko gdy na posesjach
wystepuje nawierzchnia gruntowa

szczegot "C"

kraweznik betonowy
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najazdowy 15x22x100,
beton C16/20 (B - 20)

0-31,5mm gr. 10 cm.

kostka betonowa drobnowymiarowa koloru grafitowego gr. 8 cm,

podsypka bazaltowa 0 - 4 mm gr. 3 cm,

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

lub tlucznia kamiennego 0-31,5 mm gr. 10 cm,

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie lub thucznia kamiennego 0/63 mm gr. 15 cm,

zageszezone podioze gruntowe.

gr. 10 cm.
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