INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Podstawa opracowania:

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r nr 120 poz. 1126).

= Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333).

1. Inwestor :

Gmina Koo,
62-600 Koto,
ul. Sienkiewicza 23,

2. Lokalizacja inwestycji :

Nazwa inwestycji : ”Przebudowa odcinka drogi gminnej nr493027P w m. Dabrowa i Kaczyniec”.

Numery identyfikacyjne dziatek :
obreb Dabrowa, gmina Kolo
5/1;4/1;/2/1;
obreb Kaczyniec, gmina Kolo
5/1;4/3;6/1;7/3;2/1;10/5;9/5;9/3;10/3;10/6;13/1;12/1;15/1;18/3;17/1;37/1;38/3;41/1;40/1;43/1;47/1;48/3;51/5;50/3;
62/4;61/1;
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie m. Dabrowa, Kaczyniec , gmina Koto, powiat kolski ,

woj. wielkopolskie.
3. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegélnych obiektow;

Zakres robot obejmuje wykonanie ponizszych prac w kolejnoci ich wykonania :
1. Wykonanie remontow czastkowych istniejacej nawierzchni z BA
2. Wykonanie warstwy $cieralnej nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno- asfaltowych AC8S
0 grubosci W-wy 4 cm.
3. Wykonanie scinki poboczy w miejscach zawyzonych oraz uzupethienia poboczy warstwg Kruszywa
tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie — warstwa o $redniej grubosci 17 cm.
4. Wykonanie wymiany istniejacych zniszczonych znakoéw drogowych na nowe.

5. Wykonanie robét wykonczeniowych oraz uporzadkowanie terenu budowy.

2) Wykaz istniejacych obiektow budowlanych;

W pasie drogowym i poza pasem drogi wystepujg :
— Urzadzenia elektroenergetyczne,
— Kabel telekomunikacyjny- swiattowod,
—  Wodociag,

— Oswietlenie.
Lokalizacja istniejacego uzbrojenia terenu zostata pokazana na mapie zasadniczej stanowiacej podstawe do

opracowania projektu .
3) Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w czasie trwania kontraktu, az do odbioru
ostatecznego.



W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i1 bedzie obstugiwal tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace niezbedne do ochrony robét, bezpieczenstwa pojazddw i pieszych.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposdb uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie w miejscach 1 iloSciach okre§lonych przez Inzyniera tablic
informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie przez niego zatwierdzona. Tablice informacyjne beda utrzymane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

4) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Do przewidywanych zagrozen wystgpujacych podczas realizacji robot budowlanych naleza:
- Roboty zatadunkowe, wytadunkowe,
- Roboty wykonywane sprzgtem mechanicznym,
- Roboty nawierzchniowe.

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.

W czasie prowadzenia robdt na Wykonawcy cigzy obowigzek zabezpieczenia wymogoéw BHP.

Osoby wykonujace czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w odziez
ostrzegawcza koloru pomaranczowego i poruszac si¢ tylko po powierzchni ograniczonej zaporami drogowymi.
Sprzet uzyty do wykonania robot powinien by¢ wyposazony w $wiatto pulsujgce koloru pomaranczowego.

6) Wskazanie s$rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacq szybkg ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

W czasie wykonania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace niezbedne do ochrony robot, bezpieczenstwa pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakow, dla ktorych jest to
nicodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.

Osoby wykonujagce czynno$ci zwiazane z robotami w pasie drogowym musza by¢ ubrane w odziez
ostrzegawcza o barwie pomaranczowej utatwiajace spostrzezenie przez kierujacych.

Oznakowanie prowadzonych robdt w pasie drogowym obcigza Wykonawceg.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony

srodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na placu i wokot placu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob
lub wilasnosci spotecznych i innych, a wynikajace ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastegpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegolny wzglad na lokalizacje baz, warsztatdw, magazynow,

sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych oraz na $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwo$cig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie :

- przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej,

- bedzie utrzymywal sprawny sprzg¢t przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz
maszynach i pojazdach,

- materialy tatwopalne be¢dzie sktadowac¢ w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem 0sob trzecich,




- odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot

albo przez personel Wykonawcy.
Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca :

- bedzie przestrzega¢ przepisoOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy,

- w szczegblnoSci ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal prac w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych,

- zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace , socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Ochrona i utrzymanie robot.
Wykonawca bedzie :

- odpowiedzialny za ochron¢ robot i za wszelkie materiaty, urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczecia do zakonczenia (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inzyniera),

- utrzymywaé roboty do czasu ostatecznego odbioru; utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposdéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru ostatecznego; jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na

- polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie
informowaé¢ Inzyniera o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
Ponadto:

- roboty z podziatem na branze musza by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang pod
kierownictwem i nadzorem osoby posiadajacej wymagane przepisami stosowne do rodzaju robot
uprawnienia budowlane i do§wiadczenie zawodowe,

- wykonywanie prac niebezpiecznych wykonywac¢ tylko w zespotach 2-3 osobowych,

- zapewnienie pracownikom dostepu do telefonu w biurze kierownika Budowy w celu mozliwos$ci
powiadomienia stuzb ratowniczych lub administratoréw urzadzen infrastruktury nad i podziemne;.




