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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.04.03.01.
OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

1. WSTEP
Roboty ujete w niniejszej SST zgodne sa z wspdlnym stownikiem zamowien (CPV).
KOD CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania autostrad
i drog.

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegdétowe dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych
z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych w ramach Rozbudowa ul.Sierakowskiej w
Lomiankach na odc. od ul.Warszawskiej do ul.Kolejowej wraz z infrastrukturg w ramach zadania
inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa ul.Sierakowskiej - 2017/24"
1.2. Zakres stosowania SST

Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w SST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne"
pkt. 1.2.

1.3. Zakres Roboét objetych SST
Zaklada si¢, ze wszystkie warstwy konstrukcyjne nawierzchni uktadane na podbudowie z powinny posiada¢
dobra wzajemng sczepno$¢, co zamierza si¢ osiagnaé przez zastosowanie skropienia lepiszczem bitumicznym kazdej

nizej lezacej (przykrywanej) warstwy.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne"
pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robo6t podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt. 1.5.

2. MATERIALY
Ogoélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST D-00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt. 2.

2.1. Rodzaje materialow do wykonania skropienia

Materiatami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni sa:
- kationowe emulsje $redniorozpadowe wg Zeszytu 47/94 IBDiM do skropienia podbudowy niebitumicznej,
- kationowe emulsje szybkorozpadowe wg Zeszytu 47/94 IBDiM do skropienia podbudow bitumicznych i warstw
Z mieszanek mineralno-bitumicznych.

Dopuszcza si¢ rowniez stosowanie asfaltow uptynnionych pod warunkiem, Zze spelniaja one wymagania ujete
w PN-74/C-96173.

2.2. Wymagania dla asfaltowej emulsji kationowej
Wymagania dla asfaltowej emulsji kationowej podano w tablicy 1.

Tablica 1
Lp. Wiasciwosé Rodzaj emulsji
szybkorozpadowa | $redniorozpadowa
1. Barwa brazowa do ciemnobragzowej
2. Jednorodnosc catkowita
3. Zawartos$¢ asfaltu, % 59-61 59-61
4, Pozostalos¢ na sicie $r. 0,63 mm, % nie wigcej niz 0,10 0,10
5. Lepko$¢ wg Englera 3-15 >3
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6. Kwasowo$¢, Ph 4-6 3-6
7. Czas rozpadu, do 5 min 5 min - 5 godz.
8. Przyczepnos¢ do kruszywa asfaltu wydzielonego
. 85 85
z emulsji, %,

9. Trwalos¢, po 4 tygodniach <04 <04
10. Odpornos¢ na wstrzasy, h, nie wiecej niz 2 2
11. Rozcienczalno$¢ woda; dodatek wody nie

powodujacy rozpadu, % objetosci 100 100

2.3. Skladowanie emulsji

Emulsj¢ mozna magazynowa¢ w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych, zbiornikach pionowych
z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewa¢ emulsji do opakowan i zbiornikow zanieczyszczonych materiatami
mineralnymi.

Czas sktadowania emulsji nie powinien przekraczac¢ 3 miesi¢ey od daty produkcji. Temperatura przechowywania
nie powinna by¢ nizsza niz 3°C.

3.SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00"Wymagania ogolne™ pkt. 3.

3.1. Sprzet do oczyszczenia

Do oczyszczenia podbudowy nalezy uzywaé szczotki mechanicznej. Zaleca si¢ uzycie urzadzen
dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna by¢ wykonana z twardych elementow czyszczacych i stuzy¢ do
zdrapywania Oraz usuwania zanieczyszczen przylegajacych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna
posiada¢ migkkie elementy czyszczace i stuzy¢ do zamiatania.

Zaleca si¢ uzywanie szczotek wyposazonych w urzadzenia odpylajace.

3.2. Sprzet do skropienia
Do skropienia podbudowy nalezy uzy¢ skrapiarki lepiszcza. Skrapiarka powinna by¢ wyposazona w urzadzenia
pomiarowo-kontrolne pozwalajgce na sprawdzenie i regulowanie nastepujacych parametrow:
- temperatury rozktadanego lepiszcza,
- cisnienia lepiszcza w kolektorze,
- obrotéw pompy dozujacej lepiszcze,
- predkosci poruszania si¢ skrapiarki,
- wysokosci i dlugosci kolektora do rozktadania lepiszcza.
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie tak, aby byto mozliwe zachowanie stalej
temperatury lepiszcza.
Przed przystapieniem do skrapiania nalezy sprawdzi¢, czy skrapiarka znajduje si¢ w nalezytym stanie
technicznym, to jest:
- dobry stan czystosci (w szczegdlnosci dysze rozprowadzajace lepiszcze),
- sprawne mechanizmy regulacyjne i pomiarowe (wskaznik matych predkosci, obrotomierze,
manometry, termometry, zawory itp.).
Nalezy rowniez sprawdzi¢, przed spryskaniem lub w czasie jego wykonywania, iloéci rozktadanego lepiszcza.
Sprawdzenie dozowania lepiszcza nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z opracowaniem GDDP "Powierzchniowe
utrwalanie. Oznaczanie iloéci rozktadanego lepiszcza i kruszywa" (pismo GDDP-6.3a-551/5/92 z dnia 1992.02.03).
Skrapiarke uznaje sie za przydatng, jezeli ocenione przez Inspektora nadzoru ilosci rozktadanego lepiszcza
w kierunku poprzecznym i podtuznym réznia si¢ nie wiecej niz +10% od zatozonej ilosci.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 4.

Emulsja moze by¢ transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach i innych opakowaniach
pod warunkiem, ze nie beda korodowaty pod wplywem emulsji i nie beda powodowaty jej rozpadu. Cysterny
przeznaczone do przewozu emulsji powinny by¢ przedzielone przegrodami, dzielacymi je na komory o pojemnosci
nie wickszej niz 1 m®, a kazda przegroda powinna mie¢ wykroje umozliwiajace przeptyw emulsji. Cysterny,
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pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu emulsji powinny by¢ czyste i nie powinny zawiera¢ resztek
lepiszczy.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportu powinny spetnia¢ wymagania podane w SST D-00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt. 1.5.9.

Ogolne zasady wykonania Robo6t podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt.5.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania Robot podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt.5.
5.1. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Powierzchnia podloza przed ulozeniem kazdej warstwy powinna zosta¢ oczyszczona z luznego kruszywa, piasku
i pytu. Nalezy to wykona¢ przy uzyciu szczotek mechanicznych lub kompresora.

W niektorych przypadkach nalezy powierzchnie¢ zmy¢ woda pod ci$nieniem w celu usunigcia przyklejonych
zanieczyszczen. W miejscach trudno dostepnych nalezy uzywac szczotek rgcznych.

5.2. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinna by¢ oczyszczona.

Jezeli do czyszczenia warstwy byla uzywana woda, to skropienie lepiszczem moze nastgpi¢ dopiero po
wyschnigciu warstwy, z wyjatkiem zastosowania emulsji, przy ktorych nawierzchnia moze by¢ wilgotna.
Skropienie warstwy moze rozpocza¢ si¢ po akceptacji przez Inspektora nadzoru jej oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna by¢ skrapiana lepiszczem przy uzyciu skrapiarek, a w miejscach trudno
dostepnych recznie (za pomoca weza z dysza rozpryskows).

Temperatury lepiszczy powinny miesci¢ si¢ w przedziatach podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu

Lp. Rodzaj lepiszcza Temperatury (°C)
1 Emulsja asfaltowa kationowa 0d 20 do 40
2 Asfalt drogowy D 200 od 140 do 150
3 Asfalt drogowy D 300 od 130 do 140

*) W razie potrzeby emulsje nalezy ogrza¢ do temperatury zapewniajacej wymagang lepko$é.
Jezeli do skropienia zostata uzyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinna by¢é pozostawiona bez
jakiegokolwiek ruchu na czas niezb¢dny dla umozliwienia penetracji lepiszcza w warstwe i odparowania wody
z emulsji.
Przed ulozeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczy¢ skropiong
warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczajac tylko niezbedny ruch budowlany.

Zuzycie lepiszcza w zaleznosci od rodzaju warstw zawarte jest w SST D-05.03.05 ,,Nawierzchnia z betonu
asfaltowego” pkt. 5.315.4.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 6.

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przeprowadzi¢ probne skropienie warstwy w celu
okreslenia optymalnych parametrow pracy skrapiarki i okreslenia wymaganej ilosci lepiszcza w zaleznosci od
rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia.

6.2. Badania w czasie roboét

Ocena lepiszczy powinna by¢ oparta na atestach producenta z tym, ze Wykonawca powinien kontrolowaé dla
kazdej dostawy wtasciwosci lepiszczy podane w tablicy 3.
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Tablica 3. Wlasciwosci lepiszczy kontrolowane w czasie robot

I Kontrolowane Badanie
Lp. Rodzaj lepiszcza e
wlasciwosci wedlug normy
1 Emulsja asfaltowa kationowa lepkos¢ EmA-94 [5]
2 Asfalt drogowy penetracja PN-C-04134 [1]

Nalezy przeprowadzi¢ kontrolg ilosci rozkladanego lepiszcza wedlug metody podanej w opracowaniu
,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilo$ci rozktadanego lepiszcza i kruszywa”.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 "Wymagania og6élne" pkt. 7.
Jednostkg obmiarowg jest 1 m?.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest :
- m?(metr kwadratowy) oczyszczonej nawierzchni,
- m?(metr kwadratowy) powierzchni skropionej.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogolne™ pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru
jezeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa 1 m? obejmuje:
oczyszczenie z polewaniem woda przy czyszczeniu mechanicznym,
- reczne odspojenie stwardniatych zanieczyszczen,
- dostarczenie lepiszcza i napetnienie skrapiarki oraz ewentualne jego podgrzanie,
- skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,
- sprawdzenie ilo$ci 1 rownomiernosci wydatku lepiszcza.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-74/C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione. AUN do nawierzchni drogowych.

2. PN-77/C-04014 Przetwory naftowe. Oznaczanie lepkosci wzglednej lepkosciomierzem Englera.

3. Warunki Techniczne.  Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDIiM - 1994

4. "Powierzchniowe utrwalanie. Oznaczenie ilo$ci rozktadanego lepiszcza i kruszywa" - pismo GDDP-6.3a-

551/5/92 z dnia 1992.02.03
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