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I. Wstep
Opini¢  wykonano na zlecenie: DROMACC Maciej Bialoszewski z
Ostroteki.
Celem przeprowadzonych badan byfo ustalenie warunkow gruntowo —
wodnych do projektu przebudowy ulicy Sierakowskiej w f.omiankach
na odcinku pomigdzy ulicami Kolejowa — Warszawska.
Badania wykonano w miejscach i do glebokosci wskazanych przez
Zleceniodawce.
Biorac pod uwage range obiektu i budowe geologiczng nalezy go
zaliczy¢ do I — ej kategorii geotechnicznej posadowienia zgodnie z
wymogami Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 roku ( Dz.
Ustaw 2012 r.).
Opini¢ wykonano zgodnie z punkteml, paragraf 7 pOWYyzZszego
Rozporzadzenia.
W ramach prac terenowych wykonano 3 otwory wiertnicze nierurowane
o glebokosci 3,00 metra. Facznie wykonano 9,00 metréw biezacych
wiercen.
Miejsce wiercenia wytyczono w dowigzaniu do stalych elementéw
zagospodarowania terenu. Rzedne otwordw ustalono na podstawie
podktadu geodezyjnego dostarczonego przez Zleceniodawce.
Mapg orientacyjng bez podania skali przedstawiono na zalaczniku nr
1.1. Mapy dokumentacyjne szczegélowe w skali 1 : 500 przedstawiono
na zatgcznikach nr 1.2 — 1 4.

Opini¢ wykonano w sze$ciu egzemplarzach: pie¢ dla Zleceniodawcy i

jeden dla celéw archiwalnych.



L

II. Charakterystyka terenu badan
Badany teren znajduje si¢ w Lomiankach i obejmuje odcinek ulicy
Sierakowskiej pomigdzy ulicami Kolejowa i Warszawska. Ulica posiada
ciagla zabudowe. Sg to budynki jednorodzinne.
Geomorfologicznie jest to obszar wysoczyzny polodowcowej. Na

badanym terenie znajduje sig uzbrojenie podziemne.

III. Charakterystyka warunkéw gruntowo — wodnych

W podtozu rozpatrywanego terenu wystepuja osady holocenskie i
plejstocenskie. Do holocenu zaliczono nasypy niebudowlane. Do
plejstocenu wiaczono osady wodnolodowcowe wystepujace w postaci
piaskow  drobnych i $rednich. W podlozu wydzielono dwie warstwy
geotechniczne dla, ktorych parametry okre$lono metoda B w oparciu o
okreslony w badaniach stopien zaggszczenia Ip dla gruntow
niespoistych.  Parametr ten okreslono na podstawie oporu §widra
podczas wiercenia i badan makroskopowych.

W podlozu wydzielono nastepujgce warstwy:

Warstwa IA - nasypy niebudowlane. W sktad nasypow

niebudowlanych wchodza piaski préchniczne i mineralne. Migzszosé
gruntow nalezacych do tej warstwy dochodzi do 1,80 metra Grunty te
nalezy traktowac jako stabonosne.

Warstwa IIA — osady wodnolodowcowe w postaci piaskéw drobnych i

srednich w stanie $redniozageszczonym o stopniu zageszczenia Ip =
0,50. Grunty nalezace do tej warstwy sg cze$ciowo nawodnione.

Dla gruntéw nalezacych do warstwy IA  parametréw nie podano.
Okre§lenie ich wymagatoby wykonania dodatkowych badan terenowych i

laboratoryjnych co dla potrzeb ponizszej opinii nie jest konieczne.



Wode gruntowg stwierdzono we wszystkich wykonanych wierceniach.
Wystepuje ona w warstwie piaskow drobnych i $rednich. Woda posiada
zwierciadto swobodne stabilizujace sie na glebokosci 2,00 — 2,300 metra.
Badania wykonywano w okresie wysokich pozioméw wéd gruntowych.
Nalezy przypuszczaé, ze w wyjatkowo niekorzystnych okresach
atmosferycznych poziom wod gruntowych moze by¢ nieznacznie wyzszy
( o okoto 0,20 — 0,30 metra ) natomiast w okresie letnim zdecydowanie
nizszy ( nawet o okoto 1,00 metra ).

Mapg orientacyjna podano na zataczniku nr 1.1, mapy dokumentacyjne
szczegotowe na zaltacznikach Ne 1.2 — 1.4, parametry geotechniczne
badanych gruntdow na =zataczniku nr 3 ( Tabela parametrow
geotechnicznych ) profile geotechniczne na zat. nr 4, karty otworow

wiertniczych na zatacznikach nr 5.1 — 5.3.

IV. Whioski

I. W podtozu badanego pod warstwg nasypow niebudowlanych wystepujg
wodnolodowcowe piaski drobne i srednie.

2. Wystepujace w podtozu badanego terenu warunki gruntowo - wodne
nalezy uznaé za proste ( tab. Nr 1 — norma PN — B — 02479 ). Gruntami
posiadajacymi korzystne parametry geotechniczne sg grunty nalezace do
warstwy IIA. Grunty stabonosne naleza do warstwy IA. Ich obecnos$é¢ w
badanym podtozu zwigzana jest z uzbrojeniem znajdujacym sie w ciagu
ulicy.

3. Wode gruntows stwierdzono we wszystkich wykonanych wierceniach.
Wystepuje ona w warstwie piaskéw drobnych i $rednich na glebokosci
2,00 - 2,30 metra i posiada zwierciadto swobodne. Nalezy spodziewa¢ sie
nieznacznego podniesienia poziomu wod gruntowych w mniej korzystnych

okresach atmosferycznych i znacznego obnizenia w okresie letnim.



4. Wystepujace w badanym podtozu warunki gruntowo wodne pozwalaja na
przebudowe ulicy. Konieczna jest wymiana nasypow niebudowlanych na
odpowiednio zageszczong pospotke lub wzmocnienie podioza za pomoca
np. geokraty.

5. Grunty wystgpujace pod warstwa nasypow niebudowlanych naleza do
kategorii nosnosei G 1.

6. Glgbokos¢ przemarzania gruntéw w badanym terenie wynosi 1,00 metra

zgodnie z normg PN — 81/B — 03020
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Nasyp budowlany

- Glina piaszczysta zwiezla

3 __ Glina zwiezia

_ Glina pylasta

Oznaczenia do profili i przekrojéw.

~ + r—

Pr-- ~

Nasyp o

Grunt prochniczy

' Glina piaszczysta w. * o
- Glina

Glina piaszczysta+zwirkam. “ . =« °,

. Glina pylasta zwiezla ; P

Glina piaszczysta + zwir
i

It piaszczysty

It pylasty

il zaweglony

Pyt

Pyt piaszczysty

Namut

Namul gliniasty

Mulek

Mutek zaweglony
Gytia

Kreda jeziorna
Torf

. Wegiel brunatny

Wegiel brunatny zapiaszczony
Piasek drobny

Piasek Sredni

skala 1:

Piasek gruby
Piasek zagliniony
Piasek gruby ze zwirem

Piasek sredni z kam.

)  Zwir drobny

numer

otw. 1
LA
rzedna

155.8

ustalony
Poziom wody E
nawiercony

Symbole dodatkowe:

Piasek pylasty olworu
Piasek gliniasty
Piasek prochniczy
Pospdlka
Pospdika gliniasta
Zwir

Zwir gliniasty
+ - domieszki innego gruniu

Zwir z kam. /] - drobne przewarstwienia

Otoczaki i glazy / - grunty na granicy stanow

Zwietrzelina T - saczenia
Stan gruntu
B ma!owilg;;-_—- ;;.-.r‘
;.ilgotny w
wilgotnose
nawodniony nw
Z zvany - Zw
(») pokzwarty pzw
"+ twordeplastyezny | tpl
konsystencja i
(5] plastyczny p
© mlqkkoplastyrzny- mp!
o oy o
- ”luz'r:y ‘“ In
zageszczenie @ Srednio zaggszezony, SZQ
Q zaggszcz-ony Zg
picnowa 200
pozioma 2000

Zat.2.1



Zawartosc¢ frakcji, symbole i proponowane polskie nazwy
gruntéw wg PN-EN ISO 14688

. Zawartos¢ frakeji [%]

Lp. Rodzaj gruntu Symbol ) Si (f) Sa (7)) Gr (f)
1 | Zwir Gr do 3 0-15 0-20 | 80-100
2 | Zwir piaszczysty saGr do 3 0-15 | 20-50 | 50-80
3 |Piasek ze zwirem grSa do 3 015 50-80 | 20-50

(pospoika)
Piasek drobny F
4 | Piasek sredni M Sa do3 0-15 §5-100 | 0-20
Piasek gruby C
Zwir pylasty siGr
5 | Zwir ilasty ST do 3 15 =40 0-20 | 40-85
(pospoilka ilasta)
Z.wn' pvlasto- sasiGr
plaszezysty
6 | Zwir piaszczysto- do 3 15-40 | 20-45 | 40-65
pylasty sisaGr
(pospdika ilasta)
7 |Piasek pylasty ze grsiSa | g3 | 1s_40 | 40-65 | 20-40
Zwirem grclSa
g | Fimsekzapylony #1854 do 3 15-40 | 40-85 | 0-20
(zailony) clSa
T rSi
B grclSi | 0-8 | 40-80 | 0-20 | 2060
pyl ze Zwirem ]
siGr
oo 3}2;& saclSi 817 | 33-72 20-60
ina = >
lin L | B | e84 20-60
ilasta

11 |pyl Si 0-10 72-100 0-20
12 | pylilasty clSi 8-20 65-90 0-20
13 | Cl 25-60 0-60 0-40
14 | il pylasty siCl 20-40 48-80 0-20
14 | Grunty rézne 10-30 | 20-40 | 30-40 | 20-40
15 | Symbole dla 20-40 | 20-40 30-40

zwietrzelin
10—-30 | 40-60 30-60
16 | Grunty organiczne Or

Zal.2.2



TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

WIEK OPIS GEOTECHNICZNY
Holocen >< >< Nasypy niebudowlane Grunty nasypowe

PLEJSTOCEN - s il o

zlodowacenie fgQp3 Pigsk drobgicz}zzlie; rrnnli\?stteé preisk &g Grunty wodnolodowcowe
srodkowopolskie

UOGOLNIONE WARTOSCI CECH FIZYCZNO-MECHANICZNYCH
; stan
wilgotnosé gestosc spojnose | kattarcia edomet. w | Stengruntu
I naturalna Wn | objetosciowa p | Cu(n) wewnet. ®(n) | modul. o typ gruniu rodzaj gruntu
warstw [%] [t kPa] el Mo(n)
[kPa] ID L
1A Grunty stabonoéne nN(PdH//Pd)
A 16%/24 1,8*M1,9 - 30,4 62000 | 0,50 - - Pd, Ps
Zat. 3

1. * WILGOTNE / MOKRE
2. PRZY OPISIE GEOTECHNICZNYM GRUNTOW ZASTOSOWANO SYMBOLE ZGODNIE Z NORMA PN-86/B-02480
3. CHARAKTERYSTYCZNE WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH PODANO METODA ‘B’

ZGODNIE Z NORMA, PN-81/B-03020

ol. nr 071220

{eco Komitetu
Aot

e TS
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Badania i Usfugi Geotechniczne KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO i

dr inz. Andrzej Bartoszewicz

Profil numer 1

Zal.Nr: 5.1

‘ Wierlnica:

Migjscowos$¢: Lomianki
Gmina: Lomianki

Powial: warszawski zachodnj
Wojewddztwo: mazowieckie

Obiekt: przebudowa ul. Sierakowskiej
Wiercenie: Badania i Uslugi Geotechniczne
Nadzor geologiczny: dr inz. A. Barloszewicz

Syslem wiercenia: Recznie

Rzedna: 79.60 m n.p.m.

Skala 1: 50 ! Data wiercenia: 2018-04-26

FE 2 Pl s
0 ¥ N 5
o| B '3 5 2 . Pro.ﬁl Przelot L . % § = §
S| 2% 2 | litologiczny Opis litologiczny 2 &£ £ o I
8 8z¢ | 2 T | 55| B
5 °" B N e | 8| =
| mppd | & | [m] (m] - @ “
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 12
N T N AN nasyp niebudowlany(Piasek drobny préchniczy
l f\/)\y\;’( przewarstwiony piaskiem drobnym)
i \/‘b/’\ N
g b
oh {\(\ 5 N(PdH|IPd) 1A
2=, BV
w
2 1.50 piasek $redni
[=}
H
ol 8
@ B
1= =
4 VAR Ps HA 0.5
2.30 z| 2 2.30 piasek sredni
_2. nw
o
o e S -
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoSlar”

Karte opracowat: dr inz. A. Bartoszewicz



ZalNr: 5.2

Badania i Uslugi Geotechniczne KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

dr inz. Andrzej Bartoszewicz Profil numer 2 Wik
lerinica:

Miejscowosé: tomianki Obiekt: przebudowa ul. Sierakowskiej System wiercenia: Recznie

Gmina: Lemianki Wiercenie: Badania i Uslugi Geotechniczne Ered "
Nadzér geologiczny: dr inz. A. Barloszewicz zeang: 48, 90 minpm;

Powial: warszawski zachodni
Wojewodztwo: mazowieckie

| Skala 1:50 | Dala wiercenia: 2018-04-26

2o 7 2 g
8 . c N b4
o ”5'5 % = ; Prctfll Przelot - . = g% §
€| 805 s litologiczny Opis litolegiczny - [ B [a} =
Sl oF¢ 2 8 T 8 5 -
e = £ =3
2 g > @ S
2| (mppd | B | [m] 1om | ® 7l
1 2 3] 4 5 6 7 8 9 10 [ 11 ] 12
(0}/\/\ nasyp niebudowlany(Piasek drobny prochniczy
/‘é przewarstwiony piaskiem draobnym)
{
-
g g g /9 AN(PAH|Pd) 1A
Z2|zH—1.0 ):‘/\/
5
i w
(25?‘« e
. 1.80 piasek $redni
—2.0
h=l
Q|
5
T Ps 1A 0.5
gt
) 4 V4 A Eir e
2.80 e 2.80 piasek $redni nw
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar” Karte opracowat: dr inz. A, Bartoszewicz



Badania i Uslugi Geotechniczne KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO i

dr inz. Andrzej Bartoszewicz

Profil numer 3

Zal.Nr: 5.3

|

Wierlnica:

Miejscowos€: Lomianki
Gmina: tomianki

Powial: warszawski zachodni
Wojewodztwo: mazowieckie

Obiekt: przebudowa ul. Sierakowskiej
Wiercenie: Badania i Uslugi Geotechniczne
Nadzér geologiczny: dr inz. A. Bartoszewicz

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 80.00 m n.p.m.

Skala 1:50 l Data wiercenia: 2018-04-26

w @ N ] ) 32 i
2T : c N by
g © Profil 2 g0 8
= lot E 2
21 8 E & o litologiczny FreEld Opis litologiczny 2 % £ % [a] =
o &35 = 8 5 3 =
O ORz2 2 £ =5 s
@ g = ] g
2| mppl | @ [m] | ml | e 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
N /\/\/\ nasyp niebudowlany(Piasek drobny prdchniczy
;\/\\ /‘< przewarstwiony piaskiem drobnym)
- Y%
\/\7\ X
>
&g X5 \55 N(PAH|IPd) 1A
31210 \/ 7 < w
5
I \ )X/»A\
LROK B
\ 4 AV et 1.80 piasek drobny
200 |, 20 5 2.00| piasek drobny ]
&
= Pd 1A 0.5
= T nw
(8]
&0 3.00 - T

il

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Kartg opracowal: dr inz. A. Bartoszewicz




