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1. Wstep

Niniejsze opracowanie w formie ,Dokumentacji badan podloza
gruntowego...” wykonano na zlecenie TEL Biuro Architektoniczne
Skierniewice, ul. Okrzei 2/1.

,Dokumentacj¢ badan podioza gruntowego...”
Z obowigzujacymi przepisami:

e Rozporzagdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
(Dz. U. 2012 poz. 463),

e Polskg Norma PN - EN 1997 - 2 Eurokod 7 Projektowanie
geotechniczne czgs¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego,

e Polska Normg: PN-EN [ISO 14688 - 1 Badania geotechniczne.
Oznaczanie i klasyfikacja gruntow czes$¢ 1. Oznaczanie i opis,

e Polskg Normg PN-EN ISO 14688 - 2 Badania geotechniczne.
Oznaczanie i klasyfikacja gruntow czes¢ 2: Zasady klasyfikowania.

wykonano zgodnie

Tematem jest rozpoznanie podtoza gruntowego dla potrzeb budowy
zespohu budynkow mieszkalnych wielorodzinnych z ustugami w Opolu przy ul.
Proszkowskiej na dz. nr 28, k.m. 26, Obreb Wojtowa Wies.

Z uwagi na budujace podtoze grunty rodzime o niewielkiej zmiennosSci
litologicznej, warunki gruntowe okreslono jako ,,proste”.

Zakres prac terenowych i1 kameralnych obejmowat:

o wizj¢ lokalng terenu,

e wytyczenie miejsc wiercen,

e wykonanie otworow badawczych,

e pobranie prébek gruntow kategorii B o klasie jakosci 3 — 5 (naturalna
wilgotnos$¢ 1 uziarnienie) zgodnie z PN — EN 1997 — 2,

e badanie makroskopowe pobranych praéb,
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e okreslenie rzednej wysokosciowej otworow badawczych przy pomocy
odbiornika GNSS,

e opracowanie przekrojow geotechnicznych i kart otwordw,

e wykonanie mapy orientacyjnej w skali 1:10 000 wraz z zaznaczeniem
terenu badan

e uzupehienie dostarczonej przez Zleceniodawce mapy dokumentacyjnej
w skali 1:1000 miejscami otworéw badawczych i liniami przekrojow,

e sporzadzenie czeSci opisowej dokumentacji,

2. Opis prac terenowych i dokumentacyjnych badanego podloza

W ramach prac terenowych wykonano 10 otwordéw badawczych, do
zroznicowanej gtebokosci 5.0 - 7.0 m p.p.t. Laczny metraz wiercen wynosi 60.0
mb. Ilo$¢ otworow badawczych, ich lokalizacje 1 glebokos¢ okreslit
Zleceniodawca, vide zal. nr 1.2 - mapa dokumentacyjna. Rzedne wysokoSciowe

otworéw badawczych wyznaczono na podstawie systemu GNSS z doktadnoscig
+0.10 m.

Prace wiertnicze wykonano $widrami spiralnymi @130 mm, wiertnica
mechaniczng H20SG. Glebokos$¢ badan obejmuje wszystkie warstwy, na ktére
beda oddziatywac projektowane obiekty. Odwierty i pobranie prob do badan
makroskopowych wykonano w sposéb zapewniajgcy uzyskanie jak najwiekszej
ilosci informacji na temat stratygrafii podtoza 1 ich parametrow
geotechnicznych.

Podczas wiercen pobierano na biezgco do analizy makroskopowej proby
gruntu metodg pobierania prob kategorii B, aby otrzymac¢ proby o klasie jako$ci
3 — 5 tj. zawierajace wszystkie sktadniki gruntu in situ w ich oryginalnych
proporcjach i naturalnej wilgotnosci. Struktura gruntu prob kategorii B moze
zosta¢ naruszona. Prace terenowe wykonano pod nadzorem uprawnionego
geologa 11 lipca 2017 r. Po odwierceniu otwory zlikwidowano zasypujac
powstalym podczas wiercen urobkiem z ubiciem. Prace geologiczne nie miaty
zadnego wptywu na obszary chronione, w tym na ,,Obszary Natura 2000”.
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3. Polozenie i budowa geologiczna

Miejsce badan potozone jest w potudniowej czgsci Opola, przy ul.
Proszkowskiej, obreb Wojtowa Wies.

Wg podziatu Polski na makroregiony Opole potozone jest w $srodkowe;j
cze$é Niziny Slaskiej. Wg Szczegétowej Mapy Geologicznej Polski w skali
1:50 000 w rejonie wykonanych badan podloze buduja grunty wieku
kredowego, w postaci wapieni marglistych i margli tworzacych mniejsza
lewobrzezng czg¢s¢ tzw. Garbu Opola. W kierunku poludniowym pojawiajg si¢
grunty czwartorzgdowe w postaci piaskow 1 zwiréw rzecznych wysokiego tarasu
Odry oraz liczne wychodnie trzeciorzedowych itéw. W kierunku wschodnim,
wzdluz meandrujacej rzeki Odry podtoze budujg grunty czwartorzedowe -
holocenskie w postaci osadow rzecznych, tworzacych na wysokosci terenu
badan pas szerokosci ok. 1.5 km.

Wiercenia wykonano w Opolu, na dz. nr 28, obreb Wojtowa Wies, przy
ul. Prészkowskiej, ktora jest czescig drogi wojewddzkiej nr 414 Opole -
Proszkow - Prudnik. Teren badan potoZzony jest po lewej stronie drogi i tagodnie
opada w kierunku poéinocno - wschodnim w strong doliny rzeki Odry. Skrajne
rzedne wysokosciowe otworéow badawczych zawarte s3 w przedziale:
161.67 - 157.72 m n.p.m. Najwyzej potozony jest otwor nr 2, znajdujacy si¢
najblizej ul. Proszkowskiej. Roznica wzgledna wysokosci otworow dochodzi do
3.95 m.

Wiercenia wykonano pod podzespot 5 budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych z ustugami. W otworach nr: 3, 6, 7, 9 podtoze rozpoznano do
gtebokosci 5.0 m p.p.t., w otworach nr: 1, 5 do glebokosci 6.0 m p.p.t., w
otworach nr: 2, 4, 8, 10 do gltebokosci 7.0 m p.p.t.

Obecnie miejsce badan jest nieuzytkiem, poro$nietym trawg, chwastami.
Stropowa czescig do glebokosci 0.2 - 0.3 m p.p.t. jest warstwa gleby. Ponizej
podioze buduja grunty rodzime, poczatkowo trzeciorzedowe ity, ponizej grunty
wieku kredowego: zwietrzeliny gliniaste margli, ktore s3 efektem wietrzenia
stropowej czegsci gruntdw skalistych. Wraz ze wzrostem glebokosci przechodza
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w margle, charakterystyczne dla tej czesci Opola. W otworze nr 9 w strefie
glebokosci 0.2 - 0.6 m p.p.t. nawiercono pojedyncza soczewke gliny
piaszczystej ze zwirem, migzszosci 0.4 m.

Ponizej podloze na catosci badanego terenu budujg ity twardoplastyczne.
W rejonie otworéw nr: 1, 3, 6 - 8 bezposrednio pod warstwg gleby do
glebokosci 0.6 - 0.8 m p.p.t. podtoze buduje niewielka ,strefa przejSciowa”
zbudowana z itow twardoplastycznych (I, =0.20) poprzewarstwianych glebg. Sa
to grunty stabonosne, lecz ze wzgledu na ptytkos$¢ zalegania zostang wybrane z
podtoza podczas prac fundamentowych.

W rejonie otworow nr: 2, 4, 5, 8 - 10 podtoze buduja ity twardoplastyczne
(1.=0.15), malo wilgotne, tworzace ciagle warstwy. Ity zostaly stwierdzone w
podtozu do glebokosci min. 1.0 m p.p.t. w rejonie otworu nr 5, do glebokosci
max 3.3 m p.p.t. w rejonie najwyzej polozonego otworu nr 2. W pozostatych
w/w otworach do gtebokosci: 1.6 - 2.6 m p.p.t. Migzszos$¢ itéw wynosi 0.6 - 3.0
m. Max jest w rejonie otworu nr 2. Po analizie przekrojow geotechnicznych
stwierdzono, ze spag itow zostal przewiercony w rejonie otworu nr 2 na max
rzgdnej wysokosciowej ok. 158.4 m n.p.m., na min. rzednej wysokosciowej ok.
156.4 m n.p.m. w rejonie otworu nr 9. Réznica wzgledna wysokosci spagu itow
wynosi ok. 2.0 m,

Grunty spoiste w postaci itOw sg gruntami podatnymi na zmiany
wilgotnosci. W razie zawilgocenia podsuszonego gruntu (opady, roztopy,
nieszczelnos$ci z kanalizacji) wystepuje zjawisko pecznienia gruntu. Pecznienie
jest to proces zwigkszania si¢ objetosci gruntu wskutek wchtaniania wody. W
wyniku specznienia gruntu zwieksza si¢ jego wilgotno$¢, a to wigze si¢ ze
zmniejszaniem warto$ci parametrow charakteryzujacych wytrzymatos¢ 1
odksztatcalno$¢ gruntu. Rownoczesnie nalezy zaznaczy¢, ze ity nalezag do
gruntow  wysadzinowych, w dalszym podziale do gruntéw mato
wysadzinowych. Strefa przemarzania gruntu (h,), ktora dla tej czgsci Polski
wynosi 1.0 m.

Podczas zjawiska odwrotnego, ity w wyniku dlugotrwatej suszy (w
zZnacznym uproszczeniu opisujgc ten proces) ulegaja w swojej stropowej czesci
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procesowi powolnego zmniejszania wilgotnosci (wysychaniu), co skutkuje
kurczeniem si¢ 1 zmniejszaniem ich objetosci, a nastepnie osiadaniem podioza.
Woweczas fundament podaza za obnizajacym si¢ gruntem, a spgkania i
przemieszczenia  powstaja z  powodu  nierownomiernego  osiadania
fundamentéw. Proces ten jest bardzo powolny. Zjawisko to uleglo nasileniu,
zwlaszcza po lecie 2015 r.,, z bardzo wysokimi temperaturami, rzadko
wystepujacymi wezesniej w Polsce.

Ponizej itow podtoze na calosci badanego terenu buduje zwietrzelina
gliniasta margli, twardoplastyczna (1.=0.20), ktéra jest efektem wietrzenia
stropowe] czegsci margli. Spag zwietrzeliny opada tagodnie zgodnie z
uksztaltowaniem terenu. Zwietrzelina gliniasta margli tworzy ciggta warstweg o
zmiennej migzszo$ci: min. 0.5 m w rejonie otwordw nr: 4, 10, max 1.7 m w
rejonie otworu nr 1. Spag zwietrzeliny gliniastej margli zostat przewiercony na
max glebokosci 4.0 m p.p.t. w rejonie najwyzej potozonego otworu nr 2, na min.
glebokosci 2.0 m p.p.t. w rejonie otworu nr 3.

Wraz ze wzrostem glebokosci zwietrzelina gliniasta margli przechodzi w
grunty skaliste w postaci margli, bardzo spekane. Wiercenia zakonczono na
gtebokosci 5.0 - 7.0 m p.p.t. Graficzng budowe poditoza przedstawia VI
przekrojow geotechnicznych, vide zat. nr 2.

4. Warunki hydrogeologiczne

Podczas wykonywania badan do glgbokosci 5.0 - 7.0 m p.p.t. wody
gruntowej nie stwierdzono. Budujace podtoze ity sg mato wilgotne, zwietrzeliny
gliniaste margli sg wilgotne, szczeliny budujacych glebsze podtoze margli sg
suche. W okresie intensywnych opadow i roztopdw na stropie gruntow
spoistych moga si¢ gromadzi¢ wody zawieszone. Wiercenia wykonano w lecie,
w | - potowie lipca.

Podziemne czesci budynkOw nalezy zabezpieczy¢ w izolacje poziomg i
pionowa przeciwwilgociowa.
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W celu przeciwdziatania gromadzenia si¢ wod opadowych w dnie
wykopu fundamentowego, zaleca si¢ w poziomie posadowienia fundamentu
wykona¢ wokot kazdego budynku drenaz opaskowy. Gromadzace si¢ wody z
wykopu odprowadzi¢ do studzienek zbiorczych 1 dalej do kanalizacji
deszczowej.

Na wschod od miejsca badan w odleglosci ok. 1.8 km i o kilka -
kilkana$cie metrow ponizej przeptywa rzeka Odra.

5. Opis warstwy geotechnicznych

Podtoze budujg grunty rodzime okresu czwartorzedu, trzeciorzedu i
kredy. Wydzielono V warstw geotechnicznych.

5.2. Grunty rodzime
5.2.1. Czwartorzed

Warstwa | Glina piaszczysta, ze zwirem, twardoplastyczna, barwy
(glina piaszczystaze  bragzowej. Tworzy pojedyncza soczewke grubosci 0.4 m w
Zwirem) rejonie otworu nr 9 w strefie glebokosci 0.2 - 0.6 m p.p.t.
na stropie itow. Ze wzgledu na ptytkos$¢ zalegania zostanie
wybrana z podloza podczas prac fundamentowych, vide
zat. nr: |, VI.
Stopien plastycznosci: twardoplastyczna I, = 0.20
Orientacyjna wartos¢ dopuszczalnych obciazen:
k, = 2.2 kG/cm?, (0.22 MPa)

5.2.2. Trzeciorzed

Warstwa 11l Ity  twardoplastyczne, barwy szaro -  czarnej,
(ity przewarstwione  przewarstwione glebg. Budujg stropowsg cze$¢ podloza
gleba) bezposrednio pod warstwa gleby, w rejonie otworow nr: 1,

3, 6 - 8 do glebokosci 0.6 - 0.8 m p.p.t. Sg gruntami
stabono$nymi. Ze wzgledu na ptytkos$¢ zalegania nie bgdg
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Warstwa Il
(ity)

5.2.3. Kreda

Warstwa IV
(zwietrzeliny
gliniaste margli)

zespol budynkow mieszkalnych wielorodzinnych

braly udzialu w posadowieniu. Zalegaja na stropie
zwietrzeliny gliniastej margli, a w rejonie otworu nr 8 na
stropie itow, vide zal. nr 2, przekroje nr: [ -V,

Stopien plastycznosci: twardoplastyczne 1,=0.20
Orientacyjna wartos¢ dopuszczalnych obcigzen:
k, = 1.5 kG/cm?, (0.15 MPa)

Ity, barwy brgzowo - Szare], Szaro - brazowej,
twardoplastyczne. Buduja podloze w rejonie otwordéw nr:
2,4,5,8-10. W rejonie otworu nr 2 w strefie gtebokosci
0.3 - 3.3 m p.p.t, w rejonie otworu nr 4 w strefie
glebokosci 0.4 - 2.6 m p.p.t., w rejonie otworu nr 5 w
strefie glebokosci 0.4 - 1.0 m p.p.t., w rejonie otworu nr 8
w strefie glgbokosci 0.7 - 2.2 m p.p.t., w rejonie otworu nr
9 w strefie gltebokosci 0.6 - 1.6 m p.p.t., w rejonie otworu
nr 10 w strefie glebokosci 0.3 - 2.1 m p.p.t.. Spag itow
zostal przewiercony na glebokosciach odpowiadajacych
rzednym wysokos$ciowym ok. 158.4 - 156.4 m n.p.m., vide
zat. nr 2, przekroje nr: I - V1.

Stopien plastycznosci: twardoplastyczne I, = 0.15

Orientacyjna wartos¢ dopuszczalnych obciazen:
k, = 2.5 kG/cm?, (0.25 MPa)

Zwietrzeliny gliniaste margli, barwy jasnoszarej. Buduja
podloze na catosci badanego terenu. Zwietrzeliny sa
efektem wietrzenia stropowej czesci gruntdw skalistych.
Spag  zwietrzeliny opada  lagodnie  zgodnie z
uksztaltowaniem terenu. Zwietrzeliny gliniaste margli
tworzy ciggta warstwg o zmiennej migzszosci: min. 0.5 -
0.6 m w rejonie otworow nr: 4, 9, 10, max 1.7 m w rejonie
otworu nr 1. Spag zwietrzeliny zostal przewiercony na max
glebokosci 4.0 m p.p.t. w rejonie najwyzej polozonego
otworu nr 2, na min. giebokosci 2.0 - 2.1 m p.p.t. w rejonie
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otworow nr: 3, 6, 7. Wraz ze wzrostem glebokosci
zwietrzeliny gliniaste margli przechodzag w margle, vide
zat. nr 2, przekroje nr: 1 - V1.

Stopien plastycznosci: twardoplastyczne I = 0.20
Orientacyjne wartosci dopuszczalnych obciazen:
k, = 2.4 kG/cm?, (0.24 MPa)

Warstwa V Wraz ze wzrostem glebokosci zwietrzelina gliniasta margli
(margle) przechodzi stopniowo w grunty skaliste w postaci margli,

barwy szarej, bardzo spekane. Margle buduja glebsze
podtoze badanego terenu. Sg charakterystyczne dla tej
czgsci Opola. Naleza do lewobrzeznej czesci tzw. Garbu
Opola. Strop margli zostal nawiercony na min. gtebokosci
2.0 - 2.1 m p.p.t. w rejonie otworéw nr: 3, 6, 7 m p.p.t., na
max glebokosci 4.0 m p.p.t. w rejonie otworu nr 2.
Wiercenia zakonczono na glebokosci 5.0 - 7.0 m p.p.t,,
vide zat. nr 2, przekroje nr: | - V1.
Wytrzymalo$é na §ciskanie: Rc <30 kG/cm? (<3.0 MPa)
Orientacyjna  warto$S¢ dopuszczalnych obciazen:
kps = 3.0 kG/cm?, (0.30 MPa).

Stopien  plastycznosci  gruntdw  spoistych  okreslono  metoda
wateczkowania. Charakterystyczne warto$ci parametréw geotechnicznych dla
wydzielonej warstwy wyznaczono metoda ,,B” zgodnie z norma PN-81/B-03020
wg zaleznosci korelacyjnych | jako parametry wiodace, a pozostatymi
parametrami. Wartos$ci te odczytano z tabel i wykresow. Dane zestawiono w zat.
nr 3 ,,Parametry geotechniczne warstw”. Orientacyjng warto$¢ dopuszczalnych
obcigzen gruntdow mineralnych i skalistych okreslono na podstawie tabeli 12-2
Z. Witun ,,Zarys geotechniki”.

6. Whnioski i zalecenia

a) Stropowa cze$¢ podloza budujg ity przewarstwione glebg oraz pojedyncza
soczewka gliny piaszczystej ze zwirem (oznaczone jako warstwy: I, 1I)
Ponizej podtoze budujg ity (warstwa Ill), zwietrzeliny gliniaste margli
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b)

d)

f)

9)

h)

(warstwa 1V), ktore wraz ze wzrostem glebokos$ci przechodza w margle
(warstwa V). Wiercenia zakonczono na giebokosci 5.0 - 7.0 m p.p.t.

Z uwagi na budujace podiloze grunty rodzime o niewielkiej zmienno$ci
litologicznej, warunki gruntowe okreslono jako ,,proste”.

Budujace podtoze ily przewarstwione glebg (warstwa II) s3 gruntami
stabono$nymi, lecz ze wzgledu na ptytkos¢ zalegania 0.6 - 0.8 m p.p.t.
zostang wybrane z podioza podczas prac fundamentowych.

Budujace podtoze: ily, zwietrzeliny gliniaste margli, margle (warstwy:
[l - V) sg gruntami no$nymi i nadajg si¢ do bezposredniego posadowienia, z
uwzglednieniem parametrow geotechnicznych zawartych w zal. nr 3 1
orientacyjnych wartosci dopuszczalnych obcigzen.

Podczas wykonywania badan do glebokosci 5.0 - 7.0 m p.p.t. wody
gruntowej nie stwierdzono. W okresie intensywnych opaddw i roztopow na
stropie gruntéw spoistych moga si¢ gromadzi¢ wody zawieszone. Grunty
spoiste w postaci 110w sg gruntami podatnymi na zmiany wilgotnosci.

Podziemne czesSci budynkéw nalezy zabezpieczy¢ w izolacj¢ poziomg i
pionowg przeciwwilgociowa.

Wokoét kazdego budynku, w poziomie posadowienia fundamentéw, wykonac
drenaz opaskowy. Gromadzace si¢ wody odprowadzi¢ drenazem do
studzienek zbiorczych i dalej do kanalizacji deszczowej.

Strefa przemarzania gruntu (h,) dla tej czesci Polski wynosi 1.0 m.

Opracowal: mgr inz. geologii Marcin Rzepka

GEOWIERT Rzepka Invest Sp. z 0.0. Sp. k. Opole, ul. Armii Krajowej 4, tel: 77 453 06 88
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Dokumentacja badan podtoza gruntowego dla zadania
inwestycyjnego: budowa zespotu budynkéw mieszkalnych

wielorodzinnych z ustugami w Opolu przy ul. Prészkowskiej, dz.

nr 28, k.m. 26, obreb Wojtowa Wies
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GEOWIERT Rzepka Invest Sp. z 0.0. Sp. k.

Zabk.Nr

Budowa zespotu budynkéw
mieszkalnych wielorodzinnych
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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GEOMIERT

TEMAT

zal.nr 3

PARAMETRY GEOTECHNICZNE WARSTW

Opole, ul. Proszkowska, dz. nr 28, k.m. 26, obreb Wojtowa Wies - budowa zespolu budynkow mieszkalnych wielorodzinnych z ustugami.
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GEOWIERT Rzepka Invest

Sp. z 0.0. Sp. k.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zal.Nr: 4

Wiertnica: H20SG

Miejscowo$¢: Opole

Gmina: Opole
Powiat: Opole

Wojewddztwo: opolskie

Obiekt: budowa zespotu budynkéw mieszkalnych
Zleceniodawca: TEL Biuro Architektoniczne

Wiercenie: GEOWIERT Rzepka Invest Sp. z 0.0. Sp. k.
Dozér geol.: mgr Gabriel Marek Rzepka

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 159.39 m n.p.m.

Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2017-07-11
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




GEOWIERT Rzepka Invest

Sp. z 0.0. Sp. k.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

Zal.Nr: 4

Wiertnica: H20SG

Miejscowo$¢: Opole
Gmina: Opole
Powiat: Opole

Obiekt: budowa zespotu budynkéw mieszkalnych
Zleceniodawca: TEL Biuro Architektoniczne
Wiercenie: GEOWIERT Rzepka Invest Sp. z 0.0. Sp. k.

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 158.54 m n.p.m.

Wojewddztwo: opolskie Dozér geol.: mgr Gabriel Marek Rzepka Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2017-07-11
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




GEOWIERT Rzepka Invest

Sp. z 0.0. Sp. k.

Profil numer 5

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zal.Nr: 4

Wiertnica: H20SG

Miejscowo$¢: Opole
Gmina: Opole

Powiat: Opole
Wojewddztwo: opolskie

Obiekt: budowa zespotu budynkéw mieszkalnych
Zleceniodawca: TEL Biuro Architektoniczne

Wiercenie: GEOWIERT Rzepka Invest Sp. z 0.0. Sp. k.
Dozér geol.: mgr Gabriel Marek Rzepka

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 159.09 m n.p.m.

Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2017-07-11
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




GEOWIERT Rzepka Invest

Sp. z 0.0. Sp. k.

Profil numer 7

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal.Nr: 4

Wiertnica: H20SG

Miejscowo$¢: Opole
Gmina: Opole
Powiat: Opole

Obiekt: budowa zespotu budynkéw mieszkalnych
Zleceniodawca: TEL Biuro Architektoniczne
Wiercenie: GEOWIERT Rzepka Invest Sp. z 0.0. Sp. k.

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 157.72 m n.p.m.

Wojewddztwo: opolskie Dozér geol.: mgr Gabriel Marek Rzepka Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2017-07-11
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




GEOWIERT Rzepka Invest

Sp. z 0.0. Sp. k.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 9

Zal.Nr: 4

Wiertnica: H20SG

Miejscowo$¢: Opole

Gmina: Opole

Obiekt: budowa zespotu budynkéw mieszkalnych
Zleceniodawca: TEL Biuro Architektoniczne

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 158.03 m n.p.m.

Powiat: Opole Wiercenie: GEOWIERT Rzepka Invest Sp. z 0.0. Sp. k.

Wojewddztwo: opolskie Dozér geol.: mgr Gabriel Marek Rzepka Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2017-07-11
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Profil numer 10 Rzedna: 159.72 m n.p.m. Data: 2017-07-11
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




OPIS SYMBOLI

UZYTYCH NA PRZEKROJACH

zal.nr 5

OPIS SYMBOLI TECHNICZNYCH

GRUNTY NASYPOWE GRUNTY SKALISTE
nB nasyp budowlany ST skata twarda
nN nasyp niebudowlany ( k—kamienie, kr—kruszywo, SM skata migkka
D-drewno, gr-gruz, c—cegta ,zI-zuzel, mw—miat lub mut p-C piaskowiec
weglowy, OP—odpady przem., OK.—odpady komunalne ) m-c mutowiec
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME m margiel
H grunt prochniczny 2% < lom < 5% c-k wegiel kamienny
Nmp namut piaszczysty 5% < lom < 30% w wapien
Nmg namut gliniasty 5% < I < 30% STAN GRUNTOW NIESPOISTYCH
T torf lom > 30% In & | luzny <0.35
Gy gytie szg ® | srednio zageszczony 0.35 - 0.65
Kj kreda jeziorna g @ zageszezony 0.65-0.85
WB wegiel brunatny bzg bardzo zageszczony 0.85 - 1.00
GRUNTY MINERALNE RODZIME NIESKALISTE STAN GRUNTOW SPOISTYCH
KW zwietrzelina W @ zwarty I. <0
KW, zwietrzelina gliniasta pzw O | potzwarty I.<0.00
KR rumosz kamieniste tpl e |twardoplastyczny 0.00<1.<0.25
KRq rumosz gliniasty pl @ |plastyczny 0.25<1,.<0.50
Ko otoczaki mpl @ migkkoplastyczny 050<1_<0.75
Z Zwir pt —&@- | ptynny I.>0.75
7g zwir gliniasty WILGOTNOSC GRUNTU
Po pospotka grubo — S suchy
Pog pospoitka gliniasta Ziarniste mw mato wilgotny
Pr piasek gruby w wilgotny
Ps piasek $redni drobno — m mokry
Pd piasek drobny ziarniste nw nawodniony
P piasek pylasty ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISU GRUNTOW
Pg piasek gliniasty + domieszki
Ip pyt piaszczysty /1 przewarstwienia, wktadki
I pyt / na pograniczu
Gp glina piaszczysta () w nawiasie okreslenia dotyczace sktadu gruntu
G glina INNE OZNACZENIA
Gr glina pylasta I numer warstwy geotechnicznej
Gpzw glina piaszczysta zwatowa spoiste 1 v rzut projektowanego obiektu na przekrdj z numerem
Gz glina zwiezta obiektu i iloscig kondygnacji
Gz glina pylasta zwigzta projektowany poziom posadowienia
Ip it piaszczysty | | ————— podstawowe granice litologiczno — stratygraficzne
| k0 | —— linie podziatu geotechnicznego
In it pylasty

6,5
6,8
7,8
8,2

283,45

2/3

W

numer otworu

rzgdna otworu

proba o naturalnej strukturze ( NNS )
proba o naturalnej wilgotnosci (NW )
proba wody gruntowej

ilo$¢ wateczkowan

grunt suchy lub mato wilgotny

grunt wilgotny

grunt mokry

grunt nawodniony

swobodne zwierciadlo wody gruntowe;j
ustalony poziom wody gruntowej
nawiercony poziom wody gruntowej

saczenie wody

penetrometr ttoczkowy ( PP )
$cinarka obrotowa ( TV )
sonda cylindryczna ( SPT)

sonda $cinajaca obrotowa ( VT )
badania presjometrem

rodzaj sondowania i strefa przebadana
sondg:

DPL lekka dynamiczna

DPM érednia dynamiczna
DPSH cigzka dynamiczna
CPT  wciskana

otwor suchy




