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Ill. Czesé rysunkowa:
Rys. KO1 Scena - izometria 1:100
Rys. K02 Scena - widok od frontu (potudniowo-wschodni) 1:80
Rys. KO3 Scena - widok z boku (potudniowo-zachodni) 1:50
Rys. KO4 Scena - widok z gory 1:100
Rys. KO5 Altana do wypoczynku e
Rys. KO6 tawka 1:20
Rys. KO7 Kosz na $mieci 1:20
Rys. KO8 Stojak narowery e
Rys. K09 Tablica informacyjpa e
Rys. K10 Nawierzchnia utwardzona 1:20
Rys. K11 Rzut przyziemia 1:100
Rys. K12 Przekroj A-A 1:100
Rys. K13 Rzut fundamentow 1:100
Rys. K14 Stopa FO1 1:50
Rys. K15 Stopa F02 150
Rys. K16 Stopa F03 1:50
Rys. K17 tawa 1:20
Rys. K18 Piyta 1:100
Rys. K19 Stopnie 1:20
Rys. K20 Pochylnia 1:20
Rys. K21 Ekran 1:20
Rys. K22 Konstrukcja wsporcza zadaszenia 1:100
Rys. K23 Szczegdty konstrukcyjne 1 1:10
Rys. K24 Szczegdty konstrukcyjne 2 1:10
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2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantow i projektantow sprawdzajacych
wszystkich specjalnosci do wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

POLSKHA
I 7 B &
INEYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaogjnym:

KUP-C1G-453-WuU4 *

Pan Pawet Gerba o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0033/15

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie rostafo  wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-04-08 11:36:15 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowe] Izby InZynierow Budownictwa.

Zeodnie z art. 781 K.C

§ 1. Do zachowania elektroniczngj formy czynnosci prawne] wystarcza ziodenie ofwiadczenia woll w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikosanym podpisemn elektroniczmym.

& 2. odwiadczenie woli ziofone w formie elektroniczne] jest rownowaine z oswiadczeniem woli Zodonym w formie pisemne].

* weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moZna sprawdzic za pomoc numeru weryfikacyjnego maswiadczenia na
stronie Polskisej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiaiciwe] Ckregowe Izby Indynierdw Budownictwa,

=
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjnym:

KUP-YZ5-SLL-APP *

Pani Agata tukasik o numerze ewidencyjnym KUPR/BO/0065/09

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2024-12-31.

Zaiwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym  podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-13 11:08:20 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskie] Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosci prawne] wystarcza ziofenie ofwiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ziodone w formie elektroniczne] jest rawnowaine z odwiadczeniem woli zioionym w formie pisemnej.

* wenyfikacge poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego raswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Infynierdw Budownictwa waw.piib.org pl lub kontaktujge sie z biurem wiastiwe] Okregowe] lzby Infynierdw Budownictwa.

st
b= 5y
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. Oswiadczenie projektantow i projektantow sprawdzajacych wszystkich specjalnosci o
sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany, autor projektu technicznego dotyczgcego zamierzenia budowlanego: ,Budowa
sceny letniej oraz ogoélnodostepnych miejsc aktywnosci fizycznej (sitowni zewnetrznej)
przeznaczonych do wypoczynku, sportu i rekreacji mieszkancéw miejscowosci Kruszyn, wraz z
niezbedng infrastrukturg techniczng oraz zagospodarowaniem terenu wokét inwestycji
przewidzianej do realizacji na dziatce o nr ewid. 76/19 potozonej w obrebie 0012 Kruszyn — gm.
Wioctawek”. Oswiadczam, ze wyzej wymienione opracowanie sporzgdzone zostato zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami oraz zasadami wiedzy technicznej
| Zgodnie z trescig ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682) a
dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

O | mEinawso | UsRANEN | o ZEES | BT pooes
BUDOWLANYCH
do projektowania i kierowania
mar inz. Pawel robotami budowlanymi bez s
Projektant G g b ograniczen w specjalnosci Branza . 10.04.2024r.
erba konstrukcyjno-budowlanej konstrukcyjna
KUP/0105/PWOK/14
mgr inz. Agata do projektowania bez ograniczen B .
A . w specjalnosci ranza
Sprawdzajacy Lukasik konstrukcyjno-budowlana konstrukcyjna 10.04.2024r.
KUP/0079/POOK/08
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1. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego

Zatozenia projektowe
e Obcigzenia state wg PN-EN 1991-1-1:2004.
e Obcigzenia zmienne wg PN-EN 1991-1-1:2004.
e Obcigzenie sniegiem wg PN-EN 1991-1-3:2005 — Strefa 2.
e Obcigzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4:2008 — Strefa 1.
e Klasa konstrukcji wg PN-EN 1992-1-1:2008 — S4.
e Kilasy ekspozycji wg PN-EN 1992-1-1:2008 — XC2.
e Klasa odpornosci przeciwpozarowej wg PN-EN 1992-1-2:2008.
Materialy konstrukcyjne.
e Beton konstrukcyjny: C20/25; C30/37.
e Beton podktadowy: C8/10.
e Stal zbrojeniowa: B500SP.
e Stal ksztattowa: S355J2W.
Obliczenia oraz podstawowe wyniki.
Szczegotowe obliczenia statyczne i wymiarowanie poszczegolnych elementéw konstrukcji budynku

pozostajg w egzemplarzu archiwalnym Jednostki Projektowej - Projektanta.
2. Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu budowlanego

W miejscu projektowanej budowy znajdujg sie grunty nosne przepuszczalne, a poziom wody
gruntowej znajduje sie ponizej poziomu posadowienia fundamentow.

Projektowana scena letnia posadowiona zostanie na fawach stopach fundamentowych wykonanych
w gruncie ponizej strefy przemarzania. Fundamenty nalezy wykonac¢ na podktadzie z betonu C8/10
grubosci minimum 10cm. Stopy i tawy fundamentowe wylewane z betonu C30/37 i zbrojone stalg
B500SP.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012r., poz. 463), budynek zalicza sie do pierwszej kategorii

geotechnicznej.
3. Dokumentacja geologiczno-inzynierska

Nie dotyczy.
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4. Rozwiagzania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd

budowlanych

Fundamenty
Stopy fundamentowe pod planowang scene o przekroju prostokatnym 2,40x3,20m, wylewane z

betonu C30/37, zbrojone pretami @12 ze stali B500SP. Stope wykonaé¢ na podbudowie betonowej o
minimalnej grubosci 10 cm z betonu klasy C8/10.

tawy fundamentowe o szerokosci 60cm i wysokosci 40cm nalezy wykona¢ na podbudowie
betonowej o minimalnej grubosci 10 cm z betonu klasy C8/10. Lawy i $ciany fundamentowe
wylewane betonu C30/37, zbrojone pretami g16 i 12 ze stali BS00SP, strzemiona J8.

Dla $ciany murowanej w budynku sortowni - tawa fundamentowa wylewana z betonu C25/30 na
warstwie chudego betonu C8/10 gr.10cm, zbrojona pretami @12 ze stali A-IlIN, strzemiona @8 co
25cm ze stali A-11IN.

Piyta sceny - posadzka

Konstrukcja sceny to plyta zelbetowa o grubosci 20cm, wylewana z betonu C30/37, zbrojona stalg
B500SP, wg dokumentacji rysunkowej. Plyte nalezy wykona¢ na podwdjnej warstwie folii PVC
0,3mm i na podbudowie betonowej o minimalnej grubosci 10 cm z betonu klasy C8/10. Pomiedzy
plyta a scianami fundamentowymi wykona¢ uszczelnienie elastyczne na catym obwodzi piyty.

Pochylnia schody

Konstrukcja pochylni i schodéw wylewana z betonu C30/37, zbrojona stalg B500SP, wg
dokumentacji rysunkowe;.

Sciana — ekran

Na scenie zlokalizowana sciane zelbetowg wysokosci do 3,77m. Grubo$¢ Sciany wynosi 30cm.
Sciana zbrojona stalg B500SP, wylewana z betonu C30/37, zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.

Konstrukcja wsporcza zadaszenia

Konstrukcje wsporczg zadaszenia sceny stanowig rury stalowe ze stali S355J2W, wg dokumentacji
rysunkowe;.

Odwodnienie dachu

Wode opadowa z dachu nalezy odprowadzi¢ na tereny biologicznie czynny za pomocg kosza
zlewowego zamocowanego do rygli konstrukcji wsporczej bezposrednio pod membrana i rurami
spustowymi mocowanymi do stupa srodkowego i ukrytymi w posadzce sceny.
Wszystkie elementy wykonaé z wysokiej jakosci blachy powlekanej ochronna warstwg ocynku.
Wyposazenie
Teren objety opracowaniem przewidziano wyposazy¢ w nastepujgce elementy wyposazenia:

e tawka -7 szt.

e Kosz na $mieci — 6 szt.

e Stojak na rowery — 5 szt.

e Tablica informacyjna 2 szt.

Fundamenty posadowienia wyposazenia nalezy wykonac¢ z betonu C20/25.
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Wyposazenie sitowni zewnetrznej

Przewiduje sie montaz na terenie inwestycji siedmiu urzadzen sprawnosciowych tworzacych
sitownie plenerowg. Posadowienie elementéw za pomocag prefabrykowanych fundamentéw
dostarczonych przez wybranego producenta urzgdzen. Ramy nosne wykonane z rur stalowych.
Pokrywa zabezpieczajgca elementy mocujgce z aluminium. Naktadka zeliwna, uchwyty i rgczki z
polichlorku winylu. tozyska typu zamknietego. Pofgczenie stupkédw nosnych ramy nosnej w
fundamencie wykonane jest srubowe jako sztywne. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane
ogniowo i malowane podwajnie proszkowo farbami poliestrowymi.

e Wyciagg goérny + krzesetko do wyciskania

e Prasa do ndg + wioslarz

e Biegacz + orbitrek

e Rower + jezdziec

e Surfer + twister

¢ Drabinka + podcigg nog

e Kota TaiChi
Altana do wypoczynku

Przewidziano wykonanie 5 altan do wypoczynku o konstrukcji drewniane;.

UWAGA: Wyposazenie sitowni oraz terenu inwestycji nalezy przedtozyé do akceptacji Inwestorowi.

Nawierzchnia utwardzona kostkg betonowag

Nawierzchnie w obrebie sceny oraz we wschodniej czesci terenu objetego inwestycja, gdzie
zlokalizowano wjazd na dziatke oraz 4 miejsca postojowe i 2 miejsca postojowe dla osbéb
niepetnosprawnych przewidziano utwardzi¢ kostkg betonowa.
Konstrukcja nawierzchni:

e kostka betonowa grubosci 8 cm

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 -5¢cm;

e podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 20cm;

e warstwa z piasku stabilizowanego cementem15cm, 1s>0,97

Nasadzenia i trawniki

W projekcie przewidziano nasadzenia drzew jako zieler izolacyjna.
Proponuje sie nasadzenia gatunku drzew z rodziny mydlencowatych — klon czerwony — 91 sztuk.

Lokalizacje nowych nasadzen przedstawiono na rysunku projektu zagospodarowania terenu.

5. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspétzaleznosci urzadzen i wyposazenia
zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi (w przypadku

zamierzenia budowlanego dotyczgcego obiektu budowlanego ustugowego lub produkcyjnego)

Projektowany obiekt stuzyé bedzie do oprawy artystycznej imprez plenerowych. Obiektami
towarzyszacym, stuzgcymi do wypoczynku, sportu i rekreacji mieszkancow sg altany do

wypoczynku, tawki oraz sitownia zewnetrzna.
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6. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne wzdtuz trasy obiektu budowlanego

(w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego obiektu budowlanego liniowego).
Nie dotyczy.
7. Rozwiagzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego

Teren inwestycji wyposazony zostanie w:

¢ instalacje elektryczng wg projektu technicznego branzy elektrycznej.

8. Sposdb powigzania instalacji i urzagdzen budowlanych obiektu budowlanego z sieciami

zewnetrznymi

Zapotrzebowanie w wode — nie dotyczy.
Zapotrzebowanie w energie elektryczng — projektowane przytgcze wg odrebnego opracowania.
Zapotrzebowanie w energie cieplng — nie dotyczy.

Odprowadzenie sciekéw - nie dotyczy.
9. Rozwiazania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych

Projektowane instalacje zapewniajg prawidlowe funkcjonowanie planowanej sceny letniej z
towarzyszacym wyposazeniem, ktéra bedzie petnita funkcje uzytecznosci publicznej. Rozwigzania

techniczne poszczegdlinych instalacji zawarto w projektach technicznych branzy elektrycznej.
10. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu

Warunki ochrony przeciwpozarowej projektowanego obiektu budowlanego zawarto w projekcie

budowlanym, w czesci opisowej projektu architektoniczno-budowlanego pkt 15.
11. Charakterystyka energetyczna obiektu.

Bilans mocy:
e urzadzen elektrycznych — 32,5kW
(nie przewiduje sie urzgdzen technologicznych)
e urzadzen zuzywajgcych inne rodzaje energii — nie dotyczy
(nie przewiduje sie urzadzen technologicznych).
Wiasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych:
e projektowana Sciana zewnetrzna Ucmax) = hie dotyczy,
e projektowany dach Ucmax) = nie dotyczy,
e projektowana stolarka okienna Umax) = nie dotyczy,
e projektowana stolarka drzwiowa Umax) = nie dotyczy.
Parametry sprawnosci energetycznej instalacji:
e nie przewiduje sie urzadzen majgcych wptyw na gospodarke energetyczna.
Projektowane zamierzenie budowlane jest obiektem otwartym. Kubatura obiektu nie jest
ograniczona $cianami i stropami, w obiekcie nie wydzielono pomieszczen.
Przyjete rozwigzania techniczne sg w petni zgodne z obowigzujgcymi przepisami i normami

technicznymi.
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12. Warunki dopuszczenia rownowaznych zamiennikéw.

Wszelkie materialy wskazane w dokumentacji, dla ktérych przypisano konkretny model i producenta,
stanowig jedynie przykiadowe wyroby dla realizacji zatozeh projektowych. Znaki firmowe
producentdéw oraz nazwy i symbole produktdw zostaty w dokumentacji podane jedynie w celu jak
najdoktadniejszego okreslenia ich charakterystyki. Oznacza to, ze wykonawca nie bedzie
zobowigzany do zastosowania tych konkretnych, podanych w dokumentacji projektowo-
kosztorysowej wyrobéw i moze on stosowaé inne, jednakze pod warunkiem ich zgodnosci z
wyrobami podanymi w dokumentacji pod wzgledem:

e gabarytéw i konstrukcji (wielkos¢, rodzaj i liczba elementéw),

e charakteru uzytkowego (tozsamos¢ funkgciji),

e charakterystyki materiatlowej (rodzaj i jako$¢ materiatu),

e parametréw technicznych (np. wytrzymatosc, trwatosc),

e parametrow bezpieczenstwa uzytkowania (nietoksycznos¢, antyposlizgowos¢),

e wygladu (struktura, faktura, barwa).
Wszystkie wyroby zastosowane przez wykonawce powinny posiadac¢ niezbedne, wymagane przez
prawo budowlane, aprobaty techniczne i Swiadectwa zgodnosci z Polskg Norma.
Zwrot ,rownowazny” oznacza mozliwos¢ uzyskania efektu, ktory sobie zatozyt zamawiajgcy i opisat
w dokumentacji za pomocg odmiennych rozwigzan technicznych.
Gdy oferowane przez wykonawce produkty bedg gorsze od wymaganych w opisie przedmiotu
zamoéwienia, zamawiajgcy obowigzany bedzie do odrzucenia jego oferty.
Gdy wykonawca oferuje przedmiot réwnowazny, zobowigzany jest do wskazania wraz z ofertg opisu:

e pozycji rbwnowaznych z podaniem producentéw tych artykutéw,

e parametrow indywidualizujgcych towar wraz ze wskazaniem, iz wykonawca razem z ofertg ma

ztozy¢ potwierdzenie rownowaznosci np. odpowiednim katalogiem czy innym dowodem.

W przypadku watpliwosci w stosunku do rownowaznych artykutéw zamawiajgcy bedzie zobowigzany
do wezwania wykonawcy celem ztozenia we wskazanym terminie wyjasnien tresci oferty. Ponadto
warto zaznaczy¢, ze ciezar udowodnienia rownowazno$ci bedzie spoczywat na wykonawcy i to on
bedzie zobowigzany do wskazania, ze oferowane przez niego dostawy spetniajg wymagania
zamawiajgcego (art.30 ust.5 ustawy). Uchybienie temu wymogowi skutkowaé bedzie odrzuceniem
oferty wykonawcy, jako ztozonej niezgodnie z warunkami postawionymi przez zamawiajgcego.
To wlasnie wykonawca w obecnym stanie prawnym ma obowigzek wykazaé, ze oferowane przez

niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez zamawiajgcego.



