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Beton C30/37
Stal B500SP

otulina c=40 mm

Klasa budowli : S4
Klasa ekspozycji : XC3 XF3 XD1

Srednica giecia pretow
dla $rednic do @16 mm wigcznie : 40

dla $rednic wigkszych od 16 mm : 7@

Opis diugosci preta metoda gabarytowg wg PN-EN 3766:2000

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

ol Dlugosé
Nr | & |Dilugosc|llose
poz.| [mm] [r?w] szt. BS00SP
10 12 16

1 12 | 8.200 | 58 475.600

2| 12 | 8.130 | 56 455.280

3| 16 | 2445 | 40 97.800
4 | 10 | 3.430 | 10 | 34.300

5| 10 | 0.980 | 80 | 78.400

Dtugo$¢ catkowita

112.700{930.880| 97.800

Masa wiasciwa 0.617 | 0.888 1.578

Masa [kg]

69.536 | 826.621| 154.328

Masa catkowita [kg]

1050.486

HYDROPROJEKT WLOCLAWEK SP. Z O. O.
87-800 Wioctawek, ul. Szpitalna 9/1
tel.: +48 502 033 292, +48 509 708 577
mail: biuro@hydrowloc.pl
3 o www.hydrowloc.pl

Inwestycja:

Budowa sceny letniej oraz ogéinodostepnych miejsc
aktywnosci fizycznej (sitowni zewnetrznej) przeznaczonych
do wypoczynku, sportu i rekreacji mieszkafcow miejscowosci
Kruszyn, wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng oraz
zagospodarowaniem terenu wokot inwestycji przewidzianej
do realizacji na dziatce o nr ewid. 76/19 potozonej w
obrebie 0012 Kruszyn - gm. Wioctawek.

Inwestor / Zleceniodawca:

Gmina Wioctawek
ul. Krélewiecka 7, 87-800 Wioctawek

UW AG| Projektant: Podpis:

mgr inz. Pawet Gerba

1. Wymiary podano w milimetrach. KUP/0105/PWOK/14

2. Rysunek czyta(:: Jfalczn@e z rygunkami ele_mentéw _dochgcqucych. . . Sy, Fodps:

3. Rysunek czytaé ’fqume z opisem technincznym i czgsciq arch!tektonlf;z.nq projektu. mgr inz. Agata tukasik

4. Pod stopa wykona¢ poddbudowe z betonu C8/10 o minimalnej grubosci 10 cm. KUP/0079/POOK/08

5. Powierzchnie podziemne izolowa¢ przeciwwilgociowo dyspersyjng masg asfaltowa.

6. W przypadku zalegania w poziomie posadowienia gruntéw wysadzinowych, nalezy je wymieni¢ na Etep: . .
zageszczany warstwami piasek stabilizowany cementem (100kg cementu na 1 m® kruszywa). Projekt techniczny
Minimalny wskaznik zageszczenia 1s=0,97. Brania:

7. Detale kotwienia stupéw wg odrebnych rysunku. Konstrukcyjna

8. W betonie pierwotnym osadzi¢ kotwy wg odrebnego rysunku S—

ytut rysunku:
Stopa FO1
Skala: Data: Nrrys.:
150 10.04.2024r. K14

Rozwiazania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowig wlasnos¢ projektantow
i moga by¢ stosowane, powielane oraz udostgpniane osobom trzecim jedynie na podstawie
pisemnego zezwolenia, z zastrzezeniem wszystkich skutkow prawnych [1624]
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Text
 Beton C30/37 Stal B500SP otulina c=40 mm Klasa budowli : S4 Klasa ekspozycji : XC3 XF3 XD1 Średnica gięcia prętów - dla średnic do Ø16 mm włącznie : 4Ø - dla średnic większych od 16 mm : 7Ø Opis długości pręta metodą gabarytową wg PN-EN 3766:2000

Text
 UWAGI: 1. Wymiary podano w milimetrach. 2. Rysunek czytać łącznie z rysunkami elementów dochodzących. 3. Rysunek czytać łącznie z opisem technincznym i częścią architektoniczną projektu. 4. Pod stopą wykonać poddbudowę z betonu C8/10 o minimalnej grubości 10 cm. 5. Powierzchnie podziemne izolować przeciwwilgociowo dyspersyjną masą asfaltową. 6. W przypadku zalegania w poziomie posadowienia gruntów wysadzinowych, należy  je wymienić na zagęszczany warstwami  piasek stabilizowany cementem (100kg cementu na 1 m³ kruszywa). Minimalny wskaźnik zagęszczenia Is=0,97. 7. Detale kotwienia słupów wg odrębnych rysunku. 8. W betonie pierwotnym osadzić kotwy wg odrębnego rysunku

Text
 Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią własność projektantów i mogą być stosowane, powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia, z zastrzeżeniem wszystkich skutków prawnych  [1624]
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