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CHARAKTERYSTYKA ROBOT

Zakres opracowania obejmuje przebudowe drogi polegajaca na budowie drogi dla pieszych w
miejscowosci Kudowa-Zdroj na dz. ew. nr 192, 198/4, obreb Zakrze

W zwigzku z inwestycjg przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot budowlanych:
e rozbiorke istniejgcych nawierzchni oraz istniejgcego kraweznika,
e budowe nowej konstrukcji drogi dla pieszych,
e przesuniecie istniejacych lamp o$wietlenia ulicznego,
e wykonanie nowych zielencow,
e regulacje wysoko$ciowg studni, zawordw oraz wpustow,
e docelowg organizacje ruchu,
e uporzadkowanie terenu.



PRZEDMIAR ROBOT



Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m Poszcz. Razem
techn.
PRZEDMIAR:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1| KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km
d.1| 0119-03 - trasa drogi w terenie réwninnym
D-01.01.01
0,132 km 0,132
RAZEM 0,132
2| KNR-W 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2
d.1l 0119-01 grubosci 20 cm za pomoca spycharek
0119-02
379,30 m2 379,300
RAZEM 379,300
3] KNR 4-04 Wywiezienie humus z terenu rozbiorki przy m3
d.1l 1103-04 mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
1103-05 samochodem samowyladowczym na odlegtos¢ 10 km
D-01.02.04a
(poz.2 * 0,2 - poz.59) * 1,25 m3 68,200
RAZEM 68,200
4 Sktadowanie humusu na wysypisku t
d.1
poz.3 * 2 t 136,400
RAZEM 136,400
2 ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE
5 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
d.2| 0803-03 mineralno-bitumicznych o grubosci 7 cm
0803-04
22,24 m2 22,240
RAZEM 22,240
6] KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm | m2
d.2l 0807-01 lub zuzlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem - ANALOGIA
50,24 m2 50,240
RAZEM 50,240
7] KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2 0812-03
0,04 * 130,500 m3 5,220
RAZEM 5,220
8| KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2
d.2l 0101-01 jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 32
0101-02 cm
224,95 m2 224,950
RAZEM 224,950
9] KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2
d.2 0101-01 jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 37
0101-02 cm
66,88 m2 66,880
RAZEM 66,880
10| KNR 4-04 Wywiezienie gruzu i gruntu z terenu rozbiorki przy m3
d.2| 1103-04 mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
1103-05 samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 10 km
D-01.02.04a
(poz.5 * 0,07 + poz.6 * 0,08 + poz.8 * 0,32) * 1,25 m3 96,950
RAZEM 96,95(0
11 Sktadowanie gruzu i gruntu na wysypisku t
d.2
poz.10 * 2 t 193,900
RAZEM 193,900
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Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m Poszcz. Razem
techn.
3 DROGA DLA PIESZYCH
12| KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza m2
d.3] 0103-04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
D-04.01.01 -V
224,95 m2 224,950
RAZEM 224,950
13| Wycena Zakup gruntu zasypowego G1 wraz z dowozem m3
d.3| wiasna
D-01.02.04a
0,38 * poz.1 * 1000 m3 50,160
RAZEM 50,160
14| KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m | m3
d.3] 0235-02 spycharkami w gruncie kat. lll-1V
D-02.00.01
poz.13 m3 50,160
RAZEM 50,160
15 KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem m2
d.3| 0111-03 wykonywana mieszarkami doczepnymi - grubosc
0111-04 podbudowy po zageszczeniu 20 cm
poz.12 m2 224,950
RAZEM 224,950
16 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolnao | m2
d.3| 0114-05 grubosci po zageszczeniu 15 cm
poz.12 m2 224,950
RAZEM 224,950
17 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci | m2
d.3| 0511-03 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
poz.12 m2 224,950
RAZEM 224,950
4 ZIJAZDY
18 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza m2
d.4| 0103-04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
D-04.01.01 -V
66,88 m2 66,880
RAZEM 66,880
19| KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem m2
d.4| 0111-03 wykonywana mieszarkami doczepnymi - grubosé
0111-04 podbudowy po zageszczeniu 20 cm
poz.18 m2 66,880
RAZEM 66,880
20 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolnao | m2
d.4| 0114-05 grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-06
poz.18 m2 66,880
RAZEM 66,880
21| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci | m2
d.4| 0511-03 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
poz.18 m2 66,880
RAZEM 66,880
5 ODBUDOWA NAWIERZCHNI
22| KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza m2
d.5 0103-04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
D-04.01.01 -V
0,5*132 m2 66,000
RAZEM 66,000
23| KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem m2
d.5 0111-03 wykonywana mieszarkami doczepnymi - grubosc
0111-04 podbudowy po zageszczeniu 20 cm
poz.22 m2 66,000
RAZEM 66,000
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Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m Poszcz. Razem
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24| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolnao | m2
d.5 0114-05 grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-06
poz.22 m2 66,000
RAZEM 66,000
25 KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.5| 1004-07
poz.22 m2 66,000
RAZEM 66,000
26| KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.5| 0310-01 grysowych - warstwa wigzaca asfaltowa - grubos¢ po
0310-02 zageszczeniu 8 cm
poz.22 m2 66,000
RAZEM 66,000
27| KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.5 0310-05 grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubosc po
0310-06 zageszczeniu 4 cm
poz.22 m2 66,000
RAZEM 66,000
6 KRAWEZNIKI, OBRZEZA
28| KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.6| 0402-04
D 08.03.01
0,03 * poz.29 m3 3,487,
RAZEM 3,487
29| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.6| 0407-04 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
D 08.03.01 cementowg
116,23 m 116,230
RAZEM 116,230
30] KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - krawezniki| m3
d.6| 0402-04 najazdowe
D 08.01.01
0,03 * poz.31 m3 1,638
RAZEM 1,638
311 KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 [ m
d.6| 0403-05 cm na podsypce cementowo-piaskowej
D 08.01.01
54,6 m 54,600
RAZEM 54,600
32| KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.6| 0402-04
0,04 * poz.33 m3 3,838
RAZEM 3,838
33| KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 m
d.6| 0403-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej
95,96 m 95,960
RAZEM 95,960
34| KNR 2-31 tawa pod oporniki betonowa z oporem m3
d.6| 0402-04
0,03 * poz.35 m3 1,069
RAZEM 1,069
35 KNR 2-31 Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na m
d.6| 0403-03 podsypce cementowo-piaskowej
35,62 m 35,620
RAZEM 35,620
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7 OSWIETLENIE
36/ KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km
d.7] 0119-03
D 01.01.01
0,132 km 0,132
RAZEM 0,132
37 KNR 2-33 Demontaz stupow oswietleniowych o masie do 50 kg |stup.
d.7| 0704-04
4 stup. 4,000
RAZEM 4,000
38/ KNR-W 5-10 Mechaniczne kopanie rowéw w gruncie kat. lll m3
d.7| 0316-02
D 02.01.01
14,8*0,4 % 0,8 m3 4,736
RAZEM 4,736
39| KNR 4-04 Wywiezienie gruntu z terenu rozbiorki przy m3
d.7| 1103-04 mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
1103-05 samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 10 km
D 02.01.01
1,25*14,8*0,4*0,8 m3 5,920
RAZEM 5,920
40| Wycena Sktadowanie gruntu na wysypisku t
d.7| wiasna
D 02.01.01
2 * poz.39 t 11,840
RAZEM 11,840
41| KNR-W 5-10 Reczne uktadanie kabli wielozytlowych o masie do 2.0 [ m
d.7| 0103-03 kg/m na napiecie znamionowe ponizej 110 kV w
0 01.01.01 rowach kablowych - YAKXS 4x25mm2
14,8 m 14,800
RAZEM 14,800
42| KNR 2-19 Oznakowanie trasy sieci oswietlenia utozonego w m
d.7| 0219-01 ziemi tasmg z tworzywa sztucznego
0 01.01.01
14,8 m 14,800
RAZEM 14,800
43| KNR-W 5-10 Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o | m
d.7| 0301-01 szer.do 0.4 m
0 01.01.01
14,8 m 14,800
RAZEM 14,800
44 KNNRS5 Montaz i stawianie stupow oswietleniowych - szt.
d.7| 1001-02 zdemntowanych
0 01.01.01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
45 KNNR 5 Montaz wysiegnikdéw rurowych o masie do 30 kg na szt.
d.7| 1002-02 stupie - zdemontowanych
0 01.01.01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
46| KNNRS5 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na szt.
d.7| 1004-02 wysiegniku - zdemontowanych
0 01.01.01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
47| KNNRS5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci m
d.7| 0605-05 do 0.8 m; kat.gruntu Il
0 01.01.01
14,8 m 14,800
RAZEM 14,800

_4-

Norma STANDARD - 365 Wersja: 5.14.300.24 Nr seryjny: 2893 Uzytkownik: NOVA-PROJECT



Przedmiar

Nr
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48 KNNRS5 Montaz uziemienia dla stupow---grunt kat.ll| szt.
d.7| 0606-05
0 01.01.01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
49 KNNR5 Montaz przewodow do opraw oswietleniowych - kpl.p
d.7| 1003-02 wcigganie w stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy rzew
0 01.01.01 wysokosci latarn do 7 m .
4 kpl.p 4,000
rzew
RAZEM 4,000
50 KNNR 5 Zarobienie na sucho korca kabla o przekroju zyt do szt.
d.7| 0726-10 50 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z
0 01.01.01 tworzyw sztucznych
2%4 szt. 8,000
RAZEM 8,000
51| KNNRS5 Montaz przewodow do opraw os$wietleniowych - kpl.p
d.7| 1003-03 wcigganie w stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy rzew
0 01.01.01 wysokosci latarn do 10 m .
4 kpl.p 4,000
rzew
RAZEM 4,000
52| KNNR-W 9 Znakowanie stupa szt
d.7| 0904-06
0 01.01.01
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
53] wycena Zakup gruntu zasypowego G1 wraz z dowozem m3
d.7| wiasna
D 02.01.01
14,8 * 0,60 * 0,8 m3 7,104
RAZEM 7,104
54| KNR 13-12 Zasypka i podsypka z piasku wraz z zageszczeniem | m3
d.7| 1001-01
0 01.01.01
0,2*0,4*14,8 m3 1,184
RAZEM 1,184
55/ KNR-W 5-10 Mechaniczne zasypywanie rowow w gruncie kat. |lI m3
d.7] 0314-02 wraz z zageszczeniem
0 01.01.01
14,8*0,4*0,6 m3 3,552
RAZEM 3,552
56| KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu pomi
d.7| 1301-02 elektrycznego niskiego napiecia ar
0 01.01.01
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
57 KNNR S Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy szt.
d.7] 1304-01 pomiar)
0 01.01.01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
58 KNNRS5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy szt.
d.7| 1304-02 nastepny pomiar)
0 01.01.01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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8 ZIELEN
59| KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie | m3
d.8] 0218-03 ptaskim
D-10.01.01
poz.60 * 0,3 m3 21,300
RAZEM 21,300
60| KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na m2
d.8| 0401-01 gruncie kat. I-ll bez nawozenia
D-10.01.01
71 m2 71,000
RAZEM 71,000
61 KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 26-35 cm) szt.
d.g| 0103-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
62| KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt.
d.g| 0105-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
63| KNR 2-01 Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ 10 km m3
d.g| 0110-01
0110-04
2 m3 2,000
RAZEM 2,000
64| KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegtos¢ 10 km mp
d.g| 0110-02
0110-05
5 mp 5,000
RAZEM 5,000
65| KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ 10 km mp
d.g| 0110-03
0110-05
4 mp 4,000
RAZEM 4,000
9 DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU
66| KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakoéw drogowych zakazu, szt.
d.9] 0703-03 nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
67] KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 | szt.
d.9] 0702-01 mm - ANALOGIA - demontaz
D-07.02.01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
68| KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 | szt.
d.9] 0702-01 mm - ponowny motaz
D-07.02.01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
69| KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, szt.
d.9] 0703-02 nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o
powierzchni ponad 0.3 m2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
10 ROBOTY DODATKOWE
70| KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.10[ 1406-05
D-10.01.01a
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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711 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw szt.
d.10] 1406-03 kanatowych
D-10.01.01a
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
72| KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych | szt.
d.10[ 1406-02 ulicznych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
73| KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - m
d.10| 0705-01 ANALOGIA - utozenie ruru ostonowych RHDPE o $r.
110 mm
56,5 m 56,500
RAZEM 56,500
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