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Lublin, dnia 08.2024r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 o zmianie ustawy Prawo Budowlane z dnia 13 lutego 2020r. (Dz.U. z 2020 poz.
1333) oswiadczam, ze opracowany Projekt Architektoniczno-Budowlany dokumentacji projektowej
wyposazenia budynkéw magazynowych apg NAG Kielniki-Przymifowice w wymagane
przeciwpozarowe wyfgczniki prqdu w m-ci Olsztyn, gm. Olsztyn Miasto, dziatka nr 2584/1 zostat

opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Inwestor: Panstwowy Instytut Geologiczny - Panstwowy Instytut Badawczy
ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

Projektant branzy elektrycznej:

mgr inz. Artur Golonka - upr. Nr LUB/0014/POQE/09

Sprawdzajgcy branzy elektrycznej:
mgr inZ. Piotr Stefaniak - upr. Nr LUB/0108/PWQOE/09
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1.

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wyposazenia budynkéw magazynowych A5 , B5, B6 kompleksu
apg NAG Kielniki-Przymifowice w wymagane przeciwpozarowe wylaczniki pradu w m-ci Olsztyn, gm. Olsztyn Miasto -
dziatka nr 2584/1.

2. Podstawa opracowania

3.

Podktady architektoniczno-budowlane
Uzgodnienia z UZytkownikiem
Warunki przytaczeniowe:

Nr 18-C1/WP/01192 z dnia 22.08.2018 r. wydane przez RE Lublin -Teren

Normy i przepisy:

Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane - tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1333 (z pozn. zm.)

Ustawa z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadat budynki
| ich usytuowanie — Dz. U. nr 75 z 2002 poz. 690 ( z pézn. zm.)

PN-HD 60364-4-41:2009 ,Ochrona dla zapewnienia bezpieczerstwa - Ochrona przed porazeniem
elektrycznym”,

PN-HD 60364-5-51:2006 ,Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogoine”,

PN-IEC 60364-5-523:2001 ,Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego — Obciazalnosé pradowa diugotrwata
przewodow”,

N SEP-E-001 - Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa

N SEP-E-002 - Instalacie elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w obiektach
mieszkalnych. Podstawy planowania.

N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

N SEP-E-007: 2017-09 - Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobor kabli i innych
przewodow ze wzgledu na ich reakcje na ogien

Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Na dzialce 2584/1 jest zlokalizowanych 6 budynkow:
a) Budynki niepodlegajace przebudowie zasilania w niniejszym opracowaniu:

- budynek Portierni/Agregatu

- budynek socjalno-bytowy nr 1

- budynek socjalny nr 2

b) Budynki podlegajace przebudowie zasilania:
- hala magazynowa nr A5

- hala magazynowa nr B5

- hala magazynowa nr B6

4.

Istniejgce uzbrojenie terenu

Na terenie kompleksu znajduje sie nastepujace uzbrojenie terenu:
a) Podziemne:

- linie kablowe n.n. 0,4kV

- kanalizacja sanitarna

- wodociag

b) Naziemne:

- naziemna instalacja fotowoltaiczna

5. Zakres prac projektowych

2.1. Budynek magazynowy AS5:

W ramach prac nalezy:
Wybudowac zigcze kablowe ZK-WG-1 po lewej stronie wejécia do budynku hall magazynowej A5 (zgodnie z rys. nr
E-01i E-05).

a)
D)

)

W ZK-WG-1 przewidziano montaz wylacznika gléwnego p.poz. typu CX2004-80A. roztacznika R303 oraz

przetgcznika faz typu PF431.
Nad ztaczem ZK-WG-1 na $cianie budynku magazynowego A5 wykonaé przycisk p.poz W1.




d) lIstniejacy kabel YAKY 4x25 zasilajacy RG budynku hali magazynowej A5 przetozy¢ do projektowanego ztacza ZK-
WG-1.

e) WykonaC wewnetrzng linie zasilajacq kablem typu N2XH 4x25 od zlgcza kablowego ZK-WG-1 do istniejace;
rozdzielnicy RG hali magazynowej A5 (do wprowadzenia kabla wykorzystac istniejaca rure).

f) W zigczu ZK-WG-1 przewidziano rezerwe miejsca do wyprowadzenia zasilania tablicy p.poz dla urzadzen przeciw
pozarowych hali magazynowej A5.

9.2. Budynek magazynowy B5:

W ramach prac nalezy:

a) WybudowaC ztgcze kablowe ZK-3RBK00+ZK-WG-2 po lewej stronie wejscia do budynku hali magazynowej B5
(zgodnie z rys. nr E-01 i E-06).

b) W ZK-WG-2 przewidziano montaz wyltgcznika gtownego p.poz. typu CX2004-80A, rozlacznika R303 oraz
przetacznika faz typu PF431.

¢) Nad ztgczem ZK-WG-2 na scianie budynku magazynowego B5 wykonaé przycisk p.poz W2.

d) Istnigjace kable YAKY 4x25 wprowadzone do RG budynku hali magazynowej B5 przelozy¢ do projektowanego
ztgcza ZK-RBKOO. Na etapie wykonawstwa ustali¢ kierunki zasilania istniejgcych kabli.

e) Od ztgcza ZK-RBKOO wykonac kabel YAKY 4x25 | wprowadzi¢ do ZK-WG-2.

f)  Wykona¢ wewnetrzng linie zasilajgcg kablem typu N2XH 4x25 od zlgcza kablowego ZK-WG-2 do istniejacej
rozdzielnicy RG hali magazynowej BS (do wprowadzenia kabla wykorzystac istniejaca rure).

g) W ztaczu ZK-WG-2 przewidziano rezerwe miejsca do wyprowadzenia zasilania tablicy p.poz dla urzadzen przeciw
pozarowych hali magazynowej B5.

2.3. Budynek magazynowy B6:

W ramach prac nalezy:

a) WybudowaC zlgcze kablowe ZK-3RBK00+ZK-WG-3 po lewej stronie wejscia do budynku hali magazynowej B6
(zgodnie z rys. nr E-01 i E-07).

b) W ZK-WG-3 przewidziano montaz wylacznika gitownego p.poz. typu CX2004-80A, rozigcznika R303 oraz
przetacznika faz typu PF431.

¢) Nad zigczem ZK-WG-3 na Scianie budynku magazynowego B6 wykona¢ przycisk p.poz W3.1. Przy gitownych
drzwiach wejsciowych umiescic przycisk p.poz W3.2

d) Istniejace kable YAKY 4x25 wprowadzone do RG budynku hali magazynowej B6 przelozy¢ do projektowanego
ztacza ZK-RBKOO. Na etapie wykonawstwa ustali¢ kierunki zasilania istniejgcych kabli.

e) Od ztgcza ZK-RBKOO wykona¢ kabel YAKY 4x25 i wprowadzi¢ do ZK-WG-3.

f) WykonaC wewnetrzng linig zasilajgcg kablem typu N2XH 4x25 od zigcza kablowego ZK-WG-3 do istniejace;j
rozdzieinicy RG hali magazynowej B6 (do wprowadzenia kabla wykorzystac istniejaca rure).

g) W ziaczu ZK-WG-3 przewidziano rezerweg miejsca do wyprowadzenia zasilania tablicy p.poz dla urzadzen przeciw
pozarowych hali magazynowej B6.

6. Instalacje zasilane z przed wylacznikéw gléwnych p.poz

6.1. Urzadzenia wykonawcze wytacznikow giownych WG-1, WG-2 | WG-3.

6.1.1. Projektowany wytacznik gtéwny p.poz WG-1 w ztaczu ZK-WG-1

Ztgcze kablowe ZK-WG-1 z wytacznikiem gtownym p.poz jest usytuowane przy zewnetrznej $cianie budynku hali
magazynowe] A zgodnie z rys. nr E-01 i E-05. Projektowany przycisk p.poz. W1 usytuowano nad ziaczem kablowym
ZK-WG-1 przy drzwiach wyjsciowych z budynku hali magazynowej A5. Lokalizacja wylacznika p.poz z godnie z rys. nr
E-05.

W zigczu przewidziano montaz wytgcznika giownego typu CX2004-80A, roztacznika R303 oraz przetacznika faz
typu PF431. Widok ztgcza wg rys. nr E-08.

Urzadzenie wykonawcze stanowi roztgcznik kompaktowy wyposazony w wyzwalacze wzrostowe na napiecie
230V AC oraz styki pomocnicze do sygnalizacji stanu polozenia. Roztacznik wyposazy¢ w styki pomocnicze NC i NO,
dla podtaczenia sygnalizacji optycznej stanu pofozenia stykow gtownych rozigcznika. Na obudowie ziacza umiescic znak
BB012 ,Przeciwpozarowy wyltacznik pradu”.

6.1.2. Projektowany wytacznik gtéwny p.poz WG-2 w zlaczu ZK-3RBK-00+ZK-WG-2

Ztgcze kablowe ZK-WG-2 z wytacznikiem giéwnym p.poz jest usytuowane przy zewnetrznej $cianie budynku
zgodnie z rys. nr E-01 i E-06. Projektowany przycisk p.poz. W2 usytuowano na ztaczem kablowym ZK-WG-2 przy
drzwiach wyjsciowych z budynku hali magazynowej B5. Lokalizacja wytacznika p.poz z godnie z rys. nr E-06.

W ztaczu przewidziano montaz wylacznika gtéwnego typu CX2004-80A, rozigcznika R303 oraz przetacznika faz
typu PF431. Widok zlacza zgodnie z rys. nr E-09.
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Urzadzenie wykonawcze stanowi roztgcznik kompaktowy wyposazony w wyzwalacze wzrostowe na napiecie
230V AC oraz styki pomocnicze do sygnalizacji stanu pofoZenia. Roztgcznik wyposazy¢ w styki pomocnicze NC i NO,
dla podtgczenia sygnalizacji optycznej stanu potozenia stykow gtownych rozigcznika. Na obudowie ztacza umiesci¢ znak
BB012 ,Przeciwpozarowy wytacznik pradu”.

6.1.3. Projektowany wytacznik giéwny p.poz WG-3 w ziaczu ZK-3RBK00+ZK-WG-3

Ztacze kablowe ZK-WG-3 z wylgcznikiem gtownym p.poz jest usytuowane przy zewnetrznej Scianie budynku
zgodnie z rys. nr E-01 i E-07. Projektowany przycisk p.poz. W3 usytuowano na ziaczem kablowym ZK-WG-3 przy
drzwiach wyjsciowych z budynku hali magazynowe] B6. Lokalizacja wytacznika p.poz z godnie z rys. nr E-07.

W zlaczu przewidziano montaz wytacznika gtownego typu CX2004-80A, roziacznika R303 oraz przetacznika faz
typu PF431. Widok zlacza zgodnie z rys. nr E-10.

Urzadzenie wykonawcze stanowi roztacznik kompaktowy wyposazony w wyzwalacze wzrostowe na napigcie
230V AC oraz styki pomocnicze do sygnalizacji stanu pofozenia. Roziacznik wyposazy¢ w styki pomocnicze NC i NO,
dla podigczenia sygnalizacji optycznej stanu potozenia stykow gtéwnych roztacznika. Na obudowie ztgcza umiescic znak
BB012 ,Przeciwpozarowy wytacznik pradu”.

6.1.4. Okablowanie.

Zestaw przeciwpozarowego wytgcznika pradu nalezy wykonaé przewodem ognioodpomym do zastosowan
podlegajacych wymaganiom w zakresie reakcji na ogien oraz odpomosci ogniowej, 0 Zylach miedzianych
jednodrutowych, w powtoce z tworzywa bezhalogenowego — HDGs 5x1,5 FE180/PH120/E90.

Przewody nalezy uktadaC na certyfikowanych uchwytach systemowych zgodnie z wymaganiami dia instalaciji
zasilajgce] urzadzenia bezpieczenstwa pozarowego.

Wszystkie elementy okablowania zestawu PWP powinny posiada¢ aktualne $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w ochronie przeciwpozarowej wydane przez CNBOP w Jozefowie.

6.1.5. Urzadzenia uruchamiajace i sygnalizacyjne.

Do zasilania Przyciskow Przeciwpozarowego Wytacznika Pradu przewidziano automatyczny przefacznik faz
PF431 zasilony z przed wytacznika gtownego ZK-WG-1, ZK-WG-2, ZK-WG-3.

Przyciski w kasetach nasciennych oznakowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zlokalizowane bedg przy
drzwiach wyjsciowych budynkow hal magazynowych A5, B5, B6 zgodnie z rys. nr E-05, E-06, E-07. Urzadzenia
uruchamiajgce wyposazone zostang w ukiad sygnalizacji stanu. Oznacza, to Zze kazdy stan polozenia urzadzenia
wykonawczego sygnalizowany jest poprzez lampki LED w kasecie przycisku.

Nalezy stosowac reczne przyciski przeciwpozarowego wyltacznika pradu PWP1 z sygnalizacjg LED zgodne z
wzornictwem okreslonym przez PN.

Reczny przycisk uruchamiania PWP1 z podwojng sygnalizacjg LED daje mozliwos¢ informacii o
- dioda zielona — STAN URUCHOMIENIA
- dioda czerwona - STAN DOZORU

Diody LED zakonczone sg kostkg podigczeniowg. Dioda czerwona powinna sie $wieci¢, gdy urzadzenie
wykonawcze jest zataczone, w momencie zadziatania cztonu wykonawczego czerwony led powinien zgasnag, a zapalié
powinien sie zielony led, ktory informuje o pozbawieniu budynku napiecia. W celu umozliwienia sygnalizacji stanu
pofozenia, ukfad sygnalizacii nalezy zasili¢ sprzed przeciwpozarowego wytacznika pradu.

Przyciski nalezy instalowaC na Scianach na wysoko$ci ok. 1,2-1,4m od poziomu gruntu i minimum 0,5m od
innych urzadzen. Lokalizacja urzadzen zgodnie z rys. nr E-05, E-06, E-07.

Obok przyciskow umiesci¢ znak BB012 ,Przeciwpozarowy wytacznik pradu”. Nalezy rowniez umiescic trwaty
napis informujacy o miejscu zainstalowania aparatéw wykonawczych PWP.

7. Ochrona przeciwporazeniowa i przepieciowa.
Istniejacy uktad sieci: TN-C. Istniejgce i projektowane uziemienie podano na planie sieci.

Opornos¢ uziemienia dodatkowego w ztgczach ZK-WG-1, ZK-WG-2, ZK-WG-3 nie moze przekraczaé wartosci 10
omow. Dla wykonania uziemienia przewidziano bednarke FeZn 25x4 ulozong w wykopie na gtebokosci 0,7m w
odleglosci 1,0m od fundamentéw budynku.

CatosC robot wykonac zgodnie z PN-91/E-05009 oraz obowigzujacych przepisow w okresie wykonywania robot.
Ochrong przeciwporazeniowg wykona¢ zgodnie z zapisem normy PN-IEC 60364-7-714. Po wykonaniu instalacii
sprawdziC skuteczno$C dziatania ochrony przeciwporazeniowej, a stosowne protokoly przedstawi¢ przed oddaniem
instalacji do eksploatacji Inwestorowi.




8. Ochrona przeciwpozarowa.

Uszczelnienie przej$¢ instalacji przez $ciany oddzielenia pozarowego wykona¢ z zastosowaniem atestowanych
rozwigzan dopuszczonych przepisami pod tym wzgledem, poprzez zastosowanie mas plastycznych EI 30, np.
PYROPLASTT. Instalacje elektryczne o $rednicy przewodéw ponizej 4 cm uszczelnieniu nie podiegaja.

9. Warunki ochrony konserwatorskiej.
Nieruchomosc nie jest wpisana na Liste Dobr Kultury Wspéiczesnej.

10. Warunki ochrony przyrody.
Przedmiotowej inwestycji nie dotycza zakazy, nakazy, dopuszczenia | ograniczenia w zagospodarowaniu terenu
wynikajgce z potrzeb ochrony Srodowiska.

11. Wplyw eksploatacji gornicze;.
Przedmiotowa inwestycja znajduje sie poza konturem obszaru eksploataciji gorniczej.

12. Wplyw projektowanej inwestycji na $rodowisko.
Projektowana inwestycja nie pogarsza warunkow srodowiskowych terenu, na ktorym bedzie realizowana.

13. Warunki geotechniczne.

Na terenie inwestycji do giebokosci posadowienia projektowanej infrastruktury elektroenergetycznej wystepujg
proste warunki gruntowe. Nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych Zjawisk geologicznych jak zapadliska,
osuwanie si¢ gruntu, skurcze i specznienia gruntu, czy procesy zwietrzelinowe, erozyjne lub krasowe. Projektowane
obiekty elektroenergetyczne sg zaliczane do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktora obejmuje niewielkie obiekty
budowlane w prostych warunkach gruntowych, jakie wystepujq w terenie, na ktorym realizowana jest inwestycja.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. nie wystepuje
potrzeba ustalania  geotechnicznych  warunkéw  posadowienia projektowanych  elektroenergetycznych
| telekomunikacyjnych obiektéw budowlanych.

14. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Zgodnie z art. 34 o zmianie ustawy Prawo Budowlane z dnia 13 lutego 2020r. (Dz.U. z 2020 poz. 1333) obszar
oddziatywania obiektu miesci sie w calosci na dzialce nr 2584/1 obrgb 0005 Olsztyn, jedn. ewidencyjna 240412 4
Olsztyn Miasto.

15. Uwagi koncowe.

Calosc robot wykonat zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami z zachowaniem przepisow BHP. Teren po
prowadzonych robotach nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego. W poblizu urzadzen podziemnych wykopy wykonywaé
nalezy recznie. Catos¢ robdt zwigzanych z uktadaniem kabla wykonaé zgodnie z N SEP-E-004.

Opracowat:
mgr inZ. Artur Golonka
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Na etapie wykonastwa, przed wypieciem kabli YAKY 4x25 z istniejacej rozdzielnicy RG
nalezy ustali¢ kierunki zasilania istniejacych kabli.
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WIDOK ZLACZA KABLOWEGO
ZK-WG-1
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WIDOK ZLACZA KABLOWEGO ROZMIESZCZENIE APARATURY
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