TEL. +48B 504 168 351 E-MAIL: EKWADRAT@ONET.EU WWW.EKWADRAT.PL

E 2 BIURDO USLUGOWO-PROJEKTOWE EKWADRAT

STRONA TYTULOWA
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Faza projektu:

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
WYPOSAZENIA BUDYNKOW MAGAZYNOWYCH
; APG NAG KIELNIKI-PRZYMILOWICE

Ty S— W WYMAGANE PRZECIWPOZAROWE WYtACZNIKI PRADU
W M-CI OLSZTYN, GM. OLSZTYN MIASTO

1 - DZIAtKA NR 2584/1

' kategoria obiektu budowlanego - XXVi

— 240412_4.0005.2584/1

'PANSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY — PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Inwestor:

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
Brania: ELEKTRYCZNA
Zespot autﬁrski_; i _!mie [ nazwial?n | _i _ - |

Nr uprawnien

—_—

'mgr inz. Artur Golonka | 4

" | !
Prujektowal . ' specjalnosc instalacyjna w zakresie sieci, instalacji | LUB/ 0014/ POOE/ 09 ‘
| urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych i ;
| " ow - - _. | ".__f ¥ & ELF o i
) ! mgr inZ. Piotr Stefaniak ., ui budowlane do promirfwar
Sprawdzit:  specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalaci | LUB/0108/PWOE/09 rofiotami budowlanyrr
| L urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych fngralac i w23k
Nrewid. L 5108/ GE/O9
Umowa nr CRZP/26/00686/2024 Lublin, sierpien 2024r. Egz.nr 1

IRENA TRACZ BIURDO USLUGOWDO-PROJEKTOWE EKWADRAT
20-153 LusLIN, UL. BIELSKIEGO 7/1, NIP 712-282-21-55, REGON 382607269
TEL. +48B 504 168 351 E-MAIL: EKWADRAT@ONET.EU WWW.EKWADRAT.PL




SPIS ZAWARTOSCI
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

e - e s " — TE AT e T

1. Projekt PZT B
| Dukumenty dotaczone do projektu ) ~ Nrstrony
1. | Strona tytulowa PZT 1
k 2 Spls zawartosci PZT 2
3. | Kopia decyzji o nadaniu projektantowi i sprawdzajqcemu uprawnren budowlanych 3-8
4 Knpla zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta i sprawdzajacego do izby samorzadu 3-8 ;
zawodowego |
5. | O$wiadczenie projektanta i sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi | 9 E
‘ _przepisami i zasadami wiedzy technicznej |
Czqéé OPISHWH PZT . 1013
1. | Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego l.....
2. Istnlemcy stan zagospodarowania terenu )
3. Projektowane zagospodarowanie terenu - - _ }
‘4. | Charakterystyczne parametry obiektu - i
Czeéé rysunkowa PZT _, ._ B | .. |
E-01 | . Projekt zagospodarowania terenu — plan sytuacyjny wyposazenia budynkéw magazynowych | 14 ﬂ
- apg NAG Kielniki-Przymitowice w wymagane przeciwpozarowe wytgczniki pragdu w m-ci |
. Olsztyn, gm. Olsztyn Miasto; skala 1 : 500 |
. P:;p;ekt PAB | 1531
I, Zatgczniki do projektu budowlanego ? 32-36 |




o 58 LUBE LSKA
s>~ OKREGOWA

& ,.__..;.:‘; :NZE’NIEBRO& Lublin, dnia 26 maja 2009r.
Z BUDOWNICTWA

LOIB.OKK.7131 /25/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudmia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, INZYNICTOW
budownictwa oraz wurbanistow /D= U - 200!/ r Nr § poz. 42, : péin zm’, ant. 13 ust. 1 pkt. 1 ,art. 14 ust. | pkt. §
ustawy z dma 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / fekss jednolity: Dz U = 2006 r. Nr iS6. poz. 1118 : péin =m. /, oraz § 12,
§ 15 i§ 24 ost. 1 rozporzadzema Minsstra Iransporiu | Budownictwa z dma 28 kwietnia 2006 r w sprawic samadziclnvch funkcj
technicznych w budownictwie ' Dz U 2 2006 r Nr 83, poz. 378/ i ant 104 § | Kodeksu postepowama administracyinege Dz U

2 2000 r. Nr 98 poz 1071 z pozn zm

stwierdzamy, ze

Pan Artur Radoslaw GOLONKA

magister inzynier
urodzony dnia 17 stycznia 1979 1. w Lublinie

otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0014/POOE/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W 2wiazku 7z uwzgledmieniem w caloscl zadania strony, na podstawie ant. 107 § 4 Kodeksu postepowania admimistrac vinego
#Dz U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm. odstgpuje si¢ od uzasadmerna decyz)

Zakres nadanych uprawnien budowlanvch wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

|. Zgodnie z an. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzieinych funkeji technicznvch
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow
wlasciwey izby samorzadu zawodowego

2. Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowe) Komispi Kwalifikacyjne) Polskie Izby Inzyvnierow Budownictwa w Warszawie,
za  posrednictwem  Lubelskie; Okregowej Izby Inzynierdw Budowmictwa w L ublinic w terminie 14 dnia od daty j¢) doreczenia
Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
o

r Calonek Przewodniczacy

( fj'._f\ A Sktadu Orzekgacego OKK.
! : % '

7»‘{;1 )\ i Zh

mgMz Mana Kdsler Boleshiw rynski
Otrzymiuga. ZA ZGODNOSC

O_f Pan Artur Golonka
ul. Rdézana 4/50,
20-538 Lublin

2. Gidwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
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Szezegdlowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetveznych

Pan Artur Radoslaw GOLONKA

[. Namocy art. 12 ust.] pkt.l i 5oraz art. 13 ust, 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym
W/W specjalnoscig , niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

- projeKtowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosei objetej niniejszyvmi

uprawnieniami i sprawowanie nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5

ustawy.
bez ograniczen

[I. Na mocy § 15ust.1 1§24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U,
Nr 83, poz. 578/, niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

- sporzgdzania projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie tej specjalnosci,

- projektowania obicktu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i wurzgdzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Przewodmiczacy
Skiadu Urzzjq-.:r go OKK.

g,

dr inZ. Bolesiw Horvnski

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

LUB-H65-N15-KH8 *

Pan Artur Radostaw Golonka o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0312/09

adres zamieszkania ul. R6zana 4/50, 20-538 Lublin

jest czionkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-06-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-06-05 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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3 INZYNIER QW Lublin, dnia 8§ grudnia 2009 r.

BUDOWNICTWA
LOIB.OKK.7131/3-7132/3/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. ] pkt.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow /Dz U. z 200lr. Nr S, poz.42, 2 péin. zm./, art. 13 ust. 1 pkt. 1i2 ,art. 14 ust. 1 pkt. 5
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /rekst jednolity: Dz. U.z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z poin.zm./, oraz § 12,

§ 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie / Dz. U.z 2006 r. Nr 83, poz. 578 /i art. 104 § | Kodeksu postepowania administracvjnego / Dz. U. z 2000
r. Nr 98, poz. 1071 z pézn, zm. /

stwierdzamy, ze

Pan Piotr Jacek STEFANIAK

magister inzynier
urodzony dnia 19 lutego 1971 r. w Lublinie
otrzymai
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0108/PWOE/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzer
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania administracyjnego
/Dz. U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm./ odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

I. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centrainego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow
wiasciwe] izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

= s - ..,a"..‘_“!

Czionek Caignek <~ Przewodniczacy
;,-’ g2 / Skiadu Orzekajacego OKK.
f

AR | V.

mgr inz. Maria Kosler

mgr inz. Egward Wozniak drinz. BC

7A ZGODNOS
7 ORYGINALEM

Otrzymuja:
x
(1) Pan Piotr Stefaniak
Kol. Pliszczyn 161,
20-258 Lublin
2. Gidéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. afa
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Piotr Jacek STEFANIAK

I. Namocy art. 12 ust.] pkt.1i2 oraz art.13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym
W/W specjalnoscia , niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,
- Kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru

i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

- wykenywania nadzoru inwestorskiego
- Sprawowania Kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzeZeniem art. 62 ust. 5

ustawy.
bez ograniczen

II. Namocy § 15 ust.1i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U.
Nr 83, poz. 578 /, niniejsze uprawnienia uprawniaja do:
- sporzadzania projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie tej specjalnosei,
- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i e]elctmenergetyczne, W tym kolejowe, trolejbusowe i tramwa jowe sieci trakcyjne wraz

z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Przewodniczacy
Skiadu Orzekajacego OKK.

ZA ZGODNOS(
Z ORYGINALEM
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Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:
LUB-N17-Z4K-KWS8 *

Pan Piotr Jacek Stefaniak o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0114/10

adres zamieszkania kol. Pliszczyn 161, 20-258 Lublin

jest czionkiem Lubeiskiej Okregowej izby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-04-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-05 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM




Lublin, dnia 08.2024r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 o zmianie ustawy Prawo Budowlane z dnia 13 lutego 2020r. (Dz.U. z 2020 poz.
1333) oswiadczam, e opracowany Projekt Zagospodarowania Terenu dokumentacji proiektowej
wyposazenia budynkéw magazynowych apg NAG Kielniki-Przymifowice w wymagane
przeciwpozarowe wylqczniki prgdu w m-ci Olsztyn, gm. Olsztyn Miasto, dziatka nr 2584/1 zostat

opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, oraz zasadami wiedzy technicznej.

Inwestor: Panstwowy Instytut Geologiczny - Panstwowy Instytut Badawczy
ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

Projektant branzy elektrycznej:

mgr inz. Artur Golonka - upr. Nr LUB/0014/POQE/Q9

Sprawdzajacy branzy elektrycznej:
mgr inz. Piotr Stefaniak - upr. Nr LUB/0108/PWOE/09
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wyposazenia budynkow magazynowych A5 , BS, B6 kompleksu
apg NAG Kielniki-Przymitowice w wymagane przeciwpozarowe wytaczniki pradu w m-ci Olsztyn, gm. Olsztyn Miasto -
dziatka nr 2584/1.

2. Podstawa opracowania
e Podkiady architektoniczno-budowlane
e Uzgodnienia z Uzytkownikiem
e Warunki przytaczeniowe:
e Nr18-C1/WP/01192 z dnia 22.08.2018 r. wydane przez RE Lublin -Teren
e Normy i przepisy:
o Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane - tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1333 (z p6zn. zm.)
e Ustawa z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
| ich usytuowanie — Dz. U. nr 75 z 2002 poz. 690 ( z p6zn. zm.)
e PN-HD 60364-4-41:2009 ,Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa - Ochrona przed porazeniem
elektrycznym’,
» PN-HD 60364-5-51:2006 ,Dobor i montaz wyposazenia elekirycznego — Postanowienia ogéline”,
e PN-IEC 60364-5-523:2001 ,Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego — Obcigzalnosé pradowa diugotrwata
przewodow’,
e N SEP-E-001 - Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa
o N SEP-E-002 - Instalacie elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elekiryczne w obiektach
mieszkalnych. Podstawy planowania.
e N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
e N SEP-E-007: 2017-09 - Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobér kabli i innych
przewodow ze wzgledu na ich reakcje na ogien

3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Na dzialce 2584/1 jest zlokalizowanych 6 budynkow:

a) Budynki niepodlegajgce przebudowie zasilania w niniejszym opracowaniu:
- budynek Portiemni/Agregatu

- budynek socjalno-bytowy nr 1

- budynek socjalny nr 2

b) Budynki podlegajace przebudowie zasilania:

- hala magazynowa nr A5

- hala magazynowa nr B5

- hala magazynowa nr B6

4. Istniejace uzbrojenie terenu

Na terenie kompleksu znajduje sie nastepujace uzbrojenie terenu:
a) Podziemne:

- linie kablowe n.n. 0,4kV

- kanalizacja sanitama

- wodociag

b) Naziemne:

- naziemna instalacja fotowoltaiczna

9. Zakres prac projektowych

9.1, Budynek magazynowy AS:

W ramach prac nalezy:

a) Wybudowac ziacze kablowe ZK-WG-1 po lewej stronie wejscia do budynku hali magazynowej A5 (zgodnie z rys. nr
E-01i E-05).

b) W ZK-WG-1 przewidziano montaz wylacznika gtownego p.poz. typu CX2004-80A, rozigcznika R303 oraz
przetacznika faz typu PF431.

c) Nad ztaczem ZK-WG-1 na Scianie budynku magazynowego A5 wykona¢ przycisk p.poz W1.




d) Istniejacy kabel YAKY 4x25 zasilajgcy RG budynku hali magazynowej A5 przelozy¢ do projektowanego zigcza ZK-
WG-1.

e) Wykona¢ wewnetrzng linig zasilajgcg kablem typu N2XH 4x25 od zlacza kablowego ZK-WG-1 do istniejacej
rozdzielnicy RG hali magazynowej A5 (do wprowadzenia kabla wykorzysta¢ istniejaca rure).

f) W ztaczu ZK-WG-1 przewidziano rezerwe miejsca do wyprowadzenia zasilania tablicy p.poz dla urzadzen przeciw
pozarowych hali magazynowej A5.

9.2. Budynek magazynowy BS5:

W ramach prac nalezy:

a) Wybudowac zlgcze kablowe ZK-3RBK00+ZK-WG-2 po lewej stronie wejécia do budynku hali magazynowej B5
(zgodnie z rys. nr E-01 i E-06).

b) W ZK-WG-2 przewidziano montaz wylgcznika giownego p.poz. typu CX2004-80A, roztacznika R303 oraz
przetacznika faz typu PF431.

¢) Nad ztagczem ZK-WG-2 na $cianie budynku magazynowego B5 wykona¢ przycisk p.poz W2.

d) Istniejace kable YAKY 4x25 wprowadzone do RG budynku hali magazynowej B5 przelozy¢ do projektowanego
zigcza ZK-RBKO0O0. Na etapie wykonawstwa ustali¢ kierunki zasilania istniejacych kabli.

e) Od ztgcza ZK-RBKOO wykonac kabel YAKY 4x25 i wprowadzi¢ do ZK-WG-2.

f) WykonaC wewngtrzng linie zasilajgcg kablem typu N2XH 4x25 od ziacza kablowego ZK-WG-2 do istniejace;
rozdzielnicy RG hali magazynowej BS (do wprowadzenia kabla wykorzystac istniejaca rure).

g) W ziaczu ZK-WG-2 przewidziano rezerwg miejsca do wyprowadzenia zasilania tablicy p.poz dla urzadzen przeciw
pozarowych hali magazynowej BS.

9.3. Budynek magazynowy B6:

W ramach prac nalezy:

a) WybudowaC zigcze kablowe ZK-3RBKO0+ZK-WG-3 po lewej stronie wejscia do budynku hali magazynowej B6
(zgodnie z rys. nr E-01 i E-07).

b) W ZK-WG-3 przewidziano montaz wylacznika gtownego p.poz. typu CX2004-80A, roztacznika R303 oraz
przetacznika faz typu PF431.

¢) Nad zigczem ZK-WG-3 na Scianie budynku magazynowego B6 wykona¢ przycisk p.poz W3.1. Przy giownych
drzwiach wejsciowych umiescic przycisk p.poz W3.2

d) Istniejace kable YAKY 4x25 wprowadzone do RG budynku hali magazynowej B6 przelozyé do projektowanego
ztgcza ZK-RBK0O0. Na etapie wykonawstwa ustali¢ kierunki zasilania istniejgcych kabli.

e) Od zigcza ZK-RBKOO wykonac kabel YAKY 4x25 i wprowadzi¢ do ZK-WG-3.

f) WykonaC wewnetrzng linie zasilajgcg kablem typu N2XH 4x25 od zlgcza kablowego ZK-WG-3 do istniejace;
rozdzielnicy RG hali magazynowej B6 (do wprowadzenia kabla wykorzystac istniejaca rure).

g) W ziaczu ZK-WG-3 przewidziano rezerwe miejsca do wyprowadzenia zasilania tablicy p.poz dla urzadzen przeciw
pozarowych hali magazynowej B6.

6. Instalacje zasilane z przed wylacznikéw giéwnych p.poz

6.1. Urzadzenia wykonawcze wytacznikéw gitownych WG-1, WG-2 i WG-3.

6.1.1. Projektowany wytacznik gtdwny p.poz WG-1 w zlaczu ZK-WG-1

Zigcze kablowe ZK-WG-1 z wylgcznikiem gtownym p.poz jest usytuowane przy zewnetrznej $cianie budynku hali
magazynowej AS zgodnie z rys. nr E-01 i E-05. Projektowany przycisk p.poz. W1 usytuowano nad zigczem kablowym
ZK-WG-1 przy drzwiach wyjsciowych z budynku hali magazynowej A5. Lokalizacja wytacznika p.poz z godnie z rys. nr
E-05.

W zigczu przewidziano montaz wytacznika giéwnego typu CX2004-80A, roztacznika R303 oraz przelgcznika faz
typu PF431. Widok zigcza wg rys. nr E-08.

Urzadzenie wykonawcze stanowi roziacznik kompaktowy wyposazony w wyzwalacze wzrostowe na napiecie
230V AC oraz styki pomocnicze do sygnalizacji stanu potozenia. Rozigcznik wyposazyé w styki pomocnicze NC i NO,
dla podiaczenia sygnalizacji optycznej stanu potozenia stykow gtownych roztacznika. Na obudowie ztacza umiescié znak
BB012 ,Przeciwpozarowy wylacznik pradu”.

6.1.2. Projektowany wytacznik giowny p.poz WG-2 w zigczu ZK-3RBK-00+ZK-WG-2

Ziacze kablowe ZK-WG-2 z wytacznikiem glownym p.poz jest usytuowane przy zewnetrznej $cianie budynku
zgodnie z rys. nr E-01 i E-06. Projektowany przycisk p.poz. W2 usytuowano na ziaczem kablowym ZK-WG-2 przy
drzwiach wyjsciowych z budynku hali magazynowej B5. Lokalizacja wylacznika p.poz z godnie z rys. nr E-06.

W ziaczu przewidziano montaz wyiacznika giéwnego typu CX2004-80A, roztacznika R303 oraz przelacznika faz
typu PF431. Widok ztgcza zgodnie z rys. nr E-09.




Urzadzenie wykonawcze stanowi roztacznik kompaktowy wyposazony w wyzwalacze wzrostowe na napiecie
230V AC oraz styki pomocnicze do sygnalizacji stanu polozenia. Rozigcznik wyposazy¢ w styki pomocnicze NC i NO,
dla podiaczenia sygnalizacji optycznej stanu potozenia stykéw gtéwnych rozigcznika. Na obudowie ztgcza umiescic znak
BB012 ,Przeciwpozarowy wytacznik pradu’.

6.1.3. Projektowany wytacznik gtéwny p.poz WG-3 w ztaczu ZK-3RBK00+ZK-WG-3

Ztacze kablowe ZK-WG-3 z wylgcznikiem giéwnym p.poz jest usytuowane przy zewnetrznej Scianie budynku
zgodnie z rys. nr E-01 i E-07. Projektowany przycisk p.poz. W3 usytuowano na ztgczem kablowym ZK-WG-3 przy
drzwiach wyjsciowych z budynku hali magazynowej B6. Lokalizacja wytacznika p.poz z godnie z rys. nr E-07.

W ztaczu przewidziano montaz wytgcznika giéwnego typu CX2004-80A, roztacznika R303 oraz przetacznika faz
typu PF431. Widok ztacza zgodnie z rys. nr E-10.

Urzadzenie wykonawcze stanowi rozigcznik kompaktowy wyposazony w wyzwalacze wzrostowe na napiecie
230V AC oraz styki pomocnicze do sygnalizacji stanu potoZenia. Roztacznik wyposazy¢ w styki pomocnicze NC i NO,
dla podiaczenia sygnalizacji optycznej stanu potozenia stykow gtéwnych rozigcznika. Na obudowie ztgcza umiescic znak
BB012 ,Przeciwpozarowy wytacznik pradu’.

6.1.4. Okablowanie.

Zestaw przeciwpozarowego wylacznika pradu nalezy wykona¢ przewodem ogniocodpomym do zastosowan
podlegajacych wymaganiom w zakresie reakcji na ogien oraz odpomosci ogniowej, 0 zytach miedzianych
jednodrutowych, w powloce z tworzywa bezhalogenowego — HDGs 5x1,5 FE180/PH120/E90.

Przewody nalezy ukitada¢ na certyfikowanych uchwytach systemowych zgodnie z wymaganiami dla instalacj
zasilajacej urzadzenia bezpieczenstwa pozarowego.

Wszystkie elementy okablowania zestawu PWP powinny posiada¢ aktualne swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w ochronie przeciwpozarowej wydane przez CNBOP w Jozefowie.

6.1.5. Urzadzenia uruchamiajace i sygnalizacyjne.

Do zasilania Przyciskow Przeciwpozarowego Wyiacznika Pradu przewidziano automatyczny przetacznik faz
PF431 zasilony z przed wytacznika gtownego ZK-WG-1, ZK-WG-2, ZK-WG-3.

Przyciski w kasetach nasciennych oznakowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zlokalizowane bedg przy
drzwiach wyj$ciowych budynkéw hal magazynowych A5, B5, B6 zgodnie z rys. nr E-05, E-06, E-07. Urzadzenia
uruchamiajace wyposazone zostang w ukiad sygnalizacji stanu. Oznacza, to ze kazdy stan potozenia urzadzenia
wykonawczego sygnalizowany jest poprzez lampki LED w kasecie przycisku.

Nalezy stosowac reczne przyciski przeciwpozarowego wyiacznika pradu PWP1 z sygnalizacjg LED zgodne z
wzornictwem okreslonym przez PN.

Reczny przycisk uruchamiania PWP1 z podwojng sygnalizacjg LED daje mozliwos¢ informacii o:

- dioda zielona - STAN URUCHOMIENIA
- dioda czerwona - STAN DOZORU

Diody LED zakonczone sg kostkg podigczeniowg. Dioda czerwona powinna sie swieci¢, gdy urzadzenie
wykonawcze jest zataczone, w momencie zadziatania czionu wykonawczego czerwony led powinien zgasng¢, a zapalic
powinien sie zielony led, ktory informuje o pozbawieniu budynku napiecia. W celu umozliwienia sygnalizacji stanu
pofozenia, uktad sygnalizacji nalezy zasili¢ sprzed przeciwpozarowego wytacznika pradu.

Przyciski nalezy instalowaC na scianach na wysokosci ok. 1,2-1,4m od poziomu gruntu i minimum 0,5m od
innych urzadzen. Lokalizacja urzadzen zgodnie z rys. nr E-05, E-06, E-07.

Obok przyciskow umiesci¢ znak BB012 ,Przeciwpozarowy wytacznik pradu”. Nalezy rowniez umiescic trwaty
napis informujacy o miejscu zainstalowania aparatow wykonawczych PWP.

7. Ochrona przeciwporazeniowa i przepigciowa.
Istniejacy uktad sieci: TN-C. Istniejace i projektowane uziemienie podano na planie sieci.

Opornosc uziemienia dodatkowego w ziaczach ZK-WG-1, ZK-WG-2, ZK-WG-3 nie moze przekracza¢ wartosci 10
oméw. Dla wykonania uziemienia przewidziano bednarke FeZn 25x4 ulozong w wykopie na giebokosci 0,/m w
odlegtosci 1,0m od fundamentow budynku.

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z PN-91/E-05009 oraz obowigzujacych przepisow w okresie wykonywania robot.
Ochrone przeciwporazeniowg wykona¢ zgodnie z zapisem normy PN-IEC 60364-7-714. Po wykonaniu instalacji
sprawdzi¢ skuteczno$¢ dziatania ochrony przeciwporazeniowej, a stosowne protokoty przedstawic przed oddaniem
instalacji do eksploatacji Inwestorowi.

re




8. Ochrona przeciwpozarowa.

Uszczelnienie przejs¢ instalacji przez $ciany oddzielenia pozarowego wykonaé z zastosowaniem atestowanych
rozwigzan dopuszczonych przepisami pod tym wzgledem, poprzez zastosowanie mas plastycznych El 30, np.
PYROPLASTT. Instalacje elektryczne o $rednicy przewodow ponizej 4 cm uszczelnieniu nie podlegaja.

9. Warunki ochrony konserwatorskie;j.
Nieruchomosc nie jest wpisana na Liste Dobr Kultury Wspbiczesne;.

10. Warunki ochrony przyrody.
Przedmiotowej inwestycji nie dotyczg zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenu
wynikajace z potrzeb ochrony srodowiska.

11. Wplyw eksploatacji gérniczej.
Przedmiotowa inwestycja znajduje sie poza konturem obszaru eksploataciji gémicze;.

12. Wplyw projektowanej inwestyciji na Srodowisko.
Projektowana inwestycja nie pogarsza warunkéw srodowiskowych terenu, na ktdrym bedzie realizowana.

13. Warunki geotechniczne.

Na terenie inwestycji do gigbokosci posadowienia projektowanej infrastruktury elektroenergetycznej wystepujg
proste warunki gruntowe. Nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych jak zapadliska,
osuwanie si¢ gruntu, skurcze i specznienia gruntu, czy procesy zwietrzelinowe, erozyjne lub krasowe. Projektowane
obiekty elektroenergetyczne sg zaliczane do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje niewielkie obiekty
budowlane w prostych warunkach gruntowych, jakie wystepuja w terenie, na ktorym realizowana jest inwestycja.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. nie wystepuje
potrzeba ustalania  geotechnicznych ~ warunkéw  posadowienia  projektowanych elektroenergetycznych
| telekomunikacyjnych obiektow budowlanych.

14. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Zgodnie z art. 34 o zmianie ustawy Prawo Budowlane z dnia 13 lutego 2020r. (Dz.U. z 2020 poz. 1333) obszar
oddziatywania obiektu miesci sig w catosci na dzialce nr 2584/1 obreb 0005 Olsztyn, jedn. ewidencyjna 240412 4
Olsztyn Miasto.

15. Uwagi koncowe.

CatosC robot wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami z zachowaniem przepisow BHP. Teren PO
prowadzonych robotach nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego. W poblizu urzadzen podziemnych wykopy wykonywac
nalezy recznie. CalosC robot zwigzanych z ukiadaniem kabla wykonaé zgodnie z N SEP-E-004.

Opracowat:
mgr inz. Artur Golonka
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