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Czes¢ opisowa
1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji poszczegdinych obiektow

Zakres robot:

a) Montaz zlacz kablowych ZK-WG-1, ZK-3RBK00+ZK-WG-2, ZK-3RBK00+ZK-WG-3 z przeciwpozarowym
wylacznikiem pradu przy drzwiach wejsciowych do budynkow magazynowych (hala nr A5, B, B6)
b) Budowa wewnetrznych linii kablowych n.n. 0,4 kV do budynkéw magazynowych (hala nr A5, BS, B6)

Kolejnos¢ realizacii:
- Wyznaczenie miejsca lokalizacji ztacz kablowych
- Zgtoszenie do odbioru poszczegdinych robot

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

- istniejace linie kablowe n.n. 0,4kV
- wodociag
- kanalizacja sanitarna

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
| zdrowia ludzi

Inwestycja nie bedzie stwarzafa zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

W trakcie budowy wewnetrznej linii kablowej nn nalezy uzyska¢ wczesniejsze wylaczenia napigcia na danej linii oraz
przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ brak obecno$ci napigcia. Miejsce prac odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowac biato -
czerwong taSmag ostrzegawcza.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegoOlnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikow z zakresem wykonywanych robot oraz wskazac miejsca
wystepujacych zagrozen, dokona¢ szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy | potwierdzi¢ na piSmie przeprowadzone
szkolenie. Nalezy rowniez zwrocié uwage, aby osoby wykonujace poszczegoine prace posiadaly aktuaine badania (facznie z
badaniami wysokosciowymi) oraz stosowne uprawnienia np. SEP-u

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczefistwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedziwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Prace przy czynnych urzadzeniach energetycznych wykonywaé po zgloszeniu u Zarzadcy obiektu oraz po
dopuszczeniu Wykonawcy do prac zgodnie z obowigzujacymi procedurami.
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WYTYCZNE DO PLANU BIOZ

Na zakres robot przewidzianych niniejsza dokumentacja, kierownik robt zobowiazany jest do sporzadzenia planu BIOZ,
przy czym szczegolng uwage nalezy zwrocic na:

—  roboty montazowe,

— maszyny i inne urzadzenia techniczne uzyte do wykonania robét,

Przed przystapieniem do wykonywania robot, wykonawca powinien zapoznag sie z niniejsza dokumentacja.

Caty sprzet mechaniczny wykorzystywany do wykonywania rob6t powinien byé eksploatowany i obstugiwany zgodnie z
Instrukcja producenta. Ponadto powinien by¢ utrzymywany w stanie zapewniajacym jego sprawnosc, byC obstugiwany przez
przeszkolony personel, a takze by¢ stosowany wylacznie do prac, do jakich zostal przeznaczony. W przypadku kiedy
podczas pracy urzadzenia nastapi jakiekolwiek jego uszkodzenie, nalezy bezzwiocznie je unieruchomi¢ i odiaczy¢ od
zasilania w energie elektryczna. Zabrania sie dokonywania jakichkolwiek napraw podczas pracy urzadzenia.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, w tym narzedzia reczne o napedzie elektrycznym, przed rozpoczeciem pracy
| przy zmianie obstugi powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego sposobu ich
uzytkowania.

Operatorzy sprzgtu mechanicznego o napedzie silnikowym powinni posiadac wymagane kwalifikacje.

Roboty montazowe elementow prefabrykowanych wielkowymiarowych, mogq byC wykonywane na podstawie
projektu montazowego i planu BIOZ, przez pracownikéw zapoznanych z instrukcja organizacji montazu oraz rodzajem
uzywanych maszyn i urzadzen technicznych.

Szczegotowe informacje dotyczace sporzadzenia planu BIOZ oraz samego bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
podczas wykonywania robot budowlanych podaje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. Dz. U. nr 120,
poz. 11251 1126 z 2003r. oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. Dz. U. nr 47, poz. 401 z 2003r.
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