PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY CHODNIKA
PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 1235D

W MIEJSCOWOSCI CHROSTNIK
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Obrzeze betonowe 8x30 J
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm
Kraweznik betonowy 15x30 ¢m =
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm tawa z oporem 30x30 cm z bet. G12/15

Lawa bet z oporem z bet. C12/15gr. 15 cm
Warstwa odcinajaca z gruntu G1 doge do

Warstwa odcinajaca z gruntu G1 doggszezona do
wskaznika [Dmin=1,00 gr. 15 cm

wskaznika [Dmin=1,00 gr. 15 cm

Warstwa &cieralna z kostki betonowej bezfazowej (szarej) gr. 8 cm

Podsypka cem. piaskowa 1:4 gr. 3 ¢m

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stablilzowanego mechanicznie gr. 10 cm

Podbudowa z mieszanki kruszywa 0/31,5 mm, na gérze tej warstwy modut E2 min. 80MPa gr. 15 cm

Warstwa ulepszonego podtoza spoiwem hydraulicznym C1,5/2<4,0MPa, na gérze tej warstwy modut E2 min. 50MPa gr. 15 cm

UWAGI JEDNOSTKA REWITAL PROJEKT DANIEL BZOWSKI
1. Wyl przed przystapieniem do robét zobowiazany jest do PROJEKTOWA o REWITAL ul. Wilefiska 29/8, 56-400 Oleénica;
ia sig zo tkimi dok tacjami b i | budowl PROJEKT NIP: 753-207-60-88,
2. Wszystkie wymiary pod frach. ) e-mall: dbzowski@wppl _tel. 604 561 233
- szystkie wymiary po awa.ne sq.w centymetrach. . INWESTOR Gmina Lubin, ul. Ksigeia Ludwika | nr 3, 59-300 Lubin
Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku. NIP: 692-22-56-461
Obowigzkiem wyk Y jest sprawdzenie wymiaru w naturze. TERTWESTVGR | Prz drogi powiatowe] nr 1235D  miejscowoddl Chrostnik - W zakresie budowy chodnika®
W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej migdzy projektem, ' roap o wmel rosinl - w zekrecta Budowy ehodn!
a stanem faktycznym wyk bowigzany jest przekazac tg informacje ZADANE P drogi powiatowej nr 1235D W mie] i Chrstnik - w zakresie budowy chodnika”
do biura projektowego.
W h nie okreslonych dokumentacjq obowigzujg; [RYSUNEK Przekréj normalny - konstrukcja
- Prawo budowlane;
- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych SKALA DATA: BRANZA STADIUM NR RYSUNKU
(wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowianej), 1:50|  Grudzien 2023r) DR KD1
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego P.K.N.) Projekt chroniony prawemn autorskim
- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dop ia, atesty Instytutu Techniki
Budowlanej, . o . ZESPOL PROJEKTOWY PODPIS
- instrukeje, wytyczne i warunki tech producentowi dost
#ow budowlano-instalacyjnych, ok BRANZA DROGOWA
- przspisy toch Ytuoi Kontrolujacych jakosé materistow .
wykonanyh robot. [FROJEKTANT ;?;I:;.é;%asm RYBKA
4. Projekt chroniony prawem autorskim. [OPRINADZ __[mgr inz. DANIEL BZOWSKI




