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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
1. RODZAJ | KATERGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany przebudowy wielorodzinnego budynku
mieszkalnego z instancjg gazowg wraz z infrastrukturg towarzyszaca. Budynek jest wpisany do gminnej
ewidencji zabytkéw.
Kategoria obiektu budowlanego XIII.

2. SPOSOB UZYTKOWANIA | PROGRAM UZYTKOWY

2.1 Projektowana przebudowa nie zmieni przeznaczenia obiektu.W czerwcu 2019r. budynek ulegt
pozarowi. Wczesniej byty tu zlokalizowane 4 lokale mieszkalne, obecnie planuje sie 3. Na kazdej

kondygnacji naziemnej zaprojektowano po jednym mieszkaniu.

Wejscie do budynku zlokalizowane jest w poziomie terenu. Mieszkanie na parterze dostepne jest

bezposrednio z korytarza wejsciowego.

2.2 Nie zmieni sie liczba kondygnaciji, ani forma architektoniczna budynku —3 kondygnacje nadziemne.
Budynek jest czesciowo podpiwniczony. Piwnica o wysokosci w $wietle 1,6-1,8m.

Zakres zamierzenia obejmuje:

- przebudowe pomieszczen budynku wraz z niezbedng komunikacja;
- odbudowe spalonego dachu w konstrukcji drewnianej wraz przebudowg (od strony podwdrka) ptaskiego
dachu drewnianego o spadku 10% na spadek 3,5%
- rozbiérke spalonych stropéw drewnianych (nad parterem i | pietrem) i ich odtworzenie w technologii
zelbetowego stropu WPS na belkach stalowych;
- budowe nowych $cian konstrukcyjnych i dziatowych mieszkan na | pietrze i poddaszu.
- haprawe zachowanych schodoéw zabiegowych prowadzacych z parteru na | pietro budynku.
- odtworzenie spalonych schodéw drewnianych prowadzgcych z | pietra na poddasze.
- wymiane stolarki okiennej na | pietrze i poddaszu oraz drzwi zewnetrznych od strony podworza.
- remont elewacji od strony ulicy z naprawg istniejgcych detali architektonicznych;
- ocieplenie elewacji budynku od strony podwoérca (elewacji szczytowej i tylniej);
- budowe okien potaciowych w poddaszu;
- remont elewacji od strony ulicy z naprawg istniejgcych detali architektonicznych;
- ocieplenie elewacji budynku od strony podwoérca (elewacji szczytowej i tylniej);
- budowe nowej wewnetrznej instalacji gazowej, sanitarnej, elektrycznej
- wykonanie przytagcza kanalizacji sanitarnej oraz remont (wymiane po istniejgcej trasie) przylgcza
kanalizacji deszczowe;.
Zestawienie projektowanych pomieszczen (program uzytkowy) zawarto w czesci graficznej projektu na
rysunkach rzutéw poszczegdlnych kondygnacii.

3. UKLAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA
Przebudowywany budynek przy ul. Wandy 1 w Zielonej Goérze jest budynkiem, ktéry potudniowo-
wschodnig $ciang przylega do nieco nizszej kamienicy zlokalizowanej przy ul. Jednosci 29. Budynek
posiada zdobiong fasade od strony ul. Wandy, ktéra posiada bogaty detal architektoniczny. Zewnetrzne
Scianywewnetrznego podwdrka oraz boczna posiadajg proste elewacje bez zdobieh.
Budynek jest czesciowopodpiwniczony, posiada 3 kondygnacje naziemne (parter, | pietro i poddasze).
Budynek jest wykonany w technologii tradycyjnej z poczatku XX wieku. Sciany noéne murowane z cegtly
ceramicznej petnej grubosci 24-50cm, dziatowe gr. 14cm. Strop piwnicy odcinkowy Kleina na belkach
stalowych ze sklepieniem ceglanym. Nad parterem i pietrem stropy na belkach drewnianych, wypetnione

polepa. W korytarzu nad parterem podcigg wykonany z dwéch belek stalowych dwuteowych IPN 220.Dach
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o konstrukcji drewnianej. Dach w czesci stromej dwuspadkowy o spadku 38° przed pozarem pokryty byt
dachéwkg karpidwka. Dach ptaski jednospadowy kryty papg. Schody do piwnicy jednobiegowe zabiegowe,
wykonane z cegly. Z parteru na | pietro oraz na poddasze schody drewniane zabiegowe. Budynek byt
ogrzewany dzieki piecom zlokalizowanym w mieszkaniach na paliwo state. Posiada przewody dymowe i
wentylacyjne zwienczone nad dachem murowanymi kominami.

Stan techniczny elementéw konstrukcyjnych budynku: fundamentéw, $cian zewnetrznych ocenia sie jako
dostateczny.

W wyniku pozaru konstrukcja dachu stromego, pomieszczenia poddasza, strop nad poddaszem oraz
schody ulegty catkowitemu zniszczeniu. Podczas gaszenia pozaru, stropy nad parterem i nad pietrem
zostaty zalane wodg. Po ich namoczeniu, wypetnienie miedzy drewnianymi belkami — polepa (sieczka z
gling) wchtoneto wode, ktéra zadziatata destrukcyjne na belki. W efekcie doprowadzito do rozwiniecia
grzyba w konstrukcji drewnianej. Podsufitka sktadajgca sie z desek drewnianych i tynku na trzcinie
réwniez ulegta zniszczeniu.

Majac na uwadze powyzsze stropy nad parterem i | pietrem nadajg sie do rozbiorki. A pocigga to za sobg
rozbiérke $cian wewnetrznych pietra i poddasza.

Zly stan techniczny obejmuje elementy wykonczeniowe budynku, instalacje, tynki.

Forma architektoniczna budynku nie ulegnie zmianie. Bryla budynku bez zmian. Od strony podworza i

elewacja szczytowa zostang ocieplone.

W potaci dachowej projektuje sie montaz okien potaciowych oraz wytaz dachowy (zlokalizowane min. 4m
od granic z dz. budowlanymi).

Elewacja frontowa w czesci parterowej na pilastrach jest boniowana. Na pierwszym pietrze okna posiadajg

zdobione opaski o profilach ciggnionych. Kondygnacje posiadajg gzymsy gtéwne: zwienczajgce pierwszg i
ostatnig kondygnacje. Ponadto wystepujg gzymsy podokienne. Na fasadzie | pietra i poddasza znajdujg
sie zdobione pilastry. Pod oknami wykonane sg ptyciny.

Elewacja boczna, do potowy wysokosci porosnieta jest winobluszczem, ktéry zastania rozebrang sciane
szczytowg wczesniej istniejgcego parterowego budynku ($ciana niezabezpieczona: surowa cegta na
zaprawie cementowo-wapiennej). Powyzej Sciana jest otynkowana.

Elewacja tylna nie posada dekoracji. Widoczne sg niewielkie pozostatosci po tynku. Zewnetrzna Sciana
mieszkania na parterze od strony podworza zostata ocieplona styropianem o otynkowana tynkiem
cienkowarstwowym.

Stolarka drzwiowa: w elewac;ji frontowej drzwi stare, drewniane z naswietlem. Malowane w kolorze

brgzowym, duze ubytki farby, drewno czesciowo starte i spekane. W $cianie od strony podwérka drzwi
proste dwuskrzydtowe wykonane ze zbitych desek.

Stolarka okienna :

Okna na parterze wymienione na nowe, biate PCV, na kondygnacjach wyzszych drewniane, skrzynkowe,

zniszczone, stare.

Obraébki blacharskie parapetéow ponad parterem z blachy cynkowej malowanej, zniszczone i skorodowane.

Rynny i rury spustowe: z blachy cynkowej, stare zniszczone.

Na elewacji bocznej znajduje sie szafka przytagcza gazowego.

Budynek nie posiada instalacji odgromowe;.

Schody do piwnicy jednobiegowe zabiegowe, wykonane z cegty. Z parteru na | pietro oraz na poddasze
schody drewniane zabiegowe, do$¢ mocno zniszczone. Dla zachowania historycznego uktadu kamienicy
bedg one poddane remontowi. Drewniane schody z | pietra na poddasze zostaty catkowicie spalone. W

ich obrysie projektuje sie wykonanie nowych drewnianych zabiegowych schoddéw. Ze wzgledu na fakt, iz




schody te spetniajg warunkoéw drogi ewakuacyjnej, na potrzeby inwestycji zostata opracowana ekspertyza
ppoz, w ktorej zostaty przyjete ponadstandardowe rozwigzania zamiennerekompensujgce niezgodnosci
niemozliwe do usuniecia w zabezpieczeniu przeciwpozarowym w stosunku do wymagan przepisow.
Budynek byt ogrzewany dzieki piecom zlokalizowanym w mieszkaniach na paliwo state. Posiada przewody
dymowe i wentylacyjne zwienczone nad dachem murowanymi kominami.

Ocena stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych budynku:

Stan techniczny elementéw konstrukcyjnych budynku: fundamentéw, $cian zewnetrznych jest
zadowalajgcy. Miejscami widoczne sg pekniecia muru, ktdére nadajg sie do naprawy. Zniszczone s3g
elementy zewnetrzne - mury, gzymsy, pilastry, zdobienia. Nadproza miejscami spekane, tynki miejscami
odparzone i zmurszate, z ubytkami. W projekcie przewidziano remont elewacji wraz kolorystyka,
zabezpieczeniem spekan murdéw, nadprozy, naprawe gzymsoéw, zdobieh oraz wykonanie nowej konstrukcji
dachu i wykonanie nowego pokrycia, montaz nowych obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych.

W wyniku pozarukonstrukcja dachu stromego, pomieszczenia poddasza, strop nad poddaszem oraz
schody ulegty catkowitemu zniszczeniu. Podczas gaszenia pozaru, stropy nad parterem i nad pigetrem
zostaty zalane wodg. Po ich namoczeniu, wypetnienie miedzy drewnianymi belkami — polepa (sieczka z
gling) wchtoneta wode, ktéra zadziatata destrukcyjne na belki. W efekcie doprowadzito do rozwiniecia
grzyba w konstrukcji drewnianej. Podsufitka sktadajgca sie z desek drewnianych i tynku na trzcinie
réwniez ulegta zniszczeniu.

Majac na uwadze powyzsze stropy nad parterem i | pietrem nadajg sie do rozbioérki. Pocigga to za sobg
rozbiérke $cian wewnetrznych pietra i poddasza.

Zly stan techniczny obejmuje elementy wykonczeniowe budynku, instalacje, tynki.

Forma architektoniczna budynku nie ulegnie zmianie. Bryla budynku bez zmian. Od strony podworza i

elewacja szczytowa zostang ocieplone.

W potaci dachowej projektuje sie montaz okien potaciowych oraz wytaz dachowy (zlokalizowane min. 4m
od granic z dz. budowlanymi).
Zasadniczym elementem kompozycji elewacji jest symetryczny ukfad rysunku otworéw okiennych i
drzwiowych. Tlo stanowi¢ bedzie sepiowoszary odcien wspoétgrajgcy zaréwno z kolorystyka sgsiadujgcych
budynkoéw jak i nie bedzie ulegat widocznemu brudzeniu spowodowanym bliskoscig ruchliwych ulic. Dla
doboru koloréw przyjeto palete NCS.
Przyjete kolory:
e Podstawowy kolor elewacji NCS S3010-Y10R
e  Cokot elewacji NCS S3010-Y10R z dodatkiem srodkéw wodoszczelnych
e Detale architektoniczne: gzymsy, opaski, pilastry NCS S1005-Y10R
e Drzwi zewnetrzne: NCS S6010-Y10R
e Stolarka okienna PCV biata
e Parapety na parterze z ptytek ceramicznych istniejgce, okna istniejgce
e Parapety w elewacji frontowej, obrobka blacharska gzymsu, rynny, rury spustowe z blachy
patynowanej tytan-cynk w naturalnym kolorze blachy.
4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Szerokos$¢ elewacji od ul. Wandy — 6,58 m
Szerokos$¢ elewacji szczytowej — 13,58 m
Wysokos$¢ budynku 11,99 m
llo$¢ kondygnacji — 3 naziemne, piwnica

Powierzchnia uzytkowa podstawowa - 144,50m?




Powierzchnia uzytkowa ustugowa
Powierzchnia uzytkowa (razem)
Powierzchnia catkowita
Powierzchnia zabudowy
Kubatura brutto

5. OPINIA GEOTECHNICZNA

63,98 m?
208,47 m?
314,50m?
88,70m?
997,00m®

Budynek istniejgcy — nie wymagane sg badania gruntu dla potrzeb posadowienia.

Na podstawie analizy gruntu w terenie oraz opierajgc sie na badaniach geotechnicznych dla budynkow

sgsiednich stwierdzono, ze badany teren charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi.

W oparciu o powyzsze przestanki zalicza sie obiekt do | KATEGORII GEOTECHNICZNEJ.

Poziom posadowienia budynku +0,00=139,07m n.p.m.

6. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Projektowane rozwigzania funkcjonalne sg zgodne z przedstawionymi przez Inwestora potrzebami. W

budynku zaprojektowano 3 mieszkania po 1 na kazdej kondygnac;ji.

Mieszkania dwupokojowe — 1, Trzypokojowe — 2.

W piwnicy znajdujg sie komérki lokatorskie.

Program uzytkowy budynku

POW. RODZAJ
PIWNICA UZYTKOWA [m? | POWIERZCHNI
1. Komunikacja 10,86 | ustugowa
2. Pomieszczenia nieuzytkowe 5,22 | ustugowa
POW. PIWNICY netto LACZNIE [m~]: 16,08

POW. RODZAJ
PARTER UZYTKOWA [m? | POWIERZCHNI
1. Mieszkanie nr 1 37,38 | podstawowa
2. Komunikacja 29,25 | ustugowa
POW. PARTERU netto LACZNIE [m]: 66,63

POW. RODZAJ
| PIETRO UZYTKOWA [m? | POWIERZCHNI
1. Mieszkanie nr 2 55,19 | podstawowa
2. Komunikacja 11,87 | ustugowa
POW. | PIETRA netto LACZNIE [m’]: 67,06

POW. RODZAJ
PODDASZE UZYTKOWA [m?] | POWIERZCHNI
1. Mieszkanie nr 3 51,93 | podstawowa
5. Komunikacja 6,77 | ustugowa
POW. Il PIETRA netto LACZNIE [m]: 58,70

Zestawienie pomieszczenh podano w czesci graficznej projektu na rysunkach poszczegdlnych kondygnacji.
Szczegotowy zakres prac naprawczych zawiera czes$¢ projektu podlegajaca uzgodnieniu z Lubuskim

Wojewoddzkim Konserwatorem Zabytkéow zawarta w zatgczniku do niniejszego projektu, a takze w opisie

projektu technicznego.

7. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Projektowana przebudowa budynku zapewnia dostepno$¢ dla oséb niepetnosprawnych na parter

budynku.Dojscia do budynku sg utwardzone, nie wezsze niz 1,5m.

8. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

Zaopatrzenie w wode z istniejgcego przytacza miejskiej sieci wodociggowej biegngcej wzdtuz ulicy

Wandy.




Odprowadzanie $ciekéw do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej przebiegajacej wzdtuz ulicy Wandy z
nowoprojektowanego przytgcza kanalizacji sanitarnej.
Odprowadzenie wéd opadowych miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej przebiegajacej wzdtuz ulicy Wandy
— remont istniejgcej instalacji wraz z remontem istniejgcego przytgcza (po istniejgcej trasie).
Przytgczenie do sieci elektroenergetycznej — z miejskiej sieci energetycznej.
Zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej Sredniego cisnienia z przytgcza miejskiego.
Wywo6z odpaddéw —bez zmian. Mieszkancy gromadzg odpady statewspdlnie z mieszkancami budynku
przy ul. Wandy 2, na terenie dziatki nr 389. Odlegto$¢ do miejsca do czasowego gromadzenia odpadow
znajduje sie w odlegto$ci mniejszej niz 80m od wyjscia z budynku. Odpady sg wywozone i utylizowane
na podstawie odrebnych umoéw przez wyspecjalizowang jednostke.
Emisja zanieczyszczeh gazowych — w zwigzku z termomodernizacjg budynku od strony podwoérza oraz
wymianie piecy na paliwo state na piece gazowe dwufunkcyjne przewiduje sie zmniejszenie emis;ji
zanieczyszczen.
9. INFORMACJE o zasadniczych elementach wyposazenia bud.- instalacyjnego
W przebudowywanym budynku przewidziane jest wykonanie nastepujacych elementow / prac
konstrukcyjnych:
a) rozebranie elementéw nienadajgcych sie do dalszej eksploatacji;
b) wykonanie nowych stropéw nad parterem i 1 pietrem;
¢) wykonanie nowych $cian na | pietrze i poddaszu
d) wstawienie podciagdw pod $ciany nosne;
e)wykonanie nowego dachu
f) budowa nowych schoddéw drewnianych z | pietra na poddasze
Prace sanitarne:
Scieki bytowo — gospodarcze odprowadzane bedg poprzez projektowane piony i poziomy kanalizacyjne do
projektowanego przytgcza kan. sanitarnej do sieci miejskie;j.
Zasilanie projektowanej instalacji wodociggowej istniejgcego przytgcza do sieci miejskiej.
Zasilanie pomieszczen w ciepto i ciepta wode zaprojektowano z nowoprojektowanych gazowych piecy
dwufunkcyjnych zlokalizowanych w poszczegdlnych mieszkaniach. Przytacze gazowe znajduje sie na
szczytowej Scianie budynku.
W mieszkaniach projektuje sie instalacje kuchenek gazowych.
Projektuje sie wykonanie wewnetrznej instalacji gazowej od gazomierzy zaprojektowanych na klatce
schodowej do kottéw gazowych dwufunkcyjnych, kondensacyjnych o mocy 25 kW kazdy oraz kuchenek
gazowych czteropalnikowej z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H74219 tgczonych przez spawanie.
(instalacja prowadzona po klatce schodowej) oraz miedzianych zaciskowych (instalacja prowadzona w
mieszkaniach).
Ksztattke przejsciowg stal/Cu nalezy montowac na instalacji gazu od strony mieszkania za $ciang
rozgraniczajgca klatke schodowa i lokal mieszkalny. Przewody mocowa¢ do $cian zgodnie z rzutem.
Potgczenie z armaturg na gwint. Gwintowane potgczenia uszczelnia¢ widknem konopnym powleczonym pastg
nie wysychajgcg do gazu.

Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewoddw innych instalacji stanowigcych wyposazenie
budynku, nalezy lokalizowa¢ w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo ich uzytkowania. Odlegto$¢ miedzy
przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umozliwi¢ wykonanie prac konserwatorskich.
Przy ukfadaniu rur zachowaé min. normatywne odlegtosci od pozostatych instalacji. Zachowa¢ odlegto$¢ min.
60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych (wytacznikdw, tgcznikdw, bezpiecznikéw, przekaznikéw, gniazd

wtykowych). Poziome odcinki instalacji gazowej powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej 0,1m




powyzej innych przewododw instalacyjnych. Przewody gazowe krzyzujace sie z innymi przewodami
instalacyjnymi powinny byé¢ od nich oddalone co najmniej o 20mm.

Przewody instalacji gazowej muszg by¢ mocowane do $cian lub innych trwatych elementow
wyposazenia budynku za pomocg zamocowan wykonanych z materiatéw niepalnych. Odlegto$é pomiedzy
zamocowaniami przewodow gazowych do $ciany nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5m. Dla dtuzszych, prostych
odcinkéw odlegtos¢ ta moze by¢ zwiekszona do 3,0m.

Przejscia przez $ciany konstrukcyjne wykona¢ w rurach ostonowych (dobra¢ srednice rury ostonowej
o dwie dymensje wiekszg od $rednicy rury ostanianej), natomiast przez sciany dziatowe i inne przegrody w
luznych otworach z ich uszczelnieniem.

Rozwigzania techniczne na etapie wykonawstwa powinny zapewni¢ samokompensacije
wydtuzen cieplnych rur oraz eliminowa¢ powstate naprezenia.
Nalezy utrzymac¢ spadek przewoddéw 0,4% w kierunku przyboréw gazowych.
Na przewodzie zasilajgcym urzgdzenie grzewcze zainstalowa¢ zawér kulowy w miejscu widocznym i tatwo
dostepnym oraz filtr gazowy. Montowa¢ zawory gazowe atestowane z wybitg na korpusie grupg

bezpieczenstwa ,B” i dopuszczone do stosowania w Polsce.

Gaz dostarczany bedzie do kondensacyjnych wiszgcych kottéw dwufunkcyjnych gazowych, o mocy cieplnej
25 kW kazdy i projektowanych kuchenek gazowych. Urzgdzenia gazowe umieszczone bedg w pomieszczeniu
kuchni. W celu odprowadzania spalin kociot wyposazony jest w przewod powietrzno - spalinowy @ 100/80 do
projektowanego komina, ktéry zostanie wykorzystany do poboru powietrza do spalania dla kotta.
Powietrze do spalania pobierane bedzie z zewnatrz przestrzenia pomiedzy kominem, a rurg spalinowa @ 80.
Zakonczenie komina przy pomocy nasady systemowej do tego rodzaju kotfa.
Wywiew powietrza z pomieszczenia kotta poprzez wentylacje grawitacyjng, kratke wywiewng nalezy
zamontowac na istniejgcym przewodzie grawitacyjnym wskazanym w opinii kominiarskie;j.
Nawiew przy pomocy nawietrzaka okiennego higrosterowanego, ktéry nalezy zamontowac w ramie okiennej.
Spadek przewodu spalinowego powinien wynosi¢ minimum 5% w kierunku kotta gazowego. Diugos¢
przewodu spalinowego na odcinku pionowym nie moze byé mniejsza niz 22cm.
Przed kottem gazowym w miejscu fatwo dostepnym nalezy zamontowac kurek odcinajgcy oraz filtr siatkowy
do gazu.

Prawidtowos¢ wykonania podtgczenia przewodu spalinowego do komina oraz dziatania
wentylacji nawiewno-wywiewnej winna by¢ poswiadczona przez uprawnionego kominiarza.
Kontrole szczelnos$ci przeprowadzi¢ za pomoca sprezonego powietrza dwuetapowo :
1 - o ci$nieniu 50 kPa przez 30 minut bez potgczenia urzgdzen gazowych ze szczelnym zamknigciem
koncéwek rur.
2 - o ci$nieniu 15 kPa po podtgczeniu urzgdzen gazowych.
Instalacja powinna by¢ odebrana i dopuszczona do eksploatacji protokolarnie przy udziale dystrybutora gazu.
W przypadku 3-krotnej proby szczelnosci o wyniku ujemnym nalezy catg instalacje przemontowac¢ na nowo.
Po wykonaniu préby szczelnosci i odbiorze instalacji przewody pomalowac¢ farbg antykorozyjng a nastepnie
nawierzchniowo na kolor zotty.

Odbiornikami gazu w budynku bedg :

e  kociot gazowy co i cw ( dwufunkcyjny ) - szt. 3,
e kuchenka gazowa czteropalnikowa — szt. 3.
Zamontowa¢ czujnik czadu.

Kondensat odprowadzi¢ grawitacyjnie (zasyfonowac) do umywalek (parter i 1 pietro) i bezposrednio do pionu

kanalizacyjnego na 2 pietrze.




Prace elektryczne:

Projektowane pomieszczenia oraz os$wietlenie terenu zasilic ze ztgcza kablowego zlokalizowanego przy
$cianie zewnetrznej budynku. Tablice gtéwne zlokalizowane bedg na parterze budynku. Tam takze bedzie
znajdowat sie przycisk uruchamaijgcy przeciwpozarowy wytgcznik prgdu. Okablowanie z tablic gtéwnych do

mieszkan bedzie prowadzone w szachcie zlokalizowanym w gtéwnym korytarzu budynku.

10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Zgodnie z ekspertyzg ppoz. wykonang przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych

mgr inz. Wiktora Wisniewskiego upr. nr 309/94 KG PSP Warszawa oraz konstruktora mgr inz. Hieronima
Pawtowskiego upr nr 115/97 LUKZ/BO/0783/01 we wrzes$niu 2022r. oraz aneksem z dn. 23.11.2022r.

10. 1 Podstawa prawna
e ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202 ze zm.),

e rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 2057 ze zm.),

e ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2018 Nr 620),

e rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109, poz. 719),

e rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030),

e rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu
wyrobdéw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a
takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz.U. Nr 143, poz. 1002 ze zm.),

e rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowanie dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021r. poz. 1722),

e PN-B-02852 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz
wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru,

e PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa — Czes$¢ 1: Zasady ogdine,

o N SEP-E-005 Dobér przewoddw elektrycznych do zasilania urzadzen przeciwpozarowych, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru,

o PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego,

o PN-HD 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 5-51: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne,

¢ PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie,

o PN-HD 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne,

o PN-HD 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa,

o PN-E-05204 Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Ochrona obiektow, instalacji i urzadzen,

e PN-EN 1443 Kominy. Wymagania ogdine,

o PN-N-01256-04 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne $rodki przeciwpozarowe,
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e PN-N-01256-05 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakéw bezpieczernstwa na drogach

ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

10. 2 Charakterystyka obiektu pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej

Budynek zbudowano w technologii tradycyjne;j.

Budynek jest obiektem przylegajgcym jedng $ciang do sgsiadujacej 2-kondygnacyjnej kamiennicy z
poddaszem nieuzytkowym. Budynek posiada 4 kondygnacje w tym jedng piwniczna.

Jest to budynek mieszkalny wielorodzinny, zakwalifikowanym do kategorii zagrozenia ludzi ZL V.

Na kazdej kondygnacji naziemnej zlokalizowano jedno mieszkanie. W piwnicy znajduje sie przytagcze wody
oraz pom nieuzytkowe. Piwnica ma 1,6m wysokosci.

Komunikacje pionowg zapewniajg zabiegowe z piwnicy na parter ceglane, na wyzszych kondygnacjachschody
drewniane. Konstrukcja budynku tradycyjna murowana. Dach o konstrukcji drewnianej. W czesci stromej (380)

dwuspadkowy kryty dachowkg ceramiczng, w cze$ci ptaskiej 3,5° kryty papa.

1. Powierzchnia wewnetrzna budynku 256,77 m°

2. Wysokos$¢ budynku 11,99 m

3. Liczba kondygnacji, grupa wysokosci 4 — budynek niski

4. Minimalna odlegtos¢ od budynkéw sasiednich 261m

5. Gestos¢ obcigzenia ogniowego (Q) do pomieszczen ZL gestosci obcigzenia ogniowego

nie oblicza sie. Dla pomieszczen gospodarczych
przyjeto 500 MJ/m?

Kategoria zagrozenia ludzi ZLIV
Przewidywana liczba oséb w budynku 11 (piwnica-0, parter -3, | pietro -4, poddasze -4)
Ocena zagrozenia wybuchem W budynku nie wystepujg pomieszczenia

zagrozone wybuchem.

W budynku nie znajdujg sie pomieszczenia, w ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnatrz.

10.2. 1 Charakterystyka zagrozenia pozarowego — do podstawowych materiatéw palnych wystepujacych w

budynku zalicza sie typowe elementy wyposazenia pomieszczeh mieszkalnych: papier, drewno wyroby
gumowe oraz tworzywa sztuczne. Materiaty niebezpieczne pozarowo - piece gazowe dwufunkcyjne, kuchenki
gazowe zasilane gazem ziemnym.

10. 3 Podziat obiektu na strefy pozarowe
Projektowany bedzie stanowit jedng strefe pozarowa:

SP 1 - ZLIV - piwnica oraz cze$¢ mieszkalna nadziemna od parteru do poddasza z klatkg schodowg, pow.
wewnetrzna 256,77m2.

Dla pomieszczen ZL gestosci obcigzenia ogniowego nie oblicza sie. Gesto$¢ obcigzenia ogniowego dla
pomieszczen gospodarczych przyjmuje sie bez obliczeth na poziomie 500 MJ/m?.

Dopuszczalna wielkos¢ strefy pozarowej ZL IV w budynku niskim — 8.000 m? — warunek spetniony.
Dopuszczalna wielkos¢ strefy pozarowej PM o gestosci obcigzenia ogniowego 500 KJ/m?= 20.000 m?—
warunek spetniony.

10. 4 Klasa odpornosci
Budynek mieszkalny wielorodzinny zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1V i grupy wysokosci —

D

ELEMENT BUDYNKU ZASTOSOWANY MATERIAL PRZEGRODY ODPORNOSC OGNIOWA

KLASA ODPORNOSCI BUDYNKU ,,D”

11




Gtéwna konstrukcja

nosna

Sciany murowane z cegty petnej min. grubo$¢ 24cm.

Bloczki z betonu komdrkowego gr. 24 cm

Wymagane: R30

Zastosowane: R240

Konstrukcja dachu

Dach dwuspadowy oraz jednospadowy o konstrukgciji
drewnianej. Poddasze uzytkowe zostanie oddzielone
od palnej konstrukcji dachu ptytg GK klasa

odpornosci ogniowej REI30

Wymagane: -

Zastosowane: -

Strop

Nad partem i | pietrem projektowany strop Zzelbetowy
WPS na belkach stalowych, od spodu
zabezpieczonych plyta GK w klasie REI30

Nad piwnicg istniejgcy odcinkowy strop Kleina,
niezabezpieczine elementy stalowe zostang

pomalowane farbg peczniejacg w klasie R60

Wymagane: REI30

Zastosowane: REI30

Sciany zewnetrzne

Murowane z cegty petne;.

Wymagane: EI30
Zastosowane: REI120

Sciany wewnetrzne Zewnetrzne $ciany mieszkan murowane z bloczkéw Wymagane: -
betonu komoérkowego, Zastosowane: -
Wewnetrzne systemowe z ptyt GK na stelazu
stalowym z wypetnieniem wetng mineralng - materiat
NRO.

Przekrycie dachu Projektowana dachoéwka ceramiczna. Wymagane: -

Zastosowane: RE15

Klasa odpornosci pozarowej budynku

Wymagana: D

Realizowana: D

W budynku nie przewiduje sie wystepowania materiatéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym nie
ma pomieszczen zagrozonych wybuchem.

10.4.1 Poddasza

Mieszkanie na poddaszu zostanie oddzielone od palnej konstrukcji dachu przegrodami systemowymi o klasie
odpornosci ogniowej EI30.

10. 5 Warunki ewakuaciji

Drogi ewakuacyjne - wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne sg zamkniete drzwiami. Drzwi stanowigce

wyjscie ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla wiecej niz 50 oséb powinny otwiera¢ sie na zewnatrz
Przewidywana liczba oséb w budynku — 11. Z budynku zapewniono dwa wyjScia ewakuacyjne. Oba otwieraja
sie do wewnatrz. W budynku nie wystepujg drzwi rozsuwane.

W pomieszczeniu piwnicy wystepuje zanizona wysoko$¢ 1,6m wobec wymogu zapewnienia wysokosci 2,0m,
a na drodze ewakuacyjnej 2,2m — Postanowieniem nr 176/2022 LKW PSP w Gorzowie Wikp. z dn
02.12.2022r. wyrazono zgode na spetnienie wymagan ochrony ppoz w sposoéb inny niz wskazany w
przepisach.

Przejscia ewakuacyjne - W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktdrym moze przebywac¢ cztowiek,

do wyjscia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej albo na zewnatrz budynku,
powinno by¢ zapewnione przejscie, zwane "przejsciem ewakuacyjnym"”, o dtugosci nieprzekraczajacej:

w strefach pozarowych ZL - 40 m — dtugosci przej$¢ ewakuacyjnych nie przekraczajg 14m.

Przejscie, o ktdrym mowa powyzej, nie powinno prowadzi¢ tgcznie przez wiecej niz trzy pomieszczenia.

Przejscie ewakuacyjne nie prowadzi tgcznie przez wiecej niz trzy pomieszczenia.
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Wyjscia ewakuacyjne - Brak pomieszczen dla ktérych wymagane sg co najmniej dwa wyjscia ewakuacyjne.

Drzwi ewakuacyjne— Drzwi do piwnicy zaprojektowano o zanizonej wysokosci 1,62-1,93 m — Postanowieniem

nr 176/2022 LKW PSP w Gorzowie Wikp. z dn 02.12.2022r. wyrazono zgode na spetnienie wymagan ochrony
ppoz w sposob inny niz wskazany w przepisach.

Pozostate drzwi ewakuacyjne w budynku majg szeroko$¢ 0,9 m i wysokos¢ 2m w Swietle przejscia. Drzwi
obrotowe i podnoszone, bramy oraz Sciany przesuwne w budynku nie wystepuja.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych - obudowa poziomych drédg ewakuacyjnych posiada klase

odpornosci ogniowej co najmniej EI130.

Szerokos$¢ poziomych drég ewakuacyjnych nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby oséb

mogacych przebywac jednoczes$nie na danej kondygnacji budynku, przyjmujgc co najmniej 0,6 m na
100 0s6b, lecz nie mniej niz 1,4 m. Dopuszcza sie zmnniejszenie szerokosci poziomej drogi ewakuacyjne do
1,2 m, jezeli jest ona przeznaczona dla ewakuac;ji nie wiecej niz 20 oséb.

Wysokos¢ pomieszczenia piwnicy 1,6-1,8 m — Postanowieniem nr 176/2022 LKW PSP w Gorzowie Wikp. z

dn 02.12.2022r. wyrazono zgode na spetnienie wymagar ochrony ppoz w sposob inny niz wskazany w
przepisach.

W budynku nie wystepujg korytarze stanowigce drogi ewakuacyjne dtuzsze niz 50m.

Na drogach ewakuacyjnych schody ze stopniami zabiegowymi. Budynek jest wpisany do ewidencji zabytkéw i
ocalate w pozarze drewniane schody zabiegowe stanowig warto$¢ historyczng. Ponadto planuje sie
odtworzenie formy spalonego biegu schodowego prowadzgcego na poddasze budynku. Biegi i spoczniki

klatek schodowych drewniacnych zostang zabezpieczone do stopnia co najmniej trudnozapalne. Spdd biegu

schoddéw prowadzgcych z parteru na | pietro zostanie obtozony materiatem zapewnijgcym wydzielenie piwnicy

w klasie odpornosci ogniowej REI 60.

Graniczne wymiary schodéw statych — dla budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych minimalna szerokosc

biegu winna wynosi¢ 1,2m szeroko$¢ spocznika 1,5m, maksymalna wysokos$¢ stopni 0,175m. Szeroko$c

biegow klatki schodowej wynosi 0,95m , wobec wymaganej 1,2m. Wysoko$¢ stopni 19,4 oraz 20,6cm

Biegi schodoéw klatki schodowej drewniane — (materiat palny, zostanie zabezpieczony impregnatem
ogniochronnym do stopnia trudnozapalne).

Piwnice w budynkach ZLIV N nie muszg by¢ oddzielone od pozostatej czesci budynku $cianami o odpornosci
ogniowej REI60, i zamkniete drzwiami EI30. W ramach przystosowania obiektu do wymagan z zakresu
ochrony przeciwpozarowej autorzy ET przewidzieli zapewnienie klasy odpornosci ogniowej do REI 60 stropu
nad piwnicg poprzez zabezpieczenie jego stalowej konstrukcji nosciej poprzez malowanie elementéw
stalowych farbg peczniejgca.

Poddasze — wyjscie z klatki schodowej na poddasze nieuzytkowe jest zamkniete klapg wyjsciowg o klasie
odpornos$ci ogniowej co najmniej EI15. Mieszkanie zlokalizowane na poddaszu zostanie oddzielone od palnej
konstrukcji dachu przegrodami systemowymi w klasie odpornosci ogniowej El 30.

Drewniana konstrukcja dachu zostanie zabezpieczona do klasy reakcji na ogien — nierozprzestrzeniajcy ognia.

Dtugos¢ drogi ewakuacyjnej - maksymalna dtugosé dojscia ewakuacyjnego z mieszkania nr 3 na poddaszu

przy jednym kierunku ewakuacji wynosi: - korytarzem, klatkg schodowg na poziom parteru do wyjscia
gtéwnego na zewnatrz budynku wynosi 20 m, wobec dopuszczalnej dtugosci 60m, w tym na poziomej drodze
ewakuacyjnej 9,95m. Maksymalne dtugos$ci doj$¢ ewakuacyjnych przy jednym kierunku ewakuaciji nie zostaty
przekroczone.

Oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) — korytarze oswietlone wytgcznie Swiattem sztucznym.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne nie jest wymagane. W ramach przystosowania obiektu do wymagan z
zakresu ochrony przeciwpozarowej autorzy ET przewidzieli zapewnienie wyposazenie korytarza i klatki

chodowej w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne o$rednim natezeniu nie nizszym niz 5Ix.
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10. 6 Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacii uzytkowych

Wszystkie instalacje i urzadzenia techniczne, powinny pod wzgledem bezpieczenstwa pozarowego
odpowiada¢ warunkom technicznym okreslonym w polskich normach oraz przepisach szczegotowych.
Kurek gtéwny - kurek gtéwny instalacji gazowej zostanie umieszczony na zewnatrz budynku w niepalnej,
wentylowanej szafce. Kurek gtéwny instalacji gazowej zostanie oznakowany znakiem zgodnie z PN

Instalacje elektryczne — przeciwpozarowy wytgcznik pradu (PWP) - Tablica rozdzielcza prgdu z elementem

wykonawczym przeciwpozarowego wytgcznika prgdu bedzie zlokalizowana na zewnetrznej $cianie budynku.
Element uruchamiajacy PPWP zostanie umieszczony wewnatrz budynku przy wejsciu gtéwnym.

Przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 4cm przechodzgce przez Sciany i strop oddzielenia

pozarowego zostang zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej przegrody.

Instalacje sanitarne — izolacje cieplne i akustyczne, instalacji wod-kan i c.0. powinny by¢ wykonane w sposéb

zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Instalacja odgromowa- w obiekcie zastosowano podstawowa ochrone odgromowa (zgodnie z PN-IEC-61024-

11:2001)- szczegoly rozwigzania przedstawiono w PT branzy elektrycznej niniejszego projektu.

10. 7 Dobér urzgdzen przeciwpozarowych

10. 7.1 Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa - Hydranty wewnetrzne nie sg wymagane.

10. 7.2 System sygnalizacji pozarowej - nie jest wymagany.

10. 7.3 DZzwiekowy system ostrzegawczy - nie jest wymagany.

10. 7.4 System usuwania dymu z klatki schodowej - nie jest wymagany.

10. 7.5 Wyposazenie w gasnice — w obiekcie stosowanie gasnic nie jest wymagane.

10. 7. 6 Sprzet i urzgdzenia ratownicze — nie sg wymagane w przedmiotowym obiekcie.

10. 7.7 PRZYJETE PONADSTANDARDOWE ROZWIAZANIA ZAMIENNE rekompensujace niezgodnosci

niemozliwe do usuniecia w zabezpieczeniu przeciwpozarowym w stosunku do wymagan przepiséw:

. WYPOSAZENIE DROG EWAKUACYJNYCH (KORYTARZA | KLATKI SCHODOWEJ) W AWARYJNE
OSWIETLENIE EWAKUACYJNE O MINIMALNYM NATEZENIU NIE NIZSZYM NIZ 5Ix.

. WYPOSAZENIE BUDYNKU W PRZECIWPOZAROWY WYtACZNIK PRZDU

. WYPOSAZENIE DROG EWAKUACYJNYCH (KORYTARZA | KALTKI SCHODOWEJ) NA PARTERZE, i
PIETRZE | PODDASZU, GDZIE PRZEBIEGA INSTALACJA GAZOWA W CZUJKI STGALIZUJACE
NIEDOPUSZCZALNY POZIOM STEZENIA GAZU,

. UZNANIE ODDZIELENIA BUDYNKU OBJETEGO PRZEBUDOWA OD ISTNIEJACEGO BUDYNKU
MIESZKALNEGO SCIANA ODDZIELENIA PPOZ O KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ REI120, WOBEC
WYMAGANEJ REI60.

11. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem technicznym.

Roboty budowlane nalezy wykona¢ pod nadzorem technicznym osoby uprawnionej do kierowania danym
zakresem robdt, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi, z ,Warunkami technicznymi
wykonywania i odbioru rob6t budowlanych” oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

Wszystkie materiaty zastosowane muszg odpowiadaé wymaganiom zawartym w polskich normach lub
aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do stosowania w budownictwie.

Odstepstwa od projektu mozliwe sg jedynie po uzgodnieniu i za zgodg projektanta prowadzgcego. Wszystkie
wymiary i przyjete w projekcie schematy statyczne nalezy sprawdzi¢ na budowie. Do obowigzkow
kierownictwa budowy nalezy sprawdzenie przyjetych rozwigzan. W razie stwierdzenia niezgodnosci lub, gdy
przyjete elementy konstrukcyjne sg nieodpowiednie ze wzgledu na pdzniejsze zmiany wymiaréw na budowie
nalezy niezwtocznie powiadomi¢ autora opracowania. Gabaryty elementéw konstrukcyjnych mogg byc¢

poprawione i dopasowane do istniejgcych na budowie warunkow.
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Wszystkie elementy (materiaty) budynku, ktérych typ lub numer katalogowy w projekcie nie jest okreslony
nalezy przed zamowieniem i wbudowaniem przedstawi¢ inwestorowi lub jego stuzbom inwestycyjnym do
akceptaciji.
Przy realizacji nalezy stosowac¢ wszystkie przepisy i zasady BHP oraz ppoz. dotyczgce wykonania robot
montazowych a w szczegdlnosci barier ochronnych i zabezpieczenia otworéw technologicznych
w stropach.

Opracowata

mgr inz. arch. Ewa Debska
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