OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie inwestora

2, Warunki przylaczenia nieruchomosci do sieci kanalizacji ogélnosptawnej nr TR-JM-1/87/2022 z
dnia 29.07.2022 r. wydane przez Zielonogorskie Wodociagi i Kanalizacje Sp. z 0.0. ul. Zjednoczenia
110a, 65-120 Zielona Gora.

3. Rysunki architektoniczne

4. Uzgodnienia migdzybranzowe

5. Normy i wytyczne projektowania

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt techniczny wewngtrznej instalacji gazu, wody zimnej i
cieplej i kanalizacji sanitarnej dla budynku przy ul. Wandy 1 w Zielonej Gorze dz. nr 259/52 obrgb
0019.

1. WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA

Projektuje sie¢ wykonanie wewngtrznej instalacji gazowej od gazomierzy zaprojektowanych na klatce
schodowej do kottow gazowych dwufunkcyjnych, kondensacyjnych o mocy 25 kW kazdy oraz
kuchenek gazowych czteropalnikowej z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H74219
taczonych przez spawanie. (instalacja prowadzona po klatce schodowej) oraz miedzianych
zaciskowych (instalacja prowadzona w mieszkaniach).

Ksztattke przejsciowa stal/Cu nalezy montowac na instalacji gazu od strony mieszkania za $ciang
rozgraniczajgca klatke schodowa i lokal mieszkalny. Przewody mocowa¢ do Scian zgodnie z rzutem.
Potaczenie z armaturg na gwint. Gwintowane potaczenia uszczelnia¢ wtoknem konopnym
powleczonym pastg nie wysychajaca do gazu.

Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewoddéw innych instalacji stanowigcych
wyposazenie budynku, nalezy lokalizowa¢ w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo ich uzytkowania.
Odleglos¢ migdzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umozliwié
wykonanie prac konserwatorskich.

Przy uktadaniu rur zachowaé¢ min. normatywne odleglosci od pozostatych instalacji. Zachowac
odlegtos¢ min. 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych (wytacznikdw, tacznikow,
bezpiecznikow, przekaznikow, gniazd wtykowych). Poziome odcinki instalacji gazowej powinny by¢
usytuowane w odlegtosci co najmniej 0,1m powyzej innych przewodow instalacyjnych. Przewody
gazowe krzyzujace si¢ z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co

najmniej o 20mm.



Przewody instalacji gazowej muszg by¢ mocowane do $cian lub innych trwatych elementow
wyposazenia budynku za pomoca zamocowan wykonanych z materiatow niepalnych. Odlegtos¢
pomiedzy zamocowaniami przewodow gazowych do §ciany nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5m. Dla
dtuzszych, prostych odcinkow odlegto$¢ ta moze by¢ zwigkszona do 3,0 m.

Przej$cia przez $ciany konstrukcyjne wykona¢ w rurach ostonowych (dobra¢ $rednice rury
ostonowej o dwie dymensje wicksza od $rednicy rury ostanianej), natomiast przez Sciany dzialowe i
inne przegrody w luznych otworach z ich uszczelnieniem.

Rozwiazania techniczne na etapie wykonawstwa powinny zapewnic
samokompensacj¢ wydluzen cieplnych rur oraz eliminowaé powstate naprezenia.
Nalezy utrzymac spadek przewodow 0,4% w kierunku przyborow gazowych.
Na przewodzie zasilajacym urzadzenie grzewcze zainstalowa¢ zawor kulowy w miejscu widocznym i
fatwo dostepnym oraz filtr gazowy. Montowaé zawory gazowe atestowane z wybitg na korpusie grupa

bezpieczenstwa ,,B” 1 dopuszczone do stosowania w Polsce.

Gaz dostarczany bedzie do kondensacyjnych wiszacych kottow dwufunkcyjnych gazowych, o mocy
cieplnej 25 kW kazdy i projektowanych kuchenek gazowych. Urzadzenia gazowe umieszczone beda
w pomieszczeniu kuchni. W celu odprowadzania spalin kociot wyposazony jest w przewod
powietrzno - spalinowy o 100/80 do projektowanego komina, ktory zostanie wykorzystany do poboru
powietrza do spalania dla kotla.

Powietrze do spalania pobierane bedzie z zewnatrz przestrzenia pomiedzy kominem, a rura spalinowa
o 80. Zakonczenie komina przy pomocy nasady systemowej do tego rodzaju kotfa.

Wywiew powietrza z pomieszczenia kotta poprzez wentylacje grawitacyjng, kratke wywiewna nalezy
zamontowac na istniejacym przewodzie grawitacyjnym wskazanym w opinii kominiarskie;j.

Nawiew przy pomocy nawietrzaka okiennego higrosterowanego, ktory nalezy zamontowa¢ w ramie
okiennej.

Spadek przewodu spalinowego powinien wynosi¢ minimum 5% w kierunku kotta gazowego. Dlugos¢
przewodu spalinowego na odcinku pionowym nie moze by¢ mniejsza niz 22cm.

Przed kottem gazowym w miejscu tatwo dostgpnym nalezy zamontowac kurek odcinajacy oraz filtr
siatkowy do gazu.

Prawidlowo$¢ wykonania podtaczenia przewodu spalinowego do komina oraz
dziatania wentylacji nawiewno-wywiewnej winna by¢ poswiadczona przez uprawnionego kominiarza.
Kontrole szczelnos$ci przeprowadzi¢ za pomoca spr¢zonego powietrza dwuetapowo :

1 - o cisnieniu 50 kPa przez 30 minut bez potgczenia urzadzen gazowych ze szczelnym zamknigciem
koncéwek rur.

2 - o cisnieniu 15 kPa po podtaczeniu urzadzen gazowych.



Instalacja powinna by¢ odebrana i dopuszczona do eksploatacji protokolarnie przy udziale
dystrybutora gazu. W przypadku 3-krotnej proby szczelno$ci o wyniku ujemnym nalezy catg instalacje
przemontowac na nowo.

Po wykonaniu proby szczelnosci i odbiorze instalacji przewody pomalowac farba antykorozyjng a
nastgpnie nawierzchniowo na kolor zotty.

Odbiornikami gazu w budynku beda :

e kociot gazowy coicw ( dwufunkcyjny) - szt. 3,

e kuchenka gazowa czteropalnikowa — szt. 3.

Zamontowac na klatce schodowej na parterze, 1 i 2 pietrze czujniki metanu takie jak typDK-12.
Kondensat odprowadzi¢ grawitacyjnie (zasyfonowac) do umywalek (parter i 1 pigtro) i bezposrednio
do pionu kanalizacyjnego na 2 pigtrze.

2. INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ.

Instalacje wody zimnej i cieptej zaprojektowano w systemie stali zaciskowej INOX

Woda ciepta przygotowywana bedzie w dwufunkcyjnym kotle gazowym kondensacyjnym o mocy 25
kW.

Instalacje (przewody poziome oraz piony) nalezy prowadzi¢ po §cianach. Gtowny pion zimnej wody
prowadzi¢ w szachcie razem z pionem kanalizacji sanitarnej. Na odejsciu od pionu do kazdego
mieszkania zamontowa¢ opomiarowanie do kazdego lokalu — wodomierz R 160 o dtugosci 16 cm.
Przed i za wodomierzem zawory odcinajace kulowe do zimnej wody. Zapewni¢ dostep do
wodomierzy — drzwiczki.

Jako armature odcinajaca zaprojektowano zawory przelotowe kulowe proste.

Mocowanie przewodoéw do $cian wykona¢ za pomoca uchwytow systemowych wylozonych migkkimi
wktadkami z gumy.

Po zamontowaniu instalacje wodociggowa nalezy podda¢ probie cisnieniowej na cisnienie 10 bar w
ciaggu 30 min. Nastepnie instalacje nalezy podda¢ dezynfekcji i plukaniu.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ostonowych PVC
wystajacych na 2 cm z obu stron przegrody i wypetnionych plastycznym uszczelnieniem
niehamujacym ruchu osiowego rury. Potaczenia przewodéw powinny znajdowac si¢ poza przejsciem
przez przegrodg.

3. INSTALACJA C.O.

Zaprojektowano wykonanie instalacji ¢.0. wodno-pompowej w uktadzie zamknigtym. Zrédtem ciepta
bedzie dwufunkcyjny kociot gazowy kondensacyjny o mocy grzewczej 5,4-25,7kW zainstalowany w
pomieszczeniu,

- parter: tazience

- [ pigtro: fazience

- Il pigtro: tazience



Czynnikiem grzewczym bedzie woda o parametrach 75/65° C. Instalacje c.o. utozy¢ z rur i tacznikow
ze stali zaciskowej typu Steel.

Przej$cia przez $ciany w tulejach ochronnych.

Zamontowac¢ samoczynne odpowietrzniki w najwyzszych punktach instalacji co. Na zasilaniu i
powrocie.

Odbiornikami ciepta beda grzejniki pltytowe, zaworowe z podejsciami od spodu. Grzejniki nalezy
wyposazy¢ w glowice termostatyczne.

Po przeptukaniu instalacji przeprowadzi¢ probg cisnieniowa w stanie zimnym na 4 atm. (bez kotla) i
goracym. Szczelno$¢ ztadu na goraco nalezy przeprowadzi¢ przy najwyzszych parametrach roboczych
czynnika grzewczego.

4. INSTALACJIA KANALIZACJI SANITARNEJ.

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC-U laczonych metoda
wciskowa na uszczelki wargowe oraz mufy nasadowe.

Zaprojektowano dwa piony kanalizacji sanitarnej 0,110 PVC, ktore nalezy zakonczy¢ 1,0 m nad czapa
komina wywiewkami kanalizacyjnymi 0,160 PVC.

Glowny ciag, lezak kanalizacji sanitarnej zaprojektowano pod stropem piwnicy (wysoko$¢ piwnicy w
swietle 1,6 m).

Przewody nalezy mocowac do elementéw budynku za pomocg uchwytéw z podktadkami
elastycznymi. Obejmy mocowac pod kielichami rury.

Na pionach nalezy zamontowac rewizje. Podejscia i przewody spustowe nalezy sprawdzi¢ na
szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu wody. Kanalizacje sanitarng nalezy wyprowadzi¢ poza

budynek projektowanego przytgcza kanalizacji sanitarnej

Przewody nalezy mocowac do elementéw budynku za pomocg uchwytéw z podktadkami
elastycznymi. Obejmy mocowac pod kielichami rury. Podejscia do przyboréw sanitarnych prowadzi¢
natynkowo.

Kondensat od kottéw odprowadzi¢ poprzez zasyfonowanie do podej$cia umywalkowego.

Rodzaj urzadzen sanitarnych nalezy ustali¢ z Inwestorem.

17. UWAGI

1. Scisle przestrzegaé¢ wytycznych producentow materialéw i urzadzen.
2. W razie zaistnienia trudno$ci w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego nalezy powiadomi¢

autora projektu.

Opracowala: mgr inz. Barbara Fogel



