PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI . Wykonanie przytgcza i zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i przebudowy zestawu wo-
domierzowego oraz remontu istniejgcej instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej po istnie-
jacej trasie do budynku przy ul. Wandy 1 w Zielonej Gérze

ADRES INWESTYCJI : ul. Wandy 1 w Zielonej Gérze dz. nr 259/52 obreb 0019
INWESTOR . Miasto Zielona Goéra, Zaktad Gospodarki Mieszkaniowe;j
ADRES INWESTORA . ul. Zjednoczenia 110, 65-120 Zielona Goéra

BRANZA . Sanitarna

SPORZADZItL. KALKULACJE : Adrianna Springer
DATA OPRACOWANIA 1 12.2022

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys inwestorski zostat sporzgdzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 roku w
sprawie okresle nia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac pro
jektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U.2021.
2458)

Data opracowania
12.2022



PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa Opis i wyliczenia | jm. [ Poszcz. | Razem
1 Wezel wodomierzowy
1|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no- |szt.
d.1{0130-03 minalnej 25 mm
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
2|KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 15 mm kpl.
d.1|0140-01
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
3|KNR-W 2-15 |Ksztaitka Stal/PE 1"/32mm kpl.
d.1)0129-02
analogia
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
4/KNR-W 2-15 |Ztaczka nakretna zwezkowa M2 25/20mm kpl.
d.1|/0129-01
analogia
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
5|KNR-W 2-15 |Zawory antyskazeniowe EA o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.1]/0132-03
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
6|KNR-W 2-15 |Prostki z rur stalowych o $r. 25mm m
d.1/0106-03
analogia
0,2 m 0,20
RAZEM 0,20
7|KNR-W 2-15 |Prostki z rur stalowych o $r. 20mm m
d.1/0106-02
analogia
0,16 m 0,16
RAZEM 0,16
8|KNR-W 2-15 |Kolano o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.1/0130-03
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2 Przylacze kanalizacji sanitarnej
9|KNR 5-12 Wytyczenie linii trasy kanalizacji w terenie km
d.2|0101-01
analogia
10,5/1000 km 0,01
RAZEM 0,01
10 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na od- |m3
d.2 ktad w gruncie kat. I-Il
1,46*10,5*1 m3 15,33
RAZEM 15,33
11|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.2|0511-01
10,5*0,1*1 m3 1,05
RAZEM 1,05
12|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2|0408-02
10,5 m 10,50
RAZEM 10,50
13|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢  |m3
d.2|0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-Ill
1,25*1*10,5 m3 13,12
RAZEM 13,12
14 KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2|0228-01
1,25*1*10,5 m3 13,12
RAZEM 13,12
15|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2|0513-03 gtebokosci 3m - montaz na istniejgcej sieci DN300
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
16| KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sr. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.2|0513-04 kazde 0.5 m réznicy gtebokosci stud.
1 [0.5m] 1,00
stud.
RAZEM 1,00
17|KNNR 4 Przejscie przez sciany studni szt.
d.2|1427-01

analogia
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
18|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne o $r. 425mm z kinetg regulowang , rurg karbowana, szt.
d.2|0517-02 pierscieniem odcigzajacym, adapterem pod wiaz i wkazem C250
wycena indy-
widualna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
19|KNR-W 2-18 |Rury ochronne o $r. zewn. 250 mm m
d.2|0408-04
1 m 1,00
RAZEM 1,00
20|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.2|0706-01 préb.
1 odc. -1 1,00
proéb.
RAZEM 1,00
21 Pomiary geodezyjne kpl.
d.2|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3 Przylacze kanalizacji deszczowej
22|KNR 5-12 Woytyczenie linii trasy kanalizacji w terenie km
d.3|0101-01
analogia
17,5/1000 km 0,02
RAZEM 0,02
23|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na od- |m3
d.3|0217-01 ktad w gruncie kat. I-1l
18,76 m3 18,76
RAZEM 18,76
24|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.3|0511-01
17,5*1*0,1 m3 1,75
RAZEM 1,75
25|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3|0408-02
17,5 m 17,50
RAZEM 17,50
26|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢  |m3
d.3/0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-Ill
0,81*1*17,5 m3 14,18
RAZEM 14,18
27|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3
d.3|0228-01
0,81*1*17,5 m3 14,18
RAZEM 14,18
28|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne o $r. 315mm z kinetg regulowang , rurg karbowana, szt.
d.3|0517-02 pierscieniem odcigzajgcym, adapterem pod wtaz i wiazem C250 - montaz na ist-
wycena indy- |niejgcym przylgczu kanalizacji deszczowe;j
widualna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
29|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne o $r. 315mm z kinetg regulowang , rurg karbowang, szt.
d.3/0517-02 pierscieniem odcigzajacym, adapterem pod wiaz i wkazem C250
wycena indy-
widualna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
30|KNR-W 2-18 |Wigczenie do instalacji rur spustowych m
d.3|0408-03
analogia
2 m 2,00
RAZEM 2,00
31|KNR-W 2-18 |Osadniki deszczowe, zeliwne typu Geiger szt
d.3|0408-02
analogia
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
32|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelno$ci kanatow rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.3|0706-01 préb.
1 odc. -1 1,00
préb.
RAZEM 1,00
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33 Pomiary geodezyjne kpl.
d.3|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4 Odtworzenie terenu
34|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow parkowych siewem na gruncie kat. lll z nawozeniem ha
d.4|0404-04
0,01 ha 0,01
RAZEM 0,01
35|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 6 cm |m2
d.4/0308-03 (warstwa wigzgca)
51,5 m?2 7,50
RAZEM 7,50






