1. OPIS TECHNICZNY CZESCI KONSTRUKCYJNEJ.

1. Podstawa opracowania
1.1 Zatozenia przekazane przez zleceniodawce.

Zakres zamierzenia obejmuije:

- przebudowe pomieszczeh budynku wraz z niezbedng komunikacja;

- odbudowe spalonego dachu w konstrukcji drewnianej wraz przebudowg (od strony podwaérka)
ptaskiego dachu drewnianego o spadku 10° na spadek 3,5°;

- rozbiérke spalonych stropéw drewnianych (nad parterem i | pietrem) i ich odtworzenie w
technologii stropu WPS na belkach stalowych;

- budowe nowych wewnetrznych $cian konstrukcyjnych i dziatowych mieszkan na | pietrze i
poddaszu.

- naprawe zachowanych schodéw zabiegowych prowadzgcych z parteru na | pietro budynku.

- budowe nowych schodéw drewnianych w obrysie wczesniej istniejacych, spalonych
drewnianych prowadzgcych z | pietra na poddasze.

- wymiane stolarki okiennej na | pietrze i poddaszu oraz drzwi zewnetrznych od strony
podworza.

- budowe 4 okien potaciowych w poddaszu;

- remont elewacji od strony ulicy z naprawg istniejacych detali architektonicznych;

- ocieplenie elewacji budynku od strony podwdrca (elewacji szczytowej i tylniej);

- budowe nowej wewnetrznej instalacji gazowej, sanitarnej, elektrycznej

- wykonanie przylgcza kanalizacji sanitarnej oraz remont (wymiane po istniejgcej trasie)
przytgcza kanalizacji deszczowej.

1.2 Normy:
e PN-82/B-02001 - ,Obcigzenia budowli. Obcigzenia state”
e PN-82/B-02003 — ,Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne i technologiczne”
e PN-82/B-0201/Az1- ,Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem”
e PN-77/B-02011 - ,Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem”
e PN-90/B-03200 — ,Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie”
e PN-B-03264 — ,Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i

projektowanie”
e PN-EN 1194 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy wytrzymatos$ci
i okreslenie wartosci charakterystycznych
e PN-81/B-03020 — ,Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie”]

Materiaty konstrukcyjne

o Stal walcowana : S235JR
o Beton konstrukcyjny stupow C25/30
. Belek podwalinowych i scian C25/30
o taw fundamentowych C16/20
. Beton podktadowy C8/10

. Stal zbrojeniowa Alll

. Stal zbrojeniowa Al

2. Obcigzenia
2.1 Obcigzenie uzytkowe
p=2kN/m2 yi=14
2.2 Obcigzenie $niegiem
(Istrefa) Q«=0,7kPa yi=1,5
2.3 Obcigzenie wiatrem
(Istrefa) gk=0,25kPa yi=1/4

3.1 Warunki gruntowo-wodne posadowienia

Na podstawie kryteriéw w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Rozporzadzenia Ministra Spraw Wew. i Administracji z dn.



24.09.1998 r. — Dz. U. Z 08.10.1998 r.) podtoze gruntowe charakteryzuje sie prostymi

warunkami geologicznymi. Zgodnie z wytycznymi Normy PN-B-02479, projektowany obiekt
zaliczono do | kategorii geotechniczne;j.

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych (odkrywka) mozna stwierdzi¢, ze:

3.1 Ze wzgledu na brak istotnej zmiany w sposobie obcigzania budynku nie ma koniecznosci
ponownego wykonywania odwiertdéw geologicznych.

3.2 Roboty ziemne (w tym prace sprzetu) nalezy zorganizowac i prowadzi¢ tak, aby nie nastgpito
rozluznienie lub pogorszenie stanu gruntu zalegajgcego w dnie wykopu fundamentowego.
Niedopuszczalne jest poruszanie sie ciezkim sprzetem mechanicznym po odstonietym i
niezabezpieczonym podtozu fundamentowym.

3.3 Na terenie nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk i proceséw geodynamicznych.
Istniejgce w podtozu warunki gruntowe okresli¢ nalezy jako warunki proste.

Podczas wykonywania prac ziemnych i budowlanych nalezy stosowaé sie do zalecen norm PN -
81/B-03020 oraz PN - B-02480.

3.4 Sciany dziatowe systemowe g-k wg zalecen producenta.
3.3 Nadproza

Nadproza zaprojektowano jako stalowe, ztozone z ksztattownikéw (I 160 stal S235JR) skrecanych
srubami M12 co 35cm. W $cianach no$nych wykonaé¢ nadproza stalowe, wg czesci rysunkowej i
obliczeniowej.

Belki nadprozy nalezy doktadnie osadzi¢ w scianach nosnych, konce belek stalowych oprze¢ na
Scianach na poduszkach betonowych. Belki nadprozowe nalezy skreci¢ srubami M12 co 35cm.
Dtugos¢ oparcia belki stalowej na $cianie minimum 20cm.

Podczas wykonywania nadprozy stalowych nad otworami nalezy stosowac sie do ponizszych
zalecen :

W celu wykonania stalowego nadproza nalezy wycigé bruzdy poziome o gtebokosci minimum 1.2
razy gtebszej od szerokosci stopki montowanej belki stalowej nie gtebszej jednak niz potowa
grubosci Sciany. Bruzde przemy¢ strumieniem wody pod cisnieniem. Po wykonaniu bruzdy
osadzamy w bruzdzie belke stalowa. Po osadzeniu belki, przestrzen pomiedzy gérng stopka belki a
murem wypetniamy bez skurczowg zaprawg lub wilgotng zaprawg cementowg marki M15-M20
mocno ubijajgc. Po uzyskaniu przez zaprawe 75%  wytrzymatosci (normalnie okoto 5 dni)
przystepujemy do wykucia bruzdy z drugiej strony Sciany i osadzenia drugiej belki. Drugg belke
osadzamy w identyczny sposéb jak pierwszg. Po wykonaniu bruzdy osadzamy w bruzdzie druga,
ewentualnie trzecig belke stalowg i wypetniamy przestrzeh ponad belkg zaprawg bez skurczowa. Po
osadzeniu belek i osiggnieciu przez zaprawe 75% swojej wytrzymatosci. Przewiercone belki na
wylot co okoto 35 cm i skrecamy Srubami minimum M12 w celu zabezpieczenia ich przed
zwichrzeniem. Po uzyskaniu petnej wytrzymatosci przez zaprawe mozna przystgpi¢ do zdjecia
stemplowania i wyburzania $ciany.

Dlugosci elementéw stalowych dostosowaé na budowie.

Na koniec belki stalowe siatkujemy siatkg stalowg Rabitza i obrzucamy zaprawg cementowg marki
M15

i wykanczamy warstwg wierzchnig z tynku wapiennego lub cementowo-wapiennego.

UWAGA: Przed tynkowaniem $cian w miejscu tgczenia pustakow z betonem zastosowac siatke.

3.4 Zabezpieczenie przed korozjg belek stalowych.

Warunki wykonywania zabezpieczen.

Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego poprzez:

- czyszczenie konstrukcji do S. A. 2,5.

- dwukrotne malowanie konstrukcji farba podktadowa na grubosé¢ 120 my,
- malowanie zewnetrzne farba Teknos RAL 7047

3.5 Naprawa peknie¢ lokalnych
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1. W poziomych warstwach zaprawy wycig¢ szczeliny w wymaganych odstepach i na
okreslong gtebokosc.



Wyczysci¢ szczeliny przy pomocy odkurzacza i spryska¢ woda.
Do konca szczeliny wprowadzi¢ zaprawe HeliBond o grubosci ok. 10 mm.

Wepchna¢ pret HeliBar w zaprawe w celu uzyskania rownej otuliny.

Wprowadzi¢ nastepng warstwe zaprawy cementowej pozostawiajgc ok. 10 mm w celu
pozniejszego uzupetnienia wypetnienia spoiny zaprawg odpowiadajgcg zaprawie
stosowanej w pozostatych spoinach obiektu.

Wyréwnaé powierzchnie spoiny.

Zwilza¢ spoine co pewien czas.

Uzupeié¢ wypetnienie szczeliny odpowiednig zaprawa.
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UWAGI.

Jedli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

Glebokos¢ szczeliny 35 do 40 mm plus grubosé tynku.

HeliBar co najmniej na dtugos¢ 500 mm poza szczeline.

Pionowy rozstaw pretéw 450 mm (6 warstw cegty).

W przypadku pekniecia w odlegtosci mniejszej niz 500 mm od naroza budynku (rys. A)

HeliBar powinien by¢ prowadzony min 100mm wokét naroza i zosta¢ zamocowany w

przylegajacej scianie.

e. W przypadku pekniecia w odlegtosci mniejszej niz 500 mm od otworu (rys. B) HeliBar
powinien by¢ zagiety i zamocowany w osciezy.
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3.6 Naprawa peknieé¢ w murach warstwowych blisko narozy
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1. Wyku¢ lub wycig¢ szczeliny w poziomych spoinach na wymagang gtebokos¢ i dtugos¢ w
okreslonych odstepach pionowych.

2. Wyczysci¢ szczeliny i sptuka¢ woda.

3. Wstrzykng¢ warstwe zaprawy HeliBond w gigb szczeliny.

4. Wepchnac pret HeliBar w zaprawe uzyskujgc dobre, rowne pokrycie.

5. Natozyc¢ kolejng warstwe zaprawy i wepchna¢ jg szpachelkg w gtab spoiny przykrywajac

odkryte powierzchnie preta.

6. Zwilza¢ okresowo.

7. Wypetni¢ ewentualne nieréwnosci pozostawiajgc gotowym do wykonczenia.

UWAGI.

Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

a. gtebokosc¢ szczeliny wynosi 25 mm,

b. pionowe odstepy miedzy kolejnymi pretami wynoszg 450 mm (6 warstw cegiet),

c. pret HeliBar powinien byé zamocowany w murze na odcinkach minimum 500 mm po obu
stronach pekniecia, jesli pekniecie wystepuje w odlegtosci 300 mm lub mniejszej od naroza

pret powinien by¢é zamocowany na odcinku przynajmniej 500 mm w przylegtej Scianie.

3.7 Wymiana stropéw.

Uszkodzony strop drewniany, to mozna nalezy zastgpic¢ stropem belkowym na dwuteownikach
stalowych najtatwiejszym do zrealizowania.

Jako element nosny wykorzystuje sie belki dwuteowe, dwuteownik o wysokosci dobranej do
przewidywanych obcigzen i rozpietosci Zaletg takiego rozwigzania jest ograniczenie robét
mokrych do minimum, tatwe wniesienie np. przez okno i ustawienie belek, brak podpér
montazowych.

Belki z dwuteownika IPE 180 i 240 Stal 235 JR, zgodnie z obliczeniami, rozlokowuje sie co 90-
150 cm, a pola miedzy nimi wypetnia prefabrykowanymi ptytami zelbetowymi WPS o ciezarze
40-60 kg. Zaleznie od sposobu osadzenia zdemontowanych belek drewnianych, belki wsuwa
sie w wypoziomowane gniazda murowe lub ustawia na wiericu stropowym i omurowuje lub
kotwi do podtoza belki obetonowaé betonem C30/35. Plyty WPS tworzg réwng powierzchnie
sufitu, ktéry mozna otynkowaé zaprawg cementowo-wapienng, belki stopu . Nie nalezy uzywac
tynku gipsowego, bo spowoduje korozje stali.


https://budujemydom.pl/wykanczanie/sciany-wewnetrzne/a/19502-tynk-cementowo-wapienny-wlasciwosci-i-zastosowanie

Wylewki z betonu C30/35 zbrojone siatkg @8 co 12 cm ze stali Alll wylewka gr 10cm. W
istniejgcym murze wykuc¢ bruzde na %2 gr muru, w ktoérej bedzie oparta ptyta.

Wymiane stropow wykonywac etapowo w poszczegolnych pomieszczeniach osobno, po
zakonczeniu wymiany stropu wstawieniu ptyt WPS oraz zakotwieniu belek w gniazdach mozna
przystepowac do wymiany belek w nastepnych pomieszczeniach.

W przypadku braku mozliwosci technicznych nalezy zdemontowac wszystkie zdegradowane
elementy drewniane w, wykona¢ oczepy drewniane scian oraz przypory tymczasowe
drewniane kotwione w gruncie.

Ze wzgledu na wysokie koszty oraz mozliwos¢ utracenia statecznosci scian w celu
zabezpieczenia nalezy dokonaé¢ miejscowej wymiany belek na Stalowe z 2xIPE180 Stal 235
JR, oprzeé belki podwalinowe do podparcia kondygnacji wyzej i w nastepnej kolejnosci
wymieni¢ caty strop oraz dokona¢ wymurowania nowych $cian zgodnie z projektem, po
wymianie stropu i wymurowaniu nowych $cian mozna przystgpi¢ do rozebrania zdegradowanej
wiezby dachowej i wykonania nowej. Wypalong klatke schodowg odtworzy¢ zgodnie z
projektem architektonicznym.

3.8 Klatka schodowa.
Klatka schodowa drewniana do wymiany zdegradowana na wskutek pozaru.

Klatke schodowa z | pietra na Il pietro odbudowaé w obrysie istniejgcej wg. indywidulanego
projektu

3.9 Dach.

Istniejgcy dach o konstrukcji mieszanej — od strony ul. Wandy stromy dwuspadkowy z kalenicg
biegnaca réwnolegle do ulicy. Dach o konstrukcji ptatwiowo- jetkowej. Konstrukcje dachu
stanowig krokwie z jednej strony oparte na ptatwi dachu dwuspadowego, a drugim koncem na
ptatwi opartej na scianie poddasza. Na tej samej ptatwi opiera sie konstrukcja dachu
ptaskiego. Z drugiej strony dach ptaski opiera sie na ptatwi opartej na scianie zewnetrznej od
strony podworza. Wczesniej dach stromy kryty byt dachowkg karpidowka, od strony podworza
dach ptaski jednospadowy kryty papa i w takich wykonczeniach zostanie odbudowany.

Stan istniejgcy: Dach stromy ulegt zniszczeniu w czasie pozaru. Pozostaly nadpalone krokwie,
czesci tat i kontrtat. W celu zabezpieczenia budynku przed opadami atmosferycznymi doraznie
nakryto dach folig. Konstrukcja dachu nie nadaje sie do remontu. Planowane jest jej
rozebranie i jej odbudowanie. Podtogi poddasza nie nadajg sie do uzytkowania.

Zakres prac: W celu zapewnienia hormatywnej wysokosci pomieszczen mieszkalnych od
strony podwdrza projektuje sie podniesienie Sciany zewnetrznej o 50cm i oparcie nie na niej
dachu pfaskiego.

Prace zwigzane z remontem dachu:

a) Prace rozbiérkowe i przygotowawcze, usuniecie spalonych czesci dachéw i podtog,
kominow.

b) Budowa ogniomuru (30 cm ponad pofa¢ dachu) na $cianie zewnetrznej budynku
sgsiadujgcej z kamienicg przy ul. Jednosci 29.

¢) Budowa nowej konstrukcji dachu, impregnacja drewna,

d) Obudowa komindw z cegty petnej w naturalnym kolorze cegty ponad potfacig dachu

e) Montaz wytazu dachowego oraz okien potaciowych

f) Budowa drewnianej podtogi miedzy poddaszem, a poddaszem nieuzytkowym.

g) Montaz nowego pokrycia (dachéwka ceramiczna karpiéwka na dachu dwuspadkowym oraz
papa na dachu ptaskim), ptotkéw sniegowych od ul. Wandy, obrdbek blacharskich i
orynnowania.

3.9 Przyjete rozwigzania rozbidorki, demontazu obiektow.

Prace rozbiérkowe rozpoczgé od odciecia doprowadzonych do obiektu przytgczy
energetycznych i wody. Na czas prowadzenia robét rozbiérkowych nalezy zapewni¢ mozliwosé
korzystania z zewnetrznego hydrantu oraz zlgcza kablowego, ktére stanowi¢ bedg ochrone
przeciwpozarowg i doprowadzenie wody do zabezpieczenia prac przed nadmiernym pyleniem
oraz do mycia sprzetéw i pojazdéw. Energia elektryczna ma stuzyé do oswietlenia terenu, do
zasilania urzadzen obstugujacych mioty burzgce.

Gruz i inne materialy uzyskane w wyniku prowadzonych prac rozbiérkowych sktadowac
odpowiednio posegregowane na placu wewnetrznym a nastepnie wywozi¢ w miejsca przerobu



lub sktadowania okreslone w punkcie dotyczgacym usuniecia i unieszkodliwiania odpadow z
miejsca ich powstania.
Na czas prowadzenia robét rozbiorkowych nalezy wykonaé tymczasowe ogrodzenie terenu.
Teren rozbiorki zabezpieczy¢ przed dostepem osodb niepowotanych.
W okresie likwidacji placu robét rozbidrkowych powinny by¢ rozebrane pozostatosci
instalacji, zlikwidowane urzgadzenia tymczasowe, teren doktadnie uprzatniety i zniwelowany.

4. Uwagi

Wszystkie prace wykonac¢ zgodnie z BHP i sztukg budowlang zgodnie

z "Warunkami technicznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych"

(Arkady, W-wa 1989).

Prace ogoélnobudowlane na obiekcie wykonywaé pod nadzorem oséb uprawnionych (kierownik
budowy, inspektor nadzoru). Wszelkie zmiany konstrukcyjne o powaznym znaczeniu
dokonywane na budowie winny byé uzgodnione z projektantem niniejszego opracowania w
trybie nadzoru autorskiego.

OPRACOWAL.:
Artur Widzinski

Obliczenia statyczne

RM Win v. 11.111 1licencja nr 46371

NAZWA: Belka Stropowa

PRZEKROJ Nr: 1 Nazwa: "I 180 PE"
[ ]
CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Material: 67 St3S (X,Y,V,W)
G1.centr.osie bezwladn. [cm]: Xc= 4,5 Yc= 9,0
alfa= 0,0
Momenty bezwtadnos$ci [cmé] JIx= 1320,0 Jy= 101,0
Moment dewiacji [cmd]: Dxy= 0,0
Gt .momenty bezwltadn. [cm4d]: Ix= 1320,0 Iy= 101,0
Promienie bezwitadnosci [cm]: ix= 7,4 iy= 2,1
Wskazniki wytrzymak. [cm3] Wx= 1406,7 Wy= 22,2
Wx= -146,7 Wy= -22,2



Powierzchnia przek. [cm2] : F= 23,9
Masa [kg/m] : m= 18,8
Moment bezwtadn.dla zginania w pitaszcz.uki. [cm4]: Jzg= 1320,0
Nr Oznaczenie Fi Xs: Ys Sx Sy: e
[deg] [cm] [cm] [cm3] [cm3] [cm2]
1 I 180 PE 0 0,00 0,00 0,0 0,0 23,9
WEZLY:
1 2
A A
| 6,130
WIELKOSCI PRZEKROJOWE:
Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiatl:
1 23,9 1320 101 147 147 18,0 67 St3S (X,Y,V,W)
STALE MATERIALOWE:
Materiat: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[kN/mm2 ] [N/mm2 ] [1/K
67 St3S (X,Y,V, 205 205,000 1,2E-5
OBCIAZENIA:
1,50 1,50
A




OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])

Pret Rodzaj: Kat P1 (Tqg) P2 (Td) al[m] b[m]
Grupa CW "Ciezar wiasny" State vf= 1,10
Grupa: A "warstwy" State vyf= 1,20/1,00
1 Liniowe 0,0 1,40 1,40 0,00 6,13
Grupa: B T"uzytkowe" Zmienne vf= 1,30
1 Liniowe 0,0 1,50 1,50 0,00 6,13

W Y N I K I wg PN 82/B-02000
Teoria I-go rzedu
RM Win v. 11.111 1licencja nr 46371

OBCIAZENIOWE WSPOZ. BEZPIECZ.:

Grupa Znaczenie: vE yd
CW-"Ciezar wiasny" State 1,10

A -"warstwy" State 1,20/1,00

B -"uzytkowe" Zmienne 1 1,30 1,00

REAKCJE PODPOROWE:

2
A A
11,76 11,76
REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu
Obciagzenia obl.: CW AB
Wezetl H[kN] VI[kN] Wypadkowa [kN] : M[kNm]
1 0,00 11,76 11,76



REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu
Obciagzenia char.: CW AB

Wezet H[kN] V[kN] Wypadkowa [ kN] M[kNm]
1 0,00 9,46 9,46
2 0,00 9,46 9,46
NOSNOSC PRETOW: T.I rzedu
Obciagzenia obl.: CW AB
Przekrdéj:Pret: Warunek nosnosci: Wykorzystanie:
1 1 Stan graniczny uzytkowania 85,6% [T T
Wiezba

Geometria uktadu

3.76

1.47

pl p2
Dfl 4.75 1 4.75 Dil
* T T
Zbiorcze zestawienie wynikéw
Tabela wykorzystania nosnosci przekroju preta
Nr Typ Zgin. 1| Zgin. Scisk. | Scisk. |Rozciag. |Rozciag.| Scin. Urin [Cm] Uwagi
preta |statecz ze ze ze zgin.
. Scisk. zgin.
1 | krokiew | E>1 - - - 0.00<1 - 0.00<1 | 0.00<0.01 -




2 | krokiew - - 0.02<1 - - - 0.00<1 | 0.01<1.19 -
3 | krokiew - - 0.01<1 - - - 0.00<1 | 0.04<1.85 -
4 | krokiew - - 0.01<1 - - - 0.00<1 | 0.04<1.85 -
5 | krokiew - - 0.02<1 - - - 0.00<1 | 0.01<1.19 -
6 | krokiew | 0, 00<1 - - - 0.00<1 - 0.00<1 | 0.00<0.01 -
7 jetka - - 0.32<1 - - - 0.03<1 | 1.93<2.90 -
Geometria ukladu
E 320 ° ;h‘
4
p3
D.tll. S5.01 D.fl
T h
Nr Typ Zgin. i| Zgin. Scisk. | Scisk. |Rozciag. |Rozciag.| Scin. Ufrin [cm] Uwagi
preta |statecz ze ze ze zgin.
. $cisk. zgin.
1 | krokiew | 0. 00<1 - - - 0.00<1 - 0.00<1 | 0.00<0.28 -
2 | krokiew | 0.00<1 | 0.00<1 - - - 0.00<1 | 0.00<1 | 0.00<0.14 -
3 | krokiew | 0.61<1 - 0.00<1 - - 0.00<1 | 0.17<1 | 2.24<2.51 -
4 | krokiew | 0, 00<1 - - - 0.00<1 - 0.00<1 | 0.01>0.01 -
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1. Dane ogdine
1.1. Podstawa opracowania
Podstawe merytoryczng stanowia:
- Inwentaryzacja budynku istniejgcego,
- Polskie normy i przepisy budowlane,
- Wizja lokalna,
- Whytyczne projektowe,
1.2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest budynek zlokalizowany w Zielonej Gérze przy ul. Wandy 1, na dz. nr
259/52 obreb 0019. Zakres opracowania obejmuje opinie techniczng - ekspertyze budynku,
dotyczgcg mozliwosci wykonania remontu budynku.

1.3. Cel opracowania

Celem opracowania jest ocena stanu technicznego istniejgcego obiektu przed wykonaniem
remontu budynku, ze zmiang funkcji uzytkowe;.

1.4. Materialy wykorzystane przy opracowaniu
Przy sporzadzaniu niniejszej ekspertyzy tgcznie wykorzystano nastepujgce materiaty:
- Inwentaryzacja budynku istniejgcego
- Projekt budowlany modernizacji budynku bedgcego przedmiotem opracowania niniejszej opinii.
1.5. Lokalizacja
Budynek jest zlokalizowany w Zielonej Gérze przy ul. Wandy 1, na dz. nr 259/52 obreb 0019

2. Dane szczeqgoétowe

2.1. Charakterystyka istniejgcego obiektu
Budynek w zabudowie zwartej — kamienica po pozarze posiada dwu kondygnacyjny +
poddasze uzytkowe mieszkalne

- tawy fundamentowe ceglano kamienne , $ciany fundamentowe ceglane ,

- Uktad konstrukcyjny poprzeczny, elementem nosny stanowig $ciany nosne podtuzne

- Sciany ostonowe parteru i pietra gr. 25 i 38 cm z cegly,

- Sciany zewnetrzne budynku z cegly gr. 25, 38 i 50 cm, Sciany wewnetrzne konstrukcyjne z
cegty gr 25 cm.

- W trakcie ogledzin zaobserwowano spekania $cian wskazujgcych na nieréwnomierne
osiadanie.

- . Nadproza okienne prefabrykowane tukowe ceglane

- Stropy belkowe drewniany do usunigecia i wymiany na belkowy Stalowy z elementami
prefabrykowanymi typu WPS

- Stropy tego typu nie "klawiszuje", co wynika z zastosowania gérnej ptyty betonowe;,
zwigzanej z belkami przez wystajgce strzemiona w gérnej powierzchni belek.



2.2. Ogodlna ocena stanu istniejacego

3. Wni

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej, stwierdza sie, ze stan techniczny istniejgcego
budynku — gtéwnie elementy konstrukcyjne - na dzien przeprowadzonej wizji lokalnej nie
nadajg sie do uzytkowania i podlegajg wymianie ze wzgledu na nadpalenie oraz zalanie w
czasie akcji gasniczej, jak réwniez, ponadnormatywnego zuzycia. W pomieszczeniach

wystepujg spekania.
2.3. Istniejgce i przewidywane obcigzenia

Konstrukcja budynku $ciany przenoszg obcigzenia pochodzgce od jej ciezaru
wlasnego, obcigzenia sniegiem, obcigzen uzytkowych, parciem i ssaniem wiatru.

Budynek moze nadal petni¢ swg dotychczasowg funkcje po wykonaniu remontu,

Projektowana modernizacja nie stwarza zadnych zagrozen dla bezpieczenstwa
konstrukcji $cian.

oski i zalecenia
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W poziomych warstwach zaprawy wycig¢ szczeliny w wymaganych odstepach i na
okreslong gtebokosc¢.

Wyczysci¢ szczeliny przy pomocy odkurzacza i spryska¢ woda.

Do kohca szczeliny wprowadzi¢ zaprawe HeliBond o grubosci ok. 10 mm.
Wepchna¢ pret HeliBar w zaprawe w celu uzyskania rownej otuliny.

Wprowadzi¢ nastepng warstwe zaprawy cementowej pozostawiajgc ok. 10 mm w celu
pbzniejszego uzupetnienia wypetnienia spoiny zaprawg odpowiadajgcg zaprawie
stosowanej w pozostatych spoinach obiektu.

Wyréwnac¢ powierzchnie spoiny.

. Zwilza¢ spoine co pewien czas.

. Uzupetnic¢ wypetnienie szczeliny odpowiednig zaprawa.

UWAGI.
Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

f.

g.
h.
i.

Gtebokosc¢ szczeliny 35 do 40 mm plus grubosé tynku.

HeliBar co najmniej na dtugos¢ 500 mm poza szczeline.

Pionowy rozstaw pretéw 450 mm (6 warstw cegty).

W przypadku pekniecia w odlegtosci mniejszej niz 500 mm od naroza budynku (rys. A)
HeliBar powinien by¢ prowadzony min 100mm wokot naroza i zostaé zamocowany w
przylegajacej scianie.

W przypadku peknigcia w odlegtosci mniejszej niz 500 mm od otworu (rys. B) HeliBar
powinien by¢ zagiety i zamocowany w osciezy.



3.2 Naprawa peknie¢ w murach warstwowych blisko narozy
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8. Woyku¢ lub wycig¢ szczeliny w poziomych spoinach na wymagang gtebokosc¢ i dlugos¢ w
okreslonych odstepach pionowych.
9. Woyczysci¢ szczeliny i sptuka¢ woda.
10. Wstrzykng¢ warstwe zaprawy HeliBond w gtgb szczeliny.
11. Wepchnaé pret HeliBar w zaprawe uzyskujgc dobre, rowne pokrycie.
12. Natozy¢ kolejng warstwe zaprawy i wepchng¢ jg szpachelkg w gtagb spoiny przykrywajgc
odkryte powierzchnie preta.
13. Zwilzaé okresowo.
14. Wypetni¢ ewentualne nieréwnosci pozostawiajgc gotowym do wykonczenia.
UWAGI.
Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:
d. glebokos¢ szczeliny wynosi 25 mm,
e. pionowe odstepy miedzy kolejnymi pretami wynoszg 450 mm (6 warstw cegiet),
f. pret HeliBar powinien byé zamocowany w murze na odcinkach minimum 500 mm po obu
stronach pekniecia,
jesli pekniecie wystepuje w odlegtosci 300 mm lub mniejszej od naroza pret powinien byc¢
zamocowany na odcinku przynajmniej 500 mm w przylegtej Scianie.

3.3 Nadproza i zamurowania

Podczas wykonywania nadprozy stalowych nad otworami nalezy stosowac sie do ponizszych
zalecen :

W celu wykonania stalowego nadproza nalezy wycig¢ bruzdy poziome o gtebokosci minimum 1.2
razy gtebszej od szerokosci stopki montowanej belki stalowej nie gtebszej jednak niz potowa
grubosci $ciany. Bruzde przemy¢ strumieniem wody pod cisnieniem. Po wykonaniu bruzdy
osadzamy w bruzdzie belke stalowg. Po osadzeniu belki, przestrzen pomiedzy gorng stopka belki a
murem wypetniamy bez skurczowg zaprawg lub wilgotng zaprawg cementowg marki M15-M20
mocno ubijajgc. Po uzyskaniu przez zaprawe 75%  wytrzymatosci (normalnie okoto 5 dni)
przystepujemy do wykucia bruzdy z drugiej strony $ciany i osadzenia drugiej belki. Drugg belke
osadzamy w identyczny sposoéb jak pierwszg. Po wykonaniu bruzdy osadzamy w bruzdzie drugg
belke stalowg i wypetniamy przestrzen ponad belkg zaprawg bez skurczowg. Po osadzeniu belek i
osiggnieciu przez zaprawe 75% swojej wytrzymatosci. Przewiercone belki na wylot co okoto 35 cm i
skrecamy Srubami minimum M12 w celu zabezpieczenia ich przed zwichrzeniem. Po uzyskaniu
petnej wytrzymatosci przez zaprawe mozna przystgpi¢ do zdjecia stemplowania zatozonego w celu
zabezpieczenia stropu przed wyjeciem wysuwajgcego sie nadproza

Na koniec belki stalowe siatkujemy siatkg stalowg Rabitza i obrzucamy zaprawg cementowg marki
M15 i wykanczamy warstwg wierzchnig z tynku wapiennego lub cementowo-wapiennego.

UWAGA: Przed tynkowaniem $cian w miejscu tgczenia pustakéw z betonem zastosowac siatke.

34

Nowoprojektowane sciany dzialowe wykona¢ jako scianki G-K systemowe o
odpowiedniej odpornosci ogniowej i izolacyjnosci akustycznej wg projektu
architektonicznego i rozwigzan systemowych budowy scian G-K.



3.5

Dokonane ogledziny i ocena techniczna poszczegdélnych elementéw konstrukcyjnych
budynku pozwalajg na stwierdzenie, ze obiekt aktualnie znajduje sie¢ w zlym stanie
technicznym i bedzie nadawatl si¢ do uzytku po projektowanej modernizacji i nie bedzie
stwarzal zadnych zagrozen dla przysztych uzytkownikéw i bedzie nadawat sie w petni do
eksploatacji.

Dla przyjetych schematéw i zatozen projektowych, nowa konstrukcja budynku spetnia
warunki zapewniajace nie przekroczenie stanéw granicznych nosnosci i uzytkowania dla
wszystkich elementéw istniejacej konstrukciji.

OPRACOWAL.:
Artur Widzinski



