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PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr projektu 1331
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Budynek oceniany:

Nazwa obiektu Przebudowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego Zdjecie budynku
Adres obiektu 65-127 Zielona Géra ul. Wandy 1

Catosc¢/ czesé budynku catosc

Nazwa inwestora Miasto Zielona Goéra Zaktad Gospodarki Mieszkaniowe;j

Adres inwestora ul.

Kod, miejscowosé 65-120, Zielona Gora

Powierzchnia uzytkowa o

regulowanej temp. (As, m?) 144,50

Powierzchnia zabudowy (Ag,

m?) 88,70

Powierzchnia netto (P,, m?) 208,47

Powierzchnia uzytkowa (P,

mz) 144,50
Powierzchnia ruchu (P;, m%) 0,00
Pc2>wierzchnia ustugowa (Pg, 63,98
m°)
Kubatura budynku (V, m®) 997,00
Imie i nazwisko Uprawnienia/pieczatka | Podpis Data
Autor | Robert Leminiski 6848 2010-08-27
opracowania

Zielona Gora, 2022-12-06
Spis tresci:
1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie
2) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni
3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qu ng dla kazdej strefy
4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wodg Qw nd
5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na chtéd Qc g dla kazdej strefy
6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji
7) Tabela zbiorcza sprawnos$ci systemu przygotowania cieptej wody
8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu chfodzenia
9) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia
10) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej
11) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

12) Bilans mocy
Podstawa prawna:
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- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020
poz. 1609)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2021 poz. 1169)

- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065)

1) Tabela zbiorcza przegréod budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

I. Przegrody $ciany zewnetrzne

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Us [W/m*K] Wsp.lf\i\/\;vngzyl\éil'ZOZI :g::#igil;
1 Sciana zewn?trzna zabytkowa S7 front 1.46 0.20 Nie
ront
) Sz
2 | Sciana zewnetrzna od podwoérza | podworz 0,20 0,20 Tak
a
Il. Przegrody dach
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, W/m?*K] Wsp.L[J\;V\;vn%Z\_ll\é]TZOH :g:::igil;
1 Dach 3 D3 0,15 0,15 Tak
2 Dach 1 D,l 0,15 0,15 Tak
skosny
IIl. Przegrody podtogi na gruncie
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m?K] Wsp.L[J\;V\;vn%Z\_ll\é]TZOH :g:::igil;
1 Podtoga na gruncie ist PG 1list 0,87 0,30 Nie
IV. Przegrody Sciany wewnetrzne
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Us [W/m*K] Wsp.lf\xl\;vn%l]zyl\iil'ZOZl :g:::igis
1 Sciana wewnetrzna istowana | SW ist 1,48 0,30 Nie
Sciana wewnetrzna SW
2 : ¢ projekto 0,41 0,30 Nie
projektowana
wana
V. Przegrody stropy wewnetrzne
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m?*K] Wsp.L[J\;:V\;vrgz\./&]TZOﬂ :g:’rr:igil;
1 Strop wewnetrzny STW 1 1,18 0,25 Nie
STW
2 Strop wewnetrzny poddasza | poddasz 0,14 0,15 Tak
a
STW
3 Strop wewnetrzny parter parter 0,13 0,25 Tak
VI. Przegrody drzwi wewnetrzne
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m*K] Wsp.L[J\R/\;vrgz\./I\g?OZl :g::#igis
1 Drzwi wewnetrzne DW 1 1,30 1,30 Tak

Parametry przegrod przezroczystych

VII. Okna zewnetrzne
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Wso. U Wsp.Uwg | |\ Warunek
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol [\N?rrr){zK] Wsp. g WT2021 VVS'IPZ%;\:ILQ spetniony
[VV/mZK] Umax g
1 | Oknozewnetrzne | 0OZ 1 0,90 0,55 0,90 0,35 Tak do’t\'ﬁzy
VIIl. Okno zewnetrzne potaciowe
Wsp.U wg Warunek
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol [\V/\\/ir?]zg] Wsp. g WT2021 V\\//Vs_lr_)z%gvlg spetniony
[\/V/mz-K] Umax g
1 Okno potaciowe OPz1 1,10 0,55 1,10 0,35 Tak Nie

2) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

2.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frs min dla przegréd zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: SZ front, SZ podwoérza

Miesigc krytyczny: Luty

Miesigc frei min

1 Styczen 0,709

2 Luty 0,714

3 Marzec 0,654

4 Kwiecien 0,499

5 Maj 0,179

6 Czerwiec -0,598

7 Lipiec -2,286

8 Sierpien -1,464

9 Wrzesien 0,061

10 Pazdziernik 0,575
11 Listopad 0,630
12 Grudzien 0,703

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frgimax=0,71

2.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frs min dla przegréd stykajacych sie z gruntem

Wartos$ci obliczeniowego czynnika temperatury frgimin dla przegréd: PG 1 ist

Miesigc frsi min

1 Styczen 0,844
2 Luty 0,844
3 Marzec 0,844
4 Kwiecien 0,844
> Maj 0,844
6 Czerwiec 0,844
7 Lipiec 0,844
8 Sierpien 0,844
9 Wrzesien 0,844
10 Pazdziernik 0,844
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11 Listopad 0,844
12 Grudzien 0,844

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik,
Listopad, Grudzien

Warto$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsjmax=0,84

2.2 Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody wyznaczona na podstawie wartosci
wspoétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegéinych
przegrod.

Nazwa przegrody |Symbol | U [W/(m*K)] frsi frei>Trsimax Warunek

1 Dach 3 D3 0,15 0,962 0,962 > 0,714 | Spetniony

o | Podtoga Irs‘f‘ gruncie Pics"tl 0,87 0,883 | 0,883>0,844 | Spetniony

Sciana zewnetrzna Sz .

3 zabytkowa front front 1,46 0,811 0,811 >0,714 Spetniony
Sciana zewnetrzna SZ

4 . podwor 0,20 0,974 0,974 > 0,714 Spetniony
od podworza 7a

5 Dach 1 D1 0,15 0,963 | 0,963>0,714 | Spelniony

skosny

3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Q4 dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy mieszkalna

Temperatura wewnetrzna strefy 6; 20,8| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 1445 m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 7.1 | wim?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 23842500 | JK
Stata czasowa budynku T 21,1 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta Yhim 14| -

- ay 2,4 -

Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qu ngn KWh/m-c

Miesigc | Il 1l \% \% VI VIIE | VI IX X Xl Xl

Srednia temperatura

o -0,3| -0,7| 29| 82| 12,8| 16,3| 18,2| 17,6| 13,7| 6,1 4,0 0,1
zewnetrzna Be, C

Liczba godzin w miesigcu ty, h| 744 | 672| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744

Miesieczna strata ciepta przez
przenikagnie
Qn.u=10""Hy(6i-6¢) tm
kWh/m-c

3503 | 3227| 2951 | 1971 | 1243 | 618| 311| 414| 1052| 2399 | 2672| 3434

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 0,00| 0,00 0,00| 0,00| 0,00 0,00| 0,00
QH,zy=10_3'sz'(ei'ei,yz)'tm
kwh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qu n=Qu +Qm.z 3503 | 3227| 2951 | 1971 | 1243 | 618| 311| 414| 1052|2399 | 2672 | 3434
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od

e 232| 298| 558| 869 1030| 1140| 1110| 966| 668| 434| 244| 203
nastonecznienia Qg
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kwh/m-c
Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qim:qim-lo'?’-Af-tm 763| 689| 763| 739| 763| 739| 763| 763| 739| 763| 739| 763
kwh/m-c
Miesigeczne zyski ciepta
995| 988| 1321| 1607 | 1794 | 1879| 1873 | 1729 | 1407 | 1197| 983| 966
Qr.an=Qsoit Qint kWh/m-c
Yu=Qu.an/Qkint 0,20| 0,22| 0,32| 0,56| 0,96| 1,84| 3,08| 2,31| 0,88| 0,35| 0,26| 0,20
YH.1 0,20| 0,21| 0,27| 0,44| 0,76| 0,00| 0,00| 0,00 0,61| 0,30| 0,23| 0,20
YH.2 0,21| 0,27| 0,44| 0,76| 1,40| 0,00| 0,00| 0,00| 1,59| 0,61| 0,30| 0,23
fim 1,00 1,00| 1,00| 1,00| 1,00 0,00/ 0,00| 0,00| 0,88| 1,00| 1,00| 1,00
Wspotczynnik wykorzystania | o 951 ( 9g| 0,96| 0,87| 0,72| 0.48| 0.31| 040| 0,75| 0.95| 0,97| 0,98
zyskoéw ciepta, Nygn
w;e:;%$z?eéap°tﬂng°"_van'e 3956 | 3573| 2922 | 1450| 577, 122,| 28,0| 60,1| 549, | 2303 | 2847 | 3890
9@ MHnd.n=Hht 15| 33| 62| ,9| 57| 13| 5| 2| 34| 93| ,39| .69
r]H,qn'QH,qn kWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacie | 1544 | 1146| 1048| 700| 441| 219| 110| 147| 374| 852| 949| 1220
w miesigcu
Qv,ezlo- 'Hve'(ei'ee)'tM
kWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy 4747 | 4372|3999 | 2671 | 1684| 837| 421| 561| 1426 3251 | 3621 | 4654
ogrzewanej w miesigcu
Qn=Qu + Que kWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qu na=Z(Q#nd.n)s 22981 5
kWh/rok !
calos¢
Zestawienie stref
_ Zapotrzebowanie na
Numer Nazwa strefy Ay \ 6 ciepto Qu ng
strefy 5 3
- m m °C kWh/rok
1 mieszkalna 144,50 403,26 20,8 22281,52
Catkowite zapotrzebowanie strefy 2Q,, ,q [kWh/rok] 22281,52
4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qu ng
Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej
catos¢
Ciepto wiasciwe wody, ¢, 4,19 kJ/(kg-K)
Gesto$¢ wody, pw 1000 kg/m®
Temperatura cieptej wody, By 55 °c
Temperatura zimnej wody, 8o 10 °Cc
Wspdtczynnik korekcyjny, kg 0,90 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, As 144,50 m*
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vi 1,60| dm®/(m?sdzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qu ng 3977,84 kWh/rok
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5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na chtéd Qc 4 dla kazdej strefy
6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji
catos¢

Nazwa zrédia

kociot gazowy dwufunkcyjny

Nr zrodta

1 -

Udziat procentowy

100 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ziemny

Wspdtczynnik Wy 1,10 -
Wspdtczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa Qg nq 22281,52 kwWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty gazowe kondensacyjne
niskotemperaturowe (55/45°C) o mocy
nominalnej do 50kwW

Sprawno$¢ wytwarzania ny q

0,94 -

Wybrany wariant regulaciji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z zaworem termostatycznym o
dziataniu proporcjonalnym z zakresem
proporcjonalnosci P-1K

Sprawnos¢ regulaciji Ny e

0,89 -

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrddta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzadzeniami, ktére sg zainstalowane w
przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos¢ przesytu ny q

0,96 -

Wybrany wariant akumulaciji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawno$¢ akumulacji ny s

1,00 -

Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nosnika ny: | 0,80 -
Energia na urzadzenia pomocnicze E¢ yom Hos 182,07 kWh/rok
7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

catos¢

Nazwa zrodta kociot gazowy dwufunkcyjny

Nr zrodfa 1 -

Udziat procentowy 100,00 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ziemny

Wspotczynnik Wy 1,10 -
Wspétczynnik Wy, 3,00 -
Energia uzytkowa Qyy ng 3977,84 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty kondensacyjne, opalane gazem ziemnym
lub olejem opatowym lekkim, o mocy do 50 kW

Sprawnos¢ wytwarzania ny 4

0,85 -

Wybrany wariant przesytu

Miejscowe podgrzewanie wody - systemy bez
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obiegdw cyrkulacyjnych

Rodzaj przesytu cieptej wody

Podgrzewanie wody dla grupy punktéw poboru w
jednym lokalu mieszkalnym

Sprawnos$¢ przesytu Ny g

0,80

Wybrany wariant akumulaciji

System przygotowania cieptej wody uzytkowej

bez zasobnika cieptej wody uzytkowe;j

EP=Qp/A

Sprawnos¢ akumulacji ny s 1,00 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika ny . |0,68 -
Energia na urzagdzenia pomocnicze E¢ pomwos 62,71 kWh/rok
8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia
catos¢
Wybrany typ raportu nie uwzglednia oswietlenia!
9) Tabela zbiorcza wynikow energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej
catos¢
Ogrzewanie i wentylacja
Nr zrédta Nazwa zrodia QuH QkH QpH
kwh/rok | kwWh/rok kwh/rok
1 kociot gazowy dwufunkcyjny 22281,52 |27743,14 |31063,67
Suma 22281,52 |27743,14 |31063,67
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrédta Nazwa zrodia Quw Qkw Qp.w
kwh/rok | kwWh/rok kwh/rok
1 kociot gazowy dwufunkcyjny 3977,84 |5849,76 |6622,88
Suma 3977,84 |5849,76 |6622,88
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+Quw) / As 181,73 kWh/(m?-rok)
Zestawienie energii koncowej EK=(Qgn+Qxw+Eeipom) / At 234,17 KWh/(m?-rok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 1+Qpw+Qp.c 37687,05 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng
na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia 260,81 kWh/(m?rok)

Budynek referencyjny wg WT2021

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku

Ay

144,50

m2

Czagstkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody
uzytkowe;j

EPHaw

65,00

KWh/(m?rok)

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

EPmax

65,00

kWh/(m?-rok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?-rok)

EPmax KWh/(m?-rok)

Uwagi

260,81 < 65,00

Warunek niespetniony

11) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021
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Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialna energie pierwotng EP [kWh/{m*rok)]

' Croaniany budynelk

p
g

50 ;100 1150 200 1250 ;300
T
Wymagania dia noweago budynku
Nazwa Spetniony | Niespetniony | Uwagi
. NS . . *) spetniony w zakresie
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak projektowanych przegréd
Warunek EP < EPax Tak *)
Warunek powierzchniowej kondensacji pary Tak
wodnej
*)

Nowe Warunki techniczne obowigzujace od 1 stycznia 2021 roku

Dziat X. Oszczedno$¢ energii i izolacyjnos¢ cieplna

§ 328 1a. Wymagania minimalne o ktérych mowa w ust. , uznaje sie za spetnione dla budynku podlegajacego
przebudowie, jezeli przegrody oraz wyposazenie techniczne budynku PODLEGAJACE przebudowie odpowiadaja
przynajmniej wymaganiom izolacyjnosci cieplnej okreslonym  zatgczniku nr 2 do rozporzadzenia,

12) Bilans mocy
Zapotrzebowanie na
Lp. System energie pomocniczg Uwagi
koncowag Epqn, [KWh/rok]
1 Ogrzewanie 182,07
2 Przygotowanie cieptej wody 62,71
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