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EI30EI30

EI60 EI60 EI60 EI60 EI60 EI60

Zdejmowana poręcz stalowa góra na
wysokości 85cm ponad poziomam posadzki

EI30

EI30

S1

D-1 DACH
Dachówka karpiówka.

Łaty b/h=4/6cm4 cm

Kontrłaty b/h=2,4/4,8cm2,4 cm

Folia dachowa (wiatroizolacja) wysokoparoprzepuszczalna.

Krokwie b/h=6/18cm18 cm

projektowana Wełna mineralna16,0 cm

. Tynk cienkowarstwowy systemowy

istn. ŚCIANA ZEWNETRZNA (od podwórza)SZ1

istn. Ściana murowana z cegły pełnej24-36 cm

istn. tynk cem-wap..

1,25 cm 1x Płyta GKB / GKBI wodoodporna (od strony łazienek)

10,0 cm Ruszt stalowy +wełna mineral.

1,25 cm 1x Płyta GKB

ŚCIANA LEKKA DZIAŁOWASW5

18 cm

10 cm

Wełna mineralna np. Toprock

STROP NAD PIWNICĄ (istniejący)S1
1,5 cm proj. Płytki gresowe (lub panele podłogowe)

ok. 25 cm istniejacy strop odcinkowy na belkach stalowych

. Tynk wapienny

STROP NAD PARTEREM i 1 PIĘTREMS2

4,5 cm Wylewka betonowa

1,5 cm Płytki gresowe (lub panele podłogowe)

. Folia budowlana PE

14 cm Styropian EPS 100 038/Wełna mineralna

8 cm Płyta WPS na belkach stalowych

. proj. Tynk renowacyjny systemowy

istn. ŚCIANA ZEWNETRZNA (piwnica)SZ3

istn. Ściana murowana z cegły pełnej30-50 cm

istn. tynk cem-wap..

. proj. Tynk renowacyjny systemowy

istn. ŚCIANA ZEWNĘTRZA
(frontowa z detalami architektonicznymi)

SZ2

istn. Ściana murowana z cegły pełnej24-50 cm

istn. tynk cem-wap..

0,5 cm Tynk gipsowy

24,0 cm Ściana murowana z betonu komórkowego

0,5 cm Tynk gipsowy

ŚCIANA WEWN. NOWOPROJEKTOWANA
(przy pomieszczeniach nieogrzewanych)

SW3

6,0 cm Blok izolacyjny Multipor

0,5 cm proj. Tynk gipsowy

24,0 cm istn. Ściana murowana z cegły pełnej

2,0 cm istn. tynk cem-wap.

ŚCIANA WEWN. ISTNIEJĄCA
(przy klatce schodowej)

SW1

10,0 cm proj. Blok Multipor

1,25 cm 1x Płyta GKB / GKBI wodoodporna (od strony łazienek)

10,0 cm Ruszt stalowy (z profili ościeżnicowych) +wełna mineral.

2,5 cm 2x Płyta GKB

ŚCIANA DZIAŁOWA WZMOCNIONA
(ściana przy kuchni do zawieszenia szafek)

SW4

1,25 cm 1x Płyta GKB / GKBI wodoodporna (od strony łazienek)

7,5 cm Ruszt stalowy +wełna mineral.

1,25 cm 1x Płyta GKB

ŚCIANKA INSTALACYJNA
(obudowa pionów)

SW6

0,2 mm Folia PE

1,25 cm 1x płyta GKF (EI30)

30,0 cm istn. Ściana murowana z cegły pełnej

2,0 cm istn. tynk cem-wap.

ŚCIANA WEWN. ISTNIEJĄCASW2

2,0 cm istn. tynk cem-wap.

Stelaż pod płytę GKF

7cm Wełna mineralna

Gładź szpachlowa gipsowa.
1,5 cm

Szpachla gipsowa.

STROP NAD PARTEREM (nad kotytarzem
wejściowym)

S3

4,5 cm Wylewka betonowa

1,5 cm Płytki gresowe (lub panele podłogowe)

. Folia budowlana PE

16 cm Styropian EPS 100 038

8 cm Płyta WPS na belkach stalowych

Płyta GK (EI30)1,5 cm

Szpachla gipsowa.

10 cm Styropian EPS 70 038

D-2 DACH
Dachówka karpiówka.

Łaty b/h=4/6cm4 cm

Kontrłaty b/h=2,4/4,8cm2,4 cm

Folia dachowa (wiatroizolacja) wysokoparoprzepuszczalna.

Krokwie b/h=6/18cm18 cm

18 cm Wełna mineralna np. Toprock

0,2 mm Folia PE

D-3 DACH
2x Papa termozgrzewalna (wierzchniego krycia, podkładowa
wentylacyjna)

.

  Płyta OSB2,2 cm

Folia dachowa (wiatroizolacja) wysokoparoprzepuszczalna.

Krokwie b/h=6/18cm18 cm

18 cm

10 cm

Wełna mineralna np. Toprock

0,2 mm Folia PE

1,25 cm 1x płyta GKF (EI30)

Stelaż pod płytę GKF

7cm Wełna mineralna

Gładź szpachlowa gipsowa.

0,5 cm Tynk gipsowy

24,0 cm Ściana murowana z betonu komórkowego

0,5 cm Tynk gipsowy

ŚCIANA WEWN. NOWOPROJEKTOWANASW7

PODŁOGA PODDASZA NIEUŻYTKOWEGOS4

25,0cm Wełna mineralna między belkami

2,2 cm Płyta OSB

1,25 cm   Płyta GKF (EI 30)

Płyta GKF (EI30)
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Zabezpieczenie elementów stalowych do klasy R30

Panele podłogowe
Wylewka betonowa
Styropian EPS 100
Wełna mineralna
Folia paroizolacyjna
Płyta stropu WPS
Płyta GKF (EI30)

SKALA 1:10STROP WPS_Strop

PRZEKRÓJ P1
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