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1. Dane budynku
1.1. Dane adresowe:

Nazwa budynku: Kamienica mieszkalna
Adres budynku: Zielona Gérs, ul. Wandy 1
Nazwa inwestora: Miasto Zielona Géra Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej

Adres inwestora: Zielona Géra, ul.
1.2. Dane geometryczne:
Przeznaczenie budynku: Mieszkalny

Strefa klimatyczna: Il

Stacja meteorologiczna: Zielona Géra

Powierzchnia zabudowy A,=88,70 m?

Powierzchnia o regulowanej temperaturze A=144,50 m’
Powierzchnia netto A=277,82 m?

Kubatura po obrysie zewnetrznym V,=575,34 m®
Kubatura ogrzewana budynku V=403,26 m*

Liczba kondygnaciji: 2
2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa
2.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu ogrzewania i wentylacji
2.1.1. System projektowany
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elektryczna

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qu.na [KWh/rok]

1 MlejSCOWG wytwarzanie energii w budynku - Gaz 100,0 222815
ziemny

2.1.2. System alternatywny

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qu.na [KWh/rok]

1 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia 100,0 222815

2.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu przygotowania cieptej wody

elektryczna

2.2.1. System projektowany
Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qw.na [KWh/rok]
1 Mlejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz 100,0 3977.8

ziemny
2.2.2. System alternatywny
Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qw.na [KWh/rok]
1 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia 100,0 3977.8

3. Dostepne nosniki energii

4. Warunki przytagczenia do sieci zewnetrznych

5. Opis systeméw zapotrzebowania w energie do analizy poréwnawczej

wytwarzania n\W,g=0,85, Miejscowe
podgrzewanie wody - systemy bez
obiegdéw cyrkulacyjnych o sprawnosci
przesytu nW,d=0,80, System
przygotowania cieptej wody uzytkowej
bez zasobnika cieptej wody uzytkowej o
sprawnos$ci akumulacji \W,s=1,00
Urzadzenie pomocnicze Naped

Lp. Nazwa systemu Wariant projektowany Wariant alternatywny
TAK, Zrédio 'kociota gazowy
dwufunkcyjny' o udziale procentowym
100,00 % na paliwo Miejscowe
warzanie energii w budynku - Gaz 5 .
;\?(;tmny o wH=1 18 typu th’fy gazowe TAK, erdm ° u@zmle.pr'ocentowym
kondensacyjne niskotemperaturowe ;&?(t? geﬁ’e?ae?alc'%oass'e;emowa )
(55/45°C) 0 mocy nominalnej do 50kW o E ia el E Y Y P ient
sprawnosci wytwarzania nH,g=0,94, ne.rg;a e/e t;yczna, t.yplll( ompy ciepia
Ogrzewanie wodne z grzejn. cztonow. powlelrze/woda, sprezar ovye, o
lub ptytow. w przyp. regul. central.i napedzape_ elektrycznl_e (55/45C) 0
miejsc. z zaworem termost. P-1K o sprawnosci wytwarzania n.H,g=2,60,
sprawnosci regulacji nH,e=0,89, C.o. z Ogrzewanie yvodne Z grzejn. CZ"OnOW'.
. lokal. Zzrédta ciepta usytL‘Jow ,w (;grzew Iup p’fytowyml W przyp. regul. central. i
1 System ogrzewania budy.nku 7 78170l0W. przewddami " | miejsc. z zaworem thermostat. PI... o
armaturg i urzadzen. w przestrz. ogrzew. Sprawnosci re_gulaql nH,e=0,93, C.0. z
o sprawnosci przesytu nH,d=0,96, Itg)ksl. zkrod’fa qe;l)’fa usytuow.dw ogrzew.
System ogrzewania bez zasobnika udynku z zalzz ow. przewodamt,
ciepta o sprawnosci akumulagji armaturg i urzgdzen. w przestrz. ogrzew.
nH,s=1,00 Urzadzenie pomocnicze 0 Sprawnoscl przesytu r]H_,d=0,96, .
Na;:)ed bomocniczy i regulacja kotta do Zasobnik ciepta w syftemle ogrzewania
ogrzewania w budynku o powierzchni Af 0 parametrgch 55/45 C w przestrzen_’y
do 250 m? 0 mocy elektrycznej gel=0,5 oarze_\gagnsej o sprawnos$ci akumulacji
W/m*2, czasie dziatania tel = 2520 hirok |1 "S=59°
i rocznym zapotrzebowaniu na energie
pomocniczg koncowg Eel,pom = 182,07
kWh/rok.
TAK; wentylacja grawitacyjna o TAK; wentylacja grawitacyjna o
2 System wentylacji strumieniach powietrza Vvel=166,46 strumieniach powietrza Vvel=166,46
m*h, Vve2=80,65 m*/h. m?h, Vve2=80,65 m*h.
TAK, Zrédto 'kociot gazowy ]
dwufunkcyny' o udziale procentowym TAK, Zrodto o udziale procentowym
100,00 % na paliwo Miejscowe 100,00 % na paliwo Sie¢
wytwarzanie energii w budynku - Gaz elektroenergetyczna systemowa -
ziemny o wW=1,10, typu Kotlty Energia elektryczna, typu Pompa ciepta
kondensacyjne, opalane gazem typu powietrze/woda, sprezarkowa,
ziemnym lub olejem opatowym lekkim, o | napedzana elektrycznie o sprawnosci
3 System cieptej wody mocy do 50 kW o sprawnosci wytwarzania n\W,g=2,60, Centr. podgrz.

wody — sys. z obiegami cyrkulacyjnymi
Z pionami instalacyjnymi i przew.
rozprowadzajgcymi izolowanymi o
sprawnosci przesytu n\W,d=0,70,
Zasobnik cieptej wody uzytkowej
wyprodukowany po 2005 r. o sprawnosci
akumulacji nW,s=0,85.
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pomocniczy i regulacja kotta do
przygotowania cieptej wody uzytkowej w
budynku o powierzchni Af do 250 m? o
mocy elektrycznej gel=1,4 W/m*2,
czasie dziatania tel = 310 h/rok i
rocznym zapotrzebowaniu na energie
pomocnicza koncowa Eel,pom = 62,713
kWh/rok.

6. Charakterystyka zrédet energii systemu ogrzewania i wentylacji
6.1. Budynek projektowany

. . Udziat Zuzycie
Rodzaj paliwa % NH,tot H, Jedn. |Qgn [kWh/rok] paliwa B Jedn.
Miejscowe wytwarzanie energii 1000 |0,80 9.97 whim® | 277431 2782.7 m¥rok
w budynku - Gaz ziemny
6.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami
. . Udziat Zuzycie
Rodzaj paliwa % NH,tot H, Jedn. |Qgn [kWh/rok] paliwa B Jedn.
Siec¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia 100,0 |2,21 1,00 kwh/kwh [ 10104,0 10104,0 kWh/rok
elektryczna
6.3. Poréwnanie zuzycia nosnikéw energii dla budynku projektowanego i zrédta alternatywnego
Zuzycie nosnikéw energii na ogrzewanie i wentylacje
Migjscowe
wytwarzanie
energii w budynku
- Gaz ziemny
[mrok]
Sied
elektroenergetyczna
systemowa
Energia
elektryczna
[/
rak]
oo 5000,0 100000 150000
Miejscowe wytwarzanie e_nergii w  Siec elektroenergetyczna
budynku - Gaz ziemny [m*rok] systemowa - Energia elektryczna
[kWWh/rok]
n 27827 op
m \ 00 I 0104 0 I
Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikow energii dla systemu ogrzewania i wentylaciji
7. Charakterystyka zrédet energii systemu przygotowania cieptej wody
7.1. Budynek projektowany
Rodzaj paliwa Udziat | H Jedn. | Quw [KWhirok] |242Yeie Jedn
% Witot u ' KW paliwa B '
Miejscowe wytwarzanie energii 1000 |0.68 9.97 kwhim® | 5849 8 586,7 m¥rok
w budynku - Gaz ziemny
7.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami
. . Udziat Zuzycie
Rodzaj paliwa % Nw tot H, Jedn. |Qgw [kWh/rok] paliwa B Jedn.
Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia 100,0 |1,55 1,00 kwh/kwh | 2571,3 2571,3 kWh/rok
elektryczna

7.3. Poréwnanie zuzycia nosnikow energii dla budynku projektowanego i zrodta alternatywnego
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Zuzycie nosnikow energii na przygotowanie cieplej wody

Migjscowe
wytwarzanie
energii w budynku
- Gaz ziemny
[rmrak]

Sied
elektroenergetyczna
systermowa

Energia
elektryczna
[Ih

rok]

oo a000 10000 15000 2000,0 25000

Miejscowe wytwarzanie energii w  Siec elektroenergetyczna
budynku - Gaz ziemny [m*Tok] systemowa - Energia elektryczna
[kWhi/rol]

Projektowany
Alternatywny

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikéw energii dla systemu przygotowania cieptej wody
8. Wykresy porébwnawcze zuzycia no$nikdw energii

Zuzycie noshikéw energii w budynku projektowanym

co

vl

10000 15000 20000 25000

Miejscowe
wytwarzanie
energii w
budynku - Gaz
ziemny [m®rok]

Wykres zuzycia no$nikéw energii dla wszystkich systemoéw w budynku projektowanym

Zuzycie nosnikéw energii w budynku ze Zrodtami alternatywnymi

co

Sieé 10104 0
elektroenergetycz|
systemowa

Energia
elektryczna
[kwWh/

rok]

Wykres zuzycia no$nikéw energii dla wszystkich systeméw w budynku ze Zrédtami alternatywnymi
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Zuzycie nosnikow energii dla wszystkich systemow w budynku

Migjscowe
wytwarzanie
energii w budynku
- Gaz ziemny
[rrrak]

Sied
elektroenergetyczna
systemaowa

Energia
elektryczna
[k\Whi

rok]

0o 50000

100000

150000

Miejscowe wytwarzanie energiiw  Siec elektroenergetyczna
budynku - Gaz ziemny [m*rok]

[kKWh/rok]

oo

systemowa - Energia elektryczna

126753

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikow energii dla wszystkich systemoéw w budynku
9. Wskazniki emisji zanieczyszczen poszczegdlinych systemow i nosnikdw energii

Informacje uzupetniajace...
9.1. Budynek projektowany

System ogrzewania i wentylacji

wentylacji

Rodzaj paliwa Jedn. SO, NOy CcoO CO, PYL SADZA B-a-P
Miejscowe
wytwarzanie energii | kg/1,0E6- 1280,000 | 360,0000 | 1964000, | 15,00000
w budynku - Gaz m? 0,000120 000 00 000000 0 0,000000 | 0,000000
ziemny

System przygotowania cieptej wody

Rodzaj paliwa Jedn. SO, NOy CcoO CO, PYL SADZA B-a-P
Miejscowe
wytwarzanie energii | kg/1,0E6- 1280,000 | 360,0000 | 1964000, | 15,00000
w budynku - Gaz m° | 00001201745, 00 | oooooo | o | ©:00000070.000000
ziemny
9.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami

System ogrzewania i wentylacji

Rodzaj paliwa Jedn. SO, NOy CcoO CO, PYL SADZA B-a-P
Sie¢
elektroenergetyczna |\ vk | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000
systemowa - Energia
elektryczna

System przygotowania cieptej wody

Rodzaj paliwa Jedn. SO, NOy Cco CO, PYL SADZA B-a-P
Sie¢
elektroenergetyczna | iwh | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000
systemowa - Energia
elektryczna
10. Emisja zanieczyszczen poszczegdlnych systeméw w budynku
10.1. Budynek projektowany

System Jedn. SO, NOy CcoO CO, PYL SADZA B-a-P

System ogrzewanial | o | 00000 | 35618 | 1,0018 546%’149 0,0417 | 0,0000 | 0,0000
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System 1152,350
przygotowania kg/rok 0,0000 0,7510 0,2112 7’ 0,0088 0,0000 0,0000
cieptej wody
Jedn. SO, NOy (6{0) CO, PYL SADZA B-a-P

Catkowita emisja w

budynku kg/rok | 0,0000 | 43128 | 1,2130 66176'499 0,0505 | 0,0000 | 0,0000
10.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami

System Jedn. SO, NOy CcoO CO, PYL SADZA B-a-P
System ogrzewanial | onon | 91,9465 | 23,2392 | 69718 | 204453 | 151560 | 0,0273 | 0,0005
wentylacji 6
System 2087,915
przygotowania kg/rok 23,3991 5,9140 1,7742 7’ 3,8570 0,0069 0,0001
cieptej wody

Jedn. SO, NOy (6{0) CO, PYL SADZA B-a-P

Catkowita emisja w

budynku kglrok | 115,3455 | 29,1533 | 8,7460 102995'36 19,0130 | 0,0342 | 0,0007
11. Bezposredni efekt ekologiczny
11.1. Tabela bezposredniego efektu ekologicznego
Emitowane Budynek Budynekz Efekt : o
zanieczyszczenie projektowany ’al'ternat_ywnyml ekologiczny[kg/rok] Redukcja emisji [%0]

[kg/rok] zrédtami [kg/rok]

SO, 0,000000 115,345518 -115,345518 -28527718250,37
NOy 4,312831 29,153263 -24,840432 -575,97
(6{0) 1,212984 8,745979 -7,532995 -621,03
CO, 6617,499604 10292,369321 -3674,869718 -55,53
PYL 0,050541 19,012998 -18,962457 -37518,97
SADZA 0,000000 0,034223 -0,034223
B-a-P 0,000000 0,000684 -0,000684

11.2. Wykresy bezposredniego efektu ekologicznego

| 02 [kgfrok]

1500

1000

50,0

on

Projektowany | Alternatywny

502

[iJi]
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153
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7.0
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40
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20
1.0
on

[MCO [kyirok] 12 K

Projektowany | Altematywny
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60
20
180
100
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Alternatywny

NOX
[ka/rak]

43 272

20000 0
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15000 0

10000 0

50000
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ull

Projektowany

Alternatywny
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PYL [kg/rok]
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Projektowany | Alternatywny
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B-a-P kg/rok
1.0
08
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Projektowany | Altemnatywny
B-a-P ao oo

, SADZA [kgirok]

na

0B

04

02

oo

Projektowany

Alternatywny

SADZA oo
[kirak]

oo

12. Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

12.1. Obliczenia wspotczynnikow toksycznosci

Wartosci wspétczynnika toksycznosci zanieczyszczen obliczono w oparciu o Rozporzadzenie Ministerstwa Srodowiska z dnia 26.01.2010 .
w sprawie warto$ci odniesienia dla niektorych substanciji w powietrzu(Dz.U. nr 87/2010 poz.16).

Ksoz = esoz/er = 20/20
Knox = €soz/e; = 20/40

mg/m® = 1,00
mg/m® = 0,50

Kco = esoz/et = brak wymagan

Kcoz = esoz/e; = brak wymagan

Kpve = esoz/e; = 20/40 mg/m® = 0,50

Ksapza = €soz/e; = 20/8

Kg.a.p = €so2/er = 20/0,001 mg/m?® = 20000,00

mg/m® = 2,50

12.2. Tabela emisji rownowazne;j

- L Emisja
. , . Emisja - Emisja -  Emisja rébwnowazna -
Emitowane Wspétczynnik Budynek z réwnowazna -
: . o Budynek . Budynek z
zanieczyszczeni | toksycznosci . alternatywnymi Budynek .
projektowany - : . alternatywnymi
e K zrodiami projektowany - :
[kg/rok] [kg/rok] (kg/rok] zrédtami
9 9 [kg/rok]
SO, 1,00 0,000000 115,345518 0,000000 115,345518
NOx 0,50 4,312831 29,153263 2,156415 14,576631
PYL 0,50 0,050541 19,012998 0,025270 9,506499
SADZA 2,50 0,000000 0,034223 0,000000 0,085558
B-a-P 20000,00 0,000000 0,000684 0,000000 13,689358
taczna emisja rownowazna 2,181686 153,203565

12.3. Wykres emisji rownowaznej

1500

1000
50,0
oo

Emisja rownowazna [kg/rok]
200 [

Budynek
projektowany

Budynek z
alternatywnymi
Zrodtami

Emisja 272

rivmowazng
Wig/

rok]

1532

12.4. Wybor systemu

Na podstawie powyzszej analizy Srodowiskowej wariantem optymalnym jest wariant projektowany. Efekt Srodowiskowy wyrazony w
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emisji rownowaznej jest 0 6922,3% ( 151,02 kg/rok) korzystniejszym niz wariant alternatywny.
13. Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegdlne paliwa

13.1 Budynek

projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Cena jedn. Jedn. Uwagi

1 Miejscowe wytwarzanie energii 0,45 Z/kWh
w budynku - Gaz ziemny

13.2 Budynek z alternatywnymi zrédtami energii

Lp. Rodzaj paliwa Cena jedn. Jedn. Uwagi
Sie¢ elektroenergetyczna

1 systemowa - Energia 1,00 zt/kWh
elektryczna

14. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztéw eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu ogrzewania i wentylaciji

Budynek projektowany

Dodatkowe informacije: ...

Koszty eksploatacyjne

Lp. Rodzaj paliwa Zuzycie paliwa Jedn. Koszty Uwagi
1 Miejscowe wytwarzanie energii w 2782.66 m3rok 1252.20
budynku - Gaz ziemny
Optaty state Op, zt/m-c 0,00
Abonament Ab zt/im-c 45,00
Catkowite koszty eksploatacyjne
zlrok 1792,20
Kue= 12:0p, + 12-Ab + ZB-Cena jedn.=
Koszty inwestycyjne
. . oz . . . Uzasadnienie przyjetych
Lp. Rodzaj robét llo$¢ robét Cena jedn. Koszty robét kosztow
1 koc[o’f gazowy 2 funkcyjny w 3.0 4000,00 14760,00
trybie c.o.
Catkowite koszty inwestycyjne Ky ;= zt 14760,00

Budynek z alternatywnymi zrédtami energii

Dodatkowe informacije: ...

Koszty eksploatacyjne

Lp. Rodzaj paliwa Zuzycie paliwa Jedn. Koszty Uwagi
Sie¢ elektroenergetyczna
1 systemowa - Energia elektryczna 10104,01 Kwhirok 10104,01
Optaty state Op, zt/m-c 0,00
Abonament Ab zt/m-c 45,00
Catkowite koszty eksploatacyjne
zlirok 10644,01
Kuyeg=12-:On, + 12-Ab + ZB-Cena jedn.=
Koszty inwestycyjne
Lp. Rodzaj robot llo$¢ robét Cena jedn. Koszty robot Uzasa’dnleme przyjetych
kosztow
1 pompa ciepta w trybie c.o. 3,0 15000,00 55350,00
Catkowite koszty inwestycyjne Ky ;= zt 55350,00
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Zestawienie kosztdw inwestyoevyjinych

[=le]
[=1]

S0000,0 400000 SO000 0
[ 14760.0
= s5350.0 |

Wykres poréwnawczy kosztéw inwestycyjnych systemu ogrzewania i wentylaciji

Zestawienie kosztdw eksploatacyjinych
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Wykres poréwnawczy kosztéw eksploatacyjnych systemu ogrzewania i wentylacji
15. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztéw eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu przygotowania cieptej wody

Budynek projektowany

Dodatkowe informacije: ...

Koszty eksploatacyjne

Lp. Rodzaj paliwa Zuzycie paliwa Jedn. Koszty Uwagi
1 Miejscowe wytwgrzanie energii w 586,74 m3rok 264,03
budynku - Gaz ziemny
Optaty state Op, zt/m-c 0,00
Abonament Ab zt/m-c 45,00
Catkowite koszty eksploatacyjne
zl/rok 804,03
Kwe=12:0,, + 12-Ab + ZB-Cena jedn.=
Koszty inwestycyjne
Lp. Rodzaj robot llo$¢ robot Cena jedn. Koszty robot Il(.lzasa’dnlenle przyjetych
osztow
1 koci_oi gazowy dwufunkcyjny w 3.0 3500,00 1291500
trybie c.w.u.
Catkowite koszty inwestycyjne Ky, = zt 12915,00

Budynek z alternatywnymi zrédtami energii

Dodatkowe informacije: ...

Koszty eksploatacyjne

Kwe= 12:0y, + 12:Ab + ZB-Cena jedn.=

Lp. Rodzaj paliwa Zuzycie paliwa Jedn. Koszty Uwagi
1 Sie¢ elektroenergetyczna 2571.32 KWhirok 2571.32
systemowa - Energia elektryczna
Optaty state Op, zt/m-c 0,00
Abonament Ab zt/im-c 45,00
Catkowite koszty eksploatacyjne
ztlrok 3111,32

Koszty inwestycyjne
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. . ‘oz . . . Uzasadnienie przyjetych
Lp. Rodzaj robét llos$¢ robét Cena jedn. Koszty robot kosztow
1 bufory i zasobnik c.w.u. 6,0 5000,00 36900,00
Calkowite koszty inwestycyjne Ky, = zt 36900,00

Zestawienie kosztdw inwestyoeyinych
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Wykres poréwnawczy kosztéw inwestycyjnych systemu przygotowania cieptej wody

Zestawienie kosztdw eksploatacvyvinych
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Adternatywwrny

Wykres poréwnawczy kosztédw eksploatacyjnych systemu przygotowania cieptej wody
16. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zapotrzebowania w energie

Zestawienie kosztdw inwestyoeyinych

Catkowite
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Lo}
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a.,0 10000,0 200000 So000,0 «<40000,.0 S0000,0 s0000,0 Fo000,0 soooo,0 Soooo,.0
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Projektowany
Aldternatywrny

Wykres kosztéw inwestycyjnych

Zestawienie kosztdw eksploatacyinych

Catkowite
[=trak]

Zo
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2N
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a.,0 Ss000,0 10000,0 15000,0
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Projektowany
Aldternatywrny

1=Z755 .3 | 10=44 .0 =111 .3

Wykres kosztéw eksploatacyjnych
17. Wyniki analizy poréwnawczej i wybér systemu zaopatrzenia w energie
17.1 Analiza systemu ogrzewania i wentylacji

Nazwa Projektowany Alternatywny
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Koszty eksploatacyjne Ky g zt/rok 1792,20 10644,01
Procentowe zmniejszenie kosztéw eksploatacyjnych % - -493,91
Koszty inwestycyjne Ky, zt 14760,00 55350,00
Procentowe zmniejszenie kosztéw inwestycyjnych % - -275,00
Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnie 12,40 73,66
zt/m?rok

Koszty inwestycyjne w przeliczeniu na powierzchnie zt/im? 102,15 383,04
Roczne oszczednosci kosztéw AOr zt/rok - -8851,81
Prosty czas zwrotu inwestycji w zrodla alternatywne SPBT - -4,59

eksploatacyjnym

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodet alternatywnych jest nie korzystne pod wzgledem
i nie korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

17.2 Analiza systemu przygotowania cieptej wody

Nazwa Projektowany Alternatywny
Koszty eksploatacyjne Ky g zt/rok 804,03 3111,32
Procentowe zmniejszenie kosztéw eksploatacyjnych % - -286,97
Koszty inwestycyjne Ky, zt 12915,00 36900,00
Procentowe zmniejszenie kosztéw inwestycyjnych % - -185,71
Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnie 5,56 21,53
ztmrok

Koszty inwestycyjne w przeliczeniu na powierzchnie zt/m* 89,38 255,36
Roczne oszczednosci kosztéw AOr zt/rok - -2307,29
Prosty czas zwrotu inwestycji w zrédta alternatywne SPBT - -10,40

eksploatacyjnym

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodet alternatywnych jest nie korzystne pod wzgledem
i nie korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

17.5 Analiza zbiorcza optacalnosci

Nazwa Optacalnosé SPBT
System ogrzewania i wentylacji nie -4,59
System przygotowania cieptej wody nie -10,40
18. Zestawienie kosztéw inwestycyjno - eksploatacyjnych za okres 10,00 lat
Zestawienie kosztow
250000 0zt
200000 0zt —
150000 Dzt E S S S S
1000000zt - — — — — — — — —
50000 Ozt
0.0z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 5
lat rok lata lata lata lat lat lat lat lat

W Koszty inwestycyjne wariant projektowany

W Koszty inwestycyjne wariant alternatywny
Koszty eksploatacyjne wariant projektowany
Koszty eksploatacyjne wariant alternatywny

Wykres zestawienia kosztow inwestycyjnych i eksploatacyjnych za okres 10,00 lat

Wariant projektowany

Wariant alternatywny

Przedzial czasowy

Koszty Koszty

Koszty

Koszty
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inwestycyjne [zi]

eksploatacyjne [zl]

inwestycyjne [zi]

eksploatacyjne [z}]

0 27675,00 - 92250,00 -

1 27675,00 2596,23 92250,00 13755,33
2 27675,00 5192,46 92250,00 27510,66
3 27675,00 7788,69 92250,00 41266,00
4 27675,00 10384,92 92250,00 55021,33
5 27675,00 12981,15 92250,00 68776,66
6 27675,00 15577,38 92250,00 82531,99
7 27675,00 18173,61 92250,00 96287,32
8 27675,00 20769,84 92250,00 110042,65
9 27675,00 23366,07 92250,00 123797,99
10 27675,00 25962,30 92250,00 137553,32
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