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OZNACZENIE DW1 DW2

WYMIAR W ŚWIETLE
OTWORU [cm] 188×245 181×240

WYMIAR W ŚWIETLE
PRZEJŚCIA [cm] 180×241 173×236

SCHEMAT
188 181

WIDOK

188

24
5

181

24
0

KIERUNEK
OTWIERANIA P P

LICZBA ŁĄCZNA 1 1

OŚCIEŻNICA Istniejąca drewniana Drewniana regulowana z opaską od
wewnątrz.

WYPOSAŻENIE

Uzupełnienie drzwi o
dodatkowe zawiasy. Wymiana

klamki na nową z
elektrozaczepem. Kolor

srebrny matowy.

Trzy zawiasy, klamka z zamkiem
patentowym. Okucia i klamka w

kolorze srebrnym matowym.

SKRZYDŁO Skrzydła i rama drzwi do
remontu

Skrzydło pełne. Przynajmniej jedno
skrzydło nie węższe niż 90 cm

UWAGI Drzwi wyposażyć w
samozamykacz

Drzwi drewniane, bezsęczne,
dwuskrzydłowe pełne w kolorze NCS

S6010-Y10R

DRZWI ZEWNĘTRZNE DW1 - istniejące DO REMONTU , DW2 - DO WYMIANY

OZNACZENIE D1 D2 Dz1 Dz2

ODPORNOŚĆ OGNIOWA --- --- --- --- EI30 EI30 EI30

WYMIAR W ŚWIETLE
OTWORU [cm] 100×205 100×205 90×205 90×205 102×215 100×205 100×205

WYMIAR W ŚWIETLE
PRZEJŚCIA [cm] 90×200 90×200 80×200 80×200 92×210 90×200 90×200

SCHEMAT

100 100 90 90 102 100 100
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KIERUNEK OTWIERANIA L P L P P L P

LICZBA ŁĄCZNA 2 2 1 1 1 1 1

OŚCIEŻNICA Prosta narożna lub
regulowana

Prosta narożna lub
regulowana

Prosta narożna lub
regulowana

Prosta narożna lub
regulowana Prosta stalowa Prosta stalowa Prosta stalowa

WYPOSAŻENIE
Klamka, zawiasy w kolorze
nikiel satyna z szyldem na
klucz pokojowy.

Klamka, zawiasy w kolorze
nikiel satyna z szyldem na
klucz pokojowy.

Panel wentylacyjny w dole
drzwi o pom. min. 0,022m2 dla
przepływu powietrza w kolorze
bialym. Klamka w kolorze
nikiel satyna z szyldem wc.

Panel wentylacyjny w dole
drzwi o pom. min. 0,022m2 dla
przepływu powietrza w kolorze
bialym. Klamka w kolorze
nikiel satyna z szyldem wc.

Klamka, zawiasy w kolorze
nikiel satyna z szyldem na
klucz. Zamek patentowy,
wizjer.

Klamka, zawiasy w kolorze
nikiel satyna z szyldem na
klucz. Zamek patentowy,
wizjer.

Klamka, zawiasy w kolorze
nikiel satyna z szyldem na
klucz. Zamek patentowy,
wizjer.

Uwagi

Drzwi pełne z wypełnieniem
"plaster miodu" lub płyta
wiórowo-otworowa. Kolor biały
mat  lub biały struktura.

Drzwi pełne z wypełnieniem
"plaster miodu" lub płyta
wiórowo-otworowa. Kolor biały
mat  lub biały struktura.

Drzwi pełne z wypełnieniem
"plaster miodu" lub płyta
wiórowo-otworowa. Kolor biały
mat  lub biały struktura.

Drzwi pełne z wypełnieniem
"plaster miodu" lub płyta
wiórowo-otworowa. Kolor biały
mat  lub biały struktura.

Rama wzmocniona
płaskownikami stalowymi, trzy
zawiasy i rygle
antywyważeniowe. Zamek
gorny o dolny na wkładkę
patentową. Drzwi w kolorze
białym. U=1,3 W/m2K

Rama wzmocniona
płaskownikami stalowymi, trzy
zawiasy i rygle
antywyważeniowe. Zamek
gorny o dolny na wkładkę
patentową. Drzwi w kolorze
białym. U=1,3 W/m2K

Rama wzmocniona
płaskownikami stalowymi, trzy
zawiasy i rygle
antywyważeniowe. Zamek
gorny o dolny na wkładkę
patentową. Drzwi w kolorze
białym. U=1,3 W/m2K

DRZWI WEWNĘTRZNE

DpiwOZNACZENIE

ODPORNOŚĆ
OGNIOWA

WYMIAR OTWORU
W ŚWIETLE [cm]

WYMIAR  W ŚWIETLE
PRZEJŚCIA [cm]

WIDOK

 EI30

83x192 (153)

73x185(148)

UWAGA:
Drzwi niestandardowe,
piwniczne w klasie EI30.
Ościeżnica stalowa.
Zamek na wkładkę
patentową.
Drzwi białe w okleinie jak
drzwi do mieszkań. Klamka
w kolorze nikiel satyna.
1 szt. Drzwi wyposażone w
samozamykacz.


	PT.A_09 Zestawienie stolarki drzwiowej

