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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 

dla projektu architektoniczno-budowlanego  
przebudowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego  
w tym instalacji gazowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

   
 
Ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, kierownik budowy jest obowiązany w oparciu 
o informację sporządzić przed rozpoczęciem budowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
 
 
Inwestor :  Miasto Zielona Góra, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Zjednoczenia 110, 65-120 Zielona Góra 
Adres obiektu:  65-127 Zielona Góra, ul. Wandy 1 
 
 
Projektant : mgr inż. arch. Ewa Dębska 
upr. budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń PO/KK/060/04 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

Zakres robót dla zamierzenia budowlanego i kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów. 
Przedmiotem opracowania jest przebudowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego  
w tym instalacji gazowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
 
1. Zakres robót wykonywanych przy realizacji obiektu: 

1. Roboty ziemne i zabezpieczające oraz utwardzenie wykopu – praca na głębokości  około  

1 m poniżej poziomu terenu – oraz prace systemowe wzmacniające grunt. 

2. Roboty izolacyjne przeciwwodne 

3. Roboty zbrojarskie i betonowe na wysokości do około 9 m nad poziomem terenu 

4. Roboty murarskie  i  tynkarskie na wysokości do około 9 m nad poziomem terenu roboty 

izolacyjne i wykończeniowe warstw dachu na wysokości do około 12 m. 

5. Roboty izolacyjne i wykończeniowe warstw dachu na wysokości do około 12m. 

6. Roboty elewacyjne – ocieplające, okładzinowe i  tynkarskie  na wysokości do około 9 m 

nad poziomem terenu 

7. Roboty montażowe okien na wysokości do około 11 m nad terenem 

8. Roboty murarskie wewnętrzne 

9. Roboty instalacyjne wewnętrzne – instalacji elektroenergetycznych, wod-kan, co, cwu. 

10. Roboty wykończeniowe  i montażowe wewnętrzne. 

2. Kolejność realizacji robót 

Kolejność wykonania robót ustali Kierownik Budowy w uzgodnieniu z podwykonawcami i 

Kierownikami Robót instalacyjnych. 

 Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

Na terenie działki znajdują się obiekty budowlane: przedmiotowe budynki : mieszkalne 

3. Zagospodarowanie terenu budowy 

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej 

w zakresie: 

1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych; 

2) wykonania dróg,  

3)doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej „mediami”, oraz odprowadzania lub 

utylizacji ścieków; 

4) urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych; 

5) zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego; 

6) zapewnienia właściwej wentylacji; 

7) zapewnienia łączności telefonicznej; 

       8) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów. 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, 

określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 

a) Zalecenia ogólne 

Wszystkie prace powinny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną, ze szczególnym 

uwzględnieniem bezpieczeństwa pracowników. 

Roboty  należy wykonywać zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy  
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Przy pracach budowlanych może być zatrudniony wyłącznie pracownik, który :  

 posiada kwalifikacje dla danego stanowiska, 

 uzyskał orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy, 

 został przeszkolony zgodnie z warunkami przepisów w zakresie BHP 

Kierownik obowiązany jest zorganizować pracę w sposób zabezpieczający pracowników przed 

zagrożeniem wypadkowym oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych dla zdrowia i uciążliwości. 

Jeśli ze względu na rodzaj procesu pracy likwidacja szkodliwości nie jest możliwa należy stosować 

odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne, w tym odpowiednie środki ochrony 

indywidualnej odpowiednie do rodzaju i poziomu zagrożeń 

W przypadku wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 

sąsiedztwie należy wskazać środki techniczne i organizacyjne , zapobiegające niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania takich prac, oraz zapewnić bezpieczną i szybką ewakuację na wypadek 

pożaru, awarii, i innych zagrożeń. 

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest  obowiązany opracować 

instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych 

przez nich robót. 

Uczestnicy procesu budowlanego współdziałają ze sobą w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w 

procesie przygotowania i realizacji budowy. 

Stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej obowiązuje wszystkie osoby przebywające 

na terenie budowy. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach  pracy sprawują 

odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 

Do zabezpieczeń stanowisk pracy na wysokości, przed upadkiem z wysokości, należy stosować środki 

ochrony zbiorowej, w szczególności balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczeństwa. 

Miejsca, w których występują zagrożenia dla pracowników powinny być oznakowane widocznymi 

barwami i/lub znakami bezpieczeństwa. 

b)  Prace na wysokości 

 Przy pracach prowadzonych na wysokości, należy zapewnić urządzenia chroniące pracowników przed 

upadkiem z wysokości. 

Przy pracach na wysokości może być zatrudniony wyłącznie pracownik, który uzyskał orzeczenie 

lekarskie o dopuszczeniu do prac na wysokości. Należy zapewnić stabilność rusztowań i ich 

odpowiednią wytrzymałość na przewidywane obciążenia 

Podczas wykonywania prac na wysokościach należy uwzględnić wpływ czynników atmosferycznych 

na bezpieczeństwo pracowników (w szczególności prędkość wiatru). 

 Rusztowania i ruchome podesty robocze 

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją 

producenta albo projektem indywidualnym. 

Rusztowania systemowe powinny być montowane zgodnie z dokumentacją projektową z elementów 

poddanych przez producenta badaniom na zgodność z wymaganiami konstrukcyjnymi i 

materiałowymi, określonymi w kryteriach oceny wyrobów pod względem bezpieczeństwa. 

Przemieszczanie rusztowań w przypadku gdy przebywają na nim ludzie jest zabronione. 

c)    Instalacje elektryczne 
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Instalacje i urządzenia elektryczne powinny być tak eksploatowane, aby nie narażały pracowników na 

porażenie prądem elektrycznym oraz nie stanowiły zagrożenia pożarowego, wybuchowego i nie 

powodowały innych szkodliwych skutków 

Należy utrzymywać właściwy stan techniczny instalacji i wyposażenia 

Należy zachować wymagane odległości od napowietrznych linii elektrycznych. Przy organizacji prac 

remontowo-budowlanych 

należy zapewnić odpowiednie oświetlenie  terenu budowy i miejsc wykonywania pracy umożliwiające 

bezpieczną pracę. 

Chronić przewody przenośnych urządzeń elektrycznych przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane i wykonane 

oraz utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub 

wybuchowego, a także chroniły w dostatecznym stopniu pracowników przed porażeniem prądem 

elektrycznym. 

Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy zabezpiecza się przed 

dostępem nieupoważnionych osób. 

Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa 

odbywa się co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast kontrola stanu i oporności izolacji tych 

urządzeń, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto: 

1) przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych i 

mechanicznych; 

2) przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad miesiąc; 

3) przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu. 

W przypadku zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w instalacji, o której mowa w § 

53 ust. 1, należy sprawdzić ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem do pracy. 

Kopie zapisu pomiarów skuteczności zabezpieczenia przed porażeniem prądem elektrycznym powinny 

znajdować się u kierownika budowy. 

Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być odnotowane w książce 

konserwacji urządzeń. 

d) Sprzęt zmechanizowany 

Maszyny, urządzenia i sprzęt, które podlegają dozorowi technicznemu, a są eksploatowane na 

budowie, powinny posiadać dokumenty uprawniające do ich eksploatacji.  

Używanie narzędzi uszkodzonych jest zabronione. 

Wszelkie samowolne przeróbki narzędzi są zabronione. 

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym należy kontrolować zgodnie z instrukcją producenta. Wyniki 

kontroli powinny być odnotowywane i przechowywane przez osobę, o której mowa w § 5. 

e)  Materiały i substancje szkodliwe i niebezpieczne 

Należy określić sposób i miejsce przechowywania i przemieszczania materiałów, substancji oraz 

preparatów niebezpiecznych na terenie budowy 

Podczas robót należy ściśle przestrzegać instrukcji producenta dotyczącej bezpiecznego sposobu 

stosowania substancji niebezpiecznych i szkodliwych. 

f)  Instruktaż pracowników 

Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych należy przeprowadzić instruktaż 

pracowników w zakresie : 
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- określenia zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 

- konieczności stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczającej przed 

skutkami zagrożeń 

- zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym 

celu osoby. 

g)  Zapewnienie bezpieczeństwa osób postronnych 

Należy wydzielić strefy szczególnie niebezpieczne ( przez ogrodzenie lub w inny sposób ) i zapewnić 

stały nadzór miejsc niebezpiecznych. 

W szczególności należy zwrócić uwagę aby podczas wykonywania prac przy instalacjach elektrycznych 

zapewnić ochronę przed zagrożeniem porażeniem prądem elektrycznym. 

Zgodnie z warunkami przepisów art. 208 Kodeksu Pracy w przypadku wykonywania jednocześnie prac 

budowlano-remont. przez pracowników różnych pracodawców należy ustalić zasady współdziałania w 

zakresie zapewnienia warunków bezpieczeństwa pracownikom i osobom postronnym oraz ustalić 

koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników 

zatrudnionych na budowie. 

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 

niebezpiecznych. 

Kierownik budowy ma obowiązek przedstawić zagrożenia wynikające w czasie prowadzenia prac 

budowlanych oraz przygotować i przeprowadzić instruktaż na temat przestrzegania przepisów bhp i 

udzielania pierwszej pomocy. 

Wszyscy pracownicy oprócz instruktażu wstępnego powinni przejść odpowiednie przeszkolenie bhp na 

stanowisku pracy. Szkolenie pracowników na stanowisku roboczym prowadzi majster budowy. 

Sposób prowadzenia instruktażu: 

1. Szkolenie na stanowisku roboczym polega na praktycznym i poglądowym instruktażu oraz omówieniu 

istniejących lub mogących wystąpić zagrożeń, a także na wskazaniu metod i środków zapobiegawczych. 

2. W czasie szkolenia na stanowisku roboczym należy: 

- podać cel szkolenia; 

- zapoznać się z bezpiecznymi metodami pracy (teoretycznie i praktycznie); 

- omówić najczęściej spotykane przypadki nieprzestrzegania przepisów i zasad bhp przez pracowników 

wskazując na ich związek z wypadkami przy pracy; 

- łączyć zagadnienie zawodowe z problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy. 

3. Każdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowiązek zapoznać się z przedstawionymi przez 

kierownika budowy instrukcjami: 

- na wypadek zagrożenia, awarii, pożaru, 

- przeciwpożarową dla zaplecza budowy, 

- organizacji pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, 

- wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych (z właściwościami pożarowymi i wybuchowymi 

materiałów, pracach w wykopach, praca mechanicznych środków transportu, praca na wysokości), 

- sposobu postępowania przy sytuacji, która wymaga natychmiastowego odcięcia mediów w zakresie 

elektrycznym i wodociągów. 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót 

budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 
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bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych 

zagrożeń. 

Środkami technicznymi zapobiegającymi niebezpieczeństwom będą: 

1. Wydzielane i oznakowanie miejsca prowadzenia robót budowlanych, składowania materiałów i 

parkowania maszyn 

2. Ustawienie i oznakowanie środków gaśniczych 

3. Oznakowanie dróg i wyjść ewakuacyjnych, pozostawianie wyjść ewakuacyjnych niezaryglowanych w 

czasie wykonywania robót 

4. Egzekwowanie od pracowników stosowania właściwych środków ochrony indywidualnej odzieży, 

obuwia roboczego, kasków ochronnych oraz właściwych narzędzi i sprzętu 

Środkami organizacyjnymi są: 

Zapoznanie przedstawicieli podwykonawców, przed podjęciem robót, z warunkami bioz na budowie. 

Pisemne potwierdzenie tego faktu przez podwykonawców i ich deklaracja pracy zgodnej z przepisami 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

2. Powołanie koordynatora ds. bhp, który kontroluje na bieżąco wszystkich wykonawców w zakresie 

przestrzegania zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i planu bioz. 

3. Okresowe przeglądy warunków bioz na budowie przez komisję składającą się z kierownika budowy 

lub jego przedstawiciela – koordynatora budowy ds. bhp z udziałem przedstawicieli wszystkich 

podwykonawców. 

 

Uwagi końcowe 

Zgodnie z warunkami przepisów Rozporządzenia z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochron zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 

1126) kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(BIOZ) uwzględniający powyższe wskazania oraz wymogi wynikające z dokumentacji techniczno 

ruchowej sprzętu technicznego stosowanego przy realizacji robót.  

O wszelkich pracach i warunkach zawartych w planie BIOZ powinni być poinformowani wszyscy 

uczestnicy procesu budowlanego w uzgodnieniu z użytkownikiem. 

 

      

Projektant:  mgr inż. arch. Ewa Dębska 
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9. UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTÓW 


