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. Dane budynku

DANE OGOLNE

Nazwa budynku: Kamienica mieszkalna
Typ budynku: Dom wielorodzinny
Rok budowy: 1930

Miejscowosé: Zielona Gora

Stacja meteorologiczna: Zielona Gora




Strefa klimatyczna: Il

Maksymalna temperatura zewnetrzna 6,: -18,0 °C

Srednia temperatura wewnetrzna 6;: 20,8 °C

Temperatury dla poszczegoélnych miesiecy

Miesigc I 1 I v \% VI VII Vil IX X Xl Xl
B [°C] -0,3 -0,7 2,9 8,2 12,8 (16,3 (18,2 |17,6 |13,7 |6,1 4,0 0,1
GEOMETRIA BUDYNKU

Powierzchnia zabudowy Ag: 88,7 m®

Powierzchnia netto A,: 277,8 m?

Powierzchnia o regulowanej temperaturze Ay 1445 m®

Kubatura po obrysie zewnetrznym Ve: 575,3 m®

Kubatura netto V: 613,7 m®

Kubatura ogrzewana V: 403,3 m®

Powierzchnia p_rzeg’rc’)_d Qddzielajacyc_h budynek od srodowiska 442 1 m?2

zewnetrznego i czesci nieogrzewanej A: ’

Powierzchnia Scian zewnetrznych A ¢! 193,8 m?

Wspotczynnik ksztattu A/Ve: 0,8 1/m

2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu ogrzewania i wentylacji

Lp. Rodzaj paliwa Udziat [%] Qu.na [KWh/rok]
1 z/iltiaisg;we wytwarzanie energii w budynku - Gaz 100,0 222815

3. Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegélne paliwa dla systemu ogrzewania i wentylacji

Lp. |Rodzaj paliwa Cena jednostkowa |Jednostka Uwagi

L |ascone e sneat | o5 ar

4. Zestawienie sprawnosci ogrzewania i wentylacji

Nazwa zrédta 1

Udziat procentowy 100 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ziemny

Energia uzytkowa Qy ng

kWh/rok

22281,52

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty gazowe kondensacyjne
niskotemperaturowe (55/45°C) o mocy
nominalnej do 50kW

Sprawno$¢ wytwarzania Ny q

0,94 -

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z zaworem termostatycznym o
dziataniu proporcjonalnym z zakresem
proporcjonalnosci P-1K

Sprawnos$¢ regulacji Ny e

0,89 -

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego Zrédta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i




urzgdzeniami, ktére sg zainstalowane w
przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos¢ przesytu ny g

0,96

Wybrany wariant akumulacji System ogrzewania bez zasobnika ciepta
Sprawno$¢ akumulacji Ny s 1,00 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika ny: | 0,80 -

5.1. Wariant bazowy

5. Charakterystyka zrédet ciepta systemu ogrzewania i wentylacji

Rodzaj paliwa

Rodzaj regulaciji

Miejscowe wytwarzanie energii
w budynku - Gaz ziemny

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub ptytowymi w przypadku
regulacji centralnej bez automatycznej regulacji miejscowej

L Udziat Qkn Zuzycie
Rodzaj paliwa [%] NHe NH tot W, Jednostka [kWhirok] | paliwa Jednostka
Miejscowe
wytwarzanie energii |41 0,77 (0,69 |9,97 kwh/m®  |32066,75 |3216,32 |m3rok
w budynku - Gaz
ziemny
5.2. Wariant 1

Rodzaj paliwa

Rodzaj regulacji

Miejscowe wytwarzanie

w budynku - Gaz ziemny

energii

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub ptytowymi w przypadku
regulacji centralnej i miejscowej z zaworem termostatycznym o dziataniu
proporcjonalnym z zakresem proporcjonalnosci P-1K

. Udziat Qk.h Zuzycie
Rodz liw W, nostk ' . nostk
odzaj paliwa [%] NHe NH tot o Jednostka [kWhirok] | paliwa Jednostka
Miejscowe
wytwarzanie energii
vt 9 100,0 0,89 0,80 9,97 kWh/m?® 27743,14 2782,66 | m>/rok
w budynku - Gaz
ziemny
6. Zestawienie kosztéw eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu ogrzewania i wentylacji
Wariant bazowy
Koszty eksploatacyjne
Lp. Rodzaj paliwa Zuzycie paliwa Jednostka Koszty Uwagi
Miejscowe wytwarzanie energii w 3
1 budynku - Gaz ziemny 3216,32 m*/rok 1447,35
Optaty state Op, zt/m-c 0,00
Abonament Ab zt/m-c 45,00
Catkowite koszty eksploatacyjne
zhrok 1987,35
Kyg=12-Op, + 12-Ab + ZB-Cena jedn.=
Wariant 1
Dodatkowe informacje:
Koszty eksploatacyjne
Lp. Rodzaj paliwa Zuzycie paliwa Jednostka Koszty Uwagi
1 Miejscowe wytwgrzanie energii w 2782.66 m%rok 1252,20
budynku - Gaz ziemny
Optfaty state O, zt/m-c 0,00
Abonament Ab zt/m-c 45,00
Catkowite koszty eksploatacyjne
zlrok 1792,20
Khe=12-On + 12-Ab + ZB-Cena jedn.=




Koszty inwestycyjne

Uzasadnienie przyjetych

Lp. Rodzaj robot llos¢é robét Jednostka Koszty roboét KOS ZLOW
1 Tgrr_nostaty w trybie regulaciji 17.0 80,00 1672.80
miejscowej
Catkowite koszty inwestycyjne Ky, = zt 1672,80
Zestawienie kosztdw inwestyoyinyoch
o _
o0 00,0 1TO00,0 1500,0
[zt rolk]
|- Weariant baz oy [m ]
= Weariant 1 1672 .8
Wykres poréwnawczy kosztéw inwestycyjnych na urzgdzenia regulujgce temperature
Zestawienie kosztdw eksploatacyjnych

[zt rak]

o0 S00,0 1000,0 1500,0
[ztrok]
[ WWariant bazowy 1987 .3
= “Weariant 1 1ivez =

Wykres poréwnawczy kosztéw eksploatacyjnych systemu ogrzewania i wentylacji
7. Wyniki analizy poréwnawczej
7.1. Analiza systemu ogrzewania i wentylacji

Nazwa Wariant bazowy Wariant 1
Koszty eksploatacyjne 1987,35 1792,20
Kue [zHrok]

Koszty inwestycyjne . 1672,80

K, [24]

Koszty eksploatacyjne
w przeliczeniu na 13,75 12,40
powierzchnie [zl/mzrok]

Koszty inwestycyjne w
przeliczeniu na - 11,58
powierzchnig [z/m?]

Roczna oszczednosé

energii [kWh/rok] - 4323,61
Roczne oszczednosci

kosztéw AOTr [zt/rok] i 195,15
Prosty czas zwrotu ) 857

inwestycji SPBT [lat]
7.2. Analiza optacalnosci dla okresu rozliczeniowego réwnego 5 lat

Nazwa SPBT [lat]

Spetnienie warunku < 5 lat

Wariant 1 8,57

NIE

8. Wybér optymalnego wariantu




Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest wariant nr 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 1672,80 zt
Roczna oszczednos¢ energii: 4323,61 kWh/rok

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 8,57 lat

Informacje uzupetniajgce:

9. Zestawienie kosztéw inwestycyjno - eksploatacyjnych za okres 5 lat

Wariant bazowy Wariant 1

Przedziat czasowy Koszty Koszty Koszty Koszty
inwestycyjne [zt] | eksploatacyjne [zf] inwestycyjne [zt] | eksploatacyjne [z}]

0 - -

1 1987,35 1792,20

2 3974,69 3584,40
- 1672,80

3 5962,04 5376,59

4 7949,38 7168,79

5 9936,73 8960,99




