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I. CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

- Umowa z Inwestorem.

- Warunki przytaczenia nr 57018/2022/0D4/ZR2 z dnia 25.10.2022r. wdane przez ENEA Operator.
- Ekspertyza w zakresie ochrony pozarowej z dnia 15.09.2022r.

Projekt branzy architektonicznej.

- Projekt branzy sanitarnej.

- Normy i przepisy.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA:
Przebudowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego w tym instalacji gazowej wraz z infrastrukturg

towarzyszaca w ramach zadania pn. Modernizacja budynkdw i lokali komunalnych - II etap
ul. Wandy 1, 65-127 Zielona Géra, dz. 259/52, obreb 0019.

3. ZAKRES OPRACOWANIA:

Opracowanie obejmuje projekt techniczny instalacji elektrycznych w projektowanym budynku
mieszkalnym wielorodzinnym, jedno klatkowym o 3 mieszkaniach. Budynek jest czeSciowo
podpiwniczony, posiada 3 kondygnacje naziemne (parter, I i II pietro).

Budynek jest wykonany w technologii tradycyjnej. Sciany murowane z cegty petnej, stropy od
piwnicy do I pietra gestozebrowe.

Opracowanie zawiera:

Zasilanie budynku

Wyitacznik gtdwny przeciwpozarowy
Wewnetrzne linie zasilajgce
Tablice rozdzielcze

Instalacja oswietlenia

Instalacja oswietlenia awaryjnego
Instalacja gniazd wtyczkowych
Instalacja sitowa

Instalacja przyzywowa

Instalacja telekomunikacyjna
Potaczenie wyréwnawcze
Ochrone przed przepieciami
Ochrone od porazen

Srodki ochrony przeciwpozarowej

Uwaga: Uzyte w opracowaniach projektowych nazwy urzadzen i systemow zostaty przywotane w
celu dokonania obliczeri inzynierskich i nalezy traktowac je jako przyktadowe. Zgodnie z zasadami
zamowien publicznych mozna zastosowal materiaty i rozwigzania rownowazne, to jest w zadnym
stopniu nieobnizajace standardu i niezmieniajgce zasad i rozwigzan technicznych przyjetych w

projekcie.
4. CHARAKTERYSTYKA ELEKTROENERGETYCZNA
* Napiecie zasilania - U=400/230V
o Ukftad sieci:
- do ztqcza kablowego - TN-C
- instalacje odbiorcze - TN-S
e Moc przytaczeniowa Pp: - 39kW, I,=63A (w ztgczu)
- odb. administracyjne: - Ix3kW, I,=16A
- mieszkania: - 3x16kW, I,=25A

5. ZASILANIE BUDYNKU
Budynek zasilony bedzie projektowanym przytaczem kablowym zakoriczonym projektowang szafka
kablowa SK-3 na scianie zewnetrznej budynku.
Z szafki do tablicy TG utozy¢ kabel 5x YKY 25mm? w rurze KR110.
Wejscie instalacji do budynku zabezpieczy¢ przed przenikaniem gazu.
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6. PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU
Przycisk Przeciwpozarowego Wytgacznika Prqdu dla catego budynku zainstalowany bedzie w
korytarzu przy wejsciu gtdwnym do budynku. Przy szafce kablowej SK-3 zainstalowac
przeciwpozarowy wytgcznik pradu wyzwalany cewka ww230V w uktadzie z automatycznym
przetaczaniem faz zasilajacych z mozliwoscig wytaczenia recznie sterowany przyciskiem PPWP w
obudowie p/t IP55. Przycisk PPWP uruchamiajgcy PWP wyposazyé w sygnalizacje swietlng. Lampka
sygnalizacji $wietinej koloru zielonego sygnalizuje zadziatanie pozarowego wytacznika pradu
(wytaczenie spod napiecia budynku).
Roztacznik wykonawczy PWP i aparaty montowaé w obudowie IP44 klasy ochronnosci II z tworzywa
SMC obok szafki kablowej SK-3.

7. WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE

Przyjeto:
e od zitgcza kablowego do TG - 5x YKY 25mm? w KR110
e od TG/TL do tablic TM (mieszkania) - YDYZ0 5x6 mm?

8. TABLICA GLOWNE TG.

Tablica gtéwna zlokalizowane bedzie na parterze w korytarzu w istniejacej wnece przy wejsciu do
budynku. Przyjeto tablice typu ONX w obudowach wolnostojgcych pod zabudowe modutows.
Obok TG przewidziano obudowe pod zabudowe przedziatu telekomunikacyjnego TSB.

W zestawie tablicy gtdwnej znajduje sie:

e wytacznik gtowny

ochronniki przeciwprzepieciowe
zabezpieczenie WLZ
licznik dla odbiorow administracyjnych i mieszkan

zabezpieczenia obwoddw administracyjnych
zabezpieczenie przedlicznikowe

Dla tablicy z poziomu terenu wyprowadzi¢ rury KR110 dla TG i KR50 dla TSB.
Wejscie instalacji do budynku zabezpieczy¢ przed przenikaniem gazu.

9. TABLICE MIESZKANIOWE TM.
Tablice rozdzielcze zaprojektowano w obudowie wnekowej. Tablice wyposazyé, w wytaczniki
réznicowo-pradowe. Obwody zabezpieczy¢ wytgacznikami nadmiarowymi.
W zestawie z tablica TM zabudowac telekomunikacyjng skrzynke mieszkaniowg TSM.
10. INSTALACJA OSWIETLENIA I GNIAZD WTYCZKOWYCH.
Instalacje oswietleniowg wykonac przewodami YDYzo 2/3/4/5x1,5 mm2, jako instalacje p/t.
Obwody gn. wtyczkowych wykonac przewodem YDYzo 3x2,5 mm? p/t.
W tazienkach instalacje wykonac osprzetem p/t szczelnym IP 44.
Osprzet instalowac na wysokosci:

o wytgczniki h=1,15m
e gn. wtyczkowe h=03m

e gn. wtyczkowe w kuchni, tazience h=1,15m
e gn. wtyczkowe w kuchni nad blatem h=1,05m
e gn. wtyczkowe w kuchni dla odciggu h=21m.

W tazienkach instalowacé oprawy IP 44 klasy ochronnosci II strefie 2.

Oswietlenie klatki schodowej i korytarzy przewidziano oprawami z czujnikiem ruchu i wytacznikiem
zmierzchowym.

W przedpokojach mieszkan stosowac oprawy sterowane czujka ruchu.

W pokojach przy drzwiach pod wytgcznikiem na wys. h=0,3m przewidziano gniazda porzadkowe.

Przewody montowane na podfozu palnym uktadac w rurkach PVC. Rurki i osprzet wykonane z
tworzyw samogasngcych.

Detektory gazu przyjeto w PT-sanitarnym. Podtgczenie wg rysunku nr IE.05. Osuszacz do muréw
w/g wytycznych w PT architektury.

str. 3



11. INSTALACJE OSWIETLENIA AWARYJNEGO KOMUNIKACJII

Oswietlenie ewakuacyjne zapewnia, ze srodki do ewakuacji mogq by¢ skutecznie rozpoznane i
uzytkowane przez caty czas trwania stanu awaryjnego zapewniajgc bezpieczng ewakuacje.

Natezenie os$wietlenia ewakuacyjnego w kazdym punkcie drogi ewakuacyjnej nie moze by¢
mniejsza od 5,0 Ix. OsSwietlenie ewakuacyjne powinno pojawi¢ sie w czasie nie dtuzszym niz 2
sekundy po zaniku o$wietlenia podstawowego.

Dla uzyskania w/w natezenia przewidziano oprawy z diodami LED o czasie $wiecenia 1h z uktadami
optycznymi, np.:

e Oprawa ONTEC S M2 COLD (zewnetrzna)
e Oprawa iTECH M5 NM 2x 3,7W

Oprawy wyposazy¢ w automatyczny system testowania.
Instalacje przyjeto w oparciu o wymagania PN-EN 1838, PN-EN 50172.
Instalacje wykonac przewodami YDYzo 4x1,5mm?.

12. INSTALACJA PRZYZYWOWA.

Dzwonek 230V instalowal w przedpokoju zasili¢ z obwodu os$wietleniowego. Instalacje
wykonacl przewodem YDYZo 2/3x1,5 mm? p/t. Przyciski zainstalowac przy drzwiach wejsciowych na
wysokosci 1,15m.

13. INSTALACJA TELEKOMUNIKACYJINA.

Na etapie realizacji inwestycji uscisli¢ zakres instalacji telekomunikacyjnych. Zgodnie z
rozporzadzeniem z dnia 22.11.1012r. o obowigzku wyposazania nowych budynkdéw wielorodzinnych
w instalacje telekomunikacyjne budynek powinien posiadac:

13.1. TELEKOMUNIKACYINE SKRZYNKI MIESZKANIOWE- TSM
Centralnym elementem mieszkaniowego systemu jest telekomunikacyjna skrzynka mieszkaniowa
TSM, w ktdrej znajdujg sie zakonczenia wszystkich kabli przychodzacych z tablicy TSB oraz
przychodzace ze wszystkich pomieszczeri mieszkania.

Do TSM z punktu dystrybucyjnego TSB musza by¢ dorowadzone nastepujace kable:

* Kabel swiattlowodowy jednomodowy z dwoma widknami zakoriczonymi ztaczani SC/APC -
mogacy obstugiwaé wszystkie aplikacje wspodtczesne oraz stanowié rezerwe do przysztych
zastosowan.

« Dwa kable wspofosiowe koncentryczne kat. RG6 o podwdjnym ekranie - jeden z nich jest
przeznaczony dla operatorow telekomunikacyjnych a drugo do przesytania sygnatu z instalacji
zbiorowej.

e Dwa kable symetryczne UTP kat. 5e - jeden z nich jest przeznaczony dla operatorow

telekomunikacyjnych (internetowych) a drugi dla instalacji przywotawczej (domofonowej lub
videodomofonowej).

Dla mieszkan w jednym pokoju przyjeto multimedialny zestaw gniazd RTV-2SAT+2xRJ45 z petnym
okablowaniem (2x kabel koncentryczny + 2xUTP). Przewody utozy¢ w rurkach PCV @16 p/t.

Na etapie realizacji inwestycji wg. projektu aranzacji wnetrz uszczegétowic lokalizacje zestawdw
multimedialnych.

13.2. PUNKT DYSTRYBUCYJINY TSB
Szafa TSB zabudowana bedzie obok tablicy TG w istniejgcej wnece. Do szafy TSB wprowadzone
bedg przytacza operatorskie. Umieszczone w niej urzgdzenia aktywne i pasywne poprzez systemy
rozdzielcze sq rozdzielane na pojedyncze sygnaty abonenckie. Dla wprowadzenia kabli do budynku
przewidzieé przepust kablowy rurg KR50.

14. ANTENOWA INSTALACIA ZBIOROWA

Elementami instalacji zbiorowej jest zestaw anten do odbioru radia, telewizji naziemnej oraz
sygnatdw z satelitdw. Na dachu zainstalowaé maszt antenowy do mocowania anten naziemnych i
satelitarnych oraz szafke z zabezpieczeniem dla przewoddéw miedzianych wchodzacych do budynku.
W stropie (dachu) przewidziano przepusty z rury PCV50 np. SV50 zakoriczony kolankiem np. FA50
przed przenikaniem wody deszczowej.
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15. INSTALACIJIA DOMOFONOWA
Przy wejsciu do budynku zainstalowac panel domofonowy zewnetrzny PD z 3-ma przyciskami
wywotania i zamek elektromagnetyczny ZE. W przedpokojach zainstalowac aparaty wewnetrzne
(unifony). Zasilacz zainstalowaé w tablicy TSB. Potaczenia pomiedzy zasilaczem a panelem zew.
wykona¢ wg DTR planowanego urzgdzenia, natomiast z TSM do unifonu przewodem UTP w PCV 16
p/t.
16. POLACZENIA WYROWNAWCZE
W tablicy TG przewidziano gtdwng szyne wyrédwnawczg GSW, Szyne wykonac z bednarki FeZn
25x4 i potaczy¢ z uziomem pionowym. W pomieszczeniu przytacza wody w piwnicy przewidziano
szyny uziemiajgce potacznie z uziomem bednarkg FeZn 25x4. W tazienkach wykonaé dodatkowe
(miejscowe) potaczenia wyrownawcze. Lokalne potaczenia wykonac¢ przewodem DYzo 4 mm? i
potaczy¢ z PE w tablicach rozdzielczych TM. Przewidzie¢ dodatkowo uziom poziomy z bednarki FeZn
25x4 oraz uziomy pionowe pretowe @20 do pogrgzania dla przytgczenia szyny
wyrownawczej GSW.

17. OCHRONA PRZED PRZEPIECIAMI
Zaprojektowano dwustopniowg ochrone przeciwprzepieciowq. Przewidziano ogranicznik typu 1+2
zainstalowany w tablicy TG.
18. OCHRONA OD PORAZEN

Ochrona podstawowa przeciwporazeniowa bedzie stanowita izolacja oraz ostony czynnych
urzadzen elektroenergetycznych. Uzupetnieniem ochrony podstawowej bedg wytaczniki réznicowo-
pragdowe 30mA.

Ochrone dodatkowg stanowi¢ bedzie samoczynne odfgczenie zasilania.

19. SRODKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]J
Budynek znajduje sie w jednej strefie pozarowej:
Przewidziano:
e przycisk przeciwpozarowego wytacznika pradu PPWP dla budynku umieszczono przy wejsciu do
budynku w korytarzu.
« element wykonawczy przeciwpozarowego wyigcznika pradu PWP zlokalizowano na zewnatrz

budynku przy szafce kablowej.
» osSwietlenie awaryjne ewakuacyjne w ciggach komunikacyjnych min. 5 Ix

20. UWAGI KONCOWE

» instalacje wykona¢ zgodnie przepisami budowy urzadzen elektrycznych
e po wykonaniu prac wykona¢ pomiary.

21. OBLICZENIA TECHNICZNE

21.1. ZESTAWIENIE MOCY

Moc zapotrzebowang dla pojedynczego mieszkania przyjeto 16,0kW
Moc zainstalowana:

- odb. administracyjne: 1x3 = 3kW
- mieszkania: 3x16 = 48kW
Wspdtczynnik jednoczesnosci:
- odb. adm. k= 1,0
- mieszkania kj= 0,747
Moc zapotrzebowana
>P,=39%W
cosp= 0,95
Prad zapotrzebowany
P,
Ig =—=60,64
i V3-U-cosp

Zabezpieczenie w ztagczu kablowym I, = 63A WT-1 /gG
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21.2. DOBOR WLZ

Zabezpieczenie przed pradem przecigzeniowym wymagania wg FN-IEC60364-4-43
Is < I, = I

I, £ 1,45 I;

I - prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym

I, - obcigzalno$¢ pradowa dtugo trwata przewodu

In- prad znamionowy urzgdzenia zabezpieczajgcego

I> - prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajqcego

Wiz do TG; 5xYKY 25mm? I=5m

In=63A I3=60,6A I;=86A I,=1,6 x63=100,8A
60,6 < 63 < 100,8
100,8 < 120,3

_100-P-1

=5 spz - Ool%
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22. WARUNKI OCHRONY PPOZ

Podstawowe dane dotyczace warunkdw ochrony przeciwpozarowej dla istniejacego budynku:

Na podstawie DU. 2021 poz. 1722 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z

wymaganiami ochrony przeciwpozarowej.

22.1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU POD WZGLEDEM OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Budynek zlokalizowany jest w zwartej zabudowie miejskie;.
Budynek zbudowano w technologii tradycyjne;.

Budynek jest obiektem przylegajgcym jedng Sciang do sgsiadujacej 2-kondygnacyjnej kamiennicy z

poddaszem nieuzytkowym. Budynek posiada 4 kondygnacje w tym jedna piwnicznag.

Jest to budynek mieszkalny wielorodzinny, zakwalifikowanym do kategorii zagrozenia ludzi ZL V.
Na kazdej kondygnacji naziemnej zlokalizowano jedno mieszkanie. W piwnicy znajduje sie przytacze
wody oraz pom nieuzytkowe. Piwnica ma 1,6m wysokosci. Komunikacje pionowa zapewniajg
zabiegowe z piwnicy na parter ceglane, na wyzszych kondygnacjach schody drewniane. Konstrukcja
budynku tradycyjna murowana. Dach o konstrukcji drewnianej. W czegsci stromej (380) dwuspadkowy

kryty dachéwkg ceramiczng, w czesci ptaskiej 3,50 kryty papa.

1. Powierzchnia wewnetrzna budynku 256,77 m?2

2. Wysokos$¢ budynku 11,99 m

3. Liczba kondygnacji, grupa wysokosci 4 — budynek niski

4. Minimalna odlegtos¢ od budynkow 261m

sasiednich

5. Gestosc¢ obcigzenia ogniowego (Q) do pomieszczen ZL gestosci obcigzenia
ogniowego nie oblicza sie. Dla pomieszczen
gospodarczych przyjeto 500 MJ/m?

6. Kategoria zagrozenia ludzi ZLIV

7. Przewidywana liczba oséb w budynku 11 (piwnica-0, parter -3, | pietro -4, poddasze -4)

9. Ocena zagrozenia wybuchem W budynku nie wystepujg pomieszczenia

zagrozone wybuchem.

W budynku nie znajduja sie pomieszczenia, w ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na

zewnatrz.

Charakterystyka zagrozenia pozarowego — do podstawowych materiatow palnych wystepujacych w
budynku zalicza sie typowe elementy wyposazenia pomieszczen mieszkalnych: papier, drewno wyroby

gumowe oraz tworzywa sztuczne. Materiaty niebezpieczne pozarowo - piece gazowe dwufunkcyjne,

kuchenki gazowe zasilane gazem ziemnym.

22.2. PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE

Projektowany bedzie stanowit jedng strefe pozarowa:

SP 1 - ZLIV — piwnica oraz cze$¢ mieszkalna nadziemna od parteru do poddasza z klatkg schodows,
pow. wewnetrzna 256,77m>.
Dla pomieszczen ZL gestosci obcigzenia ogniowego nie oblicza sie. Gesto$¢ obcigzenia ogniowego
dla pomieszczen gospodarczych przyjmuije sie bez obliczen na poziomie 500 MJ/m2.

Dopuszczalna wielkos¢ strefy pozarowej ZL IV w budynku niskim — 8.000 m2— warunek spetniony.

str. 7



Dopuszczalna wielkos¢ strefy pozarowej PM o gestosci obcigzenia ogniowego 500 KJ/m2— 20.000

m2— warunek spetniony.

22.3. KLASA ODPORNOSCI

Budynek mieszkalny wielorodzinny zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1V i grupy

wysokosci —,D”.

ELEMENT BUDYNKU

ZASTOSOWANY MATERIAL PRZEGRODY

ODPORNOSC OGNIOWA

KLASA ODPORNOSCI BUDYNKU ,,D”

Gtéwna konstrukcja
nosna

Sciany murowane z cegty petnej min. grubo$¢ 24cm.
Bloczki z betonu komérkowego gr. 24 cm

Wymagane: R30
Zastosowane: R240

Konstrukcja dachu

Dach dwuspadowy oraz jednospadowy o konstrukciji
drewnianej. Poddasze uzytkowe zostanie oddzielone

Wymagane: -
Zastosowane: -

od palnej konstrukcji dachu ptyta GK klasa
odpornosci ogniowej REI30

Strop Nad partem i | pietrem projektowany strop zelbetowy
WPS na belkach stalowych, od spodu
zabezpieczonych ptytg GK w klasie REI30

Nad piwnica istniejacy odcinkowy strop Kleina,
niezabezpieczine elementy stalowe zostang
pomalowane farba peczniejaca w klasie R60

Wymagane: REI30
Zastosowane: REI30

Sciany zewnetrzne Murowane z cegty petnej. Wymagane: EI30

Zastosowane: REI120

Sciany wewnetrzne Zewnetrzne $ciany mieszkan murowane z bloczkow Wymagane: -
betonu komérkowego, Zastosowane: -
Wewnetrzne systemowe z ptyt GK na stelazu
stalowym z wypetnieniem wetng mineralng - materiat
NRO
Przykrycie dachu Projektowana dachdéwka ceramiczna. Wymagane: -
Zastosowane: RE15
Klasa odpornosci pozarowej budynku Wymagana: D

Realizowana: D

W budynku nie przewiduje sie wystepowania materiatdbw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w

tym nie ma pomieszczen zagrozonych wybuchem.
Poddasza

Mieszkanie na poddaszu zostanie oddzielone od palnej konstrukcji dachu przegrodami systemowymi

o klasie odpornosci ogniowej EI30.

22.4. WARUNKI EWAKUACII
Drogi ewakuacyjne - wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne sg zamkniete drzwiami. Drzwi
stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla wiecej niz 50 os6b powinny otwierac
sie na zewnatrz
Przewidywana liczba os6b w budynku — 11. Z budynku zapewniono dwa wyjscia ewakuacyjne. Oba

otwierajg sie do wewnatrz. W budynku nie wystepuja drzwi rozsuwane.

W pomieszczeniu piwnicy wystepuje zanizona wysokos¢ 1,6m wobec wymogu zapewnienia wysokosci
2,0m, a na drodze ewakuacyjnej 2,2m — Postanowieniem nr 176/2022 LKW PSP w Gorzowie WIkp. z
dn 02.12.2022r. wyrazono zgode na spetnienie wymagan ochrony ppoz w sposéb inny niz wskazany w

przepisach.

Przejscia ewakuacyjne - W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywac
cztowiek, do wyjscia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej albo na

zewnatrz budynku,
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powinno by¢ zapewnione przejscie, zwane "przejsciem ewakuacyjnym"”, o dtugosci nieprzekraczajgce;j:
w strefach pozarowych ZL - 40 m — diugosci przejs¢ ewakuacyjnych nie przekraczajg 14m.

Przejscie, o ktérym mowa powyzej, nie powinno prowadzi¢ fgcznie przez wiecej niz trzy pomieszczenia.
Przejscie ewakuacyjne nie prowadzi tgcznie przez wiecej niz trzy pomieszczenia.

Wyjscia ewakuacyjne - Brak pomieszczen dla ktérych wymagane sg co najmniej dwa wyjscia

ewakuacyjne.

Drzwi ewakuacyjne— Drzwi do piwnicy zaprojektowano o zanizonej wysokosci 1,62-1,93 m —
Postanowieniem nr 176/2022 LKW PSP w Gorzowie WIlkp. z dn 02.12.2022r. wyrazono zgode na

spetnienie wymagan ochrony ppoz w sposéb inny niz wskazany w przepisach.

Pozostate drzwi ewakuacyjne w budynku majg szerokos¢ 0,9 m i wysokos¢ 2m w Swietle przejscia.

Drzwi obrotowe i podnoszone, bramy oraz $ciany przesuwne w budynku nie wystepuja.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych - obudowa poziomych drég ewakuacyjnych posiada klase

odpornosci ogniowej co najmniej EI30.

Szerokos$¢ poziomych drég ewakuacyjnych nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby oséb
mogacych przebywaé jednoczesnie na danej kondygnacji budynku, przyjmujac co najmniej 0,6 m na
100 os6b, lecz nie mniej niz 1,4 m. Dopuszcza sie zmniejszenie szerokosci poziomej drogi ewakuacyjne
do 1,2 m, jezeli jest ona przeznaczona dla ewakuaciji nie wiecej niz 20 osob.
Wysokos¢ pomieszczenia piwnicy 1,6-1,8 m — Postanowieniem nr 176/2022 LKW PSP w Gorzowie
WIkp. z dn 02.12.2022r. wyrazono zgode na spetnienie wymagan ochrony ppoz w sposéb inny niz

wskazany w przepisach.
W budynku nie wystepujg korytarze stanowigce drogi ewakuacyjne diuzsze niz 50m.

Na drogach ewakuacyjnych schody ze stopniami zabiegowymi. Budynek jest wpisany do ewidencji
zabytkéw i ocalate w pozarze drewniane schody zabiegowe stanowig warto$¢ historyczng. Ponadto
planuje sie odtworzenie formy spalonego biegu schodowego prowadzacego na poddasze budynku.

Biegi i spoczniki klatek schodowych drewnianych zostang zabezpieczone do stopnia co najmniej trudno

zapalne. Spod biegu schodéw prowadzacych z parteru na | pietro zostanie obtozony materiatem

zapewniajgcym wydzielenie piwnicy w klasie odpornos$ci ogniowej REI 60.

Graniczne wymiary schodéw statych — dla budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych minimalna

szerokosc¢ biegu winna wynosi¢ 1,2m szeroko$¢ spocznika 1,5m, maksymalna wysokosc¢ stopni
0,175m. Szerokos$¢ bieqgdw klatki schodowej wynosi 0,95m , wobec wymaganej 1,2m. WysokoS$¢ stopni
19,4 oraz 20,6cm

Biegi schodéw klatki schodowej drewniane — (materiat palny, zostanie zabezpieczony impregnatem
ogniochronnym do stopnia trudno zapalne).
Piwnice w budynkach ZLIV N nie musza by¢ oddzielone od pozostatej czesci budynku scianami o
odpornosci ogniowej REI60, i zamkniete drzwiami EI30. W ramach przystosowania obiektu do
wymagan z zakresu ochrony przeciwpozarowej autorzy ET przewidzieli zapewnienie klasy odpornosci
ogniowej do REI 60 stropu nad piwnicg poprzez zabezpieczenie jego stalowej konstrukcji nosciej

poprzez malowanie elementow stalowych farbg peczniejaca.
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Poddasze — wyjscie z klatki schodowej na poddasze nieuzytkowe jest zamkniete klapg wyjsciowa o
klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI15. Mieszkanie zlokalizowane na poddaszu zostanie

oddzielone od palnej konstrukcji dachu przegrodami systemowymi w klasie odpornosci ogniowej El 30.

Drewniana konstrukcja dachu zostanie zabezpieczona do klasy reakcji na ogien —

nierozprzestrzeniajacy ognia.

Diugos¢ drogi ewakuacyjnej - maksymalna diugos¢ dojscia ewakuacyjnego z mieszkania nr 3 na
poddaszu przy jednym kierunku ewakuacji wynosi: - korytarzem, klatkg schodowg na poziom parteru do
wyjscia gtéwnego na zewnatrz budynku wynosi 20 m, wobec dopuszczalnej dtugosci 60m, w tym na
poziomej drodze ewakuacyjnej 9,95m. Maksymalne dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych przy jednym

kierunku ewakuaciji nie zostaty przekroczone.

Oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) — korytarze oswietlone wytgcznie swiattem
sztucznym. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne nie jest wymagane. W ramach przystosowania obiektu
do wymagan z zakresu ochrony przeciwpozarowej autorzy ET przewidzieli zapewnienie wyposazenie
korytarza i klatki chodowej w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o srednim natezeniu nie nizszym niz
5Ix.

22.5. SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJII UZYTKOWYCH
Wszystkie instalacje i urzgdzenia techniczne, powinny pod wzgledem bezpieczenstwa pozarowego
odpowiada¢ warunkom technicznym okreslonym w polskich normach oraz przepisach szczegétowych.

Kurek gtéwny - kurek gtdéwny instalacji gazowej zostanie umieszczony na zewnatrz budynku w
niepalnej, wentylowanej szafce. Kurek gtéwny instalacji gazowej zostanie oznakowany znakiem zgodnie
zPN

Instalacje elektryczne — przeciwpozarowy wytgcznik pradu (PWP) - Tablica rozdzielcza pradu z
elementem wykonawczym przeciwpozarowego wytgcznika pradu bedzie zlokalizowana na zewnetrznej
Scianie budynku.

Element uruchamiajacy PPWP zostanie umieszczony wewnatrz budynku przy wejsciu gtéwnym.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 4cm przechodzace przez Sciany i strop oddzielenia

pozarowego zostang zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej przegrody.

Instalacje sanitarne —izolacje cieplne i akustyczne, instalacji wod-kan i c.0. powinny by¢é wykonane w

sposoOb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Instalacja odgromowa- istniejacy obiekt w zabudowie zwartej bez instalacji odgromowej — instalacja

nie wymagana.

22.6. DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa - Hydranty wewnetrzne nie sg wymagane.
System sygnalizacji pozarowej - nie jest wymagany.
Dzwiekowy system ostrzegawczy - nie jest wymagany.
System usuwania dymu z klatki schodowej - nie jest wymagany.
Wyposazenie w gasnice — w obiekcie stosowanie gasnic nie jest wymagane.

Sprzet i urzgdzenia ratownicze — nie sg wymagane w przedmiotowym obiekcie.
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PRZYJETE PONADSTANDARDOWE ROZWIAZANIA ZAMIENNE rekompensujace niezgodnosci
niemozliwe do usuniecia w zabezpieczeniu przeciwpozarowym w stosunku do wymagan przepiséw:

- WYPOSAZENIE DROG EWAKUACYINYCH (KORYTARZA I KLATKI SCHODOWEJ]) W AWARYINE
OSWIETLENIE EWAKUACYINE O MINIMALNYM NATEZENIU NIE NIZSZYM NIZ 5ix.

- WYPOSAZENIE BUDYNKU W PRZECI WPOZAROWY WYLACZNIK PRZDU

- WYPOSAZENIE DROG EWAKUACYINYCH (KORYTARZA I KALTKI SCHODOWEJ]) NA PARTERZE, i
PIETRZE I PODDASZU, GDZIE PRZEBIEGA INSTALACIJA GAZOWA W CZUJKI STGALIZUJACE

NIEDOPUSZCZALNY POZIOM STEZENIA GAZU,
- UZNANIE ODDZIELENIA BUDYNKU OBJETEGO PRZEBUDOWA OD ISTNIEJACEGO BUDYNKU
MIESZKALNEGO SCIANA ODDZIELENIA PPOZ O KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ REI120, WOBEC

WYMAGANEJ REI60.

22.7. PRZEGLAD SYSTEMOW PPOZ.
Wszystkie elementy systemu instalacji p.poz. muszg by¢ sprawdzone przynajmniej raz w roku, chyba,

ze producent danego sprzetu zaleca czestsze przeglady.
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II. RYSUNKI
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III. ZALACZNIKI
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