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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU é5

1.

PODSTAWA OPRACOWANIA -
e  Umowa z Inwestorem z dn. 25.07.2022r.

e  Uchwata Rady Miasta Zielona Géra nr LXIV/792/10 z dn. 30 marca 2010r.

. Mapa do celdéw projektowych w skali 1:500 wykonana przez geodete Jacka Jazgara w sierpniu 2022r.
. Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana wykonana na potrzeby projektu.

»  Zalozenia do projektu oraz uzgodnienia techniczne i materiatowe z Inwestorem.

e  Polskie Normy i przepisy techniczno-budowlane obowigzujgce w momencie opracowywania.

° Przepisy prawa budowlanego, ustalenia urzedowe.

2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego przebudowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego w tym instalacji
gazowej wraz z infrastrukturg towarzyszacg w ramach zadania pn. Modernizacja budynkéw i lokali
komunalnych - Il etap.

Budynek jest zlokalizowany w Zielonej Gorze przy ul. Wandy 1, na dz. nr 259/52 obrgb 0019.

Calosé prac budowlanych ujetych w projekcie oprocz przebudowy pomieszczen, odbudowy po pozarze dachu,
stropéw, remoncie elewaciji, obejmuje wykonacie nowej instalacji gazowej, nowego przytgcza kanalizaci
sanitarnej, wymiane przytgcza kanalizacji deszczowej po istniejgcej trasie oraz ocieplenie scian elewacii tylnej

i boczne;j.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Omawiany budynek zlokalizowany jest na dzialce 259/52, w centralnej czgsci miasta przy ul. Wandy 1. objety
jest ustaleniami MPZP nr LXIV/792/10 z dn. 30 marca 2010r. ponadto, znajduje sig w gminnej ewidencji
obiektéw o walorach zabytkowych i potozony jest w granicach zabytku, jakim jest zespot urbanistyczny Miasta
Zielona Gora, wpisany do rejestru zabytkow pod nr 75.

Niniejsze opracowanie jest czescig projektu budowlanego przygotowanego na potrzeby przebudowy w
zakresie niezbednym do uzgodnienia projektu przegrod zewnetrznych oraz przytgczy do budynku z Lubuskim
Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow.

W czerwcu 2019r. budynek ulegt pozarowi i od tej pory nie jest uzytkowany.

Inwestycja ma na celu przywrécenie funkcji jakg budynek petnit przed pozarem, fj. mieszkalnej.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Dziatka 259/52 bedzie zagospodarowana w jak dotychczas. Dodatkowo projekiuje sig wykonanie wzdluz
szczytowej Sciany budynku opaski z kruszywa i przylegajacego do niej chodnika z kostki betonowej typu
Holland” o szerokosci 1,5m. Projektuje sie wykonanie przylacza kanalizacji sanitarnej oraz remont (wymiang

po istniejgcej trasie) przytacza kanalizacji deszczowej.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

5. RODZAJ | KATERGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany przebudowy wielorodzinnego budynku

mieszkalnego z instancjg gazowa wraz z infrastrukturg towarzyszaca.
Kategoria obiektu budowlanego XIII.




6. SPOSOB UZYTKOWANIA | PROGRAM UZYTKOWY
vel./Tax 68 :

6.1 Projektowana przebudowa nie zmieni Przeznaczenia obiektu. W czerwcu 2019r. budynek ulegt pozarowi.
Weczesniej byly tu zlokalizowane 4 lokale mieszkalne, obecnie planuje sie 3. Na kazdej kondygnacji naziemnej
zaprojektowano po jednym mieszkaniu.

Wejscie do budynku zlokalizowane jest w poziomie terenu. Mieszkanie na parterze dostepne jest
bezposrednio z korytarza wejéciowego.

6.2 Nie zmieni sie liczba kondygnacii, ani forma architektoniczna budynku — 3 kondygnacje nadziemne.
Budynek jest czgsciowo podpiwniczony. Piwnica o wysokosci w $wietle 1,6-1,8m.

Zakres zamierzenia obejmuije:

- przebudowe pomieszczen budynku wraz z niezbedna komunikacja;

- odbudowe spalonego dachu w konstrukciji drewnianej wraz przebudowa (od strony podwérka) ptaskiego
dachu drewnianego o spadku 10° na spadek 3,5%:

- rozbiérke spalonych stropow drewnianych (nad parterem i | pigtrem) i ich odiworzenie w technologii
zelbetowego stropu WPS na belkach stalowych;

- budowe nowych wewnetrznych $cian konstrukcyjnych i dzialowych mieszkari na | pietrze i poddaszu.

- haprawg zachowanych schodéw zabiegowych prowadzacych z parteru na | pietro budynku.

- budowg nowych schodéw drewnianych w obrysie wczesniej istniejacych, spalonych drewnianych
prowadzgcych z | pietra na poddasze.

- wymiang stolarki okiennej na | pigtrze i poddaszu oraz drzwi zewnetrznych od strony podwoérza.

- budowe 4 okien potaciowych w poddaszu:

- remont elewacii od strony ulicy z naprawa istniejacych detali architektonicznych;

- ocieplenie elewaciji budynku od strony podwérca (elewaciji szczytowej i tylniej);

- budowe nowej wewnetrznej instalacji gazowej, sanitarnej, elektrycznej

- wykonanie przytgcza kanalizacji sanitarnej oraz remont (wymiane po istniejgcej trasie) przylacza kanalizacji
deszczowej.

Zestawienie projektowanych pomieszczer (program uzytkowy) zawarto w czesci graficznej projektu na
rysunkach rzutéw poszczegoinych kondygnacii.

7. UKLAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA
Przebudowywany budynek przy ul. Wandy 1 w Zielonej Gorze jest budynkiem, ktéry potudniowo-wschodnia
sciang przylega do nieco nizszej kamienicy zlokalizowanej przy ul. Jednosci 29. Budynek posiada zdobiong
3-osiowa fasade od strony ul. Wandy, ktéra posiada bogaty detal architektoniczny. Zewnetrzne $ciany
wewnetrznego podworka oraz boczna posiadajg proste elewacje bez zdobieri.
Budynek jest czgéciowo podpiwniczony, posiada 3 kondygnacje naziemne (parter, | pigtro i poddasze).
Budynek jest wykonany w technologii tradycyjnej z poczatku XX wieku. Sciany no$ne murowane z cegly
ceramicznej pelnej grubosci 24-50cm, dziatowe gr. 14cm, tynkowane. Strop piwnicy odcinkowy Kleina na
belkach stalowych ze skiepieniem ceglanym. Nad parterem i pigtrem stropy na belkach drewnianych,
wypeinione polepg. W korytarzu nad parterem podcigg wykonany z dwéch belek stalowych dwuteowych NP.
220. Dach dwuspadowy, od podworza zatamany, o konstrukcji drewnianej. Dach w czeéci stromej
dwuspadkowy o spadku 38° przed pozarem pokryty byt dachéwka karpiéwka. Dach plaski jednospadowy kryty
papa.
Elewacja frontowa w czeéci parterowej na pilastrach jest boniowana. Na pierwszym pigtrze okna posiadajg
zdobione opaski o profilach ciggnionych. Kondygnacje posiadajg gzymsy giéwne: zwiericzajgce pierwszg i




ostatnig kondygnacje. Ponadto wystepuja gzymsy podokienne. Na fasadzie | pietra i qudasza zhajdujg sig
zdobione pilastry. Pod oknami wykonane s3 plyciny. tol./fax 68 335 35 -
Elewacja boczna, do potowy wysokosci Porosnieta jest winobluszczem, ktory zastania rozebrang $ciane
szczytowa wezesniej istniejgcego parterowego budynku (ciana niezabezpieczona: surowa cegta na zaprawie
cementowo-wapiennej). Powyzej §ciana jest otynkowana.

Elewacija tylna nie posada dekoracji. Widoczne s3 niewielkie pozostatosci po tynku. Zewnetrzna sciana
mieszkania na parterze od strony podwoérza zostata ocieplona styropianem o otynkowana tynkiem
cierikowarstwowym.

Stolarka drzwiowa: w elewaciji frontowej drzwi stare, drewniane z naswietlem. Malowane w kolorze brgzowym,
duze ubytki farby, drewno czesciowo starte i spekane. W scianie od strony podwarka drzwi proste
dwuskrzydiowe wykonane ze zbitych desek.

Stolarka okienna :

Okna na parterze wymienione na nowe, biate PCV, na kondygnacjach Wyzszych drewniane, skrzynkowe,
Zniszczone, stare.

Obrobki blacharskie parapetéw ponad parterem z blachy cynkowej malowanej, zniszczone i skorodowane.

Rynny i rury spustowe: z blachy cynkowej, stare zniszczone.

Na elewacji bocznej znajduje si¢ szafka przytacza gazowego.
Budynek nie posiada instalacji odgromowej.

Schody do piwnicy jednobiegowe zabiegowe, wykonane z cegly. Z parteru na | pietro oraz na poddasze
schody drewniane zabiegowe, dos¢ mocno zniszczone. Dia zachowania historycznego uktadu kamienicy bedg
one poddane remontowi. Drewniane schody z | pietra na poddasze zostaly catkowicie spalone. W ich obrysie
projektuje sig¢ wykonanie nowych drewnianych zabiegowych schodéw. Ze wzgledu na fakt, iz schody te
spetniajg warunkéw drogi ewakuacyijnej, na potrzeby inwestycji zostata opracowana ekspertyza ppoz, w ktérej
zostaly przyjete ponadstandardowe rozwigzania zamienne rekompensujace niezgodnosci niemozliwe do
usunigcia w zabezpieczeniu przeciwpozarowym w stosunku do wymagan przepiséw. Budynek byt ogrzewany
dzigki piecom zlokalizowanym w mieszkaniach na paliwo state. Posiada przewody dymowe i wentylacyjne
zwienczone nad dachem murowanymi kominami.

Ocena stanu technicznego elementow konstrukcyjnych budynku:

Stan techniczny elementéw konstrukeyjnych budynku: fundamentéw, scian zewnetrznych jest zadowalajgcy.
Miejscami widoczne sg peknigcia muru, ktére nadaja si¢ do naprawy. Zniszczone sg elementy zewnetrzne -
mury, gzymsy, pilastry, zdobienia. Nadproza miejscami spgkane, tynki miejscami odparzone i zmurszale, z
ubytkami. W projekcie przewidziano remont elewacji wraz kolorystyka, zabezpieczeniem spekan murow,
nadprozy, naprawe gzymsow, zdobienr oraz wykonanie nowej konstrukcji dachu i wykonanie nowego pokrycia,
montaz nowych obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych.

W wyniku pozaru konstrukcja dachu stromego, pomieszczenia poddasza, strop nad poddaszem oraz schody
ulegly catkowitemu zniszczeniu. Podczas gaszenia pozaru, stropy nad parterem i nad pigtrem zostaly zalane
wodg. Po ich namoczeniu, wypetnienie miedzy drewnianymi belkami — polepa (sieczka z gling) wchtoneta
wode, ktora zadziatata destrukcyjne na belki. W efekcie doprowadzito do rozwinigcia grzyba w konstrukgji
drewnianej. Podsufitka sktadajaca sig z desek drewnianych i tynku na trzcinie réwniez ulegta zniszczeniu.
Majac na uwadze powyzsze stropy nad parterem i | pietrem nadajg sie do rozbiérki. Pocigga to za sobg
rozbiorke $cian wewnetrznych pietra i poddasza.

Zly stan techniczny obejmuje elementy wykoriczeniowe budynku, instalacje, tynki.

Forma architektoniczna budynku nie ulegnie zmianie. Bryta budynku bez zmian. Od strony podworza i

elewacja szczytowa zostang ocieplone.

9745
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W potaci dachowej projektuje sie montaz okien potaciowych oraz wytaz dachowy (zlokalizowane min. 4m od
granic z dz. budowlanymi).
8. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Szerokoé¢ elewacii od ul. Wandy — 6,58 m
Szerokosc elewacji szczytowej — 13,58 m
Wysokos¢é budynku 11,99 m
llos¢ kondygnacji — 3 naziemne, piwnica

Powierzchnia uzytkowa podstawowa - 144,50 m?
Powierzchnia uzytkowa uslugowa - 6398m?
*  Powierzchnia cafkowita - 314,50m?
Powierzchnia zabudowy - 88,70m?
Kubatura brutto - 997,00m°

9. OPINIA GEOTECHNICZNA
Budynek istniejacy — nie wymagane sg badania gruntu dla potrzeb posadowienia.
Na podstawie analizy gruntu w terenie oraz Opierajgc si¢ na badaniach geotechnicznych dla budynkéw
sasiednich stwierdzono, ze badany teren charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi.
W oparciu o powyzsze przestanki zalicza sie obiekt do | KATEGORII GEOTECHNICZNE..

Poziom posadowienia budynku +0,00=139,05m n.p.m.

10. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Projektowane rozwigzania funkcjonaine sg zgodne z przedstawionymi przez Inwestora potrzebami. W

budynku zaprojektowano 3 mieszkania po 1 na kazdej kondygnaciji.

Mieszkania dwupokojowe — 1, Trzypokojowe — 2.

W piwnicy znajdujg sie komérki lokatorskie.

Program uzytkowy budynku
POW. RODZAJ
i UZYTKOWA [m?] | POWIERZCHNI
1. Komunikacja 10,86 | ustugowa
2. Pomieszczenia nieuzytkowe 5,22 | ustugowa
POW. PIWNICY netto Lt ACZNIE [m?): 16,08
POW. RODZAJ
PARTER UZYTKOWA [m?] | POWIERZCHNI
! ieszkanie nr 1 37,38 | podstawowa
;. ?(n::ernunikacja 29,25 | ustugowa
POW. PARTERU netto t ACZNIE [m"]: 66,63
POW. RODZAJ
I PIETRO UZYTKOWA [m?] | POWIERZCHNI
i i 55,19 | podstawowa
;. E{l;:zzfgglgf - 11,87 | ustugowa
POW. | PIETRA netto LACZNIE [m“]: 67,06
POW. , | RODZAJ
PODDASZE UZYTKOWA [m?] | POWIERZCHNI
: i 51,93 | podstawowa
1. Mleszkame_nr 3 S
5. Komunikacja 58.70 it
POW. Il PIETRA netto LACZNIE [m’]: ;

j proj kond
Zestawienie pomieszczen podano w czesci graficznej projektu na rysunkach poszczegdinych y

11. ZAKRES PRAC | KOLEJNOSC REALIZACJI

1. Prace porzadkowe i przygotowawcze (usuniecie starego wyposazenie mieszkan z budynku),

gnacii.
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2. Wykonanie konstrukcji wsporczej, przypor dla cian zewnetrznych w celu zapeﬁ‘)\;rni‘erjia statecz'ﬁoéci scian.. 7
po rozbiérce stropéw nad parterem i | pietrem. é ; vika 1
3. Zabezpieczenie wewnetrznych $cian konstrukcyjnych oraz schodow prowadzacych narlipiett)q,'; 5 _/.. d adl
4. Wykonanie nowego przytacza kanalizacji sanitarnej, wymiane przylacza kanalizacji deszczowej po
istniejacej trasie,

5. Rozebranie $cian dziatowych na | pietrze i poddaszu

6. Wykonanie prac konstrukcji stropow (wymiana belek drewnianych na stalowe, wykonanie podiég bez
warstwy wykonczeniowej). Rozbiorke stropow prowadzic etapami. Po robétce na czesci kondygnacji uzupetni¢
nowg konstrukcjg i dopiero wtedy przystapic do rozbidrki kolejnej czesci.

7. Rozebranie nadpalonej konstrukgji dachu. Wykonanie nowej konstrukgji dachu, obudowa
nowoprojektowanych kominéw, wykonanie izolacji i pokrycia dachu.

8. Wykonanie wewnetrznych $cian dziatowych, naprawa schodow prowadzgcych na | pietro i budowa
schodow na poddasze, instalacji (w tym gazowej) oraz obudoéw kominow .

9.Usuniecie zniszczonych tynkéw, naprawa spgkan murow, uzupetnienie tynkow. Zabezpieczenie
przeciwwilgociowe $cian fundamentowych i piwnicznych.

10. Prace zwigzane z naprawg detali architektonicznych.

11. Prace zwigzane z renowacjg i wymiang stolarki okiennej i drzwiowej.

12. Przygotowanie $cian elewacji boczne; i tylniej pod planowane ocieplenie, montaz ocieplenia, wykonanie
tynkéw na ociepleniu

13. Przygotowanie tynkéw pod malowanie, zagruntowanie i malowanie. Montaz obrébek blacharskich,
parapetéw, prace wykoriczeniowe.

14. Montaz nowych rynien i rur spustowych.

11a. Zabezpieczenie przeciwwilgociowe §cian piwnic i $cian fundamentowych

Izolacja pionowa - w catym budynku nalezy wykonac izolacjg pionowg $cian fundamentowych. W tym celu
odkopac $ciany fundamentowe do taw na giebokos¢ do tawy fundamentowej, odcinkami o dtugosci 1 m,
nastepnie skuc istniejgce wartswy tynku. Nastepnie uzupetnic¢ ubytki w spoinach, Nastegpnie wykonac izolacje
pionowg Sciany fundamentowej tj: - ponizej poziomu terenu pokry¢ szlamem uszczelniajgcym oraz
zabezpieczyc folig kubetkowa z listwg startowg. Powyzej poziomu terenu: cze$¢ cokotowa Sciany do
wysokoéci boniowania ok. 25¢m - zaizolowaé mineralnym materiatem powtokowym na bazie cementu,
drobnych piaskéw i dodatkéw uszczelniajgcych przeznaczonym do uszczelniania powierzchni $cian przed
wilgocig i woda gruntowg odpornym na dziatanie wody pod cisnieniem, mrozoodpornym z dobrg
przyczepnoscia do podioza, nastgpnie natozyé calopowierzchniowy tynk cokotowy o wtasciwosciach
hydraulicznych na bazie cementu, trasu, mrozodpornych piaskéw dolomitowych jako rozwigzanie systemowe
izolacyjne. Grunt wokét fundamentow nalezy obsypaé 30 cm warstwg zwiru ptukanego, ktéry od gruntu
rodzimego nalezy oddzieli¢ geowtokning. Izolacje pionowg $cian piwnic i fundamentowych nalezy
wyprowadzi¢ ponad teren do wysokosci 30 cm na elewacji bocznej i tylnej. Na elewacji frontowej do poziomu
terenu.

2) Izolacja pozioma - w miejscu istniejgcego podpiwniczenia nalezy wykonac osuszanie murow poprzez

ch $cianach piwnicy. Po odbiciu tynkéw i oczyszczeniu Sciany nalezy

od skosem (45 stopni) o $rednicy ok. 12 mm w rozstawie osiowym co

injekcje we wszystkich zewnet

nawierci¢ otwory w dwoch warstwac

ok. 12 cm. Roboty zwigzane z iniekcjg nywag nalezy wedtug instrukciji firmy produkujacej preparaty
injekcyjne. Otwory wiercié nalezy pod stropeni*parteru. Do wypetnienia wykonanych otworéw nalezy uzyé
rozwigzan systemowych, ktére tworza w murach p / przerywajaca podciaganie kapilarne wilgoci.

11b. Prace remontowe elewacji frontowej:




1. Usuna¢ istniejacg farbe i zabrudzenia — zmycie elewacji za pomocg myjki cisnieniowej z dodatkiem
Srodkéw myjacych biodegradowalnych, a nastepnie czysta woda, podczas prac nalezy zabezpieczy¢
stolarke budynku.

2. W przypadku wigkszych zabrudzen powierzchni mozna je usunaé za pomocg Srodkéw chemicznych do
czyszczenia zabrudzeri z powierzchni elewaciji. Preparat nalezy nanosié¢ recznie w stanie 1:1 lub w

rozcieficzeniu 1:5, pozostawi¢ na podany w instrukcji czas i zmyé recznie letnia wodg. Zaleca sie
przetestowanie §rodka na niewielkiej powierzchni. (np. Baumit FasadeCleaner lub rébwnowazne)

3. Elewacja boczna i tylna naprawa tynku i przygotowanie pod montaz ocieplenia. Usungé tynki odparzone
spekane, zmurszale o slabej przyczepnosci.

4. W miejscach, w ktérych wystepuje cegta skorodowana, cegly wymienié na nowe o parametrach takich jak
istniejgce.

5. Naprawe spekanych murow, gzymsow murowanych oraz nadprozy nalezy wykonaé przez wzmocnienie
muréw w systemie wklejania pretow w spoiny (np. system Helfix, Festmur lub rownowazne). Prety wklejac
zgodnie ze standardami napraw.

6. Uzupelnienie ubytkéw tynku oraz naprawa spekan: wigksze ubytki oraz miejsca po skutym tynku nalezy
uzupetni¢ zaprawg mineraing o klasie i uziamieniu jak istniejaca, rysy i pekniecia nalezy poszerzy¢,
zmoczy¢ i wypehnié zaprawa jak istniejgca. Przed polozeniem tynku w celu zwigkszenia przyczepnosci
podioze nalezy zagruntowaé.

7. Mury zawilgocone nalezy zdezynfekowaé preparatem biobGjczym (np. Baumit Sanierldsung), Keim
Sikagard 715-W lub rownowazne). Aplikacja preparatu metodg natryskowa. Czynnosé nalezy wykonaé
przd rozpoczeciem proceséw technologicznych w celu zniszczenia mikroflory takze w stadium
zarodnikowym we wszystkich miejscach porazonych grzybami, glonami i porostami. Stosowanie zgodnie
z wytycznymi producenta.

11c. Prace remontowe elewacii bocznej i tylnej:

Na murach elewacji bocznej i tylnej, gdzie planuje sie montaz ocieplenia, nalezy skué tynki spekane,
odparzone, o stabej przyczepnosci, uzupeini¢ ubytki tynku nowa zaprawa o klasie jak tynki istniejace i
wyréownaé. Nalezy rowniez rozebraé istniejace ocieplenie Sciany mieszkania na parterze, oczyscic,
sprawdzi¢ stan &ciany zewn. Ewentualne spekania naprawi¢. Calg elewacje zmyé i zagruntowaé pod
montaz ocieplenia, wykonaé naprawe spekanych muréw i nadprozy wg opisu jw. Podioze pod mocowane
ocieplenie powinno byé noéne, czyste, suche, réwne i plaskie, wolne od resztek zaprawy, luznych
kawatkéw tynku, pytu, tuszczu, nalotéw czy wykwitow, ktére moglyby spowodowaé rozwarstwienie

ocieplonej $ciany. Nalezy dobraé komplet materialow wg przyjetego systemu ocieplenia. Zastosowany
system powinien by¢ zakwalifikowany jako NRO. Na &cianach stosowaé styropian samo gasnacy grafitowy

(NRO), frezowany, EPS 80-032 Fasada Grafit A=0,032W/mK o gruboéci 16cm. Na oécieza styropian j.w.

gr. 3,0cm

Przed montazem plyt ocieplenia nalezy osadzi¢ nowe wsporniki (powigkszone o grubos¢ docieplenia) do
montazu rur spustowych i innych elementéw, wsporniki zabezpieczy¢ farbg przeciwrdzewng. W narozach
okiennych nie moga wystepowac styki plyt. W przypadku wystapienia szczelin migdzy ptytami, wypetnic¢ je

klinami ze styropianu. Mocowanie styropianu na klej zgodnie z instrukcjg stosowania oraz na kotki (6

szt/m2 na calosci &cian). Plyty nalezy mocowa¢ metoda pasmowo-punktowg” nakladajgc klej na
zagruntowanym podfozu — co najmniej 40% powierzchni plyty. Kotkowanie wykonac po 24 godzinach od
8
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klejenia. Nalezy stosowaé kotki rozporowe do styropianu z atestem. Diugosé EolkéW"ustaliél raa‘., bucidwie: ;
grubos¢ plyty + grubo$é tynku istniejgcego i projektowanego + zakotwienievvﬁmur,zg mi}}. 8(:?7} (razem ok
27cm). Narozniki §cian i otworéw wzmocnié aluminiowymi listwami katowymi z faﬁ%fﬁ:@ﬂ&&mslatké
Na calosci zamontowaé siatke z widkna szklanego za pomocg masy klejacej, narozniki cian budynku
oraz narozniki otworéw nalezy wzmocnié dodatkowym, ukosnie umieszczonym paskiem siatki (pod katem
45°). Siatke uktada¢ z zaktadami min. 10cm. Na wykonanym ociepleniu i siatce zbrojgcej nalezy wykonaé
wyprawe gruntujgcg w systemie przyjetego tynku, a nastepnie tynk silikonowy drobny typu ,baranek”
barwiony wmasie (ziarna do 1,2mm), dopuszcza sig tynk gtadki pod malowanie po scaleniu powierzchni
masg szpachlowa z mikrowloknami typu MS, gruntowanie i malowanie wg wykazu koloréw.

11d. Naprawa istniejacych detali architektonicznych:

a) Prace nalezy przeprowadzié z odtworzeniem ubytkéw w technice oryginatu w oparciu o wzorniki
wykonane z natury

-

b) Nalezy skué tynk w miejscach zawilgoconych, odparzonych i o stabej przyczepnosci

c) W miejscach spekarh gzymséw, opasek oraz w miejscach gdzie wystepuje cegta zmurszata i
skorodowana, nalezy cegly usungc i przemurowaé zniszczone odcinki gzymsu nowg ceglg peing,
przycinajac jg wg stanu istniejacego

d) Przygotowac wzorniki do robot ciaggnionych (szablony) dla kazdego profilu gzymsu wg pomiaru z natury

e) W miejscach ubytkéw i przemurowan nalezy wykonac nowy tynk mineralny za pomocg wzornikow
wykonanych z natury metoda tradycyjnego wyciggania profili elewacyjnych, catogé wyréwnac za pomocg
szpachli sztukatorskiej (np. Baumit SM86) metoda tradycyjnego wyciagania profili elewacyjnych

f) Powierzchnie gzymséw zabezpieczyé $rodkiem gruntujgcym wypetniajgcym rysy (np. Baumit FillPrimer
lub réwnowaznym)

g) Naprawiony detal powinien mie¢ wyrazny, wyostrzony rysunek profilu

Naprawiong i zmyta powierzchnig elewacji nalezy wyréwnaé mineralng masg szpachlowg z mikrowtoknami,
paroprzepuszczalng, nie zawierajgca wapna (np. Fast MS) zagruntowac $rodkiem gtebokogruntujgcym w
systemie przyjetej farby. Podioze pod mineralng zaprawe szpachlowg winno byé réwne, mocne i suche, wolne
od wszelkiego rodzaju zanieczyszczen zmniejszajacych przyczepnoéé zaprawy (kurzu, wapna, tluszczu
resztek starych odstajacych powlok malarskich. Przed natozeniem zaprawy nalezy zagruntowa¢ podioze.
Podloze osypujace sie zagruntowaé FAST GRUNT G do uzyskania wiasciwej noénosci, natomiast podioza
nosne, ale wymagajgce wyréwnania chionnosci gruntowa¢ FAST GRUNT U. Szpachlowane powierzchnie
zewnegtrzne nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem storica i opadami atmosferycznymi.

Obrobki gzymséw na elewacji frontowej za pomoca szlamu izolacyjnego (elastyczna dwusktadnikowa
szpachla uszczelniajgca (np. firmy Weber, Remmers lub rownowazna), malowanie farbg wodoodporna,
elastyczng, mostkujaca peknigcia, zapewniajacg ochrone przed wnikaniem wilgoci i zwigzkow
przyspieszajgcych korozjge. Stosowac farbe w kolorze elewacji lub bezbarwng (np. Elastoflex lub
réwnowazng). Obrobka blacharska gzymséw z blachy tytan-cynk patynowanej w naturalnym kolorze blachy.
Parapety w elewacji frontowej w wymienianych oknach wykona¢ z patynowanej blachy tytan-cynk gr. min
0,7mm w naturalnym kolorze blachy. Parapety w wymienianych oknach elewacji tylniej wykonaé¢ jako
aluminiowe malowane proszkowo w kolorze biatym.

11e. Renowacja drewnianej stolarki drzwiowej (wejsciowe drzwi w elewac;ji frontowe;j)

a) Ostrozne usuniecie kolejnych warstw farby do surowego drewna metodg mechaniczng z wykluczeniem

opalania lub chemiczng np. scansolem




b) Uzupeinienie ubytkéw przez flekowanie drewnem gatunkowo zblizonym do istniejacego. Mniejsze ubytki i
spekania uzupetni¢ szpachlg lub kitem do drewna

¢) Dopasowanie i uszczelnienie skrzydet, wymiana spekanego szklenia

d) Zawiasy i inne elementy metalowe nalezy oczysci¢ mechanicznie i chemicznie z korozji, pomalowaé i
poprawi¢ ich mocowanie do drewna. Zamontowaé nowe klamki z zamkiem patentowym, oraz
samozamykacz.

e) Elementy drewniane przed malowaniem nalezy odkurzyé i odtluscié¢

f) Zagruntowanie elementéw w celu zmniejszenia chionnosci i malowanie farbg do drewna wg wykazu
kolorow

g) Powioki malarskie nalezy wykona¢ farbami na bazie zywicznej, zapewniajgcymi wlasciwg estetykg
zgodng z wymogami konserwatorskimi oraz zabezpieczajgcymi przed wplywem warunkow
atmosferycznych (np. Tikkurilla, Beckers, Nobilux)

11f. Wymieniana stolarka okienna i drzwiowa

Wymianie podlegajg okna na i pietrze i poddaszu budynku oraz drzwi zewnetrzne od strony podworza.

Zestawienie wymienianej stolarki pokazano na rysunku nr PT.A-08. Przed zaméwieniem stolarki nalezy

sprawdzi¢ na budowie wymiary otworéw, w ktérych wymieniana bedzie stolarka.

Montaz stolarki okiennej i drzwiowej

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokladno§é wykonania o$ciezy, w ktérym ma byé osadzona

oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$ciezy lub zabrudzenia powierzchni oscieze

nalezy naprawié i oczy$cic.

Montaz stolarki drzwiowej

W sprawdzone i przygotowane oicieze nalezy wstawic stolarke na podkfadach lub listwach. Elementy

kotwigce osadzi¢ w osciezach, uszczelnienie osciezy nalezy wykonac piankg poliuretanowg, a szczeline

wyprawi¢ tynkiem o normatywnej grubosci lub przykry¢ listwa, ustawienia drzwi nalezy sprawdzi¢ w pionie i w

poziomie. Dopuszczaine odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1,00 mm na 1,00 m wysokosci drzwi,

nie wigcej niz 3,00 mm. Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

* 4,00 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2,00 m.

Zamocowane drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym, szczeliny miedzy osciezem a oScieznica

wypetni¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania ($wiadectwo ITB). Zabrania si¢ uzywac do

tego celu materialéw wydzielajgcych zwigzki chemicznie szkodliwie dla zdrowia ludzi. Osadzone drzwi po

zamontowaniu nalezy wyregulowac i zamknaé oraz oczyscié z resztek materialéw montazowych i umyé. Drzwi

mocowac kotwami stalowymi rozporowymi o $rednicy min 10,00 mm . Mocowanie kotwami w kazdym narozu

na krawedzi pionowej i poziomej, a na dlugosci krawedzi w rozstawie maksymalnym co 50,00 cm. Kazda

kotwa musi by¢ osadzona w murze na glgboko$¢ min. 10,00 cm. Przeswit pomiedzy oscieznica a osciezem

nie moze przekraczaé 20,00 mm.

Stolarkg okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w oSciezach zgodnie z wymaganiami

producenta. Okna mocowa¢ kotwami stalowymi rozporowymi o rednicy min. 10,00 mm, bezposrednio przez

oscieznicg lub za pomocg odpowiednich uchwytéw. Mocowanie kotwami w kazdym narozu na krawedzi

pionowej i poziomej, a na diugosci krawedzi w rozstawie maksymalnym co 75,00 cm. Kazda kotwa musi byé

osadzona w murze na gigbokos¢ min. 10,00 cm Przeswit pomiedzy oscieznica a osciezem nie moze

przekracza¢ 20,00 mm. Styki oscieznicy z murem uszczelnié piankg poliuretanowg, wypetnienie musi byé

catkowite. Parapety zewnetrzne montowaé ze spadkiem min. 5% w sposob zapewniajacy trwalos¢ i

szczelnosé.

Uszczelnienie i izolacie polaczenia stolarki ze $ciang
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Celem uszczelnienia jest zabezpieczenie szczeliny miedzy stolarkg a osclezem ‘przed zawilgoceniem, -)
zarowno przed wodg opadowsg od strony zewnetrznej, jak i wilgocig zomw:etrza przemkajqcego z’

pomieszczenia od strony zewnetrznej. d o7, 68 324 7, al

Ch/lax

Przy wykonywaniu uszczelniania nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta materiatow uszczeTnlaj‘a]cych

v il

uwzgledniajac:

* zgodnos¢ chemiczng stykajacych sie ze sobg materiatow,

* oczyszczenie powierzchni przylegania,

* zagruntowanie powierzchni przylegania,

* wymagania odnos$nie do stosowania ze wzgledu na wilgotnosé i temperature powietrza.

Uszczelnienie powinno byé trwate i nie powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajgcymi je

materiatami. Generalng zasadg uszczelnienia potaczenia stolarki ze $ciang jest: szczelniej po stronie

wewnetrznej niz po stronie zewnetrznej. Przestrzeganie tej zasady umozliwia dyfuzje pary wodnej z

pofgczenia na zewnatrz budynku.

11g. Kolorystyka elewacii

Zasadniczym elementem kompozycji elewacji jest symetryczny uklad rysunku otworéw okiennych i

drzwiowych. Tio stanowié¢ bedzie sepiowoszary odcien wspélgrajacy zaréwno z kolorystyka sasiadujgcych

budynkow jak i nie bedzie ulegat widocznemu brudzeniu spowodowanym bliskoscig ruchliwych ulic. Dia
doboru koloréw przyjeto palete NCS.

Malowanie naprawionej i zagruntowanej fasady. Malowanie zgodnie z opisem kolorystyki dwukrotnie

silikatowymi farbami fasadowymi.

1. Przed malowaniem elewacji nalezy wykona¢ naprawe wszystkich detali, przeprowadzi¢ wymiane i
renowacje stolarki, zamontowa¢ wspormniki zdemontowanych elementow, haki rynien, rur spustowych
(oczyszczone i zabezpieczone farbg przeciwrdzewns).

2. Farby: Zastosowana farba powinna posiada¢ wysoka hydrofobowosg, powinna by¢ przenikajgca dla pary
wodnej, odporna na warunki atmosferyczne, wodorozciericzalna, nieszkodliwa dla $rodowiska, dobrze
kryjaca (w systemie Fast, Baumit, Keim, Caparol lub rownowazna). W projekcie przyjeto wzornik
kolorystyczny NCS.

Farbe zamawia¢ w ramach jednej dostawy. Doktadne zuzycie nalezy okreslic na podstawie prob
wykonawczych na budowie. Przed malowaniem $ciany zagruntowaé.
Przyjete kolory:
a) Podstawowy kolor elewacji NCS S3010-Y10R
b) Cokét elewacji NCS $3010-Y10R z dodatkiem $rodkéw wodoszczelnych
c) Detale architektoniczne: gzymsy, opaski, pilastry NCS S1005-Y10R
d) Drzwi zewnetrzne: NCS S6010-Y10R
e) Stolarka okienna PCV biata
f) Parapety na parterze z plytek ceramicznych istniejgce, okna istniejace
g) Parapety w elewacji frontowej, obrébka blacharska gzymsu, rynny, rury spustowe z blachy
patynowanej tytan-cynk w naturalnym kolorze blachy.
UWAGA: Kolory na wydruku mogg rozni¢ sie od przyjetych i podanych w oryginale, dlatego nalezy
postugiwac sie paletg barw i numerem danego koloru.
Przed malowaniem, po naprawie i uzupeinieniu tynku, nalezy wykonaé probki o pow min. 0,5m2
bezpoérednio na elewacji i wezwaé nadzér konserwatorski i autorski w celu potwierdzenia przyjetej
barwy.
12. ODTWORZENIE | PRZEBUDOWA DACHU

Istniejacy dach o konstrukcji mieszanej — od strony ul. Wandy stromy dwuspadkowy z kalenica biegnaca
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réwnolegle do ulicy. Dach o konstrukcji platwiowo- jetkowej. Konstrukcje dachu stanowig krokwie z jednej

strony oparte na platwi dachu dwuspadowego, a drugim koricem na platwi opartej na $cianie poddasza. Na tej

samej platwi opiera sig konstrukcja dachu plaskiego. Z drugiej strony dach ptaski opiera si¢ na platwi opartej
na $cianie zewnetrznej od strony podwoérza. Weczesniej dach stromy kryty byt dachéwka karpidwka, od strony
podworza dach plaski jednospadowy kryty papa i w takich wykoriczeniach zostanie odbudowany.

Stan istniejgcy: Dach stromy ulegt zniszczeniu w czasie pozaru. Pozostaly nadpalone krokwie, czeéci tat i

kontriat. W celu zabezpieczenia budynku przed opadami atmosferycznymi doraznie nakryto dach folig.

Konstrukcja dachu nie nadaje sie do remontu. Planowane jest jej rozebranie i jej odbudowanie. Podlogi

poddasza nie nadajj sie do uzytkowania.

Zakres prac: W celu zapewnienia normatywnej wysokosci pomieszczeri mieszkalnych od strony podwérza

projektuje si¢ podniesienie sciany zewnetrznej o 50cm i oparcie nie na niej dachu ptaskiego.

Prace zwigzane z remontem dachu:

a) Prace rozbiérkowe i przygotowawcze, usunigcie spalonych czesci dachow i podtog, kominow.

b) Budowa ogniomuru (30 cm ponad potaé dachu) na $cianie zewngtrznej budynku sgsiadujacej z kamienicg
przy ul. Jednosci 29.

c) Budowa nowej konstrukcji dachu, impregnacja drewna,

d) Obudowa kominéw z cegly peinej w naturalnym kolorze cegly ponad potacig dachu

e) Montaz wylazu dachowego oraz okien potaciowych

f) Budowa drewnianej podfogi miedzy poddaszem, a poddaszem nieuzytkowym.

g) Montaz nowego pokrycia (dachéwka ceramiczna karpiowka na dachu dwuspadkowym oraz papa na
dachu ptaskim), plotkéw $niegowych od ul. Wandy, obrébek blacharskich i orynnowania.

Roboty budowlane:

a) Prace przygotowawcze: demontaz obrébek blacharskich, rynien, rur spustowych, anten i pozostatych
elementéw.

b) Istniejace pokrycie z foli wraz z taceniem i konstrukcjg dachu w 100% do usuniecia.

¢) Demontaz zniszczonych, spalonych i sprochnialych desek i scianek na poddaszu.

d) Rozebranie kominéw.

) Budowa ogniomuru na zewngtrznej $cianie od strony sgsiadujgcego budynku z cegly peinej gr. 24 cm do
wysokosci 30 cm ponad polaé dachu. Mur tynkowany i malowany w podstawowym kolorze elewaciji.
Opierzenie z balchy tytan-cynk patynowanej.

f) Kominy ponad dachem wykona¢ z cegly petnej licowej w kolorze ciemnoceglastym.

g) Zniszczone elementy konstrukcji zostang wymienione na nowe o takim samym przekroju, z
zachowaniem wiasciwych polaczen ciesielskich.

h) Catg konstrukcj¢ dachu zaimpregnowaé metoda smarowania, a miejsca niedostepne metoda oprysku,
zgodnie z instrukcijg preparatu (impregnacja $rodkiem grzybo-owado i ognioochronnym np. Fobos 4M)
prace wykonywac zgodnie z instrukcja stosowania i zachowania przepiséw BHP.

i) Nazaimpregnowanej konstrukcji dachu montowac¢ folie paroprzepuszczaing gr. min. 0,4mm oraz kontriat
i tat z drewna impregnowanego.

j) Wykona¢ nowe pokrycie z dachéwki karpiéwki ceramicznej w koronke w kolorze ciemnoceglastym.
Nowa dachéwka oraz dachowe wyroby ceramiczne w gat. |. powinny spetnia¢ wymagania okreslone w
normie PN-EN 1304:2002 i PN-EN 1304:2002/Ap1:2004. Wszystkie zastosowane przy remoncie dachu
materialy musza mie¢ wiasnoéci technicze okreslone przez producenta dachéwek lub odpowiadajgce
wymaganiom aprobat technicznych bgdz PN. Przy wykonywaniu nowego pokrycia stosowa¢ dachowki

ksztattowe i niezbedne akcesoria: (dachowki wentylacyjne ptaskie (wentylujace pota¢ dachu po obu
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stronach ponizej kalenicy), dachéwki i kominki wentylacyijne, odpowietrznikj\.‘ins'taiacji sanitarmej, 7
uszczelko wentylacyjne pod gasiorami, ptotki $niegowe w kolorze dachéwl:i..;q 68 2n a ',

k) Stosowane elementy metalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie el /rax u““u o ’

l)  Zatozy¢ obrabki blacharskie z patynowanej blachy tytan-cynk w naturalnym kolorze blachy o gr m;1 0,65
mm . Blache uktada¢ na izolacji z paskéw Papu na osnowie elastycznej.

m) Nowe okna doswietlajgce oraz wytaz dachowy zamontowaé po ofoliowaniu dachu. Wykonaé obrébki
blacharskie wg opisu jw.

n) Whytyczne do krycia dachu papg. Podtoza pod pokrycia papowe winny spetnia¢ wymogi: odpowiednigj
sztywnosci i wytrzymatosci podtoza Zapewniajgce przeniesienie obcigzeri wystepujacych w czasie robot
budowlanych i eksploatacji dachu, réwnosé podioza dla prawidtowego splywu wody, podioze winno byé
oczyszczone z kurzu i zanieczyszczen. Pape nalezy uktada¢ pasami prostopadiymi do okapu. Arkusze
Papy faczyc ze sobg na zaktady podtuzny 12 cm i poprzeczny 15cm. Zaktady powinny byé wykonane
zgodnie z kierunkiem splywu wody i zgodnie kierunkiem najczesciej wystepujgcych w okolicy wiatrow tj.
pd-zach. Na deskowaniu wykonaé pokrycie dwuwarstwowe z papt termozgrzewalnej. Papa podktadowa
mocowana mechanicznie, grubosé papy 4,7mm, zaktad 15-12cm. Papa wierzchnia z papy
termozgrzewalnej modyfikowanej SBS na osnowie z wiokniny poliestrowej gr. 5,2mm. Mocowanie papy
do podtoza drewnianego: taczniki mechaniczne powinny znajdowaé sie wzdiuz zaktadu podiuznego, w
ukfadzie dwuwarstwowym 53 przykrywane nastepnym brytem papy. Papa mocowana mechanicznie
stanowi warstwe podktadowa, liczba tacznikéw zgodnie z instrukcja producenta. Nie mniej niz 3szt./m? w
strefie $rodkowej, Bszt/m? w strefie krawedziowej, 9szt /m® w naroznej.

o) Na zatamaniu dachu w elewacji tylnej, na styku dachu krytego dachéwkg i papg nalezy wykonaé kosz z
blachy tytan-cynk o gr. 0,65mm na deskowaniu kryty papa, z dodatkowg warstwa papy bna osnowie
technicznej, deskowanie wykonaé na szerokosci po 1, Om z kazdej strony zatamania dachu.

p) Przy wykonywaniu hydroizolacji dachu drewnianej unikaé pap o niewielkim wspolczynniku
rozszerzalnosci wzglednej — na skutek pracy dachu moga sie rozerwaé i straci¢ szczelnosé.

q) Przy obrébkach elementéw wystajacych ponad dach i pionowych stosowaé kliny z twardej wetny
mineralnej lub styropianu oklejonego Papa. Przygotowane podtoze chroni¢ przed opadami, wszystkie
przejécia przez dach wywietrzakéw i innych elementéw uszczelnié zgodnie ze sztukg budowlang.

r) W dachu przy kominie zamocowaé przepust dla pozniejszego montazu okablowania zbiorczego

13. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Projektowana przebudowa budynku zapewni dostepnosé dla oséb niepelnosprawnych na parter budynku.

14. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO
Zaopatrzenie w wode z istniejacego przylacza miejskiej sieci wodociggowej biegnacej wzdiuz ulicy Wandy.
Odprowadzanie &ciekéw do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej przebiegajacej wzdiuz ulicy Wandy =
nowoprojektowanego przytacza kanalizacji sanitarnej.
Odprowadzenie wod opadowych miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej przebiegajacej wzdtuz ulicy Wandy -
remont istniejace] instalacji wraz z remontem istniejacejo przytacza (po istniejacej trasie).
Przylaczenie do sieci elektroenergetycznej — istniejace ztgcza kablowe zostang dostosowane do nowych
warunkéw pracy, nie jest konieczna rozbudowa sieci.
Zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej redniego cinienia z istniejacego przytacza.
Wywoz odpadéw — bez zmian. Mieszkaricy gromadza odpady state wspdlnie z mieszkaricami budynku przy
ul. Wandy 2, na terenie dzialki nr 389. Odleglosé do miejsca do czasowego groazdzenia odpadéw znajduje
sig w odlegtosci mniejszej niz 80m od wyjscia z budynku. Odpady sa wywozone i utylizowane na podstawie
odrebnych uméw przez wyspecjalizowana jednostke.
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Emisja zanieczyszczer gazowych — w zwiazku z termomodernizacjg budynku od strony podworza oraz
wymianie piecy na paliwo stale na piece gazowe dwufunkcyjne przewiduje sie zmniejszenie emisiji
zanieczyszczen.

15. INFORMAC.JE o zasadniczych elementach wyposazenia bud.- instalacyjnego

W przebudowywanym budynku przewidziane jest wykonanie nastepujgcych elementéw / prac konstrukcyjnych:

a) rozebranie elementéw nienadajacych sig do dalszej eksploatacii;

b) wykonanie nowych stropéw nad parterem i 1 pietrem;

c) wykonanie nowych $cian na | pigtrze i poddaszu

d) wstawienie podciagow pod &ciany noéne;

e)wykonanie nowego dachu

f) budowa nowych schodéw drewnianych z | pietra na poddasze

Prace sanitarne:

Scieki bytowo — gospodarcze odprowadzane bedg poprzez projektowane piony i poziomy kanalizacyjne do

projektowanego przytgcza kan. sanitarnej do sieci miejskiej.

Zasilanie projektowanej instalacji wodociggowej istniejgcego przylacza do sieci miejskie;j.

Zasilanie pomieszczert w cieplo i ciepla wode zaprojektowano z nowoprojektowanych gazowych piecy

dwufunkcyjnych zlokalizowanych w poszczegoinych mieszkaniach. Przylgcze gazowe znajduje sig na szczytowej

Scianie budynku.

Prace elekiryczne:

Projektowane pomieszczenia oraz oswietlenie terenu zasili¢ z istniejgcego zlgcza kablowego zlokalizowanego w

§cianie zewnetrznej budynku, dostosowujgc je do nowych potrzeb. Tablice giéwne zlokalizowane bedg na

parterze budynku. Tam takie bedzie znajdowat sie przeciwpozarowy wytgcznik pradu. Okablowanie z tablic

giéwnych do mieszkan bedzie prowadzone w szachcie zlokalizowanym w gtéwnym korytarzu budynku.

W mieszkaniach projektuje sig instalacje kuchenek gazowych.

16. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Zgodnie z ekspertyzg ppoz. wykonang przez rzeczoznawce ds. zabezpieczeri przeciwpozarowych mgr inz.

Wiktora Wisniewskiego upr. nr 309/94 KG PSP Warszawa oraz konstruktora mgr inz. Hieronima Pawlowskiego
upr nr 115/97 LUKZ/BO/0783/01.

16. 1 Podstawa prawna
o ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202 ze zm.),

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422 ze zm.),

e ustawa z dnia 24 sierpriia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2018 Nr 620),

e rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 108, poz. 719),

e rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030),

o rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu
wyrob6w stuzgcych zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a
takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz.U. Nr 143, poz. 1002 ze zm.),

¢ rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowanie dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu

technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony

przeciwpozarowej (Dz.U. 2021r. poz. 1722),

14



Wes """n'!'\ M.,
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» PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa — Cze$é 1: Zasady ogblne,

e N SEP-E-005 Dobbér przewodéw elektrycznych do zasilania urzadzen przeciwpozarowych, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru,

* PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego,

* PN-HD 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cze$é 5-51: Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogéine,

* PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie,

¢ PN-HD 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne,

* PN-HD 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczeristwa,

* PN-E-05204 Ochrona przed elektrycznoscia statyczng. Ochrona obiektéw, instalacji i urzadzen,

= PN-EN 1443 Kominy. Wymagania ogoine,

¢ PN-N-01256-04 Znaki bezpieczeristwa. Techniczne $rodki przeciwpozarowe,

* PN-N-01256-05 Znaki bezpieczeristwa. Zasady umieszczania znakow bezpieczeristwa na drogach

ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

16. 2 Charakterystyka obiektu pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej

Budynek zbudowano w technologii tradycyijnej.

Budynek jest obiektem przylegajacym jedng $ciang do sasiadujgcej 2-kondygnacyijnej kamiennicy z poddaszem
nieuzytkowym. Budynek posiada 4 kondygnacje w tym jedng piwniczna.

Jest to budynek mieszkalny wielorodzinny, zakwalifikowanym do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV.

Na kazdej kondygnacji naziemnej zlokalizowano jedno mieszkanie. W piwnicy znajduja sie komérki lokatorskie
oraz przytacze wody. Komunikacijg pionowa zapewniajg schody drewniane zabiegowe. Konstrukcja budynku
tradycyjna murowana. Dach o konstrukeji drewnianej. W czesci stromej (38%) dwuspadkowy kryty dachéwka
ceramiczng, w czesci ptaskiej 3,48° kryty papa.

1. Powierzchnia wewnetrzna budynku 256,77 m*
2 Wysokos¢ budynku 11,99 m
3 Liczba kondygnacji, grupa wysokosci 4 — budynek niski
4. Minimalna odleglos¢ od budynkéw sasiednich 261m
5 Gestoéé obciazenia ogniowego (Q) do pomieszczen ZL gestosci obcigzenia ogniowego
nie oblicza sie. Dla pomieszczen gospodarczych
przyjeto 500 MJ/m?
Kategoria zagrozenia ludzi ZLIvV
Przewidywana liczba oséb w budynku 11 (piwnica-0, parter -3, | pietro -4, poddasze -4)
Ocena zagrozenia wybuchem W budynku nie wystepujg pomieszczenia

zagrozone wybuchem.

W budynku nie znajdujg sig pomieszczenia, w ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz.
16.2. 1 Charakterystyka zagrozenia pozarowego — do podstawowych materiatéw palnych wystepujacych w
budynku zalicza sie typowe elementy wyposazenia pomieszczer mieszkalnych: papier, drewno wyroby gumowe
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oraz tworzywa sztuczne. Materiaty niebezpieczne pozarowo - piece gazowe dwufunkcyjne, kuchenki gazowe
zasilane gazem ziemnym.

16. 3 Podziat obiektu na strefy pozarowe

Projektowany bedzie stanowit jedng strefe pozarowg;

SP 1 - ZLIV - piwnica oraz cze§¢ mieszkalna nadziemna od parteru do poddasza z klatkg schodows, pow.
wewnetrzna 256,77m>

Dla pomieszczen ZL gestosci obcigzenia ogniowego nie oblicza sie. Gesto§é obcigzenia ogniowego dla
pomieszczen gospodarczych przyjmuje sie bez obliczen na poziomie 500 MJ/m?.

Dopuszczaina wielkosé strefy pozarowej ZL IV w budynku niskim — 8.000 m? - warunek spetniony.
Dopuszczalna wielko$¢ strefy pozarowej PM o gestosci obcigzenia ogniowego 500 KJ/m®- 20.000 m? — warunek
speniony.

16. 4 Klasa odpornosci
Budynek mieszkalny wielorodzinny zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV i grupy wysokosci — ,D".

ELEMENT BUDYNKU ZASTOSOWANY MATERIAL PRZEGRODY ODPORNOSC OGNIOWA
KLASA ODPORNOSCI BUDYNKU , D"

Gtéwna konstrukcja Sciany murowane z cegly petnej min. grubos¢ 24cm. | Wymagane: R30

nosna Bloczki z betonu komérkowego gr. 24 cm Zastosowane: R240

Konstrukcja dachu Dach dwuspadowy oraz jednospadowy o konstrukcji Wymagane: -

drewnianej. Poddasze uzytkowe zostanie oddzielone | Zastosowane: -
od palnej konstrukcji dachu ptyta GK klasa

odpomosci ogniowej REI30

Strop Nad partem i | pigtrem projektowany strop zelbetowy Wymagane: REI30
WPS na belkach stalowych. Zastosowane: REI30
Nad piwnicg istniejacy odcinkowy strop Kleina;
Sciany zewnetrzne Murowane z cegly peinej. Wymagane: EI30
Zastosowane: REI120
Sciany wewnetrzne Zewnetrzne Sciany mieszkan murowane z bloczkow Wymagane: -
betonu komérkowego, Zastosowane: -

Wewnetrzne systemowe z plyt GK na stelazu
stalowym z wypeinieniem weing mineralng - materiat

NRO.
Przekrycie dachu Projektowana dachéwka ceramiczna. Wymagane: -
Zastosowane: RE15
Klasa odpornosci pozarowej budynku Wymagana: D

Realizowana: D

W budynku nie przewiduje sie wystepowania materiatow wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym nie ma
pomieszczeri zagrozonych wybuchem.

16.4.1 Poddasza

Mieszkanie na poddaszu zostanie oddzielone od palnej konstrukcji dachu przegrodami systemowymi o klasie
odpornosci ogniowej EI30.

16. 5 Warunki ewakuacji
Drogi ewakuacyjne - wyjscia z pomieszczer na drogi ewakuacyjne sg zamknigte drzwiami. Drzwi stanowigce

wyjscie ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla wigcej niz 50 oséb powinny otwieraé sie na zewnatrz

Przewidywana liczba oséb w budynku — 11. Z budynku zapewniono dwa wyj$cia ewakuacyjne. Oba otwierajg sie
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Przej$cia ewakuacyijne - W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywac cziowiek, do

wyj$cia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej albo na zewnatrﬁ*'ﬁ'ﬂdwﬁu.;, righadd 1
powinno by¢ zapewnione przejscie, zwane "przejsciem ewakuacyjnym", o diugosci nieprzekraczajgce;j:

do wewnatrz. W budynku nie wystepujg drzwi rozsuwane.

w strefach pozarowych ZL - 40 m — dlugosci przej$¢ ewakuacyjnych nie przekraczajg 14m.

Przejscie, o ktbrym mowa powyzej, nie powinno prowadzié tgcznie przez wigcej niz trzy pomieszczenia.
Przej$cie ewakuacyjne nie prowadzi igcznie przez wiecej niz trzy pomieszczenia.

Wyiscia ewakuacyjne - Brak pomieszczen dla ktérych wymagane sg co najmniej dwa wyjscia ewakuacyjne.

Drzwi ewakuacyjne — Drzwi do piwnicy zaprojektowano o zanizonej wysokosci 1,6-1,93 m, jednakze piwnica nie
stanowi pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi (faczny czas przebywania tych samych oséb jest krotszy

niz 2 godziny w ciggu doby)
Drzwi ewakuacyjne w budynku majg szeroko$¢ 0,9 m i wysokos$é 2m w Swietle przejscia. Drzwi obrotowe i
podnoszone, bramy oraz sciany przesuwne w budynku nie wystepuja.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych - obudowa poziomych drog ewakuacyjnych posiada klase odpornosci

ogniowej co najmniej EI30.

Szeroko$§é poziomych drég ewakuacyjnych nalezy obliczaé proporcjonalnie do liczby oséb

mogacych przebywaé jednoczesnie na danej kondygnacji budynku, przyjmujac co najmniej 0,6 m na
100 os6b, lecz nie mniej niz 1,4 m.

Wysokoéé pomieszczenia piwnicy 1.6-1.8 m

W budynku nie wystepuja korytarze stanowigce drogi ewakuacyjne dfuzsze niz 50m.

Na drogach ewakuacyjnych schody ze stopniami zabiegowymi. Budynek jest wpisany do ewidencji zabytkow |
ocalate w pozarze drewniane schody zabiegowe stanowia warto$é historyczna. Ponadto planuje sie odtworzenie
formy spalonego biegu schodowego prowadzgcego na poddasze budynku.

Graniczne wymiary schodow statych — dla budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych minimalna szeroko$¢ biegu

winna wynosié¢ 1,2m szerokosé spocznika 1,5m, maksymalna wysoko$é stopni 0,175m. Szeroko$c biegéw klatki
schodowej wynosi 1,00m , wobec wymaganej 1.2m. Wysoko$¢ stopni 19,4 oraz 20,6cm

Biegi schodow klatki schodowej drewniane — (materiat palny).

Piwnice w budynkach ZLIV N nie musza by¢ oddzielone od pozostatej czesci budynku $cianami o odpornoéci
ogniowej REIB0, i zamkniete drzwiami EI30.

Poddasze — wyjscie z klatki schodowej na poddasze nieuzytkowe jest zamknigte drzwiami przeciwpozarowymi o
klasie EI130.

Diugos¢ drogi ewakuacyjnej - maksymaina dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego z mieszkania nr 3 na poddaszu przy
jednym kierunku ewakuacji wynosi: - korytarzem, klatkg schodowg na poziom parteru do wyjscia gtownego na

zewnatrz budynku wynosi 20 m, wobec dopuszczainej diugosci 60m, w tym na poziomej drodze ewakuacyjnej
9,95m. Maksymalne dtugosci dojsé ewakuacyjnych przy jednym kierunku ewakuacii nie zostaty przekroczone.

Oswietlenie awaryine (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) — korytarze oswietlone wytgcznie $wiatlem sztucznym.
Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne nie jest wymagane.

16. 6 Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Wszystkie instalacje i urzgdzenia techniczne, powinny pod wzgledem bezpieczeristwa pozarowego odpowiadac
warunkom technicznym okreslonym w polskich normach oraz przepisach szczegdtowych.

Kurek gtéwny - kurek gtowny instalacji gazowej zostanie umieszczony na zewnatrz budynku w niepainej,
wentylowanej szafce. Kurek giéwny instalacji gazowej zostanie oznakowany znakiem zgodnie z PN

Instalacje elektryczne — przeciwpozarowy wytacznik pradu (PWP) - Tablica rozdzielcza pradu z elementem
wykonawczym przeciwpozarowego wytgcznika pradu bedzie zlokalizowana na zewngtrznej scianie budynku.

Element uruchamiajgcy PWP zostanie umieszczony wewnagtrz budynku przy wejsciu gtownym.
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Przepusty instalacyjne o $rednicy wigkszej niz 4cm przechodzace przez Sciany i strop rozdzielni pradu nr T.02
zostang zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej El 60.
Instalacje sanitarne — izolacje ciepine i akustyczne, i::lstalacji wod-kan i ¢.0. powinny by¢ wykonane w spos6b
zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.
Instalacja odgromowa- w obiekcie zastosowano podstawowg ochrong odgromowg (zgodnie z PN-IEC-61024-
11:2001)— szczegoly rozwigzania przedstawiono w PT branzy elektrycznej niniejszego projektu.
16. 8 Dobér urzadzeri przeciwpozarowych
16. 8.1 Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa - Hydranty wewnegtrzne nie sg wymagane.
16. 8.2 System sygnalizacji pozarowej - nie jest wymagany.
16. 8.3 Dzwiekowy system ostrzegawczy - nie jest wymagany.
16. 8.4 System usuwania dymu z klatki schodowej - nie jest wymagany.
16. 8.5 Wyposazenie w gasnice — w obiekcie stosowanie ganic nie jest wymagane.
16. 8. 6 Sprzet i urzadzenia ratownicze — nie s3 wymagane w przedmiotowym obiekcie.
16. 9 PRZYJETE PONADSTANDARDOWE ROZWIAZANIA ZAMIENNE rekompensujace niezgodnosci
niemozliwe do usuniecia w zabezpieczeniu przeciwpozarowym w stosunku do wymagar przepisow:
e  WYPOSAZENIE DROG EWAKUACYJNYCH (KORYTARZA | KLATKI SCHODOWEJ) W AWARYJINE
OSWIETLENIE EWAKUACYJNE O MINIMALNYM NATEZENIU NIE NIZSZYM NIZ 5ix.
s WYPOSAZENIE BUDYNKU W PRZECIWPOZAROWY WYtACZNIK PRZDU
o WYPOSAZENIE DROG EWAKUACYJNYCH (KORYTARZA | KALTKI SCHODOWEJ) NA PARTERZE, i PIETRZE |
PODDASZU, GDZIE PRZEBIEGA INSTALACJA GAZOWA W CZUJKI STGALIZUJACE NIEDOPUSZCZALNY
POZIOM STEZENIA GAZU,
s  UZNANIE ODDZIELENIA BUDYNKU OBJETEGO PRZEBUDOWA OD ISTNIEJACEGO BUDYNKU
MIESZKALNEGO SCIANA ODDZIELENIA PPOZ O KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ REI120, WOBEC
WYMAGANEJ REI60.

17. UWAGI KONCOWE
Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem technicznym.

Roboty budowlane nalezy wykona¢ pod nadzorem technicznym osoby uprawnionej do kierowania danym
zakresem robét, zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowlanymi, z Warunkami technicznymi wykonywania i
odbioru robét budowlanych” oraz zgodnie ze sztukg budowlang.

Wszystkie materialy zastosowane muszg odpowiadaé wymaganiom zawartym w polskich normach lub
aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do stosowania w budownictwie.

Odstepstwa od projektu mozliwe sg jedynie po uzgodnieniu i za zgoda projektanta prowadzgcego. Wszystkie
wymiary i przyjete w projekcie schematy statyczne nalezy sprawdzi¢ na budowie. Do obowigzkéw kierownictwa
budowy nalezy sprawdzenie przyjetych rozwigzar. W razie stwierdzenia niezgodnosci lub, gdy przyjete elementy
konstrukcyjne sg nieodpowiednie ze wzglgdu na péZniejsze zmiany wymiaréw na budowie nalezy niezwiocznie
powiadomi¢ autora opracowania. Gabaryty elementéw konstrukeyjnych mogg byé poprawione i dopasowane do
istniejgcych na budowie warunkéw.

Wszystkie elementy (materiaty) budynku, ktérych typ lub numer katalogowy w projekcie nie jest okreslony nalezy
przed zamowieniem | wbudowaniem przedstawi¢ inwestorowi lub jego stuzbom inwestycyjnym do akceptacji.

Przy realizacji nalezy stosowac wszystkie przepisy i zasady BHP oraz ppoz. dotyczace wykonania robot
montazowych a W szczegolnosci  barier ochronnych i zabezpieczenia otworow technologicznych
w stropach.

Opracowata

mgr inz. arch. Ewa Dgbska
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OCHR ZABYTKOW
é5 rnika 1
1. WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA tol. 68 3247390, 68324747
Projektuje si¢ wykonanie wewnetrznej instalacji gazowej od gazomierzy zaprojektox;\:;{;::;;r;a_ I{;;t;;
schodowej do kottéw gazowych dwufunkcyjnych, kondensacyjnych o mocy 25 kW kazdy oraz
kuchenek gazowych czteropalnikowej z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H74219
laczonych przez spawanie. (instalacja prowadzona po klatce schodowej) oraz miedzianych
zaciskowych (instalacja prowadzona w mieszkaniach).
Ksztaltke przejéciowa stal/Cu nalezy montowac na instalacji gazu od strony mieszkania za Sciang
rozgraniczajaca klatkg schodowa i lokal mieszkalny. Przewody mocowaé do scian zgodnie z rzutem.
Polaczenie z armatura na gwint. Gwintowane polaczenia uszczelnia¢ widknem konopnym
powleczonym pastg nie wysychajaca do gazu.

Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewodéw innych instalacji stanowiacych
wyposazenie budynku, nalezy lokalizowa¢ w sposéb zapewniajacy bezpieczefistwo ich uzytkowania.
Odleglo$é miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umozliwic
wykonanie prac konserwatorskich.

Przy ukladaniu rur zachowa¢ min. normatywne odleglosci od pozostatych instalacji. Zachowac
odlegto$¢ min. 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych (wylacznikow, facznikow,
bezpiecznikow, przekaznikow, gniazd wtykowych). Poziome odcinki instalacji gazowe]j powinny by¢
usytuowane w odleglosci co najmniej 0,1m powyzej innych przewodow instalacyjnych. Przewody
gazowe KrzyZujace si¢ z innymi przewodami instalacyjnymi powinny byé¢ od nich oddalone co
najmniej o 20mm.

Przewody instalacji gazowej muszg by¢ mocowane do $cian lub innych trwatych elementow
wyposazenia budynku za pomoca zamocowan wykonanych z materialéw niepalnych. Odlegtosc
pomigdzy zamocowaniami przewodéw gazowych do Sciany nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5m. Dla
dhuzszych, prostych odcinkow odlegtosc ta moze by¢ zwigkszona do 3,0 m.

Przejscia przez Sciany konstrukeyjne wykona¢ w rurach ostonowych (dobrac Srednicg rury
ostonowej o dwie dymensje wigksza od érednicy rury oslanianej), natomiast przez $ciany dzialowe i
inne przegrody w luznych otworach z ich uszczelnieniem.

Rozwiazania techniczne na etapie wykonawstwa powinny zapewni¢
samokompensacjg wydluzen cieplnych rur oraz eliminowaé powstale naprezenia.
Nalezy utrzymac¢ spadek przewodéw 0,4% w kierunku przyborow gazowych.
Na przewodzie zasilajacym urzadzenie grzewcze zainstalowaé zawér kulowy w miejscu widocznym i
tatwo dostepnym oraz filtr gazowy. Montowa¢ zawory gazowe atestowane z wybita na korpusie grupa

bezpieczenstwa ,,B” i dopuszczone do stosowania w Polsce.

Gaz dostarczany bgdzie do kondensacyjnych wiszacych kottow dwufunkcyjnych gazowych, o mocy
cieplnej 25 kW kazdy i projektowanych kuchenek gazowych. Urzadzenia gazowe umieszczone bgda

W pomieszozeniu kuchni. W celu odprowadzania spalin kociol wyposazony jest w przewod
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powietrzno—-spaﬁnévéy- @100/80 do projektowanego komina, kt6ry zostanie wykorzystany do poboru
powietrza do spalania dla kotla.

Powietrze do spalania pobierane bedzie z zewnatrz przestrzenia pomigdzy kominem, a rurg spalinowa
@ 80. Zakonczenie komina przy pomocy nasady systemowej do tego rodzaju kotla.

Wywiew powietrza z pomieszczenia kotla poprzez wentylacje grawitacyjng, kratke wywiewna nalezy
zamontowac na istniejacym przewodzie grawitacyjnym wskazanym w opinii kominiarskiej.

Nawiew przy pomocy nawietrzaka okiennego higrosterowanego, ktory nalezy zamontowa¢ w ramie
okienne;j.

Spadek przewodu spalinowego powinien wynosi¢ minimum 5% w kierunku kotta gazowego. Dlugosé
przewodu spalinowego na odcinku pionowym nie moze by¢ mniejsza niz 22cm.

Przed kotlem gazowym w miejscu tatwo dostgpnym nalezy zamontowac kurek odcinajacy oraz filtr
siatkowy do gazu.

Prawidlowo$¢ wykonania podlaczenia przewodu spalinowego do komina oraz
dzialania wentylacji nawiewno-wywiewnej winna by¢ poswiadczona przez uprawnionego kominiarza.
Kontrole szczelnosci przeprowadzi¢ za pomoca sprezonego powietrza dwuetapowo :

1 - o ci$nieniu 50 kPa przez 30 minut bez polaczenia urzadzen gazowych ze szczelnym zamknigciem
konicoéwek rur.

2 - o ciénieniu 15 kPa po podlaczeniu urzadzen gazowych.

Instalacja powinna by¢ odebrana i dopuszczona do eksploatacji protokolarnie przy udziale
dystrybutora gazu. W przypadku 3-krotnej proby szczelnosci o wyniku ujemnym nalezy calg instalacje
przemontowa¢ na nowo.

Po wykonaniu proby szczelnoéci i odbiorze instalacji przewody pomalowac¢ farba antykorozyjna a
nastepnie nawierzchniowo na kolor 26y

Odbiornikami gazu w budynku beda :

* Kkociot gazowy co i cw ( dwufunkcyjny ) - szt. 3,

o kuchenka gazowa czteropalnikowa — szt. 3.

Zamontowa¢ czujnik czadu.

Kondensat odprowadzié grawitacyjnie (zasyfonowaé) do umywalek (parter i 1 pigtro) i bezposrednio

do pionu kanalizacyjnego na 2 pigtrze.
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PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
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Miasto Zielona Géra, Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Zjednoczenia 110,
65-120 Zielona Gora.
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OPIS TECHNICZNY WOEW Oz oW

1. Podstawa opracowania Jo. 68 3247390, 683247411

1. Zlecenie inwestora

2. Warunki przylaczenia nieruchomosci do sieci kanalizacji ogélnosptawnej nr TR-JM-
1/87/2022 z dnia 29.07.2022 r. wydane przez Zielonogorskie Wodociagi i
Kanalizacje Sp. z 0.0. ul. Zjednoczenia 110a, 65-120 Zielona Gora.

3. Rysunki architektoniczne

4. Uzgodnienia mi¢dzybranzowe

5. Normy i wytyczne projektowania

2. ZaKres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt techniczny przylacza i zewngtrznej instalacji
kanalizacji sanitarnej i przebudowy zestawu wodomierzowego do budynku przy ul. Wandy 1
w Zielonej Goérze dz. nr 259/52 obrgb 0019.

3. Przylacze i zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z budynku, odprowadzane beda do istniejacej sieci kanalizacji
ogélnosptawnej DN 300 przebiegajacej w drodze dz. nr 254.

Na zmianie kierunku przylacza zaprojektowano studnig 0,425 PVC.

Miejscem wlaczenia bedzie projektowana studzienka oznaczona na Projekcie
Zagospodarowania Terenu ST 2 o rzedne;j terenu 139,06 i rzgdnej dna 135,95.

Studzienke nalezy wybudowac¢ na istniejacej sieci DN 300.

Wykona¢ ja z cegly kanalizacyjnej klasy 20 oraz krggéw betonowych klasy B45. Dobrano ja
jako kompletng studzienke kanalizacyjng DN 1200 mm ze zintegrowang uszczelkg oraz
zeliwnymi szczeblami ztazowymi, wykonang z prefabrykowanych elementow betonowych i
zelbetowych wykonaé zgodnie z normg PN-B-10729, z betonu C35/45 klasa W8 wg PN-EN
1971 o whazach zeliwnych D400 zgodnie z PN-EN 124.2000 z wypelnieniem betonowym i
stopniami wtazowymi typowymi wg DIN 1211 E. Wlot do studni systemowe przejscia
szczelne. Kregi betonowe Iaczone

przy uzyciu uszczelek gumowych.

Wiaczenie przytacza wykona¢ na rzgdnej 137,70 za pomocg kaskady.

Przytacze z budynku zaprojektowano z rur PVC-U 0,160 PVC litych klasy ,.S” SN 8 o
jednolitej strukturze (z litg Sciankg) faczonych za pomocg uszczelek wargowych BL.
Wykopy wykonaé mechanicznie, a w miejscach kolizji z infrastruktura podziemng i
bezposrednig bliskoscia budynkéw wykopy wykonaé recznie. Rurociagi uktada¢ na podsypce
piaskowej gr. 10 cm oraz wykonaé obsypke piaskowa gr. 30 cm ponad wierzch rur. Wykop
zabezpieczy¢ szalunkami do liniowej obudowy wykopu typu OWS 5 lub $ciankami
segmentowymi.

Wykop wykona¢ zgodnie z PN-B-10736.

Przew6d powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje i infiltarcjg.
Spos6b przeprowadzenia pelny zakres wymagan zwiazanych z préba szczelnosci w normie
PN-B-10735. Po pozytywnym przegladzie technicznym wykop zasypac.

Odbioru instalacji dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 9.Wykop pod przylacze i
instalacje zewnetrzng wykona¢ sposobem mechanicznym i recznym. Przed zasypaniem



ziemia wykonane przylacze zinwentaryzowaé i przeprowadzi¢ odbiér techniczny w obecnosci

przedstawiciela ZWiK w Zielonej Gorze. ‘vg?{ EWODZKI URZAD
65-062 Zilona G6ro, ul. K arnik 1
. jol. 68 3247390, 68324741
4. Przebudowa zestawu wodomierzowego. el flcx 68 328 5745

Budynek zasilany jest z sieci wodociagowej poprzez istniejace przylacze wodociggowe 32
PE, ktére wchodzi do piwnicy budynku na wysokosci 0,46 m od poziomu posadzki.

Zestaw wodomierzowy dla budynku przy ul. Wandy 1 ul. Wandy 1A znajduje si¢ w piwnicy
budynku.

Nalezy przebudowaé istniejace zestawy wodomierzowe zgodnie z rysunkiem S 3.

Dobrano wodomierze DN 15 R 160 takie jak Flodis Socla o dtugosci zabudowy 190 mm.
Przed i za wodomierzem zamontowa¢ zawory odcinajace do wody zimnej DN 25. Przed
wodomierzem w odlegtosci min 5 §rednic wodomierza tj. min. 75 mm, natomiast za
wodomierzem w odleglosci min. 3 $rednic przylacza tj. min 45 mm.

Za wodomierzem zamontowaé zawor zwrotny antyskazeniowy z filtrem DN 25 taki jak typ
EA firmy Honeywell.

Ulozony rurociag przytacza wodociggowego zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami ukladajac
nad nim tasme ostrzegawcza niebieskiego. Wkiadke nalezy potgczy¢ z armaturg metalowg
przy wodomierzu jak i zaworze odcinajgcym przylacze.

Zabudowa wodomierzy wg PN-B-10720.

5. UWAGI

. Calo$¢ robét montazowych i towarzyszacych wykona¢ zgodnie z niniejszym
opracowaniem a takze warunkami technicznymi wykonania, ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rurociggéow z tworzyw sztucznych” odbioru robét budowlano-
montazowych, obowigzujacymi normami i przepisami branzowymi wiasciwymi dla
danego rodzaju robét, wytycznymi producentdw rur oraz pod fachowym nadzorem.

- Scisle przestrzegaé aktualnych przepiséw i zasad BHP dla wystgpuj acych rodzajow robot

- Wszelkie skrzyzowania z obcymi urzadzeniami wykonaé zgodnie z uzgodnieniami i
“Warunkami” wydanymi przez Instytucje majgce te urzadzenia w posiadaniu.

- W sytuacji natrafienia na urzadzenia podziemne nie naniesione na mapach nalezy przerwac
prace ziemne w celu okreslenia dalszego postgpowania w porozumieniu z Inwestorem.

- O terminie przystapienia do wykonania rob6t ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich
uzytkownikéw obcych sieci i wraz z nim zlokalizowaé w terenie polozenie uzbrojenia,
uzgodnié¢ warunki prowadzenia robdt oraz nadzér nad ich przebiegiem.

- Po zakohczeniu realizacji przylaczy i zewngtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
przekazaé¢ uzytkownikowi komplet dokumentacji powykonawczej wraz z pomiarem
geodezyjnym.

- Nalezy dokona¢ odbioru w obecnosci uprawnionego przedstawiciela sieci.

- Trasa przylaczy i instalacji zewnetrznej, ich $rednice i spadki jak na rysunkach.

- Materialy stosowane do wykonania sieci i przylaczy musza posiadac atest.

Opracowala: mgr inZ,Barbara Fogel
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Dotyczy: w n i 0 s k u o wydanie warunkéw przytaczenia do sieci kanalizacyjnej istn.
budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego na dziatce nr 259/52, przy
ul. Wandy 1 w Zielonej Gérze.

W nawigzaniu do zfozonego wniosku z dn. 27.07.2022r. o wydanie warunkéw
przytaczenia do sieci kanalizacyjnej istn. budynku jw., ,Zielonogdrskie Wodociagi i Kanalizacja”
Sp. z 0.0. informuja, ze w celu rozpoczecia procedury przytaczeniowej nalezy zataczony do
whniosku szkic sytuacyjny/plan zabudowy uzupeini¢ o planowany przebieg przylacza
kanalizacyjnego ze wskazaniem miejsca wiaczenia do sieci kanalizacjii ogéinosptawnej
@300mm zlokalizowanej w ul. Wandy, z podaniem istotnych dla prawidtowego
funkcjonowania - projektowanych danych. Biorac pod uwage koniecznos¢ utozenia przytacza
w ul. Wandy, gdzie przebiega liczne uzbrojenie, w petni uzasadnionym jest zafaczenie do
whniosku profilu podtuznego przytacza.

W zwiazku z powyzszym, ,Zielonogérskie Wodociagi i Kanalizacja” Sp. z 0.0. Wnoszg
o uzupeinienie wniosku - zatgcznika graficznego w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia
doreczenia niniejszego pisma. W celu uproszczenia i przyspieszenia procedury ponownej
weryfikacji wniosku w pi$émie przewodnim nalezy powotaé sig na znak sprawy jw..

Informujemy réwniez, iz nieuzupeinienie whiosku w terminie 30 dni spowoduje
odmowe wydania warunkéw przytaczenia do sieci kan.

Z-ca Dyr--

ds. Diozwoit if.. ) i
A
P&L- &i t%.ngfﬁq‘—‘} v

Sprawe prowadzi: Jolanta Moriko tel.: 068 45-18-350 lub mail: jolanta.monko@zwik.zgora.pl
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WARUNKI PRZYEACZENIA NIERUCHOMOSCI
DO SIECI KANALIZACYJNE)
-do realizacji-

Na podstawie ztozonego przez Inwestora wniosku z dnia 26.07.2022r. i dokumentéw uzupetniajacych z
dnia 29.09.2022r. oraz w oparciu o art. 19 a ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
W wode i zbiorowym odprowadzaniu éciekéw (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1437 z péin.zm.) ,Zielonogérskie
Wodociagi i Kanalizacja” Sp. z o.0. informuja, ze odbiér éciekéw wg ztozonego wniosku:

- ilos¢ odprowadzanych $ciekéw bytowych Qdémax  (m?/d): 0,99

2 nieruchomosci potozonej przy ul. Wandy 1 (dz. nr 259/52) w Zielonej Gérze, na ktérej znajduje sie
remontowany budynek wielorodzinny (3 lokale), nastapi po zrealizowaniu zamierzonego zakresu przytacza
kanalizacyjnego na podstawie wytycznych technicznych oraz zaopiniowanego w ,,ZWiK” Sp. z o.0. planu
sytuacyjnego przediozonego 29.09.2022 r.

A.  Warunki techniczne odbioru Sciekéw bytowych:

Odbiér Sciekéw odbywaé sie bedzie do istniejacego kanatu sanitarnego o przekroju @ 300 mm
2lokalizowanego w pasie drogowym, w ul. Wandy, dz. nr 254.

W tym celu nalezy wykonac, przytacze kanalizacji sanitarnej zgodnie z zatgcznikiem graficznym zataczonym
do wniosku, o $rednicy @ 160 mm PVC potaczone z instalacja wewnetrzng budynku

Miejsce wiaczenia: projektowana studnia rewizyjna @ 1200mm betonowa na kanale ogdélnosptawnym

@ 300 mm przebiegajacym w ul. Wandy.
Rzedna dna kanatu w miejscu wiaczenia: ustali projektant

Koszty wigczenia do sieci kanalizacyjnej w catosci ponosi Inwestor.

Wytyczne techniczne w zakresie przewidzianej do realizacji kanalizacji:
3.1. Rury ukiada¢ na gltebokoéci ponizej strefy przemarzania gruntu, napisami do goéry, ze spadkiem
zabezpieczajgcym co najmniej utrzymanie minimalnych predkosci przeptywéw warunkujacych
samooczyszczanie sig kanatéw, lecz nie mniejszym niz:

- dla przytaczy oraz instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej o $rednicy @ 160 mm—1,5 %

- dla przytaczy oraz instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej o $rednicy @ 200 mm - 1,0 %
z zastrzezeniem stosowania minimalnych spadkéw w sytuacjach uzasadnionych.
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3.8.
3.9.

3.10.

c) zbiorcze pod katem 90st. lub 45 stopni;

—  kinety w zakresie $rednic kro¢cow do 315mm wiacznie skfadajace sie z gniazda wyposazonego w przegub
kielichowy do tgczenia rur umozliwiajacy zmiang kierunku ustawienia o min +/-6,5° w kazdej
ptaszczyinie. Potaczenie gniazda z przegubem uszczelnione za pomocg O-ring;

— trzon studzienki w postaci rury trzonowej karbowanej z PP lub PE o $rednicy wewnetrznej DN 1000mm
i sztywnosci obwodowej SN= 2 KN/m?;

— motliwos¢ regulacji wysokosci studzienki poprzez przyciecie rury co 10 cm;

- motzliwos¢ podtaczenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomoca wktadek ,,in situ” o érednicach
DN110, DN160 i DN200;

— stozek studzienki zmieniajacy $rednice z 1000 na 600 wykonany z PP lub PE;

— wewnatrz studzienki montowana na state bezpieczna, ergonomiczna drabinka z dwoma wzdtuznikami
wykonana z GRP spetniajaca wymagania normy PN-EN 14396:2006, co potwierdza trwate cechowanie
znakiem CE;

— system kanalizacyjny (rury, ksztattki, studzienki) od jednego producenta.

3.7.3. Studzienki tworzywowe @ 600 mm:

— studzienki zgodne z normg PN-EN 476:2000 (niewtazowe);

— studzienki spetniajace wymagania normy PN-EN 13598-2:2009 (dotyczacej studzienek tworzywowych w
obszarach obciazonych ruchem);

- kinety z PP lub z PE prefabrykowane z podwdjnym dnem, tj. kineta z profilem hydraulicznym w postaci
monolitycznej z dospawana fabrycznie ptyta denna;

— parametr dopuszczalnego poziomu wody gruntowej (Sm) i dopuszczalnej giebokoséci (6m) potwierdzony
trwatym cechowaniem na kinecie w postaci piktogramu zgodnego z wzorem z normy PN-EN 13598-2;

— 2ebrowanie powierzchni bocznej kinet zwiekszajace sztywnoéé oraz odpornoéé na wypér przez wody
gruntowe;

— rodine typy kinet:

d) kinety przelotowe o katach 0, 30, 60 i 90 stopni;
e) potaczeniowe z jednym doptywem pod katem 90 stopni;
f) zbiorcze pod katem 90st. lub 45 stopni;

— kinety w zakresie srednic kré¢cow do 315mm wigcznie sktadajgce sie z gniazda wyposazonego w przegub
kielichowy do faczenia rur umozliwiajacy zmiane kierunku ustawienia o min +/-6,5° w kazdej
ptaszczyzZnie. Potgczenie gniazda z przegubem uszczelnione za pomocg O-ring;

— trzon studzienki w postaci rury trzonowej karbowanej z PP lub PE o $rednicy wewnetrznej DN 600 mm
i sztywnosci obwodowej SN2 4 KN/m2;

— mozliwos¢ regulacji wysokosci studzienki poprzez przyciecie rury co 10 cm;

— motliwos$¢ podtgczenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomoca wkfadek ,in situ” o srednicach
DN110, DN160 i DN200.

Na terenie Inwestora dopuszcza sie stosowanie studni tworzywowych @ 315 mm, @ 400 mm i @ 425 mm.
Studnie o $rednicach @ 315 mm, @ 400 mm i @ 425 mm, stosowal w taki sposdb, aby mozliwe byto
wprowadzenie kamery TV do kanatu. Wymagania w tym zakresie dotyczg szczegélnie obszarow, na ktdrych
wystepuje system kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem $ciekéw do przepompowni.

Studzienki o gtebokosci powyzej 3,0 m wykonaé jako @ 1200 mm, o gtebokosci do 3,0 m - @ 1000 mm,
natomiast o gtebokosci poniiej 2,0 m jako niewtazowe min. 600 mm.

Realizacja wiaczenia do miejskiej sieci kanalizacyjnej, poprzez istniejace lub projektowane studnie, lub
z zastosowaniem wigczenia siodfowego, moze nastapic¢ dopiero po okazaniu miejsca przewidzianego do
wigczenia Inspektorowi ,ZWiK” Sp. z 0.0.

Inwestor/Wykonawca, po wykonaniu wykopu w miejscu przewidzianym do wiaczenia (istniejgca studnia,
komora na kolektorach, odcinek kanatu, na ktérym przewidziano postawienie nowej studni lub wigczenie
z zastosowaniem siodta) okazuje to miejsce Inspektorowi ,ZWiK” Sp. z 0.0., celem oceny mozliwosci realizacji
wiaczenia.

Wiaczenie do istniejacej studni, wykona¢ ,na pétke”, w dno (w uzasadnionym przypadku) lub
2 zastosowaniem kaskady (przy wigczeniu powyiej 0,5 m od dna studni). W kazdym przypadku wyprofilowa¢
kinete w dnie studni umotliwiajgc ukierunkowany splyw $ciekéw. Przejscie kanatu przez Sciang studni

=5
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10.

11.
12.

Ciagtoé¢ odbioru $ciekéw gwarantowana jest w sieci kanalizacji sanitarne] bedgcej wiasnoscig lub
w dyspozycji ,ZWiK” Sp. z 0.0. Wybudowane przylacze przez Inwestora wraz z instalacjg pozostang na
majatku i w eksploatacji Inwestora.

Inwestor zobowiazany jest do inwentaryzacji powykonawczej wykonanego zakresu przytgcza kanalizacyjnego,
aktualizacji mapy w zakresie istniejacego systemu wodociggowego i kanalizacyjnego, a przebiegajgcego przez
przedmiotowa nieruchomoé¢ w oparciu o akty prawa geodezyjnego i kartograficznego.

Podstawe do ustalenia optaty za odprowadzanie ciekéw stanowi¢ beda odczyty wodomierzy giéwnych,
zamontowane na przewodzie wodociagowym modernizowanego budynku (przebudowa podejscia
wodomierzowego).

Integralng czeécia warunkéw przylgczenia jest zatacznik graficzny opracowany przez Inwestora i zatgczony do
wniosku o wydanie warunkdw przytaczenia.

Powyzsze warunki techniczne i ogélne traca waznos¢ po uptywie 2 lat od daty ich wydania.

Niniejsze Warunki Przytaczenia okreélaja wyfacznie uwarunkowania techniczne, nie stanowig gwarancji
uregulowar formalno-prawnych dot. terenéw przysztej budowy, w tym szczegblnie w zakresie zgdéd na
wejécie w teren oraz posadowienia (usytuowania) w tym terenie a takze ustalenia zasad eksploatacji instalacji,
co,pozostaje w gestii Inwesgora.

sporza@zajgcy warunki: Z-ca p-‘-'“-"'-l-""'-:fs%!‘si'l
mgr inz} jglanta Moriko e

tel. 6 9 350 f 5

JZIABROZWOJU
KIERQWRIK

"t ing, Arkgdiusz Karpacz

Zatgczniki:

1.  Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny opracowany przez Inwestora, zataczony do wniosku (uzgodnione
rozwigzanie projektowe).
2.  Oswiadczenie Inwestora.
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Dzialajac na podstawie art. 2a, ust 2, at 30 ust 1 w zwigzku z ust. 3ust. 3a ustawy

z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022r poz. 1693 z pdzn zm),

oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania admini. !

poz. 2000): Ransalsda

po rozpatrzeniu wniosku Y PLYNE mes
Pan Rafala Bukowskiego ‘

L
DECYZJA D P v

reprezentujgcego
Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Zjednoczenia 110, 66-120 Zielona Géra:

znak: DR.4400.13.15.2022.AM otrzymanego w dniu 03 pazdziernika 2022r., doty
technicznego sieci: instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej w pasie drogowym ul. Wandy (dz. nr 254 — obr.

0019) do budynku mieszkalnego 3 lokalowego zlokalizowanego przy ul. Wandy 1 na dz. nr 259/52 - obr. 0019
w Zielonej Gorze;

zezwalam

na lokalizacje zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej @160PVC-U SN8 SDR34 typ ,8”
wraz z przylaczem w pasie drogowym ul. Wandy, drogi publicznej gminnej nr 104466F
{dz. nr 254 - obr. 0019)

do budynku mieszkalnego trzylokalowego zlokalizowanego przy ul. Wandy 1. na dz. nr 259/52 - abr.

0018 w Zielonej Gérze;
na nizej podanych warunkach:

1. Trasg instalacji z przylaczem nalezy lokalizowaé zgodnie z zalaczonym projektem

Zagospodarowania terenu;

2. Przed rozpoczgciem robét budowlanych nalezy.

* uzyskaé pozwolenie konserwatorskie [ul. Wandy (dz. nr 254 — obr. 0019) znajduje sie
w Scistej strefie ochrony konserwatorskiej],

* uzgodni¢ na naradzie koordynacyjnej usytuowanie instalacji z przylagczem w zwigzku
z potrzeba wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwej kolizji zgodnie z art. 28b ust. 7
ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 2 dnia 17 maja 1989r. (Dz. U. z 2021r.
poz. 1990 z pézn. zm.);

o uzyskaé prawo do dysponowania nieruchomoscig potozong na dz. nr 254 — obr. 0019
na cele budowlane w Urzedzie Miasta Zielona Géra, Departament Zarzadzania Drogami —
Biuro Zarzadzania Pasem Drogowym (po przediozeniu kserokopii protokotu z narady
koordynacyjnej),
uzgodnic projekt techniczny instalacji w . ZWiK" Sp. z 0. 0.,
uzyska¢ pozwolenie na budowe lub dokonad zgioszenia budowy instalacii
w ww. Urzedzie, Departament Rozwoju Miasta — Biuro Administracji Budowlanej,

* w przypadku wystapienia o pozwolenie na budowe; uzgodnié projekt budowlany instalacji
w ww. Urzedzie, Departament Zarzgdzania Drogami — Biuro Zarzgdzania Pasem Drogowym,

» uzyska¢ w ww. Departamencie zezwolenia na zajecie pasa drogowego drogi publicznej
w celu:
~ prowadzenia robot zgodnie z art. 40 ust. 1 pkt 1) ustawy o drogach publicznych i §1

rozporzgdzenia Rady Ministrow w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwoleri na
zajecie pasa drogowego z dnia 1 czerwca 2004r. (Dz. U. z 2016r. poz. 1264),
- umieszczenia urzadzenia infrastruktury technicznej niezwigzanego z potrzebami
zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego zgodnie z art. 40 ust. 1 pkt 2)
u. d. p.,
Zgodnie z art. 40, ust 3 u. d. p. za zajecie pasa drogowego pobiera si¢ opfate;
3. W przypadku zaistnienia kolizji projektowanej instalacji z istniejgcymi drzewami lub krzewami
uzyskaé:

¢ upowaznienie do dysponowania nieruchomosécia w celu wycinki drzew lub krzewéw w ww.
Departamencie,

e zezwolenie na wycinke wydane w drodze decyzji administracyjnej. Po uzyskaniu ww.
zezwolenia Inwestor dokona usunigcia drzew lub krzewéw wiasnym staraniem i na wiasny
koszt;




Zatacznik nr 1
do decyzji nr DZ-PD.7216.5.348.2022 KK z dniaz ..... pazdziernika 2022r.

Aby uzyskat zezwolenia na zajecie pasa drogowego drogi publicznej w celu:
* wykonania robdot;
* umieszczenia urzgdzen infrastrukiury technicznej niezwigzanych z potrzebami
zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w gruncie,
wydanych w drodze decyzji administracyjnej przez Prezydenta Miasta Zielona Gora;

nalezy opracowac i dostarczyé materiaty zgodnie z nastepujacymi aktami normatywnymi:

* Uustawg z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1693 z pézn.
zm.),

» ustawg Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r. poz. 2000),

* ustawa o opfacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (Dz.U. z 2021r. poz. 1923
Z pozn. zm.)

* rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 01 czerwca 2004r. w sprawie okreslenia
warunkow udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2016r. poz. 1264),

* rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie
szczegolowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2017r. poz. 784);

1. Whioski o wydanie ww. zezwolen:

2. Plan sytuacyjny w skali 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiardw planowanej
powierzchni zajecia pasa drogowego (2 egz.). Na planie wyraznie zaznaczyé linie
kraweznikow, obrzezy oraz pasow zieleni, okresli¢ rodzaj nawierzchni,

3. Zatwierdzony w Urzedzie Miasta Zielona Gora, Departament Zarzadzania Drogami — Biuro
Ruchu Drogowego projekt organizaciji ruchu (2 egz.); jezeli zajecie pasa drogowego w celu
prowadzenia robot, wplywa lub na ruch drogowy i ogranicza widoczno$é na drodze albo
powoduje wprowadzenie zmian w istniejgce] organizaciji ruchu pojazdéw lub pieszych;

4. Oswiadczenie o:
* posiadaniu waznego pozwolenia na budowe wydanego w ww. Urzedzie, Departament
Rozwoju Miasta — Biuro Administracji Budowlanej,
albo

o zgloszeniu ww. Departamentowi budowy przytacza,

9. W przypadku ustanowienia peinomocnika nalezy dotgczy¢, oryginat udzielonego przez
mocodawce petnomocnictwa lub jego kserokopie potwierdzong notarialnie za zgodnosd
oryginatem, wraz z potwierdzeniem dowodu wplaty optaty skarbowej w kwocie: 17.00 zt,
ktorg nalezy uisci¢ na konto Urzedu Miasta Zielona Gora - PKO BP: 83 1020 5402 0000
0002 0248 5258.

Ponadto nalezy doigczyé:
1. Kserokopie pozwolenia konserwatorskiego:

2. Kserokopig upowaznienia do dysponowania przedmiotowg nieruchomoscig na cel
z up. PRE

budowlane.
YDENTA MIASTA

Przy uzgadnianiu projekitu czasowej organizacji ruchu oraz przy wystapieniu o,
drogowego na czas prowadzenia robét nalezy poda¢ nr przedmiotowej decyz;ji. “

Nervart
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1. Podstawa opracowania

1. Zlecenie inwestora

2. Rysunki architektoniczne

3. Uzgodnienia migdzybranzowe

4. Normy i wytyczne projektowania

2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt techniczny remontu istniejacej instalacji
zewnetrznej kanalizacji deszczowej po istniejacej trasie dla budynku mieszkalnego 3
lokalowego przy ul. Wandy 1 w Zielonej Gorze dz. nr 259/52, dziatka drogowa nr 254.

3. Kanalizacja deszczowa - zewne¢trzna instalacja
1.1. Odprowadzenie wod deszczowych z dachu.

Woda deszczowa z dachu systemem grawitacyjnym poprzez rynny, rury spustowe i kanaly
doziemne odprowadzana bedzie do istnicjacego przylacza kanalizacji deszczowej i dalej do
istniejgcej kanalizacji ogélnosptawnej DN 300 kamionka w ul. Wandy dz. nr 254.

U podstawy kazdej z rur spustowych nalezy zamontowa¢ osadniki deszczowe, zeliwne typu
Geiger.

Podtaczenie rur spustowych wykona¢ rurami kielichowymi z PVC-U kl. SN8 o jednorodne;j
strukturze $cianki (wg PN-EN 1401: 1999).

1.2 Rury kanalizacji deszczowej i studnie.

Kanalizacje deszczowa zaprojektowano z rur 0,160 x 4,7 PVC-U SN 8 SDR 34 typ ,,S”
7 lita $cianka taczonych za pomoca uszczelek wargowych BL.

Dhugosci i spadki wg profilu kanalizacji deszczowe;.

Zmiany kierunku kanalizacji deszczowej i wejscia boczne wykonane bgda za pomoca
studni 0,315 PVC. Studnie SD3 DN 315 PVC wybudowaé na istniejaym przytaczu kanalizacji
deszczowe].

Posadowienie studni na wzmocnionym podlozu w postaci podbudowy z wilgotnego betonu kl.

C12/15 grubosci 20 cm.

1.3. Utozenie kanalizacji

Rurociagi kanalizacji deszczowej uklada¢ zgodnie z PN-81/B-03020 w wykopie
waskoprzestrzennym o $cianach umocnionych wypraskami stalowymi.

Przed utozeniem rur dno wykopu nalezy dokladnie oczyscic z ostrych przedmiotow

Rurociagi nalezy ukladaé na podsypce piaskowej grubosci 20 cm i obsypaé piaskiem do
wysokosci 0,3 m ponad wierzeh rury. Podsypke i obsypke nalezy zagesci¢ do wspolczynnika
Is 0,95-0,98 2g Proctora. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweleta powinna $cisle
przylegaé¢ do podloza na catej dtugosci symetrycznie do osi.



~ el BTl LIRZAD
‘r\f{:—.;‘j!:‘—-l'! wlwy4 : \. i) .{

. i
NY 4 Al R VY

0':':.‘ CARL
w ZIELOME) GUIRLE "
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Sposéb przeprowadzenia pelny zakres wymagan zwigzanych z proba sz¢zelnogci w tormié PN-
B-10735;1994 odcinkami miedzy zlokalizowanymi studzienkami rewizyjnym przy probie
ci$nienia wody do 3.0 m st. wody.

Ksztattki przylaczne, stosowane przy montazu, powinny by¢ sktadane w miejscu suchym, w
temperaturze powyzej +5°C. Podczas obrobki i montazu, temperatura powietrza nie moze by¢
mniejsza niz +5°C.

Po pozytywnym przegladzie technicznym wykop zasypac.

Odbioru instalacji dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 9.

Wykop pod przylacze wykonaé sposobem mechanicznym i rgcznym. Przed zasypaniem ziemig
wykonane przylacze zinwentaryzowaé i przeprowadzi¢ odbior techniczny w obecnosci
przedstawiciela Inwestora.

Opracowala: mgr inz. Barbara Fogel
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