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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
. Umowa z Inwestorem z dn. 25.07.2022r.
. Uchwata Rady Miasta Zielona Goéra nr LXIV/792/10 z dn. 30 marca 2010r.
. Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 wykonana przez geodete Jacka Jazgara w sierpniu 2022r.
. Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana wykonana na potrzeby projektu.
. Zatozenia do projektu oraz uzgodnienia techniczne i materiatowe z Inwestorem.
. Polskie Normy i przepisy techniczno-budowlane obowigzujgce w momencie opracowywania.
. Przepisy prawa budowlanego, ustalenia urzedowe.

2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem zamierzenia budowlanego przebudowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego w tym instalaciji
gazowej wraz z infrastrukturg towarzyszacg w ramach zadania pn. Modernizacja budynkéw i lokali
komunalnych - Il etap.
Budynek jest zlokalizowany w Zielonej Gérze przy ul. Wandy 1, na dz. nr 259/52 obreb 0019.
Catosc¢ prac budowlanych ujetych w projekcie oprocz przebudowy pomieszczen, odbudowy po pozarze dachu,
stropéw, remoncie elewacji, obejmuje wykonacie nowej instalacji gazowej, nowego przytgcza kanalizacji
sanitarnej, wymiane przytacza kanalizacji deszczowej po istniejgcej trasie oraz ocieplenie $cian elewac;ji tylnej
i boczne;.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Omawiany budynek zlokalizowany jest na dziatce 259/52, w centralnej czesci miasta przy ul. Wandy 1. objety
jest ustaleniami MPZP nr LXIV/792/10 z dn. 30 marca 2010r. ponadto, znajduje sie¢ w gminnej ewidencji
obiektéw o walorach zabytkowych i potozony jest w granicach zabytku, jakim jest zespdt urbanistyczny Miasta
Zielona Gora, wpisany do rejestru zabytkéw pod nr 75.
Niniejsze opracowanie jest czescig projektu budowlanego przygotowanego na potrzeby przebudowy w
zakresie niezbednym do uzgodnienia projektu przegréd zewnetrznych oraz przytgczy do budynku z Lubuskim
Wojewoddzkim Konserwatorem Zabytkow.
W czerwcu 2019r. budynek ulegt pozarowi i od tej pory nie jest uzytkowany.
Inwestycja ma na celu przywrdcenie funkcji jakg budynek petnit przed pozarem, tj. mieszkalnej.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
Dziatka 259/52 bedzie zagospodarowana w jak dotychczas. Dodatkowo projektuje sie wykonanie wzdiuz
szczytowej Sciany budynku opaski z kruszywa i przylegajgcego do niej chodnika z kostki betonowej typu
.Holland” o szerokosci 1,5m. Projektuje sie wykonanie przytgcza kanalizacji sanitarnej oraz remont (wymiane
po istniejgcej trasie) przytgcza kanalizacji deszczowe;j.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

5. RODZAJ | KATERGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany przebudowy wielorodzinnego budynku
mieszkalnego z instancjg gazowg wraz z infrastrukturg towarzyszaca.
Kategoria obiektu budowlanego XIII.

6. SPOSOB UZYTKOWANIA | PROGRAM UZYTKOWY

6.1 Projektowana przebudowa nie zmieni przeznaczenia obiektu. W czerwcu 2019r. budynek ulegt pozarowi.
Wczesniej byly tu zlokalizowane 4 lokale mieszkalne, obecnie planuje sie 3. Na kazdej kondygnacji naziemnej

zaprojektowano po jednym mieszkaniu.

Wejscie do budynku zlokalizowane jest w poziomie terenu. Mieszkanie na parterze dostepne jest




bezposrednio z korytarza wejsciowego.

6.2 Nie zmieni sie liczba kondygnac;ji, ani forma architektoniczna budynku — 3 kondygnacje nadziemne.
Budynek jest czesciowo podpiwniczony. Piwnica o wysoko$ci w swietle 1,6-1,8m.

Zakres zamierzenia obejmuje:

- przebudowe pomieszczen budynku wraz z niezbedng komunikacja;
- odbudowe spalonego dachu w konstrukcji drewnianej wraz przebudowg (od strony podwdrka) ptaskiego
dachu drewnianego o spadku 10% na spadek 3,5%
- rozbiérke spalonych stropéw drewnianych (nad parterem i | pietrem) i ich odtworzenie w technologii
zelbetowego stropu WPS na belkach stalowych;
- budowe nowych wewnetrznych $cian konstrukcyjnych i dziatowych mieszkan na | pietrze i poddaszu.
- haprawe zachowanych schodoéw zabiegowych prowadzacych z parteru na | pietro budynku.
- budowe nowych schodéw drewnianych w obrysie wczesniej istniejgcych, spalonych drewnianych
prowadzgcych z | pietra na poddasze.
- wymiane stolarki okiennej na | pietrze i poddaszu oraz drzwi zewnetrznych od strony podworza.
- budowe 4 okien potaciowych w poddaszu;
- remont elewacji od strony ulicy z naprawg istniejgcych detali architektonicznych;
- ocieplenie elewacji budynku od strony podwdrca (elewacji szczytowej i tylniej);
- budowe nowej wewnetrznej instalacji gazowej, sanitarnej, elektrycznej
- wykonanie przytgcza kanalizacji sanitarnej oraz remont (wymiane po istniejgcej trasie) przytagcza kanalizacji
deszczowe;j.
Zestawienie projektowanych pomieszczen (program uzytkowy) zawarto w czesci graficznej projektu na
rysunkach rzutéw poszczegdlnych kondygnacii.

7. UKLAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA
Przebudowywany budynek przy ul. Wandy 1 w Zielonej Gorze jest budynkiem, ktory potudniowo-wschodnig
Sciang przylega do nieco nizszej kamienicy zlokalizowanej przy ul. Jednosci 29. Budynek posiada zdobiong
3-osiowg fasade od strony ul. Wandy, ktéra posiada bogaty detal architektoniczny. Zewnetrzne $ciany
wewnetrznego podwodrka oraz boczna posiadajg proste elewacje bez zdobien.
Budynek jest czesciowo podpiwniczony, posiada 3 kondygnacje naziemne (parter, | pietro i poddasze).
Budynek jest wykonany w technologii tradycyjnej z poczatku XX wieku. Sciany noéne murowane z cegty
ceramicznej petnej grubosci 24-50cm, dziatowe gr. 14cm, tynkowane. Strop piwnicy odcinkowy Kleina na
belkach stalowych ze sklepieniem ceglanym. Nad parterem i pietrem stropy na belkach drewnianych,
wypetnione polepg. W korytarzu nad parterem podcigg wykonany z dwdéch belek stalowych dwuteowych
IPN220. Dach dwuspadowy, od podwodrza zatamany, o konstrukcji drewnianej. Dach w czesci stromej
dwuspadkowy o spadku 38° przed pozarem pokryty byt dachdéwka karpiéwka. Dach ptaski jednospadowy kryty
papa.
Elewacja frontowa w czes$ci parterowej na pilastrach jest boniowana. Na pierwszym pietrze okna posiadajg

zdobione opaski o profilach ciggnionych. Kondygnacje posiadajg gzymsy gtdéwne: zwienczajgce pierwszg i
ostatnig kondygnacje. Ponadto wystepujg gzymsy podokienne. Na fasadzie | pietra i poddasza znajduja sie
zdobione pilastry. Pod oknami wykonane sg prosto zdobione ptyciny.

Elewacja boczna, do potowy wysokosci porosnieta jest winobluszczem, ktéry zastania rozebrang sciane
szczytowg wczesniej istniejgcego parterowego budynku ($ciana niezabezpieczona: surowa cegta na zaprawie

cementowo-wapiennej). Powyzej $ciana jest otynkowana.




Elewacja tylna nie posada dekoracji. Widoczne sg niewielkie pozostatosci po tynku. Zewnetrzna $ciana
mieszkania na parterze od strony podworza zostata ocieplona styropianem o otynkowana tynkiem
cienkowarstwowym.

Stolarka drzwiowa: w elewac;ji frontowej drzwi stare, drewniane z naswietlem. Malowane w kolorze brgzowym,

duze ubytki farby, drewno czesciowo starte i spekane. W Scianie od strony podwérka drzwi proste
dwuskrzydtowe wykonane ze zbitych desek.

Stolarka okienna :

Okna na parterze wymienione na nowe, biate PCV, na kondygnacjach wyzszych drewniane, skrzynkowe,
zniszczone, stare.

Obrébki blacharskie parapetéw ponad parterem z blachy cynkowej malowanej, zniszczone i skorodowane.

Rynny i rury spustowe: z blachy cynkowej, stare zniszczone.

Na elewac;ji bocznej znajduje sie szafka przytagcza gazowego.

Budynek nie posiada instalacji odgromowe;j.

Schody do piwnicy jednobiegowe zabiegowe, wykonane z cegty. Z parteru na | pietro oraz na poddasze
schody drewniane zabiegowe, do$¢ mocno zniszczone. Dla zachowania historycznego uktadu kamienicy bedg
one poddane remontowi. Drewniane schody z | pietra na poddasze zostaty catkowicie spalone. W ich obrysie
projektuje sie wykonanie nowych drewnianych zabiegowych schodéw. Ze wzgledu na fakt, iz schody te
spetniajg warunkéw drogi ewakuacyjnej, na potrzeby inwestycji zostata opracowana ekspertyza ppoz, w ktérej
zostaty przyjete ponadstandardowe rozwigzania zamienne rekompensujgce niezgodnosci niemozliwe do
usuniecia w zabezpieczeniu przeciwpozarowym w stosunku do wymagan przepiséw. Budynek byt ogrzewany
dzieki piecom zlokalizowanym w mieszkaniach na paliwo state. Posiada przewody dymowe i wentylacyjne
zwienczone nad dachem murowanymi kominami.

Ocena stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych budynku:

Stan techniczny elementéw konstrukcyjnych budynku: fundamentéw, Scian zewnetrznych jest zadowalajacy.
Miejscami widoczne sg pekniecia muru, ktére nadajg sie do naprawy. Zniszczone sg elementy zewnetrzne -
mury, gzymsy, pilastry, zdobienia. Nadproza miejscami spekane, tynki miejscami odparzone i zmurszate, z
ubytkami. W projekcie przewidziano remont elewacji wraz kolorystykg, zabezpieczeniem spekan muréw,
nadprozy, naprawe gzymsoéw, zdobieh oraz wykonanie nowej konstrukcji dachu i wykonanie nowego pokrycia,
montaz nowych obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych.

W wyniku pozaru konstrukcja dachu stromego, pomieszczenia poddasza, strop nad poddaszem oraz schody
ulegty catkowitemu zniszczeniu. Podczas gaszenia pozaru, stropy nad parterem i nad pietrem zostaty zalane
wodg. Po ich namoczeniu, wypetnienie miedzy drewnianymi belkami — polepa (sieczka z gling) wchtoneta
wode, ktéra zadziatata destrukcyjne na belki. W efekcie doprowadzito do rozwiniecia grzyba w konstrukcji
drewnianej. Podsufitka sktadajgca sie z desek drewnianych i tynku na trzcinie rowniez ulegta zniszczeniu.
Majac na uwadze powyzsze stropy nad parterem i | pietrem nadajg sie do rozbiérki. Pocigga to za sobg
rozbiérke $cian wewnetrznych pietra i poddasza.

Zly stan techniczny obejmuje elementy wykonczeniowe budynku, instalacje, tynki.

Forma architektoniczna budynku nie ulegnie zmianie. Bryta budynku bez zmian. Od strony podworza i

elewacja szczytowa zostang ocieplone.

W potaci dachowej projektuje sie montaz okien potaciowych oraz wytaz dachowy (zlokalizowane min. 4m od
granic z dz. budowlanymi).

8. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Szeroko$¢ elewacji od ul. Wandy — 6,58 m

Szerokos$¢ elewacji szczytowej — 13,58 m




Wysokos$¢ budynku 11,99 m

llo$¢ kondygnacji — 3 naziemne, piwnica

*  Powierzchnia uzytkowa podstawowa - 144,50 m?
Powierzchnia uzytkowa ustugowa - 63,98m’
Powierzchnia catkowita - 314,50m2
Powierzchnia zabudowy - 88,70m2
Kubatura brutto - 997,00m3

9. OPINIA GEOTECHNICZNA

10.

Budynek istniejgcy — nie wymagane sg badania gruntu dla potrzeb posadowienia.
Na podstawie analizy gruntu w terenie oraz opierajgc sie na badaniach geotechnicznych dla budynkéw
sgsiednich stwierdzono, ze badany teren charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi.
W oparciu o powyzsze przestanki zalicza sie obiekt do | KATEGORII GEOTECHNICZNEJ.
Poziom posadowienia budynku £0,00=139,05m n.p.m.
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Projektowane rozwigzania funkcjonalne sg zgodne z przedstawionymi przez Inwestora potrzebami. W

budynku zaprojektowano 3 mieszkania po 1 na kazdej kondygnaciji.

Mieszkania dwupokojowe — 1, Trzypokojowe — 2.

W piwnicy znajdujg sie komorki lokatorskie.

Program uzytkowy budynku

POW. RODZAJ
PIWNICA UZYTKOWA [m2] POWIERZCHNI
1. Komunikacja 10,86 | ustugowa
2. Pomieszczenia nieuzytkowe 5,22 | ustugowa
POW. PIWNICY netto LACZNIE [m®]: 16,08

POW. RODZAJ
PARTER UZYTKOWA [m2] POWIERZCHNI
1. Mieszkanie nr 1 37,38 | podstawowa
2. Komunikacja 29,25 | ustugowa
POW. PARTERU netto Lt ACZNIE [m®]: 66,63

POW. RODZAJ
I PIETRO UZYTKOWA [m? | POWIERZCHNI
1. Mieszkanie nr 2 55,19 | podstawowa
2. Komunikacja 11,87 | ustugowa
POW. | PIETRA netto LACZNIE [m?]: 67,06

POW. RODZAJ
PODDASZE UZYTKOWA [m?] | POWIERZCHNI
1. Mieszkanie nr 3 51,93 | podstawowa
5. Komunikacja 6,77 | ustugowa
POW. Il PIETRA netto LACZNIE [m“]: 58,70

Zestawienie pomieszczenh podano w czesci graficznej projektu na rysunkach poszczegdlnych kondygnacji.

11. ZAKRES PRAC | KOLEJNOSC REALIZACJI

1. Prace porzadkowe i przygotowawcze (usuniecie starego wyposazenie mieszkan z budynku),

2. Wykonanie konstrukcji wsporczej, przypor dla $cian zewnetrznych w celu zapewnienia statecznosci scian
po rozbiérce stropow nad parterem i | pietrem.

3. Zabezpieczenie wewnetrznych $cian konstrukcyjnych oraz schodéw prowadzacych na | pietro.

4. Wykonanie nowego przytagcza kanalizacji sanitarnej, wymiane przytgcza kanalizacji deszczowej po
istniejgcej trasie,

5. Rozebranie $cian dziatowych na | pietrze i poddaszu




6. Wykonanie prac konstrukcji stropéw (wymiana belek drewnianych na stalowe, wykonanie podtég bez
warstwy wykonczeniowej). Rozbiorke stropéw prowadzi¢ etapami. Po robotce na czesci kondygnacji uzupetnié
nowg konstrukcjg i dopiero wtedy przystapic¢ do rozbidrki kolejnej czesci.

7. Rozebranie nadpalonej konstrukcji dachu. Wykonanie nowej konstrukcji dachu, obudowa
nowoprojektowanych kominéw, wykonanie izolacji i pokrycia dachu.

8. Wykonanie wewnetrznych Scian dziatowych, naprawa schodéw prowadzacych na | pietro i budowa
schodéw na poddasze, instalacji (w tym gazowej) oraz obudéw kominéw .

9.Usuniecie zniszczonych tynkéw, naprawa spekan murdéw, uzupetnienie tynkéw. Zabezpieczenie
przeciwwilgociowe $cian fundamentowych i piwnicznych.

10. Prace zwigzane z naprawg detali architektonicznych.

11. Prace zwigzane z renowacjg i wymiang stolarki okiennej i drzwiowe;j.

12. Przygotowanie $cian elewacji bocznej i tylniej pod planowane ocieplenie, montaz ocieplenia, wykonanie
tynkéw na ociepleniu oraz uzupetnienie tynkéw elewacji bocznej od strony sgsiada.

13. Przygotowanie tynkéw pod malowanie, zagruntowanie i malowanie. Montaz obrébek blacharskich,
parapetéw, prace wykonczeniowe.

14. Montaz nowych rynien i rur spustowych.

11a. Zabezpieczenie przeciwwilgociowe $cian piwnic i $cian fundamentowych

Izolacja pionowa - w catym budynku nalezy wykonac izolacje pionowg $cian fundamentowych. W tym celu
odkopa¢ sciany fundamentowe do taw na gtebokos¢ do tawy fundamentowej odcinkami o dtugosci 1 m,
nastepnie sku¢ istniejgce wartswy tynku. Nastepnie uzupetni¢ ubytki w spoinach. Nastepnie wykonac izolacje
pionowg $ciany fundamentowe;j tj: - ponizej poziomu terenu pokry¢ szlamem uszczelniajgcym oraz
zabezpieczy¢ folig kubetkowg z listwg startowa. Powyzej poziomu terenu: czes$¢ cokotowa $ciany do
wysokosci boniowania ok. 25¢cm - zaizolowa¢ mineralnym materiatem powltokowym na bazie cementu,
drobnych piaskéw i dodatkéw uszczelniajgcych przeznaczonym do uszczelniania powierzchni $cian przed
wilgocig i wodg gruntowag odpornym na dziatanie wody pod ci$nieniem, mrozoodpornym z dobrg
przyczepnoscig do podtoza, nastepnie natozy¢ catopowierzchniowy tynk cokotowy o wlasciwosciach
hydraulicznych na bazie cementu, trasu, mrozodpornych piaskdéw dolomitowych jako rozwigzanie systemowe
izolacyjne. Grunt wokot fundamentéw nalezy obsypa¢ 30 cm warstwg zwiru ptukanego, ktory od gruntu
rodzimego nalezy oddzieli¢ geowtdkning. Izolacje pionowg $cian piwnic i fundamentowych nalezy
wyprowadzi¢ ponad teren do wysokosci 30 cm na elewacji bocznej i tylnej. Na elewacji frontowej do poziomu
terenu.

2) Izolacja pozioma — $ciany piwnic sg zawilgocone. W pomieszczenuu piwnicy pod stropem nalezy
zamontowac na $cianie urzadzenie elektrycze dziatajgce na na zasadzie elektroosmozy, ktére bedzie
emitowato stabe fale elektromagnetyczne powodujgce odwrdcenie sie procesu podciggania wody przez mury
fundamentowe. Wczesniej proponowane wykonanie izolacji poziomej muréw, porzez wykonanie przepony

injekcyjnej zostato odrzucone przez konserwatora zabytkéw.

11b. Prace remontowe elewaciji frontowe;j:

1. Usungé istniejacg farbe i zabrudzenia — zmycie elewacji za pomocg myjki cisnieniowej z dodatkiem
srodkow myjgcych biodegradowalnych, a nastepnie czystg woda, podczas prac nalezy zabezpieczy¢

stolarke budynku.

2. W przypadku wiekszych zabrudzen powierzchni mozna je usung¢ za pomocg $rodkéw chemicznych do
czyszczenia zabrudzen z powierzchni elewacji. Preparat nalezy nanosi¢ recznie w stanie 1:1 lub w

rozcienczeniu 1:5, pozostawi¢ na podany w instrukcji czas i zmy¢ recznie letnia wodg. Zaleca sie




przetestowanie $rodka na niewielkiej powierzchni. Stosowac¢ $rodek, ktéry wyréznia sie silnymi
wiasciwosciami czyszczacymi i pielegnacyjnymi. Dobrze rozpuszcza ttuszcz i usuwa oleje, brud oraz
kurz, nawet w najbardziej uporczywej postaci. Preparat powinien sktada¢ sie z wody, srodkéw
anionowych i niejonowych o charakterze czynnym oraz dodatkéw. Srodek powninien ulegaé rozktadowi

biologicznemu.

3. Elewacja boczna i tylna naprawa tynku i przygotowanie pod montaz ocieplenia. Usung¢ tynki odparzone,

spekane, zmurszate o stabej przyczepnosci.

4. W miejscach, w ktorych wystepuje cegta skorodowana, cegty wymieni¢ na nowe o parametrach takich jak

istniejace.

5. Naprawe spekanych muréw, gzymséw murowanych oraz nadprozy nalezy wykonaé przez wzmocnienie
murow w systemie wklejania pretéw w spoiny. Prety wkleja¢ zgodnie ze standardami napraw.
Stosowac prety helikoidalnym ksztatcie wykonane ze stali nierdzewnej przeznaczone do ,zszywania”
pekniec¢ i tworzenia belek w konstrukcjach murowych. Poprawne wklejenie preta uzyciem zaprawy w

odpowiednig spoine wsporng lub wycietg bruzde ma przywrdci¢ integralno$¢ konstrukcji ceglanej muru.

6. Uzupetnienie ubytkéw tynku oraz naprawa spekan: wieksze ubytki oraz miejsca po skutym tynku nalezy
uzupetni¢ zaprawg mineralng o klasie i uziarnieniu jak istniejaca, rysy i pekniecia nalezy poszerzyc¢,
zmoczy¢ i wypetni¢ zaprawg jak istniejgca. Przed potozeniem tynku w celu zwiekszenia przyczepnosci

podtoze nalezy zagruntowac.

7. Mury zawilgocone nalezy zdezynfekowac preparatem biobojczym. Stosowaé srodek mineralny, odporny
na dziatnie czynnikéw atmosfertycznych, ekstremalnie niepodatny na dziatanie wody i zartudzenia,
wysoce paroprzepuszczalny, niepalny. Aplikacja preparatu metodg natryskowg, aby zapobuiec
przemieszczanie sie kietkujgcych zarodnikdw grzyboéw. Po krotkim czasie dziatania $ciany nalezy
doktadnie oczysci¢ mechanicznie np. przez szczotkowaanie lub czyszczenie strumieniem wody. W
dalszej kolejnosci nalezy powtoérzyé kilkukrotnie nanoszenie na zanieczyszczobne $ciany az do
nasgczenia podtoza. Aby zapobiec ponownemu zaatakowaniu $cian przez algi i grzyby, do kazdej
nastepnej powtoki wykonczeniowej nalezy doda¢ odpowiedni preprat grzybo- lub algobojczy. Czynnosé
nalezy wykonac¢ przed rozpoczeciem procesow technologicznych w celu zniszczenia mikroflory takze w
stadium zarodnikowym we wszystkich miejscach porazonych grzybami, glonami i porostami. Stosowanie

zgodnie z wytycznymi producenta.

11c. Prace remontowe elewaciji bocznej i tylnej:

Na murach elewacji bocznej i tylnej, gdzie planuje sie montaz ocieplenia, nalezy sku¢ tynki spekane,
odparzone, o stabej przyczepnosci, uzupetni¢ ubytki tynku nowg zaprawg o klasie jak tynki istniejace i
wyrownac. Nalezy rowniez rozebrac istniejace ocieplenie Sciany mieszkania na parterze, oczyscic,
sprawdzi¢ stan sSciany zewn. Ewentualne spekania naprawi¢. Catg elewacje zmy¢ i zagruntowaé pod
montaz ocieplenia, wykona¢ naprawe spekanych muréw i nadprozy wg opisu jw. Podtoze pod mocowane
ocieplenie powinno by¢ nosne, czyste, suche, réwne i ptaskie, wolne od resztek zaprawy, luznych
kawatkow tynku, pytu, ttuszczu, nalotow czy wykwitow, ktére mogtyby spowodowac rozwarstwienie
ocieplonej $ciany. Nalezy dobra¢ komplet materiatébw wg przyjetego systemu ocieplenia. Na $cianach

stosowaé WELNE MINERALNA o grubosci 16cm. Na oscieza wetne min. j.w. gr. 3,0cm

Przed montazem ptyt ocieplenia nalezy osadzi¢ nowe wsporniki (powiekszone o grubosé¢ docieplenia) do
montazu rur spustowych i innych elementéw, wsporniki zabezpieczy¢ farbg przeciwrdzewng. W narozach

okiennych nie mogg wystepowac styki ptyt. W przypadku wystgpienia szczelin miedzy ptytami, wypetnic je
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klinami z wetny. Mocowanie wetny na klej zgodnie z instrukcjg stosowania oraz na kotki (6 szt/m2 na
catosci scian). Ptyty nalezy mocowaé metodg ,pasmowo-punktowg” nakfadajgc klej na zagruntowanym
podtozu — co najmniej 40% powierzchni ptyty. Kotkowanie wykonac po 24 godzinach od klejenia. Nalezy
stosowaé kotki rozporowe do wetlny z atestem. Dilugos¢ kotkdw ustali¢ na budowie: grubosé piyty +
grubos¢ tynku istniejgcego i projektowanego + zakotwienie w murze min. 8cm (razem ok. 27cm). Narozniki
Scian i otworéw wzmocni¢ aluminiowymi listwami kgtowymi z fabrycznie wklejong siatkg. Na catosci
zamontowac siatke z widkna szklanego za pomocg masy klejagcej, narozniki scian budynku oraz narozniki
otworéw nalezy wzmocni¢ dodatkowym, uko$nie umieszczonym paskiem siatki (pod katem 450). Siatke
ukfada¢ z zaktadami min. 10cm. Na wykonanym ociepleniu i siatce zbrojgcej nalezy wykona¢ wyprawe
gruntujgcg w systemie przyjetego tynku, a nastepnie tynk silikonowy drobny typu ,baranek” barwiony
wmasie (ziarna do 1,2mm), dopuszcza sie tynk gtadki pod malowanie po scaleniu powierzchni mineralng

masg szpachlowg z mikrowtoknami, gruntowanie i malowanie wg wykazu koloréw.

11d. Naprawa istniejgcych detali architektonicznych:

a) Prace nalezy przeprowadzi¢ z odtworzeniem ubytkéw w technice oryginatu w oparciu o wzorniki

wykonane z natury
b) Nalezy sku¢ tynk w miejscach zawilgoconych, odparzonych i o stabej przyczepnosci

c) W miejscach spekan gzymsow, opasek oraz w miejscach gdzie wystepuje cegta zmurszata i
skorodowana, nalezy cegly usungé i przemurowaé zniszczone odcinki gzymsu nowg cegtg petna,

przycinajgc jg wg stanu istniejgcego
d) Przygotowaé wzorniki do robét ciagnionych (szablony) dla kazdego profilu gzymsu wg pomiaru z natury

e) W miejscach ubytkéw i przemurowan nalezy wykona¢ nowy tynk mineralny za pomocg wzornikow
wykonanych z natury metoda tradycyjnego wyciagania profili elewacyjnych, cato$¢ wyréwna¢ za pomocag
szpachli sztukatorskiej metodg tradycyjnego wyciggania profili elewacyjnych. Stosowaé zaprawe
szybkowigzagca,ktorg mozna stosowac¢ na elewacji miejscach o wysokim poziomie wilgoci (produkt

hydrofobowy). Nie powinna zawiera¢ chlorkéw oraz powodowac korozji.

f)  Powierzchnie gzymséw zabezpieczy¢ srodkiem gruntujgcym wypetniajgcym rysy, ktory jest mieszankg
spoiw organicznych zawierajgcg wiokna wzmacniajgce. Odporny na czynniki atmosferyczne,

paroprzepuszczalny.

g) Naprawiony detal powinien mie¢ wyrazny, wyostrzony rysunek profilu

Naprawiong i zmytg powierzchnie elewacji nalezy wyréwna¢ mineralng masg szpachlowg z mikrowtéknami,
paroprzepuszczalng, nie zawierajgcg wapna i zagruntowaé srodkiem gtebokogruntujgcym w systemie
przyjetej farby. Podtoze pod mineralng zaprawe szpachlowg winno by¢ rowne, mocne i suche, wolne od
wszelkiego rodzaju zanieczyszczen zmniejszajgcych przyczepnos$¢ zaprawy (kurzu, wapna, tluszczu resztek
starych odstajgcych powtok malarskich. Przed natozeniem zaprawy nalezy zagruntowaé podioze. Podioze
osypujgce sie zagruntowac¢ gruntem wzmacniajgcym do uzyskania wilasciwej nosnosci, natomiast podioza
nosne, ale wymagajgce wyréwnania chionnosci gruntowaé¢ gruntem podstawowym. Szpachlowane
powierzchnie zewnetrzne nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem stoiica i opadami atmosferycznymi.
Obrébki gzymséw na elewacji frontowej za pomoca szlamu izolacyjnego (elastyczna dwusktadnikowa
szpachla uszczelniajgca, malowanie farbg wodoodporng, elastyczng, mostkujacg pekniecia, zapewniajgcg
ochrone przed wnikaniem wilgoci i zwigzkéw przyspieszajgcych korozje. Stosowac farbe w kolorze elewac;ji
lub bezbarwng. Farba elewacyjna do ochrony i dekoracji $cian winna by¢ wodoszczelna i wodoodporna,

elastyczna, mostkujgca pekniecia farba. Zamykajgc pory i szczeliny zapewnia ochrone muru przed wnikaniem
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wilgoci i zwigzkéw przyspieszajacych korozje. Zatrzymuje proces korozji betonu. Zachowuje wysoka
elastyczno$¢ w szerokim zakresie temperatur. Powinna wyréznia¢ sie takze wyjgtkowg trwatoscig na czynniki
atmosferyczne oraz dobrg odpornoscig chemiczng.

Obrébka blacharska gzymsoéw z blachy tytan-cynk patynowanej w naturalnym kolorze blachy.

Parapety w elewacji frontowej w wymienianych oknach wykonaé z patynowanej blachy tytan-cynk gr. min
0,7mm w naturalnym kolorze blachy. Parapety w wymienianych oknach elewacji tylniej wykonac jako
aluminiowe malowane proszkowo w kolorze biatym.

11e. Renowacja drewnianej stolarki drzwiowej (wejsciowe drzwi w elewac;ji frontowej)

a) Ostrozne usuniecie kolejnych warstw farby do surowego drewna metodg mechaniczng z wykluczeniem
opalania lub chemiczng np. scansolem

b) Uzupetnienie ubytkéw przez flekowanie drewnem gatunkowo zblizonym do istniejgcego. Mniejsze ubytki i
spekania uzupetni¢ szpachlg lub kitem do drewna

c) Dopasowanie i uszczelnienie skrzydet, wymiana spekanego szklenia

d) Zawiasy i inne elementy metalowe nalezy oczysci¢ mechanicznie i chemicznie z korozji, pomalowac i
poprawi¢ ich mocowanie do drewna. Zamontowa¢é nowe klamki z zamkiem patentowym, oraz
samozamykacz.

e) Elementy drewniane przed malowaniem nalezy odkurzy¢ i odttusci¢

f) Zagruntowanie elementéw w celu zmniejszenia chfonnosci i malowanie farbg do drewna wg wykazu
koloréw

g) Powloki malarskie nalezy wykona¢ farbami na bazie zywicznej, zapewniajgcymi wiasciwg estetyke
zgodng z wymogami konserwatorskimi oraz zabezpieczajgcymi przed wptywem warunkow
atmosferycznych.

11f. Wymieniana stolarka okienna i drzwiowa

Wymianie podlegajg okna na i pietrze i poddaszu budynku oraz drzwi zewnetrzne od strony podwodrza.

Zestawienie wymienianej stolarki pokazano na rysunku nr PT.A-08. Przed zamowieniem stolarki nalezy

sprawdzi¢ na budowie wymiary otworéw, w ktérych wymieniana bedzie stolarka.

Montaz stolarki okiennej i drzwiowej

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania osciezy, w ktérym ma by¢ osadzona
oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu os$ciezy lub zabrudzenia powierzchni os$cieze
nalezy naprawic¢ i oczyscic.

Montaz stolarki drzwiowej

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadach lub listwach. Elementy
kotwigce osadzi¢ w osciezach, uszczelnienie osciezy nalezy wykonaé piankg poliuretanowg, a szczeling
wyprawi¢ tynkiem o normatywnej grubosci lub przykry¢ listwg, ustawienia drzwi nalezy sprawdzi¢ w pionie i w
poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno byé mniejsze od 1,00 mm na 1,00 m wysokosci drzwi,
nie wiecej niz 3,00 mm. Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

* 4,00 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2,00 m.

Zamocowane drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym, szczeliny miedzy o$ciezem a oscieznicg
wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania ($wiadectwo ITB). Zabrania sie uzywa¢ do
tego celu materiatdw wydzielajgcych zwigzki chemicznie szkodliwie dla zdrowia ludzi. Osadzone drzwi po
zamontowaniu nalezy wyregulowac i zamknaé oraz oczyscic¢ z resztek materiatdw montazowych i umy¢. Drzwi
mocowac¢ kotwami stalowymi rozporowymi o $rednicy min 10,00 mm . Mocowanie kotwami w kazdym narozu
na krawedzi pionowej i poziomej, a na dtugosci krawedzi w rozstawie maksymalnym co 50,00 cm. Kazda
kotwa musi by¢ osadzona w murze na gteboko$¢é min. 10,00 cm. Przeswit pomiedzy o$cieznicg a osciezem

nie moze przekraczaé¢ 20,00 mm.
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Montaz stolarki okiennej

Stolarke okienng nalezy zamocowac¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezach zgodnie z wymaganiami
producenta. Okna mocowaé kotwami stalowymi rozporowymi o $rednicy min. 10,00 mm, bezpos$rednio przez
oscieznice lub za pomocg odpowiednich uchwytéw. Mocowanie kotwami w kazdym narozu na krawedzi
pionowej i poziomej, a na dtugo$ci krawedzi w rozstawie maksymalnym co 75,00 cm. Kazda kotwa musi by¢
osadzona w murze na gteboko$¢ min. 10,00 cm Przeswit pomiedzy osScieznica a osciezem nie moze
przekracza¢ 20,00 mm. Styki oscieznicy z murem uszczelni¢ piankg poliuretanowg, wypetnienie musi byé
catkowite. Parapety zewnetrzne montowac¢ ze spadkiem min. 5% w sposob zapewniajgcy trwato$¢ i
szczelno$c¢.

Uszczelnienie i izolacje potgczenia stolarki ze $ciang

Celem uszczelnienia jest zabezpieczenie szczeliny miedzy stolarkg a osciezem przed zawilgoceniem,
zarowno przed wodg opadowg od strony zewnetrznej, jak i wilgocig z powietrza przenikajgcego z
pomieszczenia od strony zewnetrznej.

Przy wykonywaniu uszczelniania nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta materiatéw uszczelniajgcych,
uwzgledniajac:

» zgodnos¢ chemiczng stykajgcych sie ze sobg materiatéw,

* oczyszczenie powierzchni przylegania,

» zagruntowanie powierzchni przylegania,

* wymagania odnosnie do stosowania ze wzgledu na wilgotno$¢ i temperature powietrza.

Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajgcymi je
materiatami. Generalng zasadg uszczelnienia potgczenia stolarki ze $ciang jest: szczelniej po stronie
wewnetrznej niz po stronie zewnetrznej. Przestrzeganie tej zasady umozliwia dyfuzje pary wodnej z
potgczenia na zewnatrz budynku.

119g. Kolorystyka elewacji

Zasadniczym elementem kompozycji elewacji jest symetryczny uktad rysunku otworéw okiennych i
drzwiowych. Tio stanowi¢ bedzie sepiowoszary odcien wspotgrajagcy zaréwno z kolorystykg sgsiadujacych
budynkéw jak i nie bedzie ulegat widocznemu brudzeniu spowodowanym bliskoscig ruchliwych ulic. Dla
doboru koloréw przyjeto palete NCS.

Malowanie naprawionej i zagruntowanej fasady. Malowanie zgodnie z opisem kolorystyki dwukrotnie

silikatowymi farbami fasadowymi.

1. Przed malowaniem elewacji nalezy wykona¢ naprawe wszystkich detali, przeprowadzi¢ wymiane i
renowacje stolarki, zamontowaé wsporniki zdemontowanych elementéw, haki rynien, rur spustowych
(oczyszczone i zabezpieczone farbg przeciwrdzewng).

2. Farby: Zastosowana farba powinna posiada¢ wysoka hydrofobowos$¢, powinna by¢ przenikajgca dla pary
wodnej, odporna na warunki atmosferyczne, wodorozcienczalna, nieszkodliwa dla srodowiska, dobrze
kryjgca. Farba powinna by¢ zgodna z systemem przyjetym do wykonczen elewacji.W projekcie przyjeto
wzornik kolorystyczny NCS.

Farbe zamawia¢ w ramach jednej dostawy. Dokladne zuzycie nalezy okresli¢ na podstawie préb
wykonawczych na budowie. Przed malowaniem $ciany zagruntowac.

Przyjete kolory:

a) Podstawowy kolor elewacji NCS S3010-Y10R

b) Cokét elewacji NCS S3010-Y10R z dodatkiem srodkéw wodoszczelnych

c) Detale architektoniczne: gzymsy, opaski, pilastry NCS S1005-Y10R

d) Drzwi zewnetrzne: NCS S6010-Y10R

e) Stolarka okienna PCV biata

11



f)  Parapety na parterze z ptytek ceramicznych istniejgce, okna istniejgce
g) Parapety w elewacji frontowej, obrobka blacharska gzymsu, rynny, rury spustowe z blachy
patynowanej tytan-cynk w naturalnym kolorze blachy.
UWAGA: Kolory na wydruku moga rézni¢ sie od przyjetych i podanych w oryginale, dlatego nalezy
postugiwac¢ sie paletg barw i numerem danego koloru.
Przed malowaniem, po naprawie i uzupetnieniu tynku, nalezy wykona¢ probki o pow min. 0,5m2
bezposrednio na elewacji i wezwaé nadzoér konserwatorski i autorski w celu potwierdzenia przyjetej
barwy.
12. ODTWORZENIE | PRZEBUDOWA DACHU
Istniejgcy dach o konstrukcji mieszanej — od strony ul. Wandy stromy dwuspadkowy z kalenicg biegngca
réwnolegle do ulicy. Dach o konstrukgcji ptatwiowo- jetkowej. Konstrukcje dachu stanowig krokwie z jednej
strony oparte na ptatwi dachu dwuspadowego, a drugim korncem na ptatwi opartej na Scianie poddasza. Na tej
samej ptatwi opiera sie konstrukcja dachu ptaskiego. Z drugiej strony dach ptaski opiera sie na ptatwi opartej
na $cianie zewnetrznej od strony podwdrza. Wczesniej dach stromy kryty byt dachéwka karpiéwka, od strony
podwdrza dach ptaski jednospadowy kryty papa i w takich wykonczeniach zostanie odbudowany.
Stan istniejgcy: Dach stromy ulegt zniszczeniu w czasie pozaru. Pozostatly nadpalone krokwie, czesci tat i
kontrtat. W celu zabezpieczenia budynku przed opadami atmosferycznymi doraznie nakryto dach folig.
Konstrukcja dachu nie nadaje sie do remontu. Planowane jest jej rozebranie i jej odbudowanie. Podtogi
poddasza nie nadajg sie do uzytkowania.
Zakres prac: W celu zapewnienia normatywnej wysokosci pomieszczen mieszkalnych od strony podworza
projektuje sie podniesienie Sciany zewnetrznej o 50cm i oparcie nie na niej dachu ptaskiego.

Prace zwigzane z remontem dachu:

a) Prace rozbiérkowe i przygotowawcze, usuniecie spalonych czesci dachéw i podiég, komindw.

b) Budowa ogniomuru (30 cm ponad pota¢ dachu) na $cianie zewnetrznej budynku sgsiadujgcej z kamienicg
przy ul. Jednosci 29.

c) Budowa nowej konstrukcji dachu, impregnacja drewna,

d) Obudowa kominéw z cegly petnej w naturalnym kolorze cegty ponad potacig dachu

e) Montaz wylazu dachowego oraz okien potaciowych

f) Budowa drewnianej podtogi miedzy poddaszem, a poddaszem nieuzytkowym.

g) Montaz nowego pokrycia (dachowka ceramiczna karpiéwka na dachu dwuspadkowym oraz papa na
dachu ptaskim), ptotkow $niegowych od ul. Wandy, obrdbek blacharskich i orynnowania.

Roboty budowlane:

a) Prace przygotowawcze: demontaz obrdbek blacharskich, rynien, rur spustowych, anten i pozostatych
elementow.

b) lIstniejgce pokrycie z foli wraz z taceniem i konstrukcjg dachu w 100% do usunigcia.

c) Demontaz zniszczonych, spalonych i sprochniatych desek i $cianek na poddaszu.

d) Rozebranie kominéw.

e) Budowa ogniomuru na zewnetrznej $cianie od strony sgsiadujgcego budynku z cegty petnej gr. 24 cm do
wysokosci 30 cm ponad pota¢ dachu. Mur tynkowany i malowany w podstawowym kolorze elewacii.
Opierzenie z balchy tytan-cynk patynowane;j.

f)  Kominy ponad dachem wykonac z cegty petnej licowej w kolorze ciemnoceglastym.

g) Zniszczone elementy konstrukcji zostang wymienione na nowe o takim samym przekroju, z

zachowaniem wiasciwych potaczen ciesielskich.
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h)

n)

9]

Q)

r)

Catg konstrukcje dachu zaimpregnowa¢ metodg smarowania, a miejsca niedostepne metodg oprysku,
zgodnie z instrukcjg preparatu (impregnacja srodkiem grzybo-owado i ognioochronnym np. Fobos 4M)
prace wykonywac¢ zgodnie z instrukcjg stosowania i zachowania przepisow BHP.

Na zaimpregnowanej konstrukcji dachu montowac folie paroprzepuszczalng gr. min. 0,4mm oraz kontrtat
i tat z drewna impregnowanego.

Wykona¢ nowe pokrycie z dachowki karpiowki ceramicznej w koronke w kolorze ciemnoceglastym.
Nowa dachéwka oraz dachowe wyroby ceramiczne w gat. |. powinny spetnia¢é wymagania okreslone w
normie PN-EN 1304:2002 i PN-EN 1304:2002/Ap1:2004. Wszystkie zastosowane przy remoncie dachu
materialty muszg mie¢ wtasnosci technicze okreslone przez producenta dachéwek lub odpowiadajgce
wymaganiom aprobat technicznych badz PN. Przy wykonywaniu nowego pokrycia stosowaé dachéwki
ksztattowe i niezbedne akcesoria: (dachowki wentylacyjne ptaskie (wentylujace pota¢ dachu po obu
stronach ponizej kalenicy), dachowki i kominki wentylacyjne, odpowietrzniki instalacji sanitarnej,
uszczelko wentylacyjne pod gasiorami, ptotki Sniegowe w kolorze dachéwki.

Stosowane elementy metalowe zabezpieczyé antykorozyjnie

Zatozy¢ obrébki blacharskie z patynowanej blachy tytan-cynk w naturalnym kolorze blachy o gr min. 0,65
mm . Blache uktadac¢ na izolacji z paskdw papu na osnowie elastyczne;.

Nowe okna doswietlajgce oraz wytaz dachowy zamontowac¢ po ofoliowaniu dachu. Wykona¢ obrébki
blacharskie wg opisu jw.

Wytyczne do krycia dachu papg. Podioza pod pokrycia papowe winny spetnia¢é wymogi: odpowiedniej
sztywnosci i wytrzymatosci podtoza zapewniajgce przeniesienie obcigzen wystepujgcych w czasie robét
budowlanych i eksploatacji dachu, réwnos¢ podtoza dla prawidtowego sptywu wody, podioze winno byé
oczyszczone z kurzu i zanieczyszczen. Pape nalezy uktadaé pasami prostopaditymi do okapu. Arkusze
papy taczy¢ ze sobg na zaktady podtuzny 12 cm i poprzeczny 15¢cm. Zaktady powinny by¢ wykonane
zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie kierunkiem najczesciej wystepujgcych w okolicy wiatrow tj.
pd-zach. Na deskowaniu wykona¢ pokrycie dwuwarstwowe z papt termozgrzewalnej. Papa podktadowa
mocowana mechanicznie, grubos¢ papy 4,7mm, zaktad 15-12cm. Papa wierzchnia z papy
termozgrzewalnej modyfikowanej SBS na osnowie z widkniny poliestrowej gr. 5,2mm. Mocowanie papy
do podtoza drewnianego: taczniki mechaniczne powinny znajdowac sie wzdtuz zaktadu podtuznego, w
uktadzie dwuwarstwowym sg przykrywane nastepnym brytem papy. Papa mocowana mechanicznie
stanowi warstwe podktadowa, liczba tgcznikéw zgodnie z instrukcjg producenta. Nie mniej niz 3szt./m* w
strefie Srodkowej, 6szt/m? w strefie krawedziowe;j, 9szt./m® w narozne;.

Na zatamaniu dachu w elewaciji tylnej, na styku dachu krytego dachéwka i papg nalezy wykona¢ kosz z
blachy tytan-cynk o gr. 0,65mm na deskowaniu kryty papa, z dodatkowg warstwa papy bna osnowie
technicznej, deskowanie wykonac¢ na szeroko$ci po 1, 0m z kazdej strony zatamania dachu.

Przy wykonywaniu hydroizolacji dachu drewnianej unika¢ pap o niewielkim wspétczynniku
rozszerzalnosci wzglednej — na skutek pracy dachu mogg sie rozerwac i straci¢ szczelnosé.

Przy obrébkach elementéw wystajgcych ponad dach i pionowych stosowac kliny z twardej wetny
mineralnej lub styropianu oklejonego papa. Przygotowane podtoze chroni¢ przed opadami, wszystkie
przejscia przez dach wywietrzakéw i innych elementéw uszczelni¢ zgodnie ze sztukg budowlang.

W dachu przy kominie zamocowa¢ przepust dla pézniejszego montazu okablowania zbiorczego

UWAGA:

Mieszkanie w poziomie parteru zostato zachowane w dobrym stanie. Sg wymienione okna, wyremontowana

tazienka z przytagczami pod urzadzenia sanitarne, z nowopotozonymi ptytkami ceramicznymi na $cianach i

podtodze, nowe drzwi do tazienki. Ponadto zamontowane sg nowe panele podtogowe. Biorgc pod uwage fakt
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projektowanej rozbidrki zalanego drewnianego stropu nad mieszkaniem nalezy rozbiérke ww wykonywaé po
zabezpieczeniu istniejgcych Scian, drzwi, paneli. W przypadku uszkodzenia materiatéw wykonczeniowych nalezy
je wymieni¢ na nowe, jak najblizej podobne do istniejgcych.
A. SCIANY
- Sciany wewnetrzne, wewnagtrz mieszkaniowe dzialowe z ptyt GKB na ruszcie stalowym 10cm z
wypetnieniem z wetny mineralnej lub z ptyt wodoodpornych GKBI w pomieszczeniach tazienek i wc wzmocnione
dodatkowag ptytg gipsokartonowa. Sciana SW4 od wysokosci 1,5 do 2,6m dodatkowo wzmocniona ptytrg OSB
pod zamocowanie szafek wiszacych.
- obudowa piondw instalacyjnych z ptyty GKB/GKBI na ruszcie stalowym na ruszcie stalowym 7,5 cm z

wypetnieniem z wetny mineralnej

Scianka kolankowa na poddaszu z ptyty GKB na stelazu.

- Sciany komorek lokatorskich azurowe (stalowe lub z bloczkéw betonowych)

- obtozenie Scian tazienek, scian wc - ptytkami ceramicznymi lub gresowymi do wysokosci 2,0m;

- w kuchniach (aneksach kuchennych) wykonaé¢ fartuch z ptytek ceramicznych w miejscach ciggéw
kuchennych na wysokosci od 80 cm do 1,5m od poziomu posadzki.

- na nowowznoszonych $cianach projektuje sie cienkowarstwowe tynki gipsowe. Na $cianach istniejgcych
w przypadku, gdy istniejacy tynk wykazuje dobre wiasciwosci przewiduje sie ich pozostawienie (parter
budynku). W przypadku tynkéw ,gluchych”, odspojonych nalezy go sku¢ przynajmniej 30 cm od miejsca
odspojenia i na oczyszczong, zagruntowang powierzchnie sciany natozy¢ tynk o wkasciwosciach jak istniejgcy.
Na | pietrze i Il pietrze tynki na Scianach zewnetrznych od wewnatrz pomieszczenia nalezy sku¢ w catosci i
natozy¢ nowe cementowo-wapienne, jak najbardziej zblizone do wtasciwosciami do istniejgcych.

- w piwnicy istniejgce tynki wapienne malowane farbg lateksowg zmywalng

na klatce schodowej tynki cementowo-wapienne malowane farbg lateksowg zmywalng

- malowanie $cian farbami lateksowymi. W pomieszczeniach mokrych stosowac farby zmywalne.
- Warstwy podiogowe — wedtug informacji zawartych na przekrojach;

B. IZOLACJE TERMICZNE | AKUSTYCZNE

Budynek mieszkalny

- Izolacja termiczna cze$ci nadziemnej z wetny mineralnej gr. 16 cm

- Sciany klatki schodowej, wiatrotapu obtozone mineralnymi ptytami izolacyjnymi A=0,040 W/mK 10 cm wg
rysunkow rzutow kondygnacji

- Izolacja termiczna stropu przej$cia nad parterem ze styropianu EPS 70 036 gr. 10cm.

- Izolacja akustyczna podtég na kondygnacjach mieszkalnych z ptyt styropianowych EPS 100 gr. 4 cm.

- Izolacja termiczna dachu budynku mieszkalnego z wetny mineralnej gr. 25 cm

C. IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA | PAROSZCZELNA

Wykona¢ izolacje poziomg $cian. Przepone izolacyjng wykona¢ ok. 30 cm pod stropem piwnicy.

Izolacja pionowa $cian fundamentowych do poziomu terenu ze szlamu uszczelniajgcego.

Izolacja cokotu — dwie warstwy masy tynkowej szczelnej zbrojone siatkg z widkna szklanego oraz tynk
wierzchni wg kolorystyki elewaciji.

Izolacja pozioma w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci (tazienki, wc) folia PE uktadana na styropianie

klejona systemowo. Pod ptytki ceramiczne stosowac system masy uszczelniajgce;j.

D. WENTYLACJA POMIESZCZEN
W pomieszczeniach kuchni, tazienek, garderoby zaprojektowano wentylacje grawitacyjng.Kanaty wentylacyjne

zaprojektowano z pustakéw wentylacyjnych ceramicznych @ 150mm. Naptyw powietrza przez nawietrzaki
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systemowe okienne. Wywiew przez kanaty wentylacyjne wyprowadzone ponad dach. Kratki wentylacyjne

typowe umieszczone w Scianie na wysokosci 15 cm od poziomu sufitu.

E. OKNA i DRZWI ZEWNETRZNE

Zaprojektowano stolarke okienng z profili PCV o wspdtczynniku przenikania ciepta U<0,9W/mK. Parapety
zewnetrzne z blachy patynowanej tytan-cynk. Wewnetrzne systemowe w kolorze biatym.

Zaprojektowano okna potaciowe o wspoétczynniku U<1 ,‘I/m2K w kolorze szarym, zblizonym do koloru pokrycia

dachu.

F. POZOSTALE ELEMENTY WYKONCZENIA ZEWNETRZNEGO

KOMINY

Obudowa z cegty petnej gr. 12 cm od |l pietra.

PARAPETY ZEWNETRZNE, RYNNY | RURY SPUSTOWE wykona¢ z blachy patynowanej w kolorze pokrycia
dachowego. Kapinos parapetu powinien wystawa¢ min. 3 cm poza lico Sciany.

OBROBKI BLACHARSKIE - z blachy patynowanej. o grubosci min. 0,6mm

Wszystkie prace murowe i ociepleniowe obiektu powinny zosta¢ wykonane zgodnie ze specyfikacjg

jednorodnego zintegrowanego systemu dopuszczonego do stosowania w budownictwie. Projektuje sie
stosowanie materiatéw i elementéw posiadajgcych aprobate techniczng na caty system ocieplenia.

Istniejgce na elewac;ji puszki elektryczne nalezy wyposazy¢ w hermetyczne, kroploszczelne drzwiczki rewizyjne
z uszczelkg IP56.

Przed wejsciami do budynku nalezy umiesci¢ skrobaczko- wycieraczki wg rysunku rzutu parteru.

Kolorystyke elewacji pokazano w czesci graficznej rys. PT.A-07 Elewacje.
UWAGA: Kolory na wydruku moga rézni¢ sie od przyjetych i podanych w oryginale, dlatego nalezy postugiwacé
sie paletg barw i numerem danego koloru.
Przed malowaniem, po naprawie i uzupetnieniu tynku, nalezy wykonac probki o pow min. 0,6m2 bezpos$rednio

na elewacji i wezwac nadzor konserwatorski i autorski w celu potwierdzenia przyjetej barwy.

13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Zgodnie z ekspertyzg ppoz. wykonang przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych mgr inz.

Wiktora Wisniewskiego upr. nr 309/94 KG PSP Warszawa oraz konstruktora mgr inz. Hieronima Pawtowskiego
upr nr 115/97 LUKZ/BO/0783/01.

13. 1 Podstawa prawna
e ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202 ze zm.),

e rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422 ze zm.),

e ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2018 Nr 620),

e rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109, poz. 719),

e rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030),

e rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu
wyrobdéw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a
takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz.U. Nr 143, poz. 1002 ze zm.),

e rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021r. w sprawie

uzgadniania projektu zagospodarowanie dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
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technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnos$ci z wymaganiami ochrony

przeciwpozarowej (Dz.U. 2021r. poz. 1722),

¢ PN-B-02852 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz

wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru,

e PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa — Czes$¢ 1: Zasady ogdine,

e N SEP-E-005 Dobér przewoddw elektrycznych do zasilania urzadzen przeciwpozarowych, ktérych

funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru,

o PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego,

o PN-HD 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 5-51: Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne,

o PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia

elektrycznego. Oprzewodowanie,

o PN-HD 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia

elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne,

o PN-HD 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia

elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa,

o PN-E-05204 Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Ochrona obiektéw, instalacji i urzadzen,

e PN-EN 1443 Kominy. Wymagania ogdlne,

e PN-N-01256-04 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe,

¢ PN-N-01256-05 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakdw bezpieczenstwa na drogach

ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

13. 2 Charakterystyka obiektu pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej

QOdlegtosci budynkéw sgsiednich.

Budynek zlokalizowany jest w zwartej zabudowie miejskiej. Usytuowany jest:

od strony pn-wsch w odlegtosci 7,04 m od budynku mieszkalnego wielorodzinnego na tej samej
dzialce. Sciana budynku sasiedniego stanowi oddzielenie pozarowe. Jest murowana, otynkowana o
klasie odpornosci ogniowej REI 60, bez otwordw.

w odlegtosci 2,61m od budynku inwentarskiego nizszego zlokalizowanego na granicy dziatki 258/7.
Oddzielenie pozarowe stanowi $ciana budynku inwentarskiego 2-kondygnacyjnego ($ciana
murowana o kl. odpornosci ogniowej REI60, nieotynkowana, bez otworéw). Na 3-ciej kondygnacji
$ciane oddzielenia pozarowego stanowi $ciana przebudowywanego budynku o klasie odpornosci
ogniowej REI120 (wobec wymaganej REI60), z otworami okiennymi. Okna te zostang wyposazone w
rolety ppoz. o klasie odpornosci ogniowej E30. Zgodnie z pkt. 4 uzasadnienia Postanowienia nr
176/2022 LKW PSP w Gorzowie WIkp. z dn. 02.12.2022r.

od strony pd-zach graniczy z dziatkg drogowg — droga publiczna ul. Wandy

od strony pd-wsch przylega do budynku mieszkalnego wielorodzinnego nizszego usytuowanego na
dziatce 258/7. Zgodnie z § 2 pkt. 4 Postanowienia nr 176/2022 LKW PSP w Gorzowie WIkp. z dn.
02.12.2022r. zewnetrzng sciane oddzielenia ppoz. przebudowywanego budynku przylegajgcg do
budynku sasiedniego (po jej wyprowadzeniu 30 cm ponad pota¢ dachu) uznano klase odpornoéci
ogniowej REI120 wobec wymaganej REI60, co stanowi ponadnormatywne zabezpieczenie
budynkow.

od strony pn-zach w odlegtosci 18,13m od budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

Budynek zbudowano w technologii tradycyjne;.
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Budynek jest obiektem przylegajgcym jedng $ciang do sgsiadujacej 2-kondygnacyjnej kamiennicy z poddaszem
nieuzytkowym. Budynek posiada 4 kondygnacje w tym jedng piwniczna.

Jest to budynek mieszkalny wielorodzinny, zakwalifikowanym do kategorii zagrozenia ludzi ZL V.

Na kazdej kondygnacji naziemnej zlokalizowano jedno mieszkanie. W piwnicy znajdujg sie komorki lokatorskie
oraz przytgcze wody. Komunikacje pionowg zapewniajg schody drewniane zabiegowe. Konstrukcja budynku
tradycyjna murowana. Dach o konstrukcji drewnianej. W czesci stromej (380) dwuspadkowy kryty dachéwka

ceramiczng, w czesci ptaskiej 3,48° kryty papa.

1. Powierzchnia wewnetrzna budynku 256,77 m*

2. Wysokos$¢ budynku 11,99 m

3. Liczba kondygnacji, grupa wysokosci 4 — budynek niski

4. Minimalna odlegto$¢ od budynkéw sgsiednich 2,61m

5. Gestos¢ obcigzenia ogniowego (Q) do pomieszczen ZL gestosci obcigzenia ogniowego

nie oblicza sie. Dla pomieszczen gospodarczych
przyjeto 500 MJ/m?

Kategoria zagrozenia ludzi ZLIV
Przewidywana liczba oséb w budynku 11 (piwnica-0, parter -3, | pietro -4, poddasze -4)
Ocena zagrozenia wybuchem W budynku nie wystepujg pomieszczenia

zagrozone wybuchem.

W budynku nie znajdujg sie pomieszczenia, w ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnatrz.

13.2. 1 Charakterystyka zagrozenia pozarowego — do podstawowych materiatéw palnych wystepujgcych w

budynku zalicza sie typowe elementy wyposazenia pomieszczeh mieszkalnych: papier, drewno wyroby gumowe
oraz tworzywa sztuczne. Materiaty niebezpieczne pozarowo - piece gazowe dwufunkcyjne, kuchenki gazowe
zasilane gazem ziemnym.

13. 3 Podziat obiektu na strefy pozarowe
Projektowany bedzie stanowit jedng strefe pozarowa:

SP 1 - ZLIV — piwnica oraz cze$¢ mieszkalna nadziemna od parteru do poddasza z klatkg schodowg, pow.
wewnetrzna 256,77m2.

Dla pomieszczen ZL gestosci obcigzenia ogniowego nie oblicza sie. Gestos¢ obcigzenia ogniowego dla
pomieszczen gospodarczych przyjmuje sie bez obliczen na poziomie 500 MJ/m?.

Dopuszczalna wielkos¢ strefy pozarowej ZL IV w budynku niskim — 8.000 m? — warunek spetniony.
Dopuszczalna wielkos$¢ strefy pozarowej PM o gestosci obcigzenia ogniowego 500 KJ/m?= 20.000 m®— warunek
spetniony.

13. 4 Klasa odpornosci
Budynek mieszkalny wielorodzinny zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV i grupy wysokosci —,D”.

ELEMENT BUDYNKU ZASTOSOWANY MATERIAL PRZEGRODY ODPORNOSC OGNIOWA

KLASA ODPORNOSCI BUDYNKU ,,D”

Gtéwna konstrukcja Sciany murowane z cegty petnej min. grubo$é 24cm. Wymagane: R30

nos$na Bloczki z betonu komérkowego gr. 24 cm Zastosowane: R240

Konstrukcja dachu Dach dwuspadowy oraz jednospadowy o konstrukcji Wymagane: -
drewnianej. Poddasze uzytkowe zostanie oddzielone Zastosowane: -

od palnej konstrukcji dachu ptyta GK klasa odpornosci

ogniowej REI30.
Drewniane elementy konstrukcji dachu nalezy
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zabezpieczy¢ do wymaganego stopnia NRO.

Strop Nad partem i | pietrem projektowany strop zelbetowy Wymagane: REI30
WPS na belkach stalowych. Zastosowane: REI30
Nad piwnicg istniejgcy odcinkowy strop Kleina —
stalowe elementy stropu nad piwnicg nalezy

zabezpieczy¢ do klasy R60 (np. poprzez malowanie

farbg ognioodporng)
Sciany zewnetrzne Murowane z cegty petne;j. Wymagane: EI30
Zastosowane: REI120
Sciany wewnetrzne Zewnetrzne Sciany mieszkan murowane z bloczkéw Wymagane: -
betonu komoérkowego, Zastosowane: -

Wewnetrzne systemowe z ptyt GK na stelazu

stalowym z wypetnieniem wetng mineralng - materiat

NRO.
Przekrycie dachu Projektowana dachowka ceramiczna. Wymagane: -
Zastosowane: RE15
Klasa odpornosci pozarowej budynku Wymagana: D

Realizowana: D

W budynku nie przewiduje sie wystepowania materiatdw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym nie ma
pomieszczen zagrozonych wybuchem.

13.4.1 Poddasza

Mieszkanie na poddaszu zostanie oddzielone od palnej konstrukcji dachu przegrodami systemowymi o klasie
odpornosci ogniowej EI30.

13. 5 Warunki ewakuaciji

Drogi ewakuacyjne - wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne sg zamkniete drzwiami. Drzwi stanowigce

wyjscie ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla wiecej niz 50 osdb powinny otwierac¢ sie na zewnatrz
Przewidywana liczba oséb w budynku — 11. Z budynku zapewniono dwa wyjscia ewakuacyjne. Oba otwierajg sie
do wewnatrz. W budynku nie wystepujg drzwi rozsuwane.

Przej$cia ewakuacyjne - W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywaé cztowiek, do

wyjscia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej albo na zewnatrz budynku,
powinno by¢ zapewnione przejscie, zwane "przejsciem ewakuacyjnym"”, o dtugosci nieprzekraczajacej:
w strefach pozarowych ZL - 40 m — dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych nie przekraczajg 14m.

Przejscie, o ktdrym mowa powyzej, nie powinno prowadzi¢ tacznie przez wiecej niz trzy pomieszczenia.
Przejscie ewakuacyjne nie prowadzi tgcznie przez wiecej niz trzy pomieszczenia.

Wyjscia ewakuacyjne - Brak pomieszczen dla ktérych wymagane sg co najmniej dwa wyjscia ewakuacyjne.

Drzwi ewakuacyjne — Drzwi do piwnicy zaprojektowano o zanizonej wysokosci 1,6-1,93 m, Zgodnie z

Postanowieniem Nr 176/2022 LKW PSP w Gorzowie WIkp. §1.pkt. 2 wyrazono zgode na wystepowanie drzwi o
nienormatywnej wysokosci i ksztalcie. Drzwi nalezy wykonac w klasie EI30.

Pozostate drzwi ewakuacyjne w budynku majg szeroko$¢ 0,9 m i wysokos¢ 2m w $wietle przejscia. Drzwi
obrotowe i podnoszone, bramy oraz $ciany przesuwne w budynku nie wystepuija.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych - obudowa poziomych drég ewakuacyjnych posiada klase odpornosci

ogniowej co najmniej EI30.

Szerokos$¢ poziomych drog ewakuacyjnych nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby oséb

mogacych przebywac jednoczesnie na danej kondygnacji budynku, przyjmujgc co najmniej 0,6 m na
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100 oso6b, lecz nie mniej niz 1,4 m.

Wysokos$¢ pomieszczenia piwnicy 1,6-1,8 m. Zgodnie z Postanowieniem Nr 176/2022 LKW PSP w Gorzowie

Wikp. §1.pkt. 3 wyrazono zgode na wystepowanie zanizonej wysokosci pomieszczen technicznych.

W budynku nie wystepujg Korytarze stanowigce drogi ewakuacyjne dtuzsze niz 50m.

Na jedynej drodze ewakuacyjnej wystepujg schody ze stopniami zabiegowymi, ktérych szeroko$c¢ stopnia o
wymiarze 0,25m nie jest osiggnieta w maksymalnej odlegtosci 0,4m od poreczy balustrady wewnetrznej lub stupa
stanowigcego koncentruczng konstrukcje schodoéw wobec istnienia takiego obowigzku. Zgodnie z
Postanowieniem Nr 176/2022 LKW PSP w Gorzowie WIkp. §1.pkt. 5 wyrazono zgode na wystepowanie ww.
niezgodnosci. Budynek jest wpisany do ewidencji zabytkow i ocalate w pozarze drewniane schody zabiegowe
stanowig wartos$¢ historyczna.

Graniczne wymiary schodéw statych — dla budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych minimalna szeroko$¢ biegu

winna wynosi¢ 1,2m szeroko$¢ spocznika 1,5m, maksymalna wysokos¢ stopni 0,175m. Szerokos$¢ biegéw klatki
schodowej wynosi 1,00m , wobec wymaganej 1,2m. Wysokos$¢ stopni 19,4 oraz 20,6cm. W budynku wystepujg
schody zabiegowe. Zgodnie z Postanowieniem Nr 176/2022 LKW PSP w Gorzowie Wikp. §1.pkt. 5 wyrazono
zgode na wystepowanie ww. niezgodnosci.

Biegi schodoéw klatki schodowej drewniane — (materiat palny). W budynku niskim o kl. Odpornosci D w
obudowanych klatkach schodowych , zamykanych drzwiami o kl. Odpornosci ogniowej co najmniej EI30,
dopuszcza sie wykonanie biegéw i spocznikow schodéw z materiatéw palnych.

Piwnice w budynkach ZLIV, nie muszg by¢ oddzielone od pozostatej czesci budynku $cianami o odpornosci
ogniowej REIGO0.

Poddasze — wyjscie z klatki schodowej na poddasze nieuzytkowe jest klapg wyjsciowa o klasie EI15.

Dtugos¢ drogi ewakuacyjnej - maksymalna dtugos$¢ dojscia ewakuacyjnego z mieszkania nr 3 na poddaszu przy

jednym kierunku ewakuacji wynosi: - korytarzem, klatkg schodowg na poziom parteru do wyjscia gtéwnego na
zewnatrz budynku wynosi 20 m, wobec dopuszczalnej dtugosci 60m, w tym na poziomej drodze ewakuacyjnej
9,95m. Maksymalne dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych przy jednym kierunku ewakuacji nie zostaty przekroczone.

Oswietlenie awaryjne (bezpieczehstwa i ewakuacyjne) — korytarze oswietlone wytgcznie swiattem sztucznym.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne nie jest wymagane. Zgodnie z Postanowieniem Nr 176/2022 LKW PSP w
Gorzowie Wikp. §2.pkt. 1 korytarz i klatka schodowa zostanie wyposazona w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne
o$rednim natezeniu nie nizszym niz 5Ix.

13. 6 Sposodb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalaciji uzytkowych

Wszystkie instalacje i urzadzenia techniczne, powinny pod wzgledem bezpieczenstwa pozarowego odpowiadac
warunkom technicznym okreslonym w polskich normach oraz przepisach szczegétowych.

Kurek gtéwny - kurek gtowny instalacji gazowej zostanie umieszczony na zewnatrz budynku w niepalnej,
wentylowanej szafce. Kurek giéwny instalacji gazowej zostanie oznakowany znakiem zgodnie z PN

Instalacje elektryczne — przeciwpozarowy wytacznik pradu (PWP) - Tablica rozdzielcza pradu z elementem

wykonawczym przeciwpozarowego wytgcznika pragdu bedzie zlokalizowana na zewnetrznej Scianie budynku.
Element uruchamiajgcy PWP zostanie umieszczony wewnatrz budynku przy wejsciu giéwnym. Korytarz i klatka
schodowa zostanie wyposazona w czujniki sygnalizujgce niedopuszczalny poziom stezenia gazu ziemniego.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 4cm przechodzgce przez Sciany i strop Scian oddzielenia ppoz o

odpornosci ogniowej jak dla przegrody, przez ktérg przechodza.

Instalacje sanitarne — izolacje cieplne i akustyczne, instalacji wod-kan i c.o. powinny by¢é wykonane w sposéb

zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Instalacja odgromowa- w obiekcie zastosowano podstawowa ochrone odgromowa (zgodnie z PN-IEC-61024-

11:2001)- szczegdly rozwigzania przedstawiono w PT branzy elektrycznej niniejszego projektu.
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13. 7 Dobdr urzgdzenh przeciwpozarowych

13. 7.1 Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa - Hydranty wewnetrzne nie sg wymagane.

13. 7.2 System sygnalizacji pozarowej - nie jest wymagany.

13. 7.3 Dzwiekowy system ostrzegawczy - nie jest wymagany.

13. 7.4 System usuwania dymu z klatki schodowej - nie jest wymagany.

13. 7.5 Wyposazenie w gasnice — w obiekcie stosowanie gasnic nie jest wymagane.

13. 7. 6 Sprzet i urzgdzenia ratownicze — nie sg wymagane w przedmiotowym obiekcie.

13. 7 PRZYJETE PONADSTANDARDOWE ROZWIAZANIA ZAMIENNE rekompensujgce niezgodnosci

niemozliwe do usuniecia w zabezpieczeniu przeciwpozarowym w stosunku do wymagan przepiséw:
. WYPOSAZENIE DROG EWAKUACYJNYCH (KORYTARZA | KLATKI SCHODOWEJ) W AWARYJNE

OSWIETLENIE EWAKUACYJNE O MINIMALNYM NATEZENIU NIE NIZSZYM NIZ 5lx.

. WYPOSAZENIE BUDYNKU W PRZECIWPOZAROWY WYtACZNIK PRADU

. WYPOSAZENIE DROG EWAKUACYJNYCH (KORYTARZA | KALTKI SCHODOWEJ) NA PARTERZE, i PIETRZE |
PODDASZU, GDZIE PRZEBIEGA INSTALACJA GAZOWA W CZUJKI STGALIZUJACE NIEDOPUSZCZALNY
POZIOM STEZENIA GAZU,

e  UZNANIE ODDZIELENIA BUDYNKU OBJETEGO PRZEBUDOWA OD ISTNIEJACEGO BUDYNKU
MIESZKALNEGO SCIANA ODDZIELENIA PPOZ O KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ REI120, WOBEC
WYMAGANEJ REI60.

14. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem technicznym.

Roboty budowlane nalezy wykonaé pod nadzorem technicznym osoby uprawnionej do kierowania danym
zakresem robét, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi, z ,Warunkami technicznymi wykonywania i
odbioru robét budowlanych” oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

Wszystkie materialy zastosowane muszg odpowiada¢ wymaganiom zawartym w polskich normach Ilub
aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do stosowania w budownictwie.

Odstepstwa od projektu mozliwe sg jedynie po uzgodnieniu i za zgodg projektanta prowadzgcego. Wszystkie
wymiary i przyjete w projekcie schematy statyczne nalezy sprawdzi¢ na budowie. Do obowigzkéw kierownictwa
budowy nalezy sprawdzenie przyjetych rozwigzan. W razie stwierdzenia niezgodnosci lub, gdy przyjete elementy
konstrukcyjne sg nieodpowiednie ze wzgledu na pézniejsze zmiany wymiaréw na budowie nalezy niezwlocznie
powiadomi¢ autora opracowania. Gabaryty elementéw konstrukcyjnych mogg by¢ poprawione i dopasowane do
istniejgcych na budowie warunkow.

Wszystkie elementy (materiaty) budynku, ktérych typ lub numer katalogowy w projekcie nie jest okreslony nalezy
przed zamowieniem i wbudowaniem przedstawi¢ inwestorowi lub jego stuzbom inwestycyjnym do akceptac;i.

Przy realizacji nalezy stosowaé¢ wszystkie przepisy i zasady BHP oraz ppoz. dotyczgce wykonania robot
montazowych a w szczegodlnosci barier ochronnych i zabezpieczenia otworéw technologicznych
w stropach.

Opracowata

mgr inz. arch. Ewa Debska
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