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LEGENDA:

L1 - oprawa CLS-RAYLUX LB LED 600 ED 26W 3250im /840 opal IP44 czujnik ruchu LUB ROWNOWAZNA
L2 - oprawa CLS-RAYLUX LB LED 600 ED 26W 3250im/840 opal IP44 LUB ROWNOWAZNA

AW1 - oprawa awarypa iTECH M5 NM 2x 3,7W LUB ROWNOWAZNA
AWZ - oprawa awaryna ONTEC S M2 COLD z grzatkq LUB ROWNOWAZNA

P4
o

— oprawa LED IP 54 z wyf. zmierzchowym numer policyjny
— wypust o$wietleniowy sufitowy
— wypust oswietleniowy Scienny
- fqcznik 1-bieg. IP20 p/t
fqcznik 1-bieg. IP44 p/t
— fqcznik 1-bieg.  swiecznikowy IP20 p/t
— fqcznik 1-bieg. schodowy IP20 p/t
1

JONEIONSR" P

Dz©O- - fqcznik 1-bieg. zwierny "dzwonek” IP44 p/t
X} - gniazdo ze stykiem ochr. poj. IP20 p/t 16A
o - gniazdo ze stykiem ochr. poj. IP44 p/t 16A
2} - gniazdo ze stykiem ochr. podw. IP20 p/t 16A

- gniazdo teleinformatyczne 2xRJ45 IP20 p/t
TV/2SAT - gniazdo abonenckie RTV/2xSAT IP20 p/t
@ - dzwonek 230V AC
[BF - unifon

[GSW] - giowna szyna wyrdwnawcza w TG

[CSW] - lokalna szyna wyrdwnawcza
ZE - zamek elektromagnetyczny

PD - panel domofonu (3 przyciski)
PPWP - przycisk przeciwpozarowego wylacznika prgdu IP55 p/t

UWAGI:

- YDYzo 2/3/4x1,5mm? - instalacja owietlenia
YDYzo 3x2,5mm” — instalacja gn. wtyczkowych
— YDYio 5x2,5mm” — zasilenie kuchenki
— UTP kat. 5 ~ instalacja telekomunkacyjna
- RG6 TFC - instalacja telekomunkacyjna
- UFS 2J - instalacja telekomunkacyjna

Przewody montowane na podfozu palnym ukfada¢ w rurkach PVC.
Rurki i osprzet wykonane z tworzyw samogasngcych.

INSTALACJE ODBIORCZE
UKLAD SIECIOWY TN-S

OCHRONA OD PORAZEN
SAMOCZYNNE WYLACZENIE
ZASILANIA

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

PRZEBUDOWA WIELORODZINNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO W TYM
INSTALACJI GAZOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
w ramach zadania pn. Modernizacja budynkéw i lokali komunalnych — Il etap
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