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Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

wielorodzinny budynek mieszkalny, Zielona Géra, ul. Wandy, 1, dz. nr 259/52

warunki dotycza przylaezenia obiektu projektowanego

z mocg przylaczeniowa 39kW w tym: 3 mieszkania po 16kW (przy wspdélczynniku jednoczesnosci 0.747);
administracja 3kW

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

1. MIEJSCE PRZYLACZENIA:
Projektowana szafka kablowa 0.4kV w miejscu ogdlnie dostepnym w poblizu wejscia do klatki schodowej
przy budynku
II. RODZAJ] POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczacym budowy przytacza ENEA Operator Sp. z 0.0.:
Z istniejacego zlgcza ZK-3 "JednoSci 23" wyprowadzi¢ lini¢ kablowg o przekroju 150mm?2 i wprowadzi¢ do
projektowanej szafki 0,4kV.
Istniejacy kabel KFtA 3x70+35 relacji trojnik przy budynku Wandy 1- tréjnik przy budynku Wandy 7
odpiaé z tréjnika przy budynku Wandy 1 i wprowadzi¢ do projektowanej szafki 0,4kV.
Na dzialce nr 259/52 przy pasie drogowym ul. Wandy w poblizu wejécia do klatki schodowej budynku w
miejscn ogolnie dostepnym zabudowac szafke kablowa 0,4kV.
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.:
Brak.
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:
Klient przygotuje miejsce pod zabudowe szafki kablowej SK3. Z projektowanej szafki kablowej wykona¢
wlz do budynku. Zasilanie wszystkich Odbiorcéw z projektowanej wlz. Rozdzialu instalacji na przewody
PE i N dokona¢ poza szafka kablows. Dotychczasowe zasilanie trwale odlgczy¢.
III. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNET:
Zaciski na wyj$ciu przewodow od zabezpieczenia w szafce kablowej, w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie migjsce rozgraniczenia wlasnosci sieci i instalagji.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Uklady pomiarowe zainstalowaé na parterze w szafkach pomiarowych w miejscu ogélnodostepnym.
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
3-fazowy, bezpoSredni dla mieszkan
1-fazowy, bezposredni dla administracji
VI. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
- dla mocy 3 kW:
jednofazowe zabezpieczenia przedlicznikowe 16 A usytuowane przy zestawie licznikowym,
- dla mocy 16 kW:
tréjfazowe zabezpieczenia przedlicznikowe 25 A usytuowane przy zestawie licznikowym.
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.
VIIL. WARTOSCI DO OBLICZEN:
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Stacja transformatorowa 2152 "Reja 15", Transformator 400k VA, zabezpieczenie w polu nr 2 3x100A.
Szezegblowe dane sieci nn do uzyskania w Dziale Rozwoju i Inwestycji w Rejonie Dystrybucji Zielona Géra
po zawarciu umowy o przylyczenie -

IX. DANE 1 INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajaca sie¢ niskiego napiecia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

X. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacje wewngtrzna nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, Jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z pozniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spekiac¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagana odpornos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartoéciach przekraczajgcych odpornosé na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym $rodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowié bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrow Jjakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napiecia, odksztalcenia napiecia, zawartosci poszczegolnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzeti ENEA Operator Sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunk6w przylgczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére sa
publikowane na stronie internetowej Spotki: www.operator.enea.pl. Do przedkiadanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dolaczy¢ oéwiadczenie projektanta o zgodnosei przyjetych rozwiazaf ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszczonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

Data wazno$ci warunkow przylaczenia: 2 lata od daty ich doreczenia. f
~ ENEA D;;{erator Sp.z 0.0.

Rozdzielnik: Re;gp Dystiybucji Zielona Géra
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