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Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zaméwien

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45320000-6 Roboty izolacyjne

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtog

45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych

45410000-4 Tynkowanie

45431000-7 Ktadzenie ptytek

45442100-8 Roboty malarskie

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
45443000-4 Roboty elewacyjne

45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych
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Uwaga

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan rownowaznych polegajgcych na zastosowaniu innych materiatow,
urzadzen i elementéw wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod warunkiem wykazania przez
Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych parametrow uzytkowych proponowanych rozwigzan,

przytoczonych przez Zamawiajgcego w specyfikacji jako istotne dla przedmiotu zaméwienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania rownowazne powinny zapewnic¢ wszystkie wymagania
zwigzane z funkcjonalnoscia, sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone w Specyfikacji Technicznej
oraz z w sposéb identyczny spetnia¢ wymagania spetnia¢ wymagania jakie stawiajg przytoczone normy i
aprobaty lub dokumenty im réwnowazne. Zastosowanie rozwigzan réwnowaznych wymaga dodatkowo
zgodnosci z dokumentacjg projektowa pod wzgledem funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu, ilosci i

wiasciwosci zastosowanych urzadzen oraz uzyskania akceptacji Zamawiajgcego i Projektanta.

W kazdej sytuacji zamawiajgcy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw, wykazujgcych rwnowaznosé
proponowanych rozwigzan. Ztozone dokumenty bedg podlegaty ocenie przez Zamawiajgcego, ktory
podejmie decyzje o przyjeciu materiatéw, urzadzen i elementéw wyposazenia lub ich odrzuceniu w

przypadku wykazania ich nieréwnosci.
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Numer SST: B-00.00.00

Temat: Wymagania ogolne
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejsze]j szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych w zwigzku z realizacjg inwestycji dotyczacej przebudowy
wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ulicy Wandy 1 w Zielonej Gérze w ramach zadania
"Modernizacja budynkdw i lokali komunalnych - etap II".
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t budowlanych wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej obejmujg wymagania wspdlne dla
wszystkich robdt objetych szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi wymienionymi ponizej:
e B-01.01.01 Roboty rozbiérkowe
e B-01.01.02 Roboty izolacyjne
e B-01.01.03 Roboty murarskie i murowe
e B-01.01.04 Konstrukcje z betonu zbrojonego
e B-01.01.05 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych
e B-01.01.06 Ktadzenie i wyktadanie podtég
e B-01.01.07 Instalowanie sufitdw podwieszanych i Scianki z ptyt GK
e B-01.01.08 Tynkowanie
e B-01.01.09 Ktadzenie ptytek na scianach
e B-01.01.10 Roboty malarskie
e B-01.01.11 Instalowanie okien i drzwi
e B-01.01.12 Roboty elewacyjne
e B-01.01.13 Roboty nawierzchniowe
1.4. Okredlenia podstawowe
llekro¢ w specyfikacji technicznej jest mowo a:
1.4.1. Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:
e budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
¢ budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
e obiekt matej architektury;
1.4.2. Budynku — nalezy przez to rozumied taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.4.3. Urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumiec urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak

przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze
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przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.

1.4.4. Terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.5. Dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
1.4.6. Aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgca

jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

1.4.7. Wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowsa.

1.4.8. Kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.9. Materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rozne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z wytycznymi Inwestora.

1.4.10. Istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczeristwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetniaé roboty budowlane.

1.4.11. Normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub
»dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.12. Przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdét podstawowych.

1.4.13. Zarzadzajgcym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzagdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona
do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym
petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.4.14. Budowie — nalezy przez to rozumieé wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.15. Robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z poleceniami

Inwestora i SST.
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1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodno$¢ robdt z wymaganiami Zamawiajgcego i SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich
sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentédw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w ,Warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry
dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg byc
zgodne z wymaganiami Zamawiajgcego i SST. Wielkosci okreslone w przedmiarze robdt i pobrane
podczas wizji lokalnej na terenie budowy bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub
wykonane roboty nie beda zgodne z wymaganiami Zamawiajgcego i SST i majg wptyw na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w
cenie kontraktowej.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacé
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i
innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed

dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
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wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Wyroby i materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia wyrobow i materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie wyroby i materiaty
odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych wyrobéw i materiatéw na srodowisko.
Wyroby i materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na
uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdw administracji panstwowej.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.8. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w
cenie kontraktowej.

1.5.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczernistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczeristwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych

urzadzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowa¢ Zamawiajgcego o swoich dziataniach,
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przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
1.5.10. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce

ochrony Srodowiska naturalnego. W przypadku mozliwosci wycinki drzew i krzewéw w okresie legowym

ptakéw Wykonawca winien wyznaczy¢ ornitologa, dendrologa i entomologa i wspdlnie z nimi ztozy¢
whiosek do Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska o pozwolenie na wykonywanie prac pod
nadzorem wspomnianych specjalistdw na przedmiotowej inwestycji w ciggu tego okresu. W okresie
trwania budowy i wykonywania robét wykoriczeniowych Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

e zabezpieczenie drzew przed wptywem nadmiernego zageszczenia gruntu, przysypaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi.

e zabezpieczenie nawierzchni drég dojazdowych, przewozonego gruntu przed nadmiernym pyleniem
poprzez przygotowanie odpowiedniej nawierzchni drogowej, zapewnienie odpowiedniej wilgotnosci
gruntu i zabezpieczenie go podczas transportu.

e podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

¢ minimalizacje ucigzliwosci akustycznej prowadzonych prac poprzez zastosowanie urzgdzen i maszyn
spetniajacych polskie normy i rozporzgdzenia w zakresie emisji hatasu do srodowiska oraz unikanie
prowadzenia zwigzanych ze znaczng emisjg hatasu w porze nocnej, zwtaszcza w poblizu zabudowy
mieszkaniowej.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
¢ |okalizacje baz, warsztatdw, magazynéw, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych,
e srodki ostroznos$ci i zabezpieczenia przed:
o zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
°  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
o mozliwosScig powstania pozaru.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja

odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowej.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek wyrobédw budowlanych przeznaczonych do Robdt
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania,

zamawiania wyrobdw budowlanych i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
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zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

2.1.1. Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881) wyréb

2.2.

2.3.

budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych, jezeli jest:

a) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo z
europejska aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego oznaczong przez Komisje Europejska za zgodna z
wymaganiami podstawowymi, albo

b) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktdrych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej, albo

¢) oznakowany, znakiem budowlanym z zastrzezeniem, ze nie podlega on obowigzkowi oznakowania CE
Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 (Dz. U. nr 195 poz. 2011)
oznakowaniu CE powinny towarzyszy¢ miedzy innymi nastepujgce informacje:

a) okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyrdéb budowlany

b) ostatnie dwie cyfry roku, w ktérym umieszczono oznakowanie CE na wyrobie budowlanym,

c) dane umozliwiajgce identyfikacje cech i deklarowanych witasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego, jezeli wynika to z zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004r. (Dz. U. nr 198 poz. 2041) dla
wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent jest obowigzany dotaczy¢
informacje zawierajaca:

a) okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyréb budowlany,

b) identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajgcg nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiane, gatunek i
klase wedtug specyfikacji technicznej,

¢) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej z ktérg potwierdzono
zgodnos¢ wyrobu budowlanego,

d) numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,

e) inne dane jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej,

f) nazwe jednostki certyfikujgcej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny
zgodnosci wyrobu budowlanego.

Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktére nie spetniajg wymagan zapisanych w pkt. 2.1. bedg odrzucone.

2.4. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Wyroby budowlane (materiaty) nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione

z terenu budowy i ztozone w miejscu uzyskanym staraniem Wykonawcy.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do

robodt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych 10



Nazwa inwestycji: Przebudowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ulicy Wandy 1 w Zielonej Gérze

i wtasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania

materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym.
2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Inwestor przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatéw do wykonywania

poszczegdlnych elementdw robdt Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o zamiarze zastosowania

konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej

zamieniany bez zgody Zamawiajgcego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest

to wymagane przepisami. Wybrany sprzet, po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w SST w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drog
na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:
e projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadad sie z czesci opisowej
i graficznej,
e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

e projekt organizacji budowy,
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e projekt technologii i organizacji montazu.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z, wymaganiami SST, dokumentacji
projektowej i poleceniami Inwestora.

5.3. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce
na wiasny koszt.

5.4. Decyzje Zamawiajgcego, Kierownika\lnzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, w SST, a takze
w normach i wytycznych.

5.5. Polecenia Zamawiajgcego, Kierownika\Inzyniera dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania roboét. Skutki

finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktdrym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdét zgodnie z dokumentacjg
projektowg, SST. Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:
e organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,
¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
e wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
¢ wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc i terminowosé wykonania poszczegélnych elementéw
robot,
e system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,
* wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli,
* sposbb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych,
e wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,
e rodzajeiilo$¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
e sposéb i procedure pomiardw i badan.
6.2. Zasady kontroli jakos$ci robdt
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosSci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST i poleceniami Inwestora.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy
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nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajgcy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robot zgodnie z umowag. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.
6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do
pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Zamawiajgcego., Inspektora Nadzoru.
6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajgcego kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.
6.5. Certyfikaty i deklaracje
Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
e posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881).
e posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
*  Polskg Norma lub
* aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskie]
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.
*  znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881).
W przypadku materiatow, dla ktdrych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajagce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
6.6. Dokumenty budowy
6.6.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku

budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt,
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stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone
do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
6.6.2. Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie
w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.
6.6.3. Dokumenty budowy
Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprécz wyzej wymienionych rowniez nastepujace dokumenty
e pozwolenie na budowe,
e protokoty przekazania terenu budowy,
e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
e protokoty odbioru robot,
e protokoty z narad i ustalen,
e operaty geodezyjne,
e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
6.6.4. Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla i przedstawiane

do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt
Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowa, wizjg lokalng, przedmiarem robét i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie,
przedmiarze robét i SST. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Zamawiajgcego o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Zamawiajgcego na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do
celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robdt i materiatow

Zasady okre$lania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i w KNR-ach.
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7.3.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w przedmiarze roboét i SST.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez

Zamawiajgcego.

7.4. Umowa ryczattowa o prace budowlane

W przypadku z ryczattowym charakterem umowy i przyjetym rozliczeniem za skoriczone elementy robét
zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym opracowanym przez Wykonawce (na podstawie
obowigzujacych przepiséw i Wycenionego Przedmiaru Robot / kosztorysu ofertowego) i zatwierdzonym
przez Zamawiajgcego, stanowigcym zatgcznik do umowy obmiar robét nie bedzie stosowany. Dopuszcza
sie mozliwos¢ stosowania obmiaru robét jedynie do rozliczen robdt dodatkowych — w takim przypadku

zastosowanie bedg miaty ceny jednostkowe podane przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.

8.2.

8.3.

Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

¢ odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

¢ odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,

e odbiorowi czeSciowemu,

e odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

e odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét
oraz ilosci tych robodt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Zamawiajgcy. Gotowosé
danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca z powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego. Jakos$¢ i ilo$¢ robot ulegajgcych
zakryciu ocenia Zamawiajgcy w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z SST i uprzednimi
ustaleniami.
Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze

ostatecznym robdt. Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy.

8.4. Odbidr ostateczny (koricowy)
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8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robdt
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robodt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce. Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o
ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z SST. W toku
odbioru ostatecznego robdét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania
robdt uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub robdét uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej SST i ustaleniami Inwestora z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty lub inne wg wymagan Zamawiajgcego:

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru

ostatecznego robdt. Wszystkie zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robot

uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad, ktdre ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbidér po uptywie
okresu rekojmi i gwarancji - pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny robdt (korcowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Podstawe ptatnosci okresla umowa z Wykonawcg o roboty budowlane .
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9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg
ptatnosci jest wartos$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa
lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac:
e robocizne bezposrednig,
e wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,
e wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i
z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

e koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg m.in.: ptace personelu, projektantéw i kierownictwa
budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym doprowadzenie energii i wody, dojazd, ogrodzenie, zabezpieczenie itp.), roboty
geodezyjne, budowa drég dojazdowych, koszty zwigzane z montazem i utrzymaniem tablic
informacyjnych i promocyjnych, oznakowania Robdt, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na
rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, badania i ekspertyzy dotyczgce
wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,
opracowanie niezbednej dokumentacji,

e zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw

mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robét w Okresie Zgtaszania Wad,

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, do cen nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena ryczattowa przyjeta w kosztorysie ofertowym i harmonogramie rzeczowo-finansowym,
stanowigcych zatgcznik do umowy jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za
wykonanie Robdt objetych dang pozycjg kosztorysowg. W przypadku wystgpienia robét dodatkowych
nie ujetych w projekcie — sposdb ich rozliczenia okreslono w pkt. 7.

Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe.

Koszty pozyskania rekojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji Koszty zawarcia ubezpieczen
ponosi Wykonawca. Koszty pozyskania rekojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi
Wykonawca. Jednostka rozliczeniowa — ryczatt.

Zajecie pasa drogowego i innych terenéw

Koszty aktualizacji dokumentacji organizacji ruchu i wnioskdéw o zajecie pasa drogowego, wdrozenia,
optat administracyjnych, koszty zwigzane ze zmianami organizacji ruchu w trakcie robét oraz
potencjalne optaty na rzecz instytucji i osob fizycznych winny byé przewidziane i preliminowane przez
Oferenta — jednostka rozliczeniowa — ryczatt.

Obstuga geodezyjna oraz sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawcze
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Wykonawca wykona geodezyjng dokumentacje powykonawczg zgodnie z punktem 1.5.3. Jednostka

rozliczeniowa za obstuge geodezyjng i dokumentacje powykonawczg — ryczatt.

9.6. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca poniesie koszty zwigzane z czynnosciami organizacyjnymi zwigzanymi z utworzeniem,

utrzymaniem, urzadzeniem i likwidacjg zaplecza budowy. Koszty zwigzane z powyzszym oraz inne koszty

zwigzane z realizacjg zadania wynikajgce z przepisdw prawa nie wymienione szczegétowo Wykonawca

zawrze w cenach jednostkowych czynnosci budowlanych podlegajgcych rozliczeniu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami wraz z aktami wykonawczymi).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz
niektdérych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 782)Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz.U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy - Prawo
budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny
zgodnosci (Dz.U. 2015 poz. 1165)

Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881).

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich
aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz.U. 2004 nr 237 poz. 2375)

Rozporzadzenie Ministra Rodziny i Polityki Spotecznej z dnia 4 listopada 2021 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U. 2021 poz.
2088)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
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zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (na podstawie art. 103 ust. 4 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054 i 2269))
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)
e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu

prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki (Dz.U. 2021 poz. 1686)

10.3. Inne dokumenty i instrukcje
e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych, (tom I, I, 111, 1V, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.
e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,

Warszawa 2003.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy

Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi normami lub
aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich
przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom technicznym, jakosciowym i uzytkowym
opisywanych robdt budowlanych i asortymentéow. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy,
podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem

polskim.
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Numer SST: B-01.01.01
Temat: Roboty rozbidrkowe

Kod CPV:45111300-1

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

20



Nazwa inwestycji: Przebudowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ulicy Wandy 1 w Zielonej Gérze

1. Wstep

1.1.

1.2.

1.3.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze]j szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét rozbidrkowych w zwigzku z realizacjg inwestycji dotyczacej przebudowy
wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ulicy Wandy 1 w Zielonej Gérze w ramach zadania
"Modernizacja budynkdw i lokali komunalnych - etap II".

Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegétowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt zwigzanych z pracami budowlanymi zgodnie z pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét rozbidrkowych zgodnie z

dokumentacja.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.5.

2.

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 1.4.
Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogolne pkt 1.5.

Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w

3.

SST B-00.00.00 Wymagania ogdélne pkt 2.

Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania robét rozbidrkowych

4.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla

Srodowiska.

Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 4.

4.2. Transport materiatéw z rozbidrki

Materiat z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu. Materiaty z robdt rozbiérkowych
nalezy wywies$¢ na wysypisko i poddac utylizacji lub przewiesé¢ w miejsce wskazane przez

Zamawiajgcego.
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5. Wykonanie robét

5.1. Ogodlne zasady wykonania robdt podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 5.

5.2. Roboty rozbiérkowe
Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw zgodnie
z dokumentacjg projektowg lub wskazanych przez Inzyniera. Roboty rozbiérkowe mozna wykonywac
mechanicznie lub recznie w sposdb okreslony w dokumentacji projektowej lub przez Inzyniera.
Uwzgledniajac specyfike rozbieranego obiektu oraz zakres prowadzonych prac, w czasie ich
wykonywania nalezy stosowac rozwigzania i zasady gwarantujgce zachowanie zasad BHP. Prace
rozbiérkowe nalezy prowadzié zgodnie z wytycznymi Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 .
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt szczegélnie z uwzglednieniem

przepisOw cytowanego rozporzadzenia zawartego w dziatach:
e Warunki przygotowania i prowadzenia robét budowlanych.
e Zagospodarowanie terenu budowy.

e Roboty rozbidrkowe.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosSci robdt podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogolne pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robdt polega na ocenie wykonanych robét zgodnie z wytycznymi dokumentacji

technicznej oraz SST i stwierdzenie braku zagrozen w miejscu prowadzonych prac.

7. Obmiar robot
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa powinna by¢ zgodna z przedmiarem robét.

8. Odbidr robét
8.1. Ogodlne zasady odbioru robdét podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 8.
8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena za dang pozycje skalkulowana przez Wykonawce, bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,

materiaty, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w SST.
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10. Przepisy zwigzane

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 (Dz. U. Nr 47 poz. 401)

e w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w czasie wykonywanie robot rozbiérkowych.

e Szczegdtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbidrkowych. Rozporzadzenie
Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 roku (Dz. U.
Nr 13 poz. 93 z pdzniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003r w sprawie warunkow

e itrybu postepowania dotyczgcego rozbidrek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu
budowlanego.

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku- Prawo Zaméwien Publicznych.

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku - O wyrobach budowlanych.

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku - O ochronie przeciwpozarowe;.

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 roku - O dozorze technicznym.

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo Ochrony Srodowiska.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi normami lub
aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich
przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom technicznym, jakoSciowym i uzytkowym
opisywanych robdt budowlanych i asortymentow. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy,
podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem

polskim.
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Numer SST: B-01.01.02
Temat: Izolacja podziemnych czesci budynkow i budowli

Kod CPV: 45320000-6
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1. Wstep

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze]j szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét izolacji przeciwwilgociowej podziemnych czesci budynkéw w zwigzku z realizacjg
inwestycji dotyczacej przebudowy wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ulicy Wandy 1 w
Zielonej GArze w ramach zadania "Modernizacja budynkdw i lokali komunalnych - etap I1".

Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegétowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt zwigzanych z pracami budowlanymi zgodnie z pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie izolacji i uszczelnien
powierzchni poziomych i pionowych usytuowanych w czesciach podziemnych i przyziemiach budynkow.

Okreslenia podstawowe

1.4.1. Izolacja - warstwa, ktora utrudnia okreslone wzajemne oddziatywanie dwdch srodowisk (uktadow).

Izolacje dzieli sie na: akustyczng, cieplng, przeciwkorozyjng oraz przeciwwilgociowa.

1.4.2. Faseta — wyoblenie wykonane na potgczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

1.4.3. Warstwa gruntujgca — powtoka wzmacniajgca i uszczelniajgca podtoze oraz zwiekszajgca przyczepnosé

powtoki ochronne;j.

1.4.4. Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna - izolacja chronigca konstrukcje stykajgce sie gruntem

przed wilgocia.

1.4.5. Izolacja pionowa scian - chroni sciany stykajgce sie z gruntem przed wilgocig, wodg opadowg i

gruntowa.

1.4.6. Izolacja pozioma Scian - chroni Sciany przed kapilarnym podcigganiem wody. Uktada sie jg najczesciej

w dwéch miejscach: na tawach fundamentowych i w $cianach piwnic nad stropem.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz

1.5.

z definicjami podanymi w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 1.4.
Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1.

2.2.

2.3.

Ogodlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
SST B-00.00.00 Wymagania ogdélne pkt 2.

Zgodnos¢ materiatow z dokumentacja projektowa

Wszystkie materiaty uzyte przy wykonywaniu robdt powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowe] oraz spetnia¢ wymagania odpowiednich norm i posiada¢ stosowne aprobaty techniczne.

Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow
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Materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentéow odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

2.4. Materiaty stosowane do hydroizolacji

¢ hydraulicznie wigzgcg mikrozaprawg uszczelniajacg (szlam) na bazie cementu, kruszywa oraz
specjalnych dodatkéw i modyfikatorow do wykonywania poziomych i pionowych hydroizolacji
zagtebionych w gruncie czesci budynkdéw i budowli.
2.5. Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze, wykorzystywane przy wykonywaniu izolacji i stosowane zgodnie z instrukcjg
producenta podstawowych materiatéw hydroizolacyjnych, spetniajgce wymagania okreslone w
odpowiednich dokumentach odniesienia tj. normach lub aprobatach technicznych. Bez badan
laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna. Woda pochodzaca z innych zrédet
musi odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu”.
2.6. Warunki przyjecia na budowe wyrobdw do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych

Wyroby do robét hydroizolacyjnych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

e 53 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowe; i
specyfikacji technicznej (szczegétowej),

e 53 wihasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknieé) i oznakowane (petna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

e spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

e producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

e niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materiaty pomocnicze, w zakresie wynikajgcym z Ustawy o
substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z pdin.
zmianami), posiadajg karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z pdzn. zmianami),

e opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania podane w
rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z pdzn.
zmianami),

e spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakoriczenia robot
hydroizolacyjnych powinien sie koriczy¢ przed zakornczeniem podanych na opakowaniach terminéw

przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow),
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Niedopuszczalne jest stosowanie do robot hydroizolacyjnych czesci podziemnych i przyziemi budynkow
materiatéw izolacyjnych nieznanego pochodzenia. Przyjecie materiatéw i wyrobdw na budowe
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatéw.

2.7. Warunki przechowywania wyrobdéw do roboét hydroizolacyjnych
Wszystkie wyroby do robdt hydroizolacyjnych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz
aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych
powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych. Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane
powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej
+5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej
wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10. Przy sktadowaniu i przechowywaniu
wyrobdéw zawierajgcych tatwopalne rozpuszczalniki nalezy zachowadé przepisy ochrony
przeciwpozarowej. Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode
nalezy przechowywac w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢é
wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano

materiaty mogace zmienié sktad chemiczny wody.

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogélne pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania robot
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla
Srodowiska.
3.3. Do wykonywania robét hydroizolacyjnych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:
e do przygotowania podtoza — mtotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do
mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego, termometry
elektroniczne, wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtfoza,
e do przygotowania zapraw — naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym, betoniarki,
° do naktadania izolacji z mas powtokowych — pedzle, szczotki, watki, pace, kielnie, mechaniczne
natryskiwacze materiatéw izolacyjnych,
e do ciecia tasm, wktadek zbrojgcych, materiatéw rolowych i blach — nozyczki, nozyce, noze,

e do zgrzewania — butle propan-butan z palnikiem,

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 4.
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4.2. Transport materiatéw odbywa sie w sposdb zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem podczas jazdy,

4.3.

uszkodzeniem mechanicznym, zawilgoceniem i zniszczeniem, w sposéb okreslony w instrukcji
producenta i dostosowany do polskich przepiséw przewozowych. Roztadunek materiatdw recznie lub
mechanicznie.

Wymagania szczegétowe dotyczgce transportu materiatéw hydroizolacyjnych

Wyroby do robét hydroizolacyjnych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego.
Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzié sprzetem
mechanicznym. Zatadunek i wytadunek wyrobdw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie
recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wdzki. Materiaty hydroizolacyjne w opakowaniach oraz
materiaty rolowe nalezy ustawia¢ réwnomiernie obok siebie na catej powierzchni tadunkowej srodka
transportu i zabezpiecza¢ przed mozliwoécig przesuwania sie w trakcie przewozu. Srodki transportu do
przewozu wyrobow izolacyjnych workowanych muszg umozliwia¢ zabezpieczenie tych wyrobdéw przed
zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne
pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznieciem, przegrzaniem i
zniszczeniem mechanicznym. Jezeli nie istnieje mozliwos$¢ poboru wody na miejscu wykonania robét, to
wode nalezy dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w
opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne ptyny
badz substancje moggce zmieni¢ sktad chemiczny wody. Transport materiatéw hydroizolacyjnych i
materiatéw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywac sie po wczesniej

wykonanej izolacji.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogodlne zasady wykonania robdt podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 5.

5.2. Roboty ziemne

5.2.1. Doktadnos$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robot ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce pdzniejszemu zasypaniu nalezy
wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych. Przy wykonywaniu wykopoéw pod
fundamenty budynkow zasadnicze linie budynkow i krawedzi wykopdw powinny by¢ wytyczone na
tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robdt ziemnych. Wytyczenie
zasadniczych linii na fawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzér techniczny Inwestora i
potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z
doktadnoscig do +/— 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktow zatamania. Odchylenie osi
wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/— 10 cm. Réznice w stosunku
do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekroczyé +1 cm i — 3 cm. Szerokos¢ wykopu

nie moze rdznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/— 10 cm, a krawedzie wykopu nie
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5.2.2.

5.2.3.

powinny mie¢ wyraznych zataman w planie. Pochylenie skarp nie powinno réznic sie od
projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gtebokos¢
nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa.
Niezaleznie od budowy urzgdzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych w
dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac
urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar robét
ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przed zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma
obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypow, aby powierzchniom, gruntu nadawac w catym
okresie trwania robét spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Jezeli w skutek zaniedbania
Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwata nieprzydatnosé,
Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntdow i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opfat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za
dowieziony grunt. Odprowadzenie wdd do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen
odwadniajgcych musi byé poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Zabezpieczenie wykopow

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegétowy opis proponowanych metod

zabezpieczenia wykopdw na czas budowy, zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy i ochrone

wykonywanych roboét.

5.3. Wymagania dotyczace podtozy pod hydroizolacje

Podtoza pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budowli powinny spetniaé nastepujgce

wymagania ogdlne:

powinny by¢ nosne i nieodksztatcalne,

powierzchnia powinna by¢ czysta, odttuszczona, odpylona, réwna, wolna od mleczka cementowego,
bez kawern, ubytkdw, wypuktosci, peknie¢ (luzne czesci nalezy usungé, wypuktosci powyzej 2 mm
zlikwidowac przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zagtebienia o gtebokosci
powyzej 2 mm i rysy o szerokosci wiekszej niz 2 mm wypetnié zaprawa naprawcza zalecang przez
producenta wyrobdw hydroizolacyjnych),

potaczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane fasety o
promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub powinny by¢ sfazowane pod katem 45° na szerokosci i
wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi (sposdb ich wykonania powinien by¢ zgodny z wymaganiami
producenta podanymi w aprobacie technicznej lub karcie technicznej przewidywanych do stosowania
wyroboéw hydroizolacyjnych),

podtoze powinno by¢ suche (wilgotnos¢ nie przekraczajgca 5%) lub wilgotne odpowiednio do
wymagan producenta wyrobdw hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub karcie

technicznej (katalogowej),

odpowiednio do wymagan producenta wyrobéw hydroizolacyjnych okreslonych w aprobacie
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technicznej lub karcie technicznej podtoze nalezy zagruntowaé roztworem do gruntowania
wtasciwym dla rodzaju naktadanej warstwy izolacyjnej. Powierzchnia zagruntowana przed utozeniem
izolacji powinna by¢ catkowicie wyschnieta, a powtoka gruntujgca powinna by¢ réwnomiernie
roztozona (ciggta) i wykazywac dobrg przyczepnos$¢ do podtoza.
5.4. Warunki prowadzenia robot hydroizolacyjnych
Temperatura podfoza i powietrza podczas wykonywania prac powinna wynosi¢ od +5°C do +30°C. Nie
naktadaé na zamarzniete podtoze, nie prowadzi¢ prac podczas ujemnych temperatur oraz podczas
opaddéw atmosferycznych. Swiezg powtoke chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem (np. pod wptywem
promieni stonecznych lub przeciggdw powietrza) oraz opadami deszczu (np. stosujac przykrycia).
Unika¢ silnego wiatru oraz bezposredniego nastonecznienia obrabianej powierzchni. Nalezy kierowaé
sie tu zasadami sztuki budowlane;j.
5.5. Warunki wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
5.5.1. Wymagania ogdlne

Zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych” ITB czes¢ C:

,Zabezpieczenia i izolacje.” Zeszyt 5: ,Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych

budynkéw” izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkéw

powinny spetniaé nastepujgce wymagania ogdlne:

e stanowid ciagty i szczelny uktad oddzielajgcy budynek lub jego czes¢ od wody lub pary wodnej
(wystepowanie ztuszczen, zaciekdw, tysin, spekan, pecherzy, zmarszczek, fatd itp. wad jest
niedopuszczalne),

e Scidle przylegac do izolowanego podtoza — nie powinny pekac, a ich powierzchnia powinna by¢
gtadka, bez lokalnych wgtebien lub wybrzuszen,

e rodzaj, grubosc i ilo$¢ zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinna by¢ kazdorazowo
projektowana, przy uwzglednieniu istniejgcych warunkéw gruntowo-wodnych panujgcych w
miejscu posadowienia budynku oraz jego poziomu posadowienia,

e izolacja pionowa powinna byé wyprowadzona na min. 25 cm powyzej poziomu okalajgcego
terenu i zakoriczona w sposdb uniemozliwiajgcy wnikanie wéd opadowych pod izolacje,

e miejsca przebic izolacji przez przewody, rury, stupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny by¢
uszczelnione w sposdb wykluczajacy przecieki wody do wnetrza budynku w tym rejonie,

e w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny by¢ zastosowane odpowiednie
zabezpieczenia np. specjalne tasmy lub wktadki dylatacyjne wbudowywane w trakcie
betonowania (wkfadki powinny by¢ wykonane z tego samego materiatu i o identycznym profilu na
catej dtugosci szczeliny).

5.5.2. Wymagania szczegotowe

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych 30



Nazwa inwestycji: Przebudowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ulicy Wandy 1 w Zielonej Gérze

Zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét” ITB czes¢ C. Zeszyt 5 wymagania
szczegotowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych wykonywanych w czesci podziemnej i przyziemiu
budynku s3 nastepujace:

e izolacje powtokowe mogg by¢ wykonywane tylko od strony zewnetrznej fundamentéw, liczba
uktadanych warstw powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektows, ale nie mniejsza niz 2, a tagczna
grubosé tych warstw powinna wynosic¢ co najmniej 2 mm,

e wskazane jest wykonanie dodatkowej warstwy ostonowej na powierzchni izolacji z folii kubetkowej,
przed zasypaniem jej gruntem,

e izolacje z folii kubetkowej mocowanych mechanicznie do podtoza powinny by¢ dodatkowo
uszczelniane w miejscach zamocowan,

e folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami mozna traktowac jako warstwy przeciwwilgociowe, jezeli
zapewniono szczelno$¢ na zaktadach tych folii, skutecznie uszczelniono krawedz poziomg folii na
powierzchni $ciany, rozwigzano uszczelnienie w miejscach zataman izolacji oraz w rejonie potgczenia
z izolacjg pozioma; przy braku szczegétowych rozwigzan w tym zakresie, folie takie mozna traktowac

jedynie jako dodatkowe warstwy drenazowe.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robdt polega na ocenie wykonanych robét zgodnie z wytycznymi dokumentacji
technicznej oraz SST i stwierdzenie braku zagrozen w miejscu prowadzonych prac.

6.3. Badania materiatow
Materiaty hydroizolacyjne uzyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronnej powinny
odpowiadac¢ wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji technicznej. Bezposrednio przed
uzyciem nalezy sprawdzi¢:

e w protokole przyjecia materiatéw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczace o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobéw
hydroizolacyjnych,

e stan opakowan (oryginalnos¢ opakowan i ich szczelnos¢) oraz sposdb przechowywania materiatéw,

e terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

6.4. Badania podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku podtozy:

e murdow murowanych np. z cegty lub bloczkdéw betonowych — zgodnosé wykonania z dokumentacjg
projektowsq i odpowiednimi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymatosé,
doktadnos¢ wykonania z uwzglednieniem wymagan szczegétowych specyfikacji technicznych,

wypetnienie spoin, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien lub wymaganej przez
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6.5.

producenta wyrobdw hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cementowej, dopuszczalna wilgotnos¢ i
temperatura muru,

Niezaleznie od rodzaju podtoza kontroli ponadto podlegaja:

e styki réznych ptaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety i
sfazowania),

e dodatkowe wymagania dotyczgce przygotowania podtozy deklarowane przez producenta
materiatéw hydroizolacyjnych, w tym dotyczace gruntowania podtoza.

Wyglad powierzchni podtoza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci 0,5-1 m, w rozproszonym sSwietle

dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podtoza nalezy przeprowadzi¢ za pomoca taty o

dtugosci 2,0 m, przytozonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 20 m2 podtoza i przez pomiar

jego odchylenia od taty z doktadnoscig do 1 mm, na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w p-kcie 5

specyfikacji technicznej. Wypuktosci i wgtebienia na powierzchni podktadu powinny by¢ nie wieksze niz

2 mm. Pekniecia na powierzchni o szerokosci powyzej 2 mm powinny byé wypetnione. Zapylenie

powierzchni nalezy ocenic¢ przez przetarcie powierzchni suchg, czystg rekg. Sprawdzenie wytrzymatosci

podtoza na odrywanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami szczegotowej specyfikacji

technicznej. Wilgotnosc i temperature podtoza nalezy ocenié przy uzyciu odpowiednich przyrzagdéw

(wilgotnosciomierz, termometr). Sprawdzenie wielkosci promienia zaokraglenia lub wielkosci skoséw

stykdw réznych ptaszczyzn podtozy nalezy przeprowadzi¢ za pomocg szablonu. Pozostate badania nalezy

przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich szczegdétowych specyfikacjach technicznych.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. szczegétowe] specyfikacji

technicznej, odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane

przez inspektora nadzoru.

Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robét hydroizolacyjnych z

dokumentacjg projektows, szczegdtowg specyfikacjg techniczng i instrukcjami producentéw wyrobow

stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny by¢

przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej warstwy. Powinny one obejmowac sprawdzenie:

e przestrzegania warunkow prowadzenia prac hydroizolacyjnych,

e poprawnosci zagruntowania podtozy oraz wykonania poszczegdlnych warstw w sposdb
zapewniajacy ich ciggtosc i szczelnosg,

e poprawnosci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku,

e poprawnosci obrobienia przebi¢ i przejsé¢ przewododw, rur lub innych elementéw budowlanych przez
izolacje,

e na biezgco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, ilosci zuzywanych materiatdw izolacyjnych,

e przestrzegania pozostatych wymagan dotyczgcych wykonania robét hydroizolacyjnych podanych w

punkcie 5 szczegotowej specyfikacji technicznej, w tym: wymagan dotyczacych stosowanych
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6.6.

6.7.

materiatow, ilosci i grubosci nanoszonych warstw, wielkosci zaktaddw, doktadnosci sklejenia
poszczegdlnych warstw itp.

Badania w czasie odbioru robdt

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie

wymagania dotyczgce wykonanych robdt hydroizolacyjnych, w szczegdlnosci w zakresie:

e zgodnosci z dokumentacjg projektowg, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

e jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow, prawidtowosci przygotowania podtozy,

e prawidtowosci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw ochronnych i
dociskowych,

e sposobu wykonania i uszczelnienia przebic i przejs¢ przez izolacje, przerw roboczych, dylatacji i
zakonczen krawedzi izolacji oraz obrébek blacharskich hydroizolacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne sg wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do

robot i w trakcie ich wykonywania. Badania izolacji powtokowych ze szlamu przy ich odbiorze nalezy

przeprowadzac po ich catkowitym wyschnieciu i utwardzeniu. Badania techniczne nalezy

przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie

przekraczajgcej 65%. Ocena jakosci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje:

e sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego (rownosci, ciggtosci, miejsc przebic i dylatacji oraz zakonczen
krawedzi izolacji),

e sprawdzenie ilosci warstw i ich grubosci, sprawdzenie szczelnosci izolacji,

e sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do podtoza,

e sprawdzenie pozostatych wymagan okreslonych w pkt. 5 szczegdtowej specyfikacji technicznej.

Badania odbiorowe nalezy przeprowadzi¢ metodami okreslonymi w szczegdtowej specyfikacji

technicznej. Sprawdzenie przylegania izolacji do podtoza mozna przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomocg

mtotka drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na

kazde 10-20 m2 powierzchni zaizolowanej lub metoda niszczaca okreslong w PN-92/B-01814.

Przy opukiwaniu mtotkiem charakterystyczny gtuchy dzwiek $wiadczy o nieprzyleganiu i niezwigzaniu

izolacji z podtozem. Sprawdzenia grubosci powtok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych mozna

dokonaé metodami nieniszczacymi w trakcie ich naktadania (20 punktow kontrolnych na obiekt lub 100

m?2 izolowanej powierzchni) lub niszczgcymi (poprzez wyciecie prébek) po ich wyschnieciu, wykonujac

co najmniej 1 pomiar na 25 m2 powtoki lecz nie mniej niz 5 na jednym obiekcie.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,

zostang odrzucone. Jesli materiaty, nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to

na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt. Wszystkie

roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny
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by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystgpienie Wykonawcy,
Inspektor nadzoru moze uznaé wade za nie majgcg zasadniczego wptywu na jakos$¢ robét i ustali zakres i

wielkos¢ potracen za obnizong jakosc.

7. Obmiar robét
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza sie w m2 (metrach kwadratowych) izolowane;j

powierzchni w rozwinieciu, zas roboty ziemne w m3 (metrach szesciennych).

8. 0Odbiér robot

8.1. Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 8.

8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.3. Odbidr robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

8.4. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena za dang pozycje skalkulowana przez Wykonawce, bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,

materiaty, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w SST.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy
e PN-EN 13969:2006 ,,Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej tgcznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej czesci
podziemnych -- Definicje i wtasciwosci”
e PN-EN 15814+A2:2015-02 Grubowarstwowe powtoki asfaltowe modyfikowane polimerami do
izolacji wodochronnej -- Definicje i wymagania
e PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
e PN-B-24620:1998/Az1:2004 , Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno”
e PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.
e PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.
e PN-B-24008:1997 Masa uszczelniajaca.
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10.2.

10.3.

PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne.

Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 ?r. Nr 204,
poz. 2087).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z p6ézn. zmianami).

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2011 nr

63 poz. 322)

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdow
deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r.
Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U.z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690 z pdzn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki
substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171, z

pozn. zmianami).
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e Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan

substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679, z

pozn. zmianami).
10.4. Inne dokumenty i instrukcje
e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, czes¢ 3)
Arkady, Warszawa 1990 r.
e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$¢ C: Zabezpieczenia i
izolacje. Zeszyt 5: Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkdw.
Warszawa 2005 r.

e Karty techniczne produktdw.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi normami lub
aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich
przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom technicznym, jakoSciowym i uzytkowym
opisywanych robdt budowlanych i asortymentow. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy,

podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem

polskim.
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Numer SST: B-01.01.03
Temat: Roboty murarskie i murowe

Kod CPV: 45262500-6
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1. Wstep

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze]j szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét przy wznoszeniu konstrukcji murowych w zwigzku z realizacjg inwestycji dotyczacej
przebudowy wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ulicy Wandy 1 w Zielonej Gorze w ramach
zadania "Modernizacja budynkéw i lokali komunalnych - etap I1".

Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegétowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt zwigzanych z pracami budowlanymi zgodnie z pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukcji murowych eksploatowanych w warunkach nie narazonych
na destrukcyjne dziatanie Srodowiska korozyjnego.

Okreslenia podstawowe

1.4.1. Konstrukcja murowa — konstrukcja powstajgca na placu budowy w wyniku recznego spojenia

elementéw murowych zaprawg murarska.

1.4.2. Element murowy — drobno- lub sredniowymiarowy wyréb budowlany przeznaczony do recznego

wznoszenia konstrukcji murowych.

1.4.3. Grupa elementéw murowych — elementy murowe o podobnej procentowe]j zawartosci otworéw oraz

ich kierunku odniesionym do utozenia elementu w murze.

1.4.4. Otwor — uksztattowana przestrzen pusta, ktdra moze przechodzi¢ lub nie przez caty element murowy.

1.4.5. Zaprawa budowlana — mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatkdéw

technologicznych, jezeli sg wymagane. Zaprawy budowlane dzielg sie na: murarskie, tynkarskie i

specjalne np. zaroodporne, montazowe lub zalewowe.

1.4.6. Zaprawa murarska — zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementéw murowych w jedna

konstrukcyjng catosé i wyréwnywania naprezen wystepujgcych w murach.

1.4.7. Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych — réznego rodzaju

wyroby metalowe, zelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach murowych jako

elementy uzupetniajgce tj. kotwy, tgczniki, wsporniki, nadproza i wzmocnienia (zbrojenie) spoin.

1.4.8. Inne wyroby i materiaty wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych — materiaty i wyroby

do wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np. przeciwmrozowe.

1.4.9. Wytrzymatosc¢ srednia elementéw murowych na sciskanie — srednia arytmetyczna wytrzymatosc na

Sciskanie okreslonej liczny elementéw murowych.

1.4.10. Nadproze — belka przejmujgca obcigzenie z obszaru nad otworem w $cianie murowane;j.

1.4.11. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami

1.5.

oraz z definicjami podanymi w SST B-00.00.00 Wymagania ogélne pkt 1.4.

Ogdlne wymagania dotyczgce robot
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Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Ogodlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w

SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 2.

Zgodnos¢ materiatow z dokumentacjg projektowa

Wszystkie materiaty uzyte przy wykonywaniu robdt powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji

projektowe] oraz spetnia¢ wymagania odpowiednich norm i posiada¢ stosowne aprobaty techniczne.

Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow

Materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz

wymaganiami odpowiednich dokumentdéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Elementy murowe

e ceramiczne o matej i duzej gestosci, odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 771-1,

e 7z autoklawizowanego betonu komarkowego, odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 771-4,

e mineralne ptyty izolacyjne z bardzo lekkiej odmiany betonu komérkowego wg PN-EN771-4 do
ocieplenia $cian od wewnatrz. Gestos¢ objetosciowa materiatu wynosi 115 kg/m3 przez co
charakteryzujg sie wysokg izolacyjnoscig termiczng zachowujgc wszystkie najwazniejsze zalety
betonu komdrkowego.

Wtasciwosci elementéw murowych

2.5.1. Wymiary i odchytki wymiarowe

Wedtug norm producent powinien podawaé nominalne wymiary dtugosci, szerokosci i wysokosci.

2.5.2. Ksztatt i budowa

Producent elementéw murowych powinien podac ich cechy zewnetrzne w zakresie potrzebnym do
jednoznacznej identyfikacji danego elementu i okreslenia jego przydatnosci do stosowania oraz
ewentualnego wykorzystania przez projektanta przy wykonywaniu obliczen statystycznych,

akustycznych, ogniowych itp.

2.5.3. Wady i uszkodzenia powierzchniowe

W odniesieniu do elementdw przeznaczonych do murowania na cienkie spoiny wymagane jest
podanie przez producenta maksymalnych dopuszczalnych odchylen ptaskosci powierzchni ktadzenia

(wspornych).

2.5.4. Gestosé

Gestosc brutto i netto oznaczana w stanie suchym powinna by¢ deklarowana wtedy, kiedy takie dane
sg potrzebne do oceny izolacyjnosci akustycznej, nosnosci, odpornosci ogniowej lub izolacyjnosci

cieplnej Scian.

2.5.5. Wytrzymatos$¢ na Sciskanie
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Zgodnie z normami producenci powinni podawac srednig wytrzymatos$¢ na Sciskanie elementow
murowych. Producent moze réwniez deklarowac¢ wytrzymatos$¢ znormalizowang. Konieczne jest
réwniez podanie kategorii produkcji elementéw murowych.
2.5.6. Trwatos¢
Dobor grup elementéow murowych w projekcie powinien uwzgledniaé przewidywane warunki
Srodowiskowe i w konsekwencji stopien narazenia na zawilgocenie konstrukcji murowych.
Konstrukcje murowe narazone na state zawilgocenie powinny by¢ odporne na:
e cykliczne zamrazanie i rozmrazanie,
e dziatanie siarczanéw i chlorkéw.
Dobdr elementéw murowych w réznych warunkach srodowiskowych, zalecany w normie PN-B-03002.
2.5.7. Wtasciwosci cieplne
W przypadku elementéw przeznaczonych do stosowania w konstrukcjach podlegajgcych wymaganiom
izolacyjnosci cieplnej, producent powinien poda¢ informacje o wtasciwosciach cieplnych. Informacje te
moga by¢ oparte na wartosciach tabelarycznych, obliczeniach lub badaniach, zgodnie z PN-EN 1745.
2.5.8. Reakcja na ogien
Jezeli przewidywane zastosowanie wyrobu tego wymaga, producent powinien deklarowac klase
reakcji na ogien elementu murowego. Jezeli element zawiera mniej niz 1% masy (objetosci)
materiatéw organicznych, deklarowac¢ mozna klase Al bez koniecznosci przeprowadzania badan
ogniowych.
2.5.9. Wytrzymatos¢ spoiny (charakterystyczna poczatkowa wytrzymatosé spoiny)
W przypadku elementdéw murowych i zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w
elementach konstrukcyjnych, powinna by¢ deklarowana charakterystyczna poczgtkowa wytrzymatosc
spoiny na Scinanie. Deklaracja moze by¢ oparta na wartosciach stabelaryzowanych podanych w
normach przedmiotowych lub na wartosciach wynikajacych z badan.
2.5.10. Substancje niebezpieczne
Konieczne jest przeprowadzanie badan promieniotwdérczosci naturalnej elementéow murowych.
Badania te nalezy wykonywac zgodnie z Instrukcjg ITB nr 234/95.
2.5.11. Przepuszczalnos¢ pary wodnej
W przypadku elementéw licowych, nalezy podad tabelaryczng wartos$é wspdtczynnika dyfuzji pary
wodnej. Tabelaryczny (normowy) wspdtczynnik dyfuzji okresla sie na podstawie gestosci materiatu.
2.6. Zaprawy murarskie
2.6.1. Sposéb produkcji:
e zaprawa wytwarzana w catosci lub czesciowo w zaktadzie, spetniajgca wymagania normy
PN-EN 998-2,
e zaprawa wytwarzana na miejscu budowy, odpowiadajgca wymaganiom normy PN-B-10104.

2.6.2. Wytrzymatos$¢ na Sciskanie
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2.6.3.

2.6.4.

2.6.5.

2.6.6.

2.6.7.

2.6.8.

Dla zapraw murarskich produkowanych fabrycznie wytrzymatos¢ na Sciskanie powinna by¢
deklarowana przez producenta. Producent moze deklarowac klase wytrzymatosci na Sciskanie
oznaczong literg ,,M” i nastepujaca po niej liczbg klasy, co oznacza, ze wytrzymatosc na Sciskanie w
N/mm?2 jest nie mniejsza od tej liczby.

Dobor zaprawy z uwagi na trwatosé

Dobor zapraw z uwagi na warunki sSrodowiskowe eksploatacji konstrukcji murowej z uwzglednieniem
stopnia narazenia na zawilgocenie przedstawiono zgodnie z normg PN-B-03002.

Wiasciwosci zapraw murarskich

Z uwagi na charakterystyczny dla zapraw proces wigzania, czyli stopniowego przechodzenia ze stanu
ptynnego lub plastycznego w stan staty, wiasciwosci zapraw muszg by¢ okreslane zaréwno dla suchych
mieszanek jak i dla zapraw Swiezych oraz stwardziatych. Wtasciwosci mieszanek suchych okreslane sg
w odniesieniu do zapraw wytwarzanych w zaktadzie (kontrola biezgca procesu produkc;ji). Wtasciwosci
zaprawy Swiezej istotne sg dla murarza i przebiegu robot murarskich, natomiast zaprawy stwardziatej
decyduja o jakosci konstrukcji murowej.

Konsystencja i plastycznosc¢ (rozptyw)

Konsystencje swiezej zaprawy okresla sie za pomocg stolika rozptywu wg normy PN-EN 1015-3.
Jedynie w przypadku zapraw wytwarzanych na placu budowy, PN-B-10104 tymczasowo dopuszcza
stosowanie dotychczasowej polskiej metody oznaczania konsystencji zaprawy, polegajacej na
okresleniu gtebokosci zanurzania stozka pomiarowego w zaprawie, zgodnie z PN-85/B-04500.
Konsystencja (w cm) Swiezej zaprawy, w zaleznosci od rodzaju elementdw murowych, okreslana wg
PN-85/B-0450

Gestosc¢ objetosciowa zaprawy swiezej

Badania gestosci zaprawy swiezej nie jest obowigzkowe. Badania takie mogg by¢ przydatne do
alternatywnego okreslania zawartosci powietrza w zaprawie swiezej. Wedtug dotychczasowych norm
polskich oznaczanie polega na okresleniu czasu, po ktérym zaprawa zgestnieje na tyle, ze jej
konsystencja zmniejszy sie o 3 cm, a plastycznosé o 4 cm.

Czas zachowania wtasciwosci roboczych

Czas zachowania wtasciwosci roboczych zapraw produkowanych fabrycznie powinien by¢
deklarowany przez producenta. Wyniki badan przeprowadzanych wedtug PN-EN 1015-9 powinny
wykazywac czas nie krotszy niz jego wartos¢ deklarowana. Czas zachowania wtasciwosci roboczych
zapraw wykonywanych na miejscu budowy, okreslany wedtug PN-EN 1015-9, nie powinien by¢ krotszy
niz:

e dla zapraw cementowych—2 h,

e dla zapraw cementowo-wapiennych —5 h,

e dla zapraw wapiennych — 8 h.

Zawartosc¢ chlorkow
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Norma PN-EN 998-2 zaleca, aby zawartos¢ chlorkéw nie przekraczata 0,1% suchej masy zaprawy. W
przypadku zapraw stosowanych w konstrukcjach zbrojonych konieczne jest sprawdzenie zawartosci
chlorkéw, zgodnie z PN-EN 1015-17.
2.6.9. Zawarto$¢ powietrza
Badanie zawartosci powietrza jest wymagane w odniesieniu do zapraw produkowanych fabrycznie,
jedynie w przypadku zapraw tynkarskich. Jezeli jednak jest to konieczne ze wzgledu na zastosowanie
zaprawy murarskiej wg przepisu, wprowadzanej do obrotu, to zakres zawartosci powietrza deklaruje
producent. Badania przeprowadza sie zgodnie z PN-EN 1015-7.
2.6.10. Wytrzymatosc¢ na sciskanie i zginanie
Producent zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie powinien deklarowac ich wytrzymatos¢ na
Sciskanie lub odpowiednig klase wytrzymatosci. Norma PN-EN 998-2 definiuje klasy: M 1, M 2,5, M 5,
M 10, M 20 i M d (dla wytrzymatosci wiekszej rownej 25 N/mm?2). Wytrzymato$é na Sciskanie zaprawy
produkowanej fabrycznie, badana zgodnie z normg PN-EN 1015-11, nie powinna by¢ mniejsza od
deklarowanej wytrzymatosci na $ciskanie lub deklarowanej klasy wytrzymatosci na Sciskanie. Normy
nie wymagajg deklarowania wytrzymatosci na zginanie zapraw produkowanych fabrycznie.
Wytrzymatos¢ na $ciskanie zaprawy wytwarzanej na miejscu budowy bada sie zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN 1015-11. Wytrzymatos$¢ na zginanie zapraw murarskich wytwarzanych na
miejscu budowy bada sie wedtug PN-EN 1015-11.
2.6.11. Mrozoodpornos¢ (trwatosc)
Trwato$¢ zaprawy okresla sie jako odpornosé na zamrazanie — odmrazanie. Zaprawy przeznaczone do
stosowania w zewnetrznych elementach budynku powinny by¢ odporne na zamrazanie — odmrazanie.
Odpornosé na zamrazanie — odmrazanie (mrozoodpornos¢) zaprawy sprawdza sie wedtug metody
podanej w PN-85/B-04500. Zaprawe okre$la sie jako odporng na zamrazanie — odmrazanie, jezeli po
przeprowadzeniu wymaganych cykli zamrazania — odmrazania spadek wytrzymatosci na sciskanie
bada sie wedtug PN-EN 1015-11.
2.6.12. Wytrzymatosc¢ spoiny
Wytrzymatosc¢ spoiny, zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach
konstrukcyjnych budynku, okresla sie jako poczatkowg wytrzymatosé charakterystyczng na Scinanie
spoiny. Poczatkowa wytrzymatosé charakterystyczna na Scinanie spoiny zapraw klasy M 1 do M d
wytwarzanych na miejscu budowy moze by¢ okreslana na podstawie:
1) badan potaczenia spoiny z elementem murowym wedtug PN-EN 1052-3,
2) wartosci tabelarycznych zawartych w zatgczniku C do normy PN-EN 998-2 wynoszacych:
e 0,15 N/mm?2 dla zapraw ogdlnego stosowania i lekkich,
e 0,3 N/mmz2 dla zapraw do cienkich spoin.
W odniesieniu do zapraw wykonywanych fabrycznie producent powinien deklarowaé charakterystyczng

poczatkowa wytrzymatosé spoiny. Deklaracja moze byé wydana na podstawie badan przeprowadzonych
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zgodnie z procedurg zapisang w PN-EN 1052-3 lub wedtug wczesniej podanych wartosci normowych
zawartych w zatgczniku C do normy PN-EN 998-2.
2.6.13. Reakcja na ogien
Producent powinien podac klase reakcji na ogien zaprawy. Klasyfikacje reakcji na ogien zapraw
przeprowadza sie wedtug PN-EN 13501-1.
2.6.14. Przepuszczalnos¢ pary wodnej
Wspodtczynnik przepuszczalnosci (dyfuzji) pary wodnej zapraw murarskich przeznaczonych do
stosowania w elementach zewnetrznych budynku, wytwarzanych na miejscu budowy, przyjmuje sie
wedtug wartosci tabelarycznych z PN-EN 1745.
2.6.15. Wspodtczynnik przewodzenia ciepta
Przy produkcji zapraw murarskich na placu budowy wspoétczynnik przewodzenia ciepta przyjmuje sie
wedtug wartosci tabelarycznych, uzaleznionych od gestosci zapraw, podanych w tablicy nr 3, zawartej
w PN-B-10104. W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje
wspotczynnik przewodzenia ciepta. Deklaracja moze by¢ wydana, w szczegdlnosci dla zapraw lekkich,
na podstawie badan przeprowadzanych zgodnie z procedurg zapisang w pkt. 4.2 normy PN-EN 1745
lub na podstawie wartosci tabelarycznych uzaleznionych od gestosci zapraw, zestawionych w tablicy
A.12, zawartej w normie PN-EN 1745.
2.7. Inne wyroby
Do wznoszenia konstrukcji murowych mozna stosowac inne wyroby i materiaty:
e cement spetniajgcy wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-EN 413-1,
e wapno budowlane odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 459-1,
e piasekiinne kruszywa mineralne, ktorych wtasciwosci odpowiadajg wymaganiom normy PN-EN
13139,
e kruszywa lekkie do betondw i zapraw spetniajgce wymagania okreslone w PN-EN 13055,
e wode do betondéw i zapraw zgodng z wymaganiami normy PN-EN 1008.
e nadproza prefabrykowane betonowe typu SNB wg normy PN-EN 845-2:200.
2.8. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobow do robét murowych
Wyroby i materiaty do robét murowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce
warunki:
e 53 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowe; i
specyfikacji technicznej (szczegdtowej),
e kazda jednostka fadunkowa lub partia elementéw murowych luzem jest zaopatrzona w etykiete
identyfikacyjna,
e wyroby i materiaty konfekcjonowane sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak
naruszenia zamkniecia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz

symbol handlowy wyrobu),

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych 43



Nazwa inwestycji: Przebudowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ulicy Wandy 1 w Zielonej Gérze

2.9.

e spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

e producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdéw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

e spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakoriczenia robot
murowych powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem termindw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobdw).

Przyjecie wyrobow i materiatéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy
lub protokotem przyjecia materiatéw.

Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow do robét murowych

Materiaty i wyroby do robdt murowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz
aprobat technicznych. Place sktadowe do przechowywania elementéw murowych powinny by¢
wygrodzone, wyréwnane i utwardzone z odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wéd opadowych
oraz oczyszczone z zanieczyszczen. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i
wyrobdéw niemrozoodpornych lub opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.
Wyroby w miejscu magazynowania nalezy przechowywac w partiach wedtug rodzajéw, typow, odmian,
klas i gatunkéw, zgodnie z wymaganiami norm wyrobdw, w sposdb uporzgdkowany, zapewniajgcy
tatwos¢ dostepu i przeliczenia. Elementy murowe nalezy przechowywac:

e w jednostkach tadunkowych,

e |uzem w stosach (stupach) lub pryzmach.

Sposdb uktadania jednostek fadunkowych, stosédw lub pryzm powinien by¢ zgodny z wymaganiami
normy PN-B 12030. Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych,
zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki
powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej
niz 10, o ile dokument odniesienia lub instrukcja producenta nie stanowig inaczej. Cement i wapno
suchogaszone luzem nalezy przechowywaé w zasobnikach (zbiornikach) do cementu. Kruszywa i piasek
do zapraw mozna przechowywac na sktadowiskach otwartych, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym
zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach). Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na
miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywaé w szczelnych i czystych pojemnikach lub
cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w

ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty moggce zmienic sktad chemiczny wody.
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3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania robot
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla
srodowiska.
3.3. Sprzet i narzedzia do wykonywania robdt murarskich
3.3.1. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw oraz ptaszczyzn
e pion murarski, tate murarska, fate wazong, waz wodny, poziomnice uniwersalng, tate kierunkowsa,
warstwomierz do wytyczenia poziomdw poszczegdlnych warstw i do zaczepiania sznura oraz do
wyznaczania kierunku, sznur murarski, kagtownik murarski, wykréj.
3.3.2. Do przechowywania materiatéw budowlanych na stanowisku roboczym
e kastre na zaprawe, szafel do zaprawy, szkopek do wody, palety na elementy murowe, wiadra.
3.3.3. Do obrébki elementéw murowych
e mtotek murarski, kirke, oskard murarski, przecinak murarski, pucke murarska, drag murarski.
3.3.4. Do murowania

e kielnie murarskg, czerpak, topate do zaprawy, rusztowania.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 4.

4.2. Transport materiatéw odbywa sie w sposdb zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem mechanicznym, zawilgoceniem i zniszczeniem, w sposéb okreslony w instrukcji
producenta i dostosowany do polskich przepiséw przewozowych. Roztadunek materiatdw recznie lub
mechanicznie.

4.3. Transport i sktadowanie materiatow
Wyroby i materiaty do robét murowych moga by¢ przewozone jednostkami samochodowymi.
Zatadunek i wytadunek elementéw murowych pakowanych w jednostki fadunkowe nalezy prowadzi¢
urzadzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Zatadunek i wytadunek elementéw murowych przechowywanych luzem, wykonywany recznie zaleca sie
prowadzié przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, wciaggniki,
wazki. Warunki transportu elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe lub
przechowywanych luzem powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczacych tych
wyrobow oraz PN-B-12030. Transport materiatéw do robét murowych w opakowaniach tez nie wymaga
specjalnych urzadzen i srodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone
materiaty w sposéb wykluczajacy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci

materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen
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mechanicznych. Do transportu wyrobdw i materiatdw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca sie uzywac samochoddw zamknietych. Do przewozu wyrobow i materiatow w
innych opakowaniach mozna wykorzystywac samochody pokryte plandekami lub zamkniete. Cement i
wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozami. Wapno gaszone w postaci ciasta
wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. Kruszywa mozna przewozi¢
dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,

zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogodlne zasady wykonania robdt podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 5.
Konstrukcje murowe zgodnie z obowigzujacymi w Polsce i na terenie Unii Europejskiej przepisami
powinny by¢ wykonywane w oparciu o zasady zawarte w Eurokod 6 PN-EN 1996 cz.1,2,3:2010 -
Projektowanie konstrukcji murowych (EC6) lub opartg na nich PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe.
Projektowanie i obliczanie (PNO7). Roboty murowe nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacja
projektowa, niniejszg specyfikacja techniczng i zasadami sztuki murarskiej.
5.2. Warunki przystgpienia do robét murowych
Przed przystgpieniem do wznoszenia muréw nadziemia nalezy sprawdzi¢, zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej
specyfikacji, wymiary oraz katy skrzyzowan $cian fundamentowych.
5.3. Ogdlne zasady wykonywania robdt murowych
Roboty murowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg specyfikacja
techniczng i zasadami sztuki murarskiej. O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej
oraz dokumentach odniesienia wyrobéw murowych nie podano inaczej, to:
e mury nalezy wykonywac warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania elementdw murowych i
grubosci spoin tak, aby $ciana stanowita jeden element konstrukcyjny,
e elementy murowe powinny by¢ uktadane na ptask, a nie na rab lub na stojaco,
e spoiny poprzeczne i podtuzne w sgsiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane mijankowo,
e mury nalezy wnosi¢ mozliwie rbwnomiernie na catej ich dtugosci,
e elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,
e przed wbudowaniem elementy murowe powinny by¢é moczone, jezeli takie wymaganie zawarto w
dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu,
e stosowanie elementéw murowych potéwkowych przy murowaniu stupdw i filaréw, poza liczba
konieczng do uzyskania prawidtowego wigzania, jest niedopuszczalne,
e liczba elementdw murowych potéwkowych nie powinna przekraczac:
o w murach konstrukcyjnych zbrojonych — 10%,
o w murach konstrukcyjnych niezbrojonych — 15%,

o w Scianach wypetniajacych, podokiennych i na poddaszu — 50%,
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konstrukcje murowe o grubosci mniejszej niz 1 cegta, murowane na zaprawy zwykte, moga by¢
wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe mogg by¢
wykonywane przy minimalnej temperaturze okreslonej przez producenta zaprawy,

wykonywanie konstrukcji murowych o grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza sie przy temperaturze
ponizej 0°C pod warunkiem stosowania Srodkdw umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie zaprawy,
przewidzianych w specyfikacji technicznej, lub pod warunkiem dopuszczenia takiej mozliwosci przez
producenta zaprawy,

w przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murow

powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

5.4. Sposoby murowania z cegiet, pustakéow lub bloczkéw

5.4.1. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj spoin wsporczych:

na spoiny zwykte grubosci od 8 do 15 mm,
na spoiny pasmowe grubosci od 8 do 15 mm,

na spoiny cienkie grubosci od 1 do 3 mm.

5.4.2. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj ztgcza pionowego

5.43

5.4.4

zwykte z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych tgczonych elementow,

z wypetnieniem kieszeni zaprawg, polegajgce na dostawieniu do siebie na odpowiednig odlegtosc
elementéw o odpowiednim ksztatcie powierzchni bocznych i zalaniu zaprawg otworéw utworzonych
na styku wyrobdw,

na piéro i wpust polegajgce na dostosowaniu do siebie elementéw w taki sposdb, by pidra jednego

elementu weszty we wpusty drugiego elementu.

. Techniki murowania na spoiny zwykfte:

murowanie tradycyjne, na puste lub petne spoiny, murowanie na wycisk, murowanie na docisk.

. Ogdlne zasady murowania na cienkie spoiny:

elementy murowe pierwszej warstwy naktada sie bardzo doktadnie na mocnej zaprawie
cementowej celem wyeliminowania ich nieréwnomiernego osiadania,

potozenie elementdw pierwszej warstwy nalezy kontrolowaé za pomocg poziomicy lub niwelatora,
pierwszg warstwe elementow mozna dodatkowo przeszlifowaé, szczegdlnie w przypadku bloczkéw z
betonu komdrkowego,

w celu umozliwienia rownomiernego rozprowadzenia zaprawy do cienkich spoin (klejowej) o
pozadanej grubosci (1 do 3 mm) uktada sie jg specjalng, dostosowang do szerokosci muru, kielnig z
zgbkowang krawedzig,

potozenie elementdw drugiej i kolejnych warstw mozna korygowaé w ciggu pierwszych 7-15 minut

od ich utozenia (czas korekty okresla producent zaprawy).

5.5. Ogodlne zasady murowania $cianek dziatowych
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Scianki dziatowe o grubosci 1/4 cegly nalezy murowac na zaprawie cementowej o wytrzymatosci nie
nizszej niz 5 N/mm?2. Przy rozpietosci przekraczajgcej 5 m lub wysokos$ci powyzej 2,5 m powinny by¢
zbrojone. Zbrojenie powinno by¢ zakotwione w spoinach nosnych na gtebokos$¢ nie mniejszg niz 70
mm. Scianka powinna by¢ potaczona ze $cianami konstrukcyjnymi za pomoca strzepi zazebionych
krytych. W budynkach o konstrukcji nosnej zelbetowej lub stalowej scianki dziatowe oraz ostonowe sg
oddylatowane od stropdéw i pionowych elementéw konstrukcyjnych. Potgczenie tych scianek z
elementami konstrukcyjnymi wykonuje sie wiec za pomoca kotew stalowych.

5.6. Ogdlne zasady wykonywania nadprozy

5.6.1. Nadproza mogg by¢ wykonywane na placu budowy lub prefabrykowane. Nadproza prefabrykowane

powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 845-2.

5.7. Nadproza murowe zespolone wykonywane sg na placu budowy z gotowych ksztattek nadprozowych,
zbrojonych pretami stalowymi i tgczonych (zespalanych) betonem. Ksztattki nadprozowe moga by¢
ceramiczne, silikatowe, betonowe i z betonu komdrkowego. Nadproza nalezy wykonywac zgodnie z
zaleceniami producenta ksztattek.

5.8. Nadproza powinny by¢ opierane na zaprawie i wypoziomowane zaréwno w kierunku podtuznym jak i
poprzecznym. Oparcie konca nadproza powinno by¢ nie mniejsze niz 100 mm. Przy murach
wykonanych z elementéw zawierajgcych wiecej niz 50% pustek powietrznych lub z elementéw z
autoklawizowanego betonu komadrkowego minimalna dtugos¢ oparcia korica nadproza powinna by¢
wyliczona w dokumentacji projektowej, zgodnie z PN-EN 1996-1-1. W przypadku Scian szczelinowych
oparcie powinno siega¢ co najmniej na 50 mm poza zakonczenie szczeliny wewnetrznej. Elementy
prefabrykowane nadprozy murowych powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 845-2.

5.9. Nadproza prefabrykowane stalowe, zelbetowe, sprezone, ceramiczne, silikatowe, z betonu
komodrkowego powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 845-2. Mozna je montowa¢ bez koniecznosci
stemplowania.

5.10. Ogodlne zasady wykonywania przewodéw kominowych

5.10.1. Zasady prowadzenia przewodéw dymowych

Przewody dymowe nalezy prowadzi¢ od otwordw wycierowych do wylotow komina lub nasady
kominowej wg dokumentacji projektowej. Otwory wycierowe usytuowane w piwnicy powinny
znajdowac sie na poziomie od 1,0+1,2 m od podtogi oraz powinny by¢ zamkniete szczelnie
drzwiczkami wykonanymi z materiatow niepalnych. Dolna krawedz otworu wycierowego przewoddéw
z palenisk usytuowanych w pomieszczeniach, w ktdrych znajduje sie wlot, powinna znajdowac sie na
wysokosci 0,3 m od podtogi. Otwory wycierowe powinny by¢ fatwo dostepne, mie¢ osadnik na sadze i
by¢ zamkniete szczelnie drzwiczkami. Otwory wycierowe przewoddw prowadzonych w dwdch
rzedach, usytuowane z jednej strony muru, powinny byé umieszczone zgodnie z wymaganiami PN-
89/B-10425.

5.10.2. Zasady prowadzenia przewodéw spalinowych
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Przewody spalinowe nalezy prowadzi¢ od otwordw rewizyjnych do wylotow komina lub nasady
kominowej wg dokumentacji projektowe]. Otwory rewizyjne powinny znajdowac sie na poziomie 0,4
m ponizej wlotu do przewodu. Wyloty przewoddéw powinny by¢ usytuowane tak jak w przewodach
dymowych.
5.10.3. Zasady prowadzenia przewoddéw wentylacyjnych
Przewody wentylacyjne nalezy prowadzi¢ od wlotu do wylotu komina. W kominach powinny by¢
wykonane boczne otwory wylotowe. Dopuszcza sie wykonywanie gérnych otworédw wylotowych, pod
warunkiem stosowania nasad blaszanych nad wylotem.
5.11. Wymagania jakosciowe robdt murarskich
Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych, czes¢ A, zeszyt 3
»Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 rok roboty murowe powinny spetnia¢ odpowiednie
wymagania jakosciowe, takie jak:
5.11.1. Obrys muru
Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanych wymiarédw nie powinny przekraczac:
e w wymiarach poziomych poszczegdlnych pomieszczer £20 mm,
e w wysokosci kondygnacji +20 mm,
e w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku £50 mm.
5.11.2. Grubo$¢ muru
Grubosci muréw w stanie surowym powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowej.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe nie powinny by¢ wieksze niz:
e dopuszczalne odchytki uzytych elementéw murowych w przypadku murdw o grubosci % i % i1
elementu murowego,
e +10 mm, w przypadku murdw petnych o grubosci wiekszej niz 1 cegta,
e +20 mm, w przypadku murdw szczelinowych.
5.11.3. Wymiary otwordw (w Swietle osciezy)
W przypadku otworow o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza:
e szeroko$é + 6 mm,—3 mm,
e wysoko$¢ + 15 mm, — 10 mm.
W otworach o wymiarach powyzej 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza:
e szerokos$¢ + 10 mm, —5 mm,
e wysoko$¢ + 15 mm, — 10 mm.
5.11.4. Grubos¢ spoin
Normatywne grubosci i dopuszczalne odchytki grubosci spoin zwyktych wynosza:
e w spoinach poziomych: grubosé nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, —2 mm,

e w spoinach pionowych: grubos$é¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, =5 mm.
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W przypadku stupdw konstrukcyjnych o przekroju 0,3 m2 lub mniejszym, dopuszczalne odchytki
grubosci spoin, zaréwno poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekracza¢ 2 mm. W murach
zbrojonych poprzecznie grubos¢ spoiny powinna by¢ wieksza co najmniej o 4 mm niz grubosc
zbrojenia, natomiast w murach zbrojonych podtuznie grubos$é spoiny powinna byé¢ co najmniejo 5
mm wieksza niz grubos¢ zbrojenia. W murach nie przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania,
spoiny powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawa, az do lica muru. W murach przeznaczonych do

tynkowania lub spoinowania nie nalezy wypetniaé spoiny poziomej zaprawg na gtebokos¢ 5+10 mm,

liczac od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy ktérych jest umieszczone zbrojenie zewnetrzne,

na gtebokosé nie mniejszg niz 10 mm i nie wiekszg niz 20 mm.
5.11.5. Zbrojenie
Dopuszczalne odchytki dtugosci pretéw nie powinny byé wieksze niz:
e +10 mm dla poszczegdlnych odcinkdw preta (np. w miejscu odgiecia lub dla hakow),
e 120 mm dla catego preta.
Dopuszczalne odchytki w rozstawie pretow nie powinny przekracza¢ +15 mm, natomiast grubosci
otulenia pretéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami pkt. 6.2. w normie PN-B-03340.
5.11.6. Prawidtowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi muru

Dopuszczalne odchytki wykonania powierzchni i krawedzi zestawiono w tablicy ponizej

Dopuszczalne odchytki

Rodzaj usterki

powierzchnie spoinowane

inne powierzchnie

1

2

3

Zwichrowania i
skrzywienia powierzchni

nie wiecej niz 3 mm/m i
ogdtem nie wiecej niz 10
mm na cate] powierzchni
5ciany pomieszczenia

nie wiecej niz 6 mm/m i
ogdtem nie wiecej niz 20
mm na cate] powierzchni
Sciany pomieszczenia

Odchylenie krawedzi od
linii prostej

nie wiecej niz 2 mm/m i
nie wigcej niz jedno na
dtugosci 2 m

nie wiecej niz 4 mmiém i
nie wigcej niz dwa na
dtugosci 2 m

Odchylenie powierzchni
i krawedzi muru od
kierunku pionowego

nie wiecej niz 3 mm/m i
ogalnie nie wiece] niz 6
mm na wysokosci
kondygnacji oraz 20 mm
na cate] wysokosci
budynku

nie wiecej niz 6 mm/m i
ogalnie nie wiecej niz 10
mm na wysokosci
kondygnacji oraz 30 mm
na cate] wysokosci
budynku

Odchylenie od kierunku
poziomego gomych
powierzchni kazdej
warstwy cegiet

nie wigcej niz 1 mm/m i
ogotem nie wiecej niz 15
mm na catej diugosci
budynku

nie wigcej niz 2 mm/m i
ogotem nie wiecej niz 30
mm na catej diugosci
budynku

Odchylenie od kierunku
poziomego game)
powierzchni ostatnie)
warstwy pod stropem

nie wigcej niz 1 mm/m i
ogotem nie wiecej niz 10
mm na catej diugosci
budynku

nie wigcej niz 2 mmdm i
ogotem nie wiecej niz 20
mm na cate] diugosci
budynku

Odchylenie
przecinajgcych sig
ptaszczyzn od kata
przewidzianego w
projekcie

nie wiecej niz 3 mm

nie wiecej niz 6 mm

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 6.
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6.2. Kontrola jakosci robdt polega na ocenie wykonanych robét zgodnie z wytycznymi dokumentacji
technicznej oraz SST i stwierdzenie braku zagrozen w miejscu prowadzonych prac.

6.3. Badania przed przystgpieniem do robot murowych
Przed przystgpieniem do robét murowych nalezy odebraé roboty ziemne i fundamentowe oraz
przeprowadzi¢ badania wyrobow i materiatow, ktére bedg wykorzystywane do wykonywania robot.

6.4. Odbidr robdt poprzedzajgcych wykonanie robét murowych
Przed przystgpieniem do wznoszenia muréw nadziemia nalezy sprawdzi¢ zgodnie z pkt. 6. niniejszej
specyfikacji wymiary oraz katy skrzyzowan scian fundamentowych murowanych. Jezeli Sciany
fundamentowe sg zelbetowe, to sprawdzenia nalezy dokona¢ zgodnie z odpowiednig szczegdétowg
specyfikacjg techniczna.

6.5. Badania materiatow
Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:
e deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw, zapiséw dziennika budowy, protokotdw przyjecia materiatéw

na budowe, deklaracji producentéw uzytych wyrobow.

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne
odpowiadajg wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowe;j i niniejszej specyfikacji
technicznej. Materiaty, ktérych jakos¢ budzi watpliwosci moga by¢ zbadane na wniosek zamawiajacego
przez niezalezne laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

6.6. Badania w czasie rob6t
Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robét murowych z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentéw. Badania te
w szczegolnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia zbrojenia oraz wewnetrznych czesci muru ulegajgcych
zakryciu, a takze kontroli jakosci zapraw wykonywanych na budowie. Ponadto po wykonaniu stanu
surowego budynku i stanu wykoriczeniowego, ale przed podtgczeniem urzgdzen gazowych, trzonéw
kuchennych, piecéw, kominkdw nalezy sprawdzié¢ przewody kominowe.

6.7. Badania w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczgce wykonania robét murowych, w szczegdlnosci w zakresie:
e zgodnosci z dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami

naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

e jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
e prawidtowosci oceny robét poprzedzajgcych roboty murowe,
e jakosci wykonania robdt murowych.
Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystaé wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robdt i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace

wykonanych robét. Badania sprawdzajgce jakosé wykonania robét murowych, wedtug pkt. 4. Warunkéw
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technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, czesé A, zeszyt 3, Konstrukcje murowe”, wydanie

ITB-2006 r. oraz normy archiwalnej PN-68/B-10020

e sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg — powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie
wykonanych konstrukcji z dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng oraz ze zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na podstawie
ogledzin zewnetrznych i pomiaréw; pomiar dtugosci i wysokosci konstrukcji przeprowadza sie z
doktadnoscig do 10 mm; pomiar grubosci muréw i osciezy wykonuje sie z doktadnoscig do 1 mm; za
wynik nalezy przyjmowac $rednig arytmetyczng z pomiaréw w trzech réznych miejscach,

e sprawdzenie prawidtowosci wigzania elementéw w murze, stykach i naroznikach — nalezy
przeprowadzac przez ogledziny w trakcie robét na zgodnos$¢ z wymaganiami podanymi w pkt. 5
niniejszej specyfikacji,

e sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia — nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny zewnetrzne i
pomiar; pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z doktadnoscig do 1 mm nalezy zawsze wykonac
w przypadku murdéw licowych, natomiast w przypadku muréw nielicowych — gdy na podstawie
ogledzin uznano, ze grubosé spoiny moze by¢ przekroczona; srednig grubosc spoin poziomych
nalezy oblicza¢ przez odjecie przecietnej grubosci elementu murowego od ilorazu wysokosci
zmierzonego odcinka muru (o wysokosci co najmniej 1 m) i liczby warstw murowych; Srednig
grubos¢ spoiny poziomej nalezy okreslac identycznie, mierzgc poziomy odcinek muru; w przypadku
razgcych réznic grubosci poszczegdlnych spoin, sprawdzanie ich nalezy przeprowadza¢ oddzielnie, z
doktadnoscig do 1 mm, na $cisle okreslonych odcinkach muru,

e sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru koricowego — nalezy przeprowadza¢ posrednio na
podstawie protokotéw odbioru robdt spisywanych w trakcie wykonywania robét (pkt 6 niniejszej
specyfikacji) i zapiséw w dzienniku budowy; protokoty i zapisy powinny dotyczy¢:

o sprawdzenia srednic zbrojenia, ktére powinno by¢ wykonane suwmiarkg z doktadnoscia do
0,5 mm,

o sprawdzenia dtugosci zbrojenia (catkowite] i poszczegdlnych odcinkdw), ktére powinno by¢
wykonane tasmg stalowg z doktadnoscig do 10 mm,

o sprawdzenia rozstawienia i wtasciwego powigzania pretow oraz grubosci ich otulenia, ktére
powinno byé wykonane z doktadnoscig do 1 mm,

e sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi muru — nalezy
przeprowadzac¢ przez przyktadanie w dwdch prostopadtych do siebie kierunkach, w dowolnym
miejscu powierzchni muru, oraz do krawedzi muru, taty kontrolnej dtugosci 2 m, a nastepnie przez
pomiar z doktadnoscig do 1 mm wielkosci przeswitu miedzy tatg a powierzchnig lub krawedzig
muru,

e sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru — nalezy przeprowadzaé z doktadnoscig do 1

mm; badanie mozna wykona¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrowsa,
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sprawdzenie poziomosci warstw murowych — nalezy przeprowadza¢ przyrzgdami stosowanymi do
takich pomiaréw np. poziomnicg murarskg i tatg kontrolng lub poziomnicg wezowg, a przy
budynkach o dtugosci ponad 50 m niwelatorem,

sprawdzenie katéw pomiedzy przecinajgcymi sie ptaszczyznami dwdch sgsiednich muréw — nalezy
przeprowadza¢ mierzac z doktadnoscig do 1 mm odchylenie (przeswit) przecinajgcych sie ptaszczyzn
od kata przewidzianego w projekcie; odchylenie (przeswit) mierzy sie w odlegtosci 1 m od
wierzchotka sprawdzanego kata; badanie mozna przeprowadza¢ stalowym katownikiem murarskim,
tatg kontrolng i przymiarem z podziatkg milimetrowg, zmierzony przeswit nie powinien przekraczaé
wartosci podanych w niniejszej specyfikacji,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania Scianek dziatowych, nadprozy, gzymsdw, przerw
dylatacyjnych — nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodnos¢ z
dokumentacjg projektows i niniejszg specyfikacjg techniczna,

sprawdzenie liczby uzytych wyrobéw utamkowych — nalezy przeprowadza¢ w trakcie robot przez
ogledziny i stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji
technicznej,

sprawdzenie przewodow kominowych — poprzez sprawdzenie wlotow i wylotow przewodow i
prawidtowosci ciggu po podtgczeniu urzadzen gazowych, trzonéw kuchennych, piecéw ogrzewczych
oraz kominkdw, a takze w miare potrzeby wykonanie pozostatych badan wymienionych w pkt. 6

niniejszej specyfikacji technicznej.

7. Obmiar robdt

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Sciany oblicza sie w m2 (metr kwadratowy) ich powierzchni.

8. 0Odbidr robot

8.1. Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 8.

8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera,

9.
9.1.
9.2.

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 9.

Cena jednostki obmiarowe;j

Cena za dang pozycje skalkulowana przez Wykonawce, bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,

materiaty, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w SST.
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10. Przepisy zwigzane

10.1.

Normy

PN-EN 197-1:2002 Cement — Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 413-1:2005 Cement murarski — Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczace elementéw murowych — Czes¢ 1: Elementy murowe
ceramiczne.

PN-EN 771-2:2006 Wymagania dotyczgce elementéw murowych — Czes¢ 2: Elementy murowe
silikatowe.

PN-EN 771-3:2005 Wymagania dotyczgce elementéw murowych — Czes¢ 3: Elementy murowe z
betonu kruszywowego (z kruszywami zwyktymi i lekkimi).

PN-EN 771-4:2004 Wymagania dotyczace elementéw murowych — Czes¢ 4: Elementy murowe z
autoklawizowanego betonu komdrkowego.

PN-EN 771-5:2005 Wymagania dotyczace elementéw murowych — Czes$¢ 5: Elementy murowe z
kamienia sztucznego.

PN-EN 771-6:2007 Wymagania dotyczgce elementéw murowych — Czes¢ 6: Elementy murowe z
kamienia naturalnego.

PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do murow — Czesé 1: Kotwy, listwy
kotwigce, wieszaki i wsporniki.

PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw — Czes¢ 2: Nadproza.

PN-EN 845-3:2004 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do murow — Czes¢ 3: Stalowe zbrojenie do
spoin wspornych.

PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczgce zapraw do muréw — Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska.

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczgce zapraw do muréw — Czes¢ 1: Zaprawa murarska.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania préobek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie prébek zapraw
do badan.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za
pomocg stolika rozptywu).

PN-EN 1015-6:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie gestosci objetosciowej Swiezej
zaprawy.

PN-EN 1015-7:2000 Metody badan zapraw do muréow — Okreslenie zawartosci powietrza w Swiezej

zaprawie.
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PN-EN 1015-9:2001 Metody badan zapraw do murdéw — Czesé 9: Okreélenie czasu zachowania
wtasciwosci roboczych i czasu korekty Swiezej zaprawy.

PN-EN 1015-10:2001 Metody badan zapraw do muréw — Cze$¢ 10: Okreslenie gestosci wysuszonej
stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1015-11:2001 Metody badan zapraw do muréw — Cze$¢ 11: Okreslenie wytrzymatosci na
zginanie i Sciskanie stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1015-17:2002 Metody badan zapraw do muréw — Cze$¢ 17: Okreslenie zawartosci chlorkéw
rozpuszczalnych w zaprawie.

PN-EN 1015-18:2003 Metody badan zapraw do muréw — Czes$¢ 18: Okreslenie wspdtczynnika
absorpcji wody spowodowanej podcigganiem kapilarnym stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1052-3:2003 Metody badan muréw — Czes¢ 3: Okreslenie poczatkowej wytrzymatosci muru
na $cinanie.

PN-EN 1443:2005 Kominy — Wymagania ogélne.

PN-EN 1457-2003 Kominy — Ceramiczne wewnetrzne przewody kominowe — Wymagania i metody
badan.

PN-EN 1745:2004 Mury i wyroby murowe. Metody okreslania obliczeniowych wartosci cieplnych.
PN-EN 1806:2006(U) Kominy — Gliniane / ceramiczne ksztattki kanatow spalinowych do kominéw
jednosciennych — Wymagania i metody badan.

PN-EN 1996-1-1:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Cze$¢ 1-1: Reguty
ogélne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.

PN-EN 1996-1-2:2005(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Czes$¢ 1-2: Reguty
ogoblne — Projektowanie konstrukcji na wypadek pozaru.

PN-EN 1996-2:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Cze$¢ 2: Uwarunkowania
projektowe, dobdr materiatow i wykonawstwo konstrukcji murowych.

PN-EN 1996-3:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Czes¢ 3: Uproszczone
metody obliczania niezbrojonych konstrukcji murowych.

PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie — Czes¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej
zaprawy.

PN-EN 13063-1:2006(U) Kominy — System komindw z glinianymi / ceramicznymi kanatami
spalinowymi — Cze$¢ 1: Wymagania i metody badan odpornosci na pozar sadzy.

PN-EN 13063-2:2005(U) Kominy — System komindw z glinianymi / ceramicznymi kanatami
spalinowymi — Cze$¢ 2: Wymagania i metody badan w warunkach wilgotnych.

PN-EN 13069:2005(U) Kominy — Gliniane / ceramiczne obudowy systeméw kominowych —
Wymagania i metody badan.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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10.2.

10.3.

PN-EN 13229:2002 Wktfady kominkowe wraz z kominkami otwartymi na paliwa state — Wymagania i
badania

PN-EN 13501-1:2007(U) Klasyfikacja ogniowa wyrobdw budowlanych i Elementéw budynkow —
Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone — Projektowanie i obliczanie.

PN-88/B-03004 Kominy murowane i zelbetowe — Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone — Projektowanie i obliczanie.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane — Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczgce zapraw murarskich ogdlnego przeznaczenia — Zaprawy o
okreslonej sktadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy.

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly — Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze.

PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe — Pakowanie, przechowywanie i
transport.

PN-B-19304:1997 Prefabrykaty budowlane z nieautoklawizowanego betonu komdrkowego —
Elementy drobnowymiarowe.

PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania — Stal do zbrojenia betonu — Gatunki.

Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2087 z pdzn. zmianami).

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11,
poz. 84 z pdzn. zmianami).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana
Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem

budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pdzn. zmianami).
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10.4.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr
195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690 z pdzn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z pdzn. zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z pdin.
zmianami).

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Czesé A — Roboty ziemne i
konstrukcyjne, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB — 2006 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, tom 1, czes¢ 2, wydanie Arkady —

1990 rok.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi normami lub

aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich

przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom technicznym, jakosciowym i uzytkowym

opisywanych robdt budowlanych i asortymentow. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy,

podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem

polskim.
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Numer SST: B-01.01.04
Temat: Konstrukcje z betonu zbrojonego

Kod CPV: 45223500-1
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejsze]j szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem konstrukcji z betonu zbrojonego w zwigzku z realizacjg
inwestycji dotyczacej przebudowy wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ulicy Wandy 1 w
Zielonej GArze w ramach zadania "Modernizacja budynkdw i lokali komunalnych - etap I1".

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegétowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt zwigzanych z pracami budowlanymi zgodnie z pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji zelbetowych w
obiektach kubaturowych. Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robot
zwigzanych z:
e przygotowaniem mieszanki betonowej,
e wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,
e wykonaniem rusztowan,
e uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej, pielegnacjg betonu,
e przygotowaniem i montazem zbrojenia betonu,
e wykonaniem stropow z ptyt WPS,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Beton zwykty — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego
o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych.

1.4.2. Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

1.4.3. Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

1.4.4. Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikdw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

1.4.5. Nasigkliwos¢ betonu — stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtong¢ beton, do jego masy w stanie
suchym.

1.4.6. Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
przepuszczalnos$ci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartosé cisnienia wody w MPa,
dziatajgcego na probki betonowe.

1.4.7. Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i

odmrazania probek betonowych.
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1.4.8. Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. C16/20) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na Sciskanie.

1.4.9. Wytrzymatos$¢ gwarantowana betonu na Sciskanie — wytrzymatos¢ (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku 150
mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-EN 206+A1:2016.

1.4.10. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w SST B-00.00.00 Wymagania ogdélne pkt 1.4.

1.5. Ogédlne wymagania dotyczgce robdt

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 2.

2.2. Zgodnos¢ materiatéw z dokumentacjg projektowg

Wszystkie materiaty uzyte przy wykonywaniu robot powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji

projektowe] oraz spetnia¢ wymagania odpowiednich norm i posiada¢ stosowne aprobaty techniczne.

2.3. Warunki przechowywania materiatow i wyrobdéw

Materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz

wymaganiami odpowiednich dokumentdéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.
2.4. Beton konstrukcyjny
Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych musi spetniaé¢ nastepujace wymagania:

e nasigkliwo$é— do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1,

e mrozoodpornos¢ — ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na sciskanie nie wiekszy

niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg PN-EN 206-1,
e wodoszczelnosé— wieksza od 0,6 MPa (W6),
e wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢é mniejszy od 0,5.
Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206-1 tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewnic szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez

wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwdrni betondw i

wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego

ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadac najmniejszej jamistosci. Zawartos¢ piasku w stosie
okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewniac niezbedng urabialnosé przy
zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢é wieksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16

mm. Optymalng zawartos¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco:
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z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajgcych rézng, ale nie
wiekszg od dopuszczalnej, ilo$¢ piasku,

za optymalng ilos¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktdrej mieszanka betonowa zageszczona przez

wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszag masg objetosciowa.

2.5. Sktadniki mieszanki betonowej

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2012.
Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrole
obejmujaca:

o oznaczenie wytrzymatos$ci wg PN-EN 196-1

O o0znhaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3

o oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3

o sprawdzenie zawartosci grudek cementu nie dajgcych sie rozgnie$¢ w palcach i nie

rozpadajgcych sie w wodzie.

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorod-noscia
uziarnienia pozwalajacg na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegdlne rodzaje i frakcje
kruszywa muszg by¢ na placu oddzielnie sktadowane, na umocnionym i czystym podtozu w sposdb
uniemozliwiajgcy mieszanie sie. Kruszywa grube powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 932
oraz PN-EN 933. W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny. W kruszywie grubszym
zawartos¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny
by¢ wieksze niz:

o 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego,

o 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezagcymi w jednej ptaszczyznie

pro-stopadtej do kierunku betonowania.

Do betonow klas B30 i wyzszych nalezy stosowac wytgcznie grysy granitowe lub bazaltowe marki
50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania
dla kazdej partii kruszywa wynikdw jego petnych badarn wg normy PN-EN 932 i PN-EN 933 oraz
wynikdw badania specjalnego dotyczgce reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych
przez Inspektora nadzoru. W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos¢ cech danego kruszywa z
wymaganiami normy PN-EN 932 i PN-EN 933, uzycie takiego kruszywa moze nastgpic po jego
uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym
sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezgca kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-EN 1097-
6:2002 dla korygowania receptury roboczej betonu.
Do przygotowania mieszanki betonowe;j i skrapiania podtoza stosowaé mozna wode odpowiadajgca
wymaganiom normy PN-EN 1008-1:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania

prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
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2.6.

2.7.

2.8.

proceséw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode
pitna. Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz waéd
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

e napowietrzajgcym, uplastyczniajgcym, przyspieszajgcym lub opdzniajgcym wigzanie.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

e napowietrzajgco-uplastyczniajgcych, przyspieszajgco-uplastyczniajgcych.

Domieszki do betondw muszg miec¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut

Drég i Mostow oraz posiadac atest producenta.

Stal zbrojeniowa

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami zbrojeniowymi stosuje sie stal klas i gatunkow wg

dokumentacji projektowej A-1lIN (RB500W) wg normy PN-H-93220:2006.

Strop typu WPS (Wroctawska Ptyta Stropowa)

2.8.1. Ptyty WPS - ptyta o szerokosci 40 cm oraz réznych dtugosciach od 80 do 160 cm w module co 10 cm.

Najczesciej uzywa sie ptyty o dtugosciach od 90 do 150 cm. Ptyty sg zbrojone w $srodku odpowiednio

przygotowang siatka z pretow stalowych.

2.8.2. Konstrukcja stalowa - dwuteowniki stalowe to ksztattowniki stalowe, ktorych przekréj poprzeczny ma

ksztatt litery T z dolng pd6tka. Rozrézniamy dwuteowniki typu IPN, IPE, HEB, HEA i HEM. Dostepne
wysokosci dwuteownikéw to od 80 do 1000 mm. Dtugosci handlowe jakie dostepne sg na rynku

mieszczg sie w przedziale od 3 do 18 m.

2.8.3. Siatka Rabitza - stuzy do owiniecia belki stalowej dwuteownika po to, by mozliwe byto otynkowanie

belki od spodu. W przeciwnym wypadku tynk nie mégtby sie przyczepi¢ do belki stalowej.

2.8.4. Izolacja cieplna i akustyczna - izolacje stropu WPS wykonuje sie poprzez wypetnienie przestrzeni

miedzy belkami lekkimi materiatami termoizolacyjnymi. Pomiedzy dwuteownikami, a na ptytach WPS

uktadamy izolacje cieplng zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowe;.

2.8.5. Beton C20/25 - stuzy do tego, by utozy¢ z niego jakby piramidke tgczgc ptyty WPS z dwuteownikiem.

2.9. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobow do robét betonowych

Materiaty i wyroby do robdt betonowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce

warunki:

e 53 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowe; i
specyfikacji technicznej (szczegétowej),

e sg wihasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane (petna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

e spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
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e producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

e spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy
lub protokotem przyjecia materiatéw.

2.10.  Warunki przechowywania materiatéw i wyrobdw do robét betonowych
Materiaty i wyroby do robdt betonowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz
aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobdéw
opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych. Wyroby
konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na
paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10. Jezeli nie ma
mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywacé w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po $rodkach
chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty moggce zmienic sktad
chemiczny wody.

2.11. Sktadowanie i magazynowanie ptyt stropowych
Ptyty kanatowe nalezy uktada¢ na utwardzonym placu na 2 (nie wiecej!) wypoziomowanych podkfadach
drewnianych. Odlegtos¢ podpory od konca ptyty powinna wynosi¢ max. 50 cm. Nastepng warstwe ptyt
o tej samej dtugosci uktadamy na drewnianych przektadkach (deska, fata wymiar ok. 120x5x3 [cm]),
umieszczajac je doktadnie nad dolnymi podporami. Przektadki muszg wytyczac linie pionowg. Wysokos$¢
stosu ptyt nie powinna by¢ wyzsza niz 2m. W stosie nalezy zapewni¢ rwnomierne podparcie na catej
szerokosci ptyt. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na pierwszg ptyte, ktéra powinna mie¢ odpowiednio
wytrzymate sztywne i dostatecznie wysokie podparcie na stabilnym nie osiadajagcym podtozu. W
jednym stosie mozna uktada¢ jedynie ptyty o zblizonej dtugosci i o takich samych parametrach

wytrzymatosciowych (nosnosci).

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania robot
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla

Srodowiska.
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3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

Dozowanie sktadnikow

Dozatory muszg miec aktualne Swiadectwo legalizacji. Sktadniki muszg by¢ dozowane wagowo.
Mieszanie sktadnikow

Mieszanie sktadnikéw musi odbywac sie wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania
sie stosowac¢ mieszarek wolnospadowych).

Transport mieszanki betonowej

Do transportu zewnetrznego mieszanek betonowych nalezy stosowac mieszalniki samochodowe (tzw.
»gruszki”). llos¢ ,,gruszek” nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochoddéw skrzyniowych ani wywrotek.
Podawanie mieszanki

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy do podawania mieszanek
plastycznych. Dopuszcza sie takze przenosniki taSmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na
odlegtos¢ nie wiekszg niz 10 m.

Zageszczanie

Do zageszczania mieszanki betonowe]j stosowac wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000
drgan/min. z butawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia
krzyzujgcymi sie w ptaszczyznie poziomej. Belki i taty wibracyjne stosowane do wyréwnywania

powierzchni betonu powinny charakteryzowaé sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. Transport

4.1.
4.2.

4.3.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 4.

Transport materiatéw odbywa sie w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,

uszkodzeniem mechanicznym, zawilgoceniem i zniszczeniem, w sposéb okreslony w instrukcji

producenta i dostosowany do polskich przepisdw przewozowych. Roztadunek materiatdw recznie lub

mechanicznie.

Transport i magazynowanie cementu

e Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej
trzywarstwowe wg PN-EN 197-1:2002.

e Masa worka z cementem powinna wynosic¢ 5012 kg. Kolory rozpoznawcze workdw oraz napisy na
workach powinny by¢ zgodne z PN-EN 197-1:2002.

e Dla cementu luzem nalezy stosowac cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy
umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikow i urzgdzenie do fadowania i wytadowania
cementu. Cement wysytany luzem powinien mie¢ identyfikator zawierajgcy dane zgodnie z PN-EN

197-1:2002.
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e Do kazdej partii dostarczanego cementu powinien by¢ dotgczony dokument dostawy zawierajgcy
dane oraz sygnature odbiorczg kontroli jakosci wg PN-B-197-1:2002.

4.4. Magazynowanie kruszywa

Kruszywo nalezy przechowywa¢ na dobrze zageszczonym i odwodnionym podfozu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych
klas petrograficznych, asortymentéw, marek i gatunkdw.

4.5. Transport mieszanki betonowej

4.5.1. Mase betonowg nalezy transportowac srodkami nie powodujgcymi segregacji ani zmian w sktadzie
masy w stosunku do stanu poczgtkowego. Mase betonowg mozna transportowac mieszalnikami
samochodowymi (,,gruszkami”). llos¢ gruszek nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢
betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej
rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochoddw skrzyniowych
ani wywrotek.

4.5.2. Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca, uktadania
masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i
rodzaju konstrukcji. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

e 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
e 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
e 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C
4.6. Transport masy betonowej przeno$nikami tasmowymi
Dopuszcza sie transportowanie przenos$nikami tasmowymi przy zachowaniu nastepujacych warunkéw:
e masa betonowa powinna by¢ co najmniej konsystencji plastycznej
e szybkos$¢ posuwu tasmy nie powinna by¢ wieksza niz 1 m/s
e kat pochylenia przenosnika nie powinien by¢ wiekszy niz 18° przy transporcie do géry i 12° przy
transporcie w doét
e przenos$nik powinien by¢ wyposazony w urzgdzenie do réwnomiernego wysypywania masy oraz do
zgarniania zaprawy i zaczynu z tasmy przy jej ruchu powrotnym przy czym zgarniety materiat
powinien by¢ stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy betonowe;j.

4.7. Transport ptyt stropowych

Zatadunek i roztadunek ptyt, powinien odbywad sie przy uzyciu zawiesia linowego. Ptyty nalezy uktadac
dtugoscig w kierunku jazdy Ptyty muszg byé zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i zwigzane

pasami transportowymi.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogodlne zasady wykonania robdt podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 5.
5.2. Warunki przystgpienia do robot
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5.3.

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpic¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce

szczegotowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru)

obejmujacej:

e wybodr sktadnikéw betonu,

e opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

e sposob wytwarzania mieszanki betonowej,

e sposob transportu mieszanki betonowej,

e kolejnosc¢ i sposdb betonowania,

e wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach,

e sposdb pielegnacji betonu,

e warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

e zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru

prawidtowos¢ wykonania wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:

e prawidtowosé wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostéw itp.,

e prawidtowosé wykonania zbrojenia,

e zgodnosc rzednych z projektem,

e czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkos¢
otuliny,

e przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

e prawidtowos¢ wykonania wszystkich robét zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

e prawidtowos$é rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowa
konstrukcje (kanatéw, wpustow, sgczkdw, kotw, rur itp.),

e gotowos¢ sprzetu i urzagdzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1:2003 i PN-B-

06251. Betonowanie mozna rozpoczgc po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego

wpisem do dziennika budowy.

Wytwarzanie, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytgcznie w wyspecjalizowanym zaktadzie

produkcji betonu. Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie

wagowo, dozatory muszg miec¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Do podawania mieszanek betonowych

nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich oprdznianie lub pompy

przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie

sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie nalezy

zrzucac z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta
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jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowe] (do wysokosci 3,0 m) lub leja

zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m). Przy wykonywaniu elementéw konstrukgji

monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogow dokumentacji technologiczne;j.

e w scianach i ramach mieszanke betonowg nalezy uktadac bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajgc wibratorami
wgtebnymi,

e przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy,

e przy betonowaniu oczepdw, gzymséw, wspornikdw, zamkow i stref przydylatacyjnych stosowac
wibratory wgtebne.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z

Projektantem. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione

w Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasadg, ze powinna ona by¢

prostopadta do powierzchni elementu. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania

powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez usuniecie

z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchdéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego

oraz zwilzenie wodg. Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania

nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli

temperatura powietrza jest wyzsza niz 20 st. C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio

utozonego betonu. W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy,

konieczne jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajacego prawidtowe
wykonawstwo robdt i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.
5.4. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5 st. C,

zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed

pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. W wyjgtkowych
przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5 st. C, jednak wymaga to zgody

Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20 st. C w chwili uktadania i

zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura

mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35 st. C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy wéwczas

zabezpieczy¢ miejsce robdt za pomocg mat lub folii.

5.5. Pielegnacja betonu
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5.6.

5.7.

Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi

wodoszczelnymi ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed

deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5 st. C nalezy nie pdzniej niz po

12 godz. od zakonczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzic jg

co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Przy temperaturze otoczenia +15

st. Ci wyzszej beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzieri i co najmniej 1 raz w

nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe. Woda stosowana do polewania betonu powinna

spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008-1:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢

chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci

na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujace wymagania:

e wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebier miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

e peknieciairysy sg niedopuszczalne,

e wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa

nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po

rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajgce nierdwnosci wyréwnac za pomocg tarcz

karborundowych i czystej wody. Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpdr) nalezy

wykona¢ wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen

statyczno-wytrzymatosciowych. Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z

Projektantem. Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem swiezej masy

betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikdéw oraz powinna uwzgledniac:

e szybkos$¢ betonowania, sposdb zageszczania, obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetniac¢ nastepujgce warunki:

e zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennos$¢ ksztattu konstrukcji,

e zapewniac jednorodng powierzchnie betonu,

e zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢,

e zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos$¢ uzycia,

o wykazywac odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkdw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywaé ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czes¢ deskowan mozna

uzy¢ desek z drzew iglastych 1l lub IV klasy. Minimalna grubos¢ desek wynosi 32 mm. Deski powinny

byc¢ jednostronnie strugane i przygotowane do taczenia na wpust i piéro. Styki, gdzie nie mozna
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zastosowac potgczenia na pidro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo pianka.
Nalezy zwrécic szczegdlng uwage na uszczelnienie stykow Scian z dnem deskowania oraz stykéw
deskowan belek i poprzecznic. Sfazowania nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektows.
Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, fgczniki nalezy wykona¢ wg wymagan
dokumentacji projektowej.
5.8. Rusztowania
Rusztowania nalezy wykona¢ na podstawie projektu technologicznego opracowanego przez
Wykonawce w ramach ceny kontraktowe] i uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. Rusztowania mogg by¢
wykonane z elementédw drewnianych lub stalowych. Rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji
zapewnic¢ sztywnosc i niezmienno$¢ uktadu geometrycznego i bezpieczenstwo konstrukcji. Wykonanie
rusztowan powinno uwzgledniaé , podniesienie wykonawcze” zwigzane za strzatkg konstrukcji oraz
ugieciem i osiadaniem rusztowan pod wptywem ciezaru uktadanego betonu. Wykonawca powinien
przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji szczegétowe rysunki robocze rusztowan. Catkowita
rozbiérka rusztowan moze nastgpic¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci wymaganej przez PN-B-
06251. Rusztowanie nalezy rozbierac stopniowo, pod $cistym nadzorem, unikajgc jednoczesnego
usuniecia wiekszej liczby podpdr. Terminy rozdeskowania konstrukcji nalezy ustali¢ wedtug PN-B-06251.
5.9. Przygotowanie i montaz zbrojenia
5.9.1. Wymagania ogdlne
Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-10042,
a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
5.9.2. Czyszczenie pretéw
Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkdw rdzy, kurzu i
btota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi
lub czyscié preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcze. Stal narazong na choéby chwilowe dziatanie stone;j
wody nalezy zmyc¢ wodg stodka. Stal pokrytg tuszczaca sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami
drucianymi recznie lub mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzic¢
wymiary przekroju poprzecznego pretoéw. Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody.
Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia
stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.
5.9.3. Prostowanie pretéw
Dopuszcza sie prostowanie pretow za pomocg kluczy, mtotkow, scianek. Dopuszczalna wielkos¢
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.
5.9.4. Ciecie pretéw
Ciecie pretéw nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
sporzgdzenie w tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy.

Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.
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5.9.5. Montaz zbrojenia
Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwiaé jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie
moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nietuszczacej
sie rdzy. Nie mozna wbudowa¢ stali zattuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.
Minimalna grubosc¢ otuliny zewnetrznej w swietle pretdw i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna byc¢ okreslona w dokumentacji projektowej. Uktadanie zbrojenia bezposrednio
na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos$¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. Prety zbrojenia nalezy
taczy¢ w sposéb okreslony w dokumentacji projektowej. Skrzyzowania pretdw nalezy wigza¢ drutem
wigzatkowym, zgrzewac lub tgczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o
Srednicy 1 mm, uzywa sie do fgczenia pretdéw o Srednicy do 12 m, przy Srednicach wiekszych nalezy
stosowac drut o Srednicy 1,5 mm.
5.10. Strop z ptyt WPS
Gestozebrowy strop sktadajacy sie z prefabrykowanych zelbetowych ptyt roztozonych na stalowych
belkach dwuteownikéw. Strop stosowany jest z powodzeniem w budownictwie mieszkaniowym,
uzytecznosci publicznej i przemystowym przy klasie ekspozycji X0,a w szczegdlnosci przy
remontowaniu, wymianie stropéw lub modernizowaniu obiektéw. Wymiary:
e rozstaw belek od 80 do 150 cm co 10 cm;
o dtugosé ptyt od 77 do 147 cm co 10 cm
e grubos¢ ptyt 8 cm;
e szerokos$¢ ptyt 40 cm;
e minimalna wysokos¢ belki stalowej dwuteownika 14 cm;
e rozpietos¢ stropu zazwyczaj do 6 m;
e ciezar ptyt WPS od 40 do 70 kg[1]
e ciezar stropu ok. 1,57 kN/m2;
e minimalna dtugos$¢ oparcia belki na murze 15 cm[2];
e oparcie ptyty na belce o dtugosci co najmniej 4 cm;
e grubosc stropu od 23 do 33 cm w zaleznosci od rozpietosci
e pakowanie ptyt: na paletach od 12 do 22 szt na palecie
Ogodlne zasady wykonania stropu WPS
Belki owija sie siatkg podtynkowag Rabitza i uktada na rownym poziomie w statych odstepach. Co trzecia
belka powinna by¢ zakotwiona w murze. Na nich opiera sie ptyty uktadajac je scisle obok siebie. Spoiny
miedzy ptytami i miejsca styku ptyty z belkg wypetnione sg zaprawg cementowgq. Nastepnie uktadana

jest warstwa termoizolacyjng. W celu zwiekszenia sztywnosci zabetonowuje sie gorne czesci belek. Przy
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rozpietosci stropu powyzej 5 m zaleca sie podparcie w potowie stropu na czas prowadzenia robdt
budowlanych. Gérng warstwe stanowig: izolacja termiczna, akustyczna i przeciwwilgociowa. Na tak

przygotowany strop ukfada sie posadzke.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robdt polega na ocenie wykonanych robét zgodnie z wytycznymi dokumentacji

technicznej oraz SST i stwierdzenie braku zagrozen w miejscu prowadzonych prac.

6.3. Kontrola jakosci robét betonowych

6.3.1. Badanie kontrolne betonu
Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania
pobierac¢ probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:
e 1 prébka na 100 zarobdw,
e 1 prdébka na 50 m3 betonu,
e 3 prébki na dobe,
e 6 prébek na partie betonu.
Prébki pobiera sie losowo po jednej, rwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje
sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250. Jezeli probki pobrane i
badane jak wyzej wykazg wytrzymatosé nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy
przeprowadzié¢ badania prébek wycietych z konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to
beton nalezy uznac za odpowiadajgcy wymaganej klasie betonu. W przypadku niespetnienia
warunkow wytrzymatosci betonu na sciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza sie w
uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie
pozniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni. Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie
wytrzymatosci betonu na Sciskanie w okresie krétszym niz od 28 dni. Dla okreslenia nasigkliwosci
betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikdw betonu, sposobu uktadania i zageszczania po 3
probki o ksztatcie regularnym lub po 5 prébek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z normg PN-EN 206-
1:2003. Prébki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i badac¢ w okresie 28 dni zgodnie
z norma PN-EN 206-1:2003. Nasigkliwos¢ zaleca sie rowniez badac na préobkach wycietych z
konstrukcji. Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i
sposobu wykonywania betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy
probki 100 mm. Prébki nalezy przechowywac w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni
zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003. Zaleca sie bada¢ mrozoodpornos¢ na prébkach wycietych z

konstrukcji. Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-EN 206-1:2003 liczba préobek
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reprezentujgcych dang partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzic¢
w okresie 28 dni. Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajgc co najmniej jeden raz
w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikdw i sposobu wykonywania
betonu po 6 probek regularnych o grubosci nie wiekszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub
Srednicy 100 mm. Prébki przechowywad nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni
wg normy PN-EN 206-1:2003. Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na prébkach wycietych z
konstrukcji. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
(przez wtasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takze
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan
dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw. Jezeli beton poddany jest specjalnym
zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan
technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng
normga i niniejszg SST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych zabiegdéw technologicznych.
6.3.2. Badanie deskowan
Kazde deskowanie powinno by¢ odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru powinny by¢:
e klasy drewna i jego wady (seki)
e szczelno$¢ deskowan w ptaszczyznach i narozach wklestych
e poziom gdrnej krawedzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu.
Dopuszcza sie nastepujgce odchytki deskowan w stosunku do wielkosci zatozonych w projekcie
technologicznym deskowan:
a) rozstaw zeber + 0,5%, lecz nie wiecej nizo 2 cm,
b) odchylenie deskowan od prostoliniowosci lub od ptaszczyzny o 0,1%,
c) réznice w grubosci desek + 0,2 cm,
d) odchylenie $cian od pionu o + 0,2%, lecz nie wiecej niz 0,5 cm,
e) wybrzuszenie powierzchni o £ 0,2 cm, na odcinku 3 m,
f) odchytki wymiaréw wewnetrznych deskowan (przekrojow betonowych):
e 0,2% wysokosci, lecz nie wiecej niz— 0,5 cm,
e +0,5% wysokosci, lecz nie wiecej niz + 2 cm,
e -0,2% grubosci (szerokosci), lecz nie wiecej niz + 0,5 cm.
6.4. Kontrola jakosci zbrojenia
Kontrola jakosci robét wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowgq oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
e sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamdwieniem,

e sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
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e sprawdzenie wymiarow wg normy PN-H-93215,

e sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

e prdba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

e prdba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobraé minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Prébki nalezy pobraé z réznych

miejsc kregu. Jakos¢ pretdw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik

pozytywny. Dopuszczalne tolerancje wymiardw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia

podano ponizej. Usytuowanie pretéw:

e otulenie wktadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie zmniejszenia
grubosci otuliny,

e rozstaw pretéw w Swietle: 10 mm,

e odstep od czota elementu lub konstrukcji: £10 mm,

e dtugosé preta miedzy odgieciami: £10 mm,

e miejscowe wykrzywienie: £5 mm.

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujgce wymagania:

e dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno
przekraczac 3%,

e liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogélnej ich liczby na
tym precie,

e rdzinica w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi nie powinna przekraczaé +0,5 cm,

e rdznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczaé +2 cm.

7. Obmiar robét

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Objetos¢ konstrukcji betonowej lub zelbetowej oblicza sie w m3 (metr szescienny). llo$¢ zbrojenia
konstrukcji betonowych oblicza sie w kg (kilogram). Powierzchnie stropu oblicza sie w m2 (metr

kwadratowy).

8. Odbidr robét
8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 8.
8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena za dang pozycje skalkulowana przez Wykonawce, bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,

materiaty, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w SST.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-EN 197-1:2012 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

PN-EN 932-5:2012 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 5: Wyposazenie
podstawowe i wzorcowanie (oryg.)

PN-EN 1097-3:2000 Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 3:
Oznaczanie gestosci nasypowej i jamistosci.

PN-EN 1097-6:2002 Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czesc 6:
Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu

PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -- Czes$¢ 1: Oznaczanie sktadu
ziarnowego -- Metoda przesiewania

PN- EN 206-1 Beton -- Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

IDT-1ISO 6935-2:1991 Prety zebrowane

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
PN 82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 1: Beton
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania.

PN-EN 12504-1:2001 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 1: Odwierty rdzeniowe —
Wycinanie, ocena i badanie wytrzymatosci na Sciskanie.

PN-EN 12504-2:2002 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 2: Badania nieniszczace —
Oznaczanie liczby odbicia.

PN-EN 12504-3:2006 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes$¢ 3: Oznaczanie sity wyrywajacej.
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PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-72/D-96002 Tarcica liSciasta ogdlnego przeznaczenia.

10.2. Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2087).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156,

poz. 1118 z pdzn. zmianami).

10.3. Inne opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pézniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pdzn. zmianami).

Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych, wydanie ITB nr
240/82.

Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg alkaliczng betonu przez zastosowanie dodatkéw
mineralnych, wydanie ITB nr 306/91.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, wydanie Arkady — 1990 rok.
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji,
oraz warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

Karty technologiczne producentéw

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi normami lub

aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich

przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom technicznym, jakoSciowym i uzytkowym

opisywanych robdt budowlanych i asortymentow. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy,

podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem

polskim.
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Numer SST: B-01.01.05
Temat: Wykonywanie konstrukcji i pokry¢ dachowych

Kod CPV:45261000-4
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1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejsze]j szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem konstrukcji i pokrycia dachu dachdwka ceramiczng i papa
termozgrzewalng zwigzku z realizacjg inwestycji dotyczgcej przebudowy wielorodzinnego budynku
mieszkalnego przy ulicy Wandy 1 w Zielonej Gérze w ramach zadania "Modernizacja budynkdéw i lokali
komunalnych - etap II".
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegétowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt zwigzanych z pracami budowlanymi zgodnie z pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:
e wykonaniem konstrukcji drewnianej dachu,
e wykonaniem pokrycia dachu dachdwka ceramiczng karpiowka,
e wykonaniem pokrycia dachu papg termozgrzewalng,
¢ wykonaniem odwodnienia dachu (montaz rynien i rur spustowych),
e montazem obrdbek blacharskich.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
SST B-00.00.00 Wymagania ogdélne pkt 2.

2.2. Zgodnos¢ materiatéw z dokumentacjg projektowa
Wszystkie materiaty uzyte przy wykonywaniu robot powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowe] oraz spetnia¢ wymagania odpowiednich norm i posiada¢ stosowne aprobaty techniczne.

2.3. Warunki przechowywania materiatow i wyrobdéw
Materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentéow odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

2.4. Drewno dachowe konstrukcyjne
Drewno do wykonania konstrukcji drewnianych powinno by¢ to drewno iglaste klasy co najmniej C24
zgodnie z ustaleniami dokumentacji technicznej oraz odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN

336:2013. Obliczenia statyczne i wymiarowanie podstawowych schematéw drewnianych wiezb

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych



Nazwa inwestycji: Przebudowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ulicy Wandy 1 w Zielonej Gérze

dachowych wg PN-B-0315:2000. Drewno konstrukcyjne do elementéw wiezby dachowej spetniajgce
wymagania normy PN-EN 14081-1+A1:2011. Klasy wytrzymatoSciowe drewna litego nalezny
przyjmowac zgodnie z PN-EN 338:2011. Elementy drewniane wiezby dachowej nalezy zabezpieczy¢
preparatami ogniochronnymi i grzybobdjczymi.

2.5. Folia wstepnego krycia odporna na rozerwanie widknina poliestrowa z poszyciem z otwartego
dyfuzyjnie poliuretanu o przepuszczalnosci min 1000g/m2 na dobe.

2.6. Dachdwki ceramiczne karpiéwki w kolorze (zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej) oraz
uzupetniajgce dachowe wyroby ceramiczne, ktére powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-EN
1304:2013-10. Elementy uzupetniajgce pokrycia dachu takie jak: tasmy, obrébki komindw, siatki okapi
itp. elementy wg jednego systemu.

2.7. Papa termozgrzewalna podktadowa oraz wierzchniego krycia o grub. min. 5,2 mm produkowana
zgodnie z ustaleniami normy PN-EN 13707:2013-12.

2.8. Tréjkatne kliny wetniane do stosowania w narozach budynkow przed montazem papy termozgrzewalnej
lub membrany dachowej. Reakcja na ogien: klasa Al. Gestos$¢: 100 kg/m3 (+10%).

2.9. Blacha tytan-cynk do obrébek blacharskich zgodnie z normg PN-EN 988:1998.

2.10. Rynnyii rury spustowe o przekrojach podanych na rzucie dachu produkowane z blachy tytan-cynk
spetniajgce wymagania normy PN-EN 612:2006 wg jednego systemu.

2.11. Ptyty OSB-3 grub. 22 mm wg normy PN-EN 13986+A1:2015-06.

2.12. Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatéw drewnopodobnych przed korozjg biologiczng
powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-C-04906 : 2000, wymaganiami ogélnymi podanymi w
aprobatach technicznych oraz zgodnie z zaleceniami udzielania aprobat technicznych - ZUAT-
15/VI1.06/2002.

2.13. Preparaty do zabezpieczania drewna materiatéw drewnopodobnych przed ogniem i korozji
chemicznej powinny spetnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.

2.14. Urzadzenia do wspomagania ciggu kominowego, dedykowane do instalacji na kominach z
przewodami wentylacyjnymi umiejscowionymi blisko siebie. Montowane za pomocg podstawy. Turbina
wykonana z blachy aluminiowej natomiast podstawa z blachy stalowej ocynkowane;.

2.15. Okna dachowe i wytazy dachowe zgodne z zestawieniem stolarki budowlanje.

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania roboét
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla

Srodowiska.
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4. Transport

4.1.
4.2.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 4.
Transport materiatéw odbywa sie w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem mechanicznym, zawilgoceniem i zniszczeniem, w sposéb okreslony w instrukcji
producenta i dostosowany do polskich przepisdw przewozowych. Roztadunek materiatéw recznie lub

mechanicznie.

5. Wykonanie robét

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 5.

Roboty ciesielskie

Roboty ciesielskie muszg by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami dla prac ciesielskich. Montaz
poszczegdlnych elementdw wiezby dachowej nalezy prowadzi¢ z uzyciem odpowiedniego sprzetu.
taty dachowe

W przypadku krycia dachdw ceramicznych stosuje sie nastepujgce otacenia drewniane (zalecane) o
minimalnym przekroju 38 x 50. taty wymagajg petnej impregnacji, muszg posiadaé przynajmniej trzy
ostre krawedzie. Dopuszczalne sg oflisy zwrdcone w strone okapu. Nie dopuszcza sie obecnosci kory.
Wiatroizolacja

Wiatroizolacje montujemy przed montazem kontriat i tat. Wiatroizolacje przybijamy za pomocg gwozdzi
z szerokim tebkiem lub zszywek do krokwi. Potgczenie wiatroizolacji nalezy wykona¢ na podwdjny
zaktad lub klejenie. Wiatroizolacje montujemy tak aby pozostawi¢ lekki zwis folii.

Obrobki blacharskie

Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia. Obrébki blacharskie mozna
wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robét nie mozna
wykonywa¢ na oblodzonych podtozach. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamietac o
koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb
umozliwiajgcy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat
szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

Odwodnienie dachu

Rynny i rury spustowe nalezy montowac zgodnie z instrukcjg montazu wydang przez producenta.
Wykonywanie pokry¢ dachowych dachowka ceramiczng

Do wykonywania robdt pokrywczych dachdwka mozna przystgpié po catkowitym zakonczeniu i odbiorze
robot konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podktadu pod pokrycie.
Podktad pod pokrycie z dachdwek stanowig drewniane taty przybite poziomo i prostopadle do krokwi
nachylonych pod katem okreslonym w dokumentacji projektowej. Roboty pokrywcze dachdwka nalezy
wykonywac tylko przy temperaturze nie nizszej niz 5°C, utrzymujgcej sie przez catg dobe. Roboty przy
uktadaniu dachéwek nie powinny byé prowadzone wtedy, gdy wystepujg opady atmosferyczne. Krycie

dachéwka ceramiczng powinno byé wykonane zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm i
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5.8.

5.9.

5.10.

zaleceniami producenta danego systemu. Krycie dachowkg ceramiczng karpiéwka (pojedynczo,
podwajnie w koronke lub w tuske), holenderkg oraz zaktadkowg ciggniong i zaktadkowg ttoczong
(marsylkg) powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-71/B-10241. W
przypadkach nie objetych ww. normg krycie moze by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta
systemu pokrywczego i wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej. Przy wykonywaniu
pokry¢ zgodnie z normg PN-71/B-10241 do ich uszczelniania mozna stosowac rowniez inne
niz zalecono w tej normie, nowoczesne rozwigzania uszczelnien, polecane przez producentéw w
konkretnych systemach rozwigzan pokrywczych, pod warunkiem zapewnienia szczelnosci pokrycia.
Sposdb uszczelnienia powinien wynikaé z dokumentacji projektowe;.
Akcesoria systemowe do dachéwek ceramicznych
Prawidtowe wykonanie dachu wymaga zastosowania, précz dachéwek, catej gamy produktéw
uzupetniajgcych. Wazng kwestig jest, aby byty to produkty markowe, wykonane z wysokiej jakosci
materiatéw i systemowe.
Ogodlne zasady montazu ptotkdw przeciwsniegowych
Odlegtos¢ miedzy wspornikami powinna wynosi¢ od 40 cm do maksymalnie 80 cm. Przy wysokich i
stromych dachach stosowac 2 rzedy ptotkdw lub jeden rzad ptotkdw + $niegowstrzymywacze
montowane powyze]j ptotkdw, ktére mogg stanowic tylko dodatkowe zabezpieczenie przed zsuwaniem
sie $niegu. Wsporniki montowa¢ powyzej murtaty lub nad nig. Do montazu wspornikdéw stosowac Sruby
do drewna. Zaleca sie stosowanie taty podporowej w miejscu zakoriczenia wspornika. Niezastosowanie
sie do ww. zalecen grozi uszkodzeniem pokrycia dachowego witgcznie ze zniszczeniem dachdéwek.
Pokrycie dachu papg termozgrzewalna
Prace nalezy wykonywac sposobem recznym i mechanicznym. Nalezy zapewnié bezpieczeristwo pracy
robotnikdw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ sie w poblizu miejsca pracy, zgodnie z aktualnymi
przepisami dotyczacymi BHP przy wykonywaniu robdt budowlanych. Przed przystgpieniem do prac
nalezy dokona¢ pomiaréw potaci dachowej sprawdzié¢ poziomy osadzenia wpustéw dachowych,
wielkos¢ spadkow dachu oraz ilosci przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowac
roztozenie poszczegdlnych paséw papy na powierzchni dachu. Prace z uzyciem pap asfaltowych
zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 0°C w przypadku pap modyfikujgcych.
Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki beda
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C ) i wynoszone na dach bezposrednio przed
zgrzaniem. Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej
oblodzenia, podczas opaddéw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. Zasadnicza operacja
zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy papy az do momentu
zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i rGwnomiernym rozwijaniem rolki. Arkusze
papy nalezy tgczy¢ ze sobg na zaktady podtuzny 10 cm lub poprzeczny 12-15 cm. Do wykonywania

pokry¢ papowych mozna przystgpié po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podfoza zgodnie z
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dokumentacjg techniczng oraz wymaganiami szczegétowymi dla danego rodzaju podfoza po
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru, po zakonczeniu robét budowlanych towarzyszgcych

wykonywanych na powierzchni potaci.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robdt polega na ocenie wykonanych robét zgodnie z wytycznymi dokumentacji
technicznej oraz SST i stwierdzenie braku zagrozen w miejscu prowadzonych prac.
6.3. Przed przystgpieniem do robdt pokrycia dachowego nalezy sprawdzic¢
e czy wszystkie materiaty posiadajg swiadectwa dopuszczeniowe a ich jako$¢ potwierdzona jest
przez producenta,
e czy dobrane materiaty zgodne sg z projektem,
e czy materialy nie posiadajg uszkodzen mechanicznych,
W przypadku watpliwosci co do jakosci wybranych materiatow nalezy zleci¢ badanie zgodnie z
postanowieniami normy panstwowej. Watpliwosci nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

6.4. Kontrola w trakcie robot

Kontrola w trakcie wykonywania robdt polega na sprawdzaniu prawidtowosci technologii wykonywania
robot oraz prac zanikowych.
6.5. Kontrola w czasie odbioru robét
Kontrola ma na celu ocene spetnienia wszystkich wymagan a szczegdlnie:
e zgodnosci z dokumentacjg projektowa
e jakosci zastosowanych materiatow,
e prawidtowosci wykonania obréobek elementéw wystajgcych, kompletnosci wyposazenia dachu
w elementy dodatkowe,
e sprawdzenie prawidtowosci utozenia pokrycia dachu,
e sprawdzenie prawidtowosci wykonania obrébek blacharskich i robét montazowych
odwodnienia dachu,
e sprawdzenie prawidtowosci utozenia ocieplenia z wetny mineralnej,
e ustawienie i demontaz rusztowania.
6.6. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania obrébek blacharskich nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245.
6.7. Badanie prawidtowosci tacenia
tacenie powinno podlegac sprawdzeniu w zakresie:
e przekroju i rozstawu tat, poziomu tat, zamocowania tat.
Sprawdzenie rozstawu tat nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaru z doktadnoscig do 1 cm.
Sprawdzenie poziomu tat przeprowadza sie przy uzyciu poziomnicy wezowej lub taty kontrolnej o
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dtugosci 3 m z poziomnicg. Zamocowanie tat sprawdza sie poprzez ogledziny, a w przypadku

watpliwosci za pomocg proby oderwania taty od krokwi przy uzyciu dtuta ciesielskiego.

7. Obmiar robot
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) kompletnego pokrycia dachu.

8. Odbidr robdt
8.1. Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 8.
8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena za dang pozycje skalkulowana przez Wykonawce, bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,

materiaty, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w SST.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy
e PN-EN 988:1998 - Cynk i stopy cynku -- Specyfikacja techniczna ptaskich wyrobéw walcowanych
dla budownictwa
e PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy -- Definicje, podziat i wymagania
e PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych -- Wymagania i badania
e PN-B-94701:1999 Dachy -- Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych
e PN-B-94702:1999 Dachy -- Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pdtokragtych
e PN-EN 14081-1+A1:2011 - Konstrukcje drewniane -- Drewno konstrukcyjne o przekroju
prostokatnym sortowane wytrzymatosciowo -- Cze$¢é 1: Wymagania ogdlne
e PN-EN 338:2011 - Drewno konstrukcyjne -- Klasy wytrzymatosci
e PN-EN 1304:2013-10 - Dachéwki i ksztattki dachowe ceramiczne -- Definicje i specyfikacja
wyrobow
e PN-EN 13162:2013-05 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z wetny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie — Specyfikacja
e PN-EN 13986+A1:2015-06 Ptyty drewnopochodne do stosowania w budownictwie -

Wiasciwosci, ocena zgodnosci i oznakowanie.
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e PN-EN 12810-1:2010 - Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych -- Cze$¢ 1:
Specyfikacje techniczne wyrobdw.

e PN-EN 13707:2013-12 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe na osnowie do
pokry¢ dachowych -- Definicje i wtasciwosci

e PN-EN 13984:2013-06E typ B Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby z tworzyw sztucznych i
kauczuku do regulacji przenikania pary wodnej -- Definicje i wiasciwosci

e PN-B-24622 Roztwdr asfaltowy do gruntowania.

e PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy dbiorze.

e PN-B-27618 Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i
welonu szklanego.

10.2. Inne opracowania

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, czes¢ Il1)
Arkady, Warszawa 1990 r.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$¢ C: Zabezpieczenia i

izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi normami lub
aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich
przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom technicznym, jakosciowym i uzytkowym
opisywanych robdt budowlanych i asortymentow. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy,
podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem

polskim.
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Numer SST: B-01.01.06
Temat: Ktadzenie i wyktadanie podtog

Kod CPV: 45432100-5
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1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem podtdg i posadzek w zwigzku z realizacjg inwestycji
dotyczacej przebudowy wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ulicy Wandy 1 w Zielonej Gorze w
ramach zadania "Modernizacja budynkdéw i lokali komunalnych - etap II".
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegétowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt zwigzanych z pracami budowlanymi zgodnie z pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z wykonaniem:
e podtozy pod posadzki zgodnie z dokumentacjg projektows,
e utozeniem ptyt termoizolacyjnych poziomych,
e wykonaniem warstwy wyréwnawczej pod posadzki,
e wykonanie posadzek z paneli podtogowych,
e wykonanie posadzek z ptytek ceramicznych,
e naprawa istniejgcych schoddéw drewnianych,
e wykonaniem nowych schodéw drewnianych,
e montaz balustrad schodowych.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonane bedg roboty posadzkowe i
oktadzinowe z ptytek.
1.4.2. Warstwa wyrdwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic
poziomdw powierzchni podtoza.
1.4.3. Warstwa wygtadzajgca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.
1.4.4. Warstwa gruntujgca — powtoka wzmacniajgca i uszczelniajgca podtoze oraz zwiekszajgca przyczepnosé
powtoki ochronne;j.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 1.5.

2. Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 2.

2.2. Zgodnos¢ materiatéw z dokumentacjg projektowg
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Wszystkie materiaty uzyte przy wykonywaniu robot powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowe] oraz spetnia¢ wymagania odpowiednich norm i posiada¢ stosowne aprobaty techniczne.

2.3. Warunki przechowywania materiatow i wyrobdéw
Materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentow odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

2.4. Piasek do wykonania podktadu pod posadzki ubity warstwami. Piasek powinien spetnia¢ wymagania
normy PN-EN 13139:2003.

2.5. Woda odpowiadajgca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004.

2.6. Cement zgodny z ustaleniami normy PN-EN 197-1:2012E.

2.7. Jastrych cementowy odpowiadajgcy wymaganiom normy PN-EN 13892-2:2004.

2.8. Folia w ptynie do stosowania w pomieszczeniach mokrych z wywinieciem na $ciany w wysokiej
elastycznosci (wydtuzenie przy zerwaniu ok. 310%).

2.9. Tasmy uszczelniajgce oraz ksztattki do pomieszczern mokrych.

2.10. Ptyty izolacji termicznej ze styropianu zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13163:2013-05.

2.11. Ptyty termoizolacyjne z wetny mineralnej zgodna z normg PN-EN 13162:2013-05 o deklarowanym
wspdtczynniki przewodzenia ciepta min. 0,035 W/m*K oraz klasie reakcji na ogien Al.

2.12. Siatka stalowa zbrojeniowa do posadzki z pretéw stalowych o srednicy 4 mm i wym. oczka np. 5x5
cm.

2.13.  Ptytki ceramiczne powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 14411:2013, antyposlizgowe klasy R9.

2.14. Kleje do ptytek wg normy PN-EN 12004+A1:2012.

2.15. Fuga do ptytek spetniajgca wymagania normy PN-EN 13888:2010.

2.16. Panele podtogowe w klasie $cieralnosci min. AC3 (wedtug europejskiej normy EN 13329) grub. 7
mm w kolorze naturalne drewno oraz listwy podtogowe przyscienne PCV w kolorze paneli.

2.17. Balustrada schodowa stalowa malowana proszkowo minimalna wysokosé balustrady 1,1 m.

2.18. Listwy podtogowe aluminiowe (progowe oraz przy tgczeniu posadzek z réznych materiatéw).

2.19. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do robdt posadzkowych i oktadzinowych

2.20. Schody nowe drewniane z | pietra na |l pietro zabiegowe.

2.21. Materiat do naprawy schodéw drewnianych z parteru na | pietro.
Materiaty i wyroby mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
e sgzgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i

specyfikacji technicznej (szczegétowej),
e sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i oznakowane (petna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

e spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
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e producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

e spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakoriczenia robot
pokrywczych powinien sie koficzy¢ przed zakoriczeniem podanych na opakowaniach termindéw
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdw).

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt posadzkowych i oktadzinowych z materiatéw materiatow

nieznanego pochodzenia. Przyjecie materiatdw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone

wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatéw
2.22.  Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow do robét posadzkowych i oktadzinowych

W Wszystkie materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg

producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentow odniesienia tj. norm badz aprobat

technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢

kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i

przed dziataniem promieni stonecznych. Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w

oryginalnych, zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby

pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci
warstw nie wiekszej niz 10. Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to
wode nalezy przechowywaé w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno
przechowywac¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej

przetrzymywano materiaty moggce zmienié sktad chemiczny wody.

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania robot
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla

Srodowiska.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 4.

4.2. Transport materiatéw odbywa sie w sposdb zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem mechanicznym, zawilgoceniem i zniszczeniem, w sposéb okreslony w instrukcji
producenta i dostosowany do polskich przepisdw przewozowych. Roztadunek materiatdw recznie lub

mechanicznie.
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4.3.

5.

5.1.
5.2.

5.3.

5.4.

Wymagania szczegétowe dotyczgce transportu materiatéw i wyrobow do robdét posadzkowych i
okfadzinowych

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzié sprzetem
mechanicznym. Zatadunek i wytadunek wyrobdw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie
recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wézki. Srodki transportu do przewozu materiatéw i
wyrobéw workowanych muszg umozliwiaé zabezpieczenie tych wyrobdéw przed zawilgoceniem,
przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w
pojemniki, kontenery itp. Nalezy chronic przed przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem
mechanicznym. Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania robdt, to wode nalezy
dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w
opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne ptyny
badz substancje moggce zmieni¢ sktad chemiczny wody. Transport materiatéw wykorzystywanych w

innych robotach budowlanych nie moze odbywac sie po wczesniej wykonanych posadzkach.

Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 5.

Izolacja cieplna,

Ptyty termoizolacyjne typu co najmniej EPS 100 oraz z wetny mineralnej grubosci podanej w
dokumentacji technicznej nalezy utozy¢ na uprzednio przygotowanej ptycie podktadowej betonowej i
foli PE. Zapobiegnie ona przenikaniu wilgoci, poprzez beton do wyzszych partii podtogi. Styropian
nalezy utozy¢ na powierzchni catej ptyty podtogowej zaizolowanej przeciwwilgociowo. Na tak
przygotowanej izolacji termicznej uktada sie ponownie izolacje wodoszczelng z folii PCV.

Utozenie folii PE

Folie nalezy utozy¢ w taki sposéb, by jej krawedzie wywijaty sie na sciany do wysokosci okoto 10 cm —w
razie potrzeby, podczas uktadania posadzki bedzie mozna jg z tatwoscig przycigc.

Podktady pod posadzki

Podtoze pod posadzki z moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa. Podktady betonowe powinny
by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubosci minimum 50 mm. Podktady z zaprawy
cementowej powinny mie¢ wytrzymatosé na Sciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3
MPa. Minimalne grubosci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:

e podktady zwigzane z podtozem — 25 mm,

e podktady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm,

e podktady , ptywajgce” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm.

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, pekniec i ubytkow, czysta, pozbawiona

resztek starych posadzek i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i Srodkami
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5.5.

antyadhezyjnymi. Dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze
przekracza¢ 5 mm na catej dtugosci faty kontrolnej o dtugosci 2 m. W podktadzie nalezy wykonad,
zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewnatrz
budynku powierzchnia dylatowanych pdl nie powinna przekracza¢ 10 m2 , a maksymalna dtugosé boku
nie wieksza niz 3,5 m. Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6
m. Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokdt fundamentéw pod maszyny,
stupéw konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajow posadzek. Szczegétowe informacje o ukfadzie
warstw podtogowych, wielkosci i kierunkach spadkéw, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustéw i
innych elementéw powinny by¢ podane w dokumentacji projektowej. Szczeliny dylatacyjne powinny
by¢ wypetnione materiatem wskazanym w projekcie. Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka
powstania peknieé skurczowych zaleca sie zbrojenie podktadédw betonowych stalowym zbrojeniem
rozproszonym lub wzmocnienie podktadéw cementowych witdknem polipropylenowym. Duzym
utatwieniem przy wykonywaniu posadzek ma zastosowanie bezposrednio pod wyktadzine warstwy z
masy samopoziomujgcej. Warstwy (,,wylewki”) samopoziomujgce wykonuje sie z gotowych fabrycznie
sporzadzonych mieszanek $cisle wedtug instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt
podtogi, powoduje jednak oszczednos¢ kleju.
Warunek przystgpienia do robot posadzkowych
Przed przystgpieniem do wykonywania posadzek powinny by¢ zakonczone:
e wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji
podtdg,
e roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych
(szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),
e wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawione i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.
Przystgpienie do tych robdt powinno nastgpic po okresie osiadania i skurczu elementdw konstrukcji
budynku, tj. po uptywie 4 miesiecy po zakoriczeniu budowy stanu surowego. Roboty posadzkowe i
oktadzinowe nalezy wykonywac w temperaturach nie nizszych niz +5 st.C i temperatura ta powinna
utrzymywac sie w ciggu catej doby. Wykonane posadzki i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwdch
dni po utozeniu chronié przed nastonecznieniem i przewiewem.
Wykonanie posadzki z ptytek
Przed przystgpieniem do zasadniczych robot posadzkowych nalezy przygotowad wszystkie niezbedne
materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiardw, gatunku i odcieni oraz
rozplanowac sposéb uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajgc ich wielkos¢ i
szerokosc¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie ptytki powinny byé rozmieszczone symetrycznie a skrajne
powinny mie¢ jednakowg szerokos¢ wiekszg niz potowa ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania

wymaga posadzka zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajgca sie z r6znego rodzaju i
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wielkosci ptytek. Wybdr kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan
stawianych podtodze. Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg
producenta. Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w
pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kompozycje klejgca naktada sie na podtoze gtadka krawedzig
pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja
klejgca powinna by¢ natozona rdwnomiernie i pokrywac catg powierzchnie podtoza. Wielkos¢ zebéw
pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebdw i konsystencja kompozycji klejgcej
sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.
Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna wynosic¢ okoto 1 m2 lub pozwolié

na wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od
rodzaju i rownosci podfoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi srednio okoto 6-8 mm. Po natozeniu
kompozycji klejacej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajgc
pierwszg ptytke nalezy jg lekko przesung¢ po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zgdanej pozycji i docisngé
dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do sgsiednich, docisngc i
mikroruchami odsungé na szeroko$¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci swiezej kompozycji klejowej po
docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Wieksze ptytki zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.
W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejgcej powinna pokrywac catg
powierzchnig ptytki. Mozna to osiggnac naktadajgc dodatkowo cienkg warstwe kleju na spodnig
powierzchnie przyklejanych ptytek. Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki
(krzyzyki) dystansowe. Zaleca sie nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

e do 100 mm —okoto 2 mm

e 0d 100 do 200 mm — okoto 3 mm

e 0d 200 do 600 mm —okoto 4 mm

e powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna
tez usung¢ wktadki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i
wykonczeniowe. Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty. Szczegdty cokotu powinna
okresla¢ dokumentacja projektowa. Dla cokotdw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla
wyktadziny podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania. Do spoinowania ptytek
mozna przystgpié nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek. Doktadny czas powinien by¢
okres$lony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie
ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je mokrym pedzlem (wodg). Spoinowanie
wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po powierzchni posadzki paca
gumowa. Zaprawe nalezy dokfadnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadtymi i
ukoénymi do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng gabka. Swiezg

zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokrgglonym narzedziem i uzyskac¢ wklesty ksztatt spoiny.
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Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadka gabka. Jezeli w
pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$é powietrza nalezy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka. Przed przystgpieniem do
spoinowania zaleca sie sprawdzic¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegédinie
dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakosci posadzki i
zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone
specjalnymi preparatami impregnujgcymi.

5.6. Wykonanie posadzek z paneli podtogowych

5.6.1. Przed utozeniem panele potrzebujg przynajmniej 48 godzin na to, aby sie zaaklimatyzowac. Nalezy
pozostawié je w pomieszczeniu, w ktérym majg by¢ zamontowane. Nalezy utozy¢ je poziomo i nie
wyjmowac z oryginalnego opakowania. Temperatura w pokoju nie powinna by¢ nizsza niz 18°C, a
wilgotnos¢ powietrza powinna wahac sie od 50 do maks. 70%.

5.6.2. Podtoze musi by¢ wystarczajgco stabilne, czyste i suche. W podtozu nie moze by¢ niezwigzanej
wilgoci. Podtoga musi by¢ takze réwna. Panele utozone na nieréwnym podtozu mogg sie przesuwac,
otwierac lub peka¢ w miejscu potgczenia na pidro-wpust. Aby sprawdzié, czy podtoze jest ptaskie, uzyj
taty. Nierownosci wynoszgce ponad 3 mm (na metr biezgcy) mozesz wyrdwnac ptynng masg
szpachlowga. Uzywajgc samopoziomujgcej sie masy wyréwnawczej, uzyskasz ptaskie i rGwne podtoze.
W ten sposoéb tatwo wypetnisz takze ubytki i pekniecia. Po wylaniu masy trzeba poczekaé az
catkowicie wyschnie, dopiero wtedy mozna kontunuowa¢é uktadanie paneli.

5.6.3. Panele podtogowe kfadzie sie rownolegle do kata padania swiatta: krawedzie wzdtuzne paneli
pokrywajg sie z kierunkiem padania swiatta. Uktadanie paneli rozpocznij w lewym tylnym rogu
pomieszczenia. Za pomocg pity, np. wyrzynarki lub pity tarczowej, usuni najpierw piéro lub wpust
paneli (w zaleznosci od producenta), ktére chcesz zuzyé na pierwszy rzad. Nastepnie utdz panele przy
Scianie, pamietajac o tym, aby przylegaty do $ciany obcietg krawedzig. Potgcz panele stronami
czotowymi. Miedzy panele a sciane wsun rozporki. W zaleznosci od powierzchni pomieszczenia
szczelina dylatacyjna powinna wynosi¢ od 10 do 15 mm. Ostatni panel w rzedzie trzeba zwykle docigc.
W tym celu ponownie uzyj wyrzynarki lub pity tarczowej. Szybsze ciecie paneli gwarantuje gilotyna do
ciecia paneli podtogowych. Pamietaj o tym, aby ostatni panel (czyli ten, ktdry trzeba docigc) nie byt
krétszy niz 50 cm.

5.6.4. Na koncu rzedu potozonych paneli zwykle trzeba obcig¢ ostatni element. Zmierz dtugos¢ panelu,
uwzgledniajgc odpowiednig odlegtos¢ od $ciany, i zaznacz warto$é na panelu za pomocg katownika i
otédwka. Najlepszym narzedziem do ciecia paneli jest tarczowka stolarska lub gilotyna do paneli. Jesli
nie masz tego rodzaju narzedzi, mozesz uzyé wyrzynarki. Uktadajgc dociety panel, zwré¢é uwage, aby
krawedz ciecia wskazywata w dét, tzn. ze gdrna strona docinanego panelu jest takze gérng strong

panelu juz potozonego. Nastepny rzad rozpocznij, przesuwajac uktadany panel wzgledem juz
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5.6.5.

5.6.6.

5.6.7.

5.6.8.

5.6.9.

potozonych paneli. Aby podtoze byto stabilne i dobrze sie prezentowato, przesuniety panel nie moze
by¢ krétszy niz 40 cm.

Oktadziny podtogowe z paneli podtogowych , pracujg”, czyli rozszerzajg lub kurczg sie pod wptywem
réznic temperatury. Dlatego przy elementach konstrukcyjnych, np. Scianach, kolumnach itd., nalezy
zachowad odstep wynoszacy od 10 do 15 mm. Do zachowania odstepu uzyj specjalnych klindw
dystansowych lub rozpérek i dociggnij panele lezace przy scianie do juz utozonych rzedéw. Uzyj do
tego stalowego zaczepu.

Szczegdlnie tatwe jest uktadanie paneli podtogowych w systemie na zatrzask. Tego rodzaju panele
taczg sie ze sobg dzieki specjalnemu zatrzaskowi. Przytdz panel w wybranym miejscu i zatrzasnij go,
uzywajgc do tego mtotka. Teraz ostroznie potacz panele podtogowe, dobijajac je mtotkiem i
dobijakiem, a elementy kor\cowe dociagnij stalowym zaczepem.

Panele w ostatnim rzedzie nalezy zwykle docigé wzdtuz dtuzszej krawedzi. W tym celu musisz zmierzy¢
konieczng szeroko$¢, uwzgledniajac szczeline dylatacyjng i docigé panele. Przy dopasowywaniu paneli
pomaz sobie stalowym zaczepem.

Aby panele podtogowe utozyc¢ takze dookota rur instalacyjnych, odrysuj otwory pod rury na panelach
(Srednica rury + 10 mm) i wytnij je za pomocg sekownika o odpowiednim rozmiarze. Za pomocga
wyrzynarki przetnij panel miedzy otworami. Teraz utéz panel i przyklej tylng czes¢ znajdujacg sie za
rurami. Jesli chcesz ukryé otwory, przykryj je rozets.

Kolejnym newralgicznym miejscem w trakcie uktadania paneli sg oscieznice drzwi. Najlepszym
sposobem jest skrécenie drewnianej oscieznicy o wysokos¢ panelu plus grubosé izolacji i wsuniecie
panelu pod spdd oscieznicy. Przytdz resztke po obcietym panelu do drzwi i obetnij oscieznice za
pomocg zgtebiarki lub narzedzia wielofunkcyjnego wzdtuz przytozonego panelu. W przypadku
oscieznic stalowych wyztobienie wytnij w panelu. Nie zapomnij o szczelinie dylatacyjnej wynoszacej

od 8 do 10 mm. Powstaty otwdr mozesz nastepnie uszczelni¢ masg akrylowa.

5.6.10. Aby wykoriczy¢ panele na styku ze Sciang, musisz w pierwszej kolejnosci odcig¢ wystajgcg folie

paroizolacyjng za pomoca noza do tapet. Nastepnie zamontuj pasujace listwy przypodtogowe.

5.6.11. Aby dopasowac listwy w naroznikach nalezy uzy¢ pity do ciecia uko$nego. Zamiast docinac skosy,

mozesz uzy¢ naroznikdw wewnetrznych i zewnetrznych. Panele i ostona montowane sg na zatrzask do
przykreconej do podtoza listwy dolnej. Za pomocg listew przejsciowych mozna ukry¢ przejscia
pomiedzy panelami a wykfadzing lub szczeliny dylatacyjne. Listwy przykreca sie do podtoza, aby sie
nie przesuwaty. Jesli w sgsiednim obszarze podtoga takze wytozona jest panelami, nalezy zachowac
szczeline dylatacyjng. Miejsca styku mozna ukry¢ pod réznego rodzaju listwami przejsciowymi (np.

listwami przyklejanymi, przykrecanymi lub montowanymi na zatrzask).

5.7. Balustrady i pochwyty

5.7.1.

Prace przygotowawcze

e powierzchnia podfozy powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg projektows,
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e powierzchnia powinna byé oczyszczona z kurzu i zanieczyszczen.
5.7.2. Wygania ogdlne przy montazu

e montaz konstrukcji powinien odbywac sie przez wyspecjalizowane firmy wykonawcze producenta
lub przez osoby przeszkolone przez producenta, pracujgce pod nadzorem jego przedstawiciela i
zgodnie z jego zaleceniami,

e montaz powinien odbywac sie zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcjg zawierajgca
wykaz elementdw, podstawowe ich wymiary i schemat usytuowania wzgledem siebie i podtoza
oraz wskazowki dotyczgce kolejnosci montazu poszczegdlnych elementdw, przy zastosowaniu
zalecanych przez producenta metod postepowania i zachowaniu, okreslonych w instrukcji
parametréw. W/w prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem inspektora nadzoru, projektanta,
przedstawiciela producenta systemu.

e decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru i przez projektanta. Wszelkie zmiany
i odstepstwa od dokumentacji technicznej nie mogg powodowacé obnizenia wartosci uzytkowych,
jakosciowych lub zmniejsza¢ trwato$¢ wykonanych elementéw

5.7.3. Montaz balustrad oraz pochwytéw
Przy przemieszczaniu elementéw metalowych przeznaczonych do osadzenia we fragmenty budynku nie
wolno wyrzadzac szkdd w pracach juz wykonanych. Prace pomocnicze zwigzanie z wbudowaniem,
osadzaniem i montazem wyrobdéw metalowych nalezy przygotowac w taki sposdb, aby byto
zapewnione bezpieczerstwo i higiena pracy oséb, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym
zakresie. Wyroby metalowe powinny by¢ osadzane zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcja
zaakceptowang przez Inzyniera. Montaz wyrobdw powinien sprowadzac sie do scalania potgczeniami
Srubowymi elementdw wyrobu i mocowania wyrobu do podtoza. Wiercenie lub przebijanie otworow w
elementach w trakcie montazu jest nie dopuszczalne ze wzgledu na zastosowane powtoki
antykorozyjne wyrobdw. Montaz powinien by¢ poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworow
montazowych w podtozu. Wklejenie kotkéw mocujgcych powinno byé wykonane z wyprzedzeniem
wystarczajgcym do uzyskania dopuszczalnej wytrzymatosci potgczenia do przeprowadzenia montazu
wyrobu do podtoza. Nie dopuszcza sie do montazu wkretami, Srubami z uszkodzonymi tbami. Dtugosci
Srub powinny by¢ ustalane w zaleznosci od catkowitej grubosci tgczonych czesci, uwzgledniajac
naddatek na podktadke, nakretki, przeciwnakretki lub zawleczki. Sruby nie powinny wystawaé ponad
nakretke wiecej niz o 2 zwoje gwintu, a wkrecone w gwintowany otwor przelotowy nie powinny
wystawac ponad ptaszczyzne taczonych czesci lub elementéw. Do tgczenia elementéw metalowych z
konstrukcjg budowli stosowac nalezy ztgczy rozporowych, kotew chemicznych lub kotkdéw kotwigcych.
Osadzanie kotkdw rozporowych powinno by¢ dokonywane z zachowaniem odpowiednich zasad:
e otwor powinien odpowiadac srednicy kotwy,

e z otworu nalezy usung¢ pyt i drobiny urobku,
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5.8.

6.1.
6.2.

6.3.

e wecisng¢ kotek w wywiercony otwor lekkim uderzeniem mtotka,

e przestrzegaé najmniejszej dopuszczalnej gtebokosci osadzenia,

e kotek rozprezaé dokrecajgc srube dopuszczalnym momentem.

W przypadku kotew wklejanych:

e otwodr powinien by¢ nieco wiekszy od srednicy kotwy,

e kotwe posmarowac klejem,

e wecisngé w oczyszczony z pytu otwor,

e po osiggnieciu petnej nosnosci (wg karty technicznej wybranego systemu) mozna przystgpic¢ do
montazu wyrobéw metalowych.

Ztacza rozporowe przeznaczone do przenoszenia duzych obcigzen wyrywajacych powinny by¢

metalowe wkrecane (stalowe tuleje kotwigce, min M10 L=100 mm) lub wklejane. Wszystkie wyroby

metalowe montowad zgodnie z rysunkami szczegétowymi.

Schody drewniane

Z parteru na | pietro oraz na poddasze schody drewniane zabiegowe, dos¢ mocno zniszczone. Dla

zachowania historycznego uktadu kamienicy beda one poddane remontowi. Drewniane schody z |

pietra na poddasze zostaty catkowicie spalone. W ich obrysie projektuje sie wykonanie nowych

drewnianych zabiegowych schodéw. Schody nalezy montowac zgodnie z wytycznymi producenta.

Remont schoddw istniejgcych nalezy powierzy¢ firmie specjalistycznej zajmujacej sie renowacja

konstrukcji drewnianych.

Kontrola jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 6.

Kontrola jakosci robét polega na ocenie wykonanych robét zgodnie z wytycznymi dokumentacji

technicznej oraz SST i stwierdzenie braku zagrozen w miejscu prowadzonych prac.

Badania przed przystgpieniem do robodt

Przed przystgpieniem do robét zwigzanych z wykonaniem posadzek i oktadzin badaniom

powinny podlega¢ materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania tych robdt. Wszystkie materiaty

muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadac

parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej. Kazda partia materiatéw dostarczona na

budowe musi posiadacd certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajgca zgodnos¢ wiasnosci

technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach. Badanie podktadu powinno by¢ wykonane

bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robot posadzkowych i oktadzinowych. Zakres

czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

e sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

e sprawdzenie réwnosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych miejscach i
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6.4.

6.5.

kierunkach 2-metrowa fate,
e sprawdzenie spadkéw podktadu pod posadzki za pomocg 2-metrowej faty i poziomnicy; pomiary
réwnosci i spadkéw nalezy wykonac z doktadnoscig do 1 mm,
e sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci,
e sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 i wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
Badania w czasie robét
Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania posadzek z dokumentacjg
projektowq i SST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidtowos¢ ich wykonania ma wptyw
na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii
wykonywanych robét, rodzaju i grubosci kompozycji klejgcej oraz innych robét ,,zanikajgcych”.
Badania w czasie odbioru robdt
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych posadzek i oktadzin a w szczegélnosci:
e zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w

dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

prawidtowosci przygotowania podtozy,

e jakosci (wygladu) powierzchni posadzek i oktadzin,

prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami oraz dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed

przystgpieniem robdt i w trakcie ich wykonywania. Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy podtog

powinien obejmowac:

e sprawdzenie prawidtowosci utozenia posadzek z ptytek i paneli podtogowych; utozenie ptytek i
paneli podtogowych, oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzac¢ wizualnie i poréwnac z
wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek i paneli,

e sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej dtugosci 2 m
przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a badana
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

e sprawdzenie prostoliniowosci spoin dla ptytek ceramicznych i miejsca tgczenia paneli podtogowych
za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin (miejsca tgczenia) na catej ich dtugosci i
dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

e sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem (lub

innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dZzwiek jest dowodem nie zwigzania
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6.6.

ptytek z podktadem,

e sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzyé szerokosé spoin suwmiarkg z
doktadnoscig do 0,5 mm,

e grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot lub
grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejacej).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6 niniejszego opracowania i

opisane w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli inwestora

(zamawiajgcego) i wykonawcy.

Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace posadzek

Prawidtowo wykonana posadzka powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

e cata powierzchnia powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy posadzek dla
ktérych réznorodnosc barw jest zamierzona),

e cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej przyczepnosé)
tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gtuchego odgtosu,

e grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

e dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej (mierzone tatg dtugosci 2
m) nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci taty i nie wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub
szerokosci posadzki,

e spoiny na catej dtugosci i szerokosci muszg by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania,

e dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosic¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1
m i 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3
mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

e szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,

e listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta

7. Obmiar robot
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Powierzchnie wykonanej podtogi i posadzki oblicza sie w m2 (metrach kwadratowych).

8. Odbidr robdt
8.1. Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 8.
8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena za dang pozycje skalkulowana przez Wykonawce, bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,

materiaty, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w SST.

10. Przepisy zwigzane

10.1.

10.2.

Normy

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw.

PN-EN 206-1:2003P Beton -- Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.

PN-EN 197-1:2012E Cement -- Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 13163:2013-05 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie — Specyfikacja.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania -- Materiaty --
Wtasciwosci i wymagania.

PN-EN 13892-2:2004 Metody badania materiatéw na podktady podtogowe -- Cze$¢ 2: Oznaczanie
wytrzymatosci na zginanie i $ciskanie.

PN-EN 14411:2013 Ptytki ceramiczne -- Definicje, klasyfikacja, charakterystyki, ocena zgodnosci i
znakowanie.

PN-EN 12004+A1:2012 Kleje do ptytek -- Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie.
PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania ptytek — Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i
oznaczenie.

PN-EN I1SO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Pobieranie prébek i warunki odbioru

PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie nasigkliwosci wodnej, porowatosci
otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowite;.

PN-EN I1SO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie i sity
tamiacej.

PN-EN I1SO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na uderzenia metoda
pomiaru wspédtczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na wgtebne Scieranie
ptytek nieszkliwionych.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania — Materiaty —
Wtasciwosci i wymagania

Ustawy
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e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).
e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2087).
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118 z pdzn. zmianami).
10.3. Rozporzadzenie
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana

Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i

rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem

budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr

120, poz. 1126).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.

690 z pdzn. zmianami)

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi normami lub
aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich
przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom technicznym, jakoSciowym i uzytkowym
opisywanych robdt budowlanych i asortymentow. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy,
podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem

polskim.
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Numer SST: B-01.01.07

Temat: Instalowanie sufitow podwieszanych
i Scianki z ptyt GK

Kod CPV: 45421146-9
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1. Wstep

1.1.

1.2.

1.3.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze]j szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem sufitdw podwieszanych oraz scianek z ptyt gipsowo -
kartonowych w zwigzku z realizacjg inwestycji dotyczacej przebudowy wielorodzinnego budynku
mieszkalnego przy ulicy Wandy 1 w Zielonej Gérze w ramach zadania "Modernizacja budynkdéw i lokali
komunalnych - etap II".

Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegétowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt zwigzanych z pracami budowlanymi zgodnie z pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem

sufitdw podwieszanych i Scianek z ptyt gipsowo — kartonowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ptyta wypetniajgca - element wypetniajgcy pola konstrukcji nosnej. Element nie moze przenosié

zadnych innych obcigzen poza ciezarem wtasnym.

1.4.2. Konstrukcja nosna - lekki ustrdj konstrukcyjny sktadajacy sie z elementéw - profili nosnych

(zbierajacych obcigzenia i przekazujacy je na zawiesia) oraz elementdéw tgczacych ze sobg
profile nosne (profile porzeczne) tgczonych na zamki oraz z elementéw dodatkowych (listwy boczne,

klipsy, taczniki).

1.4.3. Zawiesie - element przenoszacy obcigzenia i stabilizujgcy konstrukcje sufitu podwieszonego do

elementéw konstrukcyjnych budynku i budowli w sposdb bezpieczny, tzn. zapewniajgcy stabilnos¢
geometryczng oraz bezpieczne przeniesienie obcigzen z sufitu podwieszonego na elementy

konstrukcyjne budynku/budowli.

1.4.4. Sufit podwieszony - lekki niekonstrukcyjny element budynku lub budowli petnigcy w zaleznosci od

przeznaczenia i wtasciwosci funkcje: dekoracyjno -architektoniczne lub/i akustyczne wykonany z

konstrukcji nosnej oraz ptyt wypetniajacych.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz

z definicjami podanymi w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w

SST B-00.00.00 Wymagania ogdélne pkt 2.

2.2. Zgodnos¢ materiatéw z dokumentacjg projektowa
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Wszystkie materiaty uzyte przy wykonywaniu robot powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowe] oraz spetnia¢ wymagania odpowiednich norm i posiada¢ stosowne aprobaty techniczne.

2.3. Warunki przechowywania materiatow i wyrobdéw
Materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentow odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

2.4. Profile stalowe zimnogiete do wykonania rusztéw powinny by¢ stosowane ksztattowniki zimnogiete
z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku
DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997. Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo
zabezpieczone przed korozjg powtokg cynkowg (nanoszong ogniowo).

2.5. Akcesoria stalowe stuzgce do taczenia ksztattownikdw konstrukcji nosnej z podtozem i miedzy sobg oraz
inne niezbedne materiaty:

e faczniki wzdtuzne, uchwyty bezposrednie dtugie, uchwyty bezposrednie krotkie, kotki rozporowe
plastikowe, metalowe, kotki szybkiego montazu, kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla ksztattownikéw

stalowych. Tasmy spoinowe: z wtékna szklanego, samoprzylepna z wiékna szklanego, perforowana

papierowa — do wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i

obwodowych, uszczelki,

2.6. Ptyty gipsowo — kartonowe do montazu w systemie sufitow podwieszanych zgodne z wymaganiami
normy PN-EN 520+A1:2012. Produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1,d0 w zakresie reakcji na ogien
materiatéw budowlanych (wg normy PN-EN 13501-1).

2.7. Masa szpachlowa - gips budowlany szpachlowy, do wykonywania potgczen miedzy ptytami gipsowo-
kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe
przeznaczone do spoinowania. Do koncowego szpachlowania ptyt powinna by¢ stosowana masa
szpachlowa przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas
szpachlowych okreslajg instrukcje producentéw dla poszczegélnych wyrobdow.

2.8. Wkrety
Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikéw nosnych, tgczenia ksztattownikow
miedzy sobg oraz mocowania profili w uchwytach powinny byé stosowane - wkrety stalowe,
blachowkrety samogwintujgce.

2.9. Woda
Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajacy
wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu”. Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitna.
Niedozwolone jest uzycie wéd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych

ttuszcze organiczne, oleje i mut.
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2.10. Sktadowanie ptyt gipsowo — kartonowych

Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych.
Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stosow jest spiety tasmg stalowa dla
usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek. Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach
zamknietych i suchych, na rwnym i mocnym, a zarazem ptaskim podktadzie. Wysokos¢ sktadowania —

do pieciu pakietéw o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.

3. Sprzet

3.1.
3.2.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdélne pkt 3.
Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla

Srodowiska.

4. Transport

4.1.
4.2.

4.3.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 4.
Transport materiatéw odbywa sie w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem mechanicznym, zawilgoceniem i zniszczeniem, w sposéb okreslony w instrukcji
producenta i dostosowany do polskich przepisdw przewozowych. Roztadunek materiatdw recznie lub
mechanicznie.

Transport piyt

Transport odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych plandekami),
ktére umozliwiajg przewdz (jednorazowo) okoto 2000 m2 ptyt o grubosci 12,5 mm lub okoto 2400 m2 o
grubosci 9,5 mm. Roztadunek ptyt powinien odbywac sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy

wézka widtowego o udzwigu co najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogodlne zasady wykonania robdt podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 5.

5.2. Warunki przystgpienia do robot

e przed przystgpieniem do wykonywania okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢
zakoniczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone osScieznice drzwiowe i okienne,

e zaleca sie przystgpienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczéw
muréw, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakoriczeniu stanu surowego,

e przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow,
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5.3.

5.4.

e oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza
miesci sie w granicach od 60 do 80%,

e pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

Zasady doboru konstrukcji rusztu

Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktadac sie z dwdch warstw: dolnej

stanowigcej bezposrednie podtoze dla ptyt — nazywanej w dalszej czesci ,,warstwg nosng” oraz gérnej —

dalej nazywanej ,, warstwa gtéwng”. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy skfadajacy sie
tylko z warstwy nosnej. Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sg ksztattowniki stalowe.

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosnych CD 60x27x0,6 oraz przysciennych UD 27x28x0,6.

Przedtuzenia odcinkéw profili nosnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkos$ci pomieszczenia, dokonuje

sie przy uzyciu tgcznika wzdtuznego (60/110). Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu przy

pomocy wieszakdw gdy chodzi o sufit obnizony (stopien obnizenia sufitu determinuje uzycie preta

mocujgcego o odpowiedniej dtugosci) lub przy pomocy tacznikéw krzyzowych (60/60) — gdy chodzi o

sufit mocowany bezposrednio do podtoza. Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuje sie w formie

dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach dtugich i réwnoczesnie waskich zasadne jest stosowanie
rusztu pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje sie rowniez dla sufitow bezposrednio
mocowanych do stropéw. W rusztach dwuwarstwowych do tgczenia obu warstw ze sobg uzywa sie
tacznikdw krzyzowych (60/60). W celu usztywnienia catej konstrukcji rusztu, korce profili nosnych
opiera sie miedzy pétkami profili UD 27x28x0,6 mocowanych do sScian.

Tyczenie rozmieszczenia ptyt

Chcac uzyskaé oczekiwane efekty uzytkowe sufitdow, nalezy przy ich wykonywaniu pamietac o paru

podstawowych zasadach:

e styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny $ciany z oknem
(réwnolegle do kierunku naswietlania pomieszczenia),

e przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki
dtugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

e przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne
jest, aby styki krotszych krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

e poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna ilo$¢ ptyt, nalezy je
tak rozmiescié, by na obu kraricach tego rzedu znalazty sie odciete kawatki o szerokosci zblizonej do
potowy szerokosci ptyty (lub potowy jej dtugosci),

e styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujgcych pasmach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o

odlegtosé zblizong do potowy dtugosci ptyty,
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5.5.

5.6.

5.7.

e jezeli z przyczyn ogniowych okfadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to drugg
warstwe ptyt nalezy mocowac mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajac jg o jeden rozstaw
miedzy nosnymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni

rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien muszg spetnia¢ warunek pieciokrotnego

wspotczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajgce
musi by¢ wieksze od pieciokrotnej wartosci normalnego obcigzenia przypadajgcego na dany tacznik lub
kotwe. Konstrukcje sufitow mogg zostaé podwieszone do stropédw zbudowanych w oparciu o belki
profilowe przy pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujgce
konstrukcje sufitow, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane
do istniejgcych zabetonowanych wypustéw stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu
rodzimego powinny wytrzymywac trzykrotng wartosé¢ normalnego obcigzenia. Wszystkie elementy
stalowe, stuzgce do kotwienia, muszg posiadac zabezpieczenie antykorozyjne.

Mocowanie ptyt gipsowo — kartonowych do rusztu

Na okfadziny sufitowe stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 12,5 mm. Jesli tego

wymagajg warunki ogniowe, na okfadzine stosuje sie ptyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o

gr. 12, 5 lub 15 mm. Plyty gipsowo-kartonowe mogg by¢ mocowane do elementéw nosnych w dwojaki

sposob:

e mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych
rusztu,

e mocowanie podtuzne wzdtuz elementow nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich
dtuzszymi krawedziami.

Ptyty gipsowo-kartonowe mocuje sie do profili stalowych blachowkretami.

Szpachlowanie spoin

Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wykonane sg z fazowaniem umozliwiajgcym zbrojenie pofaczenia

sgsiednich ptyt. Zbrojenie wykonuje sie tasmg papierowg lub z wiékna szklanego w trzech cyklach:

wypetnienie spoin masg szpachlowg i wcisniecie tasmy zbrojgcej. Po zwigzaniu pierwszej warstwy
natozenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschnietg spoine natozenie masy
szpachlowej nawierzchniowej, stanowigcej podktad pod farbe. Przy zbrojeniu tasmg samoprzylepng
stosowane sg dwa cykle tj. naklejenie tasmy i jednokrotne wypetnienie spoin masg szpachlowg, a po jej
wyschnieciu szpachlowanie masg nawierzchniowg. Szpachlowanie przycinanych krawedzi ptyt
poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomoca struga kgtowego i analogicznie jak w przypadku
zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i szpachlowania. Réznica polega na wykonaniu
warstwy nawierzchniowej, ktérg wykonuje sie na szerokosci ok. 40 cm dla ,,rozciggniecia”

szpachlowanej spoiny
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6. Kontrola jakosci robot

6.1.
6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Ogolne zasady kontroli jakosSci robét podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 6.

Kontrola jakosSci robdt polega na ocenie wykonanych robét zgodnie z wytycznymi dokumentacji

technicznej oraz SST i stwierdzenie braku zagrozen w miejscu prowadzonych prac.

Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét badaniom powinny podlega¢ materiaty, ktére bedg wykorzystane do

wykonania robot oraz przygotowania podfoza. Wszystkie materiaty musza spetnia¢ wymagania

odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadac parametrom okreslonym w

dokumentacji projektowej. Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat

lub deklaracje zgodnosci stwierdzajgcg zgodnos¢ wtasnosci technicznych z okreslonymi w normach

i aprobatach.

Czestotliwosc i zakres badan

Czestotliwosc¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405

»Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych”. W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana: rownosc

powierzchni ptyt, narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen), wymiary ptyt (zgodne z tolerancjg),

wilgotnosé i nasigkliwos$é, obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt. Warunki badan ptyt

gipsowo-kartonowych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i

akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania sufitéw podwieszanych z

dokumentacjg projektowq i specyfikacjg w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich

wykonania wywiera wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczyc

sprawdzenia technologii wykonywanych robét oraz robét ,,zanikajgcych”. W przypadku sufitow

podwieszanych szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na prawidtowosé montazu i rozmieszczenie rusztow

stalowych lub elementéw mocujacych ptyty. Powinny one by¢ mocowane wg wytycznych projektéow

branzowych lub wytycznych systemowych, tak aby nie stanowity zagrozenia dla bezpieczenstwa

uzytkowania.

Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan

dotyczacych wykonanych prac zwigzanych z montazem sufitow podwieszanych, a w szczegdélnosci:

e zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

e jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

prawidtowosci wykonania (zgodnie z projektem branzowym lub wytycznymi producenta systemu);

e jakosci (wygladu) powierzchni sufitow,

prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami i dylatacji.
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Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy prac zwigzanych z wykonaniem sufitow podwieszanych
powinien obejmowac sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptyt sufitowych; utozenie oraz barwe
materiatdow nalezy sprawdzi¢ wizualnie i poréwnac z wymaganiami projektu technicznego. Wyniki
kontroli powinny by¢ opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
Inwestora (zamawiajgcego) i Wykonawcy

6.7. Wymagania i tolerancje wymiarowe
Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowié ptaszczyzny poziome. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn
powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych
tynkéw nalezy przeprowadzaé za pomoca ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu
prostopadtych do siebie kierunkach) taty kontrolnej o df. ok. 2m, w dowolnym miejscu powierzchni.
Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonywany z

doktadnoscig do 0,5mm.

7. Obmiar robot
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonania sufitu podwieszanego i Sciany z ptyty

gipsowo - kartonowe;j.

8. Odbidr robdt
8.1. Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 8.
8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena za dang pozycje skalkulowana przez Wykonawce, bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,

materiaty, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w SST.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy
e PN-EN 13279-2:2006 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe — Czes¢ 2: Metody badan.
e PN-B-10110:2005 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie — Zasady wykonywania i wymagania
techniczne.

e PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
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e PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

e PN-EN 520+A1:2012 Ptyty gipsowo-kartonowe -- Definicje, wymagania i metody badan.

e  PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo - kartonowych

e PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi normami lub
aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich
przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom technicznym, jakosciowym i uzytkowym
opisywanych robdt budowlanych i asortymentow. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy,
podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem

polskim.
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Numer SST: B-01.01.08
Temat: Tynkowanie

Kod CPV: 45410000-4
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1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejsze]j szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru tynkéw wewnetrznych w zwigzku z realizacjg inwestycji dotyczacej przebudowy
wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ulicy Wandy 1 w Zielonej Gérze w ramach zadania
"Modernizacja budynkdw i lokali komunalnych - etap II".
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegétowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt zwigzanych z pracami budowlanymi zgodnie z pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
tynkéw wewnetrznych i obejmuje nastepujace czynnosci:
e przygotowanie podtoza,
e wykonanie warstwy wyréwnawczej,
e wykonanie tynkéw zwyktych jedno i wielowarstwowych,
e wykonanie gtadzi gipsowych.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonany ma by¢ tynk.
1.4.2. Warstwa wyrdwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci powierzchni
podtoza.
1.4.3. Warstwa gruntujgca — powtoka wzmacniajgca i uszczelniajgca podtoze oraz zwiekszajgca przyczepnosé
dolnej warstwy tynku
1.4.4. Podstawowe okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 1.5.

2. Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
SST B-00.00.00 Wymagania ogélne pkt 2.
2.2. Zgodnos¢ materiatéw z dokumentacjg projektowa
Wszystkie materiaty uzyte przy wykonywaniu robdt powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowe] oraz spetnia¢ wymagania odpowiednich norm i posiada¢ stosowne aprobaty techniczne.
2.3. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw
Materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz

wymaganiami odpowiednich dokumentow odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.
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2.4. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowaé mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom

normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez

badan laboratoryjnych mozna stosowac wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wéd

Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.5. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,,Kruszywa do zapraw”, a w

szczegdlnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych,
mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich —

Srednioziarnisty odmiany 2. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzié catkowicie

przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.6. Zaprawy budowlane

Marka i sktad zaprawy powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte” lub aprobatom technicznym.

Przygotowanie zapraw do robdt tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowacé cement wedtug normy PN-EN 197-1:2002
»Cement — Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow powszechnego
uzytku”.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Wapno powinno
spetnia wymagania normy PN-EN-459. Sktad objetosciowych sktadnikéw zapraw nalezy dobieraé
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Gips tynkarski, gtadz gipsowa, spetniajgcy wymagania normy PN-EN 13279-2:2006 oraz PN-B-
10110:2005 oraz posiadaé odpowiednie atesty.

Zaprawa cementowo — wapienna tynkarska maszynowa i do wykonywania recznego powinna

spetnia¢ wymagania normy PN-EN 998-1:2012 oraz posiada¢ odpowiednie atesty.

2.7. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobdw do robét tynkarskich

Materiaty i wyroby do robdt tynkarskich mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce

warunki:
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e s3zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegétowej),

e sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i oznakowane (petna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

e spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

e producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

e spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakoriczenia robot
tynkarskich powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdéw).

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika

budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.8. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobdw do robdt tynkarskich

Materiaty i wyroby do robdt tynkarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz
aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobdw
opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych. Wyroby tynkarskie
konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na
paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10. Jezeli nie ma
mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywaé w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po srodkach
chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty moggce zmienic sktad

chemiczny wody.

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

3.3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla
Srodowiska.

Sprzet do robét tynkarskich

Do wykonywania robdt tynkarskich nalezy stosowac nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

a) do przygotowania podtoza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia
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do mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego,
termometry elektroniczne, wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania
wytrzymatosci podtoza,

b) do przygotowania zapraw — betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na wode,
naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,

c) do naktadania zaprawy — agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.

4. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 4.
4.2. Transport materiatéw odbywa sie w sposdb zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem mechanicznym, zawilgoceniem i zniszczeniem, w sposéb okreslony w instrukcji
producenta i dostosowany do polskich przepisdw przewozowych. Roztadunek materiatdw recznie lub
mechanicznie.
4.3. Transport materiatow
e cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement, wapno
suchogaszone oraz inne zaprawy workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w
odpowiedni sposdb zabezpieczone przed zawilgoceniem,

e wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych;

e kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i

nadmiernym zawilgoceniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogodlne zasady wykonania robdt podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 5.

5.2. Warunek przystgpienia do robot
Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane prze-bicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne. Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow
murow tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego. Tynki nalezy wykonywaé w
temperaturze nie nizszej niz +5°C oraz pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”. Zaleca sie chroni¢ Swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych

dwadch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich
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temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia,

zwilzane woda.

5.3. Przygotowanie podfoza

e podtoza tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2,

e w scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy w czasie murowania $cian wypetniaé zaprawg
spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm,

e bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscic z kurzu szczotkami oraz usungc plamy z
rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ 10-proc. roztworem szarego
mydta lub wypalajac je lampg benzynowa.

e nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ wods.

5.4. Wykonywanie tynkow

e sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi
okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100,

e grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu
powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100,

e tynki zwykte kategorii Il i lll nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposdb
standardowy,

e tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych,

e tynk tréjwarstwowy powinien sie sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych
nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych,

e gtadZ nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem,

e podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu,

e do wykonania tynkow nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne: tynkdw nienarazonych na
zawilgocenie — w proporcji 1:1:4; narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych —w
proporcji 1:1:2.

5.5. Wykonanie tynkéw

Rodzaj i typ tynku a takze wymagania w zakresie mieszanki tynkarskiej okreslone sg w dokumentacji

projektowe]. Tynki mogg by¢ jedno- lub wielowarstwowe (dwu- lub trzywarstwowe). Grubos¢ tynkéw

wynosi od 1 do 1,5 cm. Przy wykonywaniu tynkdéw nalezy bezwzglednie przestrzegad instrukcji
producenta mieszanki tynkarskiej w zakresie przygotowania podtoza i masy tynkarskiej, a takze
warunkéw naktadania masy tynkarskiej oraz jej pielegnacji. Ponadto przy wykonywaniu tynkéw nalezy
przestrzegac¢ nastepujacych zasad ogdlnych:

e mieszanke tynkarska dobieraé tak, by zapewnic zgodnos$¢ zatozonej w dokumentacji projektowej
grubosci tynku i jego poszczegélnych warstw (tynki wielowarstwowe) z zaleceniami producenta

wybranej mieszanki tynkarskiej,

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych 113



Nazwa inwestycji: Przebudowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ulicy Wandy 1 w Zielonej Gérze

e obowigzkowo stosowaé technike wykonywania i rezimy technologiczne (np. minimalne przerwy
technologiczne) oraz sposdb obrobienia tynku zgodne z procedurami wykonawczymi zawartymi we
wskazéwkach producenta mieszanki tynkarskiej, profile tynkarskie dobieraé¢ odpowiednio do ich
przysztej funkcji (profile naroznikowe, stykowe, szczelinowe, dylatacyjne itp.) oraz z
uwzglednieniem zgodnosci materiatu z ktérego wykonany jest profil, z przewidywanym rodzajem
tynku,

e nie dopuszcza¢ do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami
naroznikowymi,

e elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadzac¢ réwnomiernie na catym obwodzie,

e w miejscach narazonych na pekniecia zaktadac siatke,

e naciecia tynku (,,kontrolowane pekniecia”) wykonywac przed przystgpieniem do ostatniego etapu
wykonczenia tynku np. zacierania, wygtadzania; na scianach wewnetrznych naciecia tynku sg
niedozwolone Ewentualne zbrojenie tynku siatkg nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiamin
dokumentacji projektowej oraz zaleceniami z instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej,

e Swieze tynki wewnetrzne w okresie letnim powinny by¢ chronione przed zbyt intensywnym
dziataniem promieni stonecznych i opadami deszczu, a w okresie zimowym przed mrozem,

e tynki wewnetrzne, po ich natozeniu, powinny mie¢ zapewniong dobrg wentylacje.

5.6. Wykonanie gtadzi gipsowych

Gtadzie gipsowe nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg podang przez producenta. Przygotowanie podtoza

przed wykonaniem gtadzi gipsowych polega na oczyszczeniu z substancji ttuszczowych i powtok

malarskich, odkurzeniu i zagruntowaniu preparatem zmniejszajgcym nasigkliwos¢ i wzmacniajgcym
powierzchniowo podtoze. Naktadanie gtadzi nalezy wykonywac pacg stalowg nierdzewng. Na $cianach
wykonujemy gtadz, zaczynajgc okreslong szerokoscig od posadzki do géry w kierunku sufitu. Zalecana
minimalna grubos¢ jednej warstwy gtadzi wynosi minimum 2 mm. Wykoriczenie gtadzi gipsowych
wykonujemy po jej catkowitym wyschnieciu. Gtadz wykarczamy poprzez wstepne przeszlifowanie
reczne na catej powierzchni drobnoziarnistym papierem sciernym albo specjalng siateczkg do

szlifowania nr 100, a nastepnie doprowadzamy do idealnej gtadzi szlifujgc siateczkg nr 180.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosSci robdt podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robét polega na ocenie wykonanych robét zgodnie z wytycznymi dokumentacji
technicznej oraz SST i stwierdzenie braku zagrozen w miejscu prowadzonych prac.

6.3. Badania przed przystgpieniem do robdt tynkowych
Przed przystgpieniem do robét tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére beda
wykorzystywane do wykonywania robét oraz kontrole i odbiér (miedzyoperacyjny) podiozy.

6.4. Badania materiatéw
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6.5.

6.6.

6.7.

Badanie materiatow przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisdw w dzienniku budowy

dotyczacych przyjecia materiatdw na budowe oraz dokumentdw towarzyszgcych wysytce materiatow

przez dostawce, potwierdzajgcych zgodnosé uzytych materiatdéw z wymaganiami dokumentacji

projektowe;j i niniejszej specyfikacji technicznej robét tynkowych, opracowanej dla realizowanego

przedmiotu zamowienia (szczegdtowej), oraz normami powotanymi w pkt. 2. niniejszej specyfikacji

technicznej.

Badania przygotowania podtozy

Stan podtozy podlega sprawdzeniu w zakresie:

e wilgotnosci — poprzez ocene wygladu, prébe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby
pomiar wilgotnosci szczgtkowe] przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,

e réwnosci powierzchni — poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy taty,

e przywierajgcych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocene wygladu i prébe Scierania,

e obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podtoza — poprzez prébe drapania (skrobania) i dotyku,

e zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocene wygladu i prébe
zwilzania,

e chtonnosci podtoza — poprzez ocene wyglagdu oraz prébe dotyku i zwilzania,

e obecnos¢ wykwitéw — poprzez ocene wygladu,

e ztuszczania i powierzchniowego odspajania podfoza — poprzez ocene wygladu.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5, a nastepnie

odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez

inspektora nadzoru.

Badania w czasie robét

e badania w czasie robét tynkowych polegajg na biezagcym sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjg projektowq oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej,

e czestotliwosé oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej ma
i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte”,

e wyniki badan materiatow i zapraw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Badania w czasie odbioru robot

6.7.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie

wymagania dotyczgce wykonanych robdt tynkowych, w szczegdlnosci w zakresie:

e zgodnosci z dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczng (szczegdétowsa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

e jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

e prawidtowosci przygotowania podtoza,

rki
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e prawidtowosci wykonania tynkéw zwyktych.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonanych przed

przystgpieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace

wykonanych robét. Do badan odbiorowych nalezy przystapié nie pdzniej niz przed uptywem 1 roku od

daty ukonczenia robét tynkowych. Badania w czasie odbioru tynkow zwyktych wewnetrznych i

zewnetrznych przeprowadzac nalezy podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie

nizszej niz +5°C. Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie
dokumentdéw:

a) czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robdt potwierdzajg, ze

przygotowane podtoza nadawaty sie do potozenia tynku a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2

niniejszej ST,

b) czy w okresie wykonywania tynku zwyktego temperatura otoczenia w ciggu doby nie spadta ponizej

0°C.

6.7.2. Opis badan

e Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza nalezy przeprowadzaé metoda podang w PN-85/B-
04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza sie stosowanie opukiwania tynku lekkim
drewnianym mtotkiem (brak gtuchego odgtosu swiadczy o dobrej przyczepnosci). Przyczepnosé
miedzywarstwowag tynkéw wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢ za pomocg przyrzadu zwanego
mtotkiem Baronnie’go metodg kwadracikowania, tj. préba krzyzowego nacinania wyprawy i
poddania jej uderzeniom stempla o ciezarze 250 gramdéw przy badaniu po 7 dniach od wykonania
tynkdéw, a co najmniej 500 graméw — po 28 dniach. Brak wypadania kwadracikéw pod uderzeniem
Swiadczy o dostatecznej przyczepnosci.

e Sprawdzenie odpornosci tynkdw na uszkodzenia mechaniczne nalezy przeprowadza¢ miotkiem
Baronnie’go metodg kwadracikowania

e Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkdw zewnetrznych nalezy przeprowadzaé na podstawie
Swiadectwa badania wg PN-85/B-04500 odpornosci na dziatanie mrozu probek stwardniatej
zaprawy.

e Sprawdzenie grubosci tynkéw. W pieciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowane;j
wynoszgcej nie wiecej niz 5000 m2 nalezy wycig¢ préobki kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub o
Srednicy okoto 3 cm w taki sposéb, aby podtoze zostato odstoniete lecz nie naruszone. Odstoniete
podtoze nalezy oczysci¢ z ewentualnych pozostatosci zaprawy. Pomiar grubosci tynku powinien
by¢ wykonany przymiarem z doktadnoscig do 1 mm. Za przecietng grubos¢ tynku badanej
powierzchni otynkowanej nalezy przyjmowad wartos¢ srednig pomiaru w pieciu otworach.

W przypadku badania tynku o powierzchni wiekszej niz 5000 m2 nalezy na kazde rozpoczete 1000

m2 wycigc¢ jeden dodatkowy otwor.
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e Sprawdzenie wygladu i innych wtasciwosci powierzchni otynkowanych. Wyglad powierzchni
otynkowanych (barwa, obecnos¢ wykwitdw, spekan itp.) nalezy sprawdzi¢ za pomocg ogledzin
zewnetrznych. Gtadkosé powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdza¢ przez potarcie tynku
dtonig. Odpornosc powierzchni otynkowanych na dziatanie opaddéw atmosferycznych lub
rozmywanie podczas renowacyjnych robét malarskich nalezy sprawdzac¢ w sposéb nastepujacy:

o powierzchnie tynku nalezy zwilzy¢ wodga za pomoca pedzla tawkowca i natychmiast
przeprowadzié¢ prébe odpornosci na uderzenia metodg kwadracikowania, stosujgc
uderzenie stempla o ciezarze 250 gramdw; proba ta powinna da¢ wynik dodatni (brak
wypadania kwadracikow).

e Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw nalezy przeprowadzi¢ wg
PN-70/B-10100.

e Sprawdzenie wykonczenia tynkdw na narozach i obrzezach, stykach i przy szczelinach
dylatacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar rownoczesnie z badaniem

wygladu powierzchni otynkowanych wg pkt. 6 niniejszej ST.

7. Obmiar robot
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Powierzchnie tynkow i gtadzi wewnetrznych oblicza sie w metrach kwadratowych (m2).

8. Odbidr robdt
8.1. Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 8.
8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena za dang pozycje skalkulowana przez Wykonawce, bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,

materiaty, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w SST.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy
e PN-EN 998-1:2012 Wymagania dotyczace zapraw do murdw -- Cze$¢é 1: Zaprawa tynkarska
e PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do murdw -- Czes$¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do

podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania
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10.2.

10.3.

PN-EN 13658-1:2009 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe -- Definicje, wymagania i
metody badan -- Czes$¢ 1: Tynki wewnetrzne

PN-EN 13279-2:2006 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe — Cze$¢ 2: Metody badan.
PN-B-10110:2005 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie — Zasady wykonywania i wymagania
techniczne.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze (Norma
wycofana bez zastgpienia).

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe — Gips budowlany.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe — Terminologia.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 197-2:2002 Cement — Czes¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane — Cze$¢ 2: Metody badan.

PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane — Cze$¢ 3: Ocena zgodnosci.

Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2087 z pdzn. zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).
Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana
Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem

budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pdzn. zmianami).
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.

690 z pdzn. zmianami)

10.4. Inne opracowania
e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Czes¢ B — Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1, Tynki”, wydanie ITB — 2003 rok.
e  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom 1 czes¢ 4, wydanie Arkady — 1990
rok.

e Karty technologiczne producentéw.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi normami lub
aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich
przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom technicznym, jakoSciowym i uzytkowym
opisywanych robdt budowlanych i asortymentow. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy,

podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem

polskim.
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Numer SST: B-01.01.09
Temat: Ktadzenie ptytek na scianach

Kod CPV: 45431000-7

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych 120



Nazwa inwestycji: Przebudowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ulicy Wandy 1 w Zielonej Gérze

1. Wstep

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze]j szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem oktadziny ceramicznej $cian w zwigzku z realizacjg inwestycji
dotyczacej przebudowy wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ulicy Wandy 1 w Zielonej Gorze w
ramach zadania "Modernizacja budynkdéw i lokali komunalnych - etap II".

Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegétowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt zwigzanych z pracami budowlanymi zgodnie z pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
oktadziny ceramicznej scian.

Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonane bedg roboty oktadzinowe z ptytek.

1.4.2. Warstwa wyrownawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic

poziomdw powierzchni podtoza.

1.4.3. Warstwa wygtadzajgca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.

1.4.4. Warstwa gruntujgca — powtoka wzmacniajgca i uszczelniajgca podtoze oraz zwiekszajgca przyczepnosé

powtoki ochronne;j.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz

1.5.

z definicjami podanymi w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 1.4.
Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.
2.5.

Ogodlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w

SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 2.

Zgodnos¢ materiatow z dokumentacjg projektowg

Wszystkie materiaty uzyte przy wykonywaniu robot powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowe] oraz spetnia¢ wymagania odpowiednich norm i posiada¢ stosowne aprobaty techniczne.
Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow

Materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentdéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Woda odpowiadajgca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004.

Folia w ptynie do stosowania w pomieszczeniach mokrych z wywinieciem na $ciany o wysokiej

elastycznosci (wydtuzenie przy zerwaniu ok. 310%).
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2.6. Tasmy uszczelniajgce oraz ksztattki do pomieszczerh mokrych.

2.7. Ptytki ceramiczne powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 14411:2013,

2.8. Kleje do ptytek wg normy PN-EN 12004+A1:2012.

2.9. Fuga do ptytek spetniajgca wymagania normy PN-EN 13888:2010.

2.10. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobdw do robot oktadzinowych

Materiaty i wyroby mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

e s3zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdtowej),

e sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane (petna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

e spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

e producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdéw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

e spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakoriczenia robét
pokrywczych powinien sie konczy¢ przed zakoriczeniem podanych na opakowaniach terminow
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdéw).

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot oktadzinowych materiatéw z nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobdéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy

lub protokotem przyjecia materiatéw

2.11. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow do robét oktadzinowych

W Wszystkie materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg

producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentdw odniesienia tj. norm badz aprobat

technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢

kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i

przed dziataniem promieni stonecznych. Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w

oryginalnych, zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby

pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci
warstw nie wiekszej niz 10. Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to
wode nalezy przechowywaé w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno
przechowywac wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej

przetrzymywano materiaty moggce zmienic sktad chemiczny wody.

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogélne pkt 3.
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3.2.

Sprzet do wykonywania robot
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla

Srodowiska.

4. Transport

4.1.
4.2.

4.3.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 4.
Transport materiatéw odbywa sie w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem mechanicznym, zawilgoceniem i zniszczeniem, w sposéb okreslony w instrukcji
producenta i dostosowany do polskich przepisdw przewozowych. Roztadunek materiatdw recznie lub
mechanicznie.

Wymagania szczegétowe dotyczgce transportu materiatéw i wyrobdéw do robét oktadzinowych
Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzié sprzetem
mechanicznym. Zatadunek i wytadunek wyrobdw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie
recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych takich jak: chwytaki, wciagniki, wézki. Srodki transportu do przewozu materiatéw i
wyrobéw workowanych muszg umozliwiaé zabezpieczenie tych wyrobdw przed zawilgoceniem,
przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w
pojemniki, kontenery itp. Nalezy chronic przed przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem
mechanicznym. Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania robdt, to wode nalezy
dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w
opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne ptyny

badz substancje moggce zmienié sktad chemiczny wody.

5. Wykonanie robét

5.1.
5.2.

5.3.

Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 5.

Podtoza pod oktadzine

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogg by¢ otynkowane i
wyréwnane mury. Przed przystgpieniem do robét oktadzinowych nalezy sprawdzié¢ prawidtowosé
przygotowania podfoza.

Oktadzina z ptytek ceramicznych

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbedne
materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiardw, gatunku i odcieni oraz
rozplanowac sposéb uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajgc ich wielkos¢ i
przyjeta szeroko$¢ spoin. Na jednej $cianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne

powinny mie¢ jednakowa szerokos¢, wiekszg niz potowa ptytki. Szczegélnie starannego rozplanowania
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wymaga oktadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub sktada sie z r6znego rodzaju i
wielkosci ptytek. Przed uktadaniem ptytek na Scianie nalezy zamocowac prostg, gtadkg tate drewniang
lub aluminiowg. Do usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy. tate mocuje sie na wysokosci cokotu lub
drugiego rzedu ptytek. Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje
klejgcg. Wybdr kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych oktadzinie.
Kompozycje klejacg naktada sie na podfoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie
powierzchnie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna by¢
roztozona rownomiernie i pokrywac catg powierzchnie podtoza. Wielos¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci
ptytek. Prawidtowo dobrane wielkos$¢ zebdw i konsystencja kompozycji sprawiajg, ze kompozycja nie
wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki. Powierzchnia z natozong warstwa
kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie okfadziny w ciggu okoto
10-15 minut. Grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej w zaleznosci od rodzaju i rownosci podfoza oraz
rodzaju i wielkoSci ptytek wynosi okoto 4-6 mm. Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym
narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna znalez¢ sie tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka
ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zaczag¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej
miejscu. Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na $cianie, docisnieciu i ,mikroruchami” ustawieniu
na wtasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci swiezej
zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Ptytki o duzych wymiarach zaleca
sie dobija¢ mtotkiem gumowym. Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu
wyktadziny podtogowej. Ptytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednig wysokos¢. Dla
uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe. Przed catkowitym
stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez usung¢ wkfadki dystansowe. W
trakcie ukfadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykoriczeniowe oraz inne elementy. Drobne
ptytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnig licowg naklejane na papier przez co mozliwe jest klejenie nie
pojedynczej ptytki lecz wiekszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska sie do Sciany deszczutkg do
uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadania powierzchni krzywych (np. stupdéw)
nalezy uzywac odpowiednich szablondw dociskowych. Po zwigzaniu kompozyc;ji klejgcej papier usuwa
sie po uprzednim namoczeniu wodg. Do spoinowania mozna przystgpic nie wczesniej niz po 24
godzinach od utozenia ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji
stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem
nalezy zwilzy¢ je mokrym pedzlem (wodg). Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do
spoinowania (zaprawe fugowg) po powierzchni oktadziny pacg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie
wcisngc w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadtymi i ukosnymi do krawedzi ptytek.
Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo
wygtadzié¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny otrzymuje sie

poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka
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6.1.
6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez
lekkie zwilzenie ich wilgotng ggbka. Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy
pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i

innych o powierzchni porowatej.

Kontrola jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 6.

Kontrola jakosci robét polega na ocenie wykonanych robét zgodnie z wytycznymi dokumentacji

technicznej oraz SST i stwierdzenie braku zagrozen w miejscu prowadzonych prac.

Badania przed przystgpieniem do robodt

Przed przystgpieniem do robét zwigzanych z wykonaniem oktadzin badaniom powinny podlegac

materiaty, ktére beda wykorzystane do wykonania tych robét. Wszystkie materiaty muszg spetniac

wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym

w dokumentacji projektowej. Kazda partia materiatow dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat

lub deklaracje zgodnosci stwierdzajgca zgodnosé wtasnosci technicznych z okreslonymi w normach i

aprobatach. Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do

wykonywania robot oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

e sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

e sprawdzenie réwnosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrowa fate,

e sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 i wpisywane do dziennika

budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania oktadzin z dokumentacja

projektowq i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidtowos¢ ich wykonania ma wptyw na

prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii

wykonywanych robét, rodzaju i grubosci kompozycji klejgcej oraz innych robét ,,zanikajgcych”.

Badania w czasie odbioru robdt

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan

dotyczacych wykonanych okfadzin a w szczegdlnosci:

e zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

e jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

e prawidtowosci przygotowania podtozy,
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jakosci (wygladu) powierzchni oktadzin,

prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami oraz dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed

przystgpieniem robdt i w trakcie ich wykonywania. Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy podtog

powinien obejmowac:

sprawdzenie prawidtowosci utozenia oktadzin z ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien
nalezy sprawdzac wizualnie i poréwnac z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem
ptytek i paneli,

sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca faty kontrolnej dtugosci 2 m
przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a badang
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

sprawdzenie prostoliniowosci spoin dla ptytek ceramicznych za pomoca cienkiego drutu
naciggnietego wzdtuz spoin (miejsca faczenia) na catej ich dtugosci i dokonanie pomiaru odchylen z
doktadnoscig do 1 mm,

sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem (lub
innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dZzwiek jest dowodem nie zwigzania
ptytek z podktadem,

sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarkg z
doktadnoscig do 0,5 mm,

grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robét lub

grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejacej).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6 niniejszego opracowania i

opisane w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli inwestora

(zamawiajgcego) i wykonawcy.

6.6. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczgce okfadzin

Prawidtowo wykonana oktadzina z ptytek powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

cata powierzchnia powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy oktadzina dla
ktérych réznorodnosc barw jest zamierzona),

cata powierzchnia pod ptytkami powinna byé wypetniona klejem (warunek wtasciwej przyczepnos¢)
tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gtuchego odgtosu,

grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

spoiny na catej dtugosci i szerokosci muszg by¢ wypetnione zaprawa do spoinowania,

dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1
m i 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci oktadzin dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3

mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,
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e szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,

7. Obmiar robot
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Powierzchnie wykonanej oktadziny sciennej oblicza sie w m2 (metrach kwadratowych).

8. Odbidr robdt
8.1. Ogodlne zasady odbioru robdot podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 8.
8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena za dang pozycje skalkulowana przez Wykonawce, bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,

materiaty, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w SST.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy
e PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu.
e PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw.
e PN-EN 206-1:2003P Beton -- Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.
e PN-EN 197-1:2012E Cement -- Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku.
e PN-EN 14411:2013 Ptytki ceramiczne -- Definicje, klasyfikacja, charakterystyki, ocena zgodnosci i
znakowanie.
e PN-EN 12004+A1:2012 Kleje do ptytek -- Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie.
e PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania ptytek — Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i
oznaczenie.
e PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Pobieranie prébek i warunki odbioru
e PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie nasigkliwosci wodnej, porowatosci
otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowite;.
e PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie i sity

tamiacej.
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e PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na uderzenia metodg
pomiaru wspétczynnika odbicia.

e PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na wgtebne Scieranie
ptytek nieszkliwionych.

10.2. Ustawy

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2087).

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z
pdzn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenie

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana
Dz. U.z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1126).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.

690 z pdzn. zmianami)

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi normami lub
aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich
przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom technicznym, jakosciowym i uzytkowym
opisywanych robdt budowlanych i asortymentow. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy,
podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem

polskim.
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Numer SST: B-01.01.10
Temat: Roboty malarskie

Kod CPV: 45442100-8
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejsze]j szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét malarskich wykonywanych wewnatrz budynku w zwigzku z realizacjg inwestycji
dotyczacej przebudowy wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ulicy Wandy 1 w Zielonej Gorze w
ramach zadania "Modernizacja budynkdéw i lokali komunalnych - etap II".

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegétowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt zwigzanych z pracami budowlanymi zgodnie z pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnetrznego (wewnatrz pomieszczen) obiektéw
budowlanych nie narazonych na agresje chemiczng i obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:
e przygotowanie podtoza,
e wykonanie powtok malarskich.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podtoze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwkga) powierzchnia (np.
muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka
malarska.

1.4.2. Powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na
podtozu, decydujgca o wtasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej
powierzchni.

1.4.3. Farba — ptynna lub pdtptynna zawiesina bgdz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu — barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

1.4.4. Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
Srodkéw pomocniczych.

1.4.5. Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentdow i obcigznikdw w spoiwie
Zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng lakowa, terpentyng itp.).

1.4.6. Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne wodg — zawiesina pigmentow i obcigznikow w
spoiwie zywicznym, rozcienczalne wods.

1.4.7. Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta
wodnego itp.), pigmentdw, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych i modyfikujgcych, przygotowana
w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania
mieszanki.

1.4.8. Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np.
dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentdw, wypetniaczy oraz

$rodkéw pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wod
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1.4.9. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogolne pkt 1.5.

2. Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
SST B-00.00.00 Wymagania ogélne pkt 2.
2.2. Zgodnos¢ materiatéw z dokumentacjg projektowa
Wszystkie materiaty uzyte przy wykonywaniu robdt powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowe] oraz spetnia¢ wymagania odpowiednich norm i posiada¢ stosowne aprobaty techniczne.
2.3. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw
Materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentéow odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.
2.4. Rodzaje materiatéow
Wszystkie materiaty do wykonania robdt malarskich powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.5. Materiaty do malowania wnetrz obiektéw budowlanych
Do malowania powierzchni wewnatrz obiektéw mozna stosowad:
o farby lateksowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
e srodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.
2.6. Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania robét malarskich to:
e rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,
¢ srodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,
e srodki do likwidacji zaciekdw i wykwitéw,
e  kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.
Wszystkie ww. materiaty muszg miec wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.
2.7. Woda
Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy
PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”.
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Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna. Niedozwolone jest
uzycie wad Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i
mut.

2.8. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobow do robét malarskich

Materiaty i wyroby do robdt malarskich mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace

warunki:

e sgzgodne z ich wyszczegélnieniem i charakterystyka podang w przedmiarze i specyfikacji
technicznej (szczegdtowej),

e s witasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane (petna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

¢ spetniajg wymagane wilasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

e producent dostarczyt dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdéw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

¢ niebezpieczne wyroby malarskie i materiaty pomocnicze, w zakresie wynikajgcym z Ustawy z dnia 25
lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2011 nr 63 poz. 322).,
posiadajg karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i
preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z pdzn. zmianami),

e opakowania wyrobéw zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania podane w
Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych oraz niektérych preparatéw chemicznych
(Dz.U. 2009 nr 53 poz. 439).,

¢ spetfniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakoriczenia robét
malarskich powinien sie korficzy¢ przed zakoriczeniem podanych na opakowaniach termindéw
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone protokotem przyjecia

materiatéw.

2.9. Warunki przechowywania materiatow i wyrobéw do robot malarskich

Materiaty i wyroby do robdt malarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z

instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz

aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobdéw
opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych. Wyroby malarskie

konfekcjonowane powinny byé przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w

temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na
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paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w iloSci warstw nie wiekszej niz 10. Jezeli nie ma
mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywacé w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po $rodkach
chemicznych lub w takich, w ktdrych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmienic sktad

chemiczny wody.

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania robot
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla
srodowiska.
3.3. Sprzet i narzedzia do wykonywania robot malarskich
Do wykonywania robdt malarskich nalezy stosowac:
e szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,
e szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
e pedzle i watki,
¢ mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikéw farb,
e agregaty malarskie ze sprezarkami,

e drabiny i rusztowania.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 4.

4.2. Transport materiatéw odbywa sie w sposdb zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem mechanicznym, zawilgoceniem i zniszczeniem, w sposéb okreslony w instrukcji
producenta i dostosowany do polskich przepisdw przewozowych. Roztadunek materiatéw recznie lub
mechanicznie.

4.3. Transport farb i innych materiatow
Do transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych
zaleca sie uzywac samochoddéw zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna

wykorzystywac samochody pokryte plandekami lub zamkniete

5. Wykonanie robét
5.1. Ogodlne zasady wykonania robdt podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 5.

5.2. Warunki przystgpienia do robdt malarskich
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5.3.

5.4.

Do wykonywania robdt malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajgcych robot
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie a takze kontroli materiatow.
Wewnatrz budynku pierwsze malowanie scian i sufitbw mozna wykonywac po:

e catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych (biaty montaz)
oraz armatury oswietleniowej (gniazdka, wytgczniki itp.),

e wykonaniu podfozy pod wyktadziny podtogowe,

e utozeniu podtég,

e catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka
nie zostata wykornczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywa¢ po:

e wykonaniu tzw. biatego montazu,

e utozeniu posadzek (z wyjgtkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z
przybiciem listew przysciennych i cokotow,

e oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

Wymagania dotyczgce podtozy pod malowanie

Tynki zwykte

¢ Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonym w szczegétowej
specyfikacji technicznej dla robdt tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny byé usuniete
przez wypetnienie odpowiednig zaprawa i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw
powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitdw solnych).

¢ Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitow
oraz odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywac¢ sladéw
starej farby ani pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawié
odpowiednig zaprawag, zalecang przez producenta wyrobéw malarskich.

e Woystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone ze starej

farby. Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt

powinny by¢ naprawione masg szpachlowg, na ktérg wydana jest aprobata techniczna.

Warunki ogdlne prowadzenia robdt malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

e w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi

spadek temperatury ponizej 0°C,

e w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie

przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych ).
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W przypadku wystgpienia opaddéw w trakcie prowadzenia robdt malarskich powierzchnie swiezo
pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostonic¢. Roboty malarskie mozna rozpocza¢, jezeli wilgotnosc
podtozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.
Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzié przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie
wiekszej niz 80%. Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnic
odpowiednig wentylacje. Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi
nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych zrédet ognia, narzedzi oraz silnikdw powodujgcych iskrzenie i
mogacych by¢ Zréddtem pozaru. Elementy, ktére w czasie robét malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub
zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczyc i ostonic przez zabrudzeniem farbami.

5.5. Wykonanie robét malarskich wewnetrznych
Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczgé, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane w pkt.
5.3., a warunki prowadzenia robdt wymagania okreslone w pkt. 5.4. Prace malarskie nalezy prowadzi¢
zgodnie z instrukcjg producenta farb.

5.6. Wymagania w stosunku do powtok z farb emulsyjnych
Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢:
a) niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na reemulgacje,
b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,
c) jednolitej barwy, rGwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg
projektowa,
d) bez uszkodzen, przeswitdw podtoza, sladéw pedzla,
e) bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych faczen i poprawek,
f) bez grudek pigmentéw i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosSci robdt podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robdt polega na ocenie wykonanych robét zgodnie z wytycznymi dokumentacji
technicznej oraz SST i stwierdzenie braku zagrozen w miejscu prowadzonych prac.

6.3. Badania przed przystgpieniem do robot malarskich
Przed przystgpieniem do robdt malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatéw,
ktére beda wykorzystywane do wykonywania robét.

6.4. Badania podtozy pod malowanie
Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywaé w po otrzymaniu

protokotu z ich przyjecia. Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i
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6.5.

6.6.

wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych do malowania. Kontrolg powinny by¢ objete w

przypadku:

o tynkdéw zwyktych i pocienionych — zgodno$c¢ z projektem, rownosé i wyglad powierzchni z
uwzglednieniem wymagan okreslonych w szczegdtowej specyfikacji technicznej robét tynkowych,
czystos$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie elementéw metalowych,
wilgotnosé tynku,

e ptyt gipsowo-kartonowych i wtdknisto-mineralnych — wilgotnos¢, wyglad i czystos$¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, wykonczenie stykdow oraz zabezpieczenie wkretow, elementow
metalowych — czystos$¢ powierzchni.

Rownos¢ powierzchni tynkow nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w szczegdtowej specyfikacji

technicznej robot tynkowych. Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto

1 m, w rozproszonym Swietle dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni

metalowych) nalezy oceniac przez przetarcie powierzchni suchg, czystg rekg. W przypadku powierzchni

metalowych do przetarcia nalezy uzywacé czystej szmatki. Wilgotno$¢é podtozy nalezy oceniaé przy uzyciu
odpowiednich przyrzgdéw. W przypadku watpliwosci nalezy pobrac¢ probke podtoza i okresli¢
wilgotnosé metoda suszarkowo-wagowg. Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami
podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu kontroli i akceptowane przez inspektora
nadzoru.

Badania materiatéw

Farby i Srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt. 2.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

e czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdw uzywanych w robotach malarskich,

e terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

e wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowié jednorodng w

kolorze i konsystencji mieszanine. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac:

a) w przypadku farb ciektych:

¢ skoagulowane spoiwo, nieroztarte pigmenty, grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektérych farb
strukturalnych), kozuch, slady plesni, trwaty, nie dajacy sie wymiesza¢ osad, nadmierne,
utrzymujace sie spienienie, obce wtracenia, zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

e Slady plesni, zbrylenie, obce wtracenia, zapach gnilny.

Badania w czasie robét

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robét malarskich z

przedmiarem, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentéw farb. Badania te w
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6.7.

szczegolnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robdt w zakresie gruntowania

podtozy i naktadania powtok malarskich.

Badania w czasie odbioru robdt

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie

wymagania dotyczgce wykonanych robdot malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:

e zgodnosci z specyfikacjg techniczng (szczegdtowq)

¢ jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

e prawidtowosci przygotowania podtozy,

e jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonanych przed

przystapieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania Badania powtok przy ich odbiorze nalezy

przeprowadzac nie wczesniej niz po 14 dniach od zakoriczenia ich wykonywania. Badania techniczne

nalezy przeprowadzac¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotno sci wzglednej

powietrza nie przekraczajgcej 65%. Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

e sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

e sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

e sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

e sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

e sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metody przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru roboét:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w swietle rozproszonym z

odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w swietle rozproszonym barwy i potysku

wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni

wetniang lub bawetniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uznac za

odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity $lady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

¢ na podtozach mineralnych i mineralno-wtéknistych — przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem
nacietej powtoki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uznac za dobrg, jezeli zaden z kwadracikdw nie
wypadnie,

¢ na podtozach drewnianych i metalowych — metoda opisang w normie PN-EN SO 2409:1999,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong

szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocg miekkiego pedzla;

powtoke nalezy uznac za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie
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zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowg barwe i nie
powstang przeswity podioza.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w protokole

podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz Wykonawcy.

7. Obmiar robot
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Powierzchnie malowang obliczg sie w metrach kwadratowych (m2).

8. Odbidr robdt
8.1. Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 8.
8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena za dang pozycje skalkulowana przez Wykonawce, bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,

materiaty, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w SST.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy
e PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw — Wymagania i badania.
e PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery — Metoda siatki nacigc.
e PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery — Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne
Sciany i sufity — Klasyfikacja.
e PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.
e PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.
e PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
e PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
10.2. Ustawy
e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 sr. Nr

204, poz. 2087 z pdzn. zmianami).
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e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).

e Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11,
poz. 84 z pdzn. zmianami

10.3. Rozporzadzenia

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pdzn. zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1126).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690 z pdzn. zmianami).

¢ Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z pdzn. zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z pdin.
zmianami).

10.4. Inne dokumenty

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 4 ,,Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne”, wydanie ITB — 2003 rok.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1, czes¢ 4, wydanie Arkady —
1990 rok

e Karty technologiczne producentow.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi normami lub
aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich
przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom technicznym, jakoSciowym i uzytkowym
opisywanych robdt budowlanych i asortymentow. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy,
podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem

polskim.
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Numer SST: B-01.01.11
Temat: Instalowanie okien i drzwi

Kod CPV: 45421100-5
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejsze]j szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z montazem stolarki okiennej i drzwiowej w zwigzku z realizacjg inwestycji
dotyczacej ......

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegétowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt zwigzanych z pracami budowlanymi zgodnie z pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST
Specyfikacja dotyczy montazu drzwi, drzwi balkonowych i okien i obejmuje wykonanie nastepujgcych
czynnosci:
e przygotowanie oSciezy do wbudowania drzwi lub okien,
e usytuowanie i mocowanie drzwi lub okien w otworach,
e uszczelnienie i izolacje oraz osadzenie parapetow i obrébek.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okno — ruchoma lub stata cze$¢ Sciany zewnetrznej zapewniajgca odpowiednig izolacyjnosc i
przepuszczalnos$é swiatta. Okno sktada sie z oscieznicy i z jednego lub wiecej oszklonych skrzydet lub z
samej oszklonej oscieznicy.

1.4.2. Oscieznica — rama stuzgca do zamocowania skrzydet lub szyby i osadzenia wyrobu na state w otworze
budowlanym.

1.4.3. Skrzydto — ruchoma czes¢ okna (naswietla), drzwi lub wrdt zamocowana w osScieznicy, krosnie lub
bezposrednio w otworze budowlanym.

1.4.4. Skrzydto prawe — skrzydto, ktére w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z prawej strony a po
zamocowaniu w oscieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy
zamykaniu jest zgodny z ruchem wskazéwek zegara.

1.4.5. Skrzydto lewe — skrzydto, ktére w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z lewej strony a po
zamocowaniu w oscieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy
zamykaniu jest przeciwny do ruchu wskazéwek zegara.

1.4.6. Drzwi— ruchoma czes¢ sciany majaca cechy konstrukcyjne okna, spetniajgca jednoczesnie funkcje
okna i drzwi.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogolne pkt 1.5.
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2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w

SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 2.

2.2. Zgodnos¢ materiatéw z dokumentacjg projektowg

Wszystkie materiaty uzyte przy wykonywaniu robot powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji

projektowe] oraz spetnia¢ wymagania odpowiednich norm i posiada¢ stosowne aprobaty techniczne.

2.3. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw

Materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz

wymaganiami odpowiednich dokumentdéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

2.4. Okna i drzwi — wymagania ogdlne

Okna i drzwi powinny posiada¢ wtasciwosci eksploatacyjne okreslone i sklasyfikowane przez

producenta zgodnie z PN-EN 14351-1:2006. Ponadto producent powinien okresli¢ materiat (materiaty),

z ktorych okna i drzwi sg wykonane, tacznie z wszelkimi zastosowanymi powtokami i/lub srodkami

ochronnymi. Ta zasada powinna by¢ zrealizowana w odniesieniu do wszystkich elementow sktadowych,

majacych wptyw na trwatos¢ wyrobow przy ich uzytkowaniu, poprzez powotanie odpowiednich norm

lub aprobat technicznych.

2.5. Materiaty uszczelniajgce

Do wykonywania uszczelnien miedzy oknem lub drzwiami a Sciang mogg by¢ stosowane, w zaleznosci

od rodzaju uszczelnienia (zewnetrzne, Srodkowe — izolacja termiczna, wewnetrzne), materiaty

zestawione w tablicy ponizej:

Warstwa zewnetrzna

(uszczelnienie)

Warstwa srodkowa

(izolacja termiczna)

Warstwa wewnetrzna

(uszczelnienie)

e Impregnowana tasma
rozprezna paroprzepuszczalna

e Folia paroprzepuszczalna

e Folia elastyczna

paroprzepuszczalna

Pianka poliuretanowa
Wetna mineralna lub ptyty

styropianowe

Folia do okien paroszczelna
Kit trwale elastyczny
Impregnowana tasma
rozprezna paroszczelna

Tasma butylowa do okien

Wymienione materiaty nie mogg wydziela¢ szkodliwych substancji oraz wchodzi¢ w reakcje chemiczne z

otaczajgcymi je elementami i zmienia¢ wtasciwosci pod wptywem temperatury. Stosowane materiaty

uszczelniajgce powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji projektowej a takze

spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne)

producenta okien lub drzwi.

2.6. Obrobki

Parapety wewnetrzne, a takze obrébki progéw drzwi balkonowych i/lub materiaty, z ktérych wyroby sg

wykonywane powinny spetnia¢ wymagania dokumentacji projektowej oraz odpowiednich norm lub

aprobat technicznych.
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2.7. Inne materiaty
Przy montazu okien i/lub drzwi stosuje sie takze inne wyroby i materiaty:
e elementy mocujgce okno/drzwi w osciezu:
e kotki rozporowe (dyble), kotwy, Sruby, wkrety,
e elementy podporowe i dystansowe:
e klocki, belki drewniane, podktadki, kgtowniki stalowe,
e elementy wykonczeniowe:
e listwy maskujgce potgczenia okien w zestawy,
e katowniki, ¢wieréwatki i listwy maskujgce potgczenie styku ramy i tynku oscieza.

Stosowane materiaty i wyroby inne powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji

projektowej, a takze spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia
(wytyczne) producenta okien lub drzwi. Elementy mocujgce powinny byé dostosowane do rodzaju
Sciany (monolityczna, warstwowa) oraz rodzaju okien i sposobu ich mocowania.

2.8. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do montazu okien i drzwi

Wyroby i materiaty do montazu okien i drzwi mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce

warunki:

e sgzgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej (szczegétowej),

e kazda jednostka fadunkowa lub partia okien i drzwi luzem jest zaopatrzona w etykiete
identyfikacyjnga,

e wyroby i materiaty konfekcjonowane sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak
naruszenia zamkniecia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz
symbol handlowy wyrobu),

e spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

e producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

e spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia montazu
okien i drzwi powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem terminéw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobdéw).

Przyjecie wyrobdw i materiatéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy
lub protokotem przyjecia materiatéw.

2.9. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do montazu okien i drzwi
Okna i drzwi z drewna i tworzyw sztucznych nalezy przechowywac zgodnie z wymaganiami normy PN-
B-05000, a aluminiowe zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez ich producenta. Okna i drzwi z

wyjatkiem wyrobéw uformowanych w jednostki tadunkowe kontenerowe, nalezy przechowywac w
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magazynach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przez opadami
atmosferycznymi. Pozostate wyroby i materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
z odpowiednimi instrukcjami producentéw oraz wymaganiami wtasciwych dokumentéw odniesienia tj.
norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania opakowanych
pozostatych wyrobdw i materiatéw powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przez zawilgoceniem,
opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych. Wyroby
konfekcjonowane powinny byé przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach, w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Podtogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych
powinny by¢ utwardzone, poziome, rowne. Dopuszcza sie w pomieszczeniach magazynowych
pétotwartych stosowanie nieutwardzonego podtoza, ale wowczas okna i/lub drzwi nalezy ustawiaé na
legarach utozonych réwnolegle do siebie. Wysokos¢ legardw powinna wynosié co najmniej 15 cm. Okna
i/lub drzwi nalezy ustawia¢ w odlegtosci co najmniej 1,0 m od czynnych urzadzen grzejnych. Nalezy je
przechowywac w jednej lub kilku warstwach w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami, przy

zachowaniu warunkdw bezpieczenstwa.

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania robot
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla
Srodowiska.
3.3. Sprzet i narzedzia do montazu okien i drzwi
Montaz okien i drzwi nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu. Przy montazu okien i drzwi
nalezy wykorzystywa¢ odpowiednie narzedzie, elektronarzedzia i sprzet do:
a) sprawdzania wymiaréw i ptaszczyzn,
b) wiercenia otwordw oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi w oSciezach,
c) transportu technologicznego wyrobdw,

d) wykonywanie montazu na wysokosci wymagajgcej uzycia rusztowan.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 4.

4.2. Transport materiatéw odbywa sie w sposdb zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem mechanicznym, zawilgoceniem i zniszczeniem, w sposéb okreslony w instrukcji
producenta i dostosowany do polskich przepiséw przewozowych. Roztadunek materiatédw recznie lub
mechanicznie.

4.3. Wymagania szczegétowe dotyczgce srodkow transportu
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4.4.

Wyroby i materiaty do montazu okien i drzwi mogg by¢ przewozone jednostkami samochodowymi.
Wymagania dotyczace srodkéw transportu oraz zasady tadowania i zabezpieczania okien i drzwi w
$rodkach transportu powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz z
wytycznymi (zaleceniami) producenta. Warunki transportu pozostatych wyrobéw i materiatéw powinny
by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczgcych tych wyrobdéw i wytycznymi
(zaleceniami) producenta.

Zasady zabezpieczania okien i drzwi w srodkach transportowych

Ustawione wyroby w srodkach transportowych nalezy tgczy¢ w bloki. Potgczenia powinny zapewniaé
stabilnos¢ i zwartos¢ tadunku oraz zabezpieczaé go przed przemieszczaniem i uszkodzeniem wyrobow.
Wyroby nalezy zabezpieczac przez:

a) sciste ich ustawienie w rzedach,

b) wypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajacymi,

c) usztywnienie rzedéw za pomocg elementéw mocujgcych i rozpierajgcych,

d) taczenie rzedéw w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomocg rozpdr a w transporcie
drogowym za pomocg elementéw mocujgcych,

e) usztywnienie blokéw za pomocg progéw,

f) ustawienie w przestrzeni miedzydrzwiowej w wagonach wyrobéw w ten sposéb, aby nie blokowaty
drzwi.

W przypadku tadowania wyrobdw dwuwarstwowo, gérng warstwe nalezy zabezpieczy¢ podobnie jak

dolna.

5. Wykonanie robét

5.1.
5.2.

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 5.

Warunki przystgpienia do montazu okien i drzwi

Do montazu okien i drzwi mozna przystgpi¢ po ukonczeniu robét stanu surowego, przykryciu budynku i
zakonczeniu wiekszosci robot mokrych (tynki, wylewki). Osadzenie okien przed zakoriczeniem robot
mokrych jest mozliwe przy zapewnieniu odpowiednich warunkow cieplno-wilgotnosciowych w
pomieszczeniach. W przypadku okien drewnianych nalezy nie dopusci¢ do ich zawilgocenia na skutek
wilgotnosci wzglednej powietrza w pomieszczeniach (kondensacji pary wodnej na elementach okien).
Wymagane jest wiec sprawdzenie stanu wilgotnosci powietrza i zapewnienie systematycznego
wietrzenia pomieszczen. W $cianach z ociepleniem zewnetrznym okna i drzwi balkonowe nalezy
wbudowywac przed wykonaniem ocieplenia. Przed przystgpieniem do montazu okien i/lub drzwi
nalezy sprawdzi¢:

e prawidtowos$é wykonania scian,

e stan wykoriczenia i prawidtowos¢ wykonania osciezy,

e zgodnos¢ wymiardéw otwordw z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej,
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e czy wymiary okien i drzwi oraz otworéw umozliwiajg prawidtowe ustawienie i podparcie okien z
zachowaniem wtasciwej szerokosci szczeliny na obwodzie pomiedzy osciezem a osScieznica.
5.3. Ogodlne zasady montazu okien i drzwi
5.3.1. Usytuowanie okna i drzwi w osciezu

Okno i/lub drzwi nalezy sytuowaé w osciezu tak, aby nie powstaty mostki termiczne, prowadzgce do

skraplania sie pary wodnej na wewnetrznej stronie oScieznicy lub powierzchni oscieza. Na

wewnetrznych powierzchniach oscieza powinna sie utrzymywac temperatura wyzsza o minimum 1°C
od temperatury punktu rosy. Jezeli nie jest znany przebieg izoterm, nalezy stosowac ogdlne zasady
usytuowania okien w $cianie z ociepleniem zewnetrznym — jak najblizej warstwy ocieplenia.

5.3.2. Zasady ustawienia okien i drzwi w otworze

Ustawienie okien / drzwi powinno zapewniac:

e |uz (szczeline) pomiedzy otworem w Scianie a wyrobem, pozwalajgcy na zmiane wymiardw okna
pod wptywem temperatury, wilgotnosci oraz ruchu konstrukcji budynku nie ograniczajgca
funkcjonalnosci okna / drzwi,

e miejsce dla klockdw dystansowych i podporowych.

Do podpierania progu oscieznicy okien stosuje sie klocki lub belki drewniane (czasami elementy

poszerzajace, o ile takie sg przewidziane w dokumentacji producenta) oraz katowniki stalowe.

Do ustawienia okna w otworze stuzg klocki podporowe i dystansowe. Klocki podporowe i dystansowe

powinny by¢ tak rozmieszczone, aby byta zapewniona mozliwos¢ odksztatcania sie ksztattownikow

okien. Zamocowanie okien przy uzyciu tylko kotkdw rozporowych, srub lub kotew, bez zastosowania
klockéw podporowych, jest niewystarczajgce do przenoszenia obcigzenia. Klocki dystansowe, stuzgce
do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu oscieznicy powinny by¢ usuniete, nie nalezy

natomiast usuwac klockdw podporowych. Minimalne wymiary szczelin miedzy ramg oscieznicy a

osciezem umozliwiajace konieczne odksztatcanie sie ksztattownikdw okien lub drzwi podane sg w

tablicy 51 6, zgodnie z pkt. 4.2.2. warunkow technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

Czes¢ B — Roboty wykoriczeniowe, zeszyt 6 ,,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2006

rok. Dopuszczalne odchyitki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy dtugosci elementu do

3,0 m powinny wynosi¢ do 1,5 mm/m. Przy elementach o wiekszych wymiarach, wystepujgce

odchytki nie mogg mieé negatywnego wptywu na funkcjonalnosc¢ okien lub drzwi.

5.3.3. Zasady mocowania okien i drzwi w oSciezu

Mocowanie powinno by¢ wykonane w taki sposéb, aby przewidywalne obcigzenia zewnetrzne byty

przenoszone za posrednictwem tgcznikdw na konstrukcje budynku, a funkcjonalnos¢ okien byta

zachowana, tzn. ruch skrzydet okiennych przy otwieraniu i zamykaniu byt ptynny. Zamocowania
powinny by¢ rozmieszczone na catym obwodzie oscieznicy. Do mocowania okien w Scianie budynku —

w zaleznosci od rodzaju Sciany (monolityczna, warstwowa) i sposobu mocowania stosuje sie kotki

rozporowe (dyble), kotwy i Sruby/wkrety. Pianki poliuretanowe i tym podobne materiaty izolacyjne
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nie stuzg do mocowania okien, a wytgcznie do uszczelnienia i ocieplenia szczeliny miedzy oknem a
$ciana. Sruby moga by¢ stosowane do mocowania o$cieznic do betonu, cegly petnej, cegty silikatowe;j,
cegty dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp. Nalezy stosowac Sruby dostosowane do materiatu
osciezy. W przypadku okien aluminiowych z ksztattownikéw z przektadkami termicznymi ww. tgczniki
mocowane sg do komory wewnetrznej ksztattownika lub w osi zintegrowanego profilu za
posrednictwem podktadki metalowej, wykluczajgcej przenoszenie obcigzen na przektadki termiczne z
tworzyw sztucznych. Kotwy budowlane powinny by¢ stosowane wszedzie tam, gdzie odstep
oscieznicy jest zbyt duzy do stosowania dybli, np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w

rozwigzaniach $cian warstwowych.

5.3.4. Uszczelnienie i izolacja potaczenia okien i drzwi ze sciang

Uszczelnienie powinno zabezpieczy¢ szczeliny miedzy oknem a osciezem przed wnikaniem wody
opadowej od strony zewnetrznej oraz pary wodnej od strony wewnetrznej. Przy wykonywaniu
uszczelnienia nalezy przestrzegac zalecen (wytycznych) producenta materiatéw uszczelniajgcych,
dotyczacych:

e zgodnosci chemicznej stykajgcych sie ze sobg materiatéw,

e oczyszczenia powierzchni przylegania,

e zagruntowania powierzchni przylegania (w zaleznosci od rodzaju materiatu),

e wymagan w zakresie wilgotnosci i temperatury powietrza.

Uszczelnienie okien na obwodzie sktada sie z trzech warstw: wewnetrznej, srodkowej i zewnetrzne;j.

5.4. Parapety wewnetrzne

6.1.
6.2.

6.3.

6.4.

Osadzanie parapetu wewnetrznego nalezy rozpocza¢ po zakoriczeniu montazu i uszczelnieniu

na obwodzie okna. Parapety wewnetrzne powinny by¢ osadzone w dolnej czesci oscieza, zgodnie z
rozwigzaniami przewidzianymi w dokumentac;ji projektowej. Ptaszczyzna styku parapetu z wrebem
oscieznicy powinna by¢ tak uszczelniona, aby nie dopusci¢ do penetracji wody i pary wodnej w

przestrzeni pod progiem oscieznicy.

Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosSci robét podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 6.

Kontrola jakosci robét polega na ocenie wykonanych robét zgodnie z wytycznymi dokumentacji
technicznej oraz SST i stwierdzenie braku zagrozen w miejscu prowadzonych prac.

Badania przed przystgpieniem do montazu okien i drzwi

Przed przystgpieniem do montazu okien i drzwi nalezy ocenié stan Scian i przygotowania osciezy do
robdt montazowych oraz wykona¢ badania wyrobéw i materiatéw wykorzystywanych w tych robotach
Odbiér robdt poprzedzajgcych wykonanie montazu okien i drzwi

Przed przystgpieniem do montazu okien nalezy sprawdzic:

e prawidtowosé wykonania scian, zgodnie z odpowiednig szczegétowaq specyfikacjg techniczng,
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rodzaj osciezy (z wegarkiem czy bez wegarka) oraz ich prawidtowos¢ wykonania i stan wykoriczenia
(otynkowane czy nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi), zgodnosé wymiaréw otwordw z wymiarami projektowanymi,

mozliwos$¢ zabezpieczenia prawidtowego luzu na obwodzie pomiedzy osciezem a oScieznicy.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w odpowiednich szczegétowych

specyfikacjach technicznych oraz w pkt. 5 niniejszej specyfikacji i odnotowane w dzienniku budowy a

takze w formie protokotu kontroli podpisanego przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz

wykonawcy.

6.5. Badania materiatéw i wyrobéw

Przed rozpoczeciem montazu okien i drzwi nalezy sprawdzic:

zgodnos¢ okien i drzwi oraz obrébek z aprobatg techniczng lub indywidualng dokumentacja
techniczng w zakresie rozwigzann materiatowo-konstrukcyjnych i jakosci wykonania,

zgodnos¢ okien i drzwi oraz obrébek z dokumentacjg projektows i niniejszg specyfikacjg
techniczng,

w protokole przyjecia materiatdw na budowe: czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczace o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobéw uzywanych w
robotach montazowych,

stan opakowan (oryginalnos¢, szczelno$é) oraz sposdb przechowywania wyrobéw i terminy

przydatnosci materiatdw uszczelniajgcych.

6.6. Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonywania robot montazowych z

dokumentacjg projektowg, wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub instrukcjami

producentow. Badania te w szczegdlnosci powinny polegac na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania:

podparcia progu oscieznicy,

zamocowania mechanicznego okna lub drzwi na catym obwodzie oscieznicy (zachowania odstepow
miedzy facznikami mechanicznymi),

izolacji termicznej szczeliny miedzy oknem a osciezem, ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na
wykonanie izolacji pod progiem oscieznicy,

uszczelnienia zewnetrznego i wewnetrznego szczeliny miedzy oknem a osciezem, ze szczegdlnym
uwzglednieniem rodzaju zastosowanych materiatdw uszczelniajgcych i przestrzegania zalecen
technologicznych,

osadzenia parapetu wewnetrznego.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji,

odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez

inspektora nadzoru.

6.7. Badania w czasie odbioru robot
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Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie

wymagania dotyczgce montazu okien i/lub drzwi, w szczegdlnosci w zakresie:

e zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng (szczegdétows) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

e jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

e prawidtowosci oceny robdt poprzedzajgcych wykonanie montazu,

e jakosci robét montazowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonanych przed

przystgpieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace

wykonanych robét. Badania sprawdzajgce jako$¢ wbudowania okien i/lub drzwi, wedtug pkt. 5.4.

Warunkdéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych. Czesé B — Roboty wykoriczeniowe,

zeszyt 6 ,,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2006 rok:

e sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg — powinno by¢ przeprowadzone przez pordwnanie
wykonanych robét z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng wraz ze zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na podstawie
ogledzin zewnetrznych oraz pomiaréw dtugosci i wysokosci,

e sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu — odchylenie od pionu i poziomu przy dtugosci
elementu do 3 m nie powinno przekracza¢ 1,5 mm/m,

e sprawdzenie réznicy dtugosci przekatnych oscieznicy i skrzydet — réznica dtugosci przekatnych nie
powinna by¢ wieksza od 2 mm przy dtugosci elementéw do 2 m i 3 mm przy dtugosci powyzej 2 m,

e sprawdzenie prawidtowosci otwierania oraz zamykania — otwieranie oraz zamykanie skrzydet
powinno odbywac sie ptynnie i bez zahamowan, skrzydto nie powinno pod wtasnym ciezarem
samoczynnie zamykac sie lub otwiera,

e sprawdzenie szczelnosci — zamkniete skrzydto powinno przylega¢ rGwnomiernie do oscieznicy
zapewniajgc szczelnos$é miedzy tymi elementami,

e sprawdzenie prawidtowosci regulacji okué.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. oraz opisane w dzienniku

budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. Obmiar robét

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg przy montazu drzwi i okien jest m2 (metr kwadratowy), dla montazu parapetéw
wewnetrznych jednostkg obmiarowg jest m (metr) natomiast montaz oscieznic drzwiowych oblicza sie

w szt (sztukach).
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8. Odbidr robdt
8.1. Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 8.
8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena za dang pozycje skalkulowana przez Wykonawce, bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,

materiaty, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w SST.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy

e PN-EN 107:2002 (U) Metody badan okien — Badania mechaniczne.

e PN-EN 410:2001 Szkto w budownictwie — Okreslenie swietlnych i stonecznych wtasciwosci
oszklenia.

e PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka — Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych — Izolacyjnos¢ od dZzwiekdw powietrznych.

e PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi — Przepuszczalnos¢ powietrza — Metoda badania.

e PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi — Wodoszczelno$¢ — Metoda badania.

e PN-ENV 1187:2004 Metody badan oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy.

e PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi — Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie — Metoda
badania.

e PN-EN 1522:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony — Kuloodporno$¢ — Wymagania i klasyfikacja.

e PN-EN 1523:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony — Kuloodporno$¢ — Metody badan.

e PN-ENV 1627:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje — Odpornos¢ na wtamanie — Wymagania i klasyfikacja.

e PN-ENV 1628:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje — Odpornos¢ na wiamanie — Metoda badania dla
okreslenia odpornosci na obcigzenie statyczne.

e PN-ENV 1629:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje — Odpornos¢ na wiamanie — Metoda badania dla
okreslenia odpornosci na obcigzenie dynamiczne.

e PN-ENV 1630:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje — Odpornos¢ na wiamanie — Metoda badania dla
okreslenia odpornosci na préby wtamania recznego.

e PN-ENISO 10077-1:2007 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta — Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne.

e PN-EN ISO 10077-2:2005 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczanie

wspotczynnika przenikania
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ciepta — Cze$¢ 2: Metoda komputerowa dla ram.

PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi — Przepuszczalnos¢ powietrza — Klasyfikacja.

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi — Wodoszczelnos¢ — Klasyfikacja.

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi — Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem — Klasyfikacja.

PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi — Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem — Metoda badania.

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi — Trwato$¢ mechaniczna — Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i taSmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i
Scian ostonowych — Czes¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

PN-EN 12365-2:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i taSmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i
$cian ostonowych — Czes¢ 2: Metoda badania liniowej sity Sciskajace;.

PN-EN 12365-3:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i taSmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i
$cian ostonowych — Cze$¢ 3: Metoda badania powrotu poodksztatceniowego.

PN-EN 12365-4:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i taSmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i
Scian ostonowych — Czes¢ 4: Metoda badania powrotu poodksztatceniowego po przyspieszonym
starzeniu.

PN-EN I1SO 12567-1:2004 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okreslanie wspdtczynnika
przenikania ciepta metodg skrzynki grzejnej — Czes¢ 1: Kompletne okna i drzwi.

PN-EN I1SO 12567-2:2006 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okreslanie wspdtczynnika
przenikania ciepta metodg skrzynki grzejnej — Cze$¢ 2: Okna dachowe i inne okna wystajgce z
ptaszczyzny.

PN-EN 13049:2004 Okna — Uderzenie ciatem miekkim i ciezkim — Metoda badania, wymagania
dotyczace bezpieczenstwa i klasyfikacja.

PN-EN 13115:2002 Okna — Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych — Obcigzenia pionowe,
zwichrowanie i sity operacyjne.

PN-EN 13123-1:2002 (U) Okna, drzwi i zaluzje — Odpornos¢ na wybuch — Wymagania i klasyfikacja —
Czes¢ 1: Rura uderzeniowa.

PN-EN 13123-2:2004 (U) Okna, drzwi i zaluzje — Odpornos¢ na wybuch — Wymagania i klasyfikacja —
Czes¢ 2: Préba poligonowa.

PN-EN 13124-1:2002 (U) Okna, drzwi i zaluzje — Odpornos¢ na wybuch — Metoda badania — Czes¢ 1:
Rura uderzeniowa.

PN-EN 13124-2:2004 (U) Okna, drzwi i zaluzje — Odpornos¢ na wybuch — Metoda badania — Czes¢
2: Préba poligonowa.

PN-EN 13141-1:2006 Wentylacja budynkéw — Badanie wtasciwosci elementéw/wyrobdéw do
wentylacji mieszkan — Cze$¢ 1: Urzadzenia do przeptywu powietrza, montowane w przegrodach

zewnetrznych i wewnetrznych.
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e PN-EN 13363-1:2007 (U) Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej potgczone z oszkleniem —
Obliczanie wspdtczynnika przenikania promieniowania stonecznego i $wiatta — Czes$¢ 1: Metoda
uproszczona.

e PN-EN 13363-2:2006 Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej powigzane z oszkleniem — Obliczanie
wspotczynnika przenikania catkowitej energii promieniowania stonecznego i $wiatta — Czes¢ 2:
Szczegdtowa metoda obliczania.

e PN-ENV 13420:2006 (U) Okna — Zachowanie sie pomiedzy dwoma réznymi klimatami — Metoda
badania.

e PN-EN 14608:2006 Okna — Oznaczanie odpornosci na obcigzenia w ptaszczyznie skrzydta.

e PN-EN 14609:2006 Okna — Oznaczanie odpornosci na skrecanie statyczne.

e PN-EN 14351-1:2006 Okna i drzwi — Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne — Cze$¢ 1: Okna i
drzwi zewnetrzne bez wtasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci.

e PN-EN 20140-3:1999 Akustyka — Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych — Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od dzwiekow
powietrznych elementéw budowlanych.

e PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych — Obcigzenie wiatrem.

e PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach —
Izolacyjnosé akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementow
budowlanych — Wymagania.

e PN-B-05000:1996 Okna i drzwi — Pakowanie, przechowywanie i transport.

e PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana — Okna i drzwi — Terminologia.

e PN-75/B-94000 Okucia budowlane — Podziat.

10.2. Ustawy

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2087 z pdzn. zmianami).

e Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11,
poz. 84 z pdzn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana
Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i

formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).
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10.4.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pdzn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr
195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690 z pdzn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki.
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych (Dz. U. 22003 r. Nr 173, poz. 1679 z pdin.
zmianami)

Inne opracowania

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe,
Zeszyt 6 ,,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2006 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1, czes¢ 4, wydanie Arkady —

1990 rok.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi normami lub

aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich

przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom technicznym, jakoSciowym i uzytkowym

opisywanych robdt budowlanych i asortymentow. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy,

podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem

polskim.
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Numer SST: B-01.01.12
Temat: Roboty elewacyjne

Kod CPV: 45443000-4
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1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejsze]j szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonanie robét elewacyjnych w zwigzku z realizacjg inwestycji
dotyczacej przebudowy wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ulicy Wandy 1 w Zielonej Gorze w
ramach zadania "Modernizacja budynkdéw i lokali komunalnych - etap II".
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegétowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt zwigzanych z pracami budowlanymi zgodnie z pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem:
e docieplenia $cian powyzej terenu w systemie BSO przy uzyciu ptyt z wetny mineralnej,
e wykonaniem remontu elewacji frontowej w systemie tynkdw renowacyjnych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 1.5.

2. Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
SST B-00.00.00 Wymagania ogdélne pkt 2.
2.2. Zgodnos¢ materiatéw z dokumentacjg projektowa
Wszystkie materiaty uzyte przy wykonywaniu robot powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowe] oraz spetnia¢ wymagania odpowiednich norm i posiada¢ stosowne aprobaty techniczne.
2.3. Warunki przechowywania materiatow i wyrobdéw
Materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentow odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

2.4. Materiaty do robdét elewacyjnych

e materiaty niezbedne do wykonania robdt przygotowawczych zgodnie z dokumentacjg

techniczng, posiadajgce niezbedne aprobaty techniczne i certyfikaty,

¢ elementy systemu BSO zgodne z Aprobatg ITB i posiadajgce Certyfikaty Zgodnosci z normami

budowlanymi oraz powinien by¢ sklasyfikowany jako nierozprzestrzeniajacy ognia.

o wetna mineralna zgodna z normg PN-EN 13162:2013-05 o deklarowanym wspdtczynniki

przewodzenia ciepta min. 0,035 W/m*K oraz klasie reakcji na ogier Al

o siatka z wtdkna szklanego powinna odpowiadaé normie PN-92/P-850100. Nalezy stosowac
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siatke odpowiednig do przyjetego systemu docieplenia o wymiarach oczek 4 x 4 mm. Siatka
powinna by¢ impregnowana odpowiednig dyspersjg tworzywa sztucznego. Sita zrywajgca
pasek siatki o szerokosci 5 cm wzdtuz watku i osnowy powinna wynosi¢ nie mniej niz

1500N/5cm.

kleje, preparaty gruntujace, tynki cienkowarstwowe i farby godne z Aprobatg ITB i
posiadajgce Certyfikaty Zgodnosci pochodzace od jednego producenta (docieplenie w
jednym systemie),

tynk mozaikowy cienkowarstwowy, tynk ten powinien charakteryzowa¢ sie nastepujgcymi
wiasciwosciami:

* trwaty i odporny na zmywanie, szorowanie i Scieranie,

* niska nasigkliwos¢,

» wysoka elastycznosé,

* odporny na rozwdj grzybow, glondéw alg i porostow.

e parapety zewnetrzne zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej i wymaganiami

Zamawiajgcego,

¢ blacha tytan-cynk do wykonania obrébek blacharskich zgodna z wymaganiami normy

PN-EN 988:1998,

e rusztowanie spefniajgce wymagania normy PN-EN 12810-1:2010.

e materiaty w systemie tynkdw renowacyjnych WTA do wykonania remontu elewacji frontowej

o

wszystkie tynki WTA winny odpowiada¢ wymogom normy PN-EN998-1.

roztwdr do usuwania grzybow i alg - gotowy do uzycia roztwér do usuwania grzybdéw i alg z

powierzchni elewacji i $cian.

$rodek do odsalania muréw - wodny roztwér do chemicznego wigzania szkodliwych soli
(siarczanéw i chlorkow) w zwigzki trudno rozpuszczalne, stosowany podczas konserwacji

murow.

zaprawa przyczepna - uniwersalna szpachla kontaktowa, zbrojona wewnetrznie,
zwiekszajgca przyczepnosé, wyrdwnujgca chtonnosé i strukture scian. Klasyfikacja CS Il wg

PN-EN 998-1.

wzmachniacz tynku — $rodek do wzmacniania istniejgcych tynkéw mineralnych, gotowy do
uzycia roztwdr kwasu krzemowego powodujgcy stopniowe obnizenie chtonnosci tynku, nie
uposledzajacy przy tym jego zdolnosci do przepuszczania pary wodnej.

obrzutka renowacyjna - obrzutka odporna na wysolenia, zapewnia przyczepnos¢ tynku
renowacyjnego do podtoza. Sucha zaprawa renowacyjna zgodna z normg EN 998-1;
certyfikowana przez WTA. Obrzutka renowacyjna, przeznaczona do obrébki recznej i

maszynowe;.
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o

3. Sprzet

tynk renowacyjny gruboziarnisty - tynk do renowacji zasolonych i zawilgoconych murdw.
Stosowany jako warstwa podkfadowa z efektem samonapowietrzania. Sucha zaprawa
tynkarska zgodna z normg EN 998-1; certyfikowany przez WTA tynk renowacyjny,

przeznaczony do obrdbki maszynowej w ogdlnie stosowanych agregatach tynkarskich.

tynk renowacyjny drobnoziarnisty - tynk do renowacji zasolonych i zawilgoconych muréw.
Stosowany jako warstwa nawierzchniowa. Z efektem samonapowietrzania. Sucha zaprawa
budowlana, zgodna z normg EN 998-1, tynk renowacyjny posiadajgcy certyfikat WTA

przeznaczony do obrdbki maszynowej wykonywanej zwyktymi agregatami tynkarskimi.
cienkowarstwowa szpachléwka wykanczajgca z dodatkiem widkien zbrojgcych.

farba elewacyjna na bazie zolowo-krzemianowej, bez bieli tytanowej. Formuta bez
zawartosci dwutlenku tytanu z absolutnie swiattotrwatymi, nieorganicznymi pigmentami i
mineralnymi wypetniaczami podkresla oryginalny charakter podtoza, dzieki czemu powstajg
powtoki o szczegdlnej gtebi koloru i plastycznosci. Kombinacja spoiw zolu krzemionkowego i
szkta wodnego umozliwia naktadanie warstw silikatowych nie tylko na podtoza mineralne,
lecz takze na wiele podtozy organicznych. Farba spetnia warunki normy DIN 18 363 2.4.1

(farba dyspersyjno-silikatowa).

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg

niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla

srodowiska.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 4.

4.2. Transport materiatéw odbywa sie w sposdb zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem podczas jazdy,

uszkodzeniem mechanicznym, zawilgoceniem i zniszczeniem, w sposéb okreslony w instrukcji

producenta i dostosowany do polskich przepiséw przewozowych. Roztadunek materiatéw recznie lub

mechanicznie.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogodlne zasady wykonania robdt podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 5.

5.2. Docieplenie $cian w systemie BSO

5.2.1. Przygotowanie podtoza

Zaleznie od typu i stanu podfoza nalezy przygotowac je do robdt zasadniczych:

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych 157



Nazwa inwestycji: Przebudowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ulicy Wandy 1 w Zielonej Gérze

e oczysci¢ podtoze z kurzu i pytu

e usungac zanieczyszczenia, wykwity, luzne czgstki materiatu podtoza,

e usungc nierownosc i ubytki podtoza,

e usungc przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza (odczekaé do jego wyschniecia),

¢ wykona¢ wszystkie pozostate roboty przygotowawcze podtoza przewidziane w dokumentacji

projektowej i specyfikacji technicznej oraz przez producenta systemu,
e wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.
5.2.2. Wykonanie docieplenia w systemie BSO

Wymagania ogdlne
Roboty nalezy wykonywa¢ przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych
dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych (najczesciej - temperatura od +5C do +25C, brak opaddw,
silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do
rusztowan oston, zabezpieczajgcych przed oddziatywaniem opadéw atmosferycznych,
promieniowania stonecznego i wiatru. Niektdre systemy zawierajg odmiany materiatow,
umozliwiajgce wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotnosci powietrza i obnizonej
temperatury powietrza (nocnych przymrozkéw). Prace termoizolacyjne w systemie BSO nalezy
prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi systemu wybranego przez Projektanta lub z innym o
poréwnywalnych lecz nie gorszych parametrach technicznych.
Listwa startowa i szczelina dylatacyjna
Rozpoczynajgc uktadanie izolacji termicznej nalezy pamietaé o dylatacji, czyli kilkucentymetrowej
przestrzeni pomiedzy gruntem a pierwszym rzedem izolacji, (grunt pod wptywem mrozu czasami sie
podnosi, gdyby nie dylatacja, parcie na warstwe izolacji niszczytoby elewacje). Najczesciej jest to linia
cokotu budynku wyznaczona izolacjg przeciwwilgociowg utozong na scianach fundamentowych lub
piwnicznych. Krawedzie szczelin dylatacyjnych sg wykonane przy uzyciu profili cokotowych i sg
mocowane za pomocg kotkdw rozporowych, przed montazem ocieplenia, do warstwy konstrukcyjne;j.
Gruntowanie podtoza
Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanie$¢ sSrodek
gruntujgcy na catg powierzchnie elewacji.
Montaz ptyt izolacji termicznej
Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowad
wzdtuz niej listwe cokotowg. Zamocowad takze profile i listwy w miejscach krawedzi BSO — zakoriczen
lub stykéw z innymi elementami elewacji. Za pomocg sznuréw wyznaczy¢ ptaszczyzne ptyt izolacji
termicznej. Nanies¢ zaprawe klejgcg na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci
podtoza, w postaci plackéw i ciggtego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo — punktowa) lub

paca zgbkowang na catej powierzchni ptyty.. Nie nalezy dopuszczaé do zanieczyszczenia krawedzi
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ptyty zaprawg. Ptyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy
zastosowaniu wigzania (przesuniecie min. 15 cm). Zapewnic¢ szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej
poprzez Sciste utozenie ptyt i wypetnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub — w przypadku
styropianu — piankg uszczelniajgca. Po zwigzaniu zaprawy klejgcej, ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej
zeszlifowac do uzyskania réwnej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej,
niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy wykona¢ ewentualnie przewidziane projektem
mocowanie tgcznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dtugos$¢ tacznikéw zalezna jest od
grubosci ptyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 5-6 szt./m2 ) — od rodzaju
izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otwordéw umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a
nastepnie wkreci¢ lub wbic trzpienie.

Wykonanie detali elewacji

Oscieza, krawedzie naroznikéw budynku i osciezy, szczeliny dylatacyjne, styki i potgczenia — nalezy
wykonac przy zastosowaniu paskow cienkich ptyt izolacji termicznej, naroznikéw, listew, profili,
katownikow, tasm i paskow siatki zbrojgcej.

Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojgcej wykonac zbrojenie uko$ne przy naroznikach otwordw okiennych i
drzwiowych. Na powierzchnie ptyt izolacji termicznej naciggngé pacq warstwe zaprawy zbrojacej
(klejacej), natozyc i wtopié w nig za pomocg pacy siatke zbrojgcg, w pierwszej kolejnosci ewentualng
siatke pancerng. Powierzchnie warstwy zbrojonej wygtadzic - siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie
zakryta zaprawa.

Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej naniesé sSrodek gruntujacy.

Montaz elementéw dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocowaé (nakleic¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej.

Warstwa wykonczeniowa

Warstwe wykonczeniowg wykonac¢ po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojgcej — nie wczesniej, niz
po uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan
systemowych) nanies¢ mase tynku cienkowarstwowego i poddac jego powierzchnie obrdbce, zgodnie
z wymaganiami producenta systemu. Sposéb wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa,
uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni.

Dodatkowe uwagi

Zastosowanie BSO we wznoszonych i poddawanych modernizacji budynkach umozliwia wykonanie na
catej powierzchni obudowy ciggtej warstwy izolacji cieplnej o jednakowej grubosci. Wyjatkiem s3
miejsca takie jak np. wspornikowe ptyty balkonowe i oscieza otwordw okiennych, w ktérych musi by¢
zastosowana izolacja cieplna o mniejszej grubosci, zwykle nie wiekszej niz 4 cm. Aby uzyskac wiekszy

opor cieplny takiej warstwy mozna zastosowac¢ materiat o nieco nizszej wartosci wspdtczynnika
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przewodzenia ciepta. Spotyka sie przypadki pozostawiania ww. miejsc bez ocieplenia (zwtaszcza
gérnej powierzchni ptyt balkonowych), co prowadzi do znacznych lokalnych strat ciepta i obnizenia
temperatury wewnetrznej powierzchni sciany, a przez to zwieksza ryzyko wystepowania
powierzchniowej kondensacji pary wodnej i rozwoju grzybow.
5.2.3. Unikanie wad przy wykonaniu ocieplenia metodg BSO

Przy wykonaniu ocieplenia za pomocg BSO mogg pojawic sie nieprawidtowosci, ktdére ujawniajg sie np.

w postaci odspojen ptyt lub duzych rys w wyprawie tynkarskiej.

Prawidtowe przygotowanie podtoza

Podtoze stanowi zewnetrzna powierzchnia sciany, a w przypadku mocowania tacznikami

mechanicznymi, takze warstwa Sciany o wymaganej gtebokosci zakotwienia. Prawidtowo przygotowane

podtoze powinno byc¢:

e odpowiednio nosne - o wytrzymatosci na odrywanie nie mniejszej niz 0,08 MPa, (okreslonej
metoda "pull off" lub za pomocg testu odrywania prébnie zamontowanej ptyty izolacji
termicznej), oczyszczone z pytu, luznych powtok malarskich lub cienkowarstwowych wypraw
tynkarskich oraz zagruntowane (w przypadku kiedy, gdy jest to konieczne);

e odpowiednio ptaskie - dopuszcza sie odchylenia od pfaszczyzny od + 2 mm do - 4 mm,
ewentualne lokalne nieréwnosci powinny by¢ usuniete przez zeszlifowanie oraz wykonanie
szpachlowania lub warstwy wyréwnawczej;

e odpowiednio czyste - wszelkie zattuszczenia, wykwity, mleczko cementowe, resztki
szalunkowych $rodkéw antyadhezyjnych i inne zabrudzenia, pyt, zanieczyszczenia biologiczne
oraz znajdujace sie w podtozu materiaty, ktére mogg zmniejszy¢ przyczepnosc lub wejsé w
reakcje chemiczng z materiatami systemu ocieplenia, powinny by¢ usuniete mechanicznie lub
zmyte wodg pod dopuszczalnym cisnieniem (z ewentualnym zastosowaniem odpowiednich
srodkéw chemicznych);

e odpowiednio mato wilgotne - wyschniete po ww. oczyszczaniu, wolne od ewentualnego
podciggania kapilarnego lub nadmiernego zawilgocenia budowlanego.

Czas prowadzenia robét
Ocieplanie powinno by¢ prowadzone w czasie:

e gdy nie wystepujg opady atmosferyczne,

e kiedy nie jest spodziewany spadek temperatury ponizej 0oC w ciggu doby,

e w zakresie temperatury powietrza od 50C do 250C,

e przy ostonieciu ocieplenia przed dziataniem storica i wiatru.

W trakcie trwania przerw technologicznych nalezy zadbac¢ o zabezpieczenie ocieplenia przed
wymienionymi wptywami srodowiskowymi.

Wykonczenie krawedzi
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Wykonczenie krawedzi warstwy ocieplajgcej — krawedzie: dolna i ewentualne boczne, w przypadku
gdy warstwa izolacji cieplnej nie wystepuje na catej powierzchni obudowy (np. w przypadku
ocieplenia tylko $cian szczytowych), powinny by¢ zabezpieczone odpowiednimi ksztattownikami lub
zbrojong wyprawg tynkarsky. Gérna krawedz warstwy ocieplajgcej powinna by¢ odpowiednio
ostonieta gzymsem, okapem lub w przypadku $cianki attykowej obrébkg blacharskg. Potgczenie
gornej krawedzi izolacji cieplnej z obrébka powinno by¢ elastyczne i wodoszczelne - nalezy w tym celu
zastosowac odpowiedni materiat lub tasme uszczelniajaca.

Wykonanie potaczen

Wykonanie potgczen ocieplenia z oscieznicami okien i drzwi — potgczenie powinno by¢: elastyczne
oraz odpowiednio szczelne na przenikanie wody i powietrza. Konieczne jest stosowanie tasm,
materiatdéw uszczelniajgcych lub specjalnych ksztattownikéw systemowych. Przy niewfasciwym
wykonaniu np. potgczenia w podokienniku, narazamy sie na intensywne wentylowanie powietrzem
zewnetrznym przestrzeni pod parapetem zewnetrznym i pod progiem okna, przez co znaczaco
wzrasta podatnos$¢ na powierzchniowg kondensacje pary wodnej po stronie wewnetrznej Sciany.
Klejenie ptyt z wetny mineralnej

Przyklejanie ptyt z wetny mineralnej — podtoze zazwyczaj nie jest wystarczajgco réwne, by zastosowacd
réwnomierne natozenie zaprawy pacg zebatg, dlatego ptyty izolacji cieplnej powinny by¢ mocowane
przez natozenie masy klejgcej wzdtuz ich krawedzi na szerokosSci co najmniej 3 cm, a na pozostatej
powierzchni plackami, tak aby tgcznie masa klejgca pokrywata ponad 40% powierzchni.
Niedostateczne przyklejenie ptyt moze by¢ przyczyng oderwania ocieplenia od Sciany. Ptyty powinny
by¢ uktadane mijankowo tak, aby nie wystepowaty spoiny krzyzowe. Szczeliny miedzy ptytami nie
powinny by¢ wieksze niz to wynika z dopuszczalnych tolerancji wymiarowych ptyt. Niemozliwe do
unikniecia wieksze szczeliny powinny by¢ wypetnione klinowymi wycinkami z zastosowanej izolacji
cieplnej (do wypetnienia szczelin nie nalezy uzywac zaprawy, poniewaz powstanie wowczas mostek
termiczny).

Mocowanie facznikami mechanicznymi

Mocowanie tgcznikami mechanicznymi — w przypadku zastosowania tgcznikdw mechanicznych nalezy
zapewnié, aby ich liczba, rozmieszczenie, rodzaj, gtebokos¢ zakotwienia byty zgodne z ustaleniami
podanymi w projekcie, wynikajgcymi z oceny: obcigzenia warstwy ocieplenia w konkretnym budynku,
rodzaju podtoza, do ktérego mocowana jest ta warstwa oraz zastosowanego rodzaju izolacji cieplnej.
Brak wymaganego mocowania tgcznikami lub mocowanie niewtasciwe polegajgce np. na
przypadkowym rozmieszczeniu facznikéw, zbyt matym ich zakotwieniu w podtozu, uzyciu
niedopuszczonych do stosowania wyrobéw moze byc¢ przyczyng awaryjnej pracy warstwy ocieplenia w
budynku.

Wykonanie warstwy zbrojonej
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Siatka zbrojgca powinna by¢ zakryta zaprawg, tak aby byta catkowicie niewidoczna na powierzchni
warstwy zbrojonej. Nalezy uktadad jg z zaktadami nie mniejszymi niz 10 cm gwarantujgcymi ciggtosc
zbrojenia. Naroza otwordw okien i drzwi powinny by¢ dodatkowo zbrojone siatkg utozong pod katem
45 stopni, w celu zorientowania zbrojenia wzgledem lokalnego uktadu naprezen gtéwnych.
Podwdjnego zbrojenia moze wymagac ocieplenie w pasie najnizszej kondygnacji nadziemnej, w celu
zwiekszenia jej odpornosci na przypadkowe uszkodzenia. Zastosowanie siatki niezgodnie z podanymi
zasadami (np. uktadanie siatki zbrojgcej na styk lub ze zbyt matym zaktadem) moze by¢ przyczyna
pojawienia sie widocznych uszkodzen w postaci wielu rys w warstwie zbrojonej i wyprawie
tynkarskie;j.
Montaz rynien, rur spustowych, szyldéw, reklam i innych elementéw
Niewtfasciwe mocowanie rynien, rur spustowych, szyldéw, reklam przez warstwe ocieplenia,
polegajgce na znaczgcym naruszeniu warstwy izolacji cieplnej powoduje powstawanie mostkow
termicznych. Przez warstwe izolacji cieplnej powinny przechodzi¢ jedynie tgczniki mechaniczne
tworzgce niewielkie punktowe mostki cieplne (najlepiej tgczniki z mniej przewodzacej ciepto stali
nierdzewnej).

5.3. Wykonanie tynkéw renowacyjnych WTA

5.3.1. Przygotowanie podfoza
Zawilgocone i zasolone obszary tynku usungé. W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapetnione
zaprawa na gtebokos$¢ 10-15 mm od lica muru, dlatego o ile to mozliwe nalezy je wyskrobaé. Mur i
spoiny przetrzec¢ szczotkg druciang. Wszelkie zabrudzenia, ttuste plamy czy zanieczyszczenia z farb,
rdzy, sadzy usung¢ przez zmycie 10% roztworem mydta lub przez wypalenie przy pomocy np. palnika
gazowego. Zainstalowac wszystkie podtynkowe urzgdzenia, kable, i przewody, puszki. Podczas
osadzania puszek oraz montazu kabli instalacji elektrycznych nie uzywac gipsu. Usungc grzyby i algi
oraz wykonaé impregnacje przeciwsolng murdéw.

5.3.2. Obrzutka renowacyjna
Zawartos$¢ worka zmieszac za pomocg mieszata wolnoobrotowego badz betoniarki z wodg w ilosci
podanej na opakowaniu do momentu uzyskania jednorodnej konsystencji bez grudek. Obrzutke
renowacyjng WTA narzucié¢ recznie lub mechanicznie na podtoze. Podczas wykonywania prac
przestrzegac zasady aby obrzutka przykrywata max 50% powierzchni starego, zawilgoconego oraz
zasolonego muru. Na nowych murach obrzutke mozna wykonywac jako catopowierzchniowg, kryjgca
podtoze w 100%. Swiezg zaprawe nalezy chroni¢ przed gwattownym wysychaniem, niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi w szczegdlnosci przed mrozem, przeciggiem, porywistym wiatrem,
bezposrednim intensywnym nastonecznieniem Nie prowadzié prac tynkarskich w temperaturze
ponizej + 5 °C oraz powyzej + 30 °C. Nie dodawac¢ zadnych innych dodatkéw. Stosowac sie do zalecen
zawartych w instrukcji WTA oraz ogdlnych zasad sztuki budowlane;.

5.3.3. Wykonanie tynkédw podktadowych
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5.3.4.

5.3.5.

Tynk renowacyjny wyréwnawczy WTA wymieszaé w betoniarce lub agregacie tynkarskim do momentu
uzyskania jednorodnej konsystencji bez grudek. Podtoze musi by¢ nosne, czyste, wolne od kurzu oraz
pytu z Swiezo wykonang obrzutkg z zaprawy renowacyjnej WTA. Puste fugi w murach ceglanych oraz
kamiennych wyspoinowad za pomocg zaprawy wykonanej z tynku podktadowego. Renowacyjny tynk
podktadowy WTA naktadaé w jednym cyklu roboczym warstwg o gruboéci do 20mm. Swiezg warstwe
wyréwnacd nastepnie zatrzeé na ostro. W przypadku uktadania w terminie pdzniejszym tynku
renowacyjnego nawierzchniowego WTA powierzchnie tynku podktadowego nalezy uszorstkowic. Czas
wysychania tynku nalezy przyjmowac ok. 1 dzieri dla 1 mm grubosci warstwy tynku. Swiezg zaprawe
chroni¢ przed nagtym wysychaniem i niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi takimi jak mréz,
przeciag, porywisty wiatr, bezposrednie intensywne nastonecznienie, intensywne opady deszczu. Nie
prowadzi¢ prac w temperaturze podtoza i otoczenia nizszej niz +5°C oraz wyzszej niz +30 °C. Nie
dodawac zadnych innych dodatkéw. Postepowac zgodnie z obowigzujgcymi zasadami sztuki
budowlane;j.

Wykonczenie powierzchni tynkowych szpachlg

Zawartos¢ worka wymieszaé z wodg za pomocg mieszadta wolnoobrotowego do momentu uzyskania
wtasciwe]j konsystencji. Szpachléwke nanosi¢ recznie warstwg o gruboséci ok. 2-3 mm. Swiezo
naniesiong wyprawe pozostawi¢ na ok. 5-10 min. Nastepnie zwilzy¢ i ostatecznie zaciera¢ lub filcowad.
Swiezg szpachldwke nalezy chronié przed zbyt szybkim wysychaniem i niekorzystnymi wptywami
warunkow atmosferycznych (deszcz, mréz itd.). Nie prowadzi¢ prac w temperaturze podtoza i
otoczenia nizszej niz +5 °C oraz wyzszej niz +30 °C.

Roboty malarskie

Gruntowanie przed malowanie

Preparat gruntujacy jest ptynem gotowym do uzycia. Nie wolno go rozcieniczaé, zageszczac i mieszac z
innymi produktami. Po otwarciu wiaderka zawartos¢ nalezy doktadnie wymiesza¢ do uzyskania
jednorodnej konsystencji. Preparat gruntujacy nalezy réwnomiernie rozprowadzi¢ na przygotowane
podtoze przy uzyciu pedzla, watka malarskiego lub urzadzen natryskowych. Jezeli podtoze ma by¢
bardzo dobrze wzmocnione, powtoke gruntujgca nalezy nanie$¢ dwu lub nawet trzykrotnie (mokre na
mokre), jak tylko wczesniejsza warstwa zostanie wchionieta w podtoze. Emulsja gruntujgca musi
catkowicie i doktadnie wnika¢ w podtoze i po wyschnieciu nie moze btyszczeé. Wyschnieta powtoka
musi da¢ efekt matowy. Prace nalezy wykonywaé w temperaturze powietrza i podtoza od +52C do
+30¢9C.

Malowanie farbg elewacyjna

Przed aplikacjg farby nalezy jg doktadnie wymieszac przy uzyciu powszechnie dostepnych wiertarek z
mieszadtem srubowym przez ok. 2 minuty. W razie potrzeby aplikacji wielowarstwowej, pierwsza
warstwa powtoki malarskiej powinna by¢ wstepnie wyschnieta. Farbe mozna nanie$¢ za pomoca

pedzla, watka malarskiego. Nie uzywac starych zardzewiatych narzedzi. Okna, drzwi oraz
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powierzchnie, ktére nie sg przeznaczone do malowania zabezpieczy¢ folig. Farbe nanies¢
réwnomiernie unikajgc stosowania opakowar o réznym numerze serii produkcyjnej. Swieza powtoke
malarskg nalezy chroni¢ przed wptywem niekorzystnych warunkéw atmosferycznych takich jak (mréz,
porywiste wiatry, bezposrednie promienie stoneczne oraz deszcz). Prace nalezy wykonywac przy
temperaturze powietrza i podtoza od +52C do +252C.

5.4. Obrébki blacharskie

Obrdébki blacharskie mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C.

Robdt nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich

nalezy pamietac o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢

zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych w taki sposob,
aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatac;ji.
5.5. Rusztowanie

Czynnosci montazowe nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg montazu i uzytkowania rusztowan okreslong

dla danego systemu. Rusztowanie musi by¢ podtgczone do sprawnej instalacji odgromowej budynku.

W przypadku braku, nalezy wykona¢ instalacje odgromowg dla danego rusztowania. Rusztowanie

nalezy ustawia¢ na stabilnym podtozu, na drewnianych podktadach. Po zamontowaniu i podczas

eksploatacji rusztowania wykonawca musi zapewnicé:
e wygrodzenie i oznaczenie stref niebezpiecznych,
¢ bezpieczng komunikacje osobom postronnym (zadaszenia nad wejsciami do
e budynku i ciggami pieszymi,
e osiatkowanie rusztowania,
e transport pionowy materiatéw budowlanych stosowanych przy prowadzonych robotach,
e oznakowanie dopuszczalnej nosnosci podestow.
5.6. Osadzenie parapetéw zewnetrznych

Parapet zewnetrzny powinien by¢ osadzony zgodnie z rozwigzaniem przewidzianym w

dokumentacji projektowej tak, by spetnione byty nastepujace wymagania:

e osadzanie parapetu nalezy rozpoczaé¢ po zakoriczeniu montazu i uszczelnieniu na obwodzie okna,

e parapet powinien wystawac poza ptaszczyzne Sciany okoto 3-4 cm lecz nie mniej niz 2 cm,

e mocowanie do oscieznicy powinno by¢ dostatecznie mocne,

e miejsca potagczenia parapetu z oscieznicg powinny by¢ szczelne lub uszczelnione tasmami
rozpreznymi i silikonem,

e potaczenia boczne parapetu z osciezami oraz w narozu (okno — mur — parapet) powinny zapewniaé
ciggtosc uszczelnienia (przyktady uszczelnienia parapetu zewnetrznego na styku z osciezem
przedstawione sg w pkt. 4.4.1. Warunkow technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.
Czes¢ B — Roboty wykoriczeniowe, zeszyt 6 ,,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB —

2006r.),
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e przy oknach z ksztattownikéw aluminiowych lub z PVC kotnierz parapetu powinien by¢
wprowadzony pod profil progowy oscieznicy (wywiniecie kotnierza na profil ramy oscieznicowej bez
dodatkowego uszczelnienia tasmami rozpreznymi i silikonem nie zapewnia szczelnosci potgczenia),

e przy oknach drewnianych kotnierz parapetu powinien byé wprowadzony w miejsce tzw. wydry w
ramiaku progowym,

Przy montazu parapetéw z blachy nalezy uwzglednic:

e zmiane wymiardw parapetu pod wzgledem temperatury,

e podparcie i zabezpieczenie parapetu przed podrywaniem do gory przez wiatr,

e wyttumienie odgtoséw padajgcego deszczu (stosowanie tasm wygtuszajgcych),

¢ potaczenia kofncowe parapetéw z osciezami nalezy dobiera¢ w zaleznosci od konkretnego

rozwigzania elewacji.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosSci robét podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robdt polega na ocenie wykonanych robét zgodnie z wytycznymi dokumentacji
technicznej oraz SST i stwierdzenie braku zagrozen w miejscu prowadzonych prac.
6.3. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystgpieniem do robét nalezy przeprowadzié¢ badania materiatéw, ktére bedg wykorzystane do
wykonywania robét oraz dokonac oceny podtoza.
6.4. Badania materiatow
Badanie materiatow przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisdw w dzienniku budowy,
dotyczacych przyjecia materiatdéw na budowe oraz dokumentdw towarzyszacych wysytce materiatéw
przez producenta, potwierdzajacych zgodnosc uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji
projektowej oraz normami.
e masa klejaca, sucha zaprawa tynkarska - jednorodna mieszanina, bez rozwarstwien, zbrylen,
obcych wtracen, sladéw zelowania, zapachu gnilnego, tatwo mieszajaca sie.
e plyty termoizolacyjne - ptaska powierzchnia, o rowno obcietych bokach, prostych krawedziach,
bez zgrubien, dziur, rozwarstwien i peknied.
e siatka zbrojgca z wtdkna szklanego - bez dziur, postrzepien, o splocie uniemozliwiajgcym
przesuwanie sie oczek.
e farbyigrunty elewacyjne - w oryginalnych opakowaniach, bez zbrylen i sladéw zelowania.
6.5. Badania w czasie robot
Jakosc¢ i funkcjonalnosé wykonanej elewacji zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych
etapow okreslonych roboét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robét szczegdlnie wazna jest biezgca
kontrola robot zanikajgcych. Dotyczy to przede wszystkim:

e kontroli podtoza,
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¢ kontroli wykonania docieplenia oraz warstwy wykonczeniowej (system BSO) powyzej poziomu
cokotu,
e sprawdzenie wykonania montazu parapetdw zewnetrznych,

6.6. System uszczelnienia i renowacji $cian zewnetrznych budynku wymaga utrzymania odpowiednich
warunkéw technicznych i klimatycznych. Wazne jest tu nie tylko zachowanie rezimu technologicznego
w czasie aplikacji poszczegdlnych materiatdw, ale rowniez odpowiednich odstepdw czasowych
pomiedzy naktadaniem poszczegdlnych warstw. Czas ten uzalezniony jest od panujgcej temperatury,
wilgotnosci, sposobu wentylacji itp. Wykonawca zobowigzany jest do ciggtej kontroli jakosci
wykonywanych prac. W tym celu konieczne jest aby spetnione zostaty nastepujace warunki:

e wykonawca powinien posiada¢ odpowiednio przeszkolony personel,

e wykonawca powinien posiadaé odpowiedni sprzet do czyszczenia powierzchni, przygotowania,
naktadania, pielegnacji stosowanych materiatéw. Sprzet ten musi by¢ utrzymywany w dobrym
stanie technicznym.

e wykonawca powinien posiadaé przyrzagdy umozliwiajgce kontrole jakosci wykonywanych prac:
termometry powierzchniowe, termometry do pomiaru temperatury powietrza, przyrzady do
pomiaru grubosci warstw szlamu uszczelniajgcego, przyrzady do pomiaru grubosci warstw tynku.

e kazda dostarczona partia materiatu musi by¢ zaopatrzona w deklaracje zgodnosci z odpowiednim
dokumentem odniesienia wystawiong przez upowazniong jednostke. W razie jakichkolwiek
watpliwosci dotyczgcych jakosci materiatu nalezy przeprowadzi¢ niezbedne badania.

e w czasie prac musi by¢ prowadzona kontrola jakoSci wykonywanych prac i ich etapéw zgodnie z
odpowiednimi normami, specyfikacjg i opracowanym harmonogramem.

e wykonawca powinien prowadzi¢ biezgcy zapis realizowanych prac, badan jakosciowych i warunkéw
atmosferycznych w odpowiednio przygotowanych i uzgodnionych dziennikach. Kopia tej
dokumentacji powinna by¢ czescig dokumentacji powykonawcze;j.

6.7. Odbidr tynkdéw renowacyjnych
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz kagty dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowa. Zaleca sie aby tynki renowacyjne wykonywac jako tynki kategorii
Ill. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
moga by¢ wieksze niz 3mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowej taty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie mogg by¢ wieksze niz2mmnalmbii
ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu do 3,5m wysokosci. Odchylenie powierzchni i krawedzi od
kierunku poziomego nie mogg by¢ wieksze niz 3mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6mm na catej
powierzchni $ciany. Odchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn od kata w dokumentacji projektowej nie
moga by¢ wieksze niz 3mm na 1mb. Powyisze tolerancje majg zastosowanie, gdy projektant nie okresli
innych dopuszczalnych odchytek. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

e wykwity w postaci nalotéw krystalizujgcych soli na powierzchni tynkéw, plesni itp.,
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6.8.

e trwate slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza, spekania tynkéw.

Odbiér gotowych tynkdéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawieraé:

e ocene wynikow badan,

o wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

e stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.
Odbidr robot malarskich
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekdw, pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych okiem sladow pedzla itp., w stopniu
kwalifikujgcym powierzchnie malowana do powtok o dobrej jakosci wykonania. Sprawdzenie
odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekka,
wetniana lub bawetniana szmatka kontrastowego koloru. Sprawdzenie odpornosci powtoki na
zarysowanie. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na prébie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na
zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra miekkg szczotka lub szmatka.
Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy. Jesli
wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykazg zgodnos$¢ wykonania z projektem i wymogami
wykonane roboty nalezy uznac za prawidtowe. W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajacych sie do
usuniecia, ale nie wptywajacych w sposdb razacy na jakos¢, to pod warunkiem zgody Projektanta i
Inspektora Nadzoru, roboty te mogg by¢ przyjete z rGwnoczesnym odpowiednim procentowym

obnizeniem wartosci robot.

7. Obmiar robdt

7.1.
7.2.

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 7.
Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy (m2) wykonanej elewacji budynku.

8. 0Odbidr robot

8.1.
8.2.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogélne pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

9.1.

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena za dang pozycje skalkulowana przez Wykonawce, bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,

materiaty, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w SST.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw — Wymagania i badania.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone
systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN I1SO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-EN 1179:2005 - Cynk i stopy cynku -- Cynk pierwotny

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu

PN-EN 13163:2013-05 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja

PN-EN 12810-1:2010 - Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych -- Czes¢ 1:
Specyfikacje techniczne wyrobdw.

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka.

PN-EN 197-1:2012 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

PN-EN 932-5:2012 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 5: Wyposazenie
podstawowe i wzorcowanie (oryg.).

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu.

PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -- Czesé 1: Oznaczanie sktadu
ziarnowego -- Metoda przesiewania.

EN 998-1 PN-EN 998-1:2012 - Wymagania dotyczace zapraw do murdéw -- Cze$¢ 1: Zaprawa

tynkarska
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PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw — Wymagania i badania.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 12620:2013-08E Kruszywa do betonu

PN-EN 197-1:2012E Cement -- Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementdw powszechnego uzytku

BN-88/6731-08 Cement - Transport i przechowywanie

PN- EN 206-1:2003/A2:2006 Beton -- Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

10.2. Inne opracowania

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 sr. Nr
204, poz. 2087 z pdin. zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118).

Instrukcja ITB Nr 447/2009 — Ztozone systemy izolacji cieplnej scian zewnetrznych budynkow
ETICS. Zasady projektowania i wykonywania.

Instrukcja ITB Nr 418/2007 — Warunki techniczne wykonywania odbioru robét budowlanych.
Czesc¢ C: Zabezpieczenia i izolacje.

Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia dla zastosowanego systemu
ocieplenia.

Murator plus — ocieplenie styropianem w technologii BSO.

Karty techniczne produktow.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” Tom |
,Budownictwo ogdlne”.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002 nr 75, poz. 690)

z pbézniejszymi zamianami.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi normami lub

aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich

przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom technicznym, jakoSciowym i uzytkowym

opisywanych robdt budowlanych i asortymentow. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy,

podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem

polskim.
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Numer SST: B-01.01.13
Temat: Roboty nawierzchniowe

Kod CPV: 45233253-7
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1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejsze]j szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni w zwigzku z realizacjg inwestycji dotyczacej
przebudowy wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ulicy Wandy 1 w Zielonej Gorze w ramach
zadania "Modernizacja budynkéw i lokali komunalnych - etap I1".
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegétowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot drogowych zgodnie z pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
i odbiorem
e nawierzchni z betonowej kostki brukowej,
e odtworzeniem chodnika z ptyt betonowych chodnikowych.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
Scieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego
lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztattem, ktéry umozliwia
wzajemne przystawanie elementéw.
1.4.2. Obrzeze - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikdw i ciggéw pieszych od terendw
nie przeznaczonych do komunikacji.
1.4.3. Spoina - odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi
materiatami wypetniajgcymi.
1.4.4. Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogolne pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
SST B-00.00.00 Wymagania ogdélne pkt 2.

2.2. Zgodnos¢ materiatéw z dokumentacjg projektowa
Wszystkie materiaty uzyte przy wykonywaniu robdt powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowe]j oraz spetnia¢ wymagania odpowiednich norm i posiada¢ stosowne krajowe oceny
techniczne.

2.3. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw
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2.4.

2.5.

Materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentow odniesienia tj. norm badz krajowych ocen technicznych.
Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa moze mieé¢ nastepujgce cechy charakterystyczne, okreslone w katalogu
producenta:

Odmiane:

a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),

b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy $cieralnej (gérnej)
zwykle barwionej grubosci min. 4 mm,

Barwe:

a) kostka szara, z betonu niebarwionego,

b) kostka kolorowa, z betonu barwionego,

Wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta

Wymiary: zgodne z wymiarami okre$lonymi przez producenta

Pozadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz
umozliwiaty wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci przecinania elementéw
w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie. Kostki mogg by¢ produkowane z wypustkami
dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z ukosowanymi krawedziami gérnymi.

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach drdg,

ulic, chodnikéw itp. okresla PN-EN 1338 w sposdb przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do stosowania na zewnetrznych

nawierzchniach, majgcych kontakt z solg odladzajgcg w warunkach mrozu.

Lp. Cecha Zatacznik Wymaganie
normy
1 Ksztatt i wymiary
1.1 | Dopuszczalne odchytki w mm C Dtugos¢ szerokosc Rdznica pomiedzy dwoma
od zadeklarowanych grubos¢ pomiarami grubosci, tej same;j
wymiardw kostki, grubosci kostki, powinna byé¢ £ 3 mm
<100 mm 2 2 +3
2100 mm +3 +3 4
1.2 | Odchytki ptaskosci i C
pofalowania (jesli
maksymalne wymiary kostki Maksymalna (w mm)
> 300 mm), przy dtugosci wypuktos¢ - wklestosé
pomiarowe;j
300 mm 1,5 1,0
400 mm 2,0 1,5
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odpornos¢ na D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ $rednia < 1,0 kg/m?, przy
zamrazanie/rozmraza-nie z czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?
udziatem soli odladzajgcych
(wg klasy 3, zat. D)
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2.2 | Wytrzymatos¢ na rozcigganie F Wytrzymatosé charakterystyczna T = 3,6 MPa. Kazdy
przy roztupywaniu pojedynczy wynik > 2,9 MPa i nie powinien wykazywac
obcigzenia niszczgcego mniejszego niz 250 N/mm dtugosci
roztupania
2.3 | Trwato$¢ (ze wzgledu na F Kostki majg zadawalajgca trwatosé (wytrzymatosé) jesli
wytrzymatosc) spetnione s3 wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna
konserwacja
2.4 | Odpornos¢ na scieranie (wg GiH Pomiar wykonany na tarczy
klasy 3
oznaczenia H normy) szerokiej $ciernej, wg zat. | Bohmego,wg zat. H mormy —
G normy — badanie badanie alternatywne
podstwowe
<23 mm <20 000mm?3/5000 mm?
2.5 | Odpornos¢ na | a) jesli gérna powierzchnia kostki nie byta szlifowana lub
poslizg/poslizgniecie polerowana — zadawalajgca odpornosé,
b) jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartosci odpornosci
na poslizg/poslizgniecie — nalezy zadeklarowaé minimalng
jej wartos¢ pomierzong wg zat. | normy (wahadtowym
przyrzgdem do badania tarcia)
3 Aspekty wizualne
3.1 | Wyglad J a) gérna powierzchnia kostki nie powinna miec rys i
odpryskow,
b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w kostkach
dwuwarstwowych,
c) ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne
3.2 | Tekstura J a) kostki z powierzchnig o specjalnej teksturze — producent
powinien opisac¢ rodzaj tekstury,
b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢ poréwnane z
probka producenta, zatwierdzong przez odbiorce,
c) ewentualne rdznice w jednolitosci tekstury lub
3.3 | Zabarwienie (barwiona moze zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami we
by¢ warstwa $cieralna lub caty wiasciwosciach surowcédw i zmianach warunkéw
element) twardnienia nie sg uwazane za istotne

2.6.

2.7.

W przypadku zastosowan kostki na powierzchniach innych niz przewidziano w tablicy 1 (np. na
nawierzchniach wewnetrznych nie narazonych na kontakt z solg odladzajgcg), wymagania wobec kostki
nalezy odpowiednio dostosowac do ustalert PN-EN-1338. Kostki kolorowe powinny by¢ barwione
substancjami odpornymi na dziatanie czynnikéw atmosferycznych, swiatta (w tym promieniowania UV)
i silnych alkalidw (m.in. cementu, ktdry przy wypetnieniu spoin zaprawa cementowo-piaskowg nie
moze odbarwiac kostek). Zaleca sie stosowanie srodkéw stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w
kostce, np. tlenki zelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowac
do barwienia: sadz i barwnikdw organicznych). Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych
plam) mogg pojawic sie na powierzchni kostek w poczagtkowym okresie eksploatacji. Powstajg one w
wyniku naturalnych proceséw fizykochemicznych wystepujgcych w betonie i zanikajg w trakcie
uzytkowania w okresie do 2-3 lat.

Sktadowanie kostek

Kostke zaleca sie pakowa¢d na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni,
przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
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2.8.

2.9.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to nalezy stosowac nastepujgce materiaty:
a) na podsypke piaskowg pod nawierzchnie
e piasek naturalny wg PN-EN 13242:2004,
e piasek tamany (0,075,2) mm wg PN-EN 13242:2004,
b) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie
e mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania PN-
EN 13242:2004, cementu powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1:2002 i
wody odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN 1008:2004,
c) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej
e piasek naturalny spetniajgcy wymagania PN-EN 13242:2004,
e piasek tamany (0,075,2) mm wg PN-EN 13242:2004,
d) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
e zaprawe cementowo-piaskowg 1:4 spetniajgcg wymagania wg 2.3,
e) do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
e do wypetnienia szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowac¢ wilgotng mieszanke cementowo-
piaskowg 1:8 z materiatow spetniajgcych wymagania wg 2.3 lub inny materiat zaakceptowany
przez Inzyniera.
Obrzeza betonowe
Obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01,
Sktadowanie materiatéw
Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywad sie na podfozu rdwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mozna przechowywa¢ do:
a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym,
b) terminu trwatosci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i Scianach
oraz podtogach suchych i czystych. Cement dostarczony na paletach magazynuje sie razem z paletami, z
dopuszczalng wysokoscig 3 szt. palet. Cement niespaletowany uktada sie w stosy ptaskie o liczbie
warstw 12 (dla workow trzywarstwowych). Cement dostarczany luzem przechowuje sie w magazynach
specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych), przystosowanych do pneumatycznego zatadowania i
wytadowania. Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajow i gatunkdéw. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadac z
zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm,

szerokos$¢ 5 cm, dtugos¢ minimum 5 cm wieksza niz szerokos$¢ obrzeza.
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3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 3.

3.2. Ukfadanie betonowej kostki brukowej oraz obrzezy betonowych powinno odbywac sie recznie.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 4.

4.2. Betonowe kostki brukowe mogg by¢ przewozone na paletach - dowolnymi srodkami transportowymi po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem. Jako srodki transportu
wewnatrzzaktadowego kostek na $rodki transportu zewnetrznego mogg stuzy¢ woézki widtowe, ktérymi
mozna dokonac zatadunku palet. Do zatadunku palet na srodki transportu mozna wykorzystywac
réwniez dzwigi samochodowe. Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub
plastikowymi, zabezpieczajgcymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie
zaleca sie uktadac do 10 warstw kostek (zaleznie od grubosci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami
wynosifa od 1200 kg do 1700 kg. Pozgdane jest, aby palety z kostkami byty wysytane do odbiorcy
$rodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dZwig do za- i roztadunku.

4.3. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

4.4. Cement w workach moze by¢ przewozony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi
srodkami transportu, w sposéb nie powodujgcy uszkodzen opakowania. Worki przewozone na paletach
uktada sie po 5 warstw workdw, po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane uktada sie na ptask,
przylegajace do siebie, w rownej wysokosci do 10 warstw. tadowanie i wytadowywanie zaleca sie
wykonywac za pomocg zmechanizowanych urzadzen do poziomego i pionowego przemieszczania
tadunkéw. Cement luzem moze by¢ przewozony w zbiornikach transportowych (np. wagonach,
samochodach), czystych i wolnych od pozostatosci z poprzednich dostaw, oraz nie powinien ulegaé
zniszczeniom podczas transportu. Srodki transportu powinny byé wyposazone we wsypy i urzgdzenia
do wytadowania cementu.

4.5. Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu
przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej. Obrzeza powinny by¢

zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 5.
5.2. Podtoze i koryto
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Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i no$ne oraz zabezpieczone przed

nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi

spadkami.

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektows.

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki brukowej powinien by¢

zgodny z dokumentacjg projektowa.

5.5. Ukfadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.5.1.

5.5.2.

5.5.3.

Ustalenie ksztattu, wymiaru oraz desenia ich uktadania

Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne wg punktu 2 oraz desen ich uktadania
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsa, a w przypadku braku wystarczajgcych ustalen
Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inzynierowi. Przed ostatecznym
zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadania i wytwaérni, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy
utozenie po 1 m2 wstepnie wybranych nawierzchni, wytgcznie na podsypce piaskowe;.

Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywacé
przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +50C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu
dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0 st C do +5 st C, przy czym jesli w nocy spodziewane
sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze
stomy, papg itp.).

Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni powinna by¢ wykonana z elementdw o jednakowej grubosci. Na wiekszym
fragmencie robdt zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktérej
niedopuszczalne sg rdzne odcienie wybranego koloru kostki. Nawierzchnie uktada sie okoto 1,5 cm
wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie.
Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw
itp.) powinna trwale wystawac¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm
do 10 mm powyzej korytek Sciekowych (Sciekdw). Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach,
obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy kostkowe wykoriczeniowe w postaci tzw. potéwek i
dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby
ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostka cieta, przycinang na

budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

5.5.4. Ubicie nawierzchni
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Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca. Ubijanie nawierzchni nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym
ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku
wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki i ptyty uszkodzone (np. pekniete) nalezy
wymieni¢ na nowe cate.
5.5.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne
Szerokos$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm. Po
utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowg lub piaskowa w zaleznosci od
tego na jakiej podsypce jest uktadana nawierzchnia. W przypadku ukfadania kostek na podsypce
cementowo-piaskowej i wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowa, nalezy przewidziec
wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegtosciach zgodnych z dokumentacjg projektowg wzglednie
nie wiekszych niz co 8 m.
5.5.6. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu
Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg cementowo-
piaskowg, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o grubosci od 3,0do 4,0cmii
utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze
Sredniej otoczenia nie nizszej niz 15 st C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy
oczysci¢ z piasku i mozna oddac do uzytku. Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami
wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.
5.6. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu
Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna oddaé do uzytku
bezposrednio po jej wykonaniu. Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami
wypetnionymi zaprawg cementowo-piaskowg, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego
piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie
od 2 tygodni (przy temperaturze Sredniej otoczenia nie nizszej niz 150C) do 3 tygodni (w porze
chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczyscié z piasku i mozna oddac¢ do uzytku.
5.7. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych
Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze swiattem
(odlegtoscig gérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowej. Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1
cm. Nalezy wypetnié je piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed

zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodga. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosé.
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6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosSci robdt podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 6.

6.2.

6.3.

Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien:

e uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego

stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania

materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),

o wykona¢ badania wtasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robdt, okreslone w

punkcie 2,

e sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

Badania w czasie robot

Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiarédw w czasie robdt nawierzchniowych z kostki podaje tablica

ponize;j.
Lp. Wyszczegélnienie Czestotliwos¢ badan Wartosci
badan i pomiaréw dopuszczalne
1 |Sprawdzenie podbudowy -
Sprawdzenie podsypki Biezaca kontrola w 10 punktach

dziennej dziatki roboczej: grubosci, | Wg pkt. 5; odchytki

2 spadkdw i cech konstrukcyjnych w | od projektowanej
poréwnaniu z dokumentacja grubosci £1 cm
projektows i specyfikacjg

3 | Badania wykonania nawierzchni

a) zgodnosé z dokumentacjg projektowg

Sukcesywnie na kazdej dziatce
roboczej

b) potozenie osi w planie (sprawdzone
geodezyjnie)

Co 100 m i we wszystkich
punktach charakterystycznych

Przesuniecie od osi
projektowanej do 2
cm

c) rzedne wysokosciowe (pomierzone
instrumentem pomiarowym)

Co 25 m w osi i przy krawedziach
oraz we wszystkich punktach cha-

Odchylenia: +1 cm; -
2cm

szczelin (ogledziny i pomiar przymiarem
liniowym po wykruszeniu dtug. 10 cm)

charakterystycznych dziennej
dziatki roboczej

rakterystycznych
d) rownos¢ w profilu podtuznym tatg Jw. Nieréwnosci do 8
czterometrowa) mm
e) réwnosc w przekroju poprzecznym Jw.
(sprawdzona tatg profilowg z poziomnicg i Przeswity miedzy
pomiarze przeswitu klinem cechowanym oraz tatg a powierzchnia
przymiarem liniowym wzglednie metoda do 8 mm
niwelacji)
f) spadki poprzeczne (sprawdzone metoda Jw. Odchytki od
niwelacji) dokumentacji
projektowej do 0,3%
g) szerokos¢ nawierzchni (sprawdzona Jw. Odchytki od
przymiarem liniowym) szerokosci
projektowanej do
t5cm
h) szerokosc¢ i gtebokos¢é wypetnienia spoin i W 20 punktach

Wg pkt. 5
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i) sprawdzenie koloru kostek i desenia ich
utozenia

Wg dokumentacji
projektowej lub
decyzji Inzyniera

Kontrola biezgca

6.4. Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy

ponize;j.
Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Sposéb sprawdzenia
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu,
1 | nawierzchni, kraweznikdw, obrzezy, prawidtowosci desenia, kolorow kostek, spekan, plam,
Sciekow deformacji, wykruszen, spoin i szczelin
Badanie potozenia osi nawierzchni w Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25 m i w punktach
2 | planie charakterystycznych (dopuszczalne przesuniecia wg tab. 2,
Ip. 5b)
Rzedne wysokosciowe, rownosé Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych (wg
3 | podtuznai poprzeczna, spadki metod i dopuszczalnych wartosci podanych w tab. 2, Ip. od
poprzeczne i szerokos¢ 5c do 5g)
Rozmieszczenie i szerokosc¢ spoin i Wg pkt. 5.
4 szczelin w nawierzchni, pomiedzy
kraweznikami, obrzezami, Sciekami oraz
wypetnienie spoin i szczelin

6.5. Badania ustawienia obrzeza betonowego
Ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5 przy dopuszczalnych
odchyleniach:
e linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
e niwelety gérnej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m dtugosci
obrzeza,
e wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktdre powinno wykazywac catkowite wypetnienie

badanej spoiny na petng gtebokosc.

7. Obmiar robot
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.

8. Odbidr robdt
8.1. Ogodlne zasady odbioru robdét podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 8.
8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
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Cena za dang pozycje skalkulowana przez Wykonawce, bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,

materiaty, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w SST.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy
e PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku
e PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan
e PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
e PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
e BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
e BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
e PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i krajowe oceny techniczne zastgpi¢ mozna innymi normami lub
krajowymi ocenami technicznymi pod warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentow w
odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom technicznym, jakosciowym i
uzytkowym opisywanych robét budowlanych i asortymentéw. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek
dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw

okreslonych prawem polskim.
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