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Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej
Dziat Remontéw

ul. Zjednoczenia 110

65-120 Zielona Géra

WARUNKI PRZYEACZENIA NIERUCHOMOSCI
DO SIECI KANALIZACYJNE)
-do realizacji-

Na podstawie ztoZzonego przez Inwestora wniosku z dnia 26.07.2022r. i dokumentéw uzupetniajacych z
dnia 29.09.2022r. oraz w oparciu o art. 19 a ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodeg i zbiorowym odprowadzaniu Sciekéw (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1437 z pdin.zm.) ,Zielonogdrskie
Wodociagi i Kanalizacja” Sp. z 0.0. informuja, ze odbidr sciekdw wg ztozonego wniosku:

- ilos¢ odprowadzanych sciekéw bytowych Qdmax (m?/d): 0,99

z nieruchomosci potozonej przy ul. Wandy 1 (dz. nr 259/52) w Zielonej Gérze, na ktérej znajduje sie
remontowany budynek wielarodzinny (3 lokale), nastapi po zrealizowaniu zamierzonego zakresu przyfacza
kanalizacyjnego na podstawie wytycznych technicznych oraz zaopiniowanego w ,,ZWiK” Sp. z o0.0. planu
sytuacyjnego przediozonego 29.09.2022 r.

Warunki techniczne odbioru sciekéw bytowych:

Odbidr sciekéw odbywac sie bedzie do istniejagcego kanatu sanitarnego o przekroju @ 300 mm
zlokalizowanego w pasie drogowym, w ul. Wandy, dz. nr 254.

W tym celu nalezy wykona¢, przytacze kanalizacji sanitarnej zgodnie z zatacznikiem graficznym zatgczonym
do wniosku, o srednicy @ 160 mm PVC potaczone z instalacjg wewnetrzng budynku

Miejsce wiaczenia: projektowana studnia rewizyjna @ 1200mm betonowa na kanale ogélnosptawnym

@ 300 mm przebiegajacym w ul. Wandy.

Rzedna dna kanatu w miejscu wigczenia: ustali projektant

Koszty wigczenia do sieci kanalizacyjnej w catosci ponosi Inwestor.

Wytyczne techniczne w zakresie przewidzianej do realizacji kanalizacji:
Rury ukfada¢ na gtebokosci ponizej strefy przemarzania gruntu, napisami do géry, ze spadkiem
zabezpieczajgcym co najmniej utrzymanie minimalnych predkosci przeptywdéw warunkujgcych
samooczyszczanie sie kanatdw, lecz nie mniejszym niz:

- dla przytaczy oraz instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej o srednicy @ 160 mm — 1,5 %

- dla przytaczy oraz instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej o $rednicy @ 200 mm—1,0 %
z zastrzezeniem stosowania minimalnych spadkdw w sytuacjach uzasadnionych.
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3.6.

3.7.

Maksymalny dopuszczalny spadek dla kanatéw, na ktérych usytuowano studzienki inspekcyjne o srednicach
@ 315 mm, @ 400 mm i @ 425 mm (z trzonem PVC SN4 lub PP SN4), przy wigczeniach ,in situ” oraz przy
wtaczeniu kaskadowym wynosi 3%.
Materiaty do budowy kanatéw: rury i ksztattki PVC-lite o jednorodnej strukturze wg normy PN-EN 1401:2009
(w terenach zielonych stosowad rury klasy min. SN4 a na terenie obcigzonym ruchem kotowym SN8).
Wykop pod przytacze wykonaé w sposéb uwzgledniajacy wymogi BHP w tym zakresie, umozliwiajacy
dokonanie przez Inspektora weryfikacji parametréw technicznych zastosowanego materiatu, zgodnego
z wydanymi warunkami. Rure PCV uktadaé w wykopie na podsypce z piasku drobnoziarnistego pozbawionego
kamieni i grud. Przewdd po utozeniu zasypywad warstwami grubosci ok 20 cm, ubijajgc je po kolei.
Do wysokosci 0,5-0,6 m ponad wierzch rury grunt zasypowy nie powinien zawiera¢ kamieni oraz grud ziemi.
Grunt w pasie drogowym nalezy zagesci¢ do wartosci min 95% wartosci Proctora.
Otwér w studzience tworzywowej przy wigczeniu przewodu poprzez wktadke ,in situ” wykonac stosujgc
oryginalng pite nawiertak, na wysokosci min. 5 cm nad krawedzig kinety.
W miejscach zalaman kanatu, odgatezien oraz zmiany gtebokosci posadowienia kanatu lokalizowa¢ studnie
kanalizacyjne. Wymagania stawiane studniom kanalizacyjnym zawarte s w normie PN-EN 1917:2004.
W pasach drogowych stosowac:

3.7.1. Studnie betonowe odpowiadajgce nastepujacym wymaganiom:

— nasigkliwo$¢ betonu nie wieksza niz 5%;

— szeroko$¢ rozwarcia rys 0,1 mm;

— wskaznik w/c nie wiekszy niz 0,45;

— maksymalna zawartos¢ chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu;

— beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach j.w) we wszystkich elementach betonowych
studni, takze w kinecie, w klasie C35/45 ( B45);

— elementy studzienek wykonane na bazie cementu siarczanoodpornego zgodnie z PN-EN 197-1;

— zastosowanie uszczelek wykonanych z elastomeru SBR lub EPDM spetniajgcych wymagania EN 681-1;

— studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie wtazowe pokryte tworzywem sztucznym
w jaskrawym kolorze i lokalizowane nad najszersza potka, zgodnie z PN-EN 13101;

— minimalna sita wyrywajgca stopien 2 5kN

— posadowienie studni w gruntach sypkich oraz w osi jezdni wymaga jedynie odpowiedniego dogeszczenia
gruntu;

— posadowienie studni na gruntach w stanie zwartym, pofzwartym i twardoplastycznym wymaga
pogtebienia wykopu o 0,25 m i zastgpienia usunietego gruntu zwirem, pospotka lub dobrze
zageszczanym piaskiem;

— posadowienie studni na gruntach stabych (grunty spoiste w stanie plastycznym, miekkoplastycznym,
grunty organiczne) wymaga catkowitej wymiany gruntu na dobrze zageszczalny grunt sypki (wskaznik
uziarnienia U>5 zageszczony do wskaznika Is nie mniejszego od 0,95), mozliwe jest tez zastgpienie
stabego gruntu piaskiem stabilizowanym cementem, posadowienie studni na fundamencie
zmniejszajacym nacisk, a w przypadku zalegania w miejscu posadowienia studni grubej warstwy stabego
gruntu, zastosowania mikropalowania;
zwienczenie studni wykona¢ z zastosowaniem zwezki redukcyjnej; inne rozwigzania uwarunkowane
parametrami technicznymi, wymagajg zgody przez ,,ZWiK” Sp. z 0.0.

3.7.2.  Studzienki tworzywowe, wtazowe DN 1000 — cechy ogdlne:
— studzienki zgodne z normg PN-EN 476:2000 (wtazowe);
— studzienki spetniajgce wymagania normy PN-EN 13598-2:2009 (dotyczacej studzienek tworzywowych
w obszarach obcigzonych ruchem);
— kinety z PP lub z PE prefabrykowane z podwdjnym dnem, tj. kineta z profilem hydraulicznym w postaci
monolitycznej z dospawang fabrycznie ptyta denng;
— parametr dopuszczalnego poziomu wody gruntowej (5 m) i dopuszczalnej gtebokosci (6 m) potwierdzony
trwatym cechowaniem na kinecie w postaci piktogramu zgodnego z wzorem z normy PN-EN 13598-2;
— zebrowanie powierzchni bocznej kinet zwiekszajgce sztywnos$¢ oraz odpornosé na wypdr przez wody
gruntowe;
— roézne typy kinet:
a) kinety przelotowe o katach 0, 30, 60 i 90 stopni;
b) potaczeniowe z jednym doptywem pod katem 90 stopni;
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3.10.

c) zbiorcze pod kgtem 90st. lub 45 stopni;

— kinety w zakresie $rednic kréécéw do 315mm wigcznie sktadajgce sie z gniazda wyposazonego w przegub
kielichowy do taczenia rur umoiliwiajgcy zmiane kierunku ustawienia o min +/-6,5° w kazdej
ptaszczyinie. Potaczenie gniazda z przegubem uszczelnione za pomoca O-ring;

— trzon studzienki w postaci rury trzonowej karbowanej z PP lub PE o $rednicy wewnetrznej DN 1000mm
i sztywnosci obwodowej SN2 2 KN/m?;

— mozliwos¢ regulacji wysokosci studzienki poprzez przyciecie rury co 10 cm;

— mozliwos¢ podtaczenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomoca wktadek ,in situ” o $rednicach
DN110, DN160 i DN200;

—  stozek studzienki zmieniajacy srednice z 1000 na 600 wykonany z PP lub PE;

—  wewnatrz studzienki montowana na state bezpieczna, ergonomiczna drabinka z dwoma wzdtuznikami
wykonana z GRP spetniajgca wymagania normy PN-EN 14396:2006, co potwierdza trwate cechowanie
znakiem CE;

—  system kanalizacyjny (rury, ksztattki, studzienki) od jednego producenta.

3.7.3.  Studzienki tworzywowe @ 600 mm:

— studzienki zgodne z normg PN-EN 476:2000 (niewtazowe);

— studzienki spetniajgce wymagania normy PN-EN 13598-2:2009 (dotyczace] studzienek tworzywowych w
obszarach ohcigzonych ruchem);

— kinety z PP lub z PE prefabrykowane z podwdjnym dnem, tj. kineta z profilem hydraulicznym w postaci
monolitycznej z dospawang fabrycznie piyta denng;

— parametr dopuszczalnego poziomu wody gruntowej (5m) i dopuszczalnej gtebokosci (6m) potwierdzony
trwatym cechowaniem na kinecie w postaci piktogramu zgodnego z wzorem z normy PN-EN 13598-2;

— zebrowanie powierzchni bocznej kinet zwiekszajace sztywnos¢ oraz odpornosé na wypoér przez wody
gruntowe;

— rdine typy kinet:

d) kinety przelotowe o katach 0, 30, 601 90 stopni;
e) potaczeniowe z jednym doptywem pod katem 90 stopni;
f)  zbiorcze pod katem 90st. lub 45 stopni;

— kinety w zakresie $rednic krdécdw do 315mm wigcznie sktadajgce sie z gniazda wyposazonego w przegub
kielichowy do fgczenia rur umozliwiajgcy zmiane kierunku ustawienia o min +/-6,5° w kazdej
ptaszczyinie. Potgczenie gniazda z przegubem uszczelnione za pomoca O-ring;

— trzon studzienki w postaci rury trzonowej karbowanej z PP lub PE o $rednicy wewnetrznej DN 600 mm
i sztywnosci obwodowej SN= 4 KN/m2;

— mozliwosc regulacji wysokosci studzienki poprzez przyciecie rury co 10 cm;

— mozliwosc¢ podigczenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomoca wktadek ,,in situ” o srednicach
DN110, DN160 i DN200.

Na terenie Inwestora dopuszcza sie stosowanie studni tworzywowych @ 315 mm, @ 400 mm i @ 425 mm.
Studnie o $rednicach @ 315 mm, @ 400 mm i @ 425 mm, stosowac w taki sposdb, aby mozliwe byto
wprowadzenie kamery TV do kanatu. Wymagania w tym zakresie dotyczg szczegolnie obszardow, na ktdrych
wystepuje system kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem $ciekéw do przepompowni.

Studzienki o gtebokosci powyzej 3,0 m wykonaé jako @ 1200 mm, o glebokosci do 3,0 m - @ 1000 mm,
natomiast o gtebokosci ponizej 2,0 m jako niewtazowe min. 600 mm.

Realizacja wiaczenia do miejskiej sieci kanalizacyjnej, poprzez istniejace lub projektowane studnie, lub
z zastosowaniem wigczenia siodtowego, moze nastgpi¢ dopiero po okazaniu miejsca przewidzianego do
whaczenia Inspektorowi ,ZWiK” Sp. z 0.0.

Inwestor/Wykonawca, po wykonaniu wykopu w miejscu przewidzianym do wiaczenia (istniejgca studnia,
komora na kolektorach, odcinek kanatu, na ktérym przewidziano postawienie nowej studni lub wtgczenie
z zastosowaniem siodfa) okazuje to miejsce Inspektorowi ,,ZWiK” Sp. z 0.0., celem oceny mozliwosci realizacji
wigczenia.

Wiaczenie do istniejgcej studni, wykona¢ ,na pdtke”, w dno (w uzasadnionym przypadku) lub
z zastosowaniem kaskady (przy wigczeniu powyze] 0,5 m od dna studni). W kazdym przypadku wyprofilowac
kinete w dnie studni umozliwiajgc ukierunkowany sptyw s$ciekdw. Przej$cie kanatu przez Sciane studni
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10.

wykonac z zastosowaniem przejscia szczelnego dtugosci L= 240 mm, umieszczajgc przejscie w taki sposob,
aby wewnatrz studni widoczny byt wystajacy odcinek dtugosci ca 1-2 cm. W przypadku wtgczenia w miejscu
lokalizacji stopni ztazowych, stopnie te nalezy przekué¢ w nowe miejsce, dokonujac tym samym obrotu piyty
nastudziennej, dostosowujgc do prawidiowej lokalizacji wtazu nad stopniami.

Przy przejéciu kanatem przez $ciane budynku lub bezposrednio pod fundamentem nalezy zastosowac rury
ostonowe.

Na kanalizacji, w miejskich pasach drogowych stosowac wytgcznie wilazy niewentylowane, podwadjnie
zabezpieczone przed obrotem (nie rygiowane), bez wktadki amortyzacyjnej, o gtebokosci osadzenia pokrywy
min 50 mm bez podciecia, wykonane zgodnie z normg PN-EN 124-1:2015-07. Zaleca sie wykonanie wiazdéw
z zeliwa szarego. Zwienczenia studzienek kanalizacyjnych na terenie posesji wykonac zgodnie z normg PN-EN
124-1:2015-07. Przy zabudowie studni w terenach zielonych oraz w pasach drog gruntowych (z wytgczeniem
drég twardych) definicja zgodna z Ustawg z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (DZ.U. 1997 r.
Nr 98 poz. 602), wokot wiazu wykonac , koperty” 1,5 x 1,5 m, gr. 0,15 m z betonu C15/20. Dla studni
matogabarytowych obetonowanie wykona¢ o wym. 1,0 x 1,0 m.

Wigczenia przewodu tlocznego do sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej poprzedzi¢ budowa studzienki
rozpreznej tworzywowe] zlokalizowanej mozliwie najdalej od istniejgcych i planowanych budynkéw
mieszkalnych (na dziatce Inwestora). Na studni rozpreznej przewidzie¢ montaz filtra (z weglem aktywnym)
zapobiegajacego wydostawaniu sie odoréw do otoczenia. Catos¢ systemu kanalizacji grawitacyjno-ttocznej
pozostaje na majatku i w eksploatacji Inwestora.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z péin. zm.),
instalacja kanalizacyjna grawitacyjna w pomieszczeniach budynku, z ktérych krétkotrwale nie jest mozliwy
grawitacyjny sptyw Sciekdw, moze by¢ wykonana pod warunkiem zainstalowania zabezpieczenia przed
przeptywem zwrotnym $ciekdw z sieci kanalizacyjnej przez zastosowanie przepompowni sciekéw, zgodnie z
wymaganiami Polskiej Normy dotyczacej projektowania przepompowni sciekow w kanalizacji grawitacyjnej
wewnatrz budynkéw lub urzadzenia przeciwzalewowego zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczacej
urzadzen przeciwzalewowych w budynkach.

Uwagi ogdine:

Realizacje inwestycji prowadzi¢ zgodnie z Warunkami Przylaczenia oraz uzgodnieniem rozwiagzania
projektowego, zawartym na planie sytuacyjnym, opracowanym na bazie mapy sytuacyjno-projektowej do
celéw projektowych w skali 1:500, z naniesionym projektowanym przytaczem kanalizacyjnym.

Do odbioru nalezy przygotowac nastepujace dokumenty:
a) podpisane przez Inwestora oswiadczenie, stanowiace zatgczniki nr 2 do niniejszych warunkow,
b) szkic polowy geodezyjny - inwentaryzacja geodezyjna wykonanego zakresu przytacza kan.
wykonana przez uprawnionego geodete;
c) rozwigzanie projektowe zaopiniowane pozytywnie przez ,,ZWiK” Sp. z 0.0.

Majgc na uwadze trase przytgcza kanalizacyjnego przedstawiong na zataczniku graficznym, istnieje ryzyko
kolizji z istniejgcym uzbrojeniem, dlatego tez trase przytgcza nalezy uzgodnic z gestorami istniejgcych sieci lub
z Zespotem Koordynujgcym Usytuowanie Projektowanych Sieci uzbrojenia terenu projektowanych przytaczy
i sieci elektroenergetycznych, wodociggowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych
i innych.

Kazda nieruchomos¢ powinna by¢ przytaczona do sieci odrebnym przytgczem wodociggowym
i kanalizacyjnym.

Utozone w otwartym wykopie przytacze nalezy zinwentaryzowac geodezyjnie i zgtosi¢ Spotce do odbioru
technicznego przed zasypaniem pod nr tel. 68 45 19 352. Elementem odbioru przed zasypaniem przylacza
kanalizacji odbiorowi podlega miejsce wiaczenia do sieci kanalizacyjnej (projektowana studnia betonowa).

W pasach eksploatacyjnych przytacza kanalizacyjnego nie nalezy lokalizowad budowli i trwatych nasadzen.
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10.

11.
12.

Ciggtos¢ odbioru Sciekéw gwarantowana jest w sieci kanalizacji sanitarnej bedacej wiasnoscig lub
w dyspozycji ,ZWiK” Sp. z 0.0. Wybudowane przytacze przez Inwestora wraz z instalacja pozostang na
majatku i w eksploatacji Inwestora.

Inwestor zobowiazany jest do inwentaryzacji powykonawczej wykonanego zakresu przytacza kanalizacyjnego,
aktualizacji mapy w zakresie istniejgcego systemu wodociggowego i kanalizacyjnego, a przebiegajacego przez
przedmiotowa nieruchomos$¢ w oparciu o akty prawa geodezyjnego i kartograficznego.

Podstawe do ustalenia optaty za odprowadzanie Sciekéw stanowié bedg odczyty wodomierzy giéwnych,
zamontowane na przewodzie wodociggowym modernizowanego budynku (przebudowa podejécia
wodomierzowego).

Integralng czescig warunkow przytgczenia jest zataeznik graficzny opracowany przez Inwestora i zataczony do
wniosku o wydanie warunkéw przytaczenia.

Powyzsze warunki techniczne i ogélne tracg waznos¢ po uptywie 2 lat od daty ich wydania.

Niniejsze Warunki Przytaczenia okredlajg wytgcznie uwarunkowania techniczne, nie stanowig gwarangji
uregulowar formalno-prawnych dot. terendw przysztej budowy, w tym szczegdinie w zakresie zgéd na
wejscie w teren oraz posadowienia (usytuowania) w tym terenie a takze ustalenia zasad eksploatacji instalacji,
co pozostaje w gestii Inwes}sora.

sporzg zajgpy warunki:
mgr inZ3 Jalanta Moriko

Zataczniki:
1. Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny opracowany przez Inwestora, zataczony do wniosku (uzgodnione

rozwigzanie projektowe).
2.  Oswiadczenie Inwestora.
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