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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora

2. Warunki przytaczenia nieruchomosci do sieci kanalizacji ogolnosptawnej nr TR-JM-
1/87/2022 z dnia 29.07.2022 r. wydane przez Zielonogoérskie Wodociagi i
Kanalizacje Sp. z 0.0. ul. Zjednoczenia 110a, 65-120 Zielona Gora.

Rysunki architektoniczne

Uzgodnienia mi¢gdzybranzowe

Normy i wytyczne projektowania

=

ok w

2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt techniczny przylacza i zewnetrznej instalacji
kanalizacji sanitarnej i przebudowy zestawu wodomierzowego oraz remontu istniejacej
instalacji zewngtrznej kanalizacji deszczowej po istniejacej trasie do budynku przy ul. Wandy
1 w Zielonej Gorze dz. nr 259/52 obregb 0019.

3. Przylacze i zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z budynku, odprowadzane beda do istniejacej sieci kanalizacji
ogolnosptawnej DN 300 przebiegajacej w drodze dz. nr 254.

Na zmianie kierunku przyltacza zaprojektowano studni¢ 0,425 PVC.

Miejscem wilaczenia bgdzie projektowana studzienka oznaczona na Projekcie
Zagospodarowania Terenu ST 2 0 rzednej terenu 139,06 i rzednej dna 135,95.

Studzienke nalezy wybudowacé na istniejacej sieci DN 300.

Wykonac¢ ja z cegly kanalizacyjnej klasy 20 oraz krggdw betonowych klasy B45. Dobrano ja
jako kompletna studzienke kanalizacyjng DN 1200 mm ze zintegrowang uszczelka oraz
zeliwnymi szczeblami ztazowymi, wykonang z prefabrykowanych elementéw betonowych i
zelbetowych wykonaé zgodnie z normg PN-B-10729, z betonu C35/45 klasa W8 wg PN-EN
1971 o wtazach zeliwnych D400 zgodnie z PN-EN 124.2000 z wypetnieniem betonowym i
stopniami wlazowymi typowymi wg DIN 1211 E. Wlot do studni systemowe przej$cia
szczelne. Kregi betonowe taczone

przy uzyciu uszczelek gumowych.

Wiaczenie przytacza wykonac na rzednej 137,70 za pomoca kaskady.

Przytacze z budynku zaprojektowano z rur PVC-U 0,160 PVC litych klasy ,,S” SN 8 0
jednolitej strukturze (z litg $cianka) taczonych za pomocg uszczelek wargowych BL.
Wykopy wykona¢ mechanicznie, a w miejscach kolizji z infrastrukturg podziemng i
bezposrednia bliskosciag budynkow wykopy wykona¢ recznie. Rurociagi uktada¢ na podsypce
piaskowej gr. 10 cm oraz wykona¢ obsypke piaskowag gr. 30 cm ponad wierzch rur. Wykop
zabezpieczy¢ szalunkami do liniowej obudowy wykopu typu OWS 5 lub $ciankami
segmentowymi.

Wykop wykona¢ zgodnie z PN-B-10736.



Przewod powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnos$ci na eksfiltracje 1 infiltarcje.
Sposob przeprowadzenia pelny zakres wymagan zwigzanych z probg szczelnosci w normie
PN-B-10735. Po pozytywnym przegladzie technicznym wykop zasypac.

Odbioru instalacji dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 9.Wykop pod przytacze i
instalacje zewnetrzng wykonaé sposobem mechanicznym i rgcznym. Przed zasypaniem
ziemig wykonane przylacze zinwentaryzowac i przeprowadzi¢ odbior techniczny w obecnosci
przedstawiciela ZWiK w Zielonej Gorze.

4. Przebudowa zestawu wodomierzowego.

Budynek zasilany jest z sieci wodociggowej poprzez istniejgce przytacze wodociggowe 32
PE, ktore wchodzi do piwnicy budynku na wysokos$ci 0,46 m od poziomu posadzKi.

Zestaw wodomierzowy dla budynku przy ul. Wandy 1 ul. Wandy 1A znajduje si¢ w piwnicy
budynku.

Nalezy przebudowac istniejace zestawy wodomierzowe zgodnie z rysunkiem S 3.

Dobrano wodomierze DN 15 R 160 takie jak Flodis Socla o dtugosci zabudowy 190 mm.
Przed i za wodomierzem zamontowaé zawory odcinajace do wody zimnej DN 25. Przed
wodomierzem w odleglosci min 5 $rednic wodomierza tj. min. 75 mm, natomiast za
wodomierzem w odlegtosci min. 3 $rednic przylacza tj. min 45 mm.

Za wodomierzem zamontowa¢ zawor zwrotny antyskazeniowy z filtrem DN 25 taki jak typ
EA firmy Honeywell.

UtozZony rurociag przytacza wodociggowego zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami uktadajac
nad nim tasm¢ ostrzegawcza niebieskiego. Wktadke nalezy potaczy¢ z armaturg metalowa
przy wodomierzu jak i zaworze odcinajagcym przylacze.

Zabudowa wodomierzy wg PN-B-10720.

5. Kanalizacja deszczowa - zewnetrzna instalacja

5.1. Odprowadzenie wod deszczowych z dachu.

Woda deszczowa z dachu systemem grawitacyjnym poprzez rynny, rury spustowe i kanaly
doziemne odprowadzana bedzie do istniejacego przytacza kanalizacji deszczowej i dalej do
istniejacej kanalizacji ogélnosptawnej DN 300 kamionka w ul. Wandy dz. nr 254.

U podstawy kazdej z rur spustowych nalezy zamontowa¢ osadniki deszczowe, zeliwne typu
Geiger.

Podtaczenie rur spustowych wykona¢ rurami kielichowymi z PVC-U kl. SN8 o jednorodnej
strukturze Scianki (wg PN-EN 1401: 1999).

5.2 Rury kanalizacji deszczowej i studnie.

Kanalizacje deszczowa zaprojektowano z rur 0,160 x 4,7 PVC-U SN 8 SDR 34 typ
S Z litg $cianka taczonych za pomocg uszczelek wargowych BL.

Dhugosci i spadki wg profilu kanalizacji deszczowej.



Zmiany kierunku kanalizacji deszczowej 1 wejscia boczne wykonane bedg za pomoca
studni 0,315 PVC. Studni¢ SD3 DN 315 PVC wybudowac¢ na istniejaym przytaczu kanalizacji
deszczowej.

Posadowienie studni na wzmocnionym podtozu w postaci podbudowy z wilgotnego betonu
kl. C12/15 grubosci 20 cm.

5.3. Ulozenie kanalizacji

Rurociaggi kanalizacji deszczowej uklada¢ zgodnie z PN-81/B-03020 w wykopie
waskoprzestrzennym o $cianach umocnionych wypraskami stalowymi.

Przed utozeniem rur dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ z ostrych przedmiotow

Rurociaggi nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm i obsypac piaskiem do
wysokosci 0,3 m ponad wierzch rury. Podsypke i obsypke nalezy zages$ci¢ do wspotczynnika
la 0,95-0,98 2g Proctora. Kazda rura po ulozeniu zgodnie z osig i niweleta powinna Scisle
przylega¢ do podtoza na catej dtugosci symetrycznie do osi.

Przewdd powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje i infiltarcje.
Sposob przeprowadzenia pelny zakres wymagan zwigzanych z prébg szczelno$ci w normie
PN-B-10735;1994 odcinkami miedzy zlokalizowanymi studzienkami rewizyjnym przy probie
ci$nienia wody do 3,0 m st. wody.

Ksztaltki przylaczne, stosowane przy montazu, powinny by¢ sktadane w miejscu suchym, w
temperaturze powyzej +5°C. Podczas obrobki i montazu, temperatura powietrza nie moze by¢
mniejsza niz +5°C.

Po pozytywnym przegladzie technicznym wykop zasypac.

Odbioru instalacji dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 9.

Wykop pod przylacze wykonaé sposobem mechanicznym 1 rgcznym. Przed zasypaniem
ziemig wykonane przylacze zinwentaryzowac i przeprowadzi¢ odbior techniczny w obecnos$ci
przedstawiciela Inwestora.

6 UWAGI

Catos¢ robot montazowych 1 towarzyszacych wykona¢ zgodnie 2z niniejszym
opracowaniem a takze warunkami technicznymi wykonania, ,,Warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” odbioru robot budowlano-
montazowych, obowigzujagcymi normami 1 przepisami branzowymi wilasciwymi dla
danego rodzaju robot, wytycznymi producentéw rur oraz pod fachowym nadzorem.

- Scisle przestrzega¢ aktualnych przepiséw i zasad BHP dla wystepujacych rodzajow robot

- Wszelkie skrzyzowania z obcymi urzadzeniami wykona¢ zgodnie z uzgodnieniami i
“Warunkami” wydanymi przez Instytucje majace te urzadzenia w posiadaniu.

- W sytuacji natrafienia na urzadzenia podziemne nie naniesione na mapach nalezy przerwac
prace ziemne w celu okreslenia dalszego postgpowania w porozumieniu z Inwestorem.

- O terminie przystgpienia do wykonania robdt ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich
uzytkownikdw obcych sieci 1 wraz z nim zlokalizowaé w terenie potozenie uzbrojenia,
uzgodni¢ warunki prowadzenia robdt oraz nadzor nad ich przebiegiem.

- Po zakonczeniu realizacji przylaczy 1 zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
przekaza¢ uzytkownikowi komplet dokumentacji powykonawczej wraz z pomiarem
geodezyjnym.

- Nalezy dokona¢ odbioru w obecnosci uprawnionego przedstawiciela sieci.

- Trasa przylaczy i instalacji zewngtrznej, ich $rednice i1 spadki jak na rysunkach.

- Materialy stosowane do wykonania sieci i przytgczy muszg posiadac atest.



Opracowala: mgr inz. Barbara Fogel

Zielona Gora wrzesien 2022 r .

Barbara Fogel
upr. bud. 95/2005/2G

Oswiadczam, ze projekt techniczny przytacza i zewngtrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej 1 przebudowy zestawu wodomierzowego oraz remontu istniejacej instalacji
zewnetrznej kanalizacji deszczowej po istniejacej trasie do budynku przy ul. Wandy 1 w
Zielonej Gorze dz. nr 259/52 obreb 0019 zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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