SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
PRZY BUDOWIE:

,» Przebudowa kanalizacji sanitarnej metodq bez wykopowg w ramach rozbudowy ul. Zeromskiego w Piotrkowie

Trybunalskim”.

CPV:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czeéci oraz
roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45231300-8 Roboty budowlane z zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania sciekow
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1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z przebudowa sieci
kanalizacji sanitarnej.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z przebudowg sieci kanalizacji sanitarnej
w ramach zadania okreslonego w p.1.1 W zakres rob6t wchodza:

1.3.1 Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej:
- Zakres robot Wykonawcy obejmuje:
a) przebudowe istniejacej kanalizacji sanitarnej o $rednicy 250 mm pod rondem Adama Trybusa o dtugosci — 52,47 mb

Wymogi dotyczace dostarczonych przez Wykonawce rur:

PE 100 RC wiclowarstwowe lub jednolite o zwigkszonej wytrzymato$ci na zarysowania i nacigcia o rednicy zewngtrznej
250 mm SDRI11. Wszystkie warstwy rury polaczone molekularnie (bez ,,kory” zewngtrznej) — ktéra nie wymaga
posiadania dodatkowych urzadzen do zgrzewania (poza zgrzewarka doczotowsg lub elektrooporowa).

Wymagane aprobaty techniczne ITB, $wiadectwo odbioru partii rur zgodnie z PN-EN 10204-3.1, atesty higieniczne PZH,
karty katalogowe oferowanego materiatu. Dostawa w sztangach po 12 m.

Srodek transportu zabezpiecza Wykonawca. Miejsce dostawy: plac budowy .

1.4. Okreslenia podstawowe
2. Materialy

2.1. Rury
Rury PE 100 RC SDRI11 o $rednicy zewngtrznej 250mm.

2.3. Piasek
Piasek na podsypki i podtoze winien odpowiada¢ PN-B-06712.

2.4. Skladowanie materialéw na placu budowy
Sktadowanie powinno odbywac si¢ na terenie rownym utwardzonym z mozliwos$cig odprowadzenia wod opadowych.

2.4.1. Rury PE

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych.
Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczac¢ +30°C.

Rury nalezy przechowywaé w pozycji poziomej, na plaskim i rownym podtozu, w stosach w wysokosci do 1,0 m.

2.4.2. Ksztaltki i armatura
Ksztattki i armature oraz uszczelki nalezy przechowywac¢ w magazynie zamknigtym oraz suchym.

2.4.3. Inne materialy

Zaleca si¢ sktadowanie materialow w sposob zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostgp do poszczegdlnych
asortymentdw. Sposob sktadowania i przechowywania materialdw na placu budowy powinien zapewni¢ skuteczne
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem mechanicznym i utratg wlasciwosci technicznych. W okresie sktadowania
materiatéw nalezy dokonywac niezbgdnych zabiegéw konserwacyjnych.
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2.5. Odbiér materialéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru
technicznego.

Dostarczane materialy na miejscu budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstawania watpliwosci o
ich jakosci przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inspektora.

3. Sprzet
Wykonaweca przystepujacy do budowy kanalizacji sanitarnej zastosuje sprzet gwarantujacy wlasciwa jako$¢ robot.

3.1. Do robdt ziemnych i przygotowawczych mozna stosowa¢ nast¢pujacy sprzet:
— sprzet do zageszczania gruntu: zageszczarke wibracyjna, ubijak spalinowy,
samochody samowytadowcze,

— koparke podsi¢bierng 0,60 m3,

— spycharki.

3.2. Do robét montazowych stosowa¢:

— wciagarke reczng tancuchowa,

- dzwig,

— samochod skrzyniowy i dostawczy,

— urzadzenia mechaniczne do cigcia rur,

— zgrzewarki do PE

Sprzet montazowy i Srodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii robot. Sposdb wykonania
roboét oraz sprzet zaakceptuje Inspektor.

4. Transport
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich §rodkow transportu, ktore pozwola unikna¢ uszkodzen, odksztatcen
przewozonych materiatow.
Materiaty powinny by¢ przewozone na budowg¢ zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz przepisami BHP. Rodzaj
oraz ilo$¢ srodkow transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i wskazaniami Inspektora.
Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cig korzystania z nastepujacych srodkdw transportu:
— samochdd skrzyniowy z dtuzyca,
— samoch6d samowytadowczy,
— samochdd dostawczy.
Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ w
czasie ruchu pojazdu.
Przy transporcie rur PE nalezy zachowaé nastepujace wymagania:
— przewoz rur moze odbywac si¢ tylko samochodami skrzyniowymi, przy temperaturze powietrza od -5°C do
+30°C,
— utozenie rur na podktadach drewnianych naprzemianlegle z zastosowaniem przektadek z tektury falistej dla ochrony
przed zarysowaniem,
— przy ujemnych temperaturach nalezy zachowac szczegolna ostroznos¢ z uwagi na zwigkszona kruchos¢ tworzywa.
Przy pracach przetadunkowych nalezy stosowa¢ odpowiednie podnos$niki i dzwigi zaopatrzone w odpowiednie zawiasy
uniemozliwiajace zaciskaniu si¢ lin na rurach. Nalezy przy tego typu pracach stosowa¢ liny migkkie. Niedopuszczalne
jest rzucanie rurami jak rowniez ich przetaczanie 1 wleczenie.

Przy wielowarstwowym przewozeniu rur, gorna warstwa nie powinna przewyzszaé¢ $cian $rodka transportowego wiecej
niz o 1/3 srednicy zewnetrznej rury. Poszczegdlne warstwy rur nalezy przektada¢ materiatem wys$cidotkowym w miejscach
stykania si¢ wyrobow.

Dla usztywnienia przewozonych elementdw armatury, nalezy stosowac przektadki, rozpory, kliny z drewna, z gumy i
innych materiatow.

Dla piasku na podsypke, obsypke rur przewiduje si¢ bezposredni dowoz z piaskowni samochodami samowyladowczymi.
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5. Wykonanie Robét

5.1. Prace wstepne

Wykonaweca przedstawi Inspektorowi do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie
warunki w jakich beda wykonywane roboty zwiazane z budowg kanalizacji sanitarne;.

Cato$¢ prac przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ pod nadzorem uzytkownika.

Rzgdng wlaczenia budowanego przewodu kanalizacji sanitarnej dostosowac do rzednej istniejacej studni w miejscu
wlaczenia. Przed przystgpieniem do robot nalezy pod nadzorem wiasciciela sieci wykona¢ przekopy kontrolne w
miejscach wiaczenia.

5.2. Roboty przygotowawcze

1. Podstawe wytyczenia trasy sieci kanalizacji sanitarnej stanowiag Dokumentacja Projektowa i Dokumentacja
Prawna. Wytyczenie w terenie osi kanalizacji sanitarnej przez odpowiednie stuzby geodezyjne, z zaznaczeniem
punktow zataman trasy oraz wilaczenia do istniejacej sieci.

2. Przed przystapieniem do robdt nalezy pod nadzorem wtlasciciela sieci wykonac¢ przekopy kontrolne w miejscach
wlaczenia.

3. Nalezy ustali¢ stale repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery tymczasowe z rzgdnymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne.

4. W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzic¢
od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

5.3. Roboty ziemne — wykopy w miejscach komor roboczych

Roboty ziemne musza by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST. Niezbgdne odstepstwa od
dokumentacji powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy i zaaprobowane przez projektanta i inspektora nadzoru.
Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielkosci robdt, istniejacego uzbrojenia
podziemnego, gl¢bokosci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprz¢tu mechanicznego.

Metody wykonywania robot:

- wykop sposobem mechanicznym,

- wykop sposobem rgcznym w zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem podziemnym.

Dla wykopow o $cianach pionowych nalezy wykona¢ umocnienie poziomo zaktadanymi wypraskami stalowymi.
Obudowa powinna wystawac 15 cm ponad powierzchni¢ terenu.

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopow ostatnia warstwa (0,20 m ) powinna by¢ usunigta recznie.

W przypadku natrafienia na warstwe torfu, nalezy jg wybra¢ az do gruntu stalego, a przestrzen do poziomu
projektowanego dna wykopu zasypac piaskiem.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace rownolegle z
wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposob zapewniajacy ich
eksploatacj¢. Nalezy przewidzie¢ przykrycia wykopow pomostami dla przejScia pieszych. Wykop powinien by¢
zabezpieczony barierka o wysokosci 1,20 m, a w nocy oswietlony.

W miejscu zblizenia z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym wykopy prowadzi¢ recznie pod nadzorem odpowiednich
shuzb eksploatacyjnych.

*  Prace ziemne pod liniami energetycznymi wykonywac recznie bez uzycia sprzgtu cigzkiego.

Rurociagi do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury zasypa¢ warstwa ochronnag z piasku z zaggszczeniem.

5.3.1. Odwodnienie wykopu

W przypadku wystgpowania saczen wykop odwodni¢. Obnizenie poziomu wody gruntowej musi obejmowac okresy
catodobowe ze wzgledu na szkodliwe dziatanie wahan zwierciadta wody gruntowej na strukture gruntu na dnie wykopu
i jego sasiedztwie. Ponadto wykop powinien by¢ zabezpieczony przed doptywem wod deszczowych.

5.4. Podsypka
Dla sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac¢ podsypke z piasku zwyklego o grubosci 15 cm. Podsypke nalezy zaggscié
sprzg¢tem mechanicznym. Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania:

- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

- materiat nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawierac¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
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Obsypka rurociggu winna zagwarantowaé rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron. Obsypka powinna by¢
wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia. Obsypka przewodu musi by¢
prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,30 m ( po zaggszczeniu) powyzej wierzchu rury.

5.5. Roboty montazowe

Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy ukltada¢ zgodnie z wymaganiami normy.

Przebudowg kanalizacji sanitarnej pod rondem Adama Trybusa wykonaé¢ metodg bezwykopowa (kraking) polegajaca na
przeciagnigciu przez istniejacy rurociag stozkowej glowicy, ktora rozkruszy go od srodka i rozpycha jego fragmenty
wraz z otaczajacym gruntem tak, aby w powstala przestrzen mozliwe byto wprowadzenie nowego przewodu.

Dla rurociagéw wykonywanych w wykopie otwartym - na przygotowanym i zabezpieczonym przed zalaniem woda dnie
wykopu, uklada si¢ i montuje przewodd kanalizacji sanitarnej. Przy ukladaniu przewodow nalezy zachowaé
prostoliniowos$¢ zard6wno w plaszczyznie poziomej jak i pionowe;.

5.5.1. Glebokos$¢ ulozenia przewodu
Glegbokos¢ utozenia kanalizacji sanitarnej zgodna z dokumentacja projektowa.

5.5.2. Przygotowanie rur do ukladania
Przed utozeniem, nalezy dokona¢ ogledzin wraz ze sprawdzeniem czy nie powstaty uszkodzenia rur w czasie transportu
z placu budowy na miejsce montazu.

5.5.3. Opuszczanie rur do wykopu
Rury do wykopu nalezy opuszcza¢ powoli i ostroznie, za pomoca lin konopnych lub wielokrazkiem powieszonym na
tréjnogu, a rury duzych srednic za pomoca dzwigu .

5.5.4 Rury przewodowe z PE

Wykonaweca jest zobowigzany do uktadania rur z PE w temperaturze od +5 do +30°C.
Przy metodach bezwykopowych taczenie rur przy uzyciu zgrzewania.

Wszystkie potaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona szczelnosc.

5.6. Zasyp wykopu

Po dokonaniu odbioru mozna przystapic¢ do zasypania wykopu.

Po utozeniu rurociagu, wykopy znajdujace si¢ w pasach drogowych, nalezy zasypac piaskiem, zageszczajac warstwami
co 30 cm. (do 98% w skali Proctora). W terenie zielonym dopuszcza si¢ zasypanie wykopow technologicznych czesciowo
gruntem rodzimym.

5.7. Oznaczenie uzbrojenia sieci

Dla oznaczenia uzbrojenia sieci nalezy zamontowac¢ tabliczki na wykonanych stupkach z rur stalowych ¢50 mm.

6. Kontrola jakosci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnigtej jakosci robot.

Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wykazania Inspektorowi zgodnos$ci
dostarczonych materialow i realizowanych robdt z Dokumentacja Projektowg oraz wymaganiami Specyfikacji, norm i
przepisow.

Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawi na pismie wyniki badan do akceptacji Inspektora.

Wykonawca powiadomi pisemnie Inspektora, o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktorg moze kontynuowaé po
pisemne;j akceptacji odbioru przez Inspektora.

6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1. Badania przed przystapieniem do Roboét

Przed przystapieniem do robot nalezy powinien wykona¢ badania majace na celu:
- zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kategorii,

- okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
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okres$lenie stanu terenu,

ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
ustalenie metod wykonania wykopow,

ustalenia metod prowadzenia Robdt i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie Robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z czgstotliwoscia
zaakceptowang przez Inspektora w oparciu o norm¢ PN-B-06050, PN-B-10725. W szczegodlnosci kontrola powinna
obejmowac:

sprawdzenie metod wykonania wykopow,

zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w Dokumentacji
Projektowej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

badanie zachowania warunkoéw bezpieczenstwa pracy,

badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda,

badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci i wilgotnosci,

badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszezenia wykonanego podloza z piasku,

badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacja techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych Iub warunkami technicznymi wytworni materialdw, ewentualnie innymi umownymi
warunkami,

badanie glgbokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujacych i ich zabezpieczenia,

badanie ulozenia przewodu na podtozu,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanych zlaczy,

badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczeniem,

badanie zabezpieczenia przed korozja,

badanie wykonania obiektéw budowlanych na przewodzie kanalizacji sanitarnej ( w tym: badanie podloza,
zabezpieczenia przed korozja, sprawdzenie montazu przewodow i armatury),

badanie szczelno$ci przewodu,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zaggszczenia poszczegdlnych jego
warstw.

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej
niz +5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ + 3 cm,

dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢: dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm,
dla pozostatych przewodow — 5 cm,

7. Odbior robot
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

7.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynno$ci zwigzane z budowa
linii kanalizacji sanitarnej, a mianowicie:

roboty przygotowawcze,

roboty ziemne z obudowa $cian wykopow,
przygotowanie podioza,

roboty montazowe wykonania rurociggdw,
proby szczelnosci przewodow ,

zasypanie i zaggszczenie wykopu.

Odbior Robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania og6lnego postepu Robot.
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7.2. Odbiér koncowy
Przed przekazaniem odcinkow przewodow do eksploatacji dokonaé nalezy odbioru koncowego, ktory polega na:

- sprawdzenie protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czg¢sciowych,

- sprawdzeniu aktualnej dokumentacji uwzgledniajacej wszystkie zmiany i uzupehienia,

- sprawdzenie badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiazujacych w

zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokolu, szczegdélowo omoéwione,
wpisane do Dziennika Budowy i podpisane przez Inspektora oraz cztonkéw komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki
badan przeprowadzonych podczas odbioru nalezy uznac za doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji
i szczelno$ci przewodu) zostaly spetnione.
Jezeli, ktére$ z wymagan przy odbiorze nie zostato spelnione, nalezy ocenié¢ jego wpltyw na stopien sprawnos$ci dziatania
przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postgpowanie.

8. Obmiar robot

Obmiar robdt okresla ilo§¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

9. Przepisy zwigzane

9.1. Normy

1. PN-B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna. Oznaczenia graficzne.

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne.

PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego stosowania

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

SV kW
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PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondéw i zapraw.
8. PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

9.2. Inne dokumenty

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych cz. II. Instalacje sanitarne i przemystowe.
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych. Warszawa 1994 r.

3. Katalog rur PE i instrukcja montazowa.
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