Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych
1 Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych km
d.1.1
0,14 km 0,140
RAZEM 0,140
1.2 Rozbidrka nawierzchni z trylinki
2 Rozebranie nawierzchni z trylinki m?2
d.1.2
13,5 m2 13,500
RAZEM 13,500
1.3 Rozbidrka nawierzchni bitumicznej
Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek
3 mineralno- m2
d.1.3 bitumicznych
202,1 m2 202,100
RAZEM 202,100
1.4 Rozbidrka kraweznikéw betonowych
4 Rozebranie kraweznikow betonowych m
d.1.4
120 m 120,000
RAZEM 120,000
Rozbiodrka i unieczynnienie odwodnienia z prywatnej
1.5 poses;ji
Rozebranie 1 unieczynnienie odwodnienia z
5 prywatnej kpl
d.1.5 posesji
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.6 Wywiezienie i utylizacja materiatu z rozbiorki
6 Wywiezienie i utylizacja materiatu z rozbidrki m3
d.1.6
18,93 m3 18,930
RAZEM 18,930
2 PODBUDOWY
2.1 Wykonanie koryta na catej szerokosci chodnikow
7 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdnii | m2
d.2.1 chodnikéw w gruncie kat. I-ll
191,1 m2 191,100
RAZEM 191,100
Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy
2.2 konstrukcyjne
Reczne profilowanie | zageszczenie podtoza pod
8 warstwy m?2
d.2.2 konstrukcyjne nawierzchni
191,1 m2 191,100
RAZEM 191,100
23 Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - gr. 12
. cm
(chodnik)
9 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o | m?2 |




d.2.3 grubosci po zageszczeniu 12 cm
136,24 m2 136,240
RAZEM 136,240
24 Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - gr. 20
. cm
(zjazdy)
10 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa géornao| m?2
d.2.4 grubosci po zageszczeniu 20 cm
54,86 m2 54,860
RAZEM 54,860
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. Razem
3 NAWIERZCHNIE
Nawierzchnia z kostki betonowe], gr. 6 cm, koloru zottego na podsypce cementowo -
3.1 piaskowej
1:4 o gr. 3 cm (chodnik)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o
11 grubosci 6 m2
d3.1 cm na podsypce cementowo-piaskowej
136,24 m2 136,240
RAZEM 136,240
Nawierzchnia z kostki betonowej, gr. 8 cm, grafitowa
3.2 (zjazdy)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o
12 grubosci 8 m2
d.3.2 cm na podsypce cementowo-piaskowej
54,86 m2 54,860
RAZEM 54,860
4 ELEMENTY ULIC
Ustawienie kraweznikéw betonowych 15x30 na tawie
4.1 betonowej
13 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d4.1
14,63 m3 14,630
RAZEM 14,630
14 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na m
d4.1 podsypce cementowo-piaskowej
177,38 m 177,380
RAZEM 177,380
Ustawienie opornikéw betonowych 12x25 na fawie
4.2 betonowej
15 tawa pod oporniki betonowa z oporem m3
d.4.2
0,74 m3 0,740
RAZEM 0,740
Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na
16 podsypce m
d.4.2 cementowo-piaskowej
20 m 20,000
RAZEM 20,000
4.3 Ustawienie obrzezy betonowych 8x30
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na
17 podsypce m
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
d.4.3 zaprawg
cementowa
1 m 1,000
RAZEM 1,000
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE




Uszczelnienie styku istniejgcej nawierzchni z
5.1 kraweznikiem
Wypeinienie masg zalewowq szczelin gtebokosci do
18 14 m
d.5.1 cm i szerokosci do 2 cm miedzy kraweznikiem a
nawierzchnig drogowg
120 m 120,000
RAZEM 120,000
Kosztorys inwestorski
Lp. | Podstawa | Opis |j.m.| llos¢ | Cena jedn. | Wartos¢
KOSZTORYS:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Wyznaczenie trasy i punktow
1.1 wysokosciowych
1 Wyznaczenie trasy i punktow km 0,140
di.1 wysokosciowych
dziat: Wyznaczenie trasy i punktéw
Razem wysokosciowych
1.2 Rozbidrka nawierzchni z trylinki
2 Rozebranie nawierzchni z trylinki m2 13,500
d.1.2
dziat:
Razem  Rozhidrka nawierzchni z trylinki
13 Rozbidrka nawierzchni bitumicznej
3 Reczne rozebranie nawierzchni z m2 202,100
d.1.3 mieszanek mineralno-bitumicznych
dziat:
Razem  Rozhidrka nawierzchni bitumicznej
1.4 Rozbidrka kraweznikéw betonowych
4 Rozebranie kraweznikow betonowych | m 120,000
d.1.4
dziat:
Razem  Rozhidrka kraweznikéw betonowych
Rozbidrka i unieczynnienie odwodnienia z prywatnej
15 posesji
Rozebranie 1 unieczynnienie
5 odwodnienia kpl 1,000
d.1.5 z prywatnej poses;ji
dziat: i unieczynnienie odwodnienia z
Razem  Rozhidrka prywatnej posesji
1.6 Wywiezienie i utylizacja materiatu z rozbiorki
6 Wywiezienie i utylizacja materiatu z m3 18,930
d.1.6 rozbiorki
Razem dziat: Wywiezienie i utylizacja materiatu z rozbidrki
Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 PODBUDOWY
Wykonanie koryta na catej szerokosci
2.1 chodnikéw
7 Reczne wykonanie koryta na catej | m?2 | 191,100|
d2.1 szerokosci jezdni i chodnikéow w




gruncie
kat. I-ll

Razem chodnikow

dziat: Wykonanie koryta na catej szerokosci

Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy

2.2 konstrukcyjne
8 Reczne profilowanie i zageszczenie m2 191,100
d.2.2 podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni
Razem dziat: Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego

2.3 stabilizowanego
mechanicznie - gr. 12 cm (chodnik)
9 Podbudowa z kruszywa tamanego - m2 136,240
d.2.3 warstwa gorna o grubosci po

zageszczeniu 12 cm

Razem

dziat: Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie

-gr.12

cm (chodnik)

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego

24 stabilizowanego
mechanicznie - gr. 20 cm (zjazdy)
10 Podbudowa z kruszywa tamanego - m2 54,860
d.2.4 warstwa gorna o grubosci po

zageszczeniu 20 cm

Razem

dziat: Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie

-gr.20

cm (zjazdy)

Razem dziat: PODBUDOWY




Kosztorys inwestorski

Lp. | Podstawa Opis | j.m.| llos¢ | Cena jedn. Wartosé
3 NAWIERZCHNIE
Nawierzchnia z kostki betonowej, gr. 6 cm, koloru zottego na
3.1 podsypce
cementowo -piaskowej 1:4 o gr. 3 cm
(chodnik)
11 Nawierzchnie z kostki brukowe] m?2 136,240
betonowej o grubosci 6 cm na
d.3.1

podsypce
cementowo-piaskowej

Razem dziat: Nawierzchnia z kostki betonowej, gr. 6 cm, koloru z6ttego na podsypce
cementowo

-piaskowej 1:4 o gr. 3 cm (chodnik)

Nawierzchnia z kostki betonowej, gr. 8 cm, grafitowa

3.2 (zjazdy)
12 Nawierzchnie z kostki brukowej m2 54,860
betonowej o grubosci 8 cm na
d.3.2 podsypce
cementowo-piaskowej

Razem

dziat: Nawierzchnia z kostki betonowej, gr. 8 cm, grafitowa

(zjazdy)

Razem dziat: NAWIERZCHNIE

4 ELEMENTY ULIC
Ustawienie kraweznikéw betonowych 15x30 na tawie
4.1 betonowej
tawa pod krawezniki betonowa z
13 oporem m3 14,630
d.4.1
Krawezniki betonowe o wymiarach
14 15x30 m 177,380
cm na podsypce cementowo-
d4.1 piaskowej
Razem dziat: Ustawienie kraweznikow betonowych 15x30 na tawie betonowej

Ustawienie opornikéw betonowych 12x25 na tawie

4.2 betonowej
tawa pod oporniki betonowa z
15 oporem m3 0,740
d.4.2
Oporniki betonowe o wymiarach
16 12x25 m 20,000
cm na podsypce cementowo-
d.4.2 piaskowej
dziat: Ustawienie opornikéw betonowych 12x25 na tawie
Razem betonowej
Ustawienie obrzezy betonowych
4.3 8x30
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8
17 cm m 1,000
na podsypce cementowo-
d.4.3 piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
Razem dziat: Ustawienie obrzezy betonowych 8x30

Razem dziat: ELEMENTY ULIC

5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
Uszczelnienie styku istniejgcej nawierzchni z
5.1 kraweznikiem
Wypetnienie masg zalewowaq
18 szczelin m 120,000
gtebokosci do 14 cm i szerokosci do 2
d.5.1 cm

miedzy kraweznikiem a




nawierzchnig
drogowa

dziat: Uszczelnienie styku istniejgcej nawierzchni z
Razem kraweznikiem

Razem dziat: ROBOTY WYKONCZENIOWE

Kosztorys razem

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.400.15 Nr seryjny: 2967 Uzytkownik: Jagoda Zywicka



