Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych
1 Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych km
d.1.1
0,085 km 0,085
RAZEM 0,085
2 ROBOTY ZIEMNE
Wykonanie wykopéw wraz z wywiezieniem i utylizacja
2.1 materiatu
Wykonanie wykopow wraz z wywiezieniem |
2 utylizacja m3
d.2.1 materiatu
412,00 m3 412,000
RAZEM 412,000
3 ODWODNIENIE
3.1 Wpusty uliczne wraz z przykanalikami PVC 200
Roboty ziemne wykonywane koparkami
3 podsiebiernymi o m3
poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-ll z transportem
d.3.1 urobku
28,60 m3 28,600
RAZEM 28,600
4 Umocnienie scian wykopow o gtebokosci do 3 m pod| m2
obiekty na sieciach zewnetrznych w gruntach
d3.1 suchych kat.
I-11
12,00 m2 12,000
RAZEM 12,000
Petne umocnienie pionowych scian wykopow
5 liniowych m2
d3.1 wraz z rozbidérka
28,00 m2 28,000
RAZEM 28,000
6 Podsypka piaskowa pod przykanaliki i wpusty m2
d.3.1
5,00 m2 5,000
RAZEM 5,000
Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o sr. zewn. 200
7 mm m
d3.1 - wykopy umocnione
10,00 m 10,000
RAZEM 10,000
Studzienki sciekowe z gotowych elementow
8 betonowe o szt.
d3.1 $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
9 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych odc. -1
d3.1 proéb.
2,00 odc. -1 2,000
proéb.




RAZEM 2,000
Roboty ziemne wykonywane koparkami
10 podsiebiernymi o m3
d3.1 poj. tyzki 0.60 m3 - nasyp
24,50 m3 24,500
RAZEM 24,500
Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi;
11 grunty m3
d3.1 sypkie kat. Il
24,50 m3 24,500
RAZEM 24,500
3.2 Budowa studni Dn 1200
Roboty ziemne wykonywane koparkami
12 podsiebiernymi o m3
poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-ll z transportem
d.3.2 urobku
Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
56,40 m3 56,400
RAZEM 56,400
13 Umocnienie $cian wykopow o gtebokosci do 3 m pod| m2
obiekty na sieciach zewnetrznych w gruntach
d.3.2 suchych kat.
I-11
90,00 m2 90,000
RAZEM 90,000
14 Podsypka piaskowa pod studnie m?2
d.3.2
7,65 m2 7,650
RAZEM 7,650
Studnie z kregow betonowych o sr. 1200 mm w
15 gotowym stud.
d.3.2 wykopie o gtebokosci do 3m
3,00 stud. 3,000
RAZEM 3,000
Roboty ziemne wykonywane koparkami
16 podsiebiernymi o m3
d.3.2 poj. tyzki 0.60 m3 - nasyp
15,70 m3 15,700
RAZEM 15,700
17 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi m3
d.3.2
15,70 m3 15,700
RAZEM 15,700
3.3 Budowa kanatu PVC 315
Roboty ziemne wykonywane koparkami
18 podsiebiernymi o m3
poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-ll z transportem
d.3.3 urobku
252,00 m3 252,000
RAZEM 252,000
Petne umocnienie pionowych scian wykopow
19 liniowych m2




d.3.3

336,00 m2 336,000
RAZEM 336,000
20 Podsypka piaskowa pod kanaty m2
d.3.3
35,00 m2 35,000
RAZEM 35,000
21 Kanaty z rur PVC o $r. zewn. 315 mm m
d.3.3
70,00 m 70,000
RAZEM 70,000
22 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych odc. -1
d.3.3 proéb.
1,00 odc. -1 1,000
prob.
RAZEM 1,000
Roboty ziemne wykonywane koparkami
23 podsiebiernymi o m3
d.3.3 poj. tyzki 0.60 m3 - nasyp
243,00 m3 243,000
RAZEM 243,000
24 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi m3
d.3.3
243,00 m3 243,000
RAZEM 243,000
Wiaczenie do istniejacej studni kanalizacji
3.4 deszczowej
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
25 Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na m
podsypce cementowo -piaskowej i fawie betonowe;j
d3.4 z
oporem
2,00 m 2,000
RAZEM 2,000
Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowe]
26 na m?2
d3.4 podsypce cementowo-piaskowe;]
1,50 m2 1,500
RAZEM 1,500
Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa
27 kamiennego o m2
d3.4 grubosci 20 cm
1,50 m2 1,500
RAZEM 1,500
Przebicie otworow w elementach z betonu -
28 witgczenie do szt.
d3.4 istniejgcej studni
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000




29 Przejscie przez Sciany komoér tulejami stalowymi - szt.
d.3.4 wigczenie do istniejgcej studni
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
30 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3.4
0,165 m3 0,165
RAZEM 0,165
31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na m
d.3.4 podsypce cementowo-piaskowe;]
2,00 m 2,000
RAZEM 2,000
32 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa géornao| m?2
d.3.4 grubosci po zageszczeniu 20 cm - odtworzenie
nawierzchni
1,50 m2 1,500
RAZEM 1,500
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o
33 grubosci 8 m2
cm na podsypce cementowo-piaskowe; -
d.3.4 odtworzenie
istniejgcej nawierzchni
1,50 m2 1,500
RAZEM 1,500
4 PODBUDOWY
Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy
4.1 konstrukcyjne
Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod
34 warstwy m?2
d4.1 konstrukcyjne nawierzchni
1162,00 m2 1 162,000
RAZEM 1162,000
Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego (lub tamanego) stabilizowanego
4.2 cementem
Rm=2,5 MPa (dla nawierzchni z ptyt typu MEBA) - gr.
15cm
35 Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego (lub] m?2
tamanego) stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa
d.4.2 (dla
nawierzchni z ptyt typu MEBA) - gr. 15 cm
77,00 m2 77,000
RAZEM 77,000
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (dla
4.3 nawierzchni
z ptyt typu MEBA) - gr. 10 cm
36 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa géornao| m?2
d.4.3 grubosci po zageszczeniu 10 cm
77,00 m2 77,000
RAZEM 77,000
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (dla
4.4 nawierzchni
z kostki betonowej) - gr. 20 cm
Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
37 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa géornao| m2
d.4.4 grubosci po zageszczeniu 20 cm
1085,00 m2 1 085,000




RAZEM|

1 085,000

5 NAWIERZCHNIE
Nawierzchnia z kostki betonowej o gr. 8 cm na podsypce cem.-piask. o gr.
5.1 3cm1:4
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o
38 grubosci 8 m2
d.5.1 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1085,00 m2 1 085,000
RAZEM 1 085,000
Nawierzchnia z ptyt typu MEBA o gr. 10 cm na podsypce cem.-piask. o gr. 3
5.2 cm 1:4
Nawierzchnia z ptyt typu MEBA o gr. 10 cm na
39 podsypce m2
d.5.2 cem.-piask. ogr.3cm 1:4
77,00 m2 77,000
RAZEM 77,000
6 ELEMENTY ULIC
Ustawienie kraweznikow betonowych 15x30 na tawie
6.1 betonowej
40 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.6.1
19,31 m3 19,310
RAZEM 19,310
41 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na m
d.6.1 podsypce cementowo-piaskowej
234,00 m 234,000
RAZEM 234,000
Ustawienie opornikéw betonowych 12x25 na fawie
6.2 betonowej
42 tawa pod oporniki betonowa z oporem m3
d.6.2
3,66 m3 3,660
RAZEM 3,660,
Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na
43 podsypce m
d.6.2 cementowo-piaskowej
99,00 m 99,000
RAZEM 99,000
7 ROBOTY WYKONCZENIOWE
7.1 Plantowanie terenu
Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego
44 kat. I- m2
d.7.1 1]
210,00 m2 210,000
RAZEM 210,000
Kosztorys inwestorski
| Lp. | Podstawa | Opis |j.m. | llos¢ | Cena jedn. | Wartos¢




KOSZTORYS:

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Wyznaczenie trasy i punktow
1.1 wysokosciowych
1 Wyznaczenie trasy i punktéw km 0,085
d1.1 wysokosciowych

dziat: Wyznaczenie trasy i punktéw
Razem wysokosciowych

Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2 ROBOTY ZIEMNE
Wykonanie wykopdéw wraz z wywiezieniem i utylizacja
2.1 materiatu
2 Wykonanie wykopow wraz z m3 412,000
d.2.1 wywiezieniem i utylizacjg materiatu
Razem dziat: Wykonanie wykopdw wraz z wywiezieniem i utylizacjg materiatu
Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE
3 ODWODNIENIE
Wopusty uliczne wraz z przykanalikami PVC
3.1 200
Roboty ziemne wykonywane
3 koparkami m3 28,600
d3.1 podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w
gruncie kat. I-Il z transportem urobku
Umocnienie scian wykopow o
4 gtebokosci m2 12,000
d3.1 do 3 m pod obiekty na sieciach
zewnetrznych w gruntach suchych
kat. I-1l
5 Petne umocnienie pionowych scian m2 28,000
d3.1 wykopow liniowych wraz z rozbidrka
6 Podsypka piaskowa pod przykanalikii [ m2 5,000
d3.1 wpusty
Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o
7 sr. m 10,000
d3.1 zewn. 200 mm - wykopy umocnione
8 Studzienki Sciekowe z gotowych szt. 2,000
d.3.1 elementéw betonowe o $r. 500 mm z
osadnikiem bez syfonu
9 Préba wodna szczelnosci kanatow odc. 2,000
d3.1 rurowych -1
préb
Roboty ziemne wykonywane
10 koparkami m3 24,500
d3.1 podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 -
nasyp
11 Zageszczenie nasypow ubijakami m3 24,500
d3.1 mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1lI
dziat:
Razem  Wopusty uliczne wraz z przykanalikami PVC 200
3.2 Budowa studni Dn 1200
Roboty ziemne wykonywane
12 koparkami m3 56,400
d.3.2 podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w




gruncie kat. I-ll z transportem urobku
Umochienie scian wykopow o
13 gtebokosci m2 90,000
d.3.2 do 3 m pod obiekty na sieciach
zewnetrznych w gruntach suchych
kat. I-1l
14 Podsypka piaskowa pod studnie m?2 7,650
d.3.2
Studnie z kregow betonowych o sr. stud
15 1200 . 3,000
mm w gotowym wykopie o gtebokosci
d.3.2 do
3m
Roboty ziemne wykonywane
16 koparkami m3 15,700
d.3.2 podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 -
nasyp
17 Zageszczenie nasypow ubijakami m3 15,700
d.3.2 mechanicznymi
Kosztorys inwestorski
Lp. | Podstawa | Opis |j.m. | llos¢ | Cena jedn. | Wartos¢
dziat:
Razem Budowa studni Dn 1200
3.3 Budowa kanatu PVC 315
Roboty ziemne wykonywane
18 koparkami m3 252,000
d.3.3 podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w
gruncie kat. I-ll z transportem urobku
19 Petne umocnienie pionowych scian m2 336,000
d3.3 wykopodw liniowych
20 Podsypka piaskowa pod kanaty m2 35,000
d.3.3
21 Kanaty z rur PVC o $r. zewn. 315 mm m 70,000
d.3.3
22 Préba wodna szczelnosci kanatow odc. 1,000
d.3.3 rurowych -1
préb
Roboty ziemne wykonywane
23 koparkami m3 243,000
d.3.3 podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 -
nasyp
24 Zageszczenie nasypow ubijakami m3 243,000
d.3.3 mechanicznymi
dziat:
Razem Budowa kanatu PVC315
3.4 Wiaczenie do istniejacej studni kanalizacji deszczowej
25 Rozebranie kraweznikow betonowych | m 2,000
d.3.4 15x30 cm na podsypce cementowo -
piaskowej i tawie betonowej z oporem
Reczne rozebranie nawierzchni z
26 kostki m2 1,500
d.3.4 betonowej na podsypce cementowo-




piaskowej

27 Reczne rozebranie podbudowy z m?2 1,500
kruszywa kamiennego o grubosci 20
d.3.4 cm
28 Przebicie otworow w elementach z szt. 1,000
betonu - wiagczenie do istniejacej
d.3.4 studni
29 Przejscie przez Sciany komoér tulejami | szt. 1,000
d3.4 stalowymi - wigczenie do istniejgcej
studni
tawa pod krawezniki betonowa z
30 oporem m3 0,165
d3.4
Krawezniki betonowe o wymiarach
31 15x30 m 2,000
cm na podsypce cementowo-
d3.4 piaskowej
32 Podbudowa z kruszywa tamanego - m2 1,500
d3.4 warstwa gorna o grubosci po
zageszczeniu 20 cm - odtworzenie
nawierzchni
33 Nawierzchnie z kostki brukowej m2 1,500
betonowej o grubosci 8 cm na
d.3.4 podsypce

cementowo-piaskowej - odtworzenie
istniejgcej nawierzchni

Razem

dziat: do istniejgcej studni kanalizacji
Wiaczenie deszczowej

Razem dziat: ODWODNIENIE

4 PODBUDOWY
Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy
4.1 konstrukcyjne
34 Reczne profilowanie i zageszczenie m?2 1 162,000
d4.1 podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni
Razem dziat: Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne

4.2

Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego (lub
tamanego)

MEBA) - gr. 15 cm

stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa (dla nawierzchni z ptyt typu

Kosztorys inwestorski

Lp

Podstawa Opis j.m. llosé¢

Cena jedn.

Wartosé

35
d.4.2

Podbudowa pomocnicza z kruszywa m2 77,00
naturalnego (lub tamanego)
stabilizowanego cementem Rm=2,5
MPa

(dla nawierzchni z ptyt typu MEBA) -

gr.
15cm

Razem dziat: Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego (lub tamanego)
stabilizowanego

cementem Rm=2,5 MPa (dla nawierzchni z ptyt typu MEBA) - gr. 15
cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego
4.3 stabilizowanego
mechanicznie (dla nawierzchni z ptyt typu MEBA) - gr. 10
cm
36 Podbudowa z kruszywa tamanego - m?2 77,000
d.4.3 warstwa gorna o grubosci po




| zageszczeniu 10 cm

dziaf: Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie

Razem (dla

nawierzchni z ptyt typu MEBA) - gr. 10 cm

4.4

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego

mechanicznie (dla nawierzchni z kostki betonowej) - gr. 20
cm

37
d.4.4

Podbudowa z kruszywa tamanego - m?2 085,000
warstwa gorna o grubosci po

zageszczeniu 20 cm

dziat: Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie

Razem (dla

nawierzchni z kostki betonowej) - gr. 20 cm

Razem dziat: PODBUDOWY

5 NAWIERZCHNIE
51 Nawierzchnia z kostki betonowej o gr. 8 cm na podsypce cem.-piask.
. ogr.
3cm1:4
1
38 Nawierzchnie z kostki brukowe;j m?2 085,000
betonowej o grubosci 8 cm na
d.5.1 podsypce
cementowo-piaskowej

Razem cm 1:4

dziat: Nawierzchnia z kostki betonowej o gr. 8 cm na podsypce cem.-piask. o gr. 3

Nawierzchnia z ptyt typu MEBA o gr. 10 cm na podsypce cem.-piask.

5.2 ogr.
3cm1:4
39 lilgwmrzchma z ptyt typu MEBA o gr. o 77,000
cm na podsypce cem.-piask. o gr. 3
d.5.2 cm
1:4

dziat: Nawierzchnia z ptyt typu MEBA o gr. 10 cm na podsypce cem.-piask. o gr. 3

Razem cm 1:4

Razem dziat: NAWIERZCHNIE

6 ELEMENTY ULIC
Ustawienie kraweznikow betonowych 15x30 na tawie
6.1 betonowej
tawa pod krawezniki betonowa z
40 oporem m3 19,310
d.6.1
Krawezniki betonowe o wymiarach
41 15x30 m 234,000
cm na podsypce cementowo-
d.6.1 piaskowej

Razem dziat: Ustawienie kraweznikow betonowych 15x30 na tawie betonowej

Ustawienie opornikéw betonowych 12x25 na tawie

6.2 betonowej
tawa pod oporniki betonowa z
42 oporem m3 3,660
d.6.2
Ofornlkl betonowe o wymiarach
43 12x25 m 99,000
cm na podsypce cementowo-
d.6.2 piaskowej

dziat: Ustawienie opornikéw betonowych 12x25 na tawie

Razem betonowej

Razem dziat: ELEMENTY ULIC

7 ROBOTY WYKONCZENIOWE
7.1 Plantowanie terenu
Reczne plantowanie powierzchni | |
44 gruntu m 210,000




d.7.1 rodzimego kat. I-1ll | |

Razem dziat: Plantowanie terenu

Razem dziat: ROBOTY WYKONCZENIOWE

Kosztorys razem

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.400.15 Nr seryjny: 2967 Uzytkownik: Jagoda Zywicka



