Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych
1 Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych km
d.1.1
0,145 km 0,145
RAZEM 0,145
Rozbidrka nawierzchni z prefabrykowanych elementéow
1.2 betonowych
Rozebranie nawierzchni z pretabrykowanych
2 elementow m2
betonowych (kostka betonowa, ptyty
d.1.2 chodnikowe, trylinka
itp)
221,1 m2 221,100
RAZEM 221,100
13 Rozbidrka kraweznikéw betonowych
3 Rozebranie kraweznikéw betonowych m
d.1.3
164,4 m 164,400
RAZEM 164,400
1.4 Rozbidérka obrzezy betonowych
4 Rozebranie obrzezy betonowych m
d.1.4
1,5 m 1,500,
RAZEM 1,500
1.5 Wywiezienie i utylizacja materiatu z rozbiérki
5 Wywiezienie i utylizacja materiatu z rozbiérki m3
d.1.5
34,46 m3 34,460
RAZEM 34,460
2 PODBUDOWY
Wykonanie koryta na catej szerokosci
2.1 chodnikéw
Reczne wykonanie koryta na cafej szerokosci
6 jezdnii m?2
d.2.1 chodnikéw w gruncie kat. |-
249,6 m2 249,600
RAZEM 249,600
Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy
2.2 konstrukcyjne
Reczne profilowanie | zageszczenie podtoza pod
7 warstwy m2
d.2.2 konstrukcyjne nawierzchni
249,6 m2 249,600
RAZEM 249,600
Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie -
2.3 gr.12cm
(chodnik)
Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa
8 gorna o m2
d.2.3 grubosci po zageszczeniu 12 cm




183,75 m2 183,750
RAZEM 183,750
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie -
2.4 gr.20cm
(zjazdy)
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa
9 gorna o m2
d.2.4 grubosci po zageszczeniu 20 cm
33,75 m2 33,750
RAZEM 33,750
3 NAWIERZCHNIE
Nawierzchnia z kostki betonowej, gr. 6 cm, szara (materiat Inwestora - kostka
3.1 betonowa)
Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowej o
10 grubosci 6 m?2
d.3.1 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z
transportem materiatu z placu Inwestora
183,75 m2 183,750
RAZEM 183,750
Nawierzchnia z kostki betonowej, gr. 6 cm, Inwesto - kostka
3.2 26tta (materiat ra betonowa)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o
11 grubosci 6 m?2
d.3.2 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z
transportem materiatu z placu Inwestora
32,1 m2 32,100
RAZEM 32,100
Nawierzchnia z kostki betonowej, gr. 8 cm,
3.3 szara (zjazdy)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe]j o
12 grubosci 8 m?2
d.3.3 cm na podsypce cementowo-piaskowej
33,75 m2 33,750
RAZEM 33,750
4 ELEMENTY ULIC
Ustawienie kraweznikow betonowych 15x30 na fawie betonowej
4.1 (materiat inwestora -
kraweznik betonowy)
13 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d4.1
9,9 m3 9,900
RAZEM 9,900
14 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm na| m
podsypce cementowo-piaskowej wraz z
d.4.1 transportem
materiatu z placu Inwestora
120 m 120,000
RAZEM 120,000
Ustawienie kraweznikdw betonowych 15x30 na tawie
4.2 betonowe;j
15 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4.2
5,38 m3 5,380
RAZEM 5,380




16 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm nal| m
d.4.2 podsypce cementowo-piaskowej
65,2 m 65,200
RAZEM 65,200
Ustawienie opornikow betonowych 12x25 na
4.3 fawie betonowej
17| tawa pod oporniki betonowa z oporem m3
d.4.3
0,56 m3 0,560
RAZEM 0,560
Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na
18 podsypce m
d.4.3 cementowo-piaskowe;j
15 m 15,000
RAZEM 15,000
4.4 Ustawienie obrzezy betonowych 8x30
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na
19 podsypce m
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
d.4.4 zaprawag
cementowq
19 m 19,000
RAZEM 19,000
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. Razem
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
Uszczelnienie styku istniejgcej nawierzchni z
5.1 kraweznikiem
Wypetnienie masa zalewowa szczelin gtebokosci
20 4cmi m
szerokosci 2 cm miedzy kraweznikiem a
d.5.1 nawierzchnig
drogowa
164 m 164,000
RAZEM 164,000
Kosztorys inwestorski
Lp. |Podstawa| Opis |j.m. | llos¢ |Cena jedn. | Wartos¢
KOSZTORYS:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Wyznaczenie trasy i punktow
1.1 wysokosciowych
1 Wyznaczenie trasy i punktow km 0,145
d.1.1 wysokosciowych

dziat: Wyznaczenie trasy i punktéw

Razemwysokosciowych

Rozbidrka nawierzchni z prefabrykowanych elementéw
1.2 betonowych
2 Rozebranie nawierzchni z m?2 221,100
d.1.2 prefabrykowanych elementéw

betonowych (kostka betonowa,
ptyty
chodnikowe, trylinka itp)

Razem  dziat: nawierzchni z prefabrykowanych elementow




Rozbiorka  betonowych

Rozbidérka kraweznikéw
13 betonowych
Rozebranie kraweznikow
3 betonowych m 164,400
d.1.3
dziat:
Razem Rozhiérka  kraweznikdédw betonowych
1.4 Rozbidérka obrzezy betonowych
4 Rozebranie obrzezy betonowych m 1,500
d.1.4
dziat:
Razem Rozhiérka  obrzezy betonowych
Wywiezienie i utylizacja materiatu z
1.5 rozbiorki
Wywiezienie | utylizacja materiatu
5 z m3 34,460
d.1.5 rozbidrki
dziat: Wywiezienie i utylizacja materiatu z
Razemrozbidrki
2 PODBUDOWY
Wykonanie koryta na catej szerokosci
2.1 chodnikéw
Reczne wykonanie koryta na catej | m2 249,600

szerokosci jezdni i chodnikéw w
d.2.1 gruncie
kat. I-1l

dziat: Wykonanie koryta na catej szerokosci
Razemchodnikéw

Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy

2.2 konstrukcyjne
7 Reczne profilowanie i zageszczenie [ m2 249,600
podtoza pod warstwy
d.2.2 konstrukcyjne
nawierzchni
dziat: Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy
Razemkonstrukcyjne
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
2.3 stabilizowanego
mechanicznie - gr. 12 cm (chodnik)
8 Podbudowa z kruszywa tamanego -| m2 183,750
d.2.3 warstwa gérna o grubosci po

zageszczeniu 12 cm

dziaf: Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego

Razem mechanicznie - gr. 12
cm (chodnik)

Podbudowa zasadnicza z Kruszywa famanego

2.4 stabilizowanego
mechanicznie - gr. 20 cm (zjazdy)
9 Podbudowa z kruszywa tamanego -
d.2.4 warstwa gérna o grubosci po

zageszczeniu 20 cm

m2

33,750

dziaf: Podbudowa zaosadnlcza Z kruszywa famanego stabilizowanego

Razemmechanicznie - gr. 2
cm (zjazdy)




Razem dziat: PODBUDOWY

3 NAWIERZCHNIE

Nawierzchnia z kostki betonowe}, gr. 6 cm, szara (materiat

3.1 Inwestora -
kostka betonowa)

10 Nawierzchnie z kostki brukowej m?2 183,750
betonowej o grubosci 6 cm na

d.3.1 podsypce

cementowo-piaskowej wraz z
transportem
materiatu z placu Inwestora

dziat: Nawierzchnia z kostki betonowej, gr. 6 cm, szara (materiat Inwestora -
Razemkostka betonowa)

3.2

Nawierzchnia z kostki betonowej, gr. 6 cm, z6fta {materiaf
Inwestora -

kostka betonowa)

11

d.3.2

Nawierzchnie z kostki brukowej m2 32,100
betonowej o grubosci 6 cm na
podsypce
cementowo-piaskowej wraz z
transportem

materiatu z placu Inwestora

dziat: Nawierzchnia z kostki betonowej, gr. 6 cm, z6tta (materiat Inwestora -

Razemkostka betonowa)

Nawierzchnia z kostki betonowej, gr. 8 cm, szara

3.3 (zjazdy)
12 Nawierzchnie z kostki brukowej m2 33,750
betonowej o grubosci 8 cm na
d.3.3 podsypce
cementowo-piaskowej

dziat: Nawierzchnia z kostki betonowej, gr. 8 cm,
Razemszara (zjazdy)

Razem dziat: NAWIERZCHNIE

Kosztorys inwestorski

Lp. |Podstawa

Opis |j.m.| llos¢ | Cena jedn.

Wartosé

ELEMENTY
ULIC

Ustawienie kraweznikow betonowych 15x30 na fawie
betonowej (materiat

inwestora - kraweznik
betonowy)

13
d.4.1

tawa pod krawezniki betonowa z
oporem m3 9,900

14

d.4.1

Krawgznlkl betonowe o wymiarach
15x3 m 120,000

cm na podsypce cementowo-
piaskowej

wraz z transportem materiatu z
placu

Inwestora

dziat: Ustawienie krawgznikow betonowych 15x30 na tawie betonowe]
Razem (materiat inwestora -

kraweznik




betonowy)

Ustawienie kraweznikdw betonowych 15x30 na
4.2 fawie betonowej
tawa pod krawezniki betonowa z
15 oporem m3 5,380
d.4.2
Krawgznlkl betonowe o wymiarach
16 15x3 m 65,200
cm na podsypce cementowo-
d.4.2 piaskowej

dziat: Ustawienie kraweznikéw betonowych 15x30 na tawie

Razem betonowej

Ustawienie opornikow betonowych 12x25 na tawie
4.3 betonowej
tawa pod oporniki betonowa z
17 oporem m3 0,560
d.4.3
Oporniki betonowe o
18 wymiarach 12x25 m 15,000
cm na podsypce cementowo-
d.4.3 piaskowej
dziat: Ustawienie opornikdw betonowych 12x25 na
Razemtawie betonowej
Ustawienie obrzezy
4.4 betonowych 8x30
Obrzeza betonowe o0 wymiarach
19 30x8 cm m 19,000
na podsypce cementowo-
d.54 piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawa
cementowg
Razem dziat: Ustawienie obrzezy betonowych 8x30
Razem dziat: ELEMENTY ULIC
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
Uszczelnienie styku istniejgcej nawierzchni z
5.1 kraweznikiem
Wypefnienie masg zalewowa
20 szczelin m 164,000
gtebokosci 14 cm i szerokosci 2
d.5.1 cm
miedzy kraweznikiem a
nawierzchnia
drogowa

dziat: Uszczelnienie styku istniejgcej nawierzchni z
Razem kraweznikiem

Razem dziat: ROBOTY WYKONCZENIOWE

Kosztorys razem







